
 

KD661C 

System bezprzewodowego ogrodzenia 

Instrukcja obsługi 

 

Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z instrukcją 



 
I. Opis produktu 

System elektrycznego ogrodzenia 

 dla zwierząt KD661 jest 

 niezawodny i bezpieczny 

 do szkolenia psów. 

  Szkolenie zwierząt domowych. 

 System działa bezprzowodowo, 

 do instalcji nie są potrzebne 

 żadne kable. Nadajnik jako 

 centrum ogrodzenia, zasięg to 

 promień o długości maksymalnie 500 metrów. Dzięki temu na 

tak dużej przestrzeni Twój pies może 

poruszać się wszędzie swobodnie i bezpiecznie. 

Nie musisz się martwić, że aktywność twojego psa będzie ograniczona lub że się 

zgubi. 

 

II. Główne cechy: 

1. Bezprzewodowy system ogrodzeniowy z zestawem flag; 

2. Okrągły obszar sygnału oparty na centralnym punkcie nadajnika wynosi do 500 

metrów; 

3. Wysyła dźwięk i sygnał statyczny jeśli pies przekroczy wyznaczony obszar; 

4. Centralka na ładowarkę. Wodoodporna i ładowalna obroża; 

5.100 poziomów intensywności sygnału centralki; 

6. Bardzo łatwe parowanie centralki z obrożą; 

7. Możliowość sparowanie wielu obroży z jedną centralką w celu szkolenia 

większej ilości psów 



 

III. Zawartość opakowania: 

KD661-1: 

Bezprzewodowy nadajnik *1 

Obroża *1 

Pasek *1 

5V/1A Ładowarka*1 

Metalowe styki *4 

Lampka testowa LED *1 

Instrukcja obsługi *1 

Flagi *20 
 

 

III. Działanie nadajnika  (centralka) 

1. Włączanie i wyłączanie 

Naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby włączyć 

nadajnik. Dioda LED wskaźnika zasilania zaświeci się na niebiesko, a na 

ekranie zostanie wyświetlona wartość poziomu sygnału. 

Aby wyłączyć nadajnik, można również nacisnąć przycisk WŁ/WYŁ i 

przytrzymać go przez 3 sekundy 

Kontrolka zasilania LED 

Kontrolka zasilania LED 

ON/OFF Przycisk 
 

Wyświetlacz pokazując moc 

sygnału 

Zmniejszanie/Zwiększanie 
mocy sygnału 



 

2. Ustawienie zasięgu nadajnika 

Zasięg urządzenia to odległość w linii prostej między nadajnikiem a obrożą, 

która zależy od natężenia nadawanego sygnału. Im większa wartość 

nadawanego sygnału, tym większy zasięg. W przypadku ogrodzenia 

bezprzewodowego KD661 maksymalny zasięg zdalnego sterowania wynosi 500 

metrów. 

Naciskając przycisk "+" lub "on" na nadajniku, można zwiększać lub 

zmniejszać poziom sygnału w zakresie od 0 do 100 poziomów. ustawiona 

wartość zostanie wyświetlona na ekranie. 

Poniższa tabela przedstawia zależność między poziomem sygnału 

nadajnika a zasięgiem. 

Poziom na nadajniku Odległość 

10 25 M 

20 50 M 

30 65 M 

40 80 M 

50 95 M 

60 115 M 

70 140 M 

80 170 M 

90 230 M 

100 500 M 

Uwaga: 

Na realną odległość mogą mieć wpływ inne urządzenia, fale 

elektromagnetyczne, roślinnośc, ukształtowanie ternu, ściany. 



 

3. Ustawianie nadajnika w tryb parowania 

Gdy nadajnik jest włączony, naciśnij przycisk ON/OFF. 

aby przejść w tryb parowania. 

Na ekranie pojawi się migający napis "1dP". 

Parowanie należy zakończyć w ciągu 10 

sekund, w przeciwnym razie wyświetlacz 

zniknie i powróci do stanu roboczego 

(będzie wyświetlał wartość sygnału). 
 

4. Ładowanie centralki 

Nadajnik jest ładowalny. Gdy wskaźnik zasilania LED zmieni kolor na czerwony 

i zacznie migać, oznacza to, że w nadajniku jest zbyt mało baterii. Należy ją 

naładować. Po całkowitym naładowaniu, dioda LED zmieni kolor na niebieski. 

Uwaga: Za pierwszym razem należy ładować go przez co najmniej 4 godziny. 

IV. Działanie obroży 

1. Montaż elementów na obroży 

Zamontuj 2 styki na śrubach odbiornika. 

(W opakowaniu znajdują się dwa rodzaje styków, 

Krótkie styki są odpowiednie dla psów z krótką, a długie dla psów  

ze średnią i długą sierścią. ) a następnie 

Następnie przeprowadź pasek TPU przez tylną część odbiornika i oba otwory 

 

2. Włączanie i wyłączanie obroży 

Naciśnij przycisk "ON/OFF" i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby włączyć 

obrożę odbiornika. Rozlegnie się krótki dźwięk "Bi" i zaświeci się czerwona dioda 

LED. Jeśli nadajnik jest wyłączony lub nie ma nad nim kontroli, dźwięk "Bi" będzie 

emitowany co kilka sekund, po czym należy wyłączyć odbiornik lub upewnić się, że 

nadajnik jest włączony i znajduje się w zasięgu nadajnika, który jest teraz 

wyświetlany na ekranie nadajnika. 

3. Parowanie obroży z nadajnikiem 

Aby sparować odbiornik z nadajnikiem, należy najpierw upewnić się, że 

nadajnik jest w stanie parowania, a odbiornik jest włączony, a następnie nacisnąć 

krótko przycisk ON/OFF. Gdy dioda LED zasilania odbiornika zmieni kolor na 

niebieski i rozlegnie się krótki dźwięk "Bi", oznacza to, że parowanie zostało 

zakończone pomyślnie. 

Uwaga: Jeśli nadajnik jest wyłączony, odbiornik nie wejdzie w stan parowania. 



 4. Ładowanie obroży 

Odbiornik jest ładowalny. Gdy wskaźnik zasilania LED świeci się na 

czerwono i miga, oznacza to, że w odbiorniku jest za słaba bateria. Należy go 

naładować. Ładowarka jest taka sama jak w nadajniku. Po całkowitym 

naładowaniu dioda LED zmieni kolor na niebieski. 

Uwaga: Pierwsze ładowanie powinno trwać 4 godziny. 

V. Łączenie odbiornika z nadajnikim 

Jeśli chcesz połączyć dowolny odbiornik KD661 z nadajnikiem KD661 i 

skonfigurować system ogrodzeniowy. Na początku należy je sparować. 

W tym celu postępuj według poniższych kroków: 

Krok 1: Przełącz nadajnik w tryb parowania 

Nadajnik powinien być włączony. Naciśnij krótko przycisk ON/OFF. 

Na wyświetlaczu zobaczysz migające "1dP" to oznacza, że nadajnik jest w 

trybie parowania 

Krok 2: sparuj odbiornik z nadajnikiem 

Zbliż odbiornik do nadajnika parującego, naciśnij krótko przycisk 

ON/OFF na odbiorniku. Dioda LED zasilania zmieni kolor na niebieski i 

rozlegnie się krótki dźwięk "Beep", co oznacza, że parowanie się 

powiodło. 

Uwaga: parowanie należy zakończyć w ciągu 10 sekund, w przeciwnym 

razie wyświetlacz nadajnika zniknie i powróci do stanu roboczego (będzie 

wyświetlał wartość sygnału)). 

Krok 3: Weryfikacja bezprzewodowego ogrodzenia 

Ustawienie odpowiedniego poziomu sygnału na panelu nadajnika, aby 

uzyskać wymagany zasięg. 

Odłącz odbiornik od nadajnika, z którego wydobywa się dźwięk "Beep-

Beep", i przyłóż lampkę kontrolną LED do styków odbiornika, dioda LED 

zaświeci się. Oznacza to, że odbiornik znajduje się poza ustawioną przed 

chwilą granicą i wszystkie jego funkcje są w porządku. 

Otherwise, the receiver is not connect to the transmitter, you should 

connect it again as above steps. 

Notice: Wszystkie odbiorniki powinny zostać sparowane przed rozpoczęciem 

korzystania z nich. 



  
VI. Rozpoczęcie treningu psa 

1. Załóż obrożę odbiorczą na szyję psa i sprawdź, czy dolega prawidłowo. 

2. Sprawdź lub ustaw poziom sygnału nadawania, naciskając przycisk "+/- " na 

nadajniku. Ustawiona wartość zostanie wyświetlona na ekranie. 

Uwaga: Zasięg pilota jest mierzony na otwartej przestrzeni, na odległość 

będą miały wpływ fale elektromagnetyczne lub przeszkody znajdujące się 

wokół systemu ogrodzeniowego, a odległość zostanie nieznacznie 

zmniejszona. 

Nadajnik powinien znajdować się w odległości mniejszej niż 1,5 metra od 

ziemi, a wokół niego nie powinno byćwokół niego żadnych metalowych 

elementów. Aby uzyskać jak najlepszy zasięg pilota. 

VIII. Zasada działania systemu 

System uruchomi się automatycznie, gdy pies wybiegnie poza zasięg 

kontroli ustawienia, a następnie odbiornik zacznie działać w tej sekwencji, po 

tym jak pies wróci do "bezpiecznego obszaru". 

1. Emituj sygnały ostrzegawcze "beep-beep", a czerwona dioda LED 

miga co 2 sekundy; 

2. Po trzecim dźwięku ostrzegawczym wysyła impuls statyczny na poziomie 

niskim i co kilka sekund zwiększa intensywność impulsu statycznego z 

poziomu 1 do poziomu 4 

3. Przerywa praca na 1 minutę i rozpoczyna kolejną sekwencje. 

Jeśli pies nie wraca zawsze do bezpiecznego obszaru, odbiornik przestanie 

działać po trzecim cyklu. Wyłączy się on automatycznie, aby zapobiec 

nadmiernemu karaniu psa. 

Uwaga: Należy sprawdzić, czy nadajnik ma wystarczającą pojemność 

baterii, gdy system jest w stanie pracy. Jeśli nadajnik zostanie w jakiś 

sposób wyłączony, odbiornik będzie nadal wysyłała dźwięki ostrzegawcze i 

impulsem statycznym przez 3 cykle pracy, co przypomina sytuację, w której 

pies zawsze porusza się poza granicę. 

IX. Ważne uwagi: 

1. Bezprzewodowy system ogrodzeniowy jest przeznaczony wyłącznie dla 

psów. 

2. Słaba bateria może powodować przerywane działanie. Nie używaj go i 

natychmiast naładuj baterię. 

3. NIE NALEŻY pozostawiać obroży na psie dłużej niż 10 godzin dziennie. 

4. Obrożę z odbiornikiem należy trzymać z dala od dzieci. 

5. Przed użyciem tego produktu należy przeczytać instrukcję. 


