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Cesky uZivatelsky manual Petrainer PET853

Protistékaci obojek PET853 zamezuje $tékani pomoci narustajici
intenzity zvukovych a Sokovych korekci, které jsou ovladany
mikroprocesorem, rozliSujicim psi stékani od okolnich zvuk.
Principy fungovani

PFi prvnim zastékani zazni pouze kratky varovny tén. Pokud dalsi
Stéknuti prijde do 30ti vtefin, zazni tén intenzivnéji. Pfi tfetim
Stéknuti jiz dostane pes slaby impulz, doprovazeny varovnym
ténem. Schéma obsahuje 7 stupnud korekce. Prvni dva jsou pouze
varovné tony. DalSich 5 je postupné nardstajici impulz a zvukovy
signal. Pokud prestane pes Stékat na 30 vtefin, schéma se
opakuje. Pro bezpeci psa je obojek nastaven tak, aby po dosazeni
7. stupné minutu na $tékani nereagoval.

Diky pouziti varovného tonu si pes rychle uvédomi, Zze jeho vlastni
Stékani ma za ndasledek korekéni impulz. Pokud pes zapomene, Ze
Stékat nesmi, varovny ton mu znovu pripomene, Ze pfijde impulz,
pokud neprestane.

PET853 ma nastavitelnou citlivost, v zavislosti na hlasitosti
Stékotu. Tlacitky + a - snadno nastavite vhodnou citlivost pro
Instrukce

PET853 je témérf kompletné automaticky. Pouze vloZite 6V baterii,
navléknete obojek a nastavite jej na vhodnou délku krku. Pak uz
pracuje Uplné sam.

Instalace baterie

Sundejte vicko baterie a vlozte baterii — vénujte pozornost
spravnimu vloZenina + a -.

Signalizace vybité baterie

Vybita baterie je signalizovdna pipanim zafizeni, které muaze
pfipominat klapani.

Nasazeni obojku

Obepnéte obojkem krk a nastavte potfebnou délku. Obojek by
mél pohodiné sedét.
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Ujistéte se, Ze se elektrody dotykaji kiize psa. Chlupy mezi
elektrodou a kidzi mohou sniZovat Ucinek impulz(. Pokud je to
nezbytné, vystiihejte ¢ast chlupd.
Pozndmky:

1) Nedovolte psu Zvykat obojek.

2) Zaftizeni je vyrobeno z nepozivatelnych plastu, pfi poziti se
poradte se svym veterinarem.

3) Pet853 reaguje na zvuk, je tedy zapotrebi eliminovat
ostatni hlasité zvuky (napf. klasicky obojek se znamkami),
aby nedochdzelo k nezadanému spousténi.

Videa

Na naSem Youtube kanalu naleznete mnoho uzite¢nych rad pro
vycvik psa, €i poutZiti a instalace elektronickych vycvikovych
pomucek: www.Youtube.com/ ElektroObojky

Prohlaseni o shodé, zaruc€ni a pozarucni servis

Pristroj byl schvdlen pro pouziti v zemich EU a je proto opatien znackou
CE. Veskera potfebna dokumentace je k dispozici na webovych
strankach dovozce, na vyzadani u dovozce a na prodejné u dovozce.
Adresa, na které naleznete prohldseni o shodé na www.elektro-
obojky.cz

Zmény technickych parametr(, vlastnosti a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisni stfedisko a distribuce
Elektro-obojky.cz,
Sedmidomky 459/8

101 00 Praha

+420 216 216 106
info@elektro-obojky.cz

CESKA REPUBLIKA
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Slovensky uzZivatel'sky manual Petrainer PET853

Protistekaci obojok PET853 zamedzuje Stekaniu pomocou
narastajucej intenzity zvukovych a Sokovych korekcii, ktoré su
ovladané mikroprocesorom, rozliSujicim psie Stekanie od
okolitych zvukov.

Principy fungovania

Pri prvom zastekani zaznie len kratky varovny tén. Pokial dalSie
Steknutie pride do 30tich sekind, zaznie ton intenzivnejsie. Pri
tretom Steknuti uZ dostane pes slaby impulz, prevadzany
varovnym ténom. Schéma obsahuje 7 stupriov korekcie. Prvé dve
su iba varovné tény. Dalsich 5 je postupne narastajlci impulz a
zvukovy signal. Pokial prestane pes stekat na 30 sekuind, schéma
sa opakuje. Pre bezpedie psa

je obojok nastaveny tak, aby po dosiahnuti 7. stupfia mindtu na
Stekanie nereagoval.

Vdaka poutzitiu varovného tdnu si pes rychlo uvedomi, ze jeho
vlastné Stekanie ma za ndsledok korekény impulz.

Pokial zabudne, Ze Stekat nesmie, varovny tdn mu znovu
pripomenie, Ze pride impulz, ak neprestane.

PET853 ma nastavitelnu citlivost, v zavislosti na hlasitosti stekotu.
Tlacitka + a — l'ahko nastavite vhodnu citlivost pre Vasho psa
(zacinajte vidy od najnizsej).

InStrukcie

PET853 je takmer kompletne automaticky. Iba vloZite 6V batériu,
navlediete obojok a nastavite ho na vhodnu dizku krku. Potom uz
pracuje Uplne sam.

InStalacia batérie

Dajte dole viecko batérie a vloZte batériu — venujte pozornost
spravnemu vloZeniu na + a -.

Signalizacia vybitej batérie

Vybitd batéria je signalizovand pipanim zariadenia, ktoré moze
pripominat klapanie.

Nasadenie obojku
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Obopnete obojkom krk a nastavte potrebnt dizku. Obojok by mal
pohodine sediet.
Uistite sa, Ze sa elektrédy dotykaju koZe psa. Chlpy medzi
elektrédou a koZzou mo6Zu zniZzovat Gcinok impulzov. Pokial je to
nutné, vystrihajte ¢ast chlpov (neholte, mohlo by d6jst
k podrazdeniu koze).
Poznamky:
1) Nedovolte psovi Zuvat obojok.
2) Zariadenie je vyrobené z nepozivatelnych plastov, pri
poziti sa poradte so svojim veterinarom.
3) Pet853 reaguje na zvuk, je teda potrebné eliminovat
ostatné hlasité zvuky (napr. klasicky obojok so znamkami),
aby nedochddzalo k neZiadicemu spustaniu.

Likvidacia alebo recyklacia vasho zariadenia na konci jeho
zZivotnosti

Piktogram, ktory sa objavi na vasom produkte, znamen3, ze
produkt neméze byt hodeny do domového odpadu. Musite
zaniest zariadenie do zberného miesta vhodného pre spracovanie,
vyvoj, recyklaciu elektronického odpadu alebo ho zaneste spat
vasmu predajcovi.

Prehldsenie o zhode, zarucny a pozarucny servis

Pristroj bol schvaleny pre poutzitie v krajindch EU a je preto
opatreny znackou CE.VSetky potrebné dokumentacie su k
dispozicii na webovych strankach dovozcu, na vyzZiadanie u
predavajuceho.

Adresa, na ktorej najdete prehlasenie o zhode najdete na
www.elektricke-obojky.sk Zmeny technickych parametrov,
vlastnosti a tlaéové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribucia

Reedog s.r.o.

ID 2130, P.O.Box 901, 911 01 Trencin

Tel: +421 650 340 251 Email: info@elektricke-obojky.sk


http://www.elektricke-obojky.sk/
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Instrukcja obstugi Petrainer PET 853

Obroza antyszczekowa PET853 ogranicza szczekanie za pomocg
rosnacej intenzywnosci dzwiekowych i szokowych korekcji, ktére
sg uruchamiane mikroprocesorem, rozrdzniajagcym szczekanie od
ostatnich dzwiekdéw.

Zasady funkcjonowania

Przy pierwszym zaszczekaniu zabrzmi tylko krétki ton. Jesli dalsze
szczekanie przyjdzie do 30 sekund, zabrzmi ton intenzywniej. Przy
trzecim szczeknieciu dostanie staby impulz, doprowadzany
sygnatem dzwiekowym. Schemat zawiera 7 stopni korekgji.
Pierwsze 2 sg tylko tony ostrzegajgce. Dalszych 5 jest stopniowo
wzrastajacych —impulz i dZzwiek. Jesli pies przestanie szczekac¢ na
30 sekund, schemat sie powtarza. Dla bezpieczeristwa psa jest
obroza ustawiona tak, aby po dosiggnieciu 7. stopnia minute na
szczekanie nie reagowat. Dzieki uzyciu tonu ostrzegajgcego, pies
sobie szybko uswiadomi, ze jego wtasne szczekanie ma za rezultat
impulz korekcyjny. Jesli zapomni, ze nie moze szczeka¢, ton
ostrzegajacy mu to zndw przypomni, ze przyjdzie impulz, jesli nie
przestanie. PET853 ma ustawiong czujnos$é, w zaleznosci na
gtosnosci szczekania. Kétkiem tatwo ustawisz odpowiednig
czujnosc dla twego psa.

Instrukcje

PET853 jest prawie kopletnie automatyczny. Tylko wtozysz 6V
baterie, zatozysz obroze i ustawisz jg na odpowiednig dtugosé
wedtug szyi. Potem uz pracuje zupetnie sam.

Instalacja baterii

Zdejmij pokrywe baterii i wtdz baterie — zwrd¢ uwage
poprawnemu witozeniu +i -.

Sygnalizacja wytadowanej baterii

Wytadowana bateria jest sygnalizowana brzeczeniem urzadzenia,
krére moze przypomina¢ klepanie.

Zatozenie obrozy

Zatdz obroze na szyje i ustaw potrzebng dtugosé. Obroza by miata
siedzie¢ wygodnie.
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Upewnij sie, ze elektrody dotykajg sie skory psa. Siers¢ miedzy
elektrodg a skdérg moga znizac¢ uczynnos¢ impulzéw. Jesli jest
niezbedne, ostrzyc czes¢ siersci (niegol, moze dojs¢ do podrazienia
skory).

Notatki:
1. Nie pozwdl psu zué obroze.
2. Urzadzenie jest wyprodukowane z niepozywalnego
plastiku, przy uzyciu zkonsultuj sie ze swym weterynarzem.
3. Pet 853 reaguje na dzwiek, jest potrzebne eliminowadé
ostatnie gtosnie dZzwieki (naprz. klasyczna obroza ze
znakiem dla psa.

Oswiadczenie o zgodzie, gwarancja i servis pogwarancyjny.
Urzadzenie byto zatwierdzone dla uzycia z Unii Europejskiej a jest
po warunkiem CE. Wszelka potrzebna dokumentacja jest do
dyspozycji na stronach internetowych importera, na zyczenie u
importera oraz w sklepie kamiennym importera.

Adres na ktérym znajdziesz oSwiadczenie o zgodzie i aktualng
instrukcje obstugi (zaktadka do Sciagniecia): https://www.elektro-
obojky.cz/

Zmiany technicznych parametréw, wtasciwosci i btedy techniczne
zastrzezone.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:
Reedog s.r.o.

Gtéwna 22

59-921 Kopaczow

Infolinia: 579 061 399

Email: info@obroza-electryczna.pl



