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Dulezita poznamka:

Prosim prectéte si tento cely manual pred otevienim a
pouzitim produktu. Pokud budete mit néjaké otazky ohledné
nasich obojkl nebo jejich pouzivani prosim volejte nasi
zakaznickou linku (kontakt na strané pro kontakt a informace).

Upozornéni!
Dosah vysilacky se mize ménit v zavislosti na vami
zvoleném pouzivani pristroje.

Delsi dosah je mozny pri nasledujicim pouziti:

Maximalni Dosah

% Typicky dosah
ﬁ_\ Minimalni dosah



Obsah.......eereeecceerere et e cenr e e 3
UVOG..uuiiieieriecsreeseessasessesesesessesssessssssssensen 4
Obsah baleni.......ccccovveeereeeririrneeeeeeeccrnnnene 5
Funkce produktu.......cccovvreeeereereereeereerennee. 5
Casti @ FUNKCE.....ouveeererrrcerr e ceener s sessenes 6
SMArtLED........ccciiiiiiiiiiiiinrierne s cen e 11
Nabijeni baterii....ccccccceeeeieererirnnrneeneeeeennen 12
ZapnUuti/VYPNULi.....ccceeeveeeeneeneenrseensenennne 13
TEStOVANI..cueieiererirrereererecinenereeesescnnnenneenes 14

ZajiSteni PaskuU......cocvvcvceneeneeeereeeeeecereeecrnnnns 15
Programovani obojku..........ccceeevcveneeneennee 16
Spravné nasazeni obojku............ccccueeenn.. 17
Nastaveni Urovné intenzity..................... 18
Nastaveni tlacitka rychlého pfistupu....19
UdrZba... e cieceerceresree s sessessnesessesssessseaes 20
Dulezité bezpecnostni poznamky.......... 21
FCC/IC/CE certifikaty........ccervuurervunrecnenne 22
Kontaktni informace........cccceeeeeeeeeccncnnnee. 23



Uvod

Dékujeme vam za zakoupeni produktu rady Rapid Access Pro
Trainer (R.A.P.T.™) vycvikového obojku nasi nejnové;jsi
technologie a ergonomického designu. Prednosti tohoto systému
je unikatni ,,hands-free” design ovladace vysilacky — nové
patentovany ,,Rapid Access™“ ovladaci tlacitka jsou snadno
dostupna pro okamzitou korekci vaseho psa a nas patentovany
,oureGrip™“ pasek pevné drzi zafizeni na svém misté — ¢imz tak
uvolnuje vase ruce pro dalsi aktivity. Kompaktni design nabizi
bezstarostné pouzivani a zmenseny obojek znamena i
bezstarostné pouziti a volnost pro vaseho psa.

Série R.A.P.T™ oplyvd dosahem az 1200 metrd umozZznénym nasi
exkluzivni MAXX-Range 360 technologii k zajisténi pozitivhiho FM
signdalu bez ohledu na terén. Obojek R.A.P.T.™ 1400 je také plné
vodotésny jak obojek tak pfijimac (ptijima¢ dokonce mize plavat
na hladiné pri jeho potopeni Ci ztraceni ve vodé).

Funkce Gentle Touch s (16 urovnémi stimulace) jednoduse
pfizplUsobi obojek vasim pfedstavdm a vzdy zajisti Ze nastaveni je
presné pro potrfeby vase i vaseho psa. Obojek R.A.P.T. také
obsahuje funkci vibracni asistence a rychlé stimulace.

Nas vibracni asistent pomaha formou zvukové vibrace vydavané
primo z obojku coz pridava neSokovou vycvikovou funkci.

Novy obojek D.T. systems R.A.P.T. ™ 1400 je vysledkem vice nez
30 let zkuSenosti ve vyzkumu, produkci a testovani nejlepsich
elektronickych obojkd na trhu.

D.T. Systems. Testovano na psech, pro psy... od roku 1983



Obsah Baleni

Vysilacka s anténou a Siitirkou kolem krku
Prijimac obojku

NiMH baterie pro obojek (nainstalované)
Nabijecka baterii

Trojiti rozdélovac pro nabijeni baterii
Testovaci svétlo

Uzivatelsky a tréninkovy manual

Funkce Produktu

Patentovany zahnuty vysilac pro obsluhu jednim
prstem

Programovatelné tlacitko ,,Rapid access™*“
Maly, Kompaktni, Lehky , hands free” design
Vice moznosti pro uchyceni a lepSi pouziti
Dosah 1200 metra diky (MAXX-Range 360)

16 urovni stimulace (jemny dotek)

Vibracni asistent™ a tlacitko rychlé stimulace
Rozsireni az pro tfi psy

Vodotésny obojek (nabijeci baterie)

Vodotésny a plovouci prijimac (9V baterie)
SmartLED™ indikator statusu baterie a nabijeni
Magnetické zapnuti/vypnuti

Bezpecnostni zamek na prijimaci
MAXX-Range™ vnitifni anténni systém



Casti a funkce

Anténa

Nastaveni intezity

Tlacitko Rapid
Access Indikator LED
Tlacitko dlouhé
stimulace

Vybér obojku/zamek

Tlacitko vibrace

Tlacitko rychlé

SureGrip pasek
PP stimulace

Magnetické zap./vyp.
Kryt baterie N
Umisténi sndrky

Vysilacka

Anténa vysilacky — Vzdy zkontrolujte zda je anténa
dostatecné zajisténa ve vysilacce pred kazdym pouzitim.
Rucné dotahnéte. Zachazejte s anténou pri jejim
utahovani opatrné. Silné pretazeni muize zpusobit
poskozeni antény.




Casti a funkce

Nastaveni intenzity — Vybér intenzity mtize
byt volen mezi urovnémi 1 az 16.

K nalezeni spravné urovné intenzity pro
vaseho psa (jdéte na stranku 18).

LED indikator — LED indikator sviti pri kazdém stisku
tlacitka na vysilacce. Indikator zacne blikat pri nizké
urovni baterie.

Tlacitko Rapid Access — Zakladni nastaveni je na rychlou
stimulaci ktera z néj déla tlacitko pro okamzitou reakci.
Toto tlacitko mulize byt dale naprogramovano (viz.
stranka 19).

Tlacitko dlouhé stimulace — Stisknuti tohoto tlacitka
vysle dlouhodobou stimulaci po dobu stisku tlacitka
(maximalné vsak na 8 vtefrin).

Vybér obojku/zamek — Pfepinani mezi obojky mtize byt
kontrolovano touto packou. Pozice zamku predchazi
nechténym aktivacim zarizeni. Pozice zamku je nevyssi
pozice packy na zarizeni.

SureGrip pasek — Dovoluje nosit a pracovat s vysilackou
v hands free médu.

Kryt baterie (zadni strana vysilacky) — Chrani baterii a
jeji €asti. Zajisten dvéma malymi kfizovymi sroubky.
7




Casti a funkce

Vibracni a okamzité tlacitko — Stisknuti vibracniho
tlacitka zplisobi pouhé zavibrovani obojku. Zmacknuti
okamzitého tlacitka vysle silnou okamzitou stimulaci

nastavenou na predem zvolenou uroven. (viz stranka
18).

Magnetické zapnuti/vypnuti — Bila tecka na vysilacce
oznacuje umisténi magnetu pouzivaného pro zapnuti a
vypnuti zafizeni na obojku.

V4

Umisténi Snlirky — Misto k ptripojeni sinurky na krk.




Casti a funkce

Preska

Nabijeci konektor

Magnetické

" zapnuti/vypnuti

Pasek obojku
s Maxx-Range 360
anténou

SmartLED indikator

Prijimac na obojku
Magnetické zapnuti/vypnuti — Misto na pfijimaci které

dovoluje zapnout a vypnout pouhym priblizenim
k vysilacce. (viz. strana 13)

SmartLED indikator — ukazuje status nabiti baterie (viz.
strana 11).

Kontakty — Kontakty by méli byt pevné v kontaktu se
srsti vaseho psa. Pro vice informaci na spravné nasazeni
obojku jdéte na stranu 17.




Vysilacka a specifikace zarizeni obojku

Zarizeni Rozmeéry Vaha
Vysilacka llecmx5cmx 2,5cm | 107 g
Prijimac 6,6cm x5cm x3.8cm | 133 g s paskem

Pasek s MAXX Range™ 360 anténou — Vlozena MAXX-
Range™ je vlozena do pasku obojku a prochazi celym
jejim obvodem a zajistuje tak delsi dosah zafizeni.
JelikoZ je v celém obvodu zajistuje 360 stupriovy dosah
signalu bez ohledu na terén ve kterém se pes nachazi.

Upozornéni
Pokud je pasek obojku pfrilis dlouhy doporucujeme
jeho zalozeni do presky pasku. Nedoporucujeme jeho
odstfihnuti. Odstfihnuti zbytku pasku by mohlo
drasticky zmensit dosah zafizeni. | presto mlize byt
pasek zastrizen az do 7cm bez priliSného ovlivnéni
dosahu.

Nabijeci konektory — Nabijeci kabely zapojte do
nabijecich konektorli nachazejicich se na strané
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prijimace obojku. Po nabiti vzdy konektory zavrete
gumovym ochrannym krytem.

SmartLED

Obojek R.A.P.T. je vybaven SmartLED indikatorem nabiti
baterie. SmartLED systém vam dovoluje sledovat uroven
nabiti baterie a jeji nabijeni. Dava vam také informaci
kolik zbyva baterie, kdy je potreba nabit a kdy musi byt
baterie vyménény

Akce Barva LED/cinnost Status

Cervena Nabijeni
Nabijeni |Zelen3 Nabito*
(pouze Cervena dlouhé blikani  |Chyba nabijeni**
obojek)

Blikajici zelena 51% - 100% baterie
Kdyzje |Blikajici ¢ervena 21% - 50% baterie
;:rplrz‘z:; Cervena rychlé blikani Battzrie j.e vybifé a

potrebuje nabit

*Nabito — Jakmile je baterie nabita zafizeni pfejde do nenabijeciho médu aby
predeslo zbytecnému nabijeni. Je ale doporucovano odpojit zarizeni jakmile je
nabito.

**Chyba nabijeni — Pokud SmartLED indikator blika dlouze ¢ervenou barvou
znamena to, ze baterie je nutno vyménit. Nové baterie mohou také vykazovat

zprvu chybu nabijeni. Kontaktujte zakaznickou linku pokud problém pretrvava.
11




Indikator baterie vysilacky — LED sviti pri stisku jakéhokoliv tlacitka.

Nabijeni baterii

VSechny obojky série R.A.P.T. jsou vybaveny dobijecimi
bateriemi (NiMH) které nejsou sensitivni a nepotrebuji uplné
vybiti pred jejich opétovnym nabijenim. Ackoliv jsou baterie
dodavany 1z poloviny nabité je doporuceno pred prvnim
pouzitim zarizeni plné dobit.

Procedura nabijeni baterii

1. Ujistéte se zda je zafizeni vypnuto
2. Zapojte nabijecku do standardni 1

elektrické zasuvky.

3. Zapojte trojity kabel do nabijecky a dalSi konec do
zarizeni obojku. SmartLED indikator by mél svitit
cervenou barvou pfi nabijeni. DalSi obojky mohou byt
diky kabelu nabijeny soucasné.

4. Nabijeni je kompletni kdyz SmartLED indikator zacCne
svitit zelené (nabijeni trva kolem 12 hodin).

5. Kdyz je nabijeni kompletni odpojte baterii z kabelu a
vratte zpét ochrané kryty na baterii, otestujte zafizeni.

VAROVANI: NENABIJEJTE ZARIZENi POKUD JE MOKRE!

Poznamka
Nabijeci baterie obvykle vydrzi kolem 2-5 letpriimérného pouzivani a
udrzby. Neskladujte baterie v blizkosti horlavin. Pro vice informaci

12



jdéte na stranu 20 informace o udrzbé baterii.

Zapnuti / vypnuti

Vysilacka je neustale v permanentni spacim maddu. Je
zapnuta pouze v pripadé jsou-li stisknuta néktera
tlacitka a diky tomu nemusi byt vypinana uzivatelem.
Pokud se vysilacka neaktivuje ujistéte se ze jsou baterie
spravné vlozeny a nabity a zamek vysilacky neni

v zamknuté poloze.

Zapinani a vypinani obojku:

Zapnuti i vypnuti zafizeni vyZzaduje tu samou proceduru:

1.Podrzte bod pro magnetické zapnuti na vysilacce
prfimo proti bodu na zapnuti na pravé strané
obojku.

2.SmartLED indikator na vterinu zasviti a poté zacne
blikat. Odejméte vysilacku od obojku kdyz zacne
indikator blikat.

Poznamka
Pokud LED indikator na vysilacce zacne blikat rychle cervené
po jakémkoliv stisku tlacitka, 9V baterie potrebuje vymeénit.
Pokud SmartLED na zafizeni obojku blikne dvakrat cervené
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kazdou vterinu, zafrizeni potrebuje nabit. Pokud se toto
stane po plném dobiti baterii znamena to ze baterie
potrebuji vyménu.

Testovani

Poznamka: Pokud zarizeni obojku neodpovida na
jakékoliv signaly z vysilacky, bude zapotrebi
pravdépodobné preprogramovani (viz. stranka 16).

Pred testovanim se ujistéte ze jsou obé zarizeni plné
nabita a zarizeni obojku je zapnuto.

Testovani elektronické stimulace:

1.

. Nastavte intenzitu (pamatujte ze

Umistéte tester pevné na kontakty '
zarizeni obojku.

F

uroven 4 a nizsi nemusi byt pro

(N |

testovaci svétlo dostatecna).

. Zmacknéte tlacitko okamzité nebo dlouhodobé stimulace.
. Testovaci svétlo rychle zablika kdyz je tlacitko stisknuto a

sviti opakované kdyz je stisknuto tlacitko dlouhodobé

stimulace.

Testovani vibraci:

1. Zmacknéte tlacitko vibrace na vysilacce a zarizeni obojku

zacne vibrovat.

14




Testovani okamazité stimulace:

1. Stisknéte tlacitko stimulace a sledujte tetovaci svétlo.
2. Uroven intenzity se po stisku tlaéitka vrati k pdvodni.

Zajisténi pasku

A TN
III.-' |I III I'. '-._ll
1.S prezkou pasku mirici ven, (' | *.R;HF;%
protahnéte SureGrip pasek skrz i\ "“--.'L':-_H_A._ﬁ_-—*.’%lsﬁ
l\\-\.
spodek prezky. e
o
2.Protdhnéte obé strany SureGrip J‘l'd*“i’
4 v |'ﬁ‘-
pasku skrz neoprenovou smycku. R

3.Protahnéte volny konec (bez
prezky) pasku skrz vrchni €ast.
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4.Zalozte prebyvajici cast pasku do prezky, jak je
ukazano na obrazku.

Programovani obojku

Kdyz pridavate novy obojek, musi byt naprogramovan
k vysilacce. Pokud vas dosavadni obojek neodpovida vysilacce
je mozna potreba preprogramovani k vysilacce.

1. Zvolte vami vybrany obojek prepinacem na vysilacce.

2. Podrzte magneticky bod pro zapnuti na vysilacce proti
magnetickému bodu na zafizeni obojku.

3. SmartLED indikator uvnitr zarizeni obojku zasviti a poté
6x zablika. Po tuto dobu musite vysilacku a obojek drzet u
sebe.

4. Pokracujte v drzeni vysilacky a zafrizeni obojku dokud
SmartLED indikator neprestane blikat a nerozsviti se.
Zarizeni obojku je nyni v kddovacim mddu (SmartLED
indikator bude svitit po 8 vtefin vtomto modu).

5. Odejmeéte vysilacku od zatizeni obojku pfijimace a
zmackneéte tlacitko Rapid Access a dlouhodobou
stimulace najednou pfi kddovacim maédu.

6. Kdyz SmartLED indikator trikrat zablika ID obojku je
naprogramovano a obojek je nyni pripraven k pouziti.

Poznamka — Neodnimejte vysilacku a obojek dokud

16



SmartLED indikator neprestane blikat a nerozsviti se ¢imz
indikuje prepnuti do kédovaciho médu. Musite poté
zmacknout tlacitka najednou kdyz se SmartLED indikator
rozsviti.

Spravné nasazeni obojku

Poznamka: Spravné utazeni a
nasazeni obojku je velice
dilezité pro bezpecnost a
spravné pouziti zarizeni.

Vsechny elektronické obojky musi
byt velmi pevné nasazeny na krk

psa tak aby spravné fungovali.
Musi byt dostatecné utazeny aby umoznili kontaktiim
dotykat se kliZze psa a predavat tak spravné stimulace do
jeho téla. Pokud je obojek prilis volny stimulace nemusi
spravné fungovat protoze neni dosahovano spravného a
konzistentniho kontaktu s klzi psa. Vizdy zkontrolujte
dobry kontakt s kliZzi pokud se vam zda Ze pes nereaguje
na stimulaci. Volny obojek mtize také zptisobovat
podrazdéni kuzZe. Spravné nasazeni a utazeni tomuto
predchazi.

e Umistéte zarizeni obojku vysoko a pevné na krk psa
s boxem prijimace umisténym uprostred krku.

17



Umisténi na Sirsi ¢ast krku muze resultovat v jeji
volné pohybovani se

e Obojek by mél byt utazen tak aby se mezi néj a krk
psa vesli dva vase prsty.

Nastaveni urovneé intenzity

Nastavit spravnou intenzitu na vasem R.A.P.T.
vycvikovém obojku je velice dllezité jesté pred
zaCatkem vasi tréninkové porce.

1. Pfepnéte volic intenzity tak aby byl systém
nastaven na uroven 1.

2.Zapnéte prijimac obojku a poté jej spravné nasadte
na krk vaseho psa.

3.Zmacknéte ,, dlouho.” Tlacitko a zkontrolujte reakci.
Indikace Ze vas pes citi stimulaci miGze byt zména
v obliceji, zména postaveni usi nebo zména pohybu
ocasu.

4. Pokud nevidite Zadné z téchto znaku zvyste
intenzitu stimulace o jeden stupen dokud vas pes
nezacne na danou intenzitu reagovat.

5.V tomto momentu zvyste intenzitu stimulace o
jeden nebo dva. To by méla byt idedlni uroven pro
trénink vaseho psa.

18



Poznamka
Néktefi psi mohou vyzadovat vice ¢i méné stimulace
v zavislosti na jejich individualnim temperamentu a
velikosti.

Nastaveni okamazité stimulace:

Upozornéni: K vyhnuti se nezamyslené stimulaci vaseho
psa se prosim ujistéte zda je obojek vypnuty pri
nastavovani okamzité stimulace.

1. Zmacknéte a podrzte tlacitko okamzité stimulace

2. Zatimco drzite tlacitko navolte pozadovanou uroven stimulace
pro danou stimulaci. LED indikator zacne blikat signalizujic
nastavovani stimulace.

3. Pustte tlacitko. LED indikator parkrat zablika indikujic nastaveni
nové urovné stimulace.

Uroven intenzity zvolena pro okamzitou stimulaci ziistane
naprogramovana na zvolenou Uroven. Zména normalni urovné
stimulace nezméni nastaveni okamzité stimulace.

Nastaveni tlacitka rychlého pristupu

Zakladni nastaveni tlacitka rychlého pristupu je rychla stimulace. Ale
vy ji mlizete zménit na dlouhodobou stimulaci, vibraci nebo lokaci
(zalezi na modelu).

1. Nastavte packu vysilacky na zamek

19




2. Volic¢ intenzity na pozici 1. (rychla.), 2(dlouh.), 3. (vibr.) nebo 4.
(lokace)

3. Zmacknéte a podrzte tlacitko rychlého pristupu a tlacitko
okamazité stimulace najednou nez se rozsviti LED.

4. Pustte tlaéitka a LED indikator zablika 1 aZ 4 podle toho co jste
zvolili

Udrzba
Je velmi dulezité pribézné cCistit vas obojek R.A.P.T. pro
zachovani nejlepsi mozné vykonosti. Pravidelné Cisténi také
prodlouzi zivotnost vaseho zarizeni.

eVycistéte box obojku, opasek a prezku vlaznou vodou a
antibakterialnim mydlem.

eDuikladné vycistéte misto mezi elektrodami a paskem.

o¢VZdy nechte zarizeni kompletné vyschnout pred dalSim
pouzivanim Ci nabijenim.

Poznamka — Zarizeni obojku by mélo byt oplachnuto cCistou
vodou po pouziti za mokrych podminek, zvlasté pak ve slané
vodé.

Udrzba baterie

K dosazeni maximalni mozné vykonosti a trvanlivosti vasich
dobijecich baterii:

e Odejmeéte zarizeni z nabijecky jakmile je nabito.
e Je doporuceno nechat nabijet po dobu 12 hodin.
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Pti skladovani po delSi dobu:

e Odejméte 9V baterie ze zarizeni vysilacky.

e Neskladujte zarizeni obojku s bateriemi.

¢ PIné nabijte a otestujte zarizeni jednou meésicné

e Neskladujte v extrémnich teplotach. Skladujte v suchu.

Dllezité bezpecnosti poznamky

e Pred zacatkem tréninku vaseho psa za pomoci obojku se
poradte s vasim veterinarem.

e Nepouzivejte tento obojek pro agresivni psy.

e Vas R.A.P.T. obojek je velmi cenou tréninkovou
pomtuckou kdyz je spravné pouzivan. Je extrémné
dulezité, abyste kompletné pochopili vSsechny funkce
obojku i to jak spravné trénovat s obojkem predtim nez
jej psovi nasadite.

e Otestujte svlij obojek pred nasazenim vasemu psovi
k predejiti nezadoucich ucinka.

e Nikdy nenechavejte vaseho psa bez dozoru s nasazenym
obojkem. Protoze zadné elektronické zafizeni neni
dokonalé, je zde mala moznost, ze by vas pes mohl dostat
nezamyslenou stimulaci.

o K predejiti podrazdéni krku vaseho psa by nikdy nemél
obojek zlstavat na psovi déle nez 12 hodin denné.
Vyména pozice obojku na denni bazi také pomuze
k predejiti podrazdéni krku vaseho milacka. Je
doporuceno premistovat obojek kazdé dvé hodiny
pouzivani.
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¢ Je duleZité obojek udrzovat v naprosté ¢istoté. Cistéte
elektrody anti bakteridlnim mydlem na pravidelné bazi.

e Pokud objevite podrazdéni pokozky, opatrné myijte krk vaseho
psa mydlem a vodou a poté danou oblast vysuste peroxidem
vodiku. Pokud se stav nelepsi konzultujte s veterinarem.

FCC/IC/CE Certifikaty

Vase R.A.P.T. Rada TM Trainer byla kompletné vyrobena za Dodrzovani ¢asti 15 Federalni
komunikaéni komise (FCC) Pravidla Industry Canada (IC) Standard RSS-310 a ¢lanek 3
smérnice Smérnice 1999/5 / ES. Komplexni vnitiéni struktura kaZdého produktu ma Byly
navrZeny tak, aby fungovaly v ramci specifickych predpisti specifikaci FCC. Jakékoli zmény
nebo upravy vyslovné neschvalené vyrobcem. Je porusenim téchto specifikaci a maze
zrusSit opravnéni uzivatele zarizeni.

Toto zafizeni je v souladu s ¢asti 15 pravidel FCC s nasledujicimi dvéma podminkami:

1. Toto zafizeni nesmi zpUsobovat jakékoliv zranéni.

2. Toto zarizeni musi akceptovat vSechna prijata ruseni vcetné ruseni které mohou
zplisobit nezadouci provoz.

Poznamka: Toto zafizeni bylo testovano a bylo zjisténo, Ze spliuje limity tfidy B digitalni zafizeni
podle ¢asti 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrzeny tak, aby poskytovali pfiméfenou ochranu proti
Skodlivému ruseni v bytové instalaci. Toto zafizeni generuje, pouZiva a muZe vyzafovat
vysokofrekvencni energii, a pokud ne Instalovan a pouzivan v souladu s pokyny, mize zpulsobit
Skodlivé ucinky ruseni radiové komunikace. Nicméné, neexistuje Zadnda zaruka, Ze v urcité instalaci
nedochazi k ruseni. Pokud toto zafizeni zptsobi Skodlivé ruseni rozhlasového nebo televizniho
pfijmu, které mohou byt uréeny vypnutim a zapnutim zafizeni je doporuceno, aby se uzivatel
pokousel opravit,

Ruseni jednim nebo vice z nasledujicich opatreni:
- Pfesmérujte nebo premistéte pfijimaci anténu.
- Zvyste odstup mezi zafizenim a pfijimacem.
- Pripojte zafizeni do zasuvky na jiném obvodu, nez na ktery se nachazi
P¥ijimac je pripojen.
- Obratte se na prodejce nebo zkuseného rozhlasového / televizniho technika.
Toto radiokomunikacni zafizeni kategorie 1l vyhovuje primyslu
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Kanada Standard RSS-310. 26.96-27.28.10mv.Zafizeni pro radiokomunikacni zafizeni Il respektuje
normy CNR-310 d Industrie Canada. Prohlaseni o shodé (smérnice 1999/5 / ES) D.T Systems Systems,
Inc. prohlasuje, Zze R.A.P.T. Vyrobky fady TM jsou v baleni Dodrzovani zakladnich pozadavki podle
¢lanku 3 R & TTE Smérnice 1999/5 / ES uplatiiovanim nasledujicich norem: €lanek 3.1 (a) - EN 60950-1
Clanek 3.1 (b) - EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-3 V1.4.1 Clanek 3.2 - EN 300 220-1 V2.1.1, EN 300

220-2V2.1.2

Kontaktni informace

D.T. Systems, Inc.

2872 Walnut Hill Lane
Dallas, Texas 75229
Tel: (214) 350-9446, (888) 588-8364
Fax: (214) 350-7847
Website: www. dtsystems.com
E-mail: customerservice@dtsystems.com

Elektro Obojky

Sedmidomky 459/8
Praha 10 — Michle, 101 00
Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz

Web: www.elektro-obojky.cz
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