Dékujeme Vam, Ze jste si vybrali vyrobek firmy NUM AXES, Francie.
Prosime, pted pouzitim pristroje CANICOM 800 nebo CANICOM 1500
si peclivé prectéte tento navod k pouziti a uschovejte jej pro pouziti

i v budoucnu.

UPOZORNENI ¥ :

Osoba s osobnim pristrojem pro podporu srde¢ni ¢innosti (kardiostimu-
lator, defibrilator) musi ucinit prislu§na preventivni opatieni, kdyz pou-
ziva CANICOM 800 nebo CANICOM 1500.

Tento pristroj emituje urcité statické magnetické pole (magnet umistény
v dalkovém ovladaci).

Frekvence = 869 MHz, maximalni vysilany vykon = 250 mW pro CANI-

COM 800, resp. 500 mW pro CANICOM 1500.

Pristroj odpovida evropskym normam ETSI EN 300 220,

PROHLASENI O SHODE « EC »
Direktiva R&TTE 1999/5/CE

Vyrobce
NUM’AXES S.A.
prohlasuje, ze nize uvedené vyrobky

Elektronické vycvikové obojky
CANICOM 800 — CANICOM 1500

odpovidaji v§em direktivam Rady Evropy pod ¢. 1999/5/C1
a nize uvedenym standardiim:

ETSI EN 300 220

g

NUM’AXES S.A.
745 rue de la Bergeresse — Z.A.C. des Aulnaies — BP 30157
45161 OLIVET CEDEX — FRANCE
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® Obsah dodavky vyrobku CANICOM 800

1 nebo 2 ks (dle objednavky) pfijimaci vycvikovy obojek CANICOM
s kratkymi elektrodami a lithiovou baterii 3V typu CR2

1 ks dalkovy ovlada¢ CANICOM 800 s lithiovou baterii 3V typu CR2
1 ks zkuSebni vybojka

1 nebo 2 sady (dle poctu obojkii) dlouhych elektrod

1 ks zajist'ovaci feminek ovladace na ruku

originalni a ¢esky navod k pouziti

zarucni list

® Obsah dodavky vyrobku CANICOM 1500

1,2, 3 nebo 4 ks (dle objednavky) pfijimaci vycvikovy obojek
CANICOM s kratkymi elektrodami a lithiovou baterii 3V typu CR2
1 ks dalkovy ovlada¢ CANICOM 1500 s alkalickymi bateriemi
1,5V typu LR6 (AA), 2 ks

1 ks zkuSebni vybojka

1, 2, 3 nebo 4 sady (dle po¢tu obojkii) dlouhych elektrod

1 ks zajiStovaci feminek ovladace na ruku

origindlni a ¢esky navod k pouziti

zéarucni list

® Popis vyrobku

2 elektrody

% (kratké nebo dlouhé)

Misto pro zap./vyp.
pfijimace magnetem

Indikator zapnuti
+ indikator pfijmu signalu
+ indikétor stavu baterie

Obr. 1 — Prijimaci obojek



Zap./Vyp.

_|_
podsvétleni
displeje LCD

Trvalé impulsy
(omezené na
8 sekund)

N

Kratké impulsy (kratsi

)

nez 1 sekunda)

Zvukovy signal

Tlacitko rychlého
zasahu

LCD displej

Nastaveni urov-
né€ impulst

Misto, kde je umistén
magnet pro zapnuti
a vypnuti obojku

Tlacitko pro volbu
psa A (Cerny obojek)

Tlacitko pro volbu
psa B (zluty obojek)

Obr.2 — Dalkové ovladani CANICOM 800

Indikator vyslani
signalu

Indikator intenzity
impulsu od 1 do 15

Indikator nabiti
baterie

Indikétor volby
psa A nebo B

Obr.3 — LCD displej ovladace CANICOM 800
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Zap./Vyp.

_|_
podsvétleni
displeje LCD

Trvalé impulsy

Kratké impulsy (krat-

(omezené na \
8 sekund) \

§i nez 1 sekunda)

Zvukovy signal /

Misto, kde je umistén
magnet pro zapnuti

v

Tlacitko rychlého

Nastaveni urovné
impulsii

zasahu
LCD displej

Tlacitko pro volbu psa 3
(oranZovy obojek)

Tlacitko pro volbu psa 4
(modry obojek)

a vypnuti obojku

Tlacitko pro volbu psa 1
(Cerny obojek)

Tlacitko pro volbu psa 2
(Zluty obojek)

Obr.4 — Dalkové ovladani CANICOM 1500

Indikétor vyslani
signalu

Indikator intenzity
impulsu od 1 do 18

Indikator nabiti
baterie

Indikator volby psa
1,2, 3, nebo 4

Obr.5 — LCD displej ovladace CANICOM 1500




e Prvni pouziti po zakoupeni

e Zapnuti / vypnuti dalkového ovladace

Dalkové ovladani je dodavano s vloZenou baterii (bateriemi).

- Zapnuti: Stisknéte na 1 sekundu ¢ervené tlacitko Zap./Vyp. () na boku
dalkového ovladace (viz obr.2 na str.5, resp. obr.4 na str.6). Na LCD dis-
pleji se objevi indikace zapnuti (¢islice a symboly).

- Vypnuti: Opét stisknéte na 1 sekundu ¢ervené tlaCitko Zap./Vyp. (0).

LCD displej zhasne.

Pro prodlouZeni Zivotnosti baterie dalkového ovladace doporuc¢ujeme vypinat

jej, kdyz pfistroj delsi dobu nepouzivate.

e Zapnuti / vypnuti prijimaciho obojku

Obojek je dodavan s vloZenou baterii.

K zapinani nebo vypinani pfijimaciho obojku se pouziva magnet,

umistény v dalkovém ovladaci.

- Zapnuti: PfiloZte na 1 sekundu misto s magnetem (oznacené vystupkem)
na ovladac¢i k mistu na obojku ozna¢enému cervenou ¢arkou (viz obr.6
nebo7). Indikator obojku zaéne zelené blikat a indikovat, Ze obojek je
pfipraven k pouziti.

- Vypnuti: Opét pfiloZzte na 1 sekundu misto s magnetem na ovladaci
k témuz mistu na obojku. Indikator obojku piestane zelené blikat, kratce
blikne ¢ervené a zhasne. Obojek je vypnuty.

Pokud mate vice obojkii, zapnéte/vypnéte ostatni stejnym zplisobem.

Pro prodlouZeni Zivotnosti baterie pfijimaciho obojku doporucujeme vypinat

jej, jestlize jej delsi dobu nepouzivate.

Prilozte k sobé na Prilozte k sobé na

1 sekundu pfislusna 1 sekundu pfislusna
mista na ovladaci mista na ovladaci

a obojku a obojku

Obr.6 — Zapnuti/vypnuti obojku Obr.7 — Zapnuti/vypnuti obojku
ovladacem CANICOM 800 ovlada¢em CANICOM 1500



e Kodovani dalkového ovladace a prijimaciho obojku (autokédovani)
Kazdy dalkovy ovlada¢ ma sviij vlastni radiovy operaéni kod.

Kédovani dalkového ovladace s prijimacim obojkem (obojky) Vam umozni
sparovat Vas dalkovy ovlada¢ s dodanym pfijimacim obojkem (obojky).

DULEZITE: Pied zapotetim autokédovani (pred prvnim pouzitim pri-
jimace nebo p¥i prekodovani) se ujistéte, Ze nikdo jiny nepouziva sviij
CANICOM 800 / CANICOM 1500 nebo jiny vyrobek firmy NUM"AXES
ve Vasi blizkosti. Vas pFijima¢ by mohl nahodné p¥ijmout kod tohoto
jiného dalkového ovladace a nastavit se na néj. Jestlize se to stane, znova
nakodujte sviij prijimac se svym dalkovym ovladacem.

Postup kédovani pFri prvnim pouZiti:
|. Zapnéte dalkovy ovladac: viz str.7.
2. Na dalkovém ovladacdi navolte obojek, ktery chcete nakédovat:
Pro CANICOM 800:
Obojek A = Cerny, obojek B = Zluty.
Stisknéte tlacitko A nebo B pro volbu obojku (pismeno A nebo B
se objevi na LCD displeji).
Pro CANICOM 1500:
Obojek 1 = ¢erny, obojek 2 = Zluty, obojek 3 = oranzovy,
obojek 4 = modry.
Stisknéte tlacitko 1, 2, 3 nebo 4 pro volbu obojku (&islice 1, 2, 3 nebo 4 se
objevi na LCD displeji).
. Zapnéte prijimaci obojek: Viz str. 7.
. Oddalte dalkovy ovlada¢ od obojku.
5. Stisknéte tlacitko zvukového signalu M na dalkovém ovladagi. Ptijimaci
obojek je nyni synchronizovan s vasim dalkovym ovlada¢em.
Jestlize mate n€kolik obojkti, opakujte tento postup pro kazdy z nich.

S W

Postup pri prekoédovani (pro vSechna kédovani vvjma prvniho):
1. Zapnéte dalkovy ovladaé: viz str.7.
2. Na dalkovém ovladaci navolte obojek, ktery chcete nakodovat:
Pro CANICOM 800:
Obojek A = Cerny, obojek B = Zluty.
Stisknéte tlacitko A nebo B pro volbu obojku (pismeno A nebo B
se objevi na LCD displeji).
Pro CANICOM 1500:
Obojek 1 = €erny, obojek 2 = Zluty, obojek 3 = oranzovy,
obojek 4 = modry.

-8-



Stisknéte tlacitko 1, 2, 3 nebo 4 pro volbu obojku (€islice 1, 2, 3 nebo 4
se objevi na LCD displeji).

3. PFrijimaci obojek je vypnut (indikator nesviti). PfiloZte na 6 sekund misto
s magnetem (oznacené vystupkem) na ovladaci k mistu na obojku ozna-
¢enému Cervenou ¢arkou (viz obr.6 nebo7). Indikator obojku bude svitit
trvale zelené, potom zacne cervené blikat.

4. Oddalte dalkovy ovlada¢ od obojku.

5. Stisknéte tlacitko zvukového signalu M na dalkovém ovladagi. Ptijimaci
obojek je nyni synchronizovan s Vasim dalkovym ovladacem.

Jestlize mate nékolik obojki, opakujte tento postup pro kazdy z nich.

e Nové naprogramovani prijimaciho obojku:
Pfijimaci obojek je mozno znova nakédovat neomezené, bud’ se stejnym
dalkovym ovladaGem nebo s jinym dalkovym ovladacem (viz vySe).

e Jak pouzivat dalkové ovladani

Dalkovy ovladat¢ CANICOM 800 spolupracuje s 1 nebo 2 obojky.

Dilkovy ovladat CANICOM 1500 spolupracuje s 1, 2, 3 nebo 4 obojky.

Pied vyslanim jakéhokoliv vycvikového povelu (zvukového nebo impul-

si1) musite zvolit psa, kterému chcete povel poslat:

- pes A (Cerny obojek) nebo pes B (Zluty obojek) pro CANICOM 800

- pes 1 (Cerny obojek), pes 2 (Zluty obojek), pes 3 (oranzovy obojek) nebo
pes 4 (modry obojek) pro CANICOM 1500

Volba psa na dalkovém ovladaci, kterého chcete cvicit:

CANICOM 800: Pro volbu obojku stisknéte tlacitko A nebo B (pismeno A

nebo B se objevi na LCD displeji).

CANICOM 1500: Pro volbu obojku stisknéte tlacitko 1, 2, 3 nebo 4 (Cislice

1, 2, 3 nebo 4 se objevi na LCD displeji).

e Tladitko M zvukovy signal:

Stisknutim tla¢itka “bzu¢aku” miZete na velkou vzdalenost vysilat zvukovy
signal do pfijimaciho obojku. Pro tuto funkci neni zadné ¢asové omezeni:
bzuc¢ak bude vydavat zvuk tak dlouho, dokud budete drzet stisknuté tlacitko.
Na LCD displeji ovladacde se objevi “vysilaci” symbol; indika¢ni kontrolka na
obojku pfejde ze stavu blikani zelené do trvalého svitu po dobu, po kterou
budete drzet tlacitko stisknuté.

Je zcela na Vas, jak budete tuto funkci pouzivat, coz zavisi na zptisobu, ja-
kym chcete cvicit svého psa.



Se zvukovym signalem muZete:
- posilat svému psu zvukovou vystrahu, kdyZ je neposlusny
- upoutat jeho pozornost ...

Je vSak velmi dilezité pouZivat zvukovy signal vZdy stejnym zisobem,
abyste svého psa nematli.

e Tlacitko F: Kratky impuls (Flash)

Stiskem tlacitka “F” vyslete VaSemu psu upozornéni pouzitim impulsi pie-
naSenych dvéma elektrodami umisténymi na pfijimacim obojku po definova-
nou dobu, ktera je krat$i nez jedna sekunda (bez ohledu na to, jak dlouho dr-
zite tlacitko stisknuté).

Na LCD displeji dalkového ovladace se na okamzik objevi “vysilaci” sym-
bol; indika¢ni kontrolka na pfijimaci blikne ¢ervené a opét za¢ne blikat zele-
ne.

e Tlacitko C: Trvaly impuls (Continuous)

Stiskem tlacitka “C” vyslete VaSemu psu upozornéni pouzitim impulsi pie-
naSenych dvéma elektrodami umisténymi na pfijimacim obojku, které bude
trvat po celou dobu, po kterou budete drzet tlacitko stisknuté, avsak

s omezenim maximalné na 8 sekund.

e Tlacitko B: Tlacitko rychlého zasahu (Booster)

Toto tlacitko stisknéte v pripad¢ potfeby okamzitého zastaveni Vaseho psa.

Miizete predem zvolit uroven impulsu, o které si myslite, Ze je nejlepsi pro

okamzity Gc¢inek. V disledku toho pak jiz nemusite tisknout tlagitko “+.

Tyto impulsy budou plisobit po dobu stisknuti tla¢itka, max. v§ak 8 sekund.

Uroveii impulsi vyslanych timto tlagitkem maZe byt pro kazdého psa nasta-

vena individualné.

Konfigurace “Tla¢itka rychlého zasahu”:

CANICOM 800:

Naprogramovani tlacitka pro psa A (Cerny obojek):

- tlacitko “A” drZzte stisknuté po dobu 5 sekund (dokud nezaéne ¢islo oznacu-
jici aroven impulsti na LCD displeji blikat)

- opakovanym stisknutim tlacitka “+” nebo “-“ nastavte pozadovanou tGrovei

impulsii
- op€tovnym stisknutim tlacitka “A” potvrd'te nastavenou uroveii impulsti
Stejny postup opakujte pro psa B (zluty obojek).

= 10 =



CANICOM 1500:

Naprogramovani tlacitka pro psa 1 (Cerny obojek):

- tlaCitko “1” drzte stisknuté po dobu 5 sekund (dokud nezacne ¢islo oznacu-
jici uroven impulst na LCD displeji blikat)

- opakovanym stisknutim tlacitka “+” nebo “-“ nastavte poZadovanou tUroven

impulst
- op€tovnym stisknutim tlacitka “1” potvrd’te nastavenou troven impulsi
Stejny postup opakujte pro psa 2, 3 a 4 (zluty, oranzovy a modry obojek).

e Ovladaci tlacitka 7+ a “-«

Tlacitka ”+ a “-*“ se pouZzivaji pro rychlé nastaveni intenzity impulsi
pfijimaciho obojku. Je moZzno nastavit:

15 arovni pro CANICOM 800

18 urovni pro CANICOM 1500

wewr

e Podsvétleni LCD displeje (ve stylu ,,Retro®)

Kratkym stiskem tlacitka Zap./Vyp. (&) (po dobu cca Y2 sekundy) miizete
zapnout osvétleni LCD displeje na dobu pfiblizn€ 6 sekund.

e Kontrola / vyména baterie v dalkovém ovladaci

Kdyz baterie zeslabne, vykon (radiovy dosah) délkového ovladace se snizi.
Bude tieba baterii vymeénit.

Abyste zkontrolovali stav baterie, zapnéte dalkovy ovladac CANICOM 800 /
CANICOM 1500 a podivejte se na indikétor stavu baterie na LCD displeji.
Symboly, které se mohou objevit, znamenaji nasledujici:

=} Baterie je plné nabita.

A+ Slaba baterie. Pfipravte se na jeji vyménu.

[+ Zcela vybita baterie. V4s$ pistroj CANICOM 800 / CANICOM 1500
pracuje v bezpe¢nostnim modu a systém je uzamcen. Je nutno vymeé-
nit baterii.

Vyjméte starou baterii (baterie) a nahrad’te ji novou:
- dalkovy ovlada¢ CANICOM 800: 3V lithiova baterie typu CR 2, 1 ks
- dalkovy ovlada¢ CANICOM 1500: 1,5V baterie typu LR6 (AA), 2 ks

.



® Postup vymény baterie (baterii):

- Na zadni stran€ dalkového ovladace vySroubujte Sroubek a oteviete
bateriovy prostor (viz obr.8 nebo 9).

- Vyjméte starou baterii (baterie).

- VloZte novou baterii (baterie), pfi¢emz dbejte na spravnou polaritu.
Ta je na pouzdfe pfistroje zfetelné vyznacena.
U pfistroje CANICOM 800 je pod baterii vloZeno poutko pro snadné&jsi
vyjmuti.

- VloZzte vicko bateriového prostoru zpét, dbejte piitom, aby spravné
zapadlo na své misto.

- ZaSroubujte Sroubek.

- Zkontrolujte, Ze dalkovy ovlada¢ spravné pracuje.

Obr.8 — Vyména baterie Obr.9 — Vyména baterii
u ovladaée CANICOM 800 u ovladaé¢e CANICOM 1500
UPOZORNENT!

Zkontrolujte spravnou polaritu baterii!

e Kontrola / vyména baterie v prijimacim obojku

Pro kontrolu baterie v pfijimacim obojku se podivejte na indika¢ni kontrolku
na pfedni stran¢ obojku:

v’ Baterie je plné nabita: indikator pomalu blika zeleng.

v’ Slaba baterie: indikator rychle blik4 Gervené. Piipravte si nahradni baterii.

s T



® Postup vymény baterie:

- Kfizovym Sroubovackem vySroubujte 4 Sroubky vicka pfijimace (viz
obr.10).

- Vyjmeéte starou baterii.

- VloZte novou baterii (3V lithiovou typu CR2). Dbejte pFitom na sprav-
nou polaritu vyznacenou na pouzdru p¥istroje.

- Ozve se pipnuti (hlub$i téon) oznamujici spravnou instalaci baterie.
JestliZe po vloZeni baterie neuslysite pipnuti, okamzité vyjméte baterii.
Zkontrolujte polaritu a zkuste znova.

- Nez vratite viCko na své misto, zkontrolujte, Ze pryzové tésnéni je
spravn€ v drazce. ZasSroubujte pfiméfenou silou 4 Sroubky.

- Zkontrolujte, Ze pfijimaci obojek spravné pracuje.

Tésnéni

Polarita « - » baterie Polarita « + » baterie

Obr.10

e Vyména elektrod

S pfistrojem jsou dodavéany dvé sady kontaktnich elektrod. Délka elektrod

musi byt odpovidajici tak, aby tyto zajistily fadny kontakt s kiizi psa a tim

umoznily pfistroji spravné fungovat.

Jestlize mate dlouhosrstého psa a kratké elektrody namontované na obojku
pfi dodani nejsou vhodné, vySroubujte je a nahrad’te dlouhymi elektrodami
dodanymi jako pfislusenstvi. Dotahnéte je jen rukou.
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e Rady uzivateliim

Pfijimaci obojek CANICOM je uplné vodotésny. V4S pes s nim mize plavat
ve vod&. Aby se zachovala jeho vodotésnost, doporucujeme vyménit jednou
za rok pryzové tésnéni pod vickem pfijimace.

Rovné&z dbejte na Fadné o€isténi a urovnani t€snéni po kazdé vymeéne baterie
v obojku a na ¥adné dotaZeni Sroubkd. Tyto kontrolujte pravidelné, pritahujte
je vSak pouze priméfenou silou!

Dalkovy ovladag je odolny pouze proti stiikajici vod€, ne proti ponofeni. Je
zkonstruovan aby vydrzel kratkou dobu na desti. Chrarite jej pfed vodou

a vlhkosti jak je to jen mozné. Jestlize spadne do vody, bude pravdépodobné
nenavratné znicen.

Upozortiujeme, Ze poskozeni nebo zni€eni pfijimace nebo ovladace vniknu-
tim vody zavinénim uZivatele ma za nasledek neplatnost zaruky.

Jestlize pFistroj po dobu 3 mésicii nebo déle nepouzivate, vyjméte

z ovladacde i prijimace baterie.

Obojek si bude pamatovat nastavenou konfiguraci (autokédovani). AZ jej
pFisté zapnete, CANICOM 800 / CANICOM 1500 bude v médu, ktery jste
naposledy zvolili.

e Jak zkontrolovat, ze Va§ CANICOM spravné funguje

Kdykoliv si miiZete ovéfit, ze Vase souprava CANICOM 800 / CANICOM
1500 spravné pracuje.
- Pied tim se pfesvécte, Ze piijimaci obojek je vypnut.
- K obéma elektrodam pripojte vyvody testovaci vybojky (povolte elektrody,
vloZte pod né dratky vybojky a opét je pfitahnéte).
- Zapnéte dalkovy ovladac a pfijimaci obojek.
- Na dalkovém ovladadi zvolte pfijimaci obojek, ktery chcete testovat:
Pro CANICOM 800:
Stisknéte tlacitko A nebo B (pismeno A nebo B se objevi na LCD displeji).
Pro CANICOM 1500:
Stisknéte tlagitko 1, 2, 3 nebo 4 (Cislice 1, 2, 3 nebo 4 se objevi na LCD
displeji).
- Stisknéte tlacitko “F” nebo “C”. Testovaci vybojka bude signalizovat
piijem signalu. Zména intenzity impulst tlacitky “+” a “-* bude patrna
na slab$im nebo siln€j§im svitu vybojky.
Zopakujte tento postup pro vSechny pfijimaci obojky.
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® Pro nejlepsi vysledky

Povely k vycviku, které posilate svému psu, jsou vysilany z vysilaci jednotky
do piijimaciho obojku prostiednictvim radiovych vin. Sifeni radiovych vin je
ovliviitovano fadou faktorii a za dobrych podminek dosahuje u tohoto pfistroje
CANICOM 800 vzdalenosti ptiblizné 800 metri a u typu CANICOM 1500
priblizn€ 1500 metrt (v zavislosti na geografickych podminkach a okolnim
prostiedi).

Abyste dosahli s Vasim pristrojem CANICOM 800 / CANICOM 1500 co
nejlepsi vysledky, Fid’te se nasledujicimi instrukcemi:

- Abyste dosahli dobrého dosahu spojeni, nezakryvejte anténu ovladace, kdyz
jej drzite v ruce.

- KdyzZ budete drzet dalkovy ovladac pfed sebou v natazené ruce, dosah se
ZVEtsi.

- Vzdycky pfipevnéte pfijimaci obojek kolem krku psa takto:

Svételny indikator musi smérovat dopiedu, ne k hrudi psa.

- Pfed pouzitim vycvikové soupravy vzdy zkontrolujte baterie v dalkovém
ovladaci i v obojku a v pfipadé potieby je vymeéiite, abyste je udrzovali
stale v nabitém stavu.

- Vykon baterii mirn€ poklesne pfi teplotach pod 0°C. Pokud je to mozné,

udrzujte dalkovy ovladac v teple (t.j. v kapse) a vyndavejte jej jen pii
pouZivani.

e Upevnéni obojku

Reminek obojku musi byt nastaven tak, aby elektrody byly v kontaktu
s kiizi psa. Nastaveni obojku je velmi dulezité:
- Jestlize je feminek pfili§ volny, obojek se pravdépodobné bude pohybovat
a opakované tfeni miiZze drazdit kiizi Vaseho psa. Navic neni v tomto piipa-
dé zajistén spolehlivy kontakt s povrchem kiize a tim fadna funkce obojku.
- Jestlize je feminek pfili$ tésny, pes bude omezovan v dychani .
Neponechavejte psovi obojek nasazeny po dlouhou dobu na stejném misté (tj.
vice nez 3 hodiny), protoze by mohl zpiisobit podrazdéni. JestliZe je zapotie-
bi, aby V4as pes nosil obojek dlouhou dobu, méiite pravidelné¢ misto na krku
Vaseho psa.
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