UZIVATELSKY MANUAL

REEDOG MX1200 SPORT




elektrody
> zvuk
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vibrace zapnuti

vypnuti < > impulz kontrolka

zapnuti
= vybér psa

Sparovani obojku

1. Vysilacku i prijimac plné nabijte pomoci pfilozeného kabelu (2-3 hod.) - pokud je
baterie slaba zacne kontrolka cervené problikavat.

2. Zapnéte prijimac i vysilacku dlouhym stisknutim ptislusSného tlacitka. Nesparovany
prijimac poznate podle rychle problikavajici zelené kontrolky.

3. Navysilacce zvolte Cislo psa, kam pfijimac naparujete (1, 2, 3 — na displeji pod
pismeny A, B, C)

4. Nynisoucasné stisknéte na vysilacce tlacitko + (plus) a tlacitko impulz (blesk) — na
displeji se zacnou pficitat ¢isla (A01,02,03,04,05,06....)

5. Dotknéte se vysilackou prijimace a nékolikrat stisknéte Cislo, kam prijimac parujete -
dokud neuslysite zvukové upozornéni. Kontrolka na ptijimaci bude blikat pomalu.
Cisla na displeji se budou stéle pFicitat.

6. Ukoncete rezim parovani dlouhym stisknutim stejné kombinace — soucasné tlacitko +
(plus) a tlacitko impulz (blesk). Dokud se Cisla nezastavi

7. Vyzkousejte vSechny funkce obojku — zvuk, impulz a vibrace.

Sparovani druhého (tretiho) pfijimace

Pokud chcete pfidat na vysilacku dalsi pfijimac, postupujte stejné jako pfi parovani prvniho
prijimace. Jediné co zménite, je Cislo psa. TakZe neZ zacnete pdrovat, zvolite €. 2 (na displeji
B 01)



Odparovani obojku
Pokus z néjakého dlivodu potrebuje pfijimac od vysilacky odparovat postupujte nasledovné:

Zapnéte pfrijimac i vysilacku pomoci pfislusného tlacitka
Na vysilacce dlouze stisknéte soucasné tlacitko pro zvuk (zvonecek) a tlacitko pro
impulz (blesk) — na vysilacce se opét budou ménit Cislice.

3. Dotknéte se vysilackou pfijimace a nékolikrat stisknéte Cislo psa, odkud pfijimac
chcete odstranit — dokud neuslysite zvukové upozornéni. Cisla na displeji se budou
stale pricitat.

4. Ukoncete rezim parovani dlouhym stisknutim stejné kombinace tlacitek zvuk
(zvonecek) a impulz (blesk).

5. Uspé$né odpdarovani poznate diky rychle blikajici kontrolce na ptijimaéi.

Prtivodce vycvikem

1. Nasazeni obojku

Umistéte obojek na krk psa. Prijimac¢ by se mél nachazet na spodni strané krku psa, u
nékterych plemen bude pfirozené sklouzavat do stran. Gumova krytka by méla smérovat
dozadu. Utdhnéte prezku a nasadte obojek tak, aby sedél na krku pohodIng, ale zaroven tak,
aby dokazal plnit svou funkci.

2. Stimulace

Zafizeni ma 10 drovni intenzity. Diku tomu m{zZete najit spravnou intenzitu, aby vyhovovala
temperamentu vaseho psa. Také mUZete vybrat mezi impulzem nebo vibraci podle potieby a
temperamentu vaseho psa.
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Reseni probléma

Problém#1: Zadna stimulace pfi stisknuti tlacitka.

Nebyl aktivovan prijimac. Prijimac¢ musi byt zapnuty, jinak nebude fungovat.
Prijimac nebyl synchronizovan s vysilaéem. Postupujte podle pokyn( pro sparovani.
Problém#2: Prijimac nevydava zadny zvuk, i kdyz je zapnuty.

Stisknéte tlacitko pro vybér psa a vyberte spravné Cislo, kam byl pfijimac¢ naparovén, predtim
nez stisknéte tlacitko pro zvuk.

Problém#3: Stimulace je prilis vysoka, nedostacujici nebo viibec zadna.

Obojek neni dobre nasazen. Ujistéte se, Ze se elektrody dotykaji kliZe psa spravné.
Intenzita neni spravné nastavena. Zménte Uroven. Baterie jsou vybité. Dobijte.
Problém#4: Ptijimac indikuje vybiti hrozné rychle.

Zatizeni bylo nechdno zapnuté béhem prestavky mezi vycvikem. Ujistéte se, Ze zafizeni
vypnete po cviceni. Cvicite ve velmi chladném pocasi.

Problém#5: PFijimac nepfijima nebo nemtze prijimat Zadny signal.

Zkontrolujte, jestli je pfijimac spravné zapnuty. Zkontrolujte vysila¢, pokud je slaba baterie,
dobijte nejdriv vysilac. ZrusSte sparovani zafizeni a znovu jej sparujte.

Zarucni a pozarucni opravy zabezpecuje dovozce:
Elektro-obojky.cz
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz



