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Konformitätserklärung 
des Herstellers: 

VNT electronics s.r.o. 
Dvorska 605 

563 01 Lanskroun 
ldNr.: 64793826 

wir erklären, dass das unten aufgeführte Produkt: 

Trainingshalsband mit Spray 
Dogtrace d-control 300 AQUA spray 
Dogtrace d-control 900 AQUA spray 

im Einklang mit der Richtlinie des Europäischen Rates 2014/53/EC ist, die Anforderungen 
der Generallizenz der Tschechischen Telekommunikations-behörde nach allgemeiner 

Berechtigung Nr. CEPT ERC/REC 70-03, erfüllt, weiter den unten genannten Normen und 
Vorschriften für diese Geräteart entspricht: 

ETSI EN 301 489-1 Vl .9.2 
ETSI EN 301 489-3 Vl .6.1 
ETSI EN 300 220-2 V.2.4.1 

ETSI EN 609S0-1 ed.2:2006 /Al:2010 /Al 1 :2009 /Al 2:2011 /A2:2014/Cor.1:2012 
EN 62479:2010 

CE 
Das Produkt ist unter Bedingungen der üblichen Nutzung gemäß dieser Anleitung sicher. 

Diese Erklärung wird auf ausschließliche Haftung des Herstellers herausgegeben. 
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In Lanskroun den 1.10. 2017 
Ing. Jan Horak 

Geschäftsführer i/J 
Tel.: +420 461 310 764 

info@dogtrace.com 
www.dogtrace.com 

Wir danken Ihnen, dass Sie das Produkt d-control der Marke Dogtrace von 
VNT electronics s.r.o. gekauft haben. 

Gleichzeitig bitten wir Sie, noch vor Benutzen des Geräts sorgfältig diese Anleitung 
durchzulesen und für späteres Nachlesen aufzubewahren. 

VNT electronics s.r.o., erklärt hiermit, dass die Dogtrace Trainingshalsbänder mit Spray 
d-control 300 AQUA Spray und d-control 900 AQUA Spray im Einklang 
mit den Grundbedingungen und weiteren zugehörigen Bestimmungen 

der Richtlinie 2014/53/EC sind. 

Wichtige Hinweise 

• Kinder dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht Erwachsener benutzen.
• Der Empfänger enthält ein Druckgefäß - schützen Sie dies vor Wärme, heißen Oberflächen,

Funken, offenem Feuer und direkten Sonnenstrahlen.
• Stellen Sie den Empfänger nicht Temperaturen über 40 °C aus.
• Geben Sie dem Hund das Halsband nicht länger als 12 Stunden täglich, es könnte zu

Hautreizungen führen. Bei Hautreizung das Halsband nicht benutzen bis alle Spuren der
Hautreizung verschwunden sind.

• Das Halsband mit dem elektronischen Empfänger nicht zum Führen des Hundes an 
der Leine noch zu seiner Befestigung benutzen. Die Schachtel des Empfängers könnte 
mechanisch beschädigt werden. 

• Bei jeglichen Problemen oder für weitere Ratschläge können Sie jederzeit einen Profi-
Trainer kontaktieren.

• Den Sender nicht in die Nähe von auf Magnetfelder empfindliche Gegenstände ablegen,
sie könnten dauerhaft beschädigt werden.

• Die Batterien im Empfänger und im Sender müssen alle zwei Jahre ausgewechselt werden, 
auch wenn das Set langfristig nicht benutzt wurde. Niemals leere Batterien im Gerät lassen 
- sie können es dauerhaft schädigen. 

• Personen mit einem Gerät zur Unterstützung der Herztätigkeit (Kardiostimulator, 
Defibrillator) müssen die zugehörigen Vorbeugungsmaßnahmen beachten. d-control
strahlt ein bestimmtes Magnetfeld aus. 

Spray 

• Der Behälter steht unter Druck - bei Erwärmen kann er explodieren. 
• Schützen Sie ihn vor Wärme, heißen Oberflächen, Funken, offenem Feuer und anderen 

Zündquellen. 
• Beim Umgang mit dem Behälter nicht Rauchen. 
• Nicht in offenes Feuer oder andere Zündquellen sprühen. Nicht Temperaturen über 50 °C

aussetzen. 
• Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Das Produkt nicht für andere Zwecke als bestimmt benutzen. Im Freien oder in einem gut 

gelüfteten Raum benutzen. 
• Es enthält fluorierte Treibhausgase. HFC-134a: 0,079 kg; 0, 113 t äquiv. C02; GWP: 1430.







Empfanger 

1. Riemen (Halsband)
2. Batteriefachdeckel
3. lndikationskontrolllampe
4. Sprayventil 
5. Roter Punkt -Anlegestelle fur das Magnet zum Einschalten des Empfangers. 
6. Fullventil 

Vorbereitung des Senders 

Einlegen (Wechseln) der Batterie im Sender 

1. Auf der Ruckseite mit Schraubendreher die Schraube
des Batteriefaches ausschrauben.

2. Eine Lithiumbatterie CR2 3 V in richtiger Polaritat (im
Batteriefach gekennzeichnet) einlegen. 

3. Den Deckel des Batteriefachs wieder aufsetzen und mit
angemessener Kraft die Schraube festziehen.

Kontrolle des Batteriezustands im Sender 

Zur Kontrolle des Batteriezustands befindet sich auf dem LCD-Display ein lndikator: 

[i - Batterie voll geladen

li:J - Batterie mittel geladen

Q - Batterie leer

Bei leerer Batterie eine neue Batterie CR2 3V in den Sender einlegen. 

Ein-/Ausschalten des Senders 
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Einschalten des Senders: die Taste <!) 1 Sekunde halten, auf dem Sender erleuchtet das
Display 
Ausschalten des Senders: die Taste <!) 1 Sekunde halten, auf dem Sender erlischt das
Display 
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Vorbereitung des Empfangers 

Einlegen (Wechseln) der Batterie im Empfanger 

1. Mit Kreuzschraubendreher 4 Schrauben an der
Unterseite des Empfangers abschrauben und von
oben den Deckel abnehmen.

2. Eine Lithiumbatterie CR2 3 V in richtiger Polaritat 
(neben dem Batteriehalter gekennzeichnet, siehe 
Abbildung) einlegen. 

Beim ersten Einlegen der Batterie, oder wenn sie
langer als etwa 20 Minuten herausgenommen
wurde, ertont ein Piepen als Zeichen fur das richtige
Einlegen der Batterie.

Bemerkung: Bei einem schnellen Wechsel muss
das Piepen nicht ertiinen.

3. Den richtigen Sitz der Gummidichtung in der Nut 
des Deckels uberprufen. Verschmutzungen an der 
Gummidichtung entfernen.

4. Den Deckel des Empfangers wieder aufsetzen und
festschrauben. 

Kontrolle des Batteriezustands im Empfanger 

Zur Kontrolle der Batterie im Empfanger befindet sich an der Oberseite eine Kontrolllampe 
(LED) (siehe Kapitel ): Produktbeschreibung- Empfiinger. 

Geladene Batterie - eingeschaltet blinkt die LED grun 
Schwache Batterie - eingeschaltet blinkt die LED rot 

Bei schwacher oder leerer Batterie in den Empfanger eine neue Lithiumbatterie CR2 3 V 
einlegen. 

Ein-/Ausschalten des Empfangers 

Zurn Ein-/Ausschalten des Empfangers (bzw. zum Paaren des Senders mit dem Empfanger) 
wird ein magnetisches Schaltsystem benutzt, 
welches durch Anlegen des Magnets im Unterteil 
des Senders aktiviert wird. 

Einschalten: 
1. Das Unterteil des Senders an den roten Punkt 

am Empfanger anlegen (siehe Abbildung) - die 
Kontrolllampe erleuchtet rot und nachfolgend
orangefarben. 

2. Nach Aufleuchten der orangefarbenen Kontro
lllampe den Sender vom Empfanger entfernen
-die Kontrolllampe erleuchtet grun und beginnt
zu blinken.
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