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Návod na inštaláciu
a používanie dvierok
typ
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FUNKCIA


AKTIVÁCIA TLAČIDLOM

Štandardný program
Toto je štandardný program po  zapnutí dvierok a nevyžaduje sa žiadna aktivácia tlačidlom.

Nočný program
Zatlačte červené tlačidlo na 

< 2 sekundy:
(nie je možné využiť
pri fungovaní na baterky)    
Malo by sa zapnúť červené svetlo. 


Počas nočných hodín sa zapne zelené svetlo a automaticky nedovolí žiadnej mačke výsť von. 

 Program Veterinár
Zatlačte červené tlačidlo na 

> 2 sekundy:

Začne blikať červené svetlo a nedovolí žiadnej mačke výsť von.
Aktivácia programu
Zatlačte a držte zelené tlačidlo na > 10 sekúnd:


Začne blikať zelené svetlo. Máte 30 sekúnd na naprogramovanie čipu Vašej mačky tak, že prejdete snímačom ponad zvieratko. 
Rozšírený program
Zatlačte a držte zelené aj červené  tlačidlo naraz na < 2 sekundy: Dvierka vydajú dlhý zvukový tón. Tiež sa zapne zelená svetelná kontrolka (pozrite si Rozšírený program na strane č. 4). 
Detská zámka
Zatlačte a držte červené tlačidlo na > 30 sekúnd: Dviekra vydajú sériu zvukových tónov. Dvierka sú teraz uzamknuté.

Vymazať program
Zatlačte a držte červené aj zelené  tlačidlo naraz na > 30 sekúnd:

Dviekra vydajú sériu krátkych zvukových tónov spolu s posledným dlhým tónom. Obe svetelné kontrolky by mali blikať.

Základný program
Zatlačte a držte zelené  tlačidlo na > 30 sekúnd:

Dviekra vydajú sériu krátkych zvukových tónov spolu s posledným dlhým tónom. Obe svetelné kontrolky by mali zhasnúť.

Rozšírený program 
Zatlačte a držte zelené aj červené  tlačidlo naraz na < 2 sekundy: Dvierka vydajú dlhý zvukový tón. 

V rozšírenom programe sa zapne zelená svetelná kontrolka. Program sa zvolý po zatlačení červeného tlačidla smerom „nahor“ a zeleného tlačidla smerom „nadol“. Zvolený program indikuje svetelná kontrolka, ktorá bliká podľa zvoleného programu (1x, 2x..). Po zvolení požadovaného programu je potrebné rýchlo zatlačiť obe tlačidlá naraz na jeho aktiváciu. 
POČET 

PROGRAM
AKTIVÁCIA OBOMA TLAČIDLAMI   
BLIKNUTÍ


1

Zrušiť 

Zruší rozšírený program a nastaví sa

                                                                 základný program. 
2

Otvorený program
Začne blikať zelené svetlo a zníži sa 

                                                                 zelená zámka, aby mohla prejsť 

                                                                 každá mačka. 

3

Tichý program
Zvukový tón nebude signalizovať    

                                                                 kedy zviera cez dvierka prechádza.

4

Nastavenie svetla
Nastaví zvolenú úroveň svetla, kedy

                                                                 sa flap uzamkne a odomkne na  

                                                                 nočnú prevádzku.

5

Uzamknutie
Červená svetelná kontrolka indikuje, 

                                                                 že sa nachádzate v programe 

                                                                 Uzamknutie.





Zatlačte a držte zelené tlačidlo na 

                                                                 požadovanú dobu - medzi 1-25 sek.

                                                                 Počas zatlačenia tlačidla budet znieť  
                                                                 zvukový tón.

6

   Vypnutie/Zámok
 Zatlačením zeleného tlačidla sa 
                                                              uzamkne zelená zámka a zatlačením 

                                                              červeného tlačidla  sa uzamkne 

                                                              červená zámka.  

                                                                 Po nastavení oboch zámok do 

                                                                 požadovanej polohy je potrebné

                                                                 zatlačiť červené aj zelené tlačidlá

                                                                 naraz, aby sa dvierka nastavili na 

                                                                 štandardné fungovanie. 
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    Obsadené                Obsadený program. 
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ÚVOD
Vaše SMART dvierka

Vaše dvierka PetPorte® Smart Flap predstavujú prirodzený vývoj technológie od originálnych dvierok Pet Porte Microchip a boli vyvynuté, aby mali Vaše domáce zvieratká jednoduchý prístup k vonkajšiemu svetu a zároveň, aby nevpustili iné zvieratá do domu. Na rozdiel od iných prechodných dvierok pre zvieratá, používanie dvierok Pet Porte si nevyžaduje, aby malo zvieratko na krku prídavné obojky. 
Smart dvierka využívajú tú istú patentovanú technológiu na čítanie čipov, ktoré implantoval zvieratku veterinár, ako originálne Pet Porte dvierka.  Keď zvieratko prechádza popod skener dvierok, dvierka mikročip zvieratka analyzujú, a ak sa číslo mikročipu zhoduje s číslom nastaveným v programe pre danú mačku, dvierka sa odomknú a pustia zviertko dnu.  Ak sa kód mikročipu zvieratka nezhodne s nastanevým v programe dvierok, dvierka zostanú uzamknuté. 
Ak si nie ste istý či Vaše zvieratko má miktočip, požiadajte veterinára, aby Vám zvieratko zoskenoval. Dvierka Pet Porte Smart Flap dokážu čítať najpoužívanejší mikročip a to typ FDX-B; dvierka neprečítajú iný typ mikročipu. Ak si nie ste istý aký typ miktorčipu má Vaše zvieratko, prosím požiadajte o odpoveď Vášho veterinára alebo navštívte stránku www.petporte.com kde si môžete pomocou kontrolóra kompatibility mikročipov overiť funkčnosť daného čipu s dvierkami.
Ďalšie funkcie dvierok Smart Flap sú:

1. Záložný zdroj – baterky: napájanie pomocou bateriek s nízkym napätím. Vaše Smart Flap dvierka majú tento záložný zroj pre prípad výpadku elektrického prúdu, aby zvieratko nezostalo vymknuté.
2. Nočný režim: Automaticky zabráni zvieratku, aby sa dostalo von na nočné vychádzky. Ak je zvieratko už vonku, dvierka zostanú odomknuté, aby sa mohlo zvieratko vrátiť domov. 
3. Zvukový tón: Počuteľný zvukový tón Vám dáva na známosť, že Vaše zvieratko prechádza cez dvierka. 

4. Program veterinár: Program sa používa v prípade, že veterinár zakázal zvieratku opúšťať dom. Zviertko môže prísť dnu avšak nie von.

5. Prestup tepla/odolnosť voči počasiu: dvierka majú magnetický prúžok, ktorý zabezpečuje priliehavosť flapu a napomáha proti prievanu.

6. Inštalovateľné do stávajúcich otvorov po dvierkach: dvierka Smart Flap sa dajú nainštalovať do štandardného otvoru rozmerov 17cm x 17cm alebo s priemerom 21cm. 
Mikročip Vášho zvieratka

Dlhodobé testovanie dvierok Pet Porte dokázalo, že sa ich technológia dá využívať pre väčšinu mikročipov typu FDX-B.
Avšak, niektoré zvieratká majú čipy, ktoré sa dajú čítať na nižšiu vzdialenosť a majú dlhú reakčnú dobu. Toto však neznamená, že miktorčip je nefunkčný. Veterinár vie pomocou prenosného zariadenia miktorčip prečítať z krátkej vzdialenosti.  V takýchto prípadoch sa dajú dvierka Pet Porte využiť iba ako tradičný flap bez možnosti zvolenia selektívneho vstupu. 
Ak je potrebné vyrezať pre inštálaciu dvierok nový otvor, je nutné, aby ste pred inštaláciou funkčnosť miktorčipu s dvierkami najskôr otestovali. 
Viac informácií nájdete na www.petporte.com
Bezpečnosť
Dvierka Pet Porte boli navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť pre Vás a Vaše zvieratká. Avšak, prosím dodržiavajte nasledovné pokyny pri úrdžbe a najmä pri inštalácii:

1. Na čistenie dvierok používajte iba vlhkú handričku alebo antistatickú utierku. NIKDY nepoužívajte čističe v domácnosti nakoľko takto môžete dvierka poškodiť.

2. Používajte iba elektrickú prípojku určenú tomuto výrobku. Použitím inej prípojky môže poškodiť dvierka a záručné podmienky sa automaticky zrušia.

3. Dvierka nerozoberajte. Môže Vás zasiahnuť vysoké napätie alebo sa vystavýte inému nebezpečenstvu.

4. Počas inštalácie klaďte dôraz na bezpečnosť pri používaní vŕtačiek a iných nástrojov na rezanie.  Ak si sami neviete poradiť, požiadajte o pomoc odborníka. 

Operačné programy
PROGRAMOVANIE NOVEJ  MAČKY NA POUŽÍVANIE DVIEROK SMART FLAP
Nakoľko Vaše dvierka dostanete nenaprogramované, keď dvierka prvý krát napojíte na el. prúd obe svetelné kontrolky, zelená aj červená budú blikať, aby oznámili, že ešte nie je naprogramované žiadne zvieratko.  Zámky dvierok sa tiež odomknú, aby mohli zvieratká voľne prechádzať.  Pred samotnou inštaláciou dvierok do steny alebo dverí Vám odporúčame, aby ste si overili funkčnosť mikročipu zvieratka s dvierkami. 
Keď budete programovať dvierka na zvieratko, uistite sa, že je zvieratko v blízkosti nakoľko  máte na naprogramovanie 30 sekúnd kedy budete musieť zoskenovať dvierkami mikročip zvieratka. ( Môžete požiadať o pomoc inú osobu keďže mačky sú od prírody veľmi nedôverčivé tvory!)
Zatlačte a držte zelené tlačidlo asi 10 sekúnd pokiaľ zelené svetielko nezostane svietiť. Mal by sa ozvať zvukový tón, červená kontrolka prestane blikať a zostane blikať iba zelená svetelná kontrolka.  Teraz máte 30 sekúnd na pretiahnutie dvierok so snímačom ponad zvieratko. Nemusíte zvieratko celé pretiahnuť cez otvor dvierok, nakoľko to môže viesť ku zvýšenému stresu. Miktorčipy sa štandardne umiestňujú zvieratkám medzi lopatky; táto časť tela zvieratka sa musí správne zoskenovať.  Ak bol  miktorčip správne naskenovaný,  Smart Flap pípne 3x. Zelené svetlo prestane blikať a zelená zámka vystúpy nahor do uzamknutej polohy. 
Ak sa Vám programovanie čipu prvý krát nepodarilo iba zopakujte postup.

Uvedený postup programovania musíte urobiť s každým zvieratkom. Môžete naprogramovať až 31 mikročipov. 
Štandardný program:
Toto je základný program, ktorý je aktivovaný pri zapnutí dvierok a povoľuje vstup iba pre Vaše zvieratko(zvieratká).

Nočný program:

Veľa majiteľov nechce povoliť svojim miláčikom nočné vychádzky. Dvierka Pet Porte Smart Flap sa dajú nastaviť na program, ktorý automaticky zabráni zvieratku vísť von z domu v nočných hodinách. Dvierka sa s príchodom tmy automaticky uzamknú. Ak je však zvieratko už vonku, dvierka povolia vstup dnu.

Poznámka: nočný režim sa môže aktivovať až po 30 sekundách.

Program veterinár:
Ak chcete zobrať zvieratko k veterinárovi alebo iba chcete, aby zvieratko zostalo doma, môžete nastaviť program veterinár, ktorý povolí zvieratku vojsť dnu avšak nepovolí zvieratku odýsť von. 

Na aktiváciu tohto programu, zatlačte a držte červené tlačidlo po dobu 5 sekúnd, alebo pokiaľ nezačne blikať červená svetelná kontrolka. Uvoľnite tlačidlo. Dvierka vydajú zvukový tón a začne blikať červená svetelná kontrolka. Teraz sú dvierka uzamknuté a zvieratko nemôže ísť von. 
Na deaktiváciu programu zatlačte červené tlačidlo opäť po dobu 5 sekúnd. Keď začne červená kontrolka blikať, uvoľnite tlačidlo. Dvierka vydajú zvukový tón a červená kontrolka zmizne. 

Rozšírené programy:

Dvierka Pet Porte majú viacero rozšírených programov tak, aby ste si mohli individuálne prispôsobiť ich použitie. 

Na aktiváciu rozšírených programov zatlačte obe tlačidlá, červené aj zelené  zároveň na 2 sekundy, alebo pokiaľ  sa obe svetielka nezačnú blikať. Uvoľnite tlačidlá. Dvierka vydajú zvukový tón a zapne sa zelené svetlo.

Na strane 12 uvádzame ako používať rozšírené programy.

Ak do 20 sekúnd nezatlačíte žiadne tlačidlo, dvierka vydajú zvukový tón a zelené svetlo zmizne. Dvierka teraz fungujú v štandardnom programe. 

Detská zámka:

Ak si želáte uzamknúť tlačidlá na dvierkach (tak, aby s nimi deti nemohli manipulovať a meniť program!), zatlačte červené tlačidlo na 30 sekúnd.  Dvierka by mali začať vydávať zvukový tón. Uvoľnite červené tlačidlo. Dvierka sú teraz nastavené na detskú zámku.
Vymazať progam:

Ak si želáte vymazať všetky nastavenia k mikročipom, postupujte nasledovne:  upozornujeme, že ak vymažete pamäť dvierok, budete musieť opätovne nastaviť jednotlivé mikročipy.
Na vymazanie všetkých uložených mikročipov z pamäte dvierok,  zatlačte a držte červené aj zelené tlačidlo naraz po dobu 30 sekúnd. Dvierka by mali začať vydávať zvukový signál. Uvoľnite obe tlačidlá. Dvierka by mali vydať dlhý zvukový tón a ak sa pamäť správne vymazala obe by mali začať blikať.
Pamätajte: keď vymažete pamäť, budete ju musieť neskôr opätovne naprogramovať. 
Základný program:

Ak si želáte nastaviť základný program, bez použitia iných súbežných programov, postupujte podľa nasledovných pokynov.

Zatlačte a držte zelené tlačidlo na viac ako 25 sekúnd, alebo až pokiaľ dvierka začnú vydávať sériu krátkych zvukových tónov pred tým, ako uvoľníte tlačidlo.  Dvierka by mali vydať dlhý zvukový tón a svetlá by mali zhasnúť. Teraz ste nastavili základný program. 
Rozšírené programy:

Tento program Vám umožňuje nastaviť si program podľa individuálnych požiadaviek a dajú sa nastaviť zatlačením zeleného aj červeného tlačidla naraz pokiaľ obe svetelné kontrolky začnú blikať.  Následne tlačidlá uvoľnite. Dvierka by mali vydať zvukový tón  a zelená svetelná kontrolka by sa mala zapnúť. 
Keď ste v nastavení „rozšírené programy“  môžete si vybrať prepínaním medzi červeným tlačidlom na zvolenie programu „nahor“ alebo zatlačením zeleného tlačidla na zvolenie programu „nadol“. Momentálne nastavenie je naznačené podľa počtu zvukových tónov.  Keď si vyberiete správny program, rýchlo zatlačte obe, zelené aj červené tlačidlo naraz.  Na strane 4 tejto príručky nájdete zoznam zvoliteľných programov.
Zrušiť

Zvolenie tohto programu naznačuje jeden zvukový tón a jeho nastavením sa zruší nastavenie rozšírených programov. 
Otvoriť

V prípade, že si želáte dvierka nechať otvorené pre akékoľvek zvieratko, môžete na takýto program dvierka nastaviť.

Po nastavení programu Otvoriť, dvierka vydajú dlhý zvukový tón a začne blikať zelené svetlo.

Ticho

Tento program si zvoľte ak nechcete, aby dvierka vydávali zvukový tón pri každom prechode zvieratka cez dvierka.  
Ak si želáte aktivovať zvukový tón,  opäť zatlačte Silent Mode.
Nastavenie svetla – pípnutie 4 x
Ak si želáte vyžívať dvierka v nočnom režime, tento program dokáže rozoznávať silu svetla, pri ktorom je potrebné program denne aktivovať či deaktivovať. 

Ak si želáte zmeniť kedy sa dvierka v nočnom režime uzamykajú a odomykajú jednoducho aktivujte program Nastavenie svetla, ráno alebo večer, kedy je denné svetlo dostatočné. Dvierka vydajú zvukový tón a nastaví sa predošlí program fungovania. 
Keď bude denné svetlo na nastavenej úrovni, dvierka sa buď uzamknú alebo odomknú, podľa toho či je večer alebo ráno. 

Poznámka: toto nastavenie zostane uložené v pamäti dvierok aj ked dôjďe ku strate el. prúdu. 

Vymknutie - pípnutie 5 x
Prednastavený časový úsek kedy sa dvierka opäť uzamknú po vpustení zvieratka je nastavený na 4 sekundy.  Avšak, ak máte bojazlivú mačku alebo ak je zvieratko prenasledované iným zvieraťom, tento časový úsek sa dá predĺžiť alebo skrátiť nasledovným postupom.
Aktivovanie režimu Vymknutie z rozšírených programov bude signalizované blikajúcim červeným svetlom. Zatlačte a držte zelené tlačidlo po požadovanú dobu Vymknutia medzi 1-25 sek. Uvoľnite tlačidlo. Počas celej doby držania tlačidla budete počuť zvukový tón.  Po uvoľnení tlačidla budú dvierka fungovať v štandardnom režime. 
Vypnutie / Uzamknutie dvierok - pípnutie 6 x
Ak dvierkam dôjde zdroj energie, majú možnosť nastavenia polohy na otvorenie či uzatvorenie. 

Táto možnosť  môže napríklad odomknúť alebo uzamknúť zelenú zámku keď je nízka úroven baterky a tak zabráni alebo povolý vstup zvieratám do domu. Toto platí aj pri červenej zámke. 
Aktiváciou režimu Vypnutie / Uzamknutie pomocou  rozšírených programov sa zapne zvukový tón. Zatlačením zeleného tlačidla nastavíte polohu  zelenej zámky na odomknutú alebo uzamknutú, a zatlačením červeného takto ovládate červenú zámku.
Pri rýchlom zatlačení oboch, zeleného aj červeného tlačidla zároveň bude znieť zvukový tón a dvierka sa vrátia do štandardného režimu.
LED svetelná kontrolka

Vysvetlivky
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Záložný zdroj
Vaše dvierka Pet Porte Smart Flap majú záložný zdroj, aby v prípade výpadku el. prúdu mohlo zvieratko dvierka stále používať. 

V návode na inštaláciu dvierok (je súčasťou tejto príručky) nájdete postup ako nainštalovať záložný zdroj do dvierok. 

Poznámka: nasledujúce programy momentálnie nie sú dostupné/funkčné ak dvierka Pet Porte Smart Flap fungujú iba na baterky:
1. Inštálacia do steny – záložný zdroj momentálne nefunguje na dvierkach, ktoré sa montujú do steny.
2. Nočný program/ režim – tento program nie je momentálne dostupný ak dvierka fungujú na baterky. 

Najnovšie informácie o vylepšeniach dvierok nájdete na www.petporte.com/smartflap
Pomoc

Ak potrebujete pri nastavovaní Vašich dvierok pomôcť, najčastejšie otázky sú uvedené na stránkach 

www.petporte.com (v angličtine), tel. kontakt +44 (0) 1481 265359
alebo navštívte www.petpark.sk, tel. kontakt 0918 754 247. 

[image: image15.png]



Dôležité upozornenie!

Ak sú deti doma, je dôležité zvážiť ochranu pred možnosťou spôsobenia úrazu pri používaní dvierok.  Dvierka môžu byť zneužité dieťaťom na potencionálne nebezpečné aktivity. Majitelia bazénov by mali dohliadnuť na bezpečnosť používania dvierok a monitorovať prístup k bazénu za lažných okolností.  Spoločnosť Radio Systems Corporation® odporúča dôsledne odstrániť možnosť úrazov zapríčinených používaním dvierok, a ak to nie je možné, dvierka je potrebné odstrániť.  Ak sa na dvierka dá upevniť uzatváracia bariéra na estetické uzatvorenie dvierok alebo na zníženie priestupu tepla z a do domu je to výhradne využiteľné na tieto účely a nie ako bezpečnostná bariéra.  Spoločnosť Radio Systems Corporation® nie je a nebude zodpovedná za používanie dvierok na to na čo nie sú určené a kupujúci na seba preberá všetku zodpovednosť spojenú s používaním dvierok ako aj za dohľad nad otvorom, ktorý dvierka vytvárajú.  
INŠTALÁCIA 
Prečítajte si pozorne nasledovné pokyny pri inštaláciii prechodných dvierok.

Odporúčame, aby malo domáce zvieratko pred samotnou inštaláciou dvierok uz implantovaný mikročip.

I keď Smart Flap dvierka fungujú s najpoužívanejšími miktorčipmy v Európe (FDX-B 15 miestny mikročip), niektoré mikročipy dvierka nedokážu  spoľahlivo  načítať v dostatočnej vzdialenosti. Niekdy sa mikročip premiestni v tele zvieratka a tak ho skener nedokáže prečítať.  V takýchto prípadoch sa dvierka Smart Flap nedajú využívať na elektronickú manipuláciu. Z uvedených dôvodov odporúčame, aby ste si pred samotnou inšatáliou dvierok overili správnu funkčnosť dvierok s čipom Vášho zvieratka. 
Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za vytvorené otvory v stenách či dverách. Nepreberáme tiež žiadnu finančnú zodpovednosť za prípadné škody spojené s vytváraním otvorov do stien či dverí a tiež nepreberáme zodpovednosť za následné opravy alebo inštalácie. 
1. Kompletizácia dvierok na overenie funkčnosti pred inštaláciou
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I. Prevlečte kábel smerom von  z externej časti dvierok cez hranatý otvor.
II. [image: image17.png]


Vložte 4 priložené kolíky z vnútornej strany zadného krytu do otvorov. 
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III. Z vnútornej strany krytu upevnite kolíky na mieste krytkou. 


IV. Snímte z dvierok tunel a odskrutkujte od seba oba panely.

V. Odstráňte priehľadné dvierka.

VI. Prevlečením kábla z krytej strany dvierok cez otvor z vonkajšieho panela dvierok pripevníte  k sebe oba panely.

VII. Dočasne k sebe viac upevnite panely priloženým skrutkami M6 – jemne skrutky pritiahnite z vnútornej strany. 
VIII. Zatlačte kábel skenera do elektronickej dosky. Zostatočný kábel sa dá upevniť do obĺžnikového otvoru. 

IX. Napojte adaptér do konektora  z ľavej strany elektronickej dosky a potiahnite kábel pozdĺž sprievodcu tak, aby kábel vyšiel von spodnou stranou dvierok cez jeden z otvorov. 
X. Nasaďte plastové priehľadné dvierka tak, aby hrana smerovala smerom dnu.

XI. Nasaďte  veľký kryt na vnútornú časť dvierok a jemne ju upevnite priloženými samolepiacimi skrutkami o seba – dočasne na otestovanie. 

XII. Ďalej nasaďte predný horný kryt na baterky (ak sa tam už nenachádza). 
XIII. Napojte dvierka na el. prud a jemne potlačte priehľadný flap smerom k zelenej zámke, aby sa dvierka aktivovali.
XIV. Pozrite si návod na použitie a naprogramujte mikročip Vášho domáceho zvieratka. 


Základná inštalácia

Inštalujte dvierka iba v prípade, ak ste si overili ich plnú funkčnosť!
Inštalácia do:
1. Nepresklené dvere
2. Presklené dvere alebo okno

3. Stena (iba so špeciálnym typom Smart Flap dvierok, pozrite si typ dvierok na spodnej strane balenia)
Všeobecné pokyny pri inštalácii

Zvážte nasledovné:
A. Ak inštalujete do dverí: bude niektorá súčiastka zavadzať v premávke?

B. Ak inštalujte do steny: su v blízkosti okná, ktoré by sa mohli otvárať smerom k dvierkam?

C. Kde sa nachádza el. zásuvka?

D. Prevádzka iba na baterky.

E. Prídavné tunely ak inštalujte do materiálu hrubšieho ako 51 mm.

F. Je pri dverách vysoký schodík smerom nadol?

G. Máte už v dverách otvor? Je väčší ako 212mm v priemere ak alebo ak je hranatý je väčší ako 169mm x 169mm?

Elektrická prípojka

Vaše dvierka majú el. prípojku s dosahom 2,5m. Ak je najbližšia zásuvka vzdialená viac ako 2,2m budete potrebovať predlžovačku, ktorá sa dá zakúpiť u Vášho predajcu alebo na www.petpark.sk
Pripojenie na baterky

Odporúčame, aby ste využívali sieťové napájanie na el. prúd avšak máte možnosť vložiť do krytu na baterky  jednu 9V PP3 baterku, aby dvierka fungovali aj počas výpadkov el. prúdu. Odporúčame používanie vhodnej 9V,  nedobíjateľnej lítiovej baterky. Počas napájania na baterku nebudú isté programy dvierok funkčné a to:
1. Automatický nočný režim

2. Inštalácie na stenu

3. prídavný balíček Exit

4. prídavný balíček PC control

5. prídavný balíček Remote control

Počas fungovania dvierok na štandardné el. napájanie bude skener neustále skenovať mikročip zvieratka a automaticky odomkne dvierka pred vstupom do dvierok. Avšak, ak dvierka fungujú na baterku, zvieratko bude musieť naskôr zatlačiť na dvierka, aby sa skener aktivoval. 

Prídavný tunel

Ak inštalujete dvierka do materiálu hrubšieho ako 51 mm budete musieť nainštalovať prídavný tunel, ktorý je možné doobjednať v hrúbke 40mm u Vášho predajcu alebo na stránke www.petporte.com alebo na stránke www.petpark.sk
Schod nadol
Ideálne je nainštalovať dvierka po výšku bruška mačky.  Avšak, takéto ideálne podmienky sa nedajú vždy dosiahnuť a tak je dobré nainštalovať dvierka čo najnižšie.  Niekedy na správne skenovanie čipu pômôže menší schodík – pozor, nevystavujte sa nebezpečenstvu pádu ak sa rozhodnete pristaviť schodík na pomoc zvieratku!
Stávajúce otvory
Dvierka sú navrhnuté tak, aby sa dali nainštalovať do štandardných otvorov o rozmeroch 212mm priemer, alebo 169mm x 169mm. Ak je Váš stávajúci otvor na dverách alebo v stene a niečo väčší, nevadí, tento sa dá zarkyť predným a zadným panelom dvierok. Ak máte otvor v mieste inštalácie väčší ako sú samotné rozmery dvierok, je potrebné buď vymeniť dvere, okno a pod. alebo je potrebné do zostatočného otvoru umiestniť panel z daného materiálu ako výplň.
Inštalácia do nepresklených dverí:
Po preskúšaní dvierok v testovacej fáze prejdite na nasledovné kroky:
I. Ak sú dvierka napojené na el. sieť, odpojte ich.

II. Odstráňte samolepiace skrutky,  veľký vnútorný panel a priehľadné dvierka/flap. 

III. Odstráňte baterku.

IV. Odpojte  kábel, ktorý spája striešku dvierok  s elektronickou doskou.

V. Priložte maketu k vonkajšej strane dverí a uistite sa, že je umiestnená vodorovne a pravým okrajom smerom nahor. 

VI. Podľa makety vyvŕtajte do materiálu dve diery za pomoci 7mm vrtáka. 

VII. Vyrežte dieru podľa makety. Keď režete, pridŕžajte sa vonkajšieho obvodu naznačenej bodkovanej čiary, aby ste tak vytvorili miesto na inštaláciu tunela. 

VIII. Odstráňte s otvoru nečistoty.
IX. Vložte do otvoru vnútorný panel dvierok spolu s tunelom. 
X. Prevlečte drôt cez hranatý otvor a spojte oba panely spolu ponad tunel.
XI. Pripevnite panely o seba za použitia priložených skrutiek typu M6 z vonkajšej strany smerom dnu.
XII. Zatlačte kábel skenera do elektronickej dosky. Zostatočný kábel sa dá upevniť do obĺžnikového otvoru. 

XIII. Ak potrebujete predlžovačku táto sa musí napojiť do dvierok a nie do el. zásuvky.  Priložený sieťový kábel  sa potom napojí do predlžovačky. 
XIV. Nasaďte plastové priehľadné dvierka tak, aby hrana smerovala smerom dnu.

XV. Nasaďte  veľký kryt na vnútornú časť dvierok a jemne ju upevnite priloženými samolepiacimi skrutkami o seba.

XVI. Ak chcete, vložte do prednej strany dvierok jednu 9V baterku. Nasaďte predný horný kryt na baterky. 
XVII. Pevne priskrutkujte predný a zadný panel dvierok o seba. 
Vaše dvierka sú teraz pripravené na používanie.
Inštalácia do skla alebo okien

Na inštaláciu do skla budete musieť vyrezať otvor s priemerom 212 mm. Kontaktujte profesionálneho sklenára na vyrezanie tekáhoto otvoru. Ak si nie ste istý, či si dvieka môžete do skla osadiť, konzultujte to s profesionálnym sklenárom.  
Keď je otvor vyrezaný, postupujte podľa pokynov k inštalácii.

Radio Systems® Corporation

10427 Electric Avenue

Knoxville, TN 37932, USA

865-777-5404

www.petsafe.net
www.petporte.com
Customer Care Centre +44 (0) 1481 265359

Zákaznícky servis pre SR +421 (0)918 754 247

alebo www.petpark.sk
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