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REEDOG TC - 005

ZGARDA DE DRESAJ PENTRU CAINI

V& rugdm sa cititi cu atentie manualul de utilizare. Thainte
de utilizare si pastrati intr-un loc sigur!



CONDITII DE
UTILIZARE

- Este interzisa utilizarea pe caini agresivi. Un cdine agresiv poate provoca rani grave sau
chiar moartea proprietarului sau a altor persoane. Daca nu sunteti sigur daca
acest produs este potrivit pentru cdinele dumneavoastra, va rugam sa consultati un dresor
de caini profesionist.

- O zgarda de dresaj nu este o jucarie, tineti zgarda departe de copii.

- V3@ rugam sa va asigurati ca cainele dvs. este sanatos Thainte de a utiliza zgarda. Daca
nu sunteti sigur de acest lucru, va rugam sa consultati medicul veterinar.

- Cand zgarda este pusa, corpul uman nu trebuie sa atinga direct punctele de contact ale
produsului.

- Daca va confruntati cu o eruptie cutanata sau durere la punctele de contact, va
rugam sa nu mai utilizati produsul pana la vindecarea pielii.

- Timpul de purtare a zgardei nu trebuie sa depaseasca 12 ore pe zi si ajustati pozitia
de purtare la fiecare 1-2 ore.

- Acest produs este potrivit pentru cainii de peste 8 kilograme si cu varsta de 6 luni.

- Este interzisa utilizarea acestui produs ca zgarda de lesa pentru animalul dvs. de
companie.

- Parul lung din jurul gatului cainelui poate fi tuns, dar nu este recomandat sa fie ras
complet.
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CONTINUTUL
AMBALAJULUI

Zgarda anti latrat TC-005

Test de descarcare

Puncte de contact lungi
Atasamente din silicon conductiv
Atasamente din silicon neconductiv
Cablu de incarcare USB

NOoUuh,WNER

Manual de utilizare
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DESCRIEREA
PRODUSULUI

Catarama din plastic

Catarama glisanta

Curea reglabila pentru guler
Afisaj LED

Buton pornire/oprire

Dop de cauciuc pentru USB
Puncte de contact

Surub

Senzor de sunet

LoONOUAWNER

10. Lampa de testare
11. Instalarea punctelor de contact
12. Lampa de testare
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FUNCTII ALE
CIRCUITULUI

\Qj Senzor de sunet

Sensibilitate 1-5 niveluri. Valoarea implicita este

Functii de formare

®@ ® DB

Sunet Vibratie 1-2 Puls 1-3

Daca cainele latra continuu, zgarda se va declansa si stimularea va fi intarita treptat.
5 declansari formeaza un ciclu si fiecare interval de declansare este de pana la 30.
Dupa un ciclu, zgarda se va opri timp de 1 minut pentru a proteja animalul.

1-min Pause
Protected Mode

2950 UMM
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CUM FUNCTIONEAZA
ZGARDA

1. Mai intai, incarcati zgarda

- Utilizati un cablu de incarcare USB pentru a Thcarca produsul.

- Indicatorul de stare a bateriei va fi afisat impreuna cu incarcarea

- Cand este complet incarcat, toate LED-urile se vor aprinde

- Acesta poate fi Tncarcat atat in stare oprita, cat si Tn stare pornita.

2. Pornirea gulerului

Apasati si mentineti apasat butonul timp de 2 secunde pentru a
porni

Afiseaza sensibilitatea sonora curenta a senzorului
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3. Deconectarea
gulerului

Apasati si mentineti apasat timp de 2 secunde pentrua o
dezactiva

Doua semnale sonore+ vibratie

4. Sensibilitatea senzorului de sunet

Tn modul standby, faceti clic pentru a afisa nivelul de
sensibilitate.

Faceti clic pentru a creste treptat sensibilitatea.

NOTA: Sensibilitatea implicita din fabric3 este 5, care este cel
mai Tnalt nivel. Reglati nivelul de sensibilitate individual.

Alte sunete de latrat ale cainilor sau alte zgomote ambientale pot declansa zgarda.

Daca apare o declansare falsa, reglati setarea corecta a sensibilitatii.
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TEST DE
CIRCUIT

Suflati Tn senzorul de sunet pentru a declansa produsul si se efectueaza un test de
functionare.

5 TIMES

Suflati de 5 ori intre punctele de contact ale zgarda pentru a testa daca toate functiile
sunt OK.

PAUSE 1-min

Ny

La a doua, a patra si a cincea declansare trebuie sa utilizati descarcarea de testare pentru
a testa functia de impuls. Cu cat nivelul pulsului este mai ridicat, cu atat lumina este mai
puternica.
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Daca continuati sa suflati, va exista o pauza de 1 min.

PAUSE 1 -min
\\"
r/>/ﬁ

SETAREA ZGARDEI

@

Q’?\ Determinati lungimea zgardei care se potriveste

. gatului cainelui.

Relnsurubati cureaua suplimentara in catarama glisanta.

Puneti zgarda n jurul gatului cainelui intr-un mod
confortabil. Verificati daca zgarda este pozitionata
corect pe corzile vocale ale cainelui.
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Asigurati-va ca produsul se potriveste perfect pe
gatul cainelui, dar astfel incat sa ramana liber si un
deget sa Incapa intre zgarda si gatul cainelui.

NOTA: Utilizarea corecta a cataramei glisante poate impiedica zgarda sa se slabeasca in
jurul gatului animalului dvs. de companie.

Zgarda trebuie sa fie montata corect pentru a asigura o functionare sigura si corecta.
Fiecare zgarda electronica trebuie sa se potriveasca perfect pe piele. Electrozii trebuie sa
fie bine lipiti de piele sub blana, dar nu trebuie sa ciupeasca. Daca zgarda este prea larga,
stimularea nu va functiona corect deoarece electrozii nu vor face contact adecvat cu
pielea animalului. Daca cainele nu raspunde la stimulare, verificati intotdeauna daca
electrozii sunt bine lipiti de piele. Tn timpul antrenamentului sau al alergérii, o zgarda
prea larga poate provoca iritatii ale pielii de pe gatul animalului. O zgarda bine ajustata
va ajuta la prevenirea aparitiei iritatiilor. Potrivirea corecta a zgardei este importanta.
Aceasta trebuie sa fie ajustata astfel incat sa nu stranguleze cainele si astfel incat acesta
sa poata respira normal. Zgarda nu trebuie niciodata sa impiedice animalul sa respire.
Zgarda de primire trebuie sa fie plasata corect in centrul gatului animalului.

Pentru a asigura efectul maxim si siguranta cainelui dumneavoastra, verificati plasarea
zgarda, strangerea suficienta a acesteia si plasarea corecta a electrozilor. De asemenea,
verificati pielea Tn locul in care se ating electrozii pentru a vedea daca exista eruptii
cutanate sau iritatii. Daca acesta este cazul, puneti zgarda pentru perioade mai scurte de
timp sau consultati medicul veterinar. Zgarda nu trebuie purtata continuu mai mult de
12 ore (aceasta este o recomandare pentru toate zgardele, chiar si pentru cele
neelectrice).
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INCARCAREA
GULERULUI

Atunci cand puterea este suficienta, lumina LED din mijloc va clipi la fiecare 5 secunde.

Atunci cand puterea este mai mica de 30%, luminile LED de la ambele capete
clipesc la fiecare 5 secunde, indicand faptul ca este necesara Tncarcarea.

Daca bateria este descarcata, toate cele 5 lumini LED vor clipi timp de 1 secundasi 1
clipire si se vor stinge automat dupa 10 secunde.

- Utilizati cablul de Thcarcare USB pentru a incarca produsul.

- Indicatorul luminos va fi afisat impreuna cu incarcarea

- Cand este complet incarcat, LED-urile se vor aprinde.

- Acesta poate fi incarcat atat in stare oprita, cat si in stare pornita

USB CHARGING
CABLE
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CUM SA OPRESTI PULSUL ELECTROSTATIC

xn

Functia de puls poate fi "oprita
atasament Tn verde)

prin utilizarea atasamentului din silicon neconductor (

INLOCUIREA CIRCUITULUI

Separati suprafetele exterioara si interioara ale colierului, slabiti surubul de fixare a
colierului si introduceti cureaua in locasul pentru curea.

A

Instalati catarama si glisati catarama pe curea
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Receptorul poate fi atasat la curea prin strangerea suruburilor.

SCHIMB DE PUNCTE DE CONTACT

Puncte de contact+ atasamente din silicon

Instalarea punctelor de contact
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Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare Tn tarile UE si, prin urmare, poarta marcajul CE. Toata
documentatia necesara este disponibila pe site-ul web: www.reedog.ro .
Modificarile parametrilor tehnici, caracteristicile si erorile tipografice pot face obiectul unor
modificari.

Service si distributie:

Reedog, s.r. 0.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Ceha
Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro
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