PETHEY B78 felhasznaloi kézikonyv

Kérjuk, olvassa el ezt a kézikonyvet a kutyakiképz6 berendezés hasznalata el6tt



Kbészonjuk, hogy a PETHEY B78-at valasztotta

On és kutyaja felejthetetlen egyutt téltétt pillanatokat érdemel

megértés.

Kildetéslink, hogy biztositsuk kutyaja biztonsagat azaltal, hogy Onnek adunk
biztositjuk az eszkdzoket és technikakat kutyaja sikeres kiképzéséhez. BAN BEN

Ha kérdése van, forduljon tgyfélszolgalatunkhoz.

FIGYELMEZTETES (nem agressziv kutyak szamara késziilt)

Ne hasznalja ezt a terméket, ha kutyaja agressziv, vagy ha kutyaja hajlamos agressziv
viselkedésre.

Az agressziv kutyak sulyos séruléseket vagy akar halalt is okozhatnak gazdajuknak és
masoknak.

Ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmas-e az On kutyajanak, forduljon allatorvosahoz

vagy egy képesitett oktatéhoz.

VIGYAZAT (b8rkarosodas veszélye)
Olvassa el és kdvesse akézikdnyvben talalhaté utasitasokat. A gallér megfelel

illeszkedése fontos, mivel a laza gallér egyenetlen teljesitményt okozhat.

A tul sokaig hordott nyakdrv vagy atul szorosan a kutya nyakaban 1évd nyakdrv

bérkarosodast okozhat. ab&rpirtdl a felfekvésig (altalanos nevén labszarfekély).

Ezek anyakorvek helytelen hasznalat esetén nyomasi nekrozist okozhatnak,

amelyet gyakran tévesen égési sérulésként azonositanak.

Ne hagyja a nyakdrvet a kutyan napi 12 6ranal tovabb.

Lehetbleg 1-2 éranként valtoztassuk meg a nyakorv helyzetét az allat nyakan.



Machine Translated by Google

Ellenérizze az illeszkedést, hogy elkertilje a tUlnyomast, és rendben van
roviditse le a szij feleslegét.

Soha ne rogzitsen poérazt az elektronikus nyakérvhoz , mert lehetséges

tulzott nyomast gyakorolhat az érintkezdkre.

Naponta ellenérizze az érintkezési helyet, hogy nincs-e rajta kitités vagy fekély.

Minden héten mossa le a kutya nyakat és a nyakorv érintkez6it nedves ruhaval.

Ha kiUtés vagy fekély alakul ki, hagyja abba a nyakorv hasznalatat, amig a b6r meg nem gyogyul

nem fog meggyogyulni.

Ha az allapot 48 6ranal tovabb fennall, keresse fel allatorvosat.

Ezek a Iépések segitenek megdrizni kutydja biztonsagat és kényelmét. Kutyak milliéi érzik jél
magukat a rozsdamentes acél érintkezdket viselve. Egyes kutyak érzékenyek az érintkezési
nyomasra. Egy id6 utdn azt tapasztalhatja, hogy kutyaja nagyon jol toleralja a nyakorvet. Ebben az
esetben lazithat ezen intézkedések némelyikén. Fontos, hogy folytassuk az érintkezési

terllet napi ellendrzését. Ha b&rpirt vagy sebeket észlel, hagyja abba agallér hasznalatat,

amig a bér teljesen meg nem gyogyul.

A készuléket az EU-orszagokban engedélyezték, ezért CE jeldléssel lattak el.
Minden sziikséges dokumentacio elérhetd awww.elektro-obojky.cz weboldalon A

mUszaki paraméterek, tulajdonsagok és nyomtatasi hibak valtoztatasa fenntartva. Gyarto

Szervizkdzpont és disztribucié

Elektro-obojky.cz,

Hét haz 459/8

101 00 Praga
+420216 216 106
info@elektro-obojky.cz
CSEH KOZTARSASAG



Hogyan mukodik a nyakorv?

Az ugatasgatlé nyakdrv megbizhaté, hatékony és kényelmes kicsiknek és nagyoknak egyarant
kutyak.
Az ugatasgatlé nyakorv automatikusan m(ikodik, amikor akutya ugat. A kutya kellemetlen, de

biztonsagos, artalmatlan szimulaciéban részesul. Ennek aterméknek a helyes és

kovetkezetes hasznalata esetén a kutya nem megfeleld viselkedését az On korrekcidihoz

fogja tarsitani, és hamarosan

jol képzett kutya.

Ez a kilénleges modell allithatd szimulaciés szintekkel rendelkezik, amelyeket a
felhasznalo a kutya temperamentumahoz tud igazitani, igy kiktiszébdli atulzott szimulacio
kockazatat.

jegyzet

Ha az ugatasgatlé nyakorv hosszabb ideig nem muikaodik, toltse fel teljesen, mieldtt
Uresen hagyna, és toltse fel havonta.

Tartalom

F6 funkcio

Attekintés

Az ugatasgatlé gallér megértése

1. Akkumulator toltés ------

2. Az ugatasgatl6 nyakorv mikodésének tesztelése
3. Agallér felhelyezése

4. LED jelz6fény

Gyakran Ismételt Kérdések Hibaelharitasi utmutaté Normal méret

kilonb6z6 kutyak Normal sulya kilénb6z8 kutyaknak



FO funkcio
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* Vizallo
* Ergonomikus forma

* Tovabbfejlesztett érintési pontok

* 10 kil6s kutyaknak

* TOltés 2 6ran keresztul
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Nyakorvmuakodeés

1.Az akkumulator toltése

Keressen otthon barmilyen USB-t6ltét, majd csatlakoztassa az USB-porthoz
és az eszkdzporthoz, hogy 2 6ran keresztul toltse az ugatasgatlé nyakorvet.



oo ¢
USB charger USB Connect Port Device Connect Port

(not included)

2. Az ugatasgatlé gallér mikodésének tesztelése

Kapcsolja be az ugatasgatlo funkcidt a BE-KI és az intenzitas tarcsa elforgatasaval

és allitsa 5-0s szintre.

Az 1. szint csak akkor rezeg, ha az ugatasgatlé funkcié mikodik. Altalaban ez

a szint kistest( kutyakra vonatkozik



Amikor az ugatasgatléo makodik, el6szor a 2-5. szint rezeg, majd az elektromos
szimulacio, a 2. szint a legalacsonyabb vibracié és elektrosztatikus impulzus, az 5. szint pedig

a legmagasabb.

Set Sensitivity Level

Set
Intensity
Level

\

Allitsa az érzékenységet 4-es szintre a nyakérv gombjanak megnyomasaval.
1 hangjelzés = 1. szint

2 hangjelzés = 2. szint

3"beep" =3. szint

1 ,hosszd hangjelzés” -4. szint



Scratching Test Area

Testing Light Tool

Vibration Simulation

Electrostatic Pulse

Végezze el a tesztet Ugy, hogy k6rommel vagy tollal megkarcoljaa
teszteszkdz érdes feluletét a felUleten. Az ugatdsgatld berendezés
1,5 masodpercig rezeg. Ezutan a tesztfénynek narancssarganakkell
lennie, ami azt jelenti, hogy az elektrosztatikus

impulzusszimulacié megfeleléen mikddik. Ha az ugatasgatlo
nyakorv 5-sz0r aktiv marad, automatikusan védelmi médba 1ép.A
LED jelz6fény 1percig villog. Ezutan kikapcsol, ami azt jelenti, hogy
a készulék alvé tzemmaodba 1ép.



3. A gallér felhelyezése

A nyakorv felfogdjat ugy kell felszerelni, hogy az érintkezési pontok szorosan a
kutya béréhez érjenek. Ha megfelel6en van felszerelve, egy-két ujjat szorosan be

kell illesztenie az érintkezési pontok és a kutya bére kozé.

Ha helyesen van felszerelve, anyakdrv vevéje ne mozduljon el a kutyan.

A nyakorv befogaddéjanak legalkalmasabb helye a kutya l1égcsévének mindkét oldalan.

Ingyenes tarolassal lehetséges

a nyakorv vevéje akutya nyakan
mozogni. Ebben az esetben

az érintkezési pontok
dorzsolhetik abbrt és

az 8 ingerultségére. Ha a nyakorv

vevdje tul szoros, a kutyak légzési

nehézségeket okozhatnak.

Ha a TPU nyakdrv tul hosszu kutyajanak, a hat vonala szerint réviditse le tetszés
szerint.




4. LED jelz6fény

A LED jelz6fény akkor vilagit, ha az ugatasgatlé nyakérv mikodik, vagy ha az
akkumulator teljesen fel van toltve.

Készenléti modban 10 masodpercen beltl, automatikus védelmi moédban

1 percen belul villog.
Az ugatasgatlo toltése kézben leheletfényt ad.

Mindig gyorsan villog, ha az akkumulator lemerult. Ez azt jelenti, hogy az
ugatasgatlé akkumulatort Ujra kell télteni. (A készenléti allapot 10 masodperc, és 7-
szer felvillan).

GYIK

1. A kutyakiképz§ felszerelés minden kutyara alkalmas?

A nyakorv 7,9"-r6l (20cm) 21,6"-ra (55cm) allithatd, ha kutyaja nyakkérfogata
kisebb, mint 7,9", kénytelen lesz Ujra varrni a nyakorvet, ha kutyaja
nyakkoérfogata nagyobb, mint 21,6", ez lehet, hogy anyakdrv nem alkalmas

kutyanak. Ez a nyakdrv nem alkalmas 15 kg alatti kutyak szamara.

2. Rogzithetek pérazt a nyakorv vevéhoz?

NEM. Ez azt eredményezheti, hogy az érintkezési pontok tul szorosan akutya
nyakahoz huzédnak. Rdgzitse a porazt egy kuloénallo nem fém nyakdrvhoz
vagy hamokat. Gy6z6djon meg arrél, hogy a kiegészitd gallér nem gyakorol nyomast az érintkezési

pontokra.

Hibaelharitasi Utmutatoé

1. A kutyam nem reagal az ugatasgatlo nyakorvre.

Ellendrizze, hogy az ugatasgatlo nyakorv be van-e kapcsolva.



Ugyeljen arra, hogy apdraz akutyan elég szoros legyen ahhoz, hogy mindkét
érintkezési pont hozzaérjen akutya béréhez.

Az érintkezési pontok tul rovidek lehetnek kutyaja vastag vagy hosszu
sz6réhez. Ha mar hosszabb érintkezési pontokat hasznal, eléfordulhat, hogy
le kell vagni aszdrt akutya nyakan, hogy mindkét érintkezési pont érintse a

b6rét.

Az intenzitas szintje tul alacsony lehet akutyanak. Névelje az intenzitast,
amig akutya nem reagal, altalaban ugy, hogy megmozditja anyakat,

megrazza afejét vagy atnéz avalla folott. A reakcié nagyon finom lehet.

2. Szeretném magam kiprobalni az ugatasgatlé nyakorvet, de nem megy.

Ha kézzel teszteli az ugatasgatlé nyakorvet, egyszerre érintse meg mindkét

elektrodat, mivel az egyik elektroda megérintése nem fog midkodni.

3. A LED vilagit, de nem érzek szimulaciot.

Az On tolerancidja magasabb lehet, mint akutyaé. El6fordulhat, hogy az eszkdzt
az ujjbegyén kell tesztelnie, ahol nagyobb az érzékenység, és/vagy novelnie

kell a szimulacids szintet. Gy6z6djon meg arrél, hogy mindkét érintkezési pont
érinti mindkét ujjbegyet.

Lehet, hogy az akkumulator lemerult, ellendrizze augatasgatlé nyakorv LED-jét,

hogy lassa, hogy az akkumulator lemertilt-e.

Ha az akkumulator teljesen fel van toltve, és az 6sszes fenti |épést

elvégezte, el6fordulhat, hogy az eszkdzt szervizelni kell.

Ha kutyaja sos vizben volt, feltétlendl dblitse le tiszta vizzel az ugatasgatléd

eszkozt és atoltécsatlakozot.



Mini 20-22 25-30 19 Chihuahua, Yorkshire Terrier
Small 20-24 29-36 23 Chihuahua, Yorkshire
Terrier, Poodle, Pomeranian
Medium| 23-28 35-42 28 Maltese Dog, Shih Tzu
oy i - Miniature Schnauzer,
Large 27-31 41-47 31 Pekingese _
Large 30-34 46-53 35 g:::ia;zar, English Cocker
Large | 33-37 | 52-59 40 Beagle
Huge 43-48 76-84 60 Husky
47-52 88-97 65 Labrador Retriever
Golden Retriever,
52-62 | 92-100 70 0Old English Sheepdog

Akkumulator tipusa: 3.7V 300ma LiP



A készuléket az EU-orszagokban engedélyezték, ezért CE jeldléssel lattak el. Minden szikséges
dokumentaci6 elérhetd a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon A m(iszaki

paraméterek, tulajdonsagok és nyomtatasi hibak valtoztatasa fenntartva.

Szervizkdzpont és disztribucié

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8 101 00
Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: i nfo@elektro-nyakorvek.hu
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	PETHEY B78 felhasználói kézikönyv
	Köszönjük, hogy a PETHEY B78-at választotta
	Ön és kutyája felejthetetlen együtt töltött pillanatokat érdemel
	megértés.
	Küldetésünk, hogy biztosítsuk kutyája biztonságát azáltal, hogy Önnek adunk biztosítjuk az eszközöket és technikákat kutyája sikeres kiképzéséhez. BAN BEN Ha kérdése van, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
	FIGYELMEZTETÉS (nem agresszív kutyák számára készült)
	Ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív, vagy ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre.
	Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhatnak gazdájuknak és másoknak.
	VIGYÁZAT (bőrkárosodás veszélye)
	Olvassa el és kövesse akézikönyvben található utasításokat. A gallér megfelelő illeszkedése fontos, mivel a laza gallér egyenetlen teljesítményt okozhat.
	A túl sokáig hordott nyakörv vagy atúl szorosan a kutya nyakában lévő nyakörv bőrkárosodást okozhat. abőrpírtól a felfekvésig (általános nevén lábszárfekély).
	Ezek anyakörvek helytelen használat esetén nyomási nekrózist okozhatnak, amelyet gyakran tévesen égési sérülésként azonosítanak.
	Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább.
	Lehetőleg 1-2 óránként változtassuk meg a nyakörv helyzetét az állat nyakán.
	Machine Translated by Google
	Ellenőrizze az illeszkedést, hogy elkerülje a túlnyomást, és rendben van
	rövidítse le a szíj feleslegét.
	Soha ne rögzítsen pórázt az elektronikus nyakörvhöz , mert lehetséges
	túlzott nyomást gyakorolhat az érintkezőkre.
	Naponta ellenőrizze az érintkezési helyet, hogy nincs-e rajta kiütés vagy fekély.
	Minden héten mossa le a kutya nyakát és a nyakörv érintkezőit nedves ruhával.

	Ha kiütés vagy fekély alakul ki, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul
	Ha az állapot 48 óránál tovább fennáll, keresse fel állatorvosát.
	Ezek a lépések segítenek megőrizni kutyája biztonságát és kényelmét. Kutyák milliói érzik jól magukat a rozsdamentes acél érintkezőket viselve. Egyes kutyák érzékenyek az érintkezési nyomásra. Egy idő után azt tapasztalhatja, hogy kutyája nagyon jól tolerálja a nyakörvet. Ebben az esetben lazíthat ezen intézkedések némelyikén. Fontos, hogy folytassuk az érintkezési
	terület napi ellenőrzését. Ha bőrpírt vagy sebeket észlel, hagyja abba agallér használatát,
	amíg a bőr teljesen meg nem gyógyul.
	A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
	Minden szükséges dokumentáció elérhető awww.elektro-obojky.cz weboldalon A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva. Gyártó
	Szervizközpont és disztribúció
	Elektro-obojky.cz,
	Hét ház 459/8
	101 00 Prága
	+420 216 216 106 info@elektro-obojky.cz CSEH KÖZTÁRSASÁG

	Hogyan működik a nyakörv?
	Az ugatásgátló nyakörv megbízható, hatékony és kényelmes kicsiknek és nagyoknak egyaránt
	Az ugatásgátló nyakörv automatikusan működik, amikor akutya ugat. A kutya kellemetlen, de biztonságos, ártalmatlan szimulációban részesül. Ennek aterméknek a helyes és
	következetes használata esetén a kutya nem megfelelő viselkedését az Ön korrekcióihoz
	fogja társítani, és hamarosan

	jól képzett kutya.
	Ez a különleges modell állítható szimulációs szintekkel rendelkezik, amelyeket a felhasználó a kutya temperamentumához tud igazítani, így kiküszöböli atúlzott szimuláció kockázatát.
	jegyzet
	Ha az ugatásgátló nyakörv hosszabb ideig nem működik, töltse fel teljesen, mielőtt üresen hagyná, és töltse fel havonta.
	Tartalom

	Fő funkció
	Áttekintés
	Az ugatásgátló gallér megértése
	1. Akkumulátor töltés ------
	2. Az ugatásgátló nyakörv működésének tesztelése
	3. Agallér felhelyezése
	4. LED jelzőfény
	Gyakran Ismételt Kérdések Hibaelhárítási útmutató Normál méret különböző kutyák Normál súlya különböző kutyáknak

	Fő funkció
	• Vízálló
	• Ergonomikus forma
	• 10 kilós kutyáknak
	• Töltés 2 órán keresztül

	Nyakörvműködés
	2. Az ugatásgátló gallér működésének tesztelése
	Amikor az ugatásgátló működik, először a 2-5. szint rezeg, majd az elektromos
	szimuláció, a 2. szint a legalacsonyabb vibráció és elektrosztatikus impulzus, az 5. szint pedig a legmagasabb.
	Állítsa az érzékenységet 4-es szintre a nyakörv gombjának megnyomásával.
	1 hangjelzés = 1. szint
	2 hangjelzés = 2. szint
	3"beep" =3. szint
	1 „hosszú hangjelzés” –4. szint
	Végezze el a tesztet úgy, hogy körömmel vagy tollal megkarcoljaa teszteszköz érdes felületét a felületen. Az ugatásgátló berendezés 1,5 másodpercig rezeg. Ezután a tesztfénynek narancssárgánakkell lennie, ami azt jelenti, hogy az elektrosztatikus
	impulzusszimuláció megfelelően működik. Ha az ugatásgátló nyakörv 5-ször aktív marad, automatikusan védelmi módba lép.A LED jelzőfény 1percig villog. Ezután kikapcsol, ami azt jelenti, hogy a készülék alvó üzemmódba lép.
	3. A gallér felhelyezése
	4. LED jelzőfény
	A LED jelzőfény akkor világít, ha az ugatásgátló nyakörv működik, vagy ha az
	akkumulátor teljesen fel van töltve.
	Készenléti módban 10 másodpercen belül, automatikus védelmi módban
	1 percen belül villog.
	Az ugatásgátló töltése közben leheletfényt ad.
	Mindig gyorsan villog, ha az akkumulátor lemerült. Ez azt jelenti, hogy az
	ugatásgátló akkumulátort újra kell tölteni. (A készenléti állapot 10 másodperc, és 7-
	szer felvillan).


	GYIK
	1. A kutyakiképző felszerelés minden kutyára alkalmas?
	A nyakörv 7,9"-ről (20cm) 21,6"-ra (55cm) állítható, ha kutyája nyakkörfogata
	kisebb, mint 7,9", kénytelen lesz újra varrni a nyakörvet, ha kutyája
	nyakkörfogata nagyobb, mint 21,6", ez lehet, hogy anyakörv nem alkalmas
	kutyának. Ez a nyakörv nem alkalmas 15 kg alatti kutyák számára.
	2. Rögzíthetek pórázt a nyakörv vevőhöz?
	NEM. Ez azt eredményezheti, hogy az érintkezési pontok túl szorosan akutya
	nyakához húzódnak. Rögzítse a pórázt egy különálló nem fém nyakörvhöz
	Hibaelhárítási útmutató
	1. A kutyám nem reagál az ugatásgátló nyakörvre.
	Ellenőrizze, hogy az ugatásgátló nyakörv be van-e kapcsolva.


	Ügyeljen arra, hogy apóráz akutyán elég szoros legyen ahhoz, hogy mindkét érintkezési pont hozzáérjen akutya bőréhez.
	Az érintkezési pontok túl rövidek lehetnek kutyája vastag vagy hosszú szőréhez. Ha már hosszabb érintkezési pontokat használ, előfordulhat, hogy le kell vágni aszőrt akutya nyakán, hogy mindkét érintkezési pont érintse a bőrét.
	Az intenzitás szintje túl alacsony lehet akutyának. Növelje az intenzitást, amíg akutya nem reagál, általában úgy, hogy megmozdítja anyakát, megrázza afejét vagy átnéz aválla fölött. A reakció nagyon finom lehet.
	2. Szeretném magam kipróbálni az ugatásgátló nyakörvet, de nem megy.
	Ha kézzel teszteli az ugatásgátló nyakörvet, egyszerre érintse meg mindkét elektródát, mivel az egyik elektróda megérintése nem fog működni.
	3. A LED világít, de nem érzek szimulációt.
	Az Ön toleranciája magasabb lehet, mint akutyáé. Előfordulhat, hogy az eszközt az ujjbegyén kell tesztelnie, ahol nagyobb az érzékenység, és/vagy növelnie
	kell a szimulációs szintet. Győződjön meg arról, hogy mindkét érintkezési pont érinti mindkét ujjbegyet.
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