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PETHEY B420

Przed uzyciem produktu nalezy uwaznie przeczytac niniejszg
instrukcje obstugi.



Przelacznik: WL./WYL.
Nacisnij przelacznik krotko, aby wlaczy¢ urzadzenie.
Nacisnij i przytrzymaj przelacznik przez 1 sekunde, aby je wylaczy¢

Styki przéwodzace

Przycisk wlaczania

Baza ladujaca USB

Regulacja czutosci:

1. Uzytkownik moze wybra¢ odpowiednie ustawienie czutosci w
zaleznosci od gtosnosci odgtosow wydawanych przez zwierze.

2. Dostepnych jest 5 poziomow czulo$ci. Nacisnij przycisk S, aby
przetaczaé si¢ miedzy poziomami 1-5. Poziom 5 to najwyzszy poziom
czulosci. Im wyzsza czutos¢, tym tatwiej jest aktywowac urzadzenie.
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Przycisk czulo$ci ) Y
Przycisk zmiany trybu

r

Poziomy CS_) @ @ @ Liczba aktywacji
czulo$ci - 3 L E‘Q
SO
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Tryb funkcji:
Ponizsze pieéfunkcji mozna konwertowac, naciskajgc przycisk Mode

Tryb ostrzegawczy Y : urzgdzenie antyszczekowe bedzie wydawac jedynie
dzwiek. Przetgcz sie na ten tryb, gdy antyszczek zacznie by¢ skuteczny. Sprobuj
uzy¢ go, gdy antyszczek w trybie M przyniesie efekty

Tryb wibracji ® : urzadzenie antyszczekowe bedzie wibrowac tylko wtedy, gdy
funkcja antyszczekania zacznie dziata¢. Sprébuj uzy¢ tego trybu, gdy funkcja
antyszczekania w trybie L zacznie przynosic efekty

3.Tryb .M (M * ) : dzwiek + impuls. Pierwsza i druga aktywacja -
urzgdzenie wyda sygnat ostrzegawczy. Za trzecim, czwartym i pigtym
razem urzgdzenie antyszczekowe wyda sygnat ostrzegawczy, a
nastepnie zacznie emitowac staby impuls. Po pigtej aktywacji urzgdzenie
wejdzie w tryb bezpieczenstwa. Impuls elektrostatyczny zostanie
aktywowany 3 razy.

4 Tryb L W) wibracje + impuls. Przy pierwszym i drugim uruchomieniu
urzgdzenia antyszczekowego urzgdzenie wibruje jako ostrzezenie. Przy
trzecim, czwartym, pigtym, szostym i siocdmym uruchomieniu urzgdzenie
najpierw emituje wibracje ostrzegawcze, a nastepnie generuje impuls. Po
siodmym uruchomieniu urzgdzenie przechodzi w tryb bezpieczenstwa.
Impuls jest aktywowany 5 razy

5 Tryb szybkiego zatrzymania szczekania O} dzwiek + wibracje
+impuls statyczny. Urzgdzenie antyszczekowe wyda sygnat dzwiekowy.
Ostrzezenie wibracyjne i wstrzgs statyczny. Urzgdzenie przejdzie w tryb
ochronny po pieciu aktywacjach. Impuls elektrostatyczny jest
aktywowany 5 razy.
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Opis trybu M (tryb L w ten sam sposéb):
1. Gdy pies zacznie szczekac, urzadzenie antyszczekowe aktywuje 2-
sekundowy sygnat ostrzegawczy,

Jezeli w ciggu 30 sekund nastgpi drugie szczekanie, urzgdzenie
wyemituje 3-sekundowy sygnat ostrzegawczy.

Jesli pies zaszczeka po raz trzeci w ciggu 30 sekund, urzgdzenie
antyszczekowe wyda dzwiek ostrzegawczy na 5 sekund i aktywuje staby
impuls elektrostatyczny, aby przypomnie¢ psu o koniecznosci zaprzestania
szczekania po ustyszeniu dzwieku ostrzegawczego.

4 Ten trening powtérzy sie 5 razy. Po 1-2 razie obroza aktywuje jedynie
dzwiek ostrzegawczy. Jesli pies nadal szczeka, uruchamia sie tryb
poziomow 3-5 - dzwiek + impuls elektrostatyczny. Sita impulsu
elektrostatycznego zwieksza sie na kazdym poziomie, dzigki czemu tatwiej
skorygowac¢ zachowanie psa. Nalezy pamietac, ze impuls elektrostatyczny
nie wyrzadzi krzywdy zwierzetom.

5) Wraz ze stopniowym zwiekszaniem stymulacji elektrostatycznej pamieé
psa bedzie sie wzmacniac i zrozumie on, ze to jego szczekanie wywotuje te
efekty. Osiggniecie zauwazalnych rezultatbw w ograniczaniu szczekania
wymaga pewnego okresu treningu.

Tryb bezpieczenstwa:

1) Dzieki tym pieciu trybom, bez wzgledu na to, ile razy urzadzenie
zapobiegajgce szczekaniu zostanie aktywowane, urzgdzenie automatycznie
zresetuje sie i powrdci do poczgtkowego trybu gotowosci, gdy pies
przestanie szczeka¢ przez 30 sekund.

Aby chronic psa, tryb M oraz tryb szybkiego zatrzymywania szczekania
(Quick Bark Stop) dziatajg 5 razy z rzedu, a pozostate trzy tryby dziatajg 7
razy z rzedu. Nastepnie ekran zacznie szybko miga¢. Urzadzenie
antyszczekowe przestanie dziata¢ na 30 sekund i przejdzie do
poczgtkowego trybu czuwania.

Podwajna ochrona. Jesli pies bedzie szczekat przez ponad 5 minut,
funkcja impulsu elektrostatycznego zostanie automatycznie wytgczona, a
urzgdzenie bedzie wydawac tylko dzwieki lub wibracje.
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Test dziatania:

Gdy urzadzenieantyszczekowe jest ustawione w trybie M, L lub Quick
Bark Stop, umies¢ lampke testowa na dwoch przewodzacych stykach
urzadzenia.

Dmuchnij w otwor indukcyjny obok przewodzacej sruby lub krzyknij tak
glosno, jak szczeka pies.

Gdy urzadzenie antyszczekowe zostanie aktywowane trzy razy, lampka
testowa zaswieci stabym swiattem

Y.adowanie :

Prosze uzywac nastepujacych parametrow tadowarki USB (produkt mozna tadowac za
pomoca tadowarki do telefonu komoérkowego lub portu USB komputera, przed tadowaniem
sprawdz ponizsze parametry).

Wejscie: 100240V, 50/60 Hz
Wyjscie: 5V, 1000 mA (lub 500-300 mA)
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Jak prawidlowo nosi¢ obroze¢
odbiorcza

I.

Poprawne umieszczeniezapewnia zdrowy i
skuteczny trening zwierzecia.

Odbiornik nalezy umiesSci¢ na dolnej
czesci szyi zwierzecia, a nakretka Sruby
musi bezposrednio stykaé¢ si¢ ze skorg

zwierzecia.

Miekka guma nie pokrywa dolnej
czesci przewodzgcej Sruby

i

3.1 Migkka silikonowa nasadka ma rowniez
funkcje przewodzaca, mozna jg umiesci¢ w

celu zapobiegania rdzewieniu.

2 Jesli Twoj pupil ma gesta
sier§¢ w okolicy szyi, uzy;j
dhuzszych stykow.

4. Klamra zabezpieczajaca przed
otarciami zapobiega powstawaniu otar¢
skory. Zalecamy stosowanie jej 2-3
razy w tygodniu.

5. Odlegtos¢ miedzy odbiornikiem obrozy a
szyja zwierzecia powinna wynosi¢ mniej
wiecej szeroko$¢ palca. Obroza nie moze
by¢ zbyt luzna, poniewaz wplynie to
negatywnie na  skuteczno$¢  impulsu
elektrostatycznego.
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Urzadzenie zostato zatwierdzone do uzytku w krajach UE i dlatego posiada
oznaczenie CE. Cata niezbedna dokumentacja jest dostepna na stronie
internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrow
technicznych, funkcji i btedy w druku sg zastrzezone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl
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	Baza ładująca USB
	Regulacja czułości:
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	2. Dostępnych jest 5 poziomów czułości. Naciśnij przycisk S, aby przełączać się między poziomami 1–5. Poziom 5 to najwyższy poziom czułości. Im wyższa czułość, tym łatwiej jest aktywować urządzenie.
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	1. Tryb ostrzegawczy
	: urządzenie antyszczekowe będzie wydawać jedynie
	dźwięk. Przełącz się na ten tryb, gdy antyszczek zacznie być skuteczny. Spróbuj użyć go, gdy antyszczek w trybie M przyniesie efekty.
	2. Tryb wibracji
	: urządzenie antyszczekowe będzie wibrować tylko wtedy, gdy
	funkcja antyszczekania zacznie działać. Spróbuj użyć tego trybu, gdy funkcja antyszczekania w trybie L zacznie przynosić efekty.
	: dźwięk + impuls. Pierwsza i druga aktywacja -
	3.Tryb .M
	urządzenie wyda sygnał ostrzegawczy. Za trzecim, czwartym i piątym razem urządzenie antyszczekowe wyda sygnał ostrzegawczy, a następnie zacznie emitować słaby impuls. Po piątej aktywacji urządzenie wejdzie w tryb bezpieczeństwa. Impuls elektrostatyczny zostanie aktywowany 3 razy.
	4 Tryb L
	: wibracje + impuls. Przy pierwszym i drugim uruchomieniu
	urządzenia antyszczekowego urządzenie wibruje jako ostrzeżenie. Przy trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmym uruchomieniu urządzenie najpierw emituje wibracje ostrzegawcze, a następnie generuje impuls. Po siódmym uruchomieniu urządzenie przechodzi w tryb bezpieczeństwa. Impuls jest aktywowany 5 razy.
	5 Tryb szybkiego zatrzymania szczekania
	: dźwięk + wibracje
	+impuls statyczny. Urządzenie antyszczekowe wyda sygnał dźwiękowy. Ostrzeżenie wibracyjne i wstrząs statyczny. Urządzenie przejdzie w tryb ochronny po pięciu aktywacjach. Impuls elektrostatyczny jest aktywowany 5 razy.

	Opis trybu M (tryb L w ten sam sposób):
	1. Gdy pies zacznie szczekać, urządzenie antyszczekowe aktywuje 2- sekundowy sygnał ostrzegawczy,
	2 Jeżeli w ciągu 30 sekund nastąpi drugie szczekanie, urządzenie wyemituje 3-sekundowy sygnał ostrzegawczy.
	3 Jeśli pies zaszczeka po raz trzeci w ciągu 30 sekund, urządzenie antyszczekowe wyda dźwięk ostrzegawczy na 5 sekund i aktywuje słaby impuls elektrostatyczny, aby przypomnieć psu o konieczności zaprzestania szczekania po usłyszeniu dźwięku ostrzegawczego.
	4 Ten trening powtórzy się 5 razy. Po 1-2 razie obroża aktywuje jedynie
	dźwięk ostrzegawczy. Jeśli pies nadal szczeka, uruchamia się tryb poziomów 3-5 - dźwięk + impuls elektrostatyczny. Siła impulsu elektrostatycznego zwiększa się na każdym poziomie, dzięki czemu łatwiej skorygować zachowanie psa. Należy pamiętać, że impuls elektrostatyczny nie wyrządzi krzywdy zwierzętom.
	5) Wraz ze stopniowym zwiększaniem stymulacji elektrostatycznej pamięć psa będzie się wzmacniać i zrozumie on, że to jego szczekanie wywołuje te efekty. Osiągnięcie zauważalnych rezultatów w ograniczaniu szczekania wymaga pewnego okresu treningu.
	Tryb bezpieczeństwa:
	1) Dzięki tym pięciu trybom, bez względu na to, ile razy urządzenie zapobiegające szczekaniu zostanie aktywowane, urządzenie automatycznie zresetuje się i powróci do początkowego trybu gotowości, gdy pies przestanie szczekać przez 30 sekund.
	2) Aby chronić psa, tryb M oraz tryb szybkiego zatrzymywania szczekania (Quick Bark Stop) działają 5 razy z rzędu, a pozostałe trzy tryby działają 7 razy z rzędu. Następnie ekran zacznie szybko migać. Urządzenie antyszczekowe przestanie działać na 30 sekund i przejdzie do początkowego trybu czuwania.
	3) Podwójna ochrona. Jeśli pies będzie szczekał przez ponad 5 minut, funkcja impulsu elektrostatycznego zostanie automatycznie wyłączona, a urządzenie będzie wydawać tylko dźwięki lub wibracje.
	Test działania:
	Gdy urządzenieantyszczekowe jest ustawione w trybie M, L lub Quick
	Bark Stop, umieść lampkę testową na dwóch przewodzących stykach urządzenia.
	Dmuchnij w otwór indukcyjny obok przewodzącej śruby lub krzyknij tak głośno, jak szczeka pies.
	Gdy urządzenie antyszczekowe zostanie aktywowane trzy razy, lampka testowa zaświeci słabym światłem

	Otwór indukcyjny
	Lampa testowa
	Ładowanie :
	Proszę używać następujących parametrów ładowarki USB (produkt można ładować za pomocą ładowarki do telefonu komórkowego lub portu USB komputera, przed ładowaniem sprawdź poniższe parametry).
	Wejście: 100–240 V, 50/60 Hz
	Wyjście: 5 V, 1000 mA (lub 500–300 mA)

	Jak prawidłowo nosić obrożę odbiorczą
	I.
	Poprawne umieszczeniezapewnia zdrowy i skuteczny trening zwierzęcia.
	Odbiornik należy umieścić na dolnej części szyi zwierzęcia, a nakrętka śruby musi bezpośrednio stykać się ze skórą zwierzęcia.
	Miękka guma nie pokrywa dolnej części przewodzącej śruby
	2 Jeśli Twój pupil ma gęstą sierść w okolicy szyi, użyj dłuższych styków.
	3.1 Miękka silikonowa nasadka ma również funkcję przewodzącą, można ją umieścić w celu zapobiegania rdzewieniu.
	4. Klamra zabezpieczająca przed otarciami zapobiega powstawaniu otarć skóry. Zalecamy stosowanie jej 2-3 razy w tygodniu.
	5. Odległość między odbiornikiem obroży a szyją zwierzęcia powinna wynosić mniej więcej szerokość palca. Obroża nie może być zbyt luźna, ponieważ wpłynie to negatywnie na skuteczność impulsu elektrostatycznego.
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