PETHEY T200
Bedienungsanleitung




PAKET INHALT

e Sender

e Empfanger

e Magnetisches Ladekabel

e Pruflampe

e Kurze/lange Elektroden

e Lange / kurze Gummikappen
e Manual
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AUFLADEN

Schlie’en Sie den magnetischen Ladeanschluss korrekt an
den Ladeanschluss an

Empfanger, bis ein guter Kontakt hergestellt ist. Stecken Sie
das Ladekabel ein

USB zum Ausgangsende des Ladegerats. Volle Ladung dauert
etwa 2 Stunden. Wenn

der sender ist lade, die batterie anzeige ist gescrollt, wenn der
sender ist voll

aufgeladen hort die Anzeige auf zu scrollen. Wenn der
Empfangerkragen aufgeladen wird,

die Anzeige blinkt rot, und wenn voll aufgeladen, die Anzeige
leuchtet grun.



TEST

Dricken Sie eine beliebige Taste, um den Sender zu aktivieren, drehen
Sie den Schalter auf

linke seite des senders nach unten und entsperren die statische
stimulation funktion. Ein

dracken Sie die Power-Taste, um den Empfanger einzuschalten.
Installieren Sie auf dem Empfanger

elektroden und Gummikappen. Dricken Sie eine beliebige
Funktionstaste (Vibration,

puls, ton) auf der fernbedienung und der empfanger wird die
entsprechende ausgabe

Korrektur.

Statische stimulation Test: nach paarung der empfanger mit dem sender,
ort auf

empfanger test lampe und dricken sie die statische stimulation taste auf
auf der Fernbedienung zeigt das Testlicht ein rotes Licht an.



AUS / EIN

Driucken Sie eine beliebige Taste, um den Sender zu aktivieren.

Auf der linken Seite des Senders befindet sich eine Umschalttaste -
Richtung nach oben, Funktion

statische stimulation ist gesperrt. Die Down-Taste ist statisch
stimulation freigegeben.

Die Hintergrundbeleuchtung des Displays bleibt nach dem Drucken etwa
30 Sekunden lang eingeschaltet

nach 60 sekunden, es tritt in den standby-modus, die kann

aktivieren durch dricken einer beliebigen taste

Dricken sie die power-taste einmal zu drehen auf die empfanger sie
horen einen piepton und

die anzeige blinkt grun, drlcken sie die power-taste.

Sie schalten aus, Sie horen zwei Pieptdne und die Anzeige beginnt rot
zu blinken.

Wenn die Empfangerbatterie schwach ist, blinkt die Anzeige ebenfalls
rot.

EINSTELLEN DES KRAGENS




Dricken sie die sound-taste zu
lsen beep, 3 einstelibare ebenen

Driicken Sie di8 Tasie

R R N

Der Emplanger vibriert und die Anzeige blinkt
griin, 8 einstellbare vibration

Drilcken Sie diz Taste
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Vibration
Der Empfanger emittiert elektrostatische Stimulaiion und eine Anzeige
blinkende rot, 16 einstelibare ebenen

Drilcken Sie die Taste @ o
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KANALE
Lange drucken sie die sender kanal schalt (CH) taste auf dem bildschirm

der aktuelle entsprechende kanal wird angezeigt, dann dricken sie die

taste in der zeit

CH Wahlen Sie einen Kanal und nach 3 Minuten Inaktivitat wird der
CH-Kanal gesperrt,

wieder lange drucken, um es zu offnen.
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PAARUNG

Schalten sie die fernbedienung, lange drtcken sie CH zu
entsperren

druicken Sie dann die CH-Taste, um den PSA-Kanal auszuwahlen.
Dricken Sie die power-Taste, um

die Empfanger Kragen fur 3 s, die Anzeige blinkt rot fur 10

s. wenn die Anzeige blinkt, driicken Sie eine beliebige
Funktionstaste auf der Fernbedienung

treiber (Ton, Vibration, Puls). Dricken Sie zum Testen der
Verbindung

die sound-taste auf der fernbedienung, der empfanger kragen
Piept.
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‘ Driicken Sie sine beliebige
korrektur-Tastle

Wahlen Sie psa-Kana
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Konformitatserklarung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerat ist fur die Verwendung in EU-Landern zugelassen und tragt daher die CE-
Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website
www.elektro-halsbander.de verfugbar. Anderungen der technischen Parameter, Merkmale und
Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb
Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

Tschechische Republik

Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de
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