INSTRUKCJA OBStUGI PETHEY 400

FUNKCJONOWAC: odbiornik « Zasieg do 400 m « Szybkie tadowanie - 2 godziny do

petnego natadowania baterii + Mozliwo$¢ rozbudowy nawet o 2 psy * Pods$wietlany wyswietlacz LCD -

wskaznik sity korekty, stanu baterii i wskaznika wybranego psa

ZAWARTOSC PACZKI:

» Odbiornik «
Nadajnik *
Podwdjna tadowarka USB ¢

Regulowany kotnierz « Lampa testowa ¢ Diugie i krétkie elektrody + gumowa ostona  Instrukcje

PORADY:

* Przed pierwszym uzyciem urzadzenia nalezy je catkowicie natadowac i sprawdzi¢ dziatanie obrozy

* Zawsze rozpoczynaj trening od najnizszego poziomu wytadowania elektrycznego i zawsze monitoruj zachowanie swojego psa



* Przed uzyciem impulsu, sprobuj najpierw zaalarmowac psa dzwiekiem lub wibracjami

e Zawsze wymagdaj od psa wykonania tylko jednej komendy, aby pies nie byt zdezorientowany. Podczas treningu badz
konsekwentny i jednoczesnie cierpliwy

* Kazda obroza treningowa musi dobrze przylega¢ do skory. Elektrody musza dotykac skory

ale nie wolno mu sie udusic¢ pod ptaszczem. Jezeli obroza jest za dtuga, dopasuj jq tak, aby pies czut sie komfortowo.

PRZED PIERWSZYM UZYCIEM:

» Nataduj catkowicie nadajnik i odbiornik za pomocg dotgczonego podwdjnego kabla USB - podczas tadowania kontrolka
akumulatora na wyswietlaczu radia miga i $wieci sie czerwona kontrolka nad wyswietlaczem. Jesli bateria nie miga, radio jest
w petni natadowane (ok. 2-3 godziny).

Przy pierwszym tadowaniu czas ten jest o potowe krotszy.

PAROWANIE URZADZEN:

® Na odbiorniku naciénij przycisk wigczania/wytaczania przez 3 sekundy, az do
odbiornik nie wydaje sygnatu dzwiekowego, a zielone $wiatto nie miga. Przytrzymaj prawy przycisk w "ad", po
pomysinym sparowaniu ustyszysz sygnat audio

® Jesli chcesz sparowac drugi odbiornik, postepuj tylko zgodnie z tymi samymi instrukcjami
musze przetgczyc¢ sie na kanat dla 2 psow

® Po zakonczeniu parowania sprawdz, czy wszystkie funkcje dziataja prawidtowo. Aby przetestowac el. wytadowan,
nalezy podtaczy¢ do elektrod dotaczong diode testowa. Po nacisnieciu przycisku wytadowania dioda zaczyna $wieci¢. Aby
przetestowac $wiatto w radiu, nalezy na krétko zwolni¢ przycisk, aby przetestowac odbiornik, nacisnij przycisk przez dtuzsza

chwile.



~f———— ANTENA

IMPULS

ZMIANA KANALU WIBRACJE

ZMIANA .
INTENSYWNOSCI DZWIEK
WSKAZNIK LED
EKRAN
STAN BATERII
PILOTA
H
zDIRKA PRONABIJECKU

MAKSYMALIZACJIA ZASIEGU

Dzieki obrozy PETHEY 400 masz kontrole nad swoim psem na odlegto$¢ do 400 m. Zakres funkcji rézni sie w zaleznosci
od sposobu trzymania nadajnika. Aby uzyska¢ maksymalny zasieg nalezy przytrzyma¢ nadajnik, co
najdalej od ciata. Maksymalny zasieg zapewnisz takze utrzymujac

nadajnik w petni natadowany.

UWAGA

Zasieg obrozy rézni sie w
zaleznosci od sposobu
trzymania pilota.

Maksymalny
zasieg

Minimalny zasieg




BEZPIECZENSTWO:

¢ Aby zapewni¢ swojemu psu maksymalny efekt i bezpieczenstwo, sprawdz jego umiejscowienie kotnierza,
jego wystarczajgcego dokrecenia i prawidtowego utozenia elektrod. Sprawdz takze, czy na skorze w
miejscu styku elektrod nie wystepuje wysypka lub podraznienie. W takim przypadku nalezy uzywac
obrozy krécej lub skonsultowac sie z lekarzem weterynarii. Obrozy nie nalezy nosi¢ nieprzerwanie

dtuzej niz 12 godzin (jest to zalecenie dla wszystkich obrozy, nawet nieelektrycznych).

AWARIA URZADZENIA:

Wyglada na to, ze obroza nie dziata prawidtowo:

* upewnij sie, ze nadajnik i odbiornik s3 w petni natadowane
e zgodnie z instrukcja sparuj odbiornik z radiem

* upewnij sig, ze intensywnos¢ korekcji nie jest zerowa

* upewnij sie, ze w radiu wybrano witasciwy kanat (1 lub 2).

® sparuj obroze, dostosuj intensywnos¢ i sprébuj ponownie uruchomic urzadzenie

ODBIORNIK LUB NADAJNIK NIE BEDZIE tADOWAC:

® upewnij sie, ze ztgcza sieciowe i urzgdzenia sg prawidtowo podtgczone

e przetestuj oba urzadzenia pod katem usterek w tadowarce lub sieci

MOJ PIES NIE REAGUJE NA KOREKTY:

przetestujodbiornikzgodniezpowyzszymiinstrukcjami
® upewnij sie, ze elektrody dotykajg skory
¢ zwiekszy¢ intensywnos¢ korekt



SPECYFIKACJE

NADAJNIK

Zasieg - 400m

Zasilanie - akumulator

Czas tadowania - 2 godziny

Wyswietlacz - podswietlany wyswietlacz LCD

Antena - zintegrowana

Zasigg - IPX1 (najbardziej podstawowa ochrona przed wodg)
Waga - 56 g

Wymiary - 6,12 x 3,5 x 3,2 cm

ODBIORCA

Zasilanie - akumulator

Zasieg - IPX5 (wodoodporny odbiornik)
Regulowany obwdd kotnierza - 20-64 cm
Waga - 56 g

Wymiary - 6,12 x 3,5 x 3,2 cm

Urzadzenie zostato zatwierdzone do uzytku w krajach UE i dlatego
posiada oznaczenie CE. Cata niezbedna dokumentacja jest dostepna na
stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametréw
technicznych, funkcji i btedy w druku sg zastrzezone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl
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