HASZNALATI UTMUTATO PETHEY 400

FUNKCIOK:

Az ad6- és vevGkésziilék akkumulatora Ujratélthetd.

Vizallé vevékészilék — rovid ideig merithetd.

Hatétdvolsaga 400 méter.

Gyors-toltés — a teljes feltoltés ideje 2 dra.

3 vélaszthaté (izemmdd . hangjelzés, rezgés, impulzus.

Egyszerre 2 kutya képzésének lehet6sége.

Megyvilagitott LCD kijelz6 — korrekcid erejének, az akkumuldtor szintjének és a valasztott
kutya kijelzése.

TIPPEK ES TANACSOK:

Az els6 haszndlat el6tt teljesen toltse fel a késziiléket és tesztelje.

A képzést mindig a leggyengébb impulzussal kezdje és folyamatosan figyelje a kutya
reakcidjat.

Elektrosztatikus impulzus haszndlata el6tt a kutyat hangjelzéssel vagy rezgéssel
figyelmeztesse.

Egyszerre mindig egy utasitast adjon a kutyanak.

A képzés soran legyen mindig alapos és tiirelmes.

Viselés soran a nyakorv elektrédéinak érintkezniiik kell a kutya nyakénak bérével. Ugyeljen
azonban, hogy ne hdzza tul szorosra a nyakorvet.



Amennyiben tul hosszu a nyakorv, szlikség szerint roviditse.
A képzés sordn folyamatosan ellenérizze a kutya nyakat az elektréodak helyén.

ELSO HASZNALAT ELOTT:

Az ado- és vevbkésziiléket toltse fel az USB dual-toltd segitségével — a toltés ideje alatt villog
a kijelz6n az akkuszint jelz6 és pirosan vilagit a kijelz6 felett |évé didda. A teljes feltoltési idé
megkozelitéleg 2 — 3 dra. Az elsé feltoltés ideje kb. 1 éraval hosszabb.

A KESZULEK PAROSITASA:

A vevGkésziuléken nyomja meg és 3 masodpercig tartsa lenyomva a be/kikapcsolé gombot —a
vevékésziilékbesipol és a gomb zblden villog. Nyomja meg és tartsa lenyomva az
adokészilékjobb — a sikeres parositast sipolas jelzi.

Amennyibenmasodik vev6késziiléket szeretne parositani az adokésziilékkel, a 1épés azonos
azzal a kilénbséggel, hogy az addkésziléket at kell kapcsolni a 2. kutydra.

A parositasbefejezését kovetGen prébalja ki a késziiléket és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
funkcidkhelyesen mikédnek. Az elektrosztatikus impulzusok teszteléséhez hasznalja a teszt
diddat.

HelyezzefelavevGkésziiléket a nyakorvre.
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Biztonsdag: A maximalis hatékonysdag és biztonsag érdekében ellendrizze a nyakorvet a kutya nyakan.
A vevikésziilék elektrodainak érintkezniik kell a kutya nyakanak bérével, emellett ne hizza tul
szorosra a nyakorvet. Folyamatosan ellenérizze a kutya nyakanak bérét (az elektrédak helyén), nem
keletkeztek e kilitések — ebben az esetben a nyakdrvet csak rovidebb id6kozdkben hasznalja,
esetlegesen forduljon allatorvosahoz.

A KESZULEK HIBAS MUKODESE

Amennyiben hibasan m(kodik a készilék:

ellendrizze az adod- és vevikésziilék energiaszintjét,

a leirds szerint végezze el a készlilék parositasat,

gy6z6djén meg arrdl, hogy a korrekcidk ereje nincs a ,,0“-as szinten,
ellendrizze, hogy a megfelel§ kutya lett aktivalva az adokésziléken (1 vagy 2),
parositsa a késziléket, allitsa be a korrekciok erejét és ismét tesztelje.

Az adé6- vagy vevbkészilék nem toltédik:

ellendrizze, hogy helyesen lett e csatlakoztatva a tolt6késziilék az elektromos hdlézathoz,
tesztelje mindkét késziiléket, hogy megbizonyosodjon a hibardl (t6ltékészilék vagy haldzat).

A kutydm nem reagdl a korrekcidkra:

tesztelje le a vevGkésziiléket a fent leirtak alapjan,

ellendrizze, hogy az elektrédak érintkeznek e a kutya nyakanak bérével,
novelje a korrekcidk intenzitasat.

A késziléket az EU orszdgaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden sziikséges
dokumentacié elérhet6 a forgalmazo honlapjan. A technikai paraméterek és tulajdonsagok
valtoztatdsdnak jogat fenntartjuk, nyomtatasi és egyéb hibakért felelGsséget nem vallalunk.

A garanciat és a jotallas utani javitasokat a forgalmazé biztositja:
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 800 88 110

Email: info@elektro-nyakorvek.hu
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