Ugatasgatlo nyakorv
PETHEY B301
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1. Az elem beszerelése

Lazitsa meg a nyakorvét
Vegye le az elemtarto fedelét és helyezze be az elemet

Szer3e'lje fel a fedelet

2. A nyakorv felhelyezése

1. Helyezze a nyakorvetakutyahangszalaira
2. Allitsa be a nyakorv hosszat (idedlis, ha a nyakérv ala be tudja csusztatni 1 ujjat)

3. A termék gyarilag automatikus lizemmaddra lett allitva, igy a
nyakorv helyes felhelyezése és bekapcsolasa utan a nyakorv
miikédhet.



4. Allitsa be az érzékenységi szintet és a funkciot

A. A nyakorv el6re be lett allitva S érzékenységi szintre. Az érzékenységi szint beallitdsahoz
nyomja meg egyszer az M gombot.

B. A nyakorv gyarilag automatikus izemmadba lett dllitva. Ha a kivalasztott funkcidszint
idedlis kutyajanak, akkor az M gomb megnyomadsaval és lenyomva tartdsdval aktivalhatja a
fix lzemmaodot. A kivalasztott funkcidszint megjelenik a kijelzén.

Termékbemutato

S - Alacsony érzékenység

G - Magas érzékenység

F vilagit - Fix méd aktivalva

F nem vilagit - Az automatikus izemmad aktivalva
Funkcio szintje

P - védelmi mdd

L - Alacsony energiaszint jelzés

Uzemmaéd gomb

BE / KI gomb
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Csomag tartalma

1. Ugatasgatlokészilék
2. Nejlon nyakorv
3. Kézikényv

A nyakorv ki- és bekapcsolasa
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Bekapcsolas: Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/kikapcsolégombot.

Kikapcsolas: Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/kikapcsolégombot.

Készenléti izemmadd: A késziilék készenléti Gzemmaddba kapcsol és a kijelz6 kikapcsol,
ha 60 mdsodpercen belil nem hajt végre semmilyen miveletet.

Funkciok
Valasszakiazérzékenységi szintet. Nyomja meg az M mdd gombot a kivant érzékenységi
szint kivalasztasahoz:

S méd: Alacsony érzékenység
G mAd: Magas érzékenység

Hogyan lehet a fix lizemmaddot automatikus izemmaddra valtani?

F_I 1 —
.r'f..:'f --x:\.'.\".
f \
(o o))
LR | i

« L __.-"'"'
- '-7'."{:"?"14 =



Nyomja meg kétszer egymas utdn a nyakorv be-/kikapcsolé gombjat, hogy az 1-es szam
jelenjen meg a kijelzén (a termék alapértelmezés szerint automatikus Gzemmadra lett allitva,
ahol a funkcié szintje automatikusan valt az 1-es szintrél a 6-os szintig és a kijelz6n nem
jelenik meg semmilyen betd(.

Hogyan lehet az automatikus modot fix médra valtani?

Nyomja meg és tartsa lenyomva az M méd gombot a funkcidszintek (1-6) beallitdsahoz.

Amint elérte a kivant funkcidészintet, engedje el a gombot. A funkcidszint szama lathaté a LED
kijelzén.
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Kijelz6 szimbolumok

[16 funkcidszint all rendelkezésre. M(ikodés kdzben a megfeleld funkcidszint szama

villog a kijelzén. Példaul a STEP6 rezgés funkcio alatt a 6-os szam villog a képerny6n

és a megfeleld F funkcio szimbdluma vilagit, amig a kutya abba nem hagyja az ugatast

(automatikus tzemmdaddban ki van kapcsolva).

L - lemerdlt elemet jeldl, ki kell cserélni az elemet.

U P -egyvédelmi izemmad, amely 6 egymast kdvetd korrekcid utdn aktivalodik, hogy
megvédje kutydajat a sériilésektdl.

O F-haezaszimbdlum vilagit, a fix izemmad aktivalodik (ha az F nem vilagit, az
automatikus Gzemmad aktiv).
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A késziilék 0sszeszerelése és tesztelése

Elemfedél Vevd fedél

Az Uj elem behelyezése utan ellendrizze, hogy a nyakorv megfelel6éen miikodik-e:

Nyomja meg az ON/OFF gombot a nyakorv bekapcsoldsahoz
A termék aktivalasahoz fujjon a mikrofonba, vagy imitaljon ugatdsszer( hangot

A nyakorv felhelyezése

Anyakorvmegfelel6 illeszkedéseelengedhetetlen a hatékony hasznalathoz. Kbvesse az
alabbi utasitasokat:

1. Ellendrizze, hogy a késziilék ki van-e kapcsolva.

2. Tartsa a kutyat kényelmes helyzetben - A

3. Helyezze a nyakorvet a kutya nyakdba Ugy, hogy az ugatdsgatld készilék kozépen
legyen és a vezérl6oldala felfelé nézzen - B.



4. Ellendrizze a nyakorv feszességét, helyezze az ujjat a nyakorv és a kutya nyaka kozé, a
nyakorv legyen kényelmes, ne legyen nagyon szoros- C.
5. Hagyja, hogy kutyaja egy ideig viselje a nyakorvet, majd ellenérizze az illeszkedést. A
tul szorosra huzott nyakorv fajdalmat vagy kellemetlenséget okozhat a kutyanak.
6. Szlikség esetén roviditse le a nyakorvet - D:
Jeldlje be tollal a kivant nyakérv-hosszt
Vegye le a nyakorvet a kutyardl és vagja le a nyakorv felesleges részét.
Helyezze vissza a nyakérvet a kutyara.

FIGYELEM: A maximalis hatékonysag és biztonsag érdekében
rendszeresen ellendrizze a nyakorvet a kutya nyakan. A vevokészulék
elektrodainak érintkezniluk kell a kutya nyakanak bérével, emellett ne
hizza tul szorosra a nyakorvet. Folyamatosan ellenérizze a kutya
nyakanak bérét (az elektrodak helyén), nem keletkeztek e kiutések,
sérulések vagy allergias reakcio — ebben az esetben a nyakorvet ne
hasznalja, esetlegesen forduljon allatorvosahoz. Elektromos nyakorveket
nem javasolt napi 10 6ranal hosszabb ideig hasznalni (Altalanos javaslat
az dsszes elektromos nyakdrvre).

JOTALLAS

A készuléket az EU orszagaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel
rendelkezik. Minden szukseges dokumentacié elérhetd a forgalmazé
honlapjan. A technikai paraméterek és tulajdonsagok valtoztatasanak
jogat fenntartjuk, nyomtatasi és egyéb hibakért felelésséget nem
vallalunk.

A garanciat és a jotallas utani javitasokat a forgalmazé biztositja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu
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