UZIVATELSKY MANUAL
VYCVIKOVY OBOJEK - PETHEY 700

DULEZITA UPOZORNENI

e Prozajisténi maximalniho efektu a bezpecnosti Vaseho psa, kontrolujte
umisténi obojku, jeho dostatecné utazeni a spravné umisténi elektrod.
Kontrolujte také kdZi v mistech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje
vyrazka Ci podrazdéni. V takovém pripadé obojek nasazujte na kratsi Casové
Useky, popfipadé se poradte se svym veterinarem.

e Obojek by nemél byt nosen nepretrzité déle nez 12 hodin (jedna se o
doporuceni pro vSechny obojky, i ty neelektrické)

e Nepokladejte vysilac do blizkosti predmét citlivych na magnetické pole,
mohlo by dojit k jejich trvalému poskozeni.



HLAVNI FUNKCE

Funkce vibrace, zvuk a impuls

8 nastavitelnych urovni impulsu a vibrace

Dosah obojku az 600 metr(

MozZnost vycviku az 2 psd najednou

Podsviceny LCD displej - zobrazuje - Uroven intenzity, stav baterie a kanal psa
Pro psy od 15 - 90 kg

Dobijeci pfijimac i vysila¢

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

e Nahradni akumulator
e Nahradni obojek a pfijimac
e Nahradni vysilacka
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OBSAH BALENI

Vysilac

Pfijimac

Testovaci vybojka

Dualni USB kabel na nabijeni
Nastavitelny nylonovy obojek
Manual

ZAPNUTI VYSILACE

Stisknutim libovolného tlacitka aktivujete vysilac. Podsviceni LCD displeje se zapne.
Podsviceni zlstane asi 10 sekund. Pokud nenastane Zadna dalSi operace podsviceni LCD
displejese vypne. Podsviceni LCD displeje zlistane asi 60 sekund.

ZAPNUTI PRIJIMACE

Stisknéte lehce na pfijimaci tlacitko ON/OFF - béhem zapnuti se pfijimac rozsviti modfe a
pipne. Po zapnuti blikne kontrolka na pfijimaci kazdych 10 sekund coZ znamena Ze je
pfijimac pripraven pfijimat pokyny od vysilace. Pokud nepfijde do minuty zadny pokyn,
pfijimac se automaticky prepne do rezimu hibernace, ktery lze probudit pokynem z
dalkového ovladani. Pokud chcete prijimac vypnout stisknéte 2x tlacitko ON/OFF - béhem
vypnuti pfijimac dvakrat pipne.



NABIJENi VYSILACE

PFipojte nabijecku do standardni zasuvky 220V nebo do zasuvky ve zdi

Zvednéte gumovy kryt chranici nabijeci zdifku u vysilace

PFipojte konektor nabijecky do nabijeci zdirky vysilace

Pfipojte USB nabijeci kabel k nabijecimu adaptéru do zasuvky

Prvni nabijeni nechte vycvikovy obojek nabijet az 3 hodiny, dalsi dobijeni trva 1,5 - 2
hodiny

Po dokonceni nabijeni odpojte konektor nabijecky

Poznamka - béhem procesu nabijeni se bude na LCD displeji vysilae ukazatel stavu
baterie vysilace posouvat a zobrazovat, pfi€emz 5 mrizek je plné nabitych. Po Uplném
nabiti se obrazovka stavu baterie vypne.

NABIJENI PRIJIMACE

Zasunte konec nabijec¢ky DC5.5 do nabijeciho otvoru pfijimace, abyste zajistili dobry
kontakt

PFipojte USB nabijeci kabel k nabijecimu adaptéru do zasuvky

Pfipojte nabijecku do standardni zasuvky 220V nebo do zasuvky ve zdi

Prvni nabijeni nechte vycvikovy obojek nabijet az 3 hodiny, dalSi dobijeni trva 1,5 - 2
hodiny

Po Uplném nabiti se LED pfijimace dlouho rozsviti a zhasne

PAROVANI PRIJIMACE S VYSILACEM

Spravné sparovani prijimace s vysilacem -

Dlouze stisknéte tlacitko ON/OFF na pfijimaci po dobu pfiblizné 5 sekund, kontrolka
prijimace zac¢ne blikat modFe jednou za sekundu. Blikani bude trvat po dobu 6
sekund, béhem nichz by mélo byt parovani dokonceno.

Stisknutim tlaCitka kanalu psa na vysilaci vyberte kanal , ktery chcete pouzit - pes 1
nebo pes 2

Stisknéte a podrzte libovolné tlacitko na vysilaci ( zvuk, vibrace nebo impuls)
prijimac vyda dlouhy zvuk a poté prejde do prisluSného pracovniho stavu s blikanim
kontrolky, coZz znamena, Ze sparovani Uspésné dokonceno.



NEFUNKCNOST ZARIZENI

Zda se, ze obojek nepracuje spravné

Prijimac nebo vysilacka se nenabiji: ujistéte se, Zze mate spravné zapojené konektory do sité
a zafizeni - otestujte obé zafizeni, zda neni zavada v nabijecce nebo siti M(jj pes nereaguje
na korekce: - otestujte pfijimac dle instrukci vy$e - ujistéte se, Ze se elektrody dotykaji kiiZze

dle instrukci pfijimac sparujte s vysilackou

- zvySte intenzitukorekci

TECHNICKE UDAJE

VYSILAC

Dosah - cca 600 metrd na volném prostranstvi
Napajeni - Lithium-iontova baterie 250 mAh
Doba nabijeni - 3 hodiny

Displej - LCD podsviceny

Anténa - integrovana

Hmotnost- 60 g

Kryti- IPX 1 ( nejzakladnéjsi ochrana proti vodé)
Rozméry - §.5,5 xv.14 x h.2,5 cm

PRIJIMAC

Napajeni - Lithium-iontova baterie 250 mAh
Anténa - integrovana

Kryti - IPX 5 ( vodéodolny pfijimac)
Nastavitelny obvod obojku - 26 az 65 cm
Hmotnost-84 g

Rozmeéry - §.4 x v.6 x h.2,5 cm

ujistéte se, Ze je vysilacka i pfijimac plné nabity

ujistéte se, Ze neni intenzita korekci na nulové hodnoté
ujistéte se, Ze mate na vysilacce zvolen spravny kanal (1 nebo 2)
sparujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkousejte zafizeni znovu
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