PETHEY T330
VYCVIKOVY OBOJEK




Pred pouzitim si prosim peclivé prectéte tento navod.
Deékujeme, Ze jste si vybrali nas produkt. Vycvikovy obojek
T330 ma dosah prenosu 300m. Obojek disponuje funkci
vibrace, zvuku a impulsu. Obojek a kontaktni body jsou
navrzeny integrovanym zpusobem, ktery je vod&odolny
(IPX7). Obojek je vhodny pro strfedni a velké psy a bylo
prokazano, Ze je bezpecny, spolehlivy a U¢inny od trenérl
psu.

Obsah baleni

e Vysilac

e PHijimac

e Testovaci vyboijka
e Magnetické USB nabijeni
e Sndrka na ruku

e Navod k pouziti
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Stav kontrolky prijimace

Cervené svétlo (pomalu blikd) - Nabijeni

Stalé zelené svétlo - Nabijeni dokonceno

Zelené svétlo (blikd kazdych 5 sekund) - Zapnuty prijimac
Zelené svétlo (jednou blikne) - Zvuk

Zlutd kontrolka (jednou blikne) - Vibrace

Cervené svétlo (jednou blikne) - Impuls

Predstaveni obojku

Zvuk: VysilaC vyda pipnuti s nenastavitelnou hlasitosti na
prijimaci obojku. Barva indikatoru je zelena.

Vibrace: Vysila¢ vyda vibraci s nastavitelnou urovni
(Uroven 1-16) v prijimaci obojku. Barva indikatoru je zluta.

Impuls: Vysila¢ dodava elektrostaticky impuls s
nastavitelna drovni (Uroven 1-16) v prijimaci obojku. Barva
indikatoru je cervena.



Jak otestovat funkci impulsu?
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Krok 1: Ujistéte se, Ze je obojek vysilace a prijimace
sparovany.

Krok 2: Prosim, spustte funkci statické stimulace a nastavte
ji na Uroven 10.

Krok 3: Vlozte testovaci svétlo na dva kontaktni body a
ujistéte se, Ze jeho rozhrani dotyka kontaktnich bodd.

Krok 4: Stisknéte tladitko elektrostatického impulsu, pokud
testovaci svétlo sviti znamena to, ze elektrostaticka
stimulace funguje spravné.



Parovani a vybér kanalu psa

Vychozi tovarni nastaveni kanalu psa je 1. Chcete-li
pifepnout na jiny, postupujte podle nize uvedenych krokd
kanal.

Krok 1: Odemknéte vysila¢ a dlouze stisknéte tlacitko
pro vybér kanalu psa .
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Krok 2: Nejprve se ujistéte, Ze je prijimac vypnuty, a
podrzte tlacitko ON/OFF po dobu 7 sekund. Zelené svétlo
bude rychle blikat a poté prejit do odpovidajiciho stavu
parovani, uslysSite pipnuti.

Krok 3: Stisknéte tlacitko zvuku, nebo vibrace na vysiladi
do 10 sekund stavu parovani, prijimac¢ dvakrat pipne, coz
znamena, ze doslo k UspésSnému sparovani.



Opatreni pri noseni

- Dlouhé, nebo pfili§ t&sné noseni ptijimace mize zplsobit
zarudnuti, nebo otlaky psi kuze.

- Ujistéte se prosim, ze vas pes nenosi obojek vice nez

12 hodin denné.

- Zkuste upravit polohu obojku na krku zvirete

kazdou 1 az 2 hodiny.

- Pravidelné kontrolujte tésnost obojku, abyste predesli
nadmeérnému utazeni

- Nepripojujte voditko k prijimaci obojku

- Vycistéte prosim oblast krku vaseho mazlicka a kontaktni
oblast prijimace vlhkym hadrikem kazdy tyden.

- Denné prosim kontrolujte oblast kontaktnich bodd, zda
nevykazuje zndmky vyrazky nebo bolesti.

- Pfestarite prosim obojek pouZivat, dokud se kize
nezahoji, pokud si vSimnete vyrazky, nebo bolesti psa.

Nabijeni prijimace a vysilace

Tipy:

Pfed pouZitim pIné nabijte! W ()
PIné nabiti obojku trva 2 hodiny. B
Indikator blika cervena pfri nabijeni i

Indikator zUstdva zeleny po Uplném nabiti DC5V1A



Zapnuti/vypnuti: Vysilac a prijimac

Posurite dolt do pro zamknuti
vysilace

Posurite nahoru pro odemknuti vysilac

Pri spusténi prijimaci je barva
indikatoru zelena. Kdyz je zarizeni
vypnuto barva indikatoru je Cervena.




Zplisob noseni obojku

1. Udrzujte psa v pohodiné poloze a pred nasazenim se
ujistéte, Ze je prijimac vypnuty.

2. Umistéte prijimac doprostred krku psa a ujistéte se, Ze
smeér spinacCe sméruje nahoru a kontaktni bod se dotykaji
kGze psa. Zkontrolujte t&snost obojku pfijimace.

3. Standardnim nosSeni je, Ze mezi obojkem a krkem psa lze
vsunout jeden prst. Pokud je obojek priliS volny nebo
tésny, bude ovlivhéna funkce vyrobku.

4. Oznacte si délku obojku propiskou, obojek sejméte a
prebytecnou ¢ast odstfihnéte a okraj lehce ozente
zapalovacem, aby nit nespadla.



Prohlaseni o shodé, zarucni a pozarucni servis

Pristroj je povolen k pouziti v zemich EU, a proto je
opatren oznalenim CE. VSechny pozadované
dokumenty jsou k dispozici na webovych strankach
www.elektricke-obojky.sk . Technické parametry,
funkce a tiskové chyby se mohou zménit bez
predchoziho upozornéni.

Servisni stredisko a distribuce

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha

Ceska republika

Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-obojky.sk
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