MANUAL DE UTILIZARE PETHEY T720
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CARACTERISTICL

Raza de actiune 1000 de metri

Sunet, vibratii, lumina, puls - 100 de niveluri
Mod anti latrat

Receptor si emitator reincarcabil

Afisaj LCD retroiluminat

Potrivit pentru 3 caini

Buton separat pentru fiecare functie

CONTINUTUL PACHETULUL:

Receptor+ guler de nylon
Transmitator

Incarcator USB dublu

2x Electrozi 7 mm, 18 mm

2x capace de plastic pentru electrozi
2x Cleme anti-imprastiere

Tub de testare pentru descarcare
Instructiuni



Tnainte de prima utilizare, incarcati complet dispozitivul si testati functionalitatea colierului

Incepeti intotdeauna dresajul la cel mai sc&zut nivel al impulsului electric si observati

intotdeauna comportamentul cainelui dvs.
Tnainte de a utiliza impulsul electric, incercati mai intai s& alertati cainele cu un sunet sau o vibratie

e Cereti intotdeauna executarea unei singure comenzi, astfel incat cainele sa nu fie
derutat. Fiti consecvent si rabdator Tn acelasi timp in timpul dresajului

Verificati daca pielea de pe gatul céinelui este iritatd

Buton de &
pornire/oprire \ .—W
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chimbarea
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chimbarea
canalului CH

viuta pentr
incarcator

BUTONUL RADIO:

e On/ On - Apéasati butonul pentru a porni si opri radioul - Tineti butonul apasat mai mult timp pentru
a porni si opri modul anti latrat

e Sunet - Apasati butonul de sunet - receptorul va emite un bip. Nivelul sunetului nu este reglabil

e Ppuls - Apasati butonul de puls si receptorul emite o corectie electrostatica. Pulsul este reglabil de
la 1 - 100 de niveluri.

* Vibrate -Apasati butonul de vibratie si receptorul va vibra. Vibratia este reglabila in 100 de
niveluri.

. - Regleaza vibratiile si nivelurile de stimulare statica de la 1-100

o - Selectati canalul cainelui - 1, 2 sau 3

e Butonul Lumina
Butonul+ /

Butonul CH



IMPERECHEREA ZGARDA $| RECEPTORUL

e Apasati butonul POWER pentru a porni/transmitatorul
Nota: Daca nu se intreprinde nicio actiune in termen de 30 de secunde, lumina de fundal a afisajului
se va stinge

e Apasati butonul POWER pentru a porni receptorul, semnal sonor pentru a indica

Tineti apasat din nou butonul POWER timp de 3 secunde pana cand LED-ul rosu clipeste rapid

e Pe emitator, apasati orice buton de corectie ( sunet, vibratie, impuls) pana cand receptorul emite
un semnal sonor. Daca imperecherea este reusitd, LED-ul de pe receptor nu va mai clipi rapid.

e Daca este necesara imperecherea unui al doilea receptor, urmati aceeasi procedura, dar mai
intéi comutati butonul CH pe alt canal pentru caini.

Este NECESAR sa asociati zgarda si receptorul pentru utilizarea corecta. Apoi trebuie sa testati toate
functiile Tnainte de a pune zgarda pe animalul dvs. de companie.

MOD ANTI-BARK

Acest model de zgarda are un mod anti latrat. Apasati butonul POWER pentru a porni receptorul. Apasati lung si
mentineti apasat butonul POWER de pe emitator pentru a activa sau dezactiva modul anti latrat.

Daca receptorul emite de doua ori un bip, functia anti-abarcare este

dezactivata. Daca receptorul emite un bip o data, functia anti-
abariere este activata.

Daca céinele latra, dispozitivul va emite automat un sunet de avertizare de 2 secunde. Daca se produce un alt
latrat in decurs de 30 de secunde, dispozitivul va emite un sunet de avertizare de 3 secunde. Daca cainele latra
din nou in termen de 30 de secunde, dispozitivul va emite un sunet de avertizare timp de 5 secunde + o corectie
electrostatica slaba pentru a reaminti cainelui sa nu latre dupa sunetul de avertizare. Daca cainele continua sa
latre, intregul proces se va repeta de pana la 7 ori. Prima data se vor auzi doar sunetele de avertizare. Daca
cainele continua sa latre, sunetul de avertizare + cresterea corectiei electrostatice vor fi declansate de 3-7 ori.
Puterea corectiei electrostatice este crescuta pas cu pas pentru a directiona comportamentul cainelui.

1.Doar sunet

2.Doar sunet

3.Sunet+ impuls slab

4-7. Sunet+ puls crescator



MONTAREA CORECTA A GULERULUI:

Zgarda trebuie sa fie ajustata corect pentru a asigura o functionare sigura si corecta.

® Fiecare zgarda electronica trebuie sa se potriveasca perfect pe piele. Electrozii trebuie sa fie
bine lipiti de piele sub blana, dar nu trebuie sa ciupeasca.

® Daca zgarda este prea lejera, stimularea nu va functiona corespunzator, deoarece electrozii nu fac
contact adecvat cu pielea animalului. Daca céinele nu raspunde la stimulare, verificati intotdeauna
daca electrozii sunt bine lipiti de piele.

e In timpul antrenamentului sau al alergdrii, o zgard& prea larga poate provoca iritatii ale pielii
de pe gatul animalului. O zgarda bine ajustata va ajuta la prevenirea aparitiei iritatiilor.

® Potrivirea corecta a zgardei este importanta. Aceasta trebuie sa fie ajustata astfel incat sa nu
stranguleze céinele si astfel incat acesta sa poata respira normal. Zgarda nu trebuie niciodata sa
impiedice animalul sa respire. Zgarda de primire trebuie sa fie plasata corect in centrul gatului
animalului.

® Pentru a asigura efectul maxim si siguranta cainelui dumneavoastra, verificati plasarea zgardei,
strangerea suficientd a acesteia si amplasarea corecta a electrozilor. De asemenea, verificati pielea
in locul in care se ating electrozii pentru a vedea daca exista eruptii cutanate sau iritatii. Daca
acesta este cazul, puneti zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultati medicul
veterinar. Zgarda nu trebuie purtatd continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare
pentru toate zgardele, chiar si pentru cele neelectrice).

MAXIMIZAREA RAZEI DE ACTIUNE

Cu zgarda PETHEY T720 aveti control asupra cainelui dvs. pé&na la o distantd de 1000 m. Gama de functii
variaza in functie de modul in care este tinut emitatorul. Pentru o raza de actiune maxima, tineti emitatorul
cat mai departe posibil de corpul dumneavoastra. De asemenea, puteti asigura o raza de actiune maxima
mentinand transmitatorul complet incarcat.

Avertisment

Razade acignea functiilor variazad 1in
functie de modul in care este

tinut transmitatorul.

Raza maxima

Raza minima




INCARCAREA

Functionarea emitatorului si a receptorului este asigurata de o baterie litiu-ion reincarcabiléd si inlocuibild cu o
capacitate de pana la 650 mAh. Datoritd tehnologiei QuickCharge, aceasta se incarca in 2 ore si rdméane n
modul de asteptare timp de 14 zile. Incarcati emitatorul si receptorul utilizdnd cablul USB inclus.

TESTAREA DISPOZITIVULUI - CORECTIE ELECTROSTATICA

. Porniti receptorul

. Reglati partea laterald a emitatorului cu butonul+ si - nivelul pulsului

. Atasati dioda de testare la electrozi

. Apasati butonul de impuls

. Dioda de testare clipeste. Nota: la niveluri mai ridicate de impulsuri, dioda de testare straluceste mai puternic
. Opriti receptorul.

OO WN -

TESTAREA DISPOZITIVULUI - VIBRATII

1. Porniti receptorul

2. Utilizati butonul CH de pe emitator pentru a selecta receptorul pentru céini pe care doriti sa il testati
3. Setati nivelul de vibratie pe partea laterala a emitatorului cu butonul+ si -

4. Apasati butonul de vibratii de pe emitator

9. Daca ati urmat procedura corecta, receptorul pentru zgarda va vibra

TESTAREA DISPOZITIVULUI - SUNET

1. Porniti receptorul
2. Utilizati butonul CH de pe emitator pentru a selecta receptorul céinelui pe care dorit i sa il testati
3. Apasati butonul de sunet de pe emitator

4. Daca ati urmat procedura corecta, receptorul zgarda va emite un sunet

SIGURANTA

e Pentru a asigura efectul maxim si siguranta cainelui dumneavoastra, verificati plasarea zgarda,
stréngerea acesteia si amplasarea corectd a electrozilor. De asemenea, verificati pielea in locul
in care se ating electrozii pentru a vedea daca exista eruptii cutanate sau iritatii. Daca acesta
este cazul, puneti zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultati medicul veterinar.
Zgarda nu trebuie purtata continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare pentru toate
zgardele, chiar si pentru cele neelectrice.



NEFUNCTIONAREA DISPOZITIVULUI:

Zgarda nu pare sa functoneze corect:
Asigurat-va ca emitatorul i geceptorul sunt incarcate complet.

imperecheati receptorul cu emitatorul conform instructiunilor
asigurati-va ca intensitatea corectiilor nu este la zero
asigurati-va ca canalul corect (1 sau 2) este selectat pe emitator

imperecheati zgarda, reglati intensitatea si testati din nou dispozitivul

RECEPTORUL SAU EMITATORUL NU SE INCARCA:

e asigurati-va ca aveti conectorii de retea si de dispozitiv corecti
e testati ambele dispozitive pentru a depista o defectiune a incarcatorului sau a retelei

CAINELE MEU NU RASPUNDE LA CORECTII:

e testati receptorul conform instructiunilor de mai sus
e asigurati-va ca electrozii ating pielea
e cresteti intensitatea coreciiilor



DATE TEHNICE

TRANSMISOR

Raza de actune - 1000m

Alimentare - Baterie litiu-ion 650 mAh Afisaj - Afisaj
LCD cu iluminare din spate

Antena - Integrata

Acoperire - IPX1 ( cea mai de baza protectie impotriva apei)
Greutate - 72g
Dimensiuni-4,5x 14,5x 2 cm

Rlﬁﬁéﬁgrgg baterie litiu-ion 650 mAh Acoperire - IPX5

( receptor rezistent la apa ) Circumferinta reglabila a
gulerului - 24 - 69 cm Greutate - 869
Dimensiuni - 3,5x5,5x 2 cm

Garantia si reparatiile post-garantie sunt asigurate de importator:

Reedog, Ltd.
Sedmidomky 459/8 101
00 Praga 10 Tel:

+420 216 216 106 E-mail: info@zgarzi-electro.ro.
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	MANUAL DE UTILIZARE PETHEY T720
	CARACTERISTICI
	CONȚINUTUL PACHETULUI:
	Înainte de prima utilizare, încărcați complet dispozitivul și testați funcționalitatea colierului Începeți întotdeauna dresajul la cel mai scăzut nivel al impulsului electric și observați
	întotdeauna comportamentul câinelui dvs.
	Înainte de a utiliza impulsul electric, încercați mai întâi să alertați câinele cu un sunet sau o vibrație Cereți întotdeauna executarea unei singure comenzi, astfel încât câinele să nu fie
	derutat. Fiți consecvent și răbdător în același timp în timpul dresajului
	Verificați dacă pielea de pe gâtul câinelui este iritată


	BUTONUL RADIO:
	- Apăsați butonul pentru a porni și opri radioul - Țineți butonul apăsat mai mult timp pentru
	On / On
	a porni și opri modul anti lătrat
	- Apăsați butonul de sunet - receptorul va emite un bip. Nivelul sunetului nu este reglabil

	Sunet
	- Apăsați butonul de puls și receptorul emite o corecție electrostatică. Pulsul este reglabil de

	Puls
	la 1 - 100 de niveluri.
	- Apăsați butonul de vibrație și receptorul va vibra. Vibrația este reglabilă în 100 de

	Vibraie
	niveluri.

	Butonul+ /
	Butonul CH
	- Reglează vibrațiile și nivelurile de stimulare statică de la 1-100
	- Selectați canalul câinelui - 1, 2 sau 3

	Butonul Lumină

	ÎMPERECHEREA ZGARDA Ș
	I RECEPTORUL
	●Apăsați butonul POWER pentru a porni/transmițătorul
	Notă: Dacă nu se întreprinde nicio acțiune în termen de 30 de secunde, lumina de fundal a afișajului se va stinge
	Apăsați butonul POWER pentru a porni receptorul, semnal sonor pentru a indica
	Țineți apăsat din nou butonul POWER timp de 3 secunde până când LED-ul roșu clipește rapid
	Pe emițător, apăsați orice buton de corecție ( sunet, vibrație, impuls) până când receptorul emite
	un semnal sonor. Dacă împerecherea este reușită, LED-ul de pe receptor nu va mai clipi rapid.
	Dacă este necesară împerecherea unui al doilea receptor, urmați aceeași procedură, dar mai
	întâi comutați butonul CH pe alt canal pentru câini.
	Este NECESAR să asociați zgarda și receptorul pentru utilizarea corectă. Apoi trebuie să testați toate funcțiile înainte de a pune zgarda pe animalul dvs. de companie.

	MOD ANTI-BARK
	Acest model de zgardă are un mod anti lătrat. Apăsați butonul POWER pentru a porni receptorul. Apăsați lung și mențineți apăsat butonul POWER de pe emițător pentru a activa sau dezactiva modul anti lătrat.
	Dacă receptorul emite de două ori un bip, funcția anti-abarcare este
	dezactivată. Dacă receptorul emite un bip o dată, funcția anti-
	abariere este activată.
	Dacă câinele latră, dispozitivul va emite automat un sunet de avertizare de 2 secunde. Dacă se produce un alt lătrat în decurs de 30 de secunde, dispozitivul va emite un sunet de avertizare de 3 secunde. Dacă câinele latră din nou în termen de 30 de secunde, dispozitivul va emite un sunet de avertizare timp de 5 secunde + o corecție electrostatică slabă pentru a reaminti câinelui să nu latre după sunetul de avertizare. Dacă câinele continuă să latre, întregul proces se va repeta de până la 7 ori. Prima dată se vor auzi doar sunetele de avertizare. Dacă câinele continuă să latre, sunetul de avertizare + creșterea corecției electrostatice vor fi declanșate de 3-7 ori. Puterea corecției electrostatice este crescută pas cu pas pentru a direcționa comportamentul câinelui.
	1.Doar sunet
	2.Doar sunet
	3.Sunet+ impuls slab
	4-7. Sunet+ puls crescător
	MONTAREA CORECTĂ A GULERULUI:
	Zgarda trebuie să fie ajustată corect pentru a asigura o funcționare sigură și corectă.
	Fiecare zgardă electronică trebuie să se potrivească perfect pe piele. Electrozii trebuie să fie
	bine lipiți de piele sub blană, dar nu trebuie să ciupească.
	Dacă zgarda este prea lejeră, stimularea nu va funcționa corespunzător, deoarece electrozii nu fac contact adecvat cu pielea animalului. Dacă câinele nu răspunde la stimulare, verificați întotdeauna dacă electrozii sunt bine lipiți de piele.
	În timpul antrenamentului sau al alergării, o zgardă prea largă poate provoca iritații ale pielii
	de pe gâtul animalului. O zgardă bine ajustată va ajuta la prevenirea apariției iritațiilor.
	Potrivirea corectă a zgardei este importantă. Aceasta trebuie să fie ajustată astfel încât să nu stranguleze câinele și astfel încât acesta să poată respira normal. Zgarda nu trebuie niciodată să împiedice animalul să respire. Zgarda de primire trebuie să fie plasată corect în centrul gâtului animalului.
	Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați plasarea zgardei, strângerea suficientă a acesteia și amplasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați pielea în locul în care se ating electrozii pentru a vedea dacă există erupții cutanate sau iritații. Dacă acesta este cazul, puneți zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar. Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare pentru toate zgardele, chiar și pentru cele neelectrice).

	MAXIMIZAREA RAZEI DE ACȚIUNE
	Cu zgarda PETHEY T720 aveți control asupra câinelui dvs. până la o distanță de 1000 m. Gama de funcții variază în funcție de modul în care este ținut emițătorul. Pentru o rază de acțiune maximă, țineți emițătorul cât mai departe posibil de corpul dumneavoastră. De asemenea, puteți asigura o rază de acțiune maximă menținând transmițătorul complet încărcat.
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