PETHEY 310

UZIVATELSKY MANUAL

Pred pouzitim vyrobku si peclivé prectéte tento manual.
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HLAVNI VLASTNOSTI

- Dosah 300 m

- 3 druhy korekce (impulz, vibrace a zvukové upozornéni)

- Impulz Ize nastavit v 16 — ti Urovnich

- Vibraci lIze nastavit v 8 — mi Urovnich

PIné vodotésny pfijimac

Rychlé dobiti — 2 hodiny do plného nabiti baterie

Moznost rozsifeni pro 2 psy

Podsviceny LCD displej poskytuje pfehled o stavu baterie a stavajici rovni

ZAPNUTI/VYPNUTI




Zapnuti vysilace
1. Stisknétejakékoli tlac¢itko. Displej se rozsviti.
2. Displej sviti po dobu 30 sekund.
3. Pokud neprovedete Zadnou akci, displej se vypne pfiblizné do 5 minut.

Zapnuti pfijimace
Stisknétetlacitko ON/OFF. Svételnda kontrolka se rozsviti zelenou barvou a blika kazdych 5 sekund.
Vypnuti pfijimace

1. Stisknéte apodrite tladitko ON/OFF, dokud svételna kontrolka neprestane svitit ¢ervenou

barvou. Trva pfiblizné 3 sekundy.
2. Uvolnéte tlacitko.

Pozndmka: Pro prodlouZeni Zivotnosti baterii, vypinejte pfijimac, pokud neni pouzivan.

TLACITKA NA VYSILACI
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1. Pokud stisknete tlacitko vibrace, prijimac vysila vibraci.

2. Pokud stisknéte tlacitko impulz, prijimac vysila impulz.

3. Pokud stisknete tlaCitko zvukového upozornéni, pfijimac vyda tén.

4. Stisknéte a podrzte tlacitka impulz a vibrace zaroven. Pfijimac vysild nepfetrzitou

vibraci/impulz a po 10 sekundach se vypne.
Nedoporucujeme drZet obé tlacitka zaroven po dlouhou dobu. MZe to zpUsobit psychické nebo
fyzické poranéni zvirete.

Tlacitko pro volbu kanalu (prepinani mezi 2 psy)



Pokud chcete pfepnout mezi psy, stisknéte toto tlacitko.

Nastaveni intenzity korekce
1. stisknéte a podrzte tlagitko pro volbu kanalu, dokud nezaéne &islice na displeji blikat (vrchni
Cislice — vibrace, spodni Cislice — impulz). Tlacitko uvolnéte.
2. Stisknéte "+" a "-" a nastavte intenzitu.

SPRAVNE NASAZENI OBOJKU

Aby byla zarucena bezpecna a spravna ucinnost obojku, musi byt spravné nasazen.
Kazdy elektronicky obojek musi tésné priléhat ke kdzi. Elektrody musi pfiléhat az ke k{zi pod
srsti, ale nesmi skrtit.
Pokud je obojek pfilis volny, stimulace nebude fungovat spravné, nebot nedochazi ke
spravnému kontaktu elektrod s klzi zvifete. Pokud pes nereaguje na stimulaci, vidy
zkontrolujte, zda elektrody tésné priléhaji ke kizi.
B&hem tréninku nebo pti béhu muze pfilis volny obojek zplsobit podrazdéni kize na krku
zvitete. Spravné priléhavy obojek pom(iZe zabranit vyskytu podrazdéni.
Spravna priléhavost obojku je dlilezita. Musi byt nasazen tak, aby psa neskrtil a aby mohl
dychat normalné. Obojek nikdy nesmi branit zviteti v dychani.

Prijimaci obojek musi byt umistén spravné ve stfedu krku zvifete.

Pro zajiSténi maximalniho efektu a bezpecnosti Vaseho psa, kontrolujte umisténi obojku, jeho
dostatec¢né utazeni a spravné umisténi elektrod. Kontrolujte také kizi v mistech dotyku elektrod, zda
se zde nevyskytuje vyrazka ¢i podrazdéni. V takovém ptipadé obojek nasazujte na kratsi casové
Useky, popfipadé se poradte se svym veterindfem. Obojek by nemél byt nosen nepretrzité déle nez
12 hodin (jedna se o doporuceni pro vSechny obojky, i ty neelektrické).

SPRAVNA INTENZITA KOREKCE

Tlacitky "+" a "-" (z boku vysilace) nastavite uroven korekce.

Nejnizsi intenzita — droven 1.

Nejvyssi intenzita — Uroven 8 (vibrace), 16 (impulz).

Vzdy zacnéte na nejnizsi urovni korekce (Uroven 1) a podle reakce vaseho psa pomalu Uroven
zvysujte.

Urover korekce zavisi na temperamentu vaseho psa a také na tréninkové situaci. Pokud je vas pes
velmi rozptyleny, Uroven korekce by méla byt vyssi.

MAXIMALIZACE DOSAHU

Sobojkem PETHEY 310 mate kontrolu nad svym psem do vzdalenosti 300 m. Dosah funkci se lisi
vzavislosti na zpUsobu drZeni vysilace. Pro ziskani maximalniho dosahu drzte vysilaé, co nejdal od
téla. Maximalni dosah také zajistite tak, Ze bude vysila¢ plné nabit.



UPOZORNENI

Dosah funkei se lidi v zavislosti
na zpsobu drZeni vysilacky.

Maximalni dosah

Minimalni dosah
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NABIJENI

Provozzajistuji 2 Li-ion baterie, pfiloZené v baleni.
Pfed prvnim pouZitim zafizeni pIné nabijte.

Zatizeni dobijte v pfipadé, Ze:
- Svételnd kontrolka na pfijimaci blika ¢ervenou barvou

- Ukazatel stavu baterie na LCD displeji ukazuje pouze jednu ¢arku
- Svételnd kontrolka na vysilaci nebo pfijimaci nesviti

Pozndmka: Pfed prvnim pouZitim, nabijejte zafizeni po dobu 4 hodin. Poté je baterie plné k
dispozici po 2-3 hodinovém nabijeni.

Vysilac i pfijimac nabijte pomoci pfilozeného USB kabelu.

Béhem nabijeni
- pfijimac: svételna kontrolka sviti cervenou barvou
- vysilac: svételna kontrolka sviti ¢ervenou barvou

PIné nabiti
- pfijimac: svételna kontrolka sviti zelenou barvou
- vysila¢: svételna kontrolka blika ¢ervenou barvou




SPAROVANI ZARIZENI

1. Zapnéte prijimac. Podrzte stisknuté tlacitko ON/OFF do té doby, nez svételna kontrolka na

pfijimaci zacne rychle zelené blikat.
2. Na vysilacce stisknéte a podrzte libovolnou funkci do té doby, neZ svételnd kontrolka na

prijimaci zablika ¢ervené 5x. Parovani je dokonceno.
3. Spravné sparovani zkontrolujte vyzkousenim jednotlivych funkci.

Prikoupenim dalSiho obojku Ize vycvikovy obojek PETHEY 310 rozsifit pro trénink 2 ps(.
1. Stisknutim tlacitka pro volbu kandlu, pfepinate mezi 2 psy.

2. Zapnéte obojek pro trénink psa 2 a stisknéte libovolné tlagitko pro ovéFeni funkce.
3. Pfijimac psa 2 neodpovida. Je potifeba sparovat zatizeni. Opakujte vySe uvedeny postup.

TESTOVANI ZARIZENI

1. Zapnéte pfijimac.

2. Prilozte testovaci diodu na elektrody.

3. Stisknéte tlacitko pro impulz.

4. Testovaci dioda blika.

Pozndmka: pti vyssi Urovni impulzu sviti testovaci dioda jasnéji
5. Vypnéte pfijimac.

ZARUKA

Prohlaseni o shodé, zaruéni a pozarucni servis

PFistroj byl schvalen pro pouZiti v zemich EU a je proto opatfen znackou CE. VeSkerd potifebnd
dokumentace je k dispozici na webovych strankach dovozce, na vyzadani u dovozce a na prodejné u
dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlaseni o shodé a aktudlni navod:
https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/PETHEY-310

Zmény technickych parametrd, vlastnosti a tiskové chyby vyhrazeny.
Zarucni a pozarucni opravy zabezpecuje dovozce:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00
Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz


https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/patpet-310
https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/patpet-310
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