PETHEY 310

HASZNALATI UTASITAS

Kérjuk, figyelmesen olvassa el ezt a kézikdnyvet a termék hasznalata el6tt.

CSOMAG TARTALMA

- Ado6

-Vevd

- Nylon szij

-Tolté

- Erintkezd elektrédak
- Teszt didda

- Csuklopant

FOBB JELLEMZOI

- Hatoétavolsag 300 m

-3 korrekcié tipusok (impulzus, rezgés és hangjelzés)

- Az impulzus 16 fokozatban allithaté be

- Avibracio 8 fokozatban éllithaté be

- Teljesen vizall6 vevé

- Gyors toltés - 2 6ra az akkumulator teljes feltoltéséhez
- Bévitési lehet&ség 2 kutyara

- Ahattérvilagitasu LCD kijelz6 attekintést nyUjt az akkumulator allapotardl és az aktudlis toltottségrol

BE KI




Az ad6 bekapcsolasa
1. Nyomja meg barmelyik gombot. A kijelz6 vilagit.
2. A kijelz6 30 masodpercre vilagit.

3. Ha nem tesz semmit, a kijelz6 korulbelul 5 percen belil kikapcsol.

A vevd bekapcsolasa
Nyomja meg az ON/OFF gombot. A jelz&fény zdldre valt, és 5 masodpercenként villog.

A vevd kikapcsolasa
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot, amig a jelz6fény pirosra nem valt
szin. Korulbellul 3 masodpercet vesz igénybe.

2. Engedje el a gombot.

Megjegyzés: Az akkumulator élettartamanak meghosszabbitésa érdekében kapcsolja ki a radiderésitét, ha nem hasznalja.
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csatornavalasztas

1. Ha megnyomja a vibraciés gombot, a vevd rezegni fog.

2. Ha megnyomja az impulzus gombot, a vevé impulzust kald.

3. Ha megnyomja a hangjelzés gombot, a vevé hangot ad ki.

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre apulzus- és rezgésgombokat. A vevd folyamatosan ad
vibracié/impulzus, és 10 masodperc mulva kikapcsol.

Nem javasoljuk, hogy mindkét gombot egyszerre tartsa lenyomva. Lelki vagy fizikai sériilést okozhat az allatban.

Csatornavalaszté gomb (2 kutya kozotti valtas)



Ha valtani szeretne akutyak k6zétt, nyomja meg ezt a gombot.

A korrekcié intenzitasanak beallitasa
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a csatornavalaszté gombot, amig akijelzén [évé szamjegyek villogni nem kezdenek (felsé szamjegy-

rezgés, als6 szamjegy - impulzus). Engedje el a gombot.

2. Nyomja meg a ,+" és ,-" gombot az intenzitas bedllitdsahoz.

A GALLER HELYES FELSZERELESE

A nyakorv biztonsaganak és megfelel6 mikodésének garantalasa érdekében azt helyesen kell felszerelni.

* Minden elektronikus nyakorvnek szorosan illeszkednie kell ab&rhéz. Az elektrédaknak egészen a sz6rzet alatti bérig kell illeszkednitik, de
nem szabad megfojtani.
* Ha a nyakdrv tdl laza, a stimulacié nem mikodik megfeleléen, mert az elektrédak nem érintkeznek megfelel6en az allat b&rével.

Ha a kutya nem reagal a stimulaciéra, mindig ellendrizze, hogy az elektr6dak szorosan illeszkednek-e a bérhoz.

+ Edzés vagy futés kdzben a tdl laza nyakorv irritaciét okozhat az dllat nyakan. Amegfelel6en illeszked6 gallér segit megel6zni az
irritaciot.

« Fontos a gallér megfelel§ illeszkedése. Ugy kell viselni, hogy ne fojtja meg akutyét, és meg tudja
lélegezzen normaélisan. A nyakérv soha nem akadalyozhatja meg az éllatot alégzésben.

A vev6 nyakorvet megfelelen kell elhelyezni az allat nyakanak kézepén.

Kutydja maximalis hatasanak és biztonsaganak biztositasa érdekében ellendrizze anyakérv elhelyezését, megfelelé meghuzasat és az
elektrodéak helyes elhelyezését. Ezenkivil ellendrizze a bért, ahol az elektrodak érintik, hogy nincs-e kilités vagy irritacié. Ebben az esetben
hasznalja anyakdrvet révidebb ideig, vagy forduljon allatorvosahoz. A nyakérvet 12 6ranal tovabb ne viselje folyamatosan (ez minden

nyakorvhoz ajanlott, még a nem elektromoshoz is).

A KORREKCIO HELYES INTENZITASA

A"+" és a"-" gombokkal (az ad6 oldalan) allitsa be a korrekcids szintet.

Legalacsonyabb intenzitas - 1. szint.

Legmagasabb intenzitas - 8-as szint (rezgés), 16-os (impulzus).

Mindig a korrekcié legalacsonyabb szintjén (1. szint) kezdje, és lassan ndvelje a szintet kutyaja reakciéjanak megfeleléen

novekedés.

A korrekcié mértéke kutyaja temperamentumatdl, valamint a képzési helyzett6l fligg. Ha kutyaja nagyon elvont, a korrekcié szintjének

magasabbnak kell lennie.

ELERES MAXIMALIZALASA

A PETHEY 310 nyakorvvel akar 300 m-es tavolsagig is irdnyithatja akutyjat. Amaximalis hatétavolsag érdekében tartsa ajeladét alehetd

legtavolabb a testétél. A maximalis hatétavolsagot is biztosithatja, ha az adét teljesen feltdltve tartja.



UPOZORNENI

Dosah funkci se lisi v zévislosti
na zplsobu drZen( vysflacky.

Maximalni dosah

Minimalni dosah

TOLTES A

mikodést a csomagban talalhaté 2 db Li-ion akkumulator biztositja.

Az elsé hasznalat el6tt teljesen téltse fel a késziiléket.

Toltse fel a készuléket, ha:
- Avevdn lévd jelz&fény pirosan villog
- Az LCD kijelz6n az akkumulator allapotjelz6je csak egy savot mutat
- Az ad6n vagy avevén [évd jelz6fény nem vilagit

Megjegyzés: Az els6 hasznalat el6tt toltse akésziléket 4 6ran keresztul. Ekkor az akkumulator 2-3
Ora toltés utan teljesen rendelkezésre all.

Toltse fel az adot és a vevot amellékelt USB-kabellel.

Toltés kdzben -

vevd: a jelz6lampa pirosan vilagit adé: ajelz8lampa piros

Teljes toltés
- vevé: jelz8lampa zolden vilagit adoé: jelz8lampa pirosan
villog




Machine Translated by Google

ESZKOZPAROSITAS

1. Kapcsolja be a vevét. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot, amig a jelz6fény ki nem gyullad
a vevd gyorsan zolden kezd villogni.

2. A radién nyomja meg és tartsa lenyomva barmelyik funkciét, amig a jelzéfény ki nem gyullad
a vevd 5-szor pirosan villog. A parositas befejez6dott.

3. Ellendrizze a megfelelé parositast az egyes funkcidk kiprébalasaval.

Tovabbi nyakorv vasarlasaval a PETHEY 310 kiképz6 nyakorv 2 kutya kiképzésére bévithet6.
1. Nyomja meg a csatornavalaszté gombot a2 kutya kozétti valtashoz.
2. Kapcsolja be a 2. kutyakiképz6 nyakdrvet, és nyomja meg barmelyik gombot a funkcié ellenérzéséhez.
3. A 2. kutya vevéje nem valaszol. A készliléket parositani kell. Ismételje meg a fenti eljarast.

BERENDEZES VIZSGALATA

1. Kapcsolja be a vevét.

2. Helyezze a tesztdi6dat az elektrédakra.

3. Nyomja meg az impulzus gombot.

4. A tesztdidda villog.

Megjegyzés: magasabb impulzusszintnél a tesztdiéda erésebben vilagit
5. Kapcsolja ki a vevét.

GARANCIA

Megfeleléségi nyilatkozat, j6tallas és jotallas utani szerviz A
készuléket az EU-orszagokban engedélyezték, ezért CE jeldléssel 1attak el. Minden sziikséges dokumentacio6 elérhet6 az
import6r honlapjan, kérésre az importdrtél és az importér tzletében.

A megfelel8ségi nyilatkozat és az aktudlis utasitasok cime: https://
www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/PETHEY-310

A miszaki paraméterek, tulajdonsdgok és a nyomtatasi hibak valtoztatasa fenntartva.

A garancialis és a garancian tuli javitasokat az import6r biztositja:

Reedog, s.r.o

Hét haz 459/8
101 00

Praga 10
Telefon: +420 216 216 106

E-mail: info@elektro-obojky.cz



A készuléket az EU-orszagokban engedélyezték, ezért CE jeldléssel lattak el. Minden szikséges
dokumentaci6 elérhetd a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon A m(iszaki

paraméterek, tulajdonsagok és nyomtatasi hibak valtoztatasa fenntartva.

Szervizkdzpont és disztribucié

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8 101 00
Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: i nfo@elektro-nyakorvek.hu
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