Garmin Alpha 100 + T5 obojek (mini)
Pfehled zafizeni
Alpha 100 rucni GPS + VHF

Poznamka: NepouZivejte vysokovykonné radiové vysilace (s vykonem vic nez 5 waltov) v tésné
blizkosti zafizeni Alpha 100. V opa¢ném pfipadé muzZe dojit k trvalému poskozeni.

VYSiIi LACKA

WHF radiova anténa

GPS pfijimac - anténa

Tlatitka pro ovladani
wycvikovych funkci

y{v‘fpnuti

Pojistka krytu batérie

microSD slot (umistnéné
pod batérii)

Mini-USB port (pod
gumovou krytkou)

T5 OBOJEK GPS/VHF

1. VHF anténa

2. Obojek (vyménitelny)
3. GPS prijimaé (anténa)
4. ZapnutifVypnuti

POPIS

Pro vice informaci také muizZete navstivit www.garmin.com/learningcenter.

ZACIi NAME
Zapnuti/ Vypnuti zafizeni Al pha 100 + T5

9 Stlacte na vysilacce a podrzte tladitko pro Zapnuti/Vypnuti na boéni strané a drzte, dokud se
zafizeni nerozsviti/vypne LCD disple;j.

9 Naobojku T5 stlaéte a podrzte tlacitko pro Zapnuti/Vypnuti. Pfi zapnuti obojek vyda zvuk a
rozsviti se LED kontrolka.

NABI JENIi/ NAPAJENI ZARI ZENI


http://www.garmin.com/learningcenter

Produkt obsahuje litium-iénovu batérii. Uskladnénim zafizeni mimo dosah pfimého slune¢ného
svétla zabranite moznosti vzniku zranéni osob anebo poskozeni produktu nasledkem vystavené
baterie extrémnimu teplu.

N T r™

1. Pred otevienim krytu na zadni strané Alpha 100, otocte kovovy krouzek v protisméru
hodinovych rucicek.

2. Na baterii najdéte kovové kontakty.
Vlozte baterii do zafizeni tak, ze nasmérujete kovové kontakty na baterii a v zafizeni na sebe.
Baterii vkladejte vidy nejdfiv smérem od kontaktd.
Zatlacte baterii na misto (zapadne)

5. Nasadte kryt baterie a krouzkem pojistéte kryt baterie.

Nabijeni baterie obojku T5
UPOZORNENI
Ptfed pfipojenim nabijeciho klipu nezapomerite vysusit kontakty na obojku, aby nevznikla koroze.

PFed prvnim pouzitim doporu¢ujeme nabit baterii na 100%. Cas nabijeni je pfiblizné 5 hodin. Pfi
nabijeni baterie musi teplota okoli dosahovat 0° do 40°C.

1. Pfipojte nabijeci klip (obr. 1) k obojku (obr. 2).
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2. Pfipojte pfilozeny mini-USB kabel do portu na nabijecim klipu.
Pfipojte druhy konec USB kabelu k zdroju energie. BEhem nabijeni je rozsvicené LED Cervena
kontrolka.

4. Po nabiti na 100% se rozsviti zelené LED kontrolka. MUzZete odpojit nabijeci kabel.

AKTUALIZACE SOFTWARE (FIRMWARE)



Doporucujeme pravidelné aktualizovat softvér zarizeni. Pfed samotnou aktualizaci je potfebné
zafizeni (Alpha 100 anebo obojek T5) pfipojit k pocitaci pomoci USB kabelu. Zatizeni musite
aktualizovat jednotlivé.

P o z n a Aktuatizace softwaru neovliviiuje uloZzena data anebo nastaveni.

1. Aktualizaci si stahnete pomoci samostatné aplikace Webupdater, ktera je dostupna na
odkazu www.garmin.com/products/webupdater.
2. Postupujte podle dostupnych instrukci.

PRI JEM GPS SI GNALU

Pfed pouzitim (nasazenim na psa) doporucujeme zafizeni zapnout a nechat vyhledavat GPS signal.
PFijem signalu muZe zabrat i nékolik minut.

1. Umistéte zafizeni na oteviené prostranstvi s pfimym vyhledem na oblohu.
2. Obé zafizeni zapnéte
. v , AT llIII . ,
3. Na Alpha 100 stlacte tlacitko pre zap./vyp. , zobrazi se stavova ikonka s informaci o
kvalité GPS signalu. Obojek T5 signalizuje aktivni prijem signalu dvojitym blikanim LED diody
(zelend).

PRI POJENI (DALSIHO) OBOJKU

1. lJestli je obojek zapnuty, tak ho vypnéte.
Stlacte a podrite tlacitko pro zap./vyp. dokud obojek nezaéne pipat ve dvou sériich (1 série —
cca 2 sekundy). Hned potom pustte. LED dioda na obojku za¢ne rychleji blikat (zelené).
Obojek je nasledné pfipraveny na pfipojeni, parovani se zafizenim Alpha 100.

3. Pro pfipojeni/pfidani obojku T k zafizeni Alpha 100 kliknéte v hlavhim menu na ikonku DOG
LIST > PRIDAT PSA.

4. PYiparovani drzte obojek v tésné blizkosti zafizeni Alpha 100 a pfi vyzvé na parovani/pridani
obojku stlacte Ano.

5. Po Uspésném spojeni obojku T5 a Alpha 100 vpiste jméno/oznadeni psa a nasledné vybér

potvrdte stlacenim J >0OK.

NASTAVENI OBOJKU PRO PSA

Pokud uz mate Uspésné sparovan obojek s Alpha 100 + ptijem signalu mizZete pokracovat
nasledovné.

1. Nasadte obojek T5 psovy tak, aby VHF anténa smérovala nahoru a LED dioda smérem
dopredu.(viz obrazek dole)

2. Upevnéte obojek pfevlecenim pres pracku.
Dostatecné utdhnéte obojek psovy.

POZ NI MH#ojak:musi byt dostateéné utdhnuty tak, aby se pfi pouZiti nepfesouval ze strany
na stranu. Netfeba ale zapomenout na to, Ze pes musi byt schopen normalné fungovat — jist a pit


http://www.garmin.com/products/webupdater

vodu. Po nasazeni obojku sledujte chovani psa tak, abyste se ujistili, Ze obojek neni pfilis utazeny
nebo naopak.

4. Pokud obojek (plastovy obojek) pfilis dlouhy a pfesahuje, mizZete jej jednoduse odstfihnout.
Zachovejte ale minimalni délku (8cm), kterd bude presahovat prezku.

POUZI Ti ALPHA 100

Vysilacka Alpha 100 umoznuje po pripojeni kompatibilniho obojku sledovat pohyb psa, ktery se
zobrazuje na mapé anebo prostrednictvim tvz. Kompasové stranky. Pfi pouZiti mapy se zobrazuje
vasSe poloha a poloha psa spolu se zd&znamem trajektorie, kterou jste prosli. Pfi pouZziti kompasu
zobrazuje Sipka smér a vzdalenost k obojku, resp. k psovy.

KALI BRACE | NTEGROVANEHO KOMPASU

Do p or u CHKalijprejtmedektronicky kompas v exteriéru. NestGjte v blizkosti objekt(, kterd mdzou
ovliviiovat magneticka pole, jako jsou vozidla, budovy anebo nadzemni elektricka vedeni.

Kompas byste méli kalibrovat vZidy po tom, co se premistite na velkou vzdalenost, po velkych
zménach teploty anebo po vyméné baterie.

—
1. 'Na Alpha 100 stlacte >z nabidky vyberte Kompas > zvolte ™= > Kalibrovat kompas >

Start.
2. Dale pokracujte podle pokyn( zobrazenych na displeji.

KOMUNIKACERBSRI POJENYM OBOJKEM

Alpha a obojek komunikuji mezi sebou pomoci radiovych Neilensi -\g
ejlepsi ae "

vin. Pfekazky mezi zafizenim zpUsobuji snizeni kvality sigjnéﬁ o .

signalu. Nejlepsi signal dosahnete, pokud ma Alpha pfi

pouziti pfimy vyhled na pfipojeny obojek. Dobry P P .i’
signal
Slaby | L. "i
signal &




SL EDOVARHA 1®

Vysilacka Alpha 100 umoziiuje na displeji sledovat pohyb vaseho psa, ktery je vybaven kompatibilnim
obojkem (DC50/T5). Zobrazeni je dostupné na mapé anebo pouZitim kompasové stranky. Na mapé se
zobrazuje vase poloha a polohy pst (s obojkem T5), spolu se zobrazenim proslych tras (tracklog). Na
kompasové strance je zobrazen smér a vzdalenost od vasi polohy smérem k psovy.

SLEDOVANI NA MAPE

Pted spusténim sledovani musite pfipojit kompatibilni obojek. Nasledni si na mapé muzZete zobrazit
polohy psli anebo jinych pfipojeni.

1. Pro zobrazeni mapy stlacte

Bode Champ Dottie
110 M 2H C 210 M
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2. V pripadé potfeby muizZete pouZit + a — pro zménu méfitka zobrazeni mapy.

TIP: Pokud je potieba, tak stlacte ikonku apro sledovani pohybu psa prostrednictvim
kompasové stranky (viz. Str. 6)

SLEDOVANI A TRENI NK PSA

P o0 z n & Tatlk fainkce je dostupna jen po pfipojeni kompatibilniho obojku s tréninkovo-vycvikovymi
funkcemi (napt. TT15). Pokud soucdasné sleduejte vice psQ, tak si v pfipadé potfeby muizZete zvolit
konkrétni obojek. Ujistéte se tak, Ze pravé pouZivate tréninkové funkce na pozadovaném obojku

(psovy).

1. Stlaéte > = >=== List. Sync On.

>

2. Zvolte pro posun v seznamu pfipojenych obojku (psu).



STAVOVE | KONKY AKTIVITY PSA
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Nalezena kofist

Neznamy stav *

*Tato ikonka signalizuje, Ze oboj ek

POUZI Ti KOMPASOVE STRANKY

Pro praci s kompasovou strankou stlacte ikonku e a zobrazi se kompas.

Bode Chamy Dottie
1L0W M | 2HI C 210 M

e ]
Bode Champ | Dottie

o | -
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nezachytil

Kompasovou stranku muzZete jednoduse pouZit pro sledovani pohybu psa (pst) v terénu okolo vas.
Smérové Sipky kompasu zobrazuji smér a vzdalenost psli. Souéasti zobrazeni je aktudlni status psa

v terénu. Barva Sipky je stejnd jako pti zobrazeni trasy na mapové strance.

Ukazatel psa je nejpresnéjsi, kdyzZ je pes s obojkem v min. vzdalenosti vic nez 9,1 metra od zafizeni

Alpha 100. Pokud je vzdalenost nizsi, zobrazi se ndpis , Blizko”.

C



NAVIGACEVERENU

Z hlavni nabidky zvolte Dog List.
Ze seznamu vyberte psa.
Zvoltel n f o r mdzobeazi se strdnkak mapou).
Nasledujte vytecenou (fialovou) linii.
o

P wnN e

5. Pokud je potfebné, kliknéte na ikonku kompasu pro navigaci k psovy s pouZzitim

kompasové stranky
SLEDOVANI POMOCI D BsSskCa@BasePSttioAP L | KACE

Stahnéte si bezplatnou aplikaci BaseCamp na odkazu www.garmin.com/basecamp. Funkce pro

vzdalené sledovani pomoci pocitace (BaseStation) umoznuji sledovat pohyb psli na monitoru
pocitace v redlném case. Pro vice informaci o funkcionalité softweru BaseCamps si zobrazte soubor
HELP, dostupny pfimo v aplikaci. Funkce je dostupna az po pripojeni zafizeni Alpha 100/Astro 320
k pocitaci.

1. ZnabidkyzvolteNast aveni >Systém>BaseCamp BaseStation
2. Ve vasem PC oteviete (nainstalovanou aplikaci BaseCamp).
3. Postupujte podle zobrazenych pokynd.

POZASTAVENI SLEDOVANI PSA

Béhem lovu mUzete kdykoliv pozastavit sledovani vybraného psa. Funkce mGze byt uZite¢na pfi
odpocinku psa.

1. Zhlavni nabidky zvolte Dog List
2. Ze seznamu vyberte psa.

3. ZvolteInformace:= > Zast avit sl edovani

o

POZASTAVENI SLEDOVANI PSU

Pokud napfiklad béhem lovu pouzivate transport psli a neprejete si jeho zaznam, tak ho mizete
vypnout na vSech pfipojenych obojcich.

@

1. Kliknéte na ikonku

—
2. Nasledné na ikonku ™= > Sledovani prerusit.
ALARAM NA NEZADOUCI POLOHU PSA

Tyto alarmy jsou dostupné po nastaveni pro vstup anebo vystup psa anebo pfipojeného uZivatelé
do/z vytyéené zény. Mlzete vytvofit vlastni geozénu anebo jednoduse vytycit radius od vasi polohy.
Geozdna je ohranicenad virtualni linii (nad mapou) vytyéena body na mapé. Virtualni hranice geozdny
je dostupna s presnosti do 3 m. Pro optimalni pouziti funkce doporucujeme vytyceni geozény o
minimalni rozloze 1000 m2.

Nastaveni alarmu geozdny


http://www.garmin.com/basecamp

Tyto upozornéni (alarmy) jsou dostupné po nastaveni pro vstup anebo vystup psa anebo pfipojeného
uzivatele do/z vytyéené zony.

1. ZhlavninabidkyzvolteNa st aveni >Al arm pozice>Pfidat al ar

2. Zvolte bod na mapé a kliknéte naodkazPo u z i t
3. Opakujte krok ¢islo 2 a definujte hranice geozény, max. 10 bod.

Nastaveni alarmu na radi us

Toto nastaveni spusti alarm vidy pfi vstupu anebo vystupu do zény/vzdalenosti vytyceného radiusu
od vasi polohy.

1. ZvolteNast aveni > Al armyPpbemée > PFfidat alarm >
2. Zvolte jednotky pro méreni vzdalenosti.

3. Vpiste vzddlenost pro vytceni radiusu a potvrdte kliknutim na J \
Zména nastaveni alarm0 na geozdny

1. ZhlavninabikyzvolteNast aveni > Al army pozice
Vyberte (kliknéte na) upozornéni.
Zvolte moznost:
- Vypnout pro vypnuti upozornéni pro tento alarm.
- Typ alarmu pro nastaveni typu alarmu (zvuk a vibrace).
- Nastavit alarm pro nastaveni zvukového upozornéni do vytyéené geozdny
- Vymazat pro odstranéni alarmu.

SLEDOVANI JI NEHO PRI POJENEHO ZARI ZENI ALPHA 100

Béhem lovu mUzZete po spojeni zafizeni jednoduse sledovat i polohu dalSich pouzivatelG Alpha 100.
Takze budete mit vZdy prehled nejen o poloze psu, ale i jinych lovcl v redlném casu. Mezi pouZivateli
je také mozné posilat kratké zpravy. Jedno zatizeni Alpha dokdaze soucasné sledovat az 20 pfipojenych
obojkU (zatizeni Alpha 100).

PRI POJENI ZARI ZENI POUZI TI M MURS/ VHF

Pted pripojenim kontaktu za pomoci MURS/VHF musite byt v blizkosti daného zafizeni a zapnutym
vysilatem. Po pripojeni ucastnikl lovu mlzete mit k dispozici prehled jejich polohy se zobrazenim na
mapé. Také muizZete spolu komunikovat prostfednictvim kratkych textovych zprav (viz. Str.9)

Na Alpha 100 kliknéte na ikonku ¥® .Kontakt y > Pfidat konktat
Pozadované dvé zafizeni umistnéte do jejich vzajemné tésné blizkosti a vybér (pfipojeni)
potvrdte kliknutim na Ano.

A

z s

>SKont akty> Parovani

J>OK.

3. Nadruhém zafizeni Alpha kliknéte na ikonku

4. Na prvnim zatizeni vepiSte nazev kontaktu a potvrdte



Kontakt (pFipojeni) je uloZzené pod svym nazvem v zafizeni. Pro pridani dalSich pripojeni vyuZitim
MURS/VHF, opakujte tento postup i na druhém zafizeni pro pridani ID vaseho zafizeni.

PRI PDANI PRI POJENI (KONTAKTU) ZA POUZI TI

Pfed vyuZitim tohoto zpUsobu pfidani pfipojeni musite zjistit kontaktni ID a nasledné ho vepsat do
zatizeni. Také musite zapnout vysilacku. Tato moznost vyborné poslouzi pokud nejste v pfimém
dosahu s dalsimi lovci (uzZivateli) a chcete si pfidat jeho kontakt s pomoci zjisténého ID.

PFi otazce, jestli se nachazite v blizkosti jiného zafizeni zvolte Ne.
PFi otazce, jestli poznate kontaktni ID zafizeni zvolte Ano.
Vepiste kontaktni ID, které chcete pfidat do seznamu pro seldovani.

A

5. Vepiste nazev, pod kterym se bude kontakt zobrazovat na displeji J>OK.
Ihned po potvrzeni volby je kontakt pfidany do seznamu pfipojenych zatizeni.

Tento postup mUZete opakovat spolu s dalSimi jednotkami (obojky anebo zafizeni) ale
nezapomernte vzdy vyzadat unikatni ID sdileni —,,contact ID“

SPUSTENI NOUZOVEHO ALARMU
Pro sputéni nouzového volani (alarmu), musite mit zapnuty VHF [EIEGHMIEZISH.

Zobrazeni nouzového volani na displeji jiného zafizeni je podminéno vytvorenim spojeni

(kontaktu) mezi zafizenimi. Spusténi nouzového alarmu miizete v praxi v teronu vyuzit napriklad

na , tiché” privolani pomoci, pokud se nachazite mimo hlavni skupiny a potrebujete asistenci.

Fs

A,
Z nabinky kliknéte na A > Kontakty : >Ano.

Po pfrijeti zpravy (volani) na pfipojeném zafizeni se na displeji zobrazi potvrzujici zprava.

Po pfijeti volani/alarmu od pripojeného kontaktu se miZete okamZité navigovat smérem
k aktudlni poloze volajiciho.

ODESIi LANI ZPRAV KONTAKTUM

Alpha 100 umoZnuje odesilat a pfijimat preddefinované textové zpravy mezi pfipojenymi
zafizenimi. K dispozici je 18 rlznych zprav, jako napf. ,,Pomoc — Help me!“ anebo ,Jsem na
cesté”.

A,
A N

1. Znabidky kliknéte na ikonku > Kontakty : Zpr ava
Vyberte z nabidky zpravu pro odeslani. Zprava je ndsledné odeslana na pfipojené zafizeni
(Alpha 100) a na displeji se zobrazi hned za ndzvem kontaktu, z kterého byla odeslana.
Zprava bude dorucena a zobrazena na vsech pfipojenych zafizenich.

UNI

KATN

Na Alpha 100 kliknéte na ikonku e Kontakty > Pfidat kontakt



SLEDOVANI PRI POJENYCH ZARI ZENI

Aktudlni polohu pfipojenych kontaktl mUzZete jednoduse sledovat na mapové strance, kliknutim na

I.

VYHLEDANI I D KONTAKTU

ikonku

Z hlavni nabidky vyberteNast aveni > Kontakty > Nastaveni
Unikatni identifikacni ID Cislo je uvedené pod oznacenim ID.
Vyhl edéani vlastniho 1D

Jestli dochazi béhem poufiti k ruseni vlivem jinych pouZivanych obojki a vysilacd, tak bude
pravdépodobné potieba zménit ID Cislo zafizeni (Alpha 100).

1. ZnabidkyzvolteNast aveni > Kontakty> Nastaveni>ID
2. Vytvorte originalni ID, které neni pfidéleno Zadnému dalSimu zafizeni, které je pfipojené
v dané oblasti.

Pokud v dané oblasti pouziva nékdo dalsi stejné ID Cislo, tak doporucujeme zvolit nové (origindlni). Po
zméné nezapomernte vzdy aktualizovat nové ID Cislo i v pfipojenych zatizenich Alpha 100.

Akutalizace | D kontaktd

1. Z nabidky kliknéte na e Kontakty
Vyberte kontakt pro upravu ID
Z nabidky vyberte > Zobrazit informace

= >Zménit 1D
5. Vyberte ID ¢islo, které se shoduje s novym ID ¢islem pfipojeného kontaktu.

4. Kliknéte na ikonku

P O U ZALAHA 100

Zatizeni Alpha nabizi mnoho uZite¢nych funkci a vybavu pro pouZiti béhem rdznych pfilezitosti a
podle potreb:

- Oznaceni parkovani vozidla (str.11)

- Sledovani psu (obojku) (str.5)

- Sledovani pfipojenych kontaktl/zafizeni Alpha 100 (str. 10)

- Oznaceni mista lovu (str. 11)

- Odesilani zprav pripojenym kontaktim s Alpha100 (str.9)

- Zapnuti svétla na obojku (str.11)

- Zapnuti (na dalku) zachranného rezimu pro obojek (T5,TT15)/ Rescue Mode (str.11)
- Pozastaveni sledovani poZadovaného (pfipojeného) obojku (str.7)

10



OZNACENI PARKOVANIi VOZI DLA

Po oznaceni mista na parkovani se mlizete okamzité navigovat zpét k tomuto mistu z jakékoliv
pozice.

1. Na zacatku pouziti zvolte Novy lov
2. Postupujte podle zobrazenych instrukcii

OZNACENI (Mi STA) HEJNA

Béhem poufZiti mlZete oznacit misto s hejnem ptaku a vepsat odhadovany aktualni a celkovy pocet

ptékd.
1. Zhlavni nabidky zvolte Oz na ¢ i t
2. Nasledné zvolte Hejno
3. Vepiste odhadovany aktualni pocet
4. Vepiste odhadovany celkovy pocet
5. Potvrdte vybérem OK.

ZAPNUTI LED SVETLA NA OBOJKU

Pro bezpecnou identifikaci psa (obojku) za sniZzené viditelnosti mlzZete na dalku aktivovat LED
osvétleni. Toto osvétleni prispéje k vyssi bezpeénosti beéhem pouziti. Je viditelné az do dalky 90
metrd.

Z hlavni nabidky zvolte >Dog list
Vyberte ze seznamu psa (obojek)
3. Znabidky zvolte >Informace

—
Kliknéte naikonku = >Oboj ek Dbl i kéani
5. Zvolteznabidky>Ne pf et r zZi ty> Bli kani pomal é > Bl i kéani

Tip: Pro kazdy obojek mUizete zvolit jiné nastaveni pro ulehéeni identifikace psa v terénu.
ZAPNDACHRANNI HO REZI MU

Pti dohleddvani psa miZete pro Usporu energie baterie obojku zapnout na dalku tzv. Rescue Mode
(zachranny rezim).

1. Z hlavni nabidky zvolte Dog List
2. Vyberte obojek (psa)

3. ZvolteInformace: = > Zachranny rezim

Pro zapnuti reZimu Rescue Mode zUstava toto nastaveni aktivni az do doby vypnuti. Pokud klesne
kapacita baterie pod 25 %, spusti se Usporny rezim a obnovovaci rekvence polohy psa bude ,jen”
kazdé 2 minuty.

WAYPOI NTY, CESTY A ALRHAIN PRI NAVI GACI S

Waypointy (body)

11



Waypointy jsou oznacené a uloZzené mista (lokace) v interni paméti zafizeni Alpha 100.

Ve

Oznaceni aktud&lni polohy (mista)

Z hlavni nabidky zvolte>Oz nac¢it zem. bod

Vyberte jednu z dostupnych moznosti

- ZvolteNo vy

- Zvolte zakladni oznaéeni mista, jako napfiklad VozidloaneboTaA b of i §t &
- Propotvrzenizvolte Ul o0 Z i t

Oznawaegwpointu pouzitim mapy
Z hlavni nabidky kliknéte na ikonku

Vyberte pozadované mista na mapé.
3. Zvolte informacni liStu v horni ¢asti displeje.

I»> OK

4. Kliknéte na ikonku
Editace (UOUprava) wayipointu

Pfed Upravou musite minimalné jeden vytvofrit a uloZit ho do paméti.

A

Zvolte waypoint pro Upravu

Kliknéte na >Spravce zem. bodli

Zvolte poloZzku pro Upravu (nazey, jiné).

el S

VepiSte pozadované zmény.

5. Pro potvrzeni kliknéte na

Zména pol ohpaWasgpbadhiuce aktualni pol ohy

Zménu souradnic uloZzeného waypointu mlzete realizovat v pripadé potreby. Napfiklad pokud
premistujete vozidlo nebo tabofisté.

1. Kliknéte na ">Spr dAvce zem. bodl
2. Zvolte uloZzeny waypoint.

3. Kliknétena = >PFfemi stit sem.
Misto bodu se zméni na vasi aktualni polohu.

Moving a Waypoing on the Map

1. Kliknéte na e

2. Zvolte uloZeny waypoint

3. Kliknétena = >Pfesunout zemépisny.

>Spravce zem. bodd
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4.
5.

Zvolte nové umistnéni na mapé.
Pfesunuti polohy potvrdite vybérem>P F e s u n .

ZVYSENI PRESNG®VEHK® S8DAUTRA

Zprimeérovani trasovych bodd vam umozni zvysit presnost mista trasového bodu tim, Ze se sesbiraji

viceré vzorky umistnéni trasového bodu. Pro co nejvyssi presnost pockejte aspon 90 minut mezi

vzorky méreni.

1.
2.

No v sWw

Kiiknte na ¢ ‘>Sprévce zem. bodd

Zvolte waypint se seznamu.

>Zprdmérovat polohu
Pfesurite se na misto (souradnici).

Kliknéte na

Pro spusténi stlacte Start.
Postupujte podle zobrazenych informaci.
Kdyz dosdhne ukazatel hodnotu 100%, kliknéte naodkazUl o0 Z i t

Pro dosaZeni vysoké pfesnosti méreni, vykonejte 4 az 8 samostatnych zaméreni waypointu. Mezi

mérenimi dodrZuje pfestavku min. 90 minut.

PFemitnuti waypointu

Novy trasova bod miiZete vytvofrit i tak, Ze premitnete vzdalenost a smér od existujiciho bodu

k novému.

/ ">Spr 4 v cbeo dzle m.
Se seznamu vyberte waypoint.

Kliknéte na

Kliknétena = >PFf emi t nu't zem. Bod.

Vepiste azimut a kliknéte na ikonku
Zvolte jednotky pro méreni

Vepiste vzdalenost a kliknéte na
Vybér potvrdte Ul 0 2 i t

Vymazani Waypointu

1.
2.

3.

¢ ">Spr dAvce zem. bodl
Se seznamu vyberte waypoint.

Kliknéte na

Zvolte >Vymazat > Ano.

CESTY (ROUTE®)L ANOV AN
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Cesta je postupnost trasovych bodd, které vas dovedou do cile.

Vytvofeni cesty

4.

Navi

P whPR

ok wNRE

Kliknéte na
Zvolte kategorii zemépisného bodu.
Potvrdte prvni bod na pldnové cesté.

Zvolte P 0 u Zaindsled®® muZete pfidat dalsi bod na cesté.

Vyberte (oznacte) poZzadovany bod.

Pro pfidani dalSich zemépisnych bodu cesty opakujte body 3 aZ 6.

Uprava néadzvu (pl danované) cesty

¢ "’>PI anovac¢ cest
Zvolte ze seznamu cestu pro L]pravu

Kliknéte na

Pro Upravu zvolte>Z mé n i t ev

v'

Vepiste novy nazev a potvrdte zménu

gace pocegteoren

A>PI anovac cest
Vyberte cestu pro navigaci.

ZvolteZobrazit mapu > Jit
Navigace s pouZitim kompasové stranky anebo mapy.

Kliknéte na

Uprava bodl na cest &

1.
2.
3.
4.
5.

A>PI anovac¢ cest
Vyberte cestu pro editaci.

Zvolte Upravit trasu

Vyberte bod cesty pro Upravu.

Kliknéte na

Zvolte mozZnost:
- Pro zobrazeni bod na mapé, stlaéteP¥ e h|l e d.

A >Pl anovac€ cest zwlteprynitbad aafcdsté.

cestu

- Pro zménu poradi bod na cesté, stlacte Posunout nahoruanebo Posunout dolu.
- Pro vloZeni/ptidani dalsich bodl na planové cesté zvolte V | 0 Balsi pridané body jsou

zafazené do poradi, vidy pfed bod, ktery pravé upravujete.
- Protrvalé odstranéni bod( z planované cesty zvolte Vymazat.

Obr daceni sméru cesty

1.

A>P|

Kliknéte na anovac cest

2. Vyberte cestu se seznamu uloZenych.
3. Zvolte>Zpadtecni cest a

14

>



s

Zobrazeni cesty na mapé

1. KIiknétena“'>PIanovaé cest
2. Vyberte cestu se seznamu uloZenych.
3. Zvolte Zobrazit mapu

Zobrazeni aktivni cesty

A>Ak'[

1. Kliknéte na i v n\Vybertedbsd haaesté pro zobrazeni podrobnosti.

Trval é odstpraaméétnii. cesty z

1. Kiknéte #¥>P1 Aanovaé cest
2. Vyberte se seznamu cestu.
3. Zvolte Vymazat>Ano.

TRASYZAZNAM

Trasa je zaznam GPS udajll o vasi trajektorii a trajektoriich vasich psQ. Zaznam trasy obsahuje
informace o kazdém bodu zaznamenany cesty, véetné casu, polohy a prevyseni.

ZAZNAM TRASY (track |l o0g)

A>Nast aveni >Trasy>Zaznam trasy (Track]
Zvolte (Ne)nahravat, Nahravat a Nezobrazovat, Nahravat a zobrazovat na mapé. Pokud
povolite zaznam, tak se trajektorie, kterou jste prosli bude zobrazovat na mapové strance
jako barevna stopa.

3. ZvolteMet odu zaznamu trasy

4. Vyberte jednu z mozZnosti pro zdznam:

Kliknéte na

- Vyberte A ut 0 maptoizaen&métrasy variabilné (doporucené nastaveni).
- Pro zdznam bodU na trase vidy pfi projeti definované vzdélenostizvolteVz d A1 eno st
- Pro zdznam bod( na trase pfi definovaném ¢asovém intervalu zvolte Ca s .
5. Zvolte ¢asovy interval pro zdznam.
6. Dokoncete nastaveni:
- NastaveniA u t 0 mazbbezged abtimalni zaznam projité trasy. Dale zvolte Interval
zaznamutrasyodNe j ¢ asdzgojN&j méné Ccasto
P oz n amakaaeniN e j € amskyluje detailnéjsi zaznam trasy, ale v koneéném
dlsledku obsazuje vice Ulozného mista v krat$im casu.
- Pokud zvolite jako metodu nahravani C aaseboV z d 4 | eakvepste hodnotu a

v

nasledné potvrdte
Nasledné se pri spusténi navigace vytvari zaznam projité trasy.

Zobrazeni detailld o trase
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Z hlavni nabidky kliknéte na e
Zvolte trasu pro zobrazeni detaild.
3. Zvolte Zobrazit mapupro zobrazeni trasy na mapé s oznaéenym mistem zacatku a konce

>Spravce Trasy.

trasy.
4. Kliknéte na informacni listu (status bar) na vrchni Casti displeje. Zobrazi se dostupné
informace o trase.

Zobrazeni vySkového profilu trasy

1. Zhlavni nabidky kliknéte na A
2. Vyberte trasu pro zobrazeni profilu.
3. ZnabidkyzvolteGr afy vysSky/tl aku.

>Spravce Trasy.

Navigace Zpét na start trasy

Pro navigaci zpét na zacatek po aktudlni trase mlzete vyuZit tuto funkci. Je uZitecnd, kdyz se chcete
vratit zpét do kempu anebo k vozidlu.

Z hlavni nabidky kliknéte na A>Spr avce Trasy > Aktudlni trasce
Kliknéte na tladitko TrackBackNasledné se zobrazi mapova stranka se zobrazenim linie cesty
zpét k mistu startu.

3. Navigace s pouzitim mapy anebo kompasové stranky

Barvené zobrazeni trasy

Zobrazeni barvy linie projeté trasy si mlzete pfizpUsobit.

A>Spr avce Trasy.
Zvolte trasu pro zobrazeni detaild.

Zvolte > Nastavit barvu

Vyberte jednu z dostupnych barev.

Kliknéte na

P wbnhPR

Ulozeni projité trasy

1. Projitou trasu mGzete kdykoliv uloZit do paméti zafizeni.

2. Kliknéte na A>Spr avce Trasy
Zvolte aktudlni trasu.
4. Vyberte mozZnost pro uloZeni trasy:
- Pro uloZeni projité trasy jako celku zvolte Ul oz i t tr as u.
- Pro uloZeni vybrané ¢asti projité trasy zvolte U | 0 Z i atndslédidé syberte segment
trasy pro uloZeni.

Ul ozeni bodu na aktual ni trase
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A>Spr avce Trasy
Vyberte trasu se seznamu

Zvolte Zobrazit mapu

Vyberte bod na trase pro ulozZeni.

Kliknéte na

vk wN e

Nasledné kliknéte na informacni liStu ve vrchni ¢asti displeje.

|3
Kliknéte na ikonku

o

7. A zvolte OKpro potvrzeni volby.

Vynul ovani trasového pocCitace

A

Kliknéte na

Vymazani trasy se zafizeni

1. KIiknétena“'>Sprévce Trasy
2. Zvolte trasu pro odstranéni.
3. Zvolte Vymazata definitivné potvrdte vybérem Ano.

Archivace ulozenych tras

Pro optimalizaci UloZzného prostoru muzete uloZené (projeté) trasy archivovat.

1. KIiknétena"’>Sprévce Trasy
2. Zvolte uloZenou trasu pro archivaci.
3. Zvolte Archiv.

Aut omati ckda archivace tras

1. ZhlavninabidkyzvolteNa st av e mMAiut Tormreasyi > ky ar chi vace
2. Vyberte nastaveni auto-archivace.

PRI JEM A ODESIi LANIi DAT BEZDRATOVE

Pfed samotnym (bezdratovym) sdilenim dat, musite byt v dosahu (do 3m) od jiného kompatibilniho
Garmin zatizeni (napt. Alpha 100). Takto miZete bezdratové sdilet waypointy, geoskryse, cesty a
trasy.

~

1. Kliknéte na A>Sd|’ | et bezdr atové
Vyberte jednu z moZnosti
- Odeslat
- PFijat

3. Dale postupujte podle zobrazenych instrukci.

17
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NAVIGACE

Pro navigaci mlzete zvolit cilovy bod vyhledanim (uloZenych) trasovych bod(, mist anebo souradnic.
Taky se mlzZete nechat navigovat k stahnutym fotografiim, skry$im a trasam. Dalsi kategorie se
zobrazi pokud mate v pfistroji detailni mapy.

POUZI Ti MAPOVE STRANKY ( MAPA)

Ikonka ™ zobrazeni nad mapou reprezentuje aktudlni polohu (na mapé). Béhem cestovani se ikona
pohybuje. Na mapé se taky zobrazi nazvy trasovych bodl a symboly. Pfejeta trasa je zobrazena jako
barevna linie za ikonkou Sipky.

P¥i nastaveni zobrazeni (orientace) mapy béhem navigace Trasa nahoryposkytuje zatizeni béhem
navigace (pohybu) automatické prizpGsobeni zobrazeni v sméru, v kterém se pohybujete.

Rotaci objekt( pfi stacionarni poloze mlzete stabilizovat nastavenimSever nahof¥ e.

Pro otevieni mapové stranky (mapy) kliknéte na ikonku .
Méfeni vzdal enosti na mapé
Nad zobrazenou mapou muzZete méfit vzdalenost (pfimka) mezi dvéma body.

1. Kliknéte na mapu a zvolte misto (A)

2. Kliknéte naikonku ===> MéF eni vzdal enosti >Pouzit
3. Presunte kurzor (Spendlik) do poZzadovaného umistnéni na mapé.

KOMPAS ( STRANKA)

Zatizeni Alpha 100 je vybaveno integrovanym 3D kompasem (3-osy). BEhem navigace mUiZzete vyuzit
kompasovou stranku pro navigaci do zvoleného cile anebo i vyte€eni sméru a vzdalenosti pfipojenych
obojkl (psa).

Kalibrace kompasu

U p 0 z o rElaké&amitky kompas kalibrujte venku. Pro zvy3eni pfesnosti ukazatele nestdjte pfi
objektech, které ovliviiuji magnetické pole, jako jsou auta, budovy anebo elektrické vedeni.

Kompas byste méli nakalibrovat vidy po ujeti velkych vzdalenosti, zméné teplot anebo napf¥. pfi
vymeéneé baterie.

AN Kompa= >Kalibrovat kompas > Start.

2. Dokoncete kalibraci dle zobrazenych instrukci.

1. Kliknéte na ikonku

FUNKCE ,ZOBRAZIT A JIiT*

MuUZete nasmérovat pristroj na vzdaleny objekt, jako je naptiklad véz kostela, uzamknout smér a
navigovat k objektu.
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V hlavnim menu ¥ ¥ vyberte>Z 0 b r a z Ukdzatekazinjutiu §méfuje na vrch kompasu.
Nasméfujte zafizeni na objekt.
VyberteSmér wuzamkn. >Nastavit Kur z

Navigujte se pouZitim kompasu anebo mapové stranky.

el o

GRAF PREVYSENI

Graf prevyseni standardné zobrazuje prevyseni za prejety ¢as. Viz nastsaveni prevyseni a nastaveni
datovych poli.

A

Kali brace barometrického vySkomeéru

Pro zobrazeni stranky s grafem prevyseni klikné na ikonku azvolte polozkyGr afy vysSky/ tl

Barometricky vySkomér muizZete kalibrovat i manualné, pokud poznate aktualni nadmorskou vysku
anebo spravnou hodnotu aktualniho tlaku vzduchu.

1. Jdéte na misto, kde poznate vysku anebo barometricky tlak.

2.V hlavnim menu zvolte A >Gr af y vy Kikndte/nd ikorekik — azvolte
Kalibrovat kompas.
3. Ridte se pokyny na obrazovce.

NAVI GACE DO BODU NA VYSKOV. GRAFU

‘ .zvoltepoloikuGr afy vysSky/tl aku.
Kliknutim na displej (misto na grafu) se v levém hornim rohu zobrazi detaily o bodu.

3. Kliknéte na == >Zobrazit mapu

4. Kliknéte na info. Listu k danému bodu v horni ¢asti displeje.
5

6

=

V hlavnim menu

N

Pro spusténi navigace k danému bodu na mapé kliknéte na odkaz J i t
Navigujte se pouzitim kompasu nebo mapové stranky

Nastaveni typu grafu vysSky/tl aku

Zobrazeni grafu vysky anebo tlaku si miZete kdykoliv pfizpUsobit ve vztahu k ¢asu anebo vzdalenosti.

A

2. Vyberte jednu z dostupnych moznosti

1. Vhlavnim menu zvolte polozku Gr af 'y vy Y4 mé raiktu >t yp Gr afu

Obnoveni (reset) grafu vysSky/tlaku

1. Vhlavnim menu A zvolte polozku Gr a f vy Vy=>yVyr1 wmlkavat >Vynul ova

0 trase.
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TRASOVY POCIi TAC

Trasovy pocitac zobrazuje vasi aktualni rychlost, prilmérnou a maximalni rychlost, pocitadlo prejeté
vzdalenosti a dalsi uZitecné statistiky. Vzhled a zobrazované udaje si mlzZete prizpUsobit podle
aktualnich potfeb. Pro zobrazeni stranky si zobrazte hlavni menu e
Trasovy pocCitac.

a kliknéte na polozku

s

Obnoveni (reset) trasového pocCitace

A =

2.V hlavnim menu zvoltepolozkuTr asovy ==y mh @licevat >Vynul ovat

trase>Ano.
APLIKACE
Nastaveni wupozorneéni pfFiblizeni
Proximity Alarm

Upozornéni pfiblizeni vads upozorni, kdyz jste v urcité vzdalenosti od urcitého umistnéni. Kdyz jste
v uréené vzdalenosti od bodu, zazni zvuk.

e zvolte polozku Al ar my pfi bl i zeni > Vytvofidt
Vyberte kategorii pro alarm

V hlavnim menu

Vyberte umistnéni (lokaci)
ZvoltePou zi t

vk wN e

Zadejte radius pro spusténi alarmu
Po nastaveni upozornéni ptiblizeni nastavte zvuky alarm zatizeni.

VYPOCET OBSAHU VYMERY

"zvoltepoloikuV)’/poéet oblasti > Start
2. Prejedte po vnéjsim obvodu dané oblasti pro vypocet obsahu vyméry.
3. Po uzavieni obvodu dané oblasti zvolte polozkuVy po € i t at

1. V hlavnim menu

KALENDAR A ASTRONOMI CKE UDAJE

MuUZete se podivat na informace o ¢innosti zafizeni, napf. uloZeni trasového bodu, astronomické
informace o slunci a mésici, informace o lovu a rybareni.

A

1. Zobrazte si hlavni menu kliknutim na
2. Vyberte jednu z dostupnych moznosti:
- Pro zobrazeni ¢innosti zafizeni v uréitych dnech vyberte Ka |l end ar .
- Pro zobrazeni vychodu a zdpadu slunce a mésice vyberte S| unce a mési c
- Pro zobrazeni predpovédi nejlepsich ¢asl lovu a rybafenivyberte L o v ae miy b af

20



-4 a p

3. Pokud je to potfebné, tak posunem si zobrazite dalsi dny.

NASTAVENI ALARMU (BUDI K)

A zvolte polozkuTr asovy pocCitat>Budik
Pro nastaveni ¢asu pouzite +-

Pro zapnuti budiku zvolteZapnout budi k

Zvolte moZnost

V hlavnim menu

P wnNPR

Nastaveny alarm (budik) spusti zvukové upozornéni v nastaveny cas. Jestli bude v daném case
zatizeni vypnuté, tak se v daném ¢ase automaticky zapne a spusti alarm.

STOPKY A JEJICH POUZITI

A

INFORMACE O SATELITECH (GPS)

1. V hlavnim menu zvolte polozku Stopky

Stranka o satelitech zobrazuje vasi aktualni polohu, pfesnost GPS , polohu satelitd a silu signalu.

A

1. Vhlavnim menu zvolte poloZzku Satelity.

Zména zobrazeni satelitld (GPS)

A —

zvolte polozku Satelitya kliknéte ng =
2. Pokud je potieba, vyberte Trasa nahorupro zménu orientace zobrazeni satelit( v souladu

1. V hlavnim menu

s aktualni trasou smérem na vrch obrazovky.

Vypnuti GPS

1. Vhlavnimmenu € ¥ zvolte polozku Satelitya kliknéte na —s>PouZit bez

Simul ac¢ni rezim GPS

1. Vhlavnimmenu € ¥ zvolte polozku Satelitya kliknéte na —>Pouzit

— . .
2. Zvolte==>Nastavit polohu na mapé.
3. Vyberte umistnéni na mapé
4. Vybér potvrdte vybéremPo u z i t .

DALKOVE OVLADANI KAMERY VI RB

VIRB je akéni kamera (dostupna samostatné). Funkce ddlkového ovlddani vdm umozni ovladat
kameru z vétsi vzdalenosti prostfednictvim zafizeni Alpha 100.
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Pouziti ovlI ddani kamery VI RB

Pred pouzitim dalkového ovladani je potfebné Uvodni sparovani zafizeni Alpha s kamerou VIRB. Pro
nastaveni kamery se podivejte na manudl v baleni kamery.

Zapnéte kameru VIRB
Na Alpha 100 zvolte>Ov | adani VI RB
Pockejte na pripojeni kamery VIRB

el A

Zvolte mozZnost dalkového ovladani

- Pro vytvoreni fotografie kliknéte na
- Pro spusténi/vypnuti zaznamu videa, posurite tlacitko v sméru REC.

PRI ZPUSOBENI NASTAVENI ALPHA 100
Upr ava zhdbarvanziennoi me nu
Polozky menu muZete presouvat, vymazat anebo pridat nové.

V hlavnim menu zvolte polozkyNa st aveni >HIl avni nabidka
Vyberte polozku z menu nabidky.
3. 2Zvolte jednu z dostupnych moznosti:
- Posunout nahoru anebo Posunout nahoru pro zménu usporadani poloZek.
- Vymazat pro odstranéni poloZky z nabidky v menu poloZek zafizeni.
- Pfidat stranu pro doplnéni odstranénych polozek z hlavniho menu.

- Obnovit predvol.nast. je dostupné po kliknuti na ikonku === na spodni strané listy.

s

Nastaveni zobrazovani datovych pol.i

Pfed nastavenim datovych poli na mapé, musite nejdriv v nastavenich povolit jejich zobrazovani
béhem navigace. Zobrazeni datovych poli, které je uzitecné napriklad pti lovu anebo geocachingu si
mUzete prizpUsobit podle aktualnich potfeb. Na strankach mapy, kompasu, grafu prevyseni a
trasovém pocitaci mizete datova pole vypnout/zapnout a pfizpusobit podle pozadavky.

1. Otevrete stranku, na které si Zelate ptizpUsobit zobrazeni datovych poli.
2. Zvolte (kliknéte na) datové pole pro Upravu.
3. Vyberte nové datové policko.

e

Nastaveni datovych poli na mapée

1. Zhlavni nabidky kliknéte na ikonku - a nasledné oteviete menu pres === 3 zvolte
>Nastavit mapu>OvIlI ddaci panel >Mal @ datovéad pol

Nastaveni systému zafizeni

1. ZhlavninabidkyvyberteNa st aveni >Syst ém.
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- GPSvolte Normalni, WAAS/EGNOS aneboR e Z i m (wyknaté des). Pro
informace o WAAS navstivte www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

- BaseCamp Base Satiddastaveni rozhrani pfi pfipojeni zatizeni k PC s aplikaci
BaseCamp.

- JazykNastaveni jazyka pro ovladani zatizeni Alpha 100

Nastaveni pfipojeného obojku (pes)

1. Zhlavni nabidky vyberte Na st aveni >
Pes> 1| nt er v alnastavild@kd zobraZem idznapns taasy psa na
mapé (v minutach anebo hodinach).
Centrovat na psa »fiblizeni mapy je nastaveno automatiky, aby bylo vidét vasi
polohu a polohy vSech pst. Pro manudlni pfiblizeni pouZzijte dotykovy displej a
pohybem se posouvejte po mapé.
Alarm psa >nastavi upozornéni pti uréitych aktivitach
Det e k & B anistavent zpétné detekce stékani (omezena dostupnost)

e

Nastaveni sl edovani pfipojeného zafizeni Al pha

*funkce dostupna pro lepsi orientaci v prostoru s dalSimi uzivateli Alpha 100
Z hlavni nabidky vyberteNa st aveni >Kont akty

>l ntervalf $ IpeNds@wedléiki (trvani v minutach anebo hodinach) zobrazovani
pfipojeného kontaktu na mapé.

>Centrovat na kontaktAutomatické pfibliZzeni (zoom) mapy na zvoleny kontakt.
>Upozor nén dostupaé nastapveniden Zvuk, Jen Vibrace, Zvuk a vibrace, Jen Text, Vypnuto.

>Nast av e n iNasméadostuphdimoznostipro vzdalené sledovani a komunikaci s jinym
uZivatelem Alpha 100 v dosahu.*limitovana dostupnost — viz garmin.com

Nastaveni displeje
Z hlavni nabidky vyberteNa st aveni >Zobrazi't

>Cas Vvypnut Nastgte dblku\tivanie sek. Anebo min.) pro podsviceni displeje po
poslednim poutziti.

>Us por a lebfi@rergiia vydribaterie

>Nasni mat uendéni@asnimat dktualni zobrazenou stranku do paméti zafizeni.
>Kalibrovatobrazovku:Spusti kalibracni proces pro zpfesnéni odezvy pfi pouzivani displeje.
Kal i brace dotykového displeje

Kalibraci displeje doporucujme spustit pokud dochazi pti pouzivani k nespravnym odezvam na dotyk.
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1. Zhl. nabidkyvyberte Na s t a v e n i Kalibrovatrolarazovku >
2. Postupujte podle zobrazenych pokynt

Nastaveni zobrazeni displeje
Z hlavni nabidky vyberte Na st aveni > Vzhl ed
> R e Zpredmastavené Automatické
> P 0 z Nagtaveni pozadi displeje
>De nni Préfemorvanydrofil barev
>No ¢ ni Prdferovanyarofil barev
Nastaveni zvukovych upozornéni
Dostupné nastaveni umoziuje individualné nastavit zvuky pro zpravy, tlacitka, upozornéni a alarmy.

1. Zhl. nabidkyvyberteNa st aveni >Tdédny
2. Nastavte jednotlivé polozky individudlné.

Nastaveni mapy

Z hlavni nabidky vyberteNa st aveni >Mapa:

>QOrientace:Nataveni orientace displeje pfi navigace a pouZiti mapy.

- Sever nahoru — sever bude zobrazeny na vrchu stranky

- Trasa nahoru — zobrazi smér vasi trasy smérem na vrch stranky.

>T e xt n awmézdi Bastdvit situaci, kdy se bude na mapé zobrazovat text navazeni

>Roz S i F en éRodbitars hast. Wiapy hastavi Uroven pfibliZzeni, velkost textu a Uroveri
podrobnosti mapy.

>Nakonf i g u-+ptedMed tainstalavpnych map s moznosti vypnuti/zapnuti zobrazeni.

>Rychlost mapy- rychlost prekreslovani map pfi pouzivani. Vyssi rychlost snizuje vydrz baterie.
RozSifené nastaveni mapy

Z hlavni nabidky vyberte Na st aveni >Mapa>RozS§ifené nastaveni

-Aut omat i ¢ k éutamatiéky §bere vlatlriou Groven pfibliZzen pro zobrazeni mapy. Kdy? je
vybrand moznost Vypnuto, musite zvétSeni upravit manudlné.

-Podrobnost:vyberte mnozstvi detailli zobrazenych na mapé. Zobrazeni vétsiho mnozstvi detail(
mUZe zpUsobit pomalejsi vykresleni mapy.

24



-St i n o v yobrazidédtailné&diéf na mapé, pokud je dostupny, anebo vypne stinovani
-Vozidlo:nastaveni Grovné ptiblizeni pro zobrazovani pozadovanych trovni map

-Velkost textu:nastaveni velkost textu zobrazovaného na mapé.

Nast azvdegmiamu tr asy
Z hlavni nabidky vyberteNa st aveni >Tr asy
-Z &z n a mvyp./eapns zgzham trasy

-Met oda n ayberednetédumzéiznamu trasy. Automaticky zaznamena trasu variabilni
rychlosti pro optimalni reprezentaci na mapé

- Interval: vyberte interval zaznamu trasy. Mensi interval zaznamu vytvori pfesné;jsi trasu, ale i zaplni
rychleji pamé’t.

-Aut omat i ¢ k-avyberte autbnhaticleo@ aechivaci tras. Trasy budou uloZené a vymazané
automaticky podle uzivatelskych nastaveni.

- Barva—zméni barvu trasy na mapé.
Nastaveni zaznamu trasy

Alpha 100 prepocita optimalni trasu pro navigaci i v zavislosti od vykondvané aktivity. ZpUsob vypoctu
trasy jako i vysledna délka. Pfevyseni apod. je pfimo zavislé od zvolené akvitiy pro navigaci.

Z hlavni nabidky vyberteNast aveni > Sméfovani

- Aktivita: vyberte aktivity pro vypocet trassy pfi navigaci (auto., chize, jiné)

- Zmeéna cesty — dostupné jen pfi nékterych aktivitydch. Nastaveni trasovani pfi
prechodu jednim bodem na trasu smérem k druhému.

- Uzamknout na cestu — uzamceni polohy zatizeni, vidy k nejblizsi cestni
komunikacii na spusténé mapé.

Zména mérnych jednotek

Pouzivané mérné jednotky (vzddlenost, rychlost, prevyseni, hloubkam teplota a tlak) si mGzete
pfizpUsobit podle potieb.

1. ZhlavninabidkyvyberteNast aveni >Jednot ky
2. Zvolte typ mérnych jednotek
3. Vyberte poZadovanou mérnou jednotku

Nastaveni <¢asu
Z hlavni nabidky vyberteNa st aveni >Cas:

> F or ma t2/28hadtavy
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> Ca s 0V & unpihisvalibéasové pasmo zafizeni. MiZete vybrat Automaticky pro nastaveni
¢asového pasma automaticky podle GPS pozice.

Nastaveni formatu pol ohy

P 0 z n a Mekéite format polohy ani souradnicovy systém mapy, pokud nepouzivate mapu, ktera
vyuziva jiny format polohy.

V hlavhim menuvyberteNast aveni >For mat pozice

- For mat ngtaviEfornsaepozice, ve kterém se zobrazi soufadnice polohy

- Souf adni maseavi soudadnjcovy systém, ktery pouziva mapa.

- Sferoid mapy-zobrazi soufadnicovy systém, ktery pouzivd mapa. Standardni
souradnicovy systém je WGS 84

e

Nastaveni smérovani na trase
Zobrazeni a pouZiti kompasu si mlzZete prizpUsobit podle poZzadavk.
V hlavhim menuvyberteNast aveni >Smeér

- Zobrazit:nastavi typ zobrazeni sméru kompasu
- Severni r endstavfsevernd referdinbbdd. kompasu.
- PP ej it n aumoininybratZolkagenikuceuy. :
Poloha (Vel kam&cétlko Mal &
Dr a h a - ukazaizllodchylky kurzu zobrazuje vztah k linii kurzu vedouci k cili
- Kompas- prepne elektronicky kompas na GPS kompas, kdyZ cestujete vyssi
rychlosti urcity ¢as (Automaticke) anebo vypne kompas.

Nastaveni vySkomér u
V hlavhim menuvyberteNa st aveni >VySkomér

- Aut omat i c klkalibracavskoméruavayepti spusténi zafizeni

- Rezi m b aNatameei ndfeni barometrickych informaci—-Pf e ménl i v a
v y S—Hdyz se hybete, umozni méfit barometr zménu vysky.

- Pevna pfedpdladase, Ze zafizeni je stale ve stejné vysce. Takze
barometricky tlak by se mél ménit jen vlivem pocasi.

P OZ N A Mutd\funkci poutzijte jen kdy? se nehybete. Udaje trasy se
nezaznamenavaji, jak je moznost zapnuta.

- ZamérF e n-Ulozit pfiaaknuti: zaznamenava Udaje jen pfi zapnutém
pristroji. Toto mlze byt uZiteéni kdyzZ sledujete tlakové fronty. Vzdy uloZit —
zaznamenava Udaje tlaku kazdych 15 minut i kdyZ je pfistroj vypnuty.

- Typgrafu:

- Vyska/Cas — zaznamenava zmény vysky za ¢as.
- Vyska/Vzdalenosti — zaznamendva zmény vysky za prejetu vzdalenost
- Barometricky tlak — zaznamendva barometricky tlak za cas
- Okolity tlak — zaznamenava okolity tlak za ¢as

26



-Kal i br ov a tpusténi @okesu kaBbrace
I nformace o zafizeni

Detaily o zatizeni Alpha 100 jako i sériové Cislo/ID &islo, pouzivani software, verzii a jiné, si mlzete
zobrazitnadisplejj > Nast aveni >l nformace o zafizeni

AKTUALI ZACE POUZI VENRHQESOFAWRRE Y00

Pfed instalaci aktualizaci musi jednotku Alpha 100 anebo obojek ptipojit k pocitaci pres USB kabel.
Aktualizaci vykonejte samostatné na kazdém zafizeni.

1. Na strance www.garmin.com/products/webupdater si stahnéte aplikaci Webupdater.

2. Postahni spustte instalaci a postupujte podle instrukci.

Péc¢e o0 zafizeni

Pozor: Pfi praci se zafizenim nepouZivejte ostré predméty, které by mohli poskodit zafizeni. Na
Cisténi nepouzivejte chemické Cistici prostfedky a roztoky, které by mohli poskodit plastové
komponenty.

Pfedchazejte silnym Uderlim a surovému zaobchazeni. M{ze to vyrazné snizit Zivotnost.

Neskladuje na mistech vystavenych dlouhodobému plisobeni extrémnich teplot, které mlzou vést
trvale k poskozeni.

Cisténi dotykové obrazovky a zafizeni

Pouzijte Cisty a jemny hadfik, v pripadé potieby jemné namocte. Zatizeni vypnéte a odpojte od
nabijeni v pfipadé pouziti vihkého hadFiku.

Alpha 100 specifikace

Tento produkt obsahuje litium-ionovou baterii. Uskladnénim zafizeni mimo dosahu pfimého
slunecniho svétla zabranite moZnosti vzniku zranéni osob, anebo poskozeni produktu nasledkem
vystaveni baterie extrémnimutepluuNa vy j muti baterie nepouzivejte o

ZMENA OBNOVOVACI FREKVENCE PRI POJENEHO OBOJKU

Pfed zménou obnovovaci frekvece obojka musi byt zapnuty a tésné blizkosti Alpha 100. Pro Usporu
energie batérie obojku mlzete nastavit delsi ¢as obnoveni statusu obojku.

1. Zvolte Dog List
2. Vyberte psa (obojek) pro nastaveni

— v . . e .
3. Zvolte Informace > === >7ménit interval sledovani > vyberte frekvenci.
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Zména obnovovaci frekvence Al pha 100
Pro Usporu energie baterie doporucujeme zménit obnovovaci frekvenci na delsi ¢as.
Nastaveni rychl osti pfekresl ovani map

Pro Usporu energie bateir odporucujeme zménit rychlost prekreslovani map. Pro nastaveni
postupujte takto: >Nastaveni>Mapa>Rychlost mapy>Normalni

Zapnuti vysila¢genymo kamiziekhaaemi Hl pha 100

Pfed spojenim se s jinym kontaktem anebo spusténim nouzového voldni, je potiebné spustit vysilac.
Poznamka: pfi nizkych teplotach a slabé baterii, mGze pfi pouzivani vysilace dochazet k nahlému
vypnuti zafizeni. V hlavnim menu vyberte Nastaveni>Konktaky>Nastaveni parovani>Pfenos >Zapnout

Vypnuti vysilace pro komunikaci s jinymi zafizenimi Alpha 100
Pro usporu energie baterii doporucujme vysilac vypnout pokud nejste v kontaktu s jinymi zafizenimi.
Vyberte Nastaveni>Kontakty>Nastsaveni parovani>Pfenost>Vypnout

Pokud je vysila¢ vypnuty, neodesila zpravy ani nekomunikuje s jinym zafizenimi

Uspora energie béhem nabijeni

Béhem nabijeni doporucujeme zafizeni vypnout. Pfipojte na nabijeci USB kabel, kdyZ za¢ne nabijeni,
vypnéte zafizeni podrzenim tlacitka pro Vypnuti. Zafizeni dojde do Usporného rezimu. PIné nabijte.

Manazment dat a sprava udaj

Na zatizeni mUzZete ukladat soubory. Zatizeni obsahuje slot na pamétovou kartu, co poskytuje dalsi
misto na ukladani idaji. Neni kompatibilné s Windows95,98, Me, Windows NT, MAC OS 10.3 a
starsimi.

Typy podporovanych soubor 0:
BaseCamp

GPI vl ast niprogramulGARMN PRIQODERz
JPEG fotografie

Soubory geocache GPX

Il nstal ace pamétoveé karty
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SD kartu muZete zakoupit v prodejnach elektroniky. Karta mize byt pouZitad na uchovani dat, jako
jsou mapy, obrazky, skryse cesty, trasové body a vlastni POI.

Otocte pojistku na zadnim krytu vysilacky v protisméru hodinovych ruci¢ek a odstrante kryt.
Opatrné vyjméte baterii.

Na slotu na micro SD posurite a zvednéte dvirka pro pfistup k slotu.

Umistite kartu kontakty smérem dolu.

Uzavrete dvirka nad mico SD kartou a posunte pojistku do polohy CLOSE.

ok wnNPRE

Umistite baterii na misto a uzavrete kryt.

PFfipojeni zmddiztesndi Al pha Kk

U p 0 z o rkerazinabranite tak, Ze pred nabijenim a pfipojenim k PC diikladné vysusite port
USB, ochranny kryt a okoli.

1. Opatine oteviete gumovou krytku na konektoru USB na zadni strané vysilacky, viz obrazek 1

2. Pripojte USB kabel do USB portu pocitace.
Pfipojte maly konektor USB kablu do mini-USB portu na vysilacke, viz obrazek 2
4. Vase zafizeni a pamétova karta (volitelné) se zobrazi jako Vyménitelné jednotky v souboru
Tento pocitac na pocitacich Windows a jako pfipojené jednoky na pocitacich Mac.
Pfipojenipobojfkai T5 Kk
U p o z o r: Koebanzbbranite tak, Ze pfed nabijenim a pfipojenim k PC dukladné vysusite port
USB, elektrody a ochranny kryt a okoli.
Pro pfipojeni k pocitaci mlzete vyuzZit bezplatny program BaseCamp. Obojek neni (neobsahuje)
pamétové médium.
1. Umistéte nabijeci klip na obojek T5.

2. Do USB portu na nabijecim klipu vloZzte maly konec USB kabelu.
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3. Druhy konec USB kabelu pftipojte k pocitaci.
Pfenos zdlwojakmli do poc¢itacde a aplikace BaseCamp

UloZené (prejeté) trasy z obojku mlzZete nahrat prostrednictvim BaseCamp pro dalsi analyzu a
archivaci.

1. Pfipojte obojek k pocitaci pres USB kabel. Obojek se automaticky zapne.
[
2. Stlacte tlacidlo na obojku.
Ve vasem pocitaci oteviete (nainstalovanou) aplikaci BaseCamp, kterd automaticky rozezna
pfipojeny obojek a souvisejici zaznamy. Vice informaci na odkazu
http://adventures.garmin.com/sk-SK/

Vymazanilsoubo

U p 0 z o rPokéd nelpoznate ucel souboru, neodstrariujte ho. Pamét vaSeho zafizeni obsahuje
dilezité systémové soubory, které by se neméli vymazavat.

Oteviete mechaniku anebo jednotku Garmin.
V pripadé potieby oteviete soubor nebo jednotku.
Vyberte soubor.

P wnNPR

Na klavesnici stlacte kldvesu Delete.
Odpojeni kabelu USB

Pokud je vase zafizeni pfipojené k pocitaci jako vyjmutelna jednotka anebo mechanika, zatizeni
musite od pocitace odpojit bezpeénym zplsobem, abyste zabranili ztraté udajd. Pokud je vase
zafizeni pfipojené k pocitaci Windows jako pfenosné zafizeni, nemusite vykonat bezpecné odpojeni.

1. Dokoncete ukon: Pro pocitace Windows vyberte ikonu Bezpecné odpojit hardvér, ktera se
nachazi v systémové listé a vyberte zafizeni. Pro pocitace Mac pretahnéte ikonku disku do
kose. Potom odpojte kabel od PC.

PFil oha

Volitelné prisluSenstvi a nahradni dily. Pro podrobnosti k aktudlni nabidce kompatibilniho
(volitelného) prislusenstvi a nahradnich dill, navstivte www.elektro-obojky.cz

Volitel mabmapgy z

Kromé dodavanych predinstalovanych map (TopoEuro + Czech Topo) , miZete si vybavu rozsifit
zakoupenim dalSich map. Dostupné edice map BirdsEye satelite imagery, BlueCHart G2 a City
Navigator. Pro aktualni nabidky navstivte www.elektro-obojky.cz nebo www.garmin.cz

Vol itelné externi snimacde ANT+

K zafizeni mUZete pfipojit i externi ANT+ snimace (volitelné pfrisl. — pulzomér, snimac teploty, jiné).
Pro vice info na www.elektro-obojky.cz nebo www.garmin.cz

e ~ s

Pouziti wvolitelného ANT+ pfisluSenstuvi
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Pred pouzitim (parovanim) ANT + pfrisl. Musite byt v dosahu do 3m od zafizeni Alpha 100.
Z hlavni nabidky kliknétena>Na st aveni >Fi t ness

Zvolte snimac pro pfipojeni k zafizeni Alpha v dosahu do 3m.

ZvolteHl eda se nové

Nastavte si souvisejici datové pole pro zobrazeni béhem poutziti.

z

Ti py pro parovanvapimspiosenhsbyemABa+ msn

- Ovérte si, jestli je pfisl. ANT+ kompatibilni s vasim ptistrojem Garmin.

- Pfed pdrovanim se vzdalte 10 m mimo jiné pfislusenstvi ANT+.

- Umistéte pfistroj do max. vzdalenosti 3m od ANT+

- Po prvnim sparovani vas pfistroj automaticky rozpozna prislusenstvi ANT+ vzdy,
kdyz je aktivni.

- Tento proces je automaticky, kdyz zapnete pfistroj Garmin a trva pouze nékolik
sekund, kdyZ jsou snimace aktivovany a spravné funguiji.

- Pro sparovani vas pristroj Garmin komunikuje jen s danym snimacem. | v tésné
blizkosti jinych snimacli nedochazi k interferenci (ruseni).

VYMENA BAOBERUB V

@ Zadni kryt

@2 Tlaéitko pro zapnuti/vypnuti
©) Konektor baterie

ey Kryt baterie

®) Bateria

® Konektor pre nabijanie batérie

Pfed vyménou baterie nezapomerite vse poradné vycistit a vysusit. Pfipravte si vhodny Sroubovak.

P wnNPR

Odstrarite Sroubky (6x) ze zadniho krytu.

Otevrete zadni kryt a odpojte baterii od pfipojenych konektor.

Odstrante Sroubky na krytu baterie.

Odstrante kryt a baterie a vyjméte baterii. Zapamatujte si polohu baterie, novou musite
nainstalovat stejné.

Starou baterii nevyhazujte do normalniho odpadu.
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Il nstalace nové baterie.

1. Vlozte novou baterii na stejné misto a ve stejné poloze, jako byla stara baterie. Konektor na
obrdzku 1 by mél smérovat k nejblizsSimu tlacitku pro zapnuti a zarazka obrazek 2, kde se
kabely pfipdjeji k baterii by méla sméfovat ke kontaktim na nabijecim klipu obojku.

2. Nasadte kryt baterie
Dotahnéte Sroubky na krytu baterie.

4. Ptipojte volné konektory pro nabijeni a napajeni. Pro zajisténi konektor(l budete potfebovat
maly plocha Sroubovak.

5. Po umistnéni baterie otestujte instalaci baterie. Pokud je vSe v pofadku, obojek pfi zapnuti

vyda zvukové upozornéni a zablika LED dioda.

Vypnéte obojke.

Pfed uzavienim krytu se ujistéte, Ze tésnéni krytu je na svém misté a spravné osazené.

Uzaviete zadni kryt.

©® N o

. ZaSroubujte Sroubky zpét na své misto.
10. Nezapomerite baterii dobit na 100%.

VYMENA VHF ANTENY NA OBOJKU

Up 0 z o rZhytécnéinepretahujte feminek v misté, kde je spojeny s krytem GPS antény.

PFi otevieni krytu neposkodte jakoukoliv ¢ast tésnéni na krytu baterie a GPS. PoSkozenim anebo
nespravnou montazi tésnéni riskujete trvalé poskozeni obojku.

Pfed vyménou VHF antény obojku, nezapomerite na jeho dlikladné ocisténi a osuseni. Pfipravte si
vhodny Sroubovak.

1. Odstrante vsechny Sroubky na krytu | VHF antény (4x)

viz obrazek 1. Pozndmka: Nezapomerite si poznadit @/‘ ] T/@
misto pro jeden kratky Sroubek viz obr. 2 i
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2. Odstrante kryt z konektoru VHF antény.
3. Odstrante Sroubek obr. 3 ktery zabezpecuje VHF anténu na konektoru.
4. Vytahnéte plvodni starou anténu, ktery je prichycena vedenim na obojku.
5. Pfi montazZi nové antény, volny konec pfipevnite k obojku (stejné jako byla umistnéna) a
konec s konektorem pfipojte na VHF konektor na krytu.
. Umistéte zpét kryt VHF antény.
7. Jeden (nejkratsi) Sroubek umistéte na spravné misto, viz bod 1
8. ZaSroubujte zpét vSechny Sroubky.
Vyména proapdijté&yi m k-skbaebled vaouztiodzlagpal ov ac

Do p or u CHKdyZ wmésujete pojistku, neztratte Zzadnou malou soucéstku a urcité vsechny vratte
na své misto. Napadjeci kabel vozidla nefunguje, pokud nebyl sprdvné upevnény.

Pokud se vase zatizeni nenabiji ve vozidlu, je moznd potieba vyménit pojistku umistnénou v hrotu

adaptéra vozidla.

1
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ALPHA 100 SPECIFIKACE

. Otocte koncovkou obr. 1 0 90 stupnid proti sméru hodinovych ruci¢ek a odemknéte ji.

SRl of

Odstrante koncovku, stfibrny hrot obr.2 a pojistku obr.3.
VloZte novou tavnou pojistku se stejnym proudem.

VloZte stfibrny hrot do koncovky.

OBOJEK T5 SPECIFIKACE

Typ pouzité | Nabijeci a vyménitelnd Typ pouzité | Nabijeci a vyménitelna
baterie lithium-ion baterie baterie lithium-ion baterie
Vydrz batérie AZ do 20- hodin* Vydrz batérie Od 20 di 40 hodin*
Povoleny Povoleny pracovny s =
pracovny teplotny | Od -20° do +60°C teplotny rozsah e N
Tozsall Povolena teplota
: (S 0d 0° do +40°C
quolep_a tgplota 0d 0° do +40°C pri nabijani
pri nabijani Do3m
= ANT+™ dosah
Zeplf)ta pri dlouvho’- 0d 0° do +25°C
obém uskladnéni Dosah VHE ante
osa anteny| , . .
Dosah VHF anté- | Az do 14,5km? (v baleni) e
ny-(v baleni
i i Vodostesnost | IEC 60529 IPX7/1 ATM

ANT+™ dosah

Do3m

Vodostesnost

IEC 60529 IPX7

*\/z

dAvislosti od pouziti a nastaveni

Zatlacte koncovku a otocte ji 0 90 stupnud aby se znovu uzamkla v napajecim kabelu vozidla.
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INFORMACE O VHF

Zafizeni Alpha 100 a T5 pouzivaji GPS a radiovou VHF technologii k zjistovani polohy psd ve svém

//////

Alpha 100 a T5 jsou schvéleny na pouZivéni v nékterych krajinach EU, ale ne v Ceské republice.
Podrobnosti k zménam najdete na strankach http://www.garmin.com/astro-legal/#English

Prohl &SemiAraucCsniodé ,pozarucni servis

Pfistroj byl schvalen pro pouziti v zemich EU a je proto opatfen znackou CE. VeSkera potiebna
dokumentace je k dispozici na webovych strdnkach dovozce, na vyzadani u dovozce a na prodejné u
dovozce.

Zmény techni cklyacsht npoasrtaimeat rtli,s kkové chyby vyhrazen

Zarucni a pozarucni opravy zabezpecuje dovozce:

Elektro-obojky.cz
Sedmidomky 459/8, Praha
Infolinka: 216 216 106
Email:info@elektro-obojky.cz
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