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e Prvni pouziti po zakoupeni

e Zapnuti / vypnuti dilkového ovladace

Dalkové ovladani je dodavano s vlozenou baterii (bateriemi).

- Zapnuti: Stisknéte na 1 sekundu &ervené tlacitko Zap./Vyp. () na boku
dalkového ovladace (viz obr.2 na str.5, resp. obr.4 na str.6). Na LCD dis-
pleji se objevi indikace zapnuti (¢islice a symboly).

- Vypnuti: Opé&t stisknéte na 1 sekundu Cervené tlacitko Zap./Vyp. ().

LCD displej zhasne.

Pro prodlouZeni Zivotnosti baterie dalkového ovladace doporucujeme vypinat

jej, kdyz ptistroj delsi dobu nepouzivate.

e Zapnuti / vypnuti pfijimaciho obojku

Obojek je dodavan s vloZenou baterii.

K zapinani nebo vypinani ptijimaciho obojku se pouziva magnet,

umistény v dalkovém ovladaci.

- Zapnuti: PfiloZte na 1 sekundu misto s magnetem (oznacené vystupkem)
na ovladaci k mistu na obojku oznaenému &ervenou ¢arkou (viz obr.6
nebo?). Indikator obojku za&ne zelené blikat a indikovat, Ze obojek je
pfipraven k pouZiti.

- Vypnuti: Opét pfiloZte na 1 sekundu misto s magnetem na ovladaci
k témuZ mistu na obojku. Indikator obojku pfestane zelené blikat, kratce
blikne ¢ervené a zhasne. Obojek je vypnuty.

Pokud mate vice obojki, zapnéte/vypnéte ostatni stejnym zpiisobem.

Pro prodlouZeni Zivotnosti baterie pfijimaciho obojku doporucujeme vypinat

jej, jestlize jej delsi dobu nepouzivate.

PriloZte k sobé na
1 sekundu pfislusna
mista na ovladaci
a obojku

PriloZte k sob&é na
1 sekundu pfislusna
mista na ovladaci

a obojku

Obr.6 — Zapnuti/vypnuti obojku Obr.7 — Zapnuti/vypnuti obojku
ovladacem CANICOM 800 ovladacem CANICOM 1500
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e Kédovani dalkového ovladace a prijimaciho obojku (autokédovani)
Kazdy dalkovy ovlada¢ ma svij vlastni radiovy operaéni kod.

Koédovani dalkového ovladace s pfijimacim obojkem (obojky) VAm umozni
sparovat Vas dalkovy ovladac s dodanym pfijimacim obojkem (obojky).

DULEZITE: Pied zapocetim autokodovani (pied prvnim pouzitim p¥i-
jimace nebo p¥i prekédovani) se ujistéte, Ze nikdo jiny nepouZiva sviij
CANICOM 800 / CANICOM 1500 nebo jiny vyrobek firmy NUM AXES
ve Vasi blizkosti. Vas p¥ijimac¢ by mohl nahodné p¥ijmout kéd tohoto
jiného dalkového ovladace a nastavit se na néj. JestliZe se to stane, znova
nakodujte sviij prijimac se svym dalkovym ovladacem.

Postup kédovani pFi prvnim pouZiti:
1. Zapnéte dalkovy ovladac: viz str.7.
2. Na dalkovém ovladaci navolte obojek, ktery chcete nakodovat:
Pro CANICOM 800:
Obojek A = Cerny, obojek B = Zluty.
Stisknéte tlacitko A nebo B pro volbu obojku (pismeno A nebo B
se objevi na LCD displeji).
Pro CANICOM 1500:
Obojek 1 = Eerny, obojek 2 = zluty, obojek 3 = oranzovy,
obojek 4 = modry.
Stisknéte tlacitko 1, 2, 3 nebo 4 pro volbu obojku (¢&islice 1, 2, 3 nebo 4 se
objevi na LCD displeji).
. Zapnéte p¥ijimaci obojek: Viz str. 7.
. Oddalte dalkovy ovlada¢ od obojku.
5. Stisknéte tlacitko zvukového signalu ¥ na dalkovém ovladagi. Ptijimaci
obojek je nyni synchronizovan s vasim dalkovym ovladacem.
Jestlize mate nékolik obojkil, opakujte tento postup pro kazdy z nich.

W

Postup pfi pirekodovani (pro vSechna kédovani vyjma prvniho):
1. Zapnéte dalkovy ovladac: viz str.7.
2. Na dalkovém ovladaci navolte obojek, ktery chcete nakodovat:
Pro CANICOM 800:
Obojek A = €erny, obojek B = Zluty.
Stisknéte tlacitko A nebo B pro volbu obojku (pismeno A nebo B
se objevi na LCD displeji).
Pro CANICOM 1500:
Obojek 1 = €erny, obojek 2 = zluty, obojek 3 = oranzovy,
obojek 4 = modry.

-8-
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Stisknéte tla¢itko 1, 2, 3 nebo 4 pro volbu obojku (&islice 1, 2, 3 nebo 4
se objevi na LCD displeji).

3. Prijimaci obojek je vypnut (indikator nesviti). PfiloZte na 6 sekund misto
s magnetem (oznacené vystupkem) na ovladaci k mistu na obojku ozna-
¢enému Cervenou ¢arkou (viz obr.6 nebo7). Indikator obojku bude svitit
trvale zelen&, potom zaéne ¢ervené blikat.

4. Oddalte dalkovy ovlada¢ od obojku.

5. Stisknéte tla¢itko zvukového signalu M ha dalkovém ovladadi. Ptijimaci
obojek je nyni synchronizovan s Vasim dalkovym ovladacem.

Jestlize mate n&kolik obojki, opakujte tento postup pro kazdy z nich.

e Nové naprogramovani prijimaciho obojku:
Prijimaci obojek je moZno znova nakédovat neomezeng, bud’ se stejnym
dalkovym ovladagem nebo s jinym dalkovym ovladacem (viz vyse).

e Jak pouzivat dalkové ovladani

Dalkovy ovladaé CANICOM 800 spolupracuje s 1 nebo 2 obojky.

Dalkovy ovladat CANICOM 1500 spolupracuje s 1, 2, 3 nebo 4 obojky.

Pied vyslanim jakéhokoliv vycvikového povelu (zvukového nebo impul-

st1) musite zvolit psa, kterému chcete povel poslat:

- pes A (Cerny obojek) nebo pes B (zluty obojek) pro CANICOM 800

- pes 1 (Gerny obojek), pes 2 (Zluty obojek), pes 3 (oranzovy obojek) nebo
pes 4 (modry obojek) pro CANICOM 1500

Volba psa na dalkovém ovladadi, kterého chcete cvidit:

CANICOM 800: Pro volbu obojku stisknéte tlagitko A nebo B (pismeno A

nebo B se objevi na LCD displeji).

CANICOM 1500: Pro volbu obojku stisknéte tlacitko 1, 2, 3 nebo 4 (Cislice

1, 2, 3 nebo 4 se objevi na LCD displeji).

o Tlacitko ¥ zvukovy signal:

Stisknutim tlacitka “bzu¢aku” miZete na velkou vzdalenost vysilat zvukovy
signal do pfijimaciho obojku. Pro tuto funkci neni zadné ¢asové omezeni:
bzudak bude vydavat zvuk tak dlouho, dokud budete drzet stisknuté tlacitko.
Na LCD displeji ovladade se objevi “vysilaci” symbol; indika¢ni kontrolka na
obojku pfejde ze stavu blikani zelené do trvalého svitu po dobu, po kterou
budete drzet tlacitko stisknuté.

Je zcela na Vs, jak budete tuto funkci pouZzivat, coZ zavisi na zpiisobu, ja-
kym chcete cvicit svého psa.
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Se zvukovym signalem miiZete:
- posilat svému psu zvukovou vystrahu, kdyZ je neposlusny
- upoutat jeho pozornost ...

Je vSak velmi dileZité pouZivat zvukovy signal vidy stejnym zisobem,
abyste svého psa nematli.

e Tlacitko F: Kratky impuls (Flash)

Stiskem tlacitka “F” vyS§lete Vasemu psu upozornéni pouzitim impulst pie-
nasenych dvéma elektrodami umisténymi na pifijimacim obojku po definova-
nou dobu, ktera je krats$i nez jedna sekunda (bez ohledu na to, jak dlouho dr-
zite tlacitko stisknuté).

Na LCD displeji dalkového ovladace se na okamzik objevi “vysilaci” sym-
bol; indikac¢ni kontrolka na pfijimaci blikne Cervené a opét zacne blikat zele-
né.

e Tlacitko C: Trvaly impuls (Continuous)

Stiskem tlacitka “C” vyslete Vasemu psu upozornéni pouzitim impulsi pie-
naSenych dvéma elektrodami umisténymi na pfijimacim obojku, které bude
trvat po celou dobu, po kterou budete drzet tladitko stisknuté, avsak

s omezenim maximalné na 8 sekund.

e Tladitko B: Tladitko rychlého zasahu (Booster)

Toto tlacitko stisknéte v ptipad€ potieby okamzitého zastaveni Vaseho psa.

Mizete ptedem zvolit uroven impulsu, o které si myslite, Ze je nejlepsi pro

okamzity u¢inek. V dusledku toho pak jiz nemusite tisknout tlagitko “+”.

Tyto impulsy budou piisobit po dobu stisknuti tlagitka, max. vSak 8 sekund.

Uroveii impulsii vyslanych timto tlagitkem miZe byt pro kazdého psa nasta-

vena individualné.

Konfigurace “Tlacditka rychlého zasahu”:

CANICOM 800:

Naprogramovani tlacitka pro psa A (Gerny obojek):

- tlacitko “A” drzte stisknuté po dobu 5 sekund (dokud nezaéne ¢islo oznacu-
jici Groveri impulst na LCD displeji blikat)

- opakovanym stisknutim tlacitka “+” nebo “-“ nastavte poZadovanou trovefi

impulst
- opétovnym stisknutim tlacitka “A” potvrd’te nastavenou uroveii impulsi
Stejny postup opakujte pro psa B (Zluty obojek).

=105
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CANICOM 1500:

Naprogramovani tla¢itka pro psa 1 (¢erny obojek):

- tlacitko “1” drzte stisknuté po dobu 5 sekund (dokud nezaéne ¢islo oznacu-
jici Groven impulst na LCD displeji blikat)

- opakovanym stisknutim tlacitka “+” nebo “-“ nastavte pozadovanou troven

impulst
- opétovnym stisknutim tlacitka “1” potvrd’te nastavenou troveti impulsi
Stejny postup opakujte pro psa 2, 3 a 4 (zluty, oranzovy a modry obojek).

e Ovladaci tladitka ”+” a «“-<

Tladitka ™+ a “-*“ se pouzivaji pro rychlé nastaveni intenzity impulst
pfijimaciho obojku. Je mozno nastavit:

15 trovni pro CANICOM 800

18 arovni pro CANICOM 1500

Uroveii 1: nejslabsi impuls. Uroveii 15 nebo 18: nejsiln&jsi impuls.

e Podsvétleni LCD displeje (ve stylu ,,Retro®)
Kratkym stiskem tlagitka Zap./Vyp. (&) (po dobu cca ¥ sekundy) miiZete
zapnout osvétleni LCD displeje na dobu ptiblizné 6 sekund.

e Kontrola / vyména baterie v dalkovém ovladaci

Kdyz baterie zeslabne, vykon (radiovy dosah) dalkového ovladace se sniZzi.
Bude tieba baterii vymeénit.

Abyste zkontrolovali stav baterie, zapnéte dalkovy ovlada¢ CANICOM 800 /
CANICOM 1500 a podivejte se na indikator stavu baterie na LCD displeji.
Symboly, které se mohou objevit, znamenaji nasledujici:

(N} Baterie je pIné nabita.

A+ Slaba baterie. Pripravte se na jeji vyménu.

[+ Zcela vybita baterie. V43 pristroj CANICOM 800 / CANICOM 1500
pracuje v bezpecnostnim médu a systém je uzamcen. Je nutno vymé-
nit baterii.

Vyjméte starou baterii (baterie) a nahrad’te ji novou:
- dalkovy ovladaé¢ CANICOM 800: 3V lithiova baterie typu CR 2, 1 ks
- dalkovy ovladaé CANICOM 1500: 1,5V baterie typu LR6 (AA), 2 ks

=il 1
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e Postup vymény baterie (baterii):

- Na zadni strané¢ dalkového ovlada&e vysroubujte Sroubek a oteviete
bateriovy prostor (viz obr.8 nebo 9).

- Vyjméte starou baterii (baterie).

- VloZte novou baterii (baterie), pficemz dbejte na spravnou polaritu.
Ta je na pouzdfe pfistroje zietelné vyznacena.
U pfistroje CANICOM 800 je pod baterii vlozeno poutko pro snadn&jsi
vyjmuti.

- Vlozte vicko bateriového prostoru zpét, dbejte ptitom, aby spravné
zapadlo na své misto.

- ZaSroubujte Sroubek.

- Zkontrolujte, Ze dalkovy ovladag spravné pracuje.

Obr.8 — Vyména baterie Obr.9 — Vyména baterii
u ovlada¢e CANICOM 800 u ovladaée CANICOM 1500
UPOZORNENI!

Zkontrolujte spravnou polaritu baterii!

® Kontrola / vyména baterie v pFijimacim obojku

Pro kontrolu baterie v pfijimacim obojku se podivejte na indika¢ni kontrolku
na piedni stran€ obojku:

v’ Baterie je pln& nabita: indikator pomalu blika zelené.

v’ Slaba baterie: indikator rychle blika derveng. Pripravte si nahradni baterii.

L
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® Postup vymény baterie:

- Kfizovym Sroubovackem vysroubujte 4 Sroubky vicka pfijimace (viz
obr.10).

- Vyjméte starou baterii.

- VloZte novou baterii (3V lithiovou typu CR2). Dbejte pFitom na sprav-
nou polaritu vyznacenou na pouzdru p¥istroje.

- Ozve se pipnuti (hlubsi tén) oznamujici spravnou instalaci baterie.
JestliZe po vloZeni baterie neuslysite pipnuti, okamzité vyjméte baterii.
Zkontrolujte polaritu a zkuste znova.

- Nez vritite vitko na své misto, zkontrolujte, Ze pryzové tésnéni je
spravné v draZce. Zasroubujte pfiméfenou silou 4 Sroubky.

- Zkontrolujte, Ze pfijimaci obojek spravné pracuje.

Tésnéni

Polarita « - » baterie Polarita « + » baterie

Obr.10

® Vyména elektrod

S pfistrojem jsou dodavany dvé sady kontaktnich elektrod. Délka elektrod
musi byt odpovidajici tak, aby tyto zajistily fadny kontakt s kiizi psa a tim
umoznily ptistroji spravné fungovat.

Jestlize mate dlouhosrstého psa a kratké elektrody namontované na obojku
pfi dodéni nejsou vhodné, vysroubujte je a nahrad’te dlouhymi elektrodami
dodanymi jako pfislusenstvi. Dotéhnéte je jen rukou.

=13 -
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e Rady uzivatelim

Prijimaci obojek CANICOM je uplné vodotésny. Vas pes s nim miiZe plavat
ve vodé. Aby se zachovala jeho vodot&snost, doporucujeme vymeénit jednou
za rok pryzové t&snéni pod vickem pfijimace.

Rovné&Z dbejte na fadné o&isténi a urovnani tésnéni po kazdé vyméne baterie
v obojku a na Fadné dotaZeni Sroubkd. Tyto kontrolujte pravidelné, pfitahujte
je v8ak pouze pfiméfenou silou!

Dalkovy ovladag je odolny pouze proti stiikajici vodé, ne proti ponofeni. Je
zkonstruovan aby vydrZel kratkou dobu na desti. Chraiite jej pfed vodou

a vlhkosti jak je to jen mozné. JestliZze spadne do vody, bude pravdépodobné
nendvratné znicen.

Upozoriiujeme, Ze poskozeni nebo zni€eni pfijimace nebo ovladace vniknu-
tim vody zavinénim uZivatele ma za nasledek neplatnost zaruky.

Jestlize pristroj po dobu 3 mésicii nebo déle nepouzivate, vyjméte

z ovladade i pFijimace baterie.

Obojek si bude pamatovat nastavenou konfiguraci (autokédovéni). Az jej
piisté zapnete, CANICOM 800 / CANICOM 1500 bude v médu, ktery jste
naposledy zvolili.

e Jak zkontrolovat, Ze Va§ CANICOM spravné funguje

Kdykoliv si miiZete ovéfit, Ze Vase souprava CANICOM 800 / CANICOM
1500 spravné pracuje.
- Pfed tim se presvécte, ze pfijimaci obojek je vypnut.
- K obéma elektrodam pripojte vyvody testovaci vybojky (povolte elektrody,
vlozte pod n& dratky vybojky a opét je pfitahnéte).
- Zapnéte dalkovy ovladag a pfijimaci obojek.
- Na dalkovém ovladaci zvolte pfijimaci obojek, ktery chcete testovat:
Pro CANICOM 800:
Stisknéte tlacitko A nebo B (pismeno A nebo B se objevi na LCD displeji).
Pro CANICOM 1500:
Stisknéte tlagitko 1, 2, 3 nebo 4 (Eislice 1, 2, 3 nebo 4 se objevi na LCD
displeji).
- Stisknéte tlacitko “F” nebo “C”. Testovaci vybojka bude signalizovat
pFijem signdlu. Zmé&na intenzity impulst tlacitky “+” a “-* bude patrna
na slab$im nebo siln&j§im svitu vybojky.
Zopakujte tento postup pro vSechny pfijimaci obojky.

<14=
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® Pro nejlepsi vysledky

Povely k vycviku, které posilate svému psu, jsou vysilany z vysilaci jednotky
do piijimaciho obojku prostfednictvim radiovych vin. Sifeni radiovych vin je
ovliviiovano fadou faktorii a za dobrych podminek dosahuje u tohoto pfistroje
CANICOM 800 vzdalenosti pfiblizn€ 800 metrti a u typu CANICOM 1500
priblizné 1500 metrh (v zavislosti na geografickych podminkach a okolnim
prostiedi).

Abyste dosahli s Vasim pristrojem CANICOM 800 / CANICOM 1500 co
nejlepsi vysledky, Fid’te se nasledujicimi instrukcemi:

- Abyste dosahli dobrého dosahu spojeni, nezakryvejte anténu ovladade, kdyz
jej drzite v ruce.

- Kdyz budete drzet dalkovy ovladac¢ pied sebou v natazené ruce, dosah se
ZVEetsi.

- Vzdycky ptipevnéte ptijimaci obojek kolem krku psa takto:

Svételny indikator musi sméfovat dopiedu, ne k hrudi psa.

- Pfed pouzitim vycvikové soupravy vzdy zkontrolujte baterie v dalkovém
ovladaci i v obojku a v pfipadé potieby je vyméiite, abyste je udrzovali
stale v nabitém stavu.

- Vykon baterii mirn€ poklesne pfi teplotach pod 0°C. Pokud je to mozné,

udrzujte dalkovy ovladac v teple (t.j. v kapse) a vyndavejte jej jen pii
pouZivéni.

e Upevnéni obojku

Reminek obojku musi byt nastaven tak, aby elektrody byly v kontaktu
s kiizi psa. Nastaveni obojku je velmi dileZité:
- Jestlize je feminek piili§ volny, obojek se pravdépodobné bude pohybovat
a opakované tfeni mize drazdit kizi Vaseho psa. Navic neni v tomto piipa-
dé zajistén spolehlivy kontakt s povrchem kiize a tim fadna funkce obojku.
- Jestlize je feminek pfilis t€sny, pes bude omezovén v dychani .
Neponechavejte psovi obojek nasazeny po dlouhou dobu na stejném misté (tj.
vice nez 3 hodiny), protoze by mohl zpiisobit podrazdéni. Jestlize je zapotie-
bi, aby Va3 pes nosil obojek dlouhou dobu, méiite pravidelné misto na krku
Vaseho psa.

S5 =
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e Zaciname s vycvikovym obojkem

e Obojek miiZete zagit pouzivat u 6-mé&sicniho $ténéte, které jiz absol-
vovalo zakladni vycvik: “SEDNI”, “LEHNI”, “KE MNE” nebo ale-
spoii “FUJ”, “NESMIS” ...

e Nepouzivejte obojek u psi, ktefi nejsou v dobrém fyzickém stavu
(napf. srde¢ni problémy, epilepsie apod) nebo maji poruchy chovani.

e Vas pes si bude muset na obojek zvyknout; n€kolik dni nechte psa
nosit obojek, ale nepouzivejte jej.

e Pozitivni a G¢inny vycvik vyZaduje ¢as: nepospichejte!

- Zvolte znamé prostiedi, misto, na které je Vas pes zvykly.

- Vzdy zacinejte zvukovym signalem a urdete si irovei impulsii, od
které Vas pes zacina reagovat, pfitom zacinejte s nejnizsi inten-
zitou a postupné ji zvySujte.

- Zvolte ten spravny okamZik ke stisku tla¢itka: pfesné ve chvili,
kdy V4s pes déla néco nedovoleného.

- Dejte svému psu co nejvice povzbuzeni a projevii prizné: bude se
ugit rychleji a jeho touha spravné reagovat bude jen riist.

e V piipadg jakychkoli problémi a pro dal3i rady nevéhejte kontaktovat

profesionalniho cviditele.

e Rozdil mezi , trvalym*“ a ,kratkym* impulsem
Obé funkce jsou mimofadné zajimavé a uZitené, protoZe mohou byt pfizpa-
sobeny jakémukoliv psu a jakékoliv situaci.

e Trvaly impuls

Mél by se pouzivat pro vycvik na mist&, které pes dobfe zna (na zaCatku).

Je to prvni krok vycviku. ProtoZe impuls je trvaly, pouZivejte co nejnizsi in-
tenzitu a spie neZ vy3si intenzitu vyuzivejte délku impulsu, takZe Vas pes ma
¢as porozumét.

e Kratky (,.flash“) impuls

Tuto funkci pouZivejte pro opravu chovani Vaseho psa.

Kratké impulsy se obvykle vyuZivaji v pozd&jsim stadiu vycviku, kdyZ jiz pes
byl cviéen s trvalymi impulsy. Impuls upouta jeho pozornost, kdyz se chova
nespravng. Pes pociti n&co nepfijemného pfesné v okamziku nespravného
chovani.

Doporu¢ujeme napfiklad pouZivat kratké impulsy pfi lovu; protoZe je impuls
kratky, nerozptyluje tolik pozornost Vaseho psa.
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e Pokyny pro pouzivani

- Pied tim, nez zaénete pouzivat Va§ CANICOM 800 / CANICOM 1500,
doporucujeme nechat Vaseho psa prohlédnout veterinafem, abyste méli
jistotu, ze je v pofadku a mtiZe nosit vycvikovy obojek.

- Nepokladejte dalkovy ovlada¢ do blizkosti pfedmétt citlivych na magne-

tické pole, které by tim mohly byt nevratné poskozené.

- Nepokladejte pfistroj na mista vystavena vysokym teplotam.

- Je nezbytné vyménit baterie kazdé dva roky, a to i v pfipadé, Ze souprava
nebyla dlouhodobé pouzivana. Nikdy nenechéavejte v ptistroji vybitou
baterii; mohla by vytéct a znicit Va$ pfistroj (ovladac i obojek).

- Opakovany dotek elektrod na kiizi psa mize zptsobit podrazdéni. V tom
piipadé nepouZzivejte obojek, dokud vSechny stopy podrazdéni nezmizi.

- Ukladejte V4§ CANICOM 800 / CANICOM 1500 z dosahu déti. Tento
pfistroj nenf hracka pro déti.

e Udrzba

K ¢isténi Vaseho pfistroje nikdy nepouzivejte prchavé latky jako je fedidlo,
benzin nebo riizné &istice. PouZijte m&kky navlhéeny hadiik a pfipadné neut-
ralni Cistici prostredek.

Pro zachovéni vodotésnosti doporucujeme kazdy rok vyménit tésnéni vicka
piijimace.

e Zaruka

Firma NUM"AXES poskytuje na vyrobek zaruku na pfipadné vyrobni zavady
v délce dvou let po zakoupeni.

Vyrobce neptebira zodpovédnost za poskozeni pfistroje v diisledku nesprav-
ného pouziti, neautorizované opravy a demontaze.

® Zarué¢ni podminky

Viz zaruéni list.

Zaruka nepokryva nasledujici polozky:

- Nové baterie

- Nové feminky

- PFima nebo nepiima rizika béhem dopravy vyrobku k prodejci

- Poskozeni vyrobku zplisobené nedbalosti uzivatele nebo nehodou (napf.
rozkousanim, rozbitim, narazem apod) a zdsahem neautorizovanych osob.

s
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e Odstranovani problémiu

Dfive neZ zatnete povazovat sviij pfistroj za vadny, predtéte si znova tento
navod k pouZiti a pfesvééte se, zda problém neni zpfisoben slabymi bateriemi
(v fomto pripadé viz kap. Kontrola / viména baterit v dalkovém ovladaci

a Kontrola / v¥ména baterie v prijimacim obojku, str.13) nebo nespravnym
pouzitim.

KdyzZ problém pietrvava, znova nakodujte pfijimag. Proved'te jeho nové na-
kédovani s ddlkovym ovladagem dle pokynii v tomto ndvodu (viz kap. Postup
Pri prekodovani, str.8).

Pokud ani toto nepomuiZe, zkuste inicializovat systém vyjmutim baterie

z drzaki v pfijimaci, potom kovovym néstrojem (nap¥. Sroubovékem, niizka-
mi apod) zkratujte oba kontakty — drzaky baterie p¥iblizn& na 2 sekundy. Vlo-
Zte znova baterii. Pfistroj vyda jedno pipnuti, které potvrzuje, Ze baterie je
vloZena se spravnou polaritou.

Reset: spojte oba
drzéky baterie

Nakoddujte Vas ptijimaci obojek pomoci dalkového ovladace.

Jestlize problém pretrvava, zalete soupravu svému prodejci.
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e® Obsah

Obsah dodavky vyrobku CANICOM 800
Obsah dodavky vyrobku CANICOM 1500
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Prvni pouziti po zakoupeni

Jak pouzivat dalkové ovladani

Kontrola / vyména baterii v dalkovém ovladaci
Kontrola / vyména baterie v pfijimacim obojku
Vymeéna elektrod

Rady uzivatelim

Jak zkontrolovat, Ze V4§ pfistroj spravné funguje
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Upevnéni obojku

Zagindme s vycvikovym obojkem

Rozdil mezi ,,trvalym* a , kratkym* impulsem
Pokyny pro pouZzivani

Udrzba

Zaruka

Odstrafiovani problémt

Technické udaje

Dalsi volitelné pfislusenstvi
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® Obsah dodavky vyrobku CANICOM 800

1 nebo 2 ks (dle objednavky) pfijimaci vycvikovy obojek CANICOM
s kratkymi elektrodami a lithiovou baterii 3V typu CR2

1 ks dalkovy ovlada¢ CANICOM 800 s lithiovou baterii 3V typu CR2
1 ks zku$ebni vybojka

1 nebo 2 sady (dle po¢tu obojki) dlouhych elektrod

1 ks zajistovaci feminek ovladace na ruku

originalni a ¢esky navod k pouziti

zaruéni list

® Obsah dodavky vyrobku CANICOM 1500

1,2, 3 nebo 4 ks (dle objednavky) pfijimaci vycvikovy obojek
CANICOM s kratkymi elektrodami a lithiovou baterii 3V typu CR2
1 ks dalkovy ovlada¢ CANICOM 1500 s alkalickymi bateriemi
1,5V typu LR6 (AA), 2 ks

1 ks zku$ebni vybojka

1, 2, 3 nebo 4 sady (dle po¢tu obojkii) dlouhych elektrod

1 ks zajistovaci feminek ovladace na ruku

originalni a ¢esky navod k pouziti

zarucni list

® Popis vyrobku

2 elektrody

% (kratké nebo dlouhé)

Misto pro zap./vyp.
pfijimace magnetem

Indikator zapnuti
+ indikétor pfijmu signalu
+ indikator stavu baterie

Obr. 1 — Prijimaci obojek
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Zap./Vyp.

+
podsvétleni
displeje LCD

Trvalé impulsy
(omezené na
8 sekund)

Kratké impulsy (krat-
§inez 1 sekunda)

Zvukovy signal

Misto, kde je umistén
magnet pro zapnuti

.
\

zéasahu
LCD displej

Tlacitko rychlého

Nastaveni Girovné
impulsi

Tlagitko pro volbu psa 3
(oranzovy obojek)

Tlacitko pro volbu psa 4
(modry obojek)

a vypnuti obojku

Tlacitko pro volbu psa 1
(Cerny obojek)

Tlagitko pro volbu psa 2
(Zluty obojek)

Obr.4 — Dalkové ovladani CANICOM 1500

Indikator vyslani
signalu

Indikator intenzity
impulsu od 1 do 18

Indikétor nabiti
baterie

Indikator volby psa
1,2, 3, nebo 4

Obr.5 — LCD displej ovladace CANICOM 1500





