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Nabijaci obojok s kratkymi kontaktmi
Remienok

Nabijacka batérie pre obojok

Vysielacka

100 m 0,75mm? drétu k anténe

Pripajacia sada — 3 konektory k dr6tu antény

Obsah balenia produktu Canifugue PRO Obsah balenia produktu Canifugue Mix

Obojok s kratkymi kontaktmi a nylonovym
remienkom

Litiové 3 V batérie CR2 pre obojok
Vysielacka s elektrickym zariadenim

100 m 0,75mm? dr6tu k anténe

Pripajacia sada — 3 konektory k dr6tu antény

a 1 konektor vysielacky a 1 konektor vysielacky

- Sada 10 vlajok - Sada 10 vlajok

- Magneticky kluc - Nednové testovacie svetlo
- Nednové testovacie svetlo - Par dlhych kontaktov

- Par dlhych kontaktov - CD

- CD - Uzivatelsky manual

- Uzivatelsky manual

e Ako funguje systém elektrického ohradnika pre vasho psa

Tym, Ze nainstalujete dr6t — nazyvany anténny drét — mozZete vymedzit priestor pre vasho psa vo vami
zvolenom obvode. Tento dr6t, umiestneny na zem, zapusteny v zemi, alebo upevneny na existujiucom plote
prenasa radiovy signal z vysielaca. Pokial sa vas pes, ktory ma na sebe prijimac¢ na obojku pribliZi k drétu, je
najprv varovany zvukovym upozornenim, ktoré ho varuje, Ze je prilis blizko okraja vymedzeného priestoru.
Pokial pes nasledne pokracuje a prekroci tuto hranicu, vysielacka vysle signdl pre elektricku stimulaciu. Vas pes
musi priestor opustit, aby sa stimulacia a zvukové upozornenie zastavilo.

S jednou vysielaékou médze byt pouzivané neobmedzené mnoistvo jednotlivych prijimaéov. To vam
umozniuje drzat vami zvoleny poéet psov v bezpeénom priestore.

Obojky Canifugue Pro/Canifugue Mix m6Zu byt pouzivané v rovhakom momente s tou istou vysielackou.
Systém elektrického ohradnika Canifugue Pro/Canifugue Mix bol navrhnuty tak, aby vam doprial maximalnu
spokojnost, s drotom, ktory ma maximalnu dizku 800 metrov (ekvivalent 4 hektarov). Pokial je pouzity dlhsi
drot, systém bude stdle fungovat, ale zony varovania a stimuldcie sa zna¢ne zmensia.



e Instalacia systému elektrického ohradnika

o Vysielacka

Vysielacka musi byt nainstalovana vo vnutri, na suchom mieste — dokaZe odolat zmenam teploty ale
mbzZe byt poskodena kontaktom s vodou.

Nainstalujte vysielacku v garazi alebo pod zahradnym pristreSkom do elektrickej zasuvky (220 V).
o Drot antény

Pre spravne fungovanie systému musi byt drét pripojeny do vysielacky a musi tvorit uzavrety okruh
z vysielacky a naspat. Vstupné a vystupné kable musia byt od seba vzdialené asporn 2 m, aby si
vzajomne nerusili signal.

Pouzit mozete 0,75mm? nebo 2.5 mm? drét (mbzete kombinovat viacero sekcii drétu). Sekcie su
odporugané podla dizky drotu, a to nasledovne:

e Pre menej ako 800 m drétu pouZite 0,75mm?
e (0Od 800 do 2000 m pouzite 2.5 mm?

Z vysielacky odvirite drot okolo vami zvoleného obvodu, ktory si prajete chranit. Pre vyvedenie drétu
z garaze Ci pristresku vedte drot oknom alebo dverami. Drét moze byt poloZzeny na zem, umiestneny
v zemi (max. 10 cm hlboko) alebo pripevneny na nekovovy plot alebo stenu (idedlne vo vyske vasho
psa). Ak planujete umiestnit drot do zeme, uistite sa, Ze vas elektricky ohradnik je plne funkény

a pripraveny na pouzitie. Drot mozete chranit tym, Ze ho vloZite do PVC rurky alebo zahradnej hadice.

Drét nesmie byt Uplne napnuty, nakolko zmeny teploty mézu spdsobit jeho rozpinanie alebo
zmrstovanie. V rohoch uprednostnite zaobleny ohyb s velkym oblikom pred ostrym ohybom do
pravého uhla.

Umiestnite drot aspon dva metre od kovovej brany alebo jeden meter od kovového oplotenia.
Neinstalujte drot v blizkosti elektrickych, telefénnych , ¢i televiznych kablov, alebo satelitnych
vysielacov. Aby ste sa vyhli kolizii s inym elektrickym kablom, vedte drot aspon 3 m paralelne od iného
kablu. Pokial musite prekrizit iny elektricky kabel, urobte tak v 90-stupriovom uhle.

Ak potrebujete viac ako 100 m drétu, musite pripojit dalsie sekcie drétu pomocou dodavanych
konektorov. Dalsie droty si moZete kedykolvek objednat od vasho dodavatela.

Na to, aby vas pes nedostal Ziadne varovanie a stimulaciu v urcitych oblastiach (napr. medzi
vysielackou v gardzi a koncom pozemku), budete musiet prehodit vystupny drot cez vstupny. To
spoOsobi, Ze radiové viny nebudd v tomto mieste prenasané.

Ked' je okruh hotovy a drot mate spat vo vysieladi, odstrihnite dva konce drotu a pripojte ich do
dodaného konektoru vysielaca. Potom vloZte konektor do pripraveného miesta na vysielaci (vid.
Obrazok 2).



o Vlajky

Vlajky st docasné viditelné pomocky pre pouzitie pocas vasho vycvikového procesu. Umoziuju vasmu
psovi vidiet oblast, kde sa mdzu volne pohybovat a kde su hranice, ktoré nesmie prekrocit.

Odporucame vlajky instalovat na krajnt zonu varovania v kratkych intervaloch. Neumiestriujte vlajky
priamo na drot ohradnika. Ked vas pes bude obozndmeny s hranicami vymedzeného priestoru, viajky
mobzete jednoducho dat dole.

o Navrhnite si vasu instalaciu

Predtym ako zacnete samotnu instalaciu, je uZito¢né si navrhnut a nakreslit jej schému. Ked' je
kompletnd, zaznacte si miesta pripojenia konektorov pre buduicu Upravu vasho navrhu, napriklad
v pripade potreby opravy alebo vymeny komponentov.

Obrazok 1 — navrh instalacie

Anténny drot I \

Obmotanim vstupného a vystupného drotu su
viny blokované a zviera sa volhe mdze pohybovat
vo vnutri tohto Uzemia.

Obmotany
drot

Varovna
zona

Vysielac @

AUTOMATICKY SYSTEM

Akonahle ma zviera nasadeny obojok a vkroci na chranenu oblast, je varované zvukovym signalom.
Pokial pokracuje blizSie k drotu, obojok vysle stimuldciu. Drot ohradnika je umiestneny na zemi, v zemi
alebo na plote. Pre funkénost systému musi byt drot v uzavretom okruhu. Oba droty (vstupny aj
vystupny) musia byt od seba vzdialené aspon 2 metre.



e Canifugue Pro/ Canifugue Mix vysilac¢

Obrazek 2 LCD displej

Canifugue Pro/ Canifugue Mix vysilac = i

Tlacitka pro Gpravu 2
oblasti varovani

Tlacitka pro L’Jpvu

oblasti stimulace Konektor dratil kabelu

Obrazek 3

Indikator oblasti LCD displej

Pfipojeni napajeciho

varovani
\—-*'4 A AR
h A A A A A A A A U
i & 11k
—

A A A A 4

Indikator oblasti

. Indikator pferuseného
stimulace

kabelu nebo spojeni



e Aktivacia/deaktivacia vysielaca Canifugue Pro/Canifugue Mix
o Aktivacia: pripojte vysiela¢ do zdroja elektrickej energie tym, Ze stréite AC adaptér do konektora na
vysielaci a zasuvky. Na LCD displeji sa objavi ukazovatel, zariadenie je zapnuté.
o Deaktivacia: odpojte zariadenie zo zasuvky. LCD displej sa vypne, zariadenie je vypnuté.

Poznamka: nepripajajte vysielac do zdroja energie predtym, ako vloZite konektor s drétmi do
pripraveného umiestenia na vysielaci. Alarm na dréte by spustil upozornenie o nespravnom zapojeni.
Ked odpojite vysiela€, nastavenie hranic je ulozené. Nabuduce, ked aktivujete vysielac, posledné
nastavenie bude zapamatané.

e Canifugue Pro pfijimac/obojek

Obrazek 4
Kontakty Canifugue Pro obojek

kratké - dlouhé

LED indikator

zapnutifvypnuti
+
indikator stavu Ochrany kryt
baterie nabijeciho konektoru
Cerveny bod Magneticky kli¢

oblast kde je magneticky %;,_:37‘ (magnet)
spinac pro zapnutifvypnuti a ST

vybér drovné stimulace

¢ Nabijanie obojku Canifugue
Pre spravne nabitie vasho obojku postupujte nasledovne:
- Pripojte nabijacku do zasuvky
- Pripojte kdbel do obojku (po par sekundach zacne blikat LED indikator na zeleno kazdych 5 sekind)
- Ked je batéria plne nabitd, zeleny indikator sa vypne
- Odpojte nabijacku z obojku a vratte spat ochranny kryt portu
- Odpoijte nabijac¢ku zo zasuvky

Pred prvym pouzitim odporiéame nabit batériu doplna. PIné nabitie trva cca. 3 hodiny.



Aktivacia/deaktivacia obojku Canifugue Pro

Dodavany magneticky klu¢ vdm umoznuje rychlu aktivaciu a deaktivaciu obojku.

o Aktivacia: priblizte magneticky kltu¢ k obojku tak, aby priSiel Obrazek 5
do kontaktu s ¢ervenym bodom umiestnenym na prednej aktivujte/deaktivujte vas

strane prijimaca. Obojok vyda 2 pipnutia a zeleny indikator obojek magnetickym klicem
sa rozsvieti a zablikd kazdych 5 sekind — obojok je zapnuty. Y

o Deaktivacia: priblizte magneticky klti¢ k obojku tak, aby
priSiel do kontaktu s ¢ervenym bodom umiestnenym na
prednej strane prijimaca (Obrazok 5). Obojok pipne a zelené
svetlo zhasne — obojok je vypnuty.

Pre zvysenie Zivotnosti batérie vam odporiéame deaktivovat
obojok zakazdym, ked  ho dlhSie nepouzivate. Pokial vas pes potrebuje opustit oblast, ktord bola
nastavend, snimte mu obojok, alebo deaktivujte vysielac tym, Ze ho vypnete zo zdroja energie.

Canifugue Mix prijimac/obojok

I
Kontakty Obrazek 6 ﬁ - ﬁ
kratké - dlouhé Canifugue Mix obojek ﬁ,
=
iﬁ&@é‘t o Umisténi

.. N baterie
Tladitko pro dpravu

urovné stimulace

Aktivacia/deaktivacia obojku Canifugue Mix
o Aktivacia: akondhle je batéria na svojom mieste, obojok je pripravny na poutzitie.

Pre umiestnenie batérie do obojku postupujte nasledovne:

- Odskrutkujte 4 skrutky na kryte batérie pomocou skrutkovaca

- Vlozte batériu (3 V CR2 Litium) — dbajte na spravnu polaritu (Obrazok 6)

- Pri spradvnom vloZeni sa ozve pipnutie oznamujlce, Ze obojok je pripraveny na pouZitie. Ak
nebudete pocut po vloZeni batérie pipnutie, okamZite ju vyberte von. Skontrolujte polaritu
predtym, ako ju vloZite naspat.

- Predtym, ako nasadite kryt spat na miesto, skontrolujte, ¢i je gumové tesnenie na svojom mieste.

- Utiahnite skrutky.

o  Deaktivacia: Pokial si prajete obojok vypnut, vyberte batériu z jej umiestnenia.

Pre zvysenie Zivotnosti batérie vam odporiéame deaktivovat obojok zakazdym, ked’ ho dlhsie
nepouzivate



e Uprava dosahu elektrického ohradnika: oblast varovania a stimulaéna oblast

Tlacidla upravy sa nachadzaju na vysielacke — dovoluju vam zvysit alebo naopak zniZit oblast varovania
a stimula¢nu oblast.

DoleZité: rozsah oblasti varovania sa lisi v zavislosti na dlzke drotu poloZzeného na pozemku.Rozsah zény

varovania je nastavitelny pouzitim tlacidiel — a +, ktoré sa nachadzaju na prednej strane vysielaca.

e Testujeme elektricky ohradnik (dosah hranic)
Pred vpustenim vasho psa do vymedzeného priestoru musite fyzicky zhodnotit rozsah vami zvoleného
a vytyCeného priestoru. Uistite sa, Ze ma vas pes dostatok volného priestoru na hranie a celkovému
pohybu. Cim vicsia plocha, tym je mensie riziko Gteku psa. Preto sa snazte zvolit kompromis pri planovani
a vytyCovani plochy zvolenej pre vasho psa.

Pre otestovanie vasej instalacie postupujte nasledovne:

- Pred samotnym testovanim sa uistite, Ze obojok je vypnuty

- Osadte kazdy drot nednovym testovacim svetlom na kazdom kontakte

- Zapnite vysielac a prijimac na obojku

- Nastavte varovné a stimula¢né zény

- Postavte sa doprostred vami vytycenej oblasti s obojkom v ruke vo vyske a pozicii krku vasho psa.
PribliZujte sa k hraniciam oblasti, kde lezi drét. V urcitej vzdialenosti by mal obojok zacat pipat
vystraznym zvukom a pri dalSom priblizeni by malo zacat svietit testovacie svetlo. Pokial si myslite,
e zény nie su dostato¢né, upravte ich (vid Uprava dosahu elektrického ohradniku).

- Ked'je vasa Uprava hotova, prejdite sa znovu po vytycenej oblasti a skuste, ¢i obojok funguje.

- Predtym, ako odpojite testovacie svetlo, uistite sa, Ze obojok je vypnuty.

Varovanie: netestujte ani neupravujte systém, pokial' ma vas pes obojok nasadeny.



Instalace 800 m

LCD displej

MNastaveni zon - urovné

Pfiblizna Sifka zon
mezi jednotliviymi draty
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Instalace 300 m

LCD displej

MNastaveni zon - trovné

Piiblizna sifka zén
mezi jednotlivgmi draty

Minimalni varovani= 1
Maximalni varovani= 12
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DOLEZITE: $irky st zobrazené priblizne a mé6zu sa lisit v zavislosti na konkrétnej instalacii




e Uprava urovne stimulacie

Na kazdom obojku Canifugue Pro /Canifugue Mix je dostupnych 8 trovni stimulacie, takZze ich mozete
prispdsobit podla potrieb vas a vasho psa. Z vyroby je obojok nastaveny na Uroven 4.

Vidy zacinajte s nizSou Uroviou stimulacie. Definujte Uroven, na ktoru vas pes reaguje a potom
postupne zvysujte.

Nasledujuca tabulka ukazuje, ako obojok funguje v kazdom rezime:

Pocet pipnuti Rezim Stupen stimulacie
1 1
2 2 nizka Uroven stimulacie:
pre malé psy nebo psy s citlivym temperamentom
3 3
4 4
strednd Uroven stimuldcie:

5 5 pre stredne velké psy nebo psy s priemernym
6 6 temperamentom
7 7

silnd Uroven stimuldcie:
8 8 pre velké psy nebo psy so zloZitym temperamentom

e Uprava trovne stimulacie na obojku Canifugue Pro

Pre zmenu Urovne stimulacie postupujte nasledovne:

- Pri prepinani obojku udrzujte magneticky klu¢ v kontakte s ¢ervenym bodom nachadzajicom sa na
prednej strane obojku (vid Obrazok 5).

- Po dvoch pipnutiach, ktoré indikuju, Ze obojok je zapnuty, budete pocut sériu pipnuti od 1 po 8
oznamujuce vybranu Uroven

- Urovne 1 a? 8 sa striedaju po dobu, kedy mate magneticky klti¢ v kontakte s ¢ervenym bodom na
vysieladi

- Oddialte magneticky klu¢ od vysielaca, akondhle dosiahnete vami poZzadovane] Urovne. Obojok si
zapamatd vybranu Uroven. Pri dalSom zapnuti bude nastavend poslednd zapamatana uroven

o Uprava urovne stimulacie na obojku Canifugue Mix

Pre zmenu stimulacie postupujte nasledovne:

- Aby ste mohli zmenit Uroven stimulacie, obojok musi byt zapnuty

- Otvorte umiestnenie batérie, aby ste sa dostali k tlacidlam Upravy stimulacie (Obrazok 6)

- Stlacte tlacidlo za poutZitie Spicatého predmetu. Budete pocut niekolko pipnuti oznamujucich vybranu
uroven stimuldacie

- Uvolnite tlacidlo, akondhle dosiahnete vami poZadovanu uroven. Obojok si vybrand Uroven zapamata.
Pri dalSom zapnuti bude tato Uroven vybrana.



e Bezpecnostné prvky

Systémy elektrického ohradnika Canifugue Pro a Canifugue Mix maju tri rézne bezpecnostné prvky:

Oznamenie preruseného drotu
Pokial sa drét prerusi alebo odpoji zo zariadenia, vysielac vas upozorni nasledujucimi spésobmi:

- Vysiela¢ zaéne vysielat zvuk alarmu
- LCD displej za¢ne blikat
- Symbol na LCD displeji za¢ne blikat (vid' Obrazok 3)

Evakuacny prvok varovnej zony

Po priblizne 10 sekundach (Canifugue Pro) alebo 20 sekunddach (Canifugue Mix) nepretrzitej pritomnosti
vasho psa vo varovnej zéne bude vas pes upozorneny niekolkymi kratkymi impulzmi k opusteniu tejto
zony.

Evakuacni prvok stimula¢nej zény
Pokial vas pes zostane v stimulacnej zone priblizne 20 sekidnd, obojok prestane vysielat stimulaciu.

e Testovanie batérie obojku Canifugue Pro

Na to, aby ste vyskusali nabitie vasej batérie, sledujte LED indikator, ktory svieti na vaSom obojku:
- Batéria je dostatocne nabitd: blikne kazdych 5 sekund.

- Slaba batéria:
o Ked je obojok zapnuty: blikne 5x kazdych 5 sekind
o Ked zapinate obojok: zablika 5x a obojok 5x pipne
o Ked vypinate obojok: zablika 5x a obojok 5x pipne a nasledne sa vypne.

Ked' je batéria prilis slaba, produkt sa prepne do bezpecnostného mddu a zamkne sa. Dobijajte batériu
podla postupu popisaného v ¢asti Nabijanie obojku Canifugue.

Kvoli ¢astejSiemu pouZivaniu pri zaciatkoch vycviku moze mat batéria kratsiu vydrz ako je uvedené.
Zivotnost batérie zavisi na frekvencii prekracovania hranic vasim psom.

e Vymena batérie v obojku Canifugue Mix

NUM’AXES vam odporuéa pouzivat rovnaky typ a znacku batérie ako je dodavana spoloéne s obojkom.
Iné znacky a typy batérii nemusia fungovat spravne a mdzu vas produkt poskodit. Nahradné batérie si
moZete zaobstarat od spolo¢nosti NUM’AXES alebo od vasho dodavatela.

Batériu vymerite podla postupu popisaného v Casti Aktivacia/Deaktivacia obojku Canifugue. Po vymene
batérie bude obojok pracovat na poslednej zvolenej trovni.



e Vymena kontaktov

Dodavané st dva rézne druhy kontaktov. Dizka kontaktov musi byt dostatoéna pre dizku srsti vasho psa —
musia byt v kontakte s jeho koZou pre spravne fungovanie zariadenia. Pokial mate dlhosrstého psa a kratke
kontakty, ktoré su na zariadeni z vyroby nie su dostatoéné, snimte ich a vyberte za dlhSie kontakty, ktoré
su taktiez doddvané. Opatrne ich namontujte (nepouzivajte kltc). Pre obojok Canifugue Pro si mozete
dokupit par extra dlhych kontaktov.

e Ako skontrolovat, ¢i vase zariadenie funguje spravne

Vas systém mozete skontrolovat kedykolvek podla nasledujiceho postupu:

- Pred samotnym testovanim sa uistite, Ze obojok je vypnuty

- Osadte kazdy drot nednovym testovacim svetlom na kazdom kontakte

- Zapnite vysielac a prijimac na obojku

- Nastavte varovné a stimulacné zény

- Postavte sa doprostred vami vytyCenej oblasti s obojkom v ruke v takej vyske a pozicii akoby bol na
krku vasho psa. Priblizujte sa k hraniciam Uzemia, kde lezi dr6t. V urcitej vzdialenosti by mal obojok
zacat pipat vystraznym signalom a pri dalSom pribliZzeni by sa malo rozsvietit testovacie svetlo. Ak si
myslite, Ze z&ny nie st dostatocné, upravte ich podla postupu popisaného v ¢asti Uprava dosahu
elektrického ohradnika.

- Ked upravu dokoncdite, prejdite sa znova po vytycenej oblasti a skuste, ¢i obojok funguje.

- Predtym ako odpojite testovacie svetlo, uistite sa, Ze obojok je vypnuty.

e Nasadzovanie a uprava obojku

Nasadzovanie a Uprava obojku su velmi délezité ukony pred uvedenim obojku do prevadzky. V skutoénosti
je to prave to, ¢o rozhodne o spravnom fungovani vasho systému.

Spravne umiestnenie obojku okolo krku vasho psa by malo prebiehat nasledovne:

- Canifugue Pro: Cerveny bod na obojku je viditelny a nie je v kontakte s hrudnikom psa

- Canifugue Mix: ndpis Canifugue je viditelny a nie je v kontakte s hrudnikom psa

Pre dosiahnutie najlepsich vysledkov vasho systému, remienok obojku musi byt upraveny tak, aby boli
kontakty pevne na koZi vasho psa. Pokial je remienok prilis vol'ny, obojok sa bude hybat a nebude drZat na
mieste, co mbze spbsobit podrazdenie koze. Ak je remienok prilis utiahnuty, pes mdze mat problémy

s dychanim. Ak je to potrebné, vymerite kontakty za dlhsie, ktoré su sucastou balenia.

Nenechavajte obojok psovi viac ako 8 hodin denne. Kontrolujte pravidelne krk vasho psa pre znamky
podrazdenie koZe. Ak sa podraZdenie vyskytne, obojok okamzZite odstrante a kontaktujte vasho
veterinara.



Najlepsie vysledky

Vykon vasho elektrického ohradnika bude optimalny, pokial dodrzZite nasledujice odporuéania:

Uistite sa, Ci je batéria dostatoCne nabita: tato podmienka priamo ovplyviuje vykon systému. Pod
bodom mrazu je batéria menej efektivna ako pri izbovej teplote.

Uistite sa, Ze oba kontakty su poriadne utiahnuté.

Skontrolujte spravne utiahnutie a dobru poziciu vasho obojku na krku vasho psa.

Zaciname s vasSim systémom elektrického ohradnika

Systém mozZete pouzivat pre Steniatka starSie ako 6 mesiacov, ktoré uz absolvovali vycvik klasickych
povelov ako ,sadni“, ,zostan”, ,k nohe“.

NepouZivajte systém pre psy, ktoré nie su v dobrom fyzickom stave (problémy so srdcom, epilepsia)
alebo psy, ktoré maju problémy so spravanim (agresivita).

Vas pes si bude musiet na obojok a systém zvyknut. Nechajte psa nosit obojok par dni bez toho, aby ste
ho zapinali.

Starostlivo sledujte vasho psa pocas prvych dni pouzivania obojku.

Neponahlajte sa

Aby si vas pes rychlo spojil stimulaciu s jeho zlym spravanim, musi byt jeho pozornost najprv uputana
zvukovym varovanim. Vlajky pomahaju vasmu psovi uvedomit si, kde je zakdzana oblast a kde sa moze
volne pohybovat.

Dodajte vaSmu psovi povzbudenie

Nechajte vasho psa objavit vycvik. Po stimuldcii, hned ako sa nauci poslichat, by od vas mala prist
pochvala, aby si jednoducho zvykol na to, ¢o je spravne a Co nie.

Nenechdvajte vasho psa bez dozoru s nasadenym obojkom, pokym nanho nie je zvyknuty a vy nie ste
spokojni s jeho vysledkami.

Ked uz vas pes plne rozumie spojeniu medzi stimuldciou a opustenim vymedzeného priestoru, mozete
ho na pozemku nechat samého. Pokracujte ale v chvaleni a odmenovani, ked sa sprava prikladne, aby
si zvykol na koncept pozitivneho vycviku.



e Upozornenie pre pouzitie
- Predtym, ako zacnete systém elektrického ohradnika pouZivat, odpori¢ame vam nechat vasho psa
vysetrit veterindrom , aby ste si boli isti, Ze mbze v poriadku nosit obojok.
- Odpoijte vysiela¢ od zdroja energie pri burkach, predovSetkym odpojte drot z konektoru vysielaca.
- Canifugue Pro/Mix su Uplne vodotesné obojky.

- Vysiela¢ vodotesny nie je a musi byt nainstalovany vo vnutri na suchom mieste (garaz, pristresok).
- Systém sa aktivuje automaticky v momente, ako pes vojde na vyznaceny pozemok. Napriek excelentnej
spolahlivosti je mozné, Zze sa mdze necakane vypnut.

- Aby ste sa vyhli ne¢akanému vypnutiu, vas pes by nemal nosit Ziadny iny kovovy privesok alebo obojok.
- Nevystavujte zariadenie vysokym teplotam.
- Netestujte ani neupravujte obojok, ked ho ma pes na sebe.

- Elektronicky ohradnik je virtualnou hranicou, nemali by ste ho povaZovat za pevnu bariéru pre
vietky psy.

- Kazdé zviera reaguje na statickd stimulaciu inym spdsobom. Spolo¢nost NUM’AXES neméze
garantovat, Ze vas pes zostane za kazdych okolnosti vo vnutri vyznaceného obvodu. Vidy je pritomné
riziko Uteku.

- Temperament vasho psa moze byt v rozpore s tymto produktom, nevahajte kontaktovat vasho
veterindra pre dalSie informacie.

- Drite tento systém mimo dosahu deti.

Obojok CANIFUGUE PRO:

- Za ziadnych okolnosti neotvarajte zariadenie obojku. Mohli by ste poskodit jednotlivé komponenty
zariadenia a ohrozit vodotesnost vasho produktu. Okrem toho, vasa zaruka bude zrusena.

Obojok CANIFUGUE MIX:

- Pre zachovanie vodotesnosti odporic¢ame vymenu tesnenia okolo prijimaca kazdy rok.

- Vyberte batériu, pokial obojok nepouzivate dlhsie ako tri mesiace.
- Nikdy nenechavajte vybitu batériu v prijimaci: moze spbsobit poskodenie produktu.



e Udrzba

Vyvarujte sa Cisteniu obojku prchavymi kvapalinami ako su rozpustadla alebo Cistiace roztoky. Pouzite makku
tkaninu alebo neutralny saponat. Remern je mozné umyvat mydlovou vodou.

e RieSenie problémov

- Pokial narazite na nejaky problém s vasim systémom, prejdite najskor tento manual, potom
skontrolujte batériu a pripadne ju nabite alebo vymerite. Ubezpecte sa, Ze produkt pouZivate spravne.

- Skontrolujte umiestnenie a utiahnutie na krku vasho psa. Uistite sa, ¢i su kontakty na sprdvnom mieste
a pevne na koZzi vasho psa.

- Skontrolujte, ¢i su kontakty dobre utiahnuté.

- Skontrolujte pripojenie drotu k vysielacu.

- Skontrolujte zdroj energie pre vysielac

- Ak zistite, Ze problém je v drbte, skontrolujte jeho stav (oxidacia, prerusenie drotu).

- Pre obojok Canifugue Mix: obnovte zakladné nastavenie tym, Ze vyberiete batériu. Pockajte niekolko
minut a vratte batériu naspat na miesto. Uistite sa, Ze mate spravnu polaritu batérie.

Pokial problémy pretrvavaju, kontaktujte zakaznicku linku na Cisle +421 322 601 057 alebo cez email
info@elektricke-obojky.sk. Navstivte aj strdnku www.numaxes.com.

V zavislosti na zavaznosti problému, je moznost produkt vratit k servisnej oprave. Ku kazdej oprave si
pripravte:

- Kompletné zariadenie
- DoOkaz o kupe (faktura, ucet).


mailto:info@elektricke-obojky.sk
http://www.numaxes.com/

e Technické udaje

Vysielac
Zdroj 220V AC
Nabijacka: 230V, 50 Hz, 16 mA / 7.5V DC, 200 mA
Odolnost Vodeodolny
Teplotny limit -20°C az 40°C
Rozmery 134 mm x 84 mm x 25 mm
Hmotnost 130 g
Drot 0,75 mm? (100 m v baleni) alebo 2,5 mm?
Odporucané nastavenia drotu:
- Pre menej nez 800 m: dr6ét 0,75 mm?
- 0d 800 m do 2000 m: drot 2,5 mm?
Obojok Canifugue Pro Obojok Canifugue Mix
Zdroj Nabijacia polymér-litiova 1 litiova 3 V CR2 batéria
batéria
Zdroj 230V, 50 Hz
Zivotnost batérie 1 tyzden (priblizne) 6 mesiacov na stand-by
Odolnost Vodotesny Vodotesny
Indikacia stavu batérie LED indikator -
Pocet urovni stimulacie 8 8
Teplotny limit 0°Caz40°C 0°Caz40°C
Rozmery 76 mm x 35 mm x 35 mm 58 mm x 34,5 mm x41 mm
Hmotnost (s batériou) 60g 69 g




