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Obsah balen² 
 

Pţed pouĥit²m produktu se ujistœte, ĥe jsou souń§st² balen² vģechny n§sleduj²c² souń§sti. 

Pokud nœkter® souń§sti chyb², obraũte se na prodejce. 
 

Å Tœlo gramofonu Å Gumov§ podloĥka Å Tal²ţ 
 

Å Ţem²nek Å Z§vaĥ² Å Hlava (AT-HS4) s VM stereo 

pţenoskou* 

 

 
Å Kryt proti prachu  

Å Ēchyty pro kryt 

Å Nap§jec² zdroj (cca 1.5 m) 

Å Quick start  guide 

Å Caution guide 

 
 

Å 45 RPM redukce Å RCA audio kabel (cca 1.0 m) 
 

* AT-LPW40WN: AT-VM95E / AT-LPW30TK: AT-VM95C 

Obalov® materi§ly doporuńujeme uschovat pro pozdœjģ² potţebu pţi pţepravœ gramofonu. 



Bezpeńnostn² pokyny Bezpeńnostn² pokyny 
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  Dūleĥit§ upozornœn²  

Upozornœn²: 

Gramofon nikdy nevystavujte vodœ ani vlhkosti. Hroz² poģkozen² pţ²stroje. 

Pozor:  

Å Zajistœte, aby nedoģlo ke styku s c§kaj²c² vodou. 

Å Nikdy pţ²stroj nerozeb²rejte. 

Å Servis pţenechte vĥdy kvalifikovanĶm pracovn²kūm. 

Å Nevystavujte pţ²stroj nadmœrn®mu horku, slunci ani ohni. 

Å Chraŝte pţed silnĶmi n§razy. 

Å Pţ²stroj by mœl bĶt um²stœn bl²zko z§suvky, aby jej bylo moĥn® 

kdykoli rychle vypojit ze z§suvky. 

Å V pţ²padœ pot²ĥ² ihned vyt§hnœte nap§jec² ģŝūru ze z§suvky. 

Å Pţedmœty s tekutinami (v§zy) nikdy neodkl§dejte na gramofon. 

Å Na gramofon neodkl§dejte ani ĥ§dn® pţedmœty s plamenem (sv²ńky). 

Å Neinstalujte gramofon do st²snœnĶch prostor (do knihovny mezi 

knihy) aby nedoģlo k jeho pţehţ§t². 

 

 
 

Pţi nepouĥ²v§n² gramofonu 
 

 

 
  Tœlo gramofonu  

 
Å Gramofon mus² bĶt um²stœn na vodorovn®m a hladk®m podkladu, aby 
byla zajiģtœna spr§vn§ funkce. 

 
 

  Pţenoska  
 

Å Na hrot po vypnut² gramofonu nasaŎte ochrannĶ kryt. 

Å Hrotu pţenosky se nikdy nedotĶkejte prstem. 

Å Zabraŝte n§razūm hrotu do tal²ţe / gumov® podloĥky / nahr§vky.



Ń§sti gramofonu a jeho funkce 
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Tal²ţ 

Ţem²nek 

Nutno nejprve nainstalovat . 

N§hon      

StţedovĶ trn 

Gumov§ podloĥka 

OtońnĶ ovladań 

Pro spuģtœn² / zastaven² / volbu rychlosti. 

Ram®nko 

PodrobnĶ popis na stranœ 4 

Noĥińky 

Umoĥŝuj² nastaven² vĶģky / vyrovn§n² 

 
Zemnic² termin§l 

Pro spr§vn® uzemnœn² propojte zemnic² konektor gramofonu se 

zemnic²m konektorem zesilovańe. 

VĶstupy sign§lu gramofonu 

Pţipojte RCA kabel k vĶstupu gramofonu a PHONO / LINE vstupu 

na zesilovańi. ŃervenĶ konektor = pravĶ kan§l, b²lĶ konektor = 

levĶ kan§l. 

Pţep²nań pţedzesilovańe 

V pţ²padœ, ĥe pouĥ²v§te zesilovań se vstupem PHONO, pţepnœte do 

polohy PHONO. Pouĥ²v§te-li zesilovań se vstupem AUX, pţepnœte 

do polohy LINE. 

Vstupn² konektor nap§jen² 

Zde pţipojte nap§jec² adapt®r. 

Hlavn² vyp²nań 

Pro zapnut² / vypnut² gramofonu. 

Drĥ§ky pro uchycen² krytu proti prachu.

Horn² pohled 
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Z§vaĥ² 

Vyvaĥuje ram®nko pro spr§vn® nastaven² pţ²tlaku pţi ńten² stopy. 

Krouĥek pro odpońet pţ²tlaku 

Pomoc² vynulov§n² a ot§ńen² nastav²te potţebnou s²lu pţ²tlaku.  

Mechanismus zved§n² ram®nka 

Slouĥ² ke zvednut² ram®nka z nahr§vky nebo k jeho poloĥen² zpœt. 

Podstavec ram®nka s pojistkou  

Pomoc² pojistky  mūĥete ram®nko zajistit proti pohybu. 

Nastaven² funkce Anti -skate 

Nastavuje jemnĶ tlak pūsob²c² proti pţirozen® snaze ram®nka 

pohybovat se pţi ot§ńen² desky k jej²mu stţedu. 

P§ńka pro ovl§d§n² zved§n² ram®nka 

Slouĥ² ke zvednut² / poloĥen² ram®nka. 

Ram®nko 

Prstenec pro uzamńen² pţenoskov® hlavy 

Otońen²m prstence vlevo (proti smœru hodinovĶch ruńińek) 

zajist²te pţenoskovou hlavu v ram®nku. 

Pţenoskov§ hlava s pţenoskou 

Pţenoska je upevnœn§ v hlavœ* (AT-HS4). 

* AT-LPW40WN: AT-VM95E / AT-LPW30TK: AT-VM95C 
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  Instalace tal²ţe  

Pţed prvn²m pouĥit²m je potţeba gramofon v nœkolika kroc²ch 

zkompletovat.  Pţed plnĶm sloĥen²m nepţipojujte gramofon k napœt². 

1. NasaŎte tal²ţ na stţedovĶ trn.  

Å Ujistœte se, ĥe je ovladań v poloze STOP. 
Å Ujistœte se, ĥe je tal²ţ spr§vnœ um²stœn na trnu, kterĶ nyn² proch§z² jeho 
stţedovĶm otvorem.  

 

 
 

 
Tal²ţ 

 
 
 
 
 

Trn 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Navleńte ţem²nek na kruh zespod tal²ţe a ujistœte se, ĥe nen² 

nikde zkţ²ĥenĶ. N§slednœ jej  nat§hnœte tak® na hnac² hţ²del 

motoru .  

Å Ujistœte se, ĥe nen² ţem²nek nikde pţetońenĶ.  

Vyv§ĥen² gramofonu 
 

 

1. Pro dokonal® vyv§ĥen² produktu ve vodorovn® poloze ot§ńejte  

noĥińkami pro jejich vyģroubov§n².  

Å V ide§ln²m pţ²padœ pouĥijte vodov§hu.  

 

 

 
 
 

  Sestaven² ram®nka  

1. Odstraŝte dońasnou svorku jist²c² ram®nko v bezpeńn® poloze 

bœhem pţepravy zboĥ². 

Å Pro dalģ² zajiģtœn² polohy pouĥijte pojistku  na podstavci ram®nka.  

2. Na ram®nko nasaŎte pţenoskovou hlavu.  

Å Hlavu drĥte po stran§ch, aby nedoģlo k poģkozen² hrotu ani jemnĶch 

pţ²vodn²ch kabelū pţenosky.  
 

 
 
 

3. Nasazenou pţenoskovou hlavu zajist²te otońen²m 

prstence doleva (proti smœru hodinovĶch ruńińek).  
 

 
Otońn® zamyk§n²

 

 

 
 
 
 

 
  Um²stœn² gramofonu  

Å Gramofon um²stœte na vodorovnou podloĥku. 

Å Neumisũujte v bl²zkosti zaţ²zen², kter§ mohou zpūsobovat vibrace 

(reproduktory) . 

Å Neumisũujte v bl²zkosti zaţ²zen², kter§ mohou generovat ruģen² 

(r§dio, televize, ant®na, telefony, mikrovlnn§ trouba). Mohlo by 

doj²t ke sn²ĥen² kvality reprodukce. 

 

4. S krouĥkem pro nastaven² pţ²tlaku smœţuj²c²m vpţed nasuŝte 

na ram®nko tak® z§vaĥ² a pomalu ot§ńejte vlevo, dokud 

mechanismus necvakne.  

Hţ²del 
n§hon 

Ţem²nek 

Spr§vnœ Ģpatnœ 
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  Vyv§ĥen² a pţ²tlak ram®nka  

Pro spr§vn® ńten² je nutn® ram®nko vyv§ĥit a nastavit spr§vnĶ pţ²tlak 

dle ¼dajū na pţenosce. Bez tohoto nastaven² mūĥe doj²t k poģkozen² 

pţenosky i nahr§vky. 

Å Bœhem nastavov§n² pţ²tlaku nenechte hrot klouzat po nahr§vce. 

Hrozilo by poģkozen² hrotu i nahr§vky. 

 

 
  Vyv§ĥen² ram®nka  

1. Sejmœte kryt pţenosky. 
 

 
 
 

2. Vypnœte pojistku ram®nka a pomoc² p§ńky ho je zvednœte. 

Å Ram®nko je silnœ naklonœn®, protoĥe zat²m nen² vyv§ĥen®.  
 

 

3. Otońte ram®nko nad tal²ţ. Pţi souńasn®m podp²r§n² spusũte 

ram®nko p§ńkou dolū.  

Å Podp²rejte pţenosku tak, aby hrot nenarazil do podloĥky.  
 

 
 

4. Ram®nko st§le podp²rejte a souńasnœ ot§ńejte z§vaĥ²m, 

dokud nesetrv§v§ ram®nko v rovnov§ĥn® poloze. 

Å Pţestanete-li po vyv§ĥen² ram®nko podp²rat, setrv§ ve vodorovn® 

poloze. 

  Nastaven² pţ²tlaku  

1. Pţidrĥujte z§vaĥ² a ot§ńejte pouze samotnĶm prstencem tak, 

aby na horn² stţedov® rysce ukazoval ă0ò.  

Å  Pomoc² ot§ńen² prstence dojde pouze k vynulov§n² ukazatele z§vaĥ².  

 

 
 
 
 

   Prstenec 
ukazuj²c² pţ²tlak 

Stţedov§ ryska 

 
 

 
2. Nyn² ot§ńejte z§vaĥ²m vńetnœ prstence od nulov® hodnoty 

doleva, dokud nenastav²te hodnotu stanovenou pro danou 

pţenosku.  

Å Informace pro danou pţenosku najdete na jej²m obalu / v n§vodu.  

Å Hodnota pro pţenosku dod§vanou s t²mto gramofonem je  2.0 g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Nastaven² funkce anti -skate  

Bœhem ot§ńen² nahr§vky pūsob² na hrot dostţediv§ s²la. Tato s²la 

mūĥe bĶt vyv§ĥena stejnou hodnotou opańnœ pūsob²c² funkce Anti-

Skate. 

1. Hodnotu Anti -Skate nastavte na stejnou hodnotu, jakou jste 

nastavili pro pţ²tlak.  

Å  Hodnota pro pţenosku dod§vanou s t²mto gramofonem je  2.0 g.  

Z§vaĥ² Ram®nko 

 
Ot§ńejte, dokud nen² ram®nko vodorovnœ vyv§ĥen®. 

 

5. N§slednœ vraũte ram®nko zpœt na podstavec.  

2 
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  Instalace / demont§ĥ krytu                                
Å ŃervenĶ konektor znań² pravĶ kan§l, b²lĶ konektor znań² levĶ kan§l. 

Kryt je navrĥen tak, aby chr§nil tœlo gramofonu a dalģ² citliv® ń§sti 

pţed prachem a jinĶm poģkozen²m, pokud nen² pţ²stroj pouĥ²v§n. 

Kryt upevn²te zasunut²m jeho pantū do otvorū na zadn² stranœ 

gramofonu. Pţed opœtovnĶm odejmut²m krytu je nutn® jej nejprve 

otevţ²t. 

 

 
  Nastaven² vĶstupū gramofonu  

Gramofon je vybaven vestavœnĶm phono-pţedzesilovańem, takĥe jej 

mūĥete pouĥ²vat i bez vlastn²ho phono pţedzesilovańe napţ²klad ve 

spojen² s aktivn²mi reproduktory nebo koncovĶmi zesilovańi. 

 

Pţep²nań nastavte podle n§sleduj²c² tabulky: 
 

Zaţ²zen² 

pţipojovan® ke 

gramofonu  

Pozice 

pţep²nańe 

vĶstupū 

Zpūsob pţipojen² RCA 

kabelu  

Zaţ²zen² se vstupem 

PHONO 

PHONO Phono vstup zaţ²zen² + 

zemn²c² konektor 

Zaţ²zen² bez 

vstupu PHONO 

LINE Vstup AUX na zaţ²zen² 

Zvukov§ karta PC LINE Vstup Jack na zvukov® 

kartœ* 

* Mūĥe bĶt potţeba redukce na Jack 3.5 mm, kter§ nen² souń§st² 

balen², ale lze ji dokoupit. 

 PHONO vstup* 
Bez PHONO vstupu 

 

 
 

Dle pţipojovan®ho zaţ²zen² nastavte funkci pţedzesilovańe a kabelem 

RCA propojte gramofon s kompatibiln²mi vstupy na pţipojovan®m 

zaţ²zen². 

 
 
 

 
* Dle pouĥit®ho zaţ²zen² na vĶstupu gramofonu mūĥe bĶt potţeba 

propojit tak® zemn²c² kol²ky gramofonu a pţipojen®ho zaţ²zen².  

 
 

  Pţipojen² nap§jec²ho adapt®ru  

1. Zapojte ģŝūru adapt®ru do nap§jec²ho vstupu gramofonu.  

2. Nap§jec² adapt®r n§slednœ zapojte do z§suvky. 

Å Ujistœte se, ĥe je vyp²nań gramofonu v poloze òOFFó a otońnĶ ovladań v 

poloze "STOP". Pokud je vyp²nań v poloze òONó a nap§jec² adapt®r je 

zapojen do z§suvky, zaţ²zen²m vĥdy proch§z² pohotovostn² ¼roveŝ proudu. 

Å Zah§j²te-li pţehr§v§n² ihned po pţipojen² pţ²stroje do z§suvky, mūĥe bĶt 

zvuk zpoń§tku zkreslenĶ. Vyńkejte proto 30 sekund, dokud nen² pţ²stroj 

zcela pţipraven k pţehr§v§n².  

Pţipojen² k dalģ²m zaţ²zen²m (aktivn² 
reproduktory, zeilovańe atd.)  

 

Do 
z§suvky 

Pţipojovan® 
zaţ²zen² 

(zesilovań) 

Do z§suvky 

    PHONO vstup*   Bez PHONO vstupu 


