UZIVATELSKY MANUAL PETHEY 776

Funkce:

1) Dobijeci — jak vysilacka, tak pfijimac

2) Ponofitelny pfijimac

3) Nastavitelna uroven vibraci a el. vyboje (rozmezi 1-99)

4) Vybér ze 4 moda — svétlo, zvuk, vibrace a el. vyboj

5) MoZnost rozsifeni aZ pro 3 psy

6) Stand-by maod slouZici k Setfeni baterie (po 5minutach necinnosti)

Upozornéni: Vysilacka disponuje rezimem spanku a také pojistkou proti nezddoucimu vyslani impulzu. Proto
doporucujeme natrénovat pouzivani nanecisto: PoloZte si pfijimac pred sebe a zkousejte mackat tlacitka funkci.

Pfiptechodu z funkce zvuku je naptiklad nutné zmacknout tlacitko impulzu 2x pro vyslani povelu.

Tipy:

1) Pred prvnim pouZitim zafizeni pIné nabijte a vyzkousejte funkénost obojku

2) Vycvik zadinejte vidy na nejnizsi drovni el. vyboje a vidy sledujte chovani Vaseho psa

3) Pred poutzitim el. vyboje zkuste nejprve psa upozornit pomoci zvuku nebo vibraci

4) Vidy pozadujte vykonani pouze jednoho povelu, aby pes nebyl zmateny. Ve vycviku budte dasledni
a trpélivi zaroven



5) Prohlizejte psovi kliZi na krku, zdali nedochazi k podrazdéni
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Pred prvnim pouzitim:

1)

2)

7)

PIné nabijte vysilacku pomoci pfiloZzeného kabelu — vice nez 5 hodin (poprvé). Po dobu nabijeni blika
na obrazovce ikonka baterie. Pokud jiz neblik3, je vysilacka pIné nabita

PIné nabijte pfijima¢ pomoci prilozeného kabelu. Po dobu nabijeni bude problikdvat kontrolka — po
plném nabiti prestane blikat

STAND-BY REZIM: Pokud neni vysilacka pouzivana (vice ne? 30sec), piepne se do Usporného rezimu —
pro probuzeni staci zmacknout jakékoliv tlacitko. Pokud neni béhem péti minut vyslan zadny signal do
pfijimace, prepne do Usporného rezimu — pro probuzeni stisknéte na vysilacce tlacitko pro vyslani
vibraci nebo el. Vyboje. Tlacitkem OFF m{Zete pfijimac vypnout tplné.

SPAROVANI ZARIZENI:
e Stisknéte tlacitko pro zapnuti/vypnuti na vysilaéce. Pomoci tlaéitka CH vyberte kanal (pokud
mate pouze jeden prijimac¢ = CH1). Pomoci tladitka ,+“ a ,,-“ nastavte Uroven.
e Poté na prijimaci stisknéte tlacitko pro zapnuti po dobu 3sec
kontrolka musi blikat = parovaci rezim.
Na vysilacce stisknéte tlacitko pro vyslani vibraci nebo el. vyboje (do 10sec po zapnuti
parovaciho rezimu)
Po Uspésném sparovani uslysite zvukové upozornéni
Pokud mate vice prijimacu, postup zopakujte — zvolte kanal CH2 nebo CH3

Po dokonéeném sparovani vyzkousejte, zdali vSechny funkce pracuji spravné. Pro vyzkouseni el. vyboje
prilozte k elektrodam priloZzenou testovaci diodu. Po stisknuti tlacitka pro vyslani el. vyboje za¢ne dioda
svitit. Pro vyzkousSeni svétla na vysilacce stisknéte tlacitko kratce, pro vyzkouseni na pfijimaci stisknéte
dlouze.

Proviéknéte obojek pfijimacem (pokud chcete, proviéknéte sndrku vysilackou)

Nyni je vycvikovy obojek pfipraven pro pouziti

Bezpecnost:

Pro zajisténi maximalniho efektu a bezpecnosti vaseho psa, kontrolujte umisténi obojku, jeho dostatecné utazeni a
spravné umisténi elektrod. Kontrolujte také klzi v mistech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrazka ci
podrazdéni. V takovém pfipadé obojek nasazujte na kratSi Casové Useky, popfipadé se poradte se svym

veterinarem

Obojek by nemél byt nosen nepretrzité déle nez 12 hodin (jedna se o obecné doporuceni pro viechny obojky, i

neelektrické).



Nefunkénost zafizeni:
Zda se, ze obojek nepracuje spravné:

- ujistéte se, Ze je vysilacka i pfijimac pIné nabity

- dleinstrukci pfijimac sparujte s vysilackou

- ujistéte se, Ze neni intenzita korekci na nulové hodnoté

- ujistéte se, Ze male na vysilacce zvolen spravny kanal (1 nebo 2)
- sparujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkousejte zatizeni znovu

Prijimac nebo vysilacka se nenabiji:

- ujistéte se, Ze mate spravné zapojené konektory do sité a zafizeni
- otestujte obé zafizeni, zda neni zavada v nabijecce nebo siti

M{j pes nereaguje na korekce:

- otestujte prijimac dle instrukci vyse
- ujistéte se, Ze se elektrody dotykaji kize
- zvyste intenzitu korekci

Technické udaje:

Vysilac

Dosah - cca 800 metrd na volném prostranstvi
Doba nabijeni - 2 hodiny

Displej - LCD podsviceny

Anténa —integrovana

Frekvence — 433 MHZ

Kryti- IPX 1 ( nejzakladnéjsi ochrana proti vodé)
Hmotnost — 65g

Rozmeéry -5.4,3xv.8,5xh.1,5cm

PFijimac

Anténa - integrovana

Kryti - IPX 5 ( vodéodolny pfijimac)
Nastavitelny obvod obojku - 26 az 65 cm
Hmotnost — 35g

Rozmeéry -38.4,8 xv.3,2x h.2,4cm



Na nasem Youtube kanalu naleznete mnoho uzite¢nych rad pro vycvik psa, ¢i pouziti a instalace elektronickych
vycvikovych pomucek: www.Youtube.com/ElektroObojky

Prohlaseni o shodé, zarucni a pozarucni servis PFistroj byl schvalen pro pouziti v zemich EU a je proto opatfen
znackou CE. Veskera potrebna dokumentace je k dispozici na webovych strankach dovozce, na vyzadani u
dovozce a na prodejné u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlaseni o shodé a aktualni navod:
https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/patpet-776

Zmény technickych parametrd, vlastnosti a tiskové chyby vyhrazeny.

Zarucni a pozarucni opravy zabezpecuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz
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