Aetertek AT-918C

www.obojky-aetertek.cz

www.elektro-obojky.cz

Obsah baleni:

1x Vysilacka

1x Anténa

1x Plastovy obojek
1x Pfijimac

1x Elektrody

1x Testovaci vybojka
1x Nabijeci adaptér
1x Klicenka
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Zprovoznéni vycvikového setu

Krok 1: Nasadte anténu na vysilac. Ujistéte se, Ze je anténa nasazena spravné.
Krok 2: Nabijte vysilacku. Kontrolni ¢ervena dioda bude blikat, dokud neni vysila¢ plné nabit.

Krok 3: Odkryjte gumovou krytku pfijimace a pfipojte adaptér. BEhem nabijeni je ¢ervené LED svétlo
aktivni. Jakmile je pfijimac nabit, vedle ¢erveného LED svétla se objevi LED svétlo modré. Nabijeni
trva cca 2-3 hodiny.

Tip: Pfi prvnich tfech nabijenich nabijejte vysilacku a pfijimac alespon 4 hodiny.
Krok 4: Zapnuti/Vypnuti pfijimace

PfiloZte misto oznacené koleckem na zadni strané vysilacky k mistu oznaceném kolec¢kem na pfijimaci
viz. obrdzek a drzte je u sebe po dobu 2 vtefin. Pfi zapnuti ptijimace, pfijimac zavibruje, pipne a
rozsviti se ¢ervend dioda. Pfi vypinani pfijimace postup opakujeme. Pfi vypnuti pfijimace, pfijimac
zavibruje, pipne a problikne cervena a modra dioda.

ON/OFF area




Krok 5: Parovani prijimace s vysilacem

Odpojte nabijecku, cervené svétlo sviti a pfijimac ¢eka na synchronizaci. Stisknéte libovolné tlacitku
funkce (musi byt nastavena néjaka hodnota), pfijimac zavibruje, 2x pipne, problikne ¢ervena a modra
dioda a zhasne. V tuto chvily je pfijimac s vysilackou sparovan. Pro kontrolu Ze je zapnuty a aktivni
jednou za 10 vtetin problikne modra dioda.

Krok 6: Otestujte tlacitka funkci (zvuk, impuls, vibrace)

Zmacknéte tlacitka se symbolem vibraci a zvuk(. Pfijimac zavibruje a vyda pipnuti. K otestovani
impulzl priloZte k elektrodam zkusebni vybojku a poté zmacknéte tladitko pro impulz. Vybojka kratce
zablika.

Shock Button

' Beep Button

-Vibrate Button

Krok 7: Nastavte intenzitu impulzl
- Otocte kole¢kem na libovolnou intenzitu el. impulzd.
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Poznamka: Delsi drzeni tlacitek pro zvuk, vibrace a impulz ma za nasledek delsi trvani vibraci, zvuku a
impulzu.



Krok 8: Volba obojku (pes 1., pes 2., pes 00)

Rychlym zmacknutim tlacitka se symbolem psa volite, ktery pfijimac bude aktivni. Pes 1 znamena
prvniho psa, pes 2 druhého psa a pes 00 znamena ptijem pro oba psy naraz. Jaky je zvolen pes
signalizuje rozsvicend modrd dioda. Pokud potfebujete cvicit 2 psy oddélené, na vysilacce nesmi byt
nastaven pes 00 pred sparovanim.
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Automaticky protistékaci mod
Zmacknéte tlacitko s obrazkem psa po dobu 2 vteftin, poté signalni tladitko bude svitit modre, to
znamena, Ze protistékaci madd je zapnut. Pro vypnuti zmacknéte tlacitko znovu po dobu 2 vtefin.



Technické parametry

Dosah obojku

Pocet pst

Druh korekce
Vodotésnost
Nastaveni vibraci
Nastaveni zvuku
Nastaveni impulz(
ProtiStékaci méd
Displej

Délka obojku

Doba nabijeni vysilace
Doba nabijeni pfijimace
Vydrz vysilace
Vydrz pfijimace
Rozmeér pfijimace
Rozmeér vysilace
Hmotnost pfijimace
Hmotnost vysilace
Napajeni prijimace
Napajeni vysilace
Baterie v pfijimaci
Baterie ve vysilaci

Frekvence

550 metrd

az pro 2 psy

impuls + vibrace + zvuk
ponofitelny do 1 metru
1 droven

1 droven

9 drovni

ano

ne

20ai65cm

2 az 4 hodiny

2 az 4 hodiny

az 14 dni

1az 3 dny
$.7,5xv.4xh.3,5cm
$.5xv.10,5x h.2,5cm
56 gram{

56 gramu

dobijeci akumulator
dobijeci akumulator
650 mAh

450mAh

433,92 MHz



Tipy k pouZiti

Tento vycvikovy obojek je urcen k tréninku chovani a neni navrZen pro uzivani bez nezbytné
interakce. VZdy odménte psa za spravné chovani.

Na nasem Youtube kanalu naleznete mnoho uzitecnych rad pro vycvik psa, ¢i poufziti a
instalace elektronickych vycvikovych pomdcek: www.Youtube.com/ ElektroObojky

Ustni piikazy doplnéné odménou budou mit velky podil na Gspéchu vycviku.

Vék psa by mél byt alespori 6 mésicl, neZ zacnete trénovat.

PouZivejte Ustni pfikazy, elektronicky obojek pouze tehdy, je-li to nezbytné. Budte
konzistentni, co se tyCe znéni Ustnich pfikaz( - pouZivejte vidy stejna slova.

UzZivejte zvukovy signdl jako varovani. Pes si pfivykne tomu, Ze po zvukovém signalu ptichazi
impulz a rychle se nauci vnimat pipani jako varovani.

Systém by nemél byt pouZit pro psy s agresivni povahou - v tomto pfipadé se poradte o
vhodnosti uZiti s vasim veterinafrem nebo profesionalnim trenérem.

Bezpecnost
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Pro zajisténi maximalniho efektu a bezpecnosti vaseho psa, kontrolujte ¢asto umisténi
obojku, jeho spravné utazeni a umisténi elektrod. Kontrolujte kdzi v mistech elektrod, zda se
nevyskytuje vyrazka ¢i podrdzdéni. V takovém pripadé obojek co nejéastéji sundavejte,
pfipadné se poradte se vasim veterinarem.

Obojek by mél byt noSen nepfretrzité déle nez 12 hodin (jedna se o obecné doporuceni pro
vSechny obojky, i neelektrické).

Omyjte psav krk v misté umisténi elektrod tak ¢asto, jak je potreba.

Hlavni probléemy

2da se, Ze obojek nepracuje spravné

Ujistéte se, Ze je pfijimac i vysilac plné nabity

Dle instrukci obojek sparujte s vysilackou

Ujistéte se, Ze neni intenzita korekci na nulové intenzité
Ujistéte se, Ze obojek nebyl vysilatem vypnut

Ujistéte se, Ze male na vysilacce zvolen spravny pfijimac
Spdrujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkousejte znovu



P¥ijimac nebo vysilacka se nenabiji

- Ujistéte se, Zze mate spravné zapojeny konektory do sité a zafizeni
- Otestujte obé zafizeni, zda neni zdvada v nabijecce nebo siti

Mj pes nereaguje na korekce

- Otestujte prijimac dle instrukci
- Ujistéte se, ze se elektrody dotykaji klize
- Zvyste intenzitu korekci

Videa
Na nasem Youtube kanalu naleznete mnoho uzitecnych rad pro vycvik psa, ¢i pouziti a instalace
elektronickych vycvikovych pomicek: www.Youtube.com/ ElektroObojky

Prohldseni o shodé, zarucni a pozarucni servis
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PFistroj byl schvalen pro pouziti v zemich EU a je proto opatfen znackou CE. VeSkera potifebna
dokumentace je k dispozici na webovych strankach dovozce, na vyzadani u dovozce a na prodejné u
dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlaseni o shodé a aktudini navod (zalozka ke stazeni):
http://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/214-vycvikovy-obojek-aetertek-at-918.html
Zmény technickych parametr(, vlastnosti a tiskové chyby vyhrazeny.

Zarucni a pozdarucni opravy zabezpecuje dovozce:
Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz
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