UZIVATELSKY MANUAL PATPET 258S

Funkce:

1) Obojek slouZici k omezeni psiho Stékotu

2) Korekce pomoci zvuku a postupné zvysujiciho se el. vyboje

3) Zablokovani obojku po dosaZeni 7 Grovné korekce

4) Z&dné ochrana proti vodé — vhodné pro béZné uzivani v domacnosti
5) MozZnost nastaveni citlivosti na stékot pomoci tladitek

elektrody

/\

tlacitko pro

zapnuti/vypnuti

zditka pro nabijeni nastaveni citlivosti



Priprava obojku:

1)
2)
3)
4)
5)

Rezim korekce:

Zafizeni plné nabijte pomoci pfilozeného USB kabelu — pfi nabijeni problikava, po nabiti pouze sviti
Stisknéte tlacitko pro zapnuti

Pomoci tladitek + a — nastavte citlivost na psi stékot (5 Urovni — 1 nejméné citlivé, 5 nejvice citlivé)
Nasroubujte elektrody (delsi pro dlouhosrsté psy)

Pomoci pfiloZzené testovaci diody vyzkousejte spravnou funkénost el. vyboje

diodu priloZte k elektrodam a zastékejte, popripadé fouknéte mezi elektrody, kde je uloZzen mikrofon.
Pti el. vyboji se dioda rozsviti

1. Stéknuti—zvukové upozornéni

2. Stéknuti — delSi zvukové upozornéni

3. Stéknuti— dlouhé zvukové upozornéni + el. vyboj — ktery se postupné zvysSuje az do 7 Urovné.
Pokud pes stale stéka, obojek se z bezpecnostnich divodl na minutu zablokuje a poté se rezim
opakuje od zacatku.

6) Pokud obojek pracuje spravné, proviéknéte priloZzeny nylonovy obojek, ktery upravte dle obvodu krku
psa.

7) Sledujte psovi reakce a v pfipadé nutnosti upravte citlivost na stékot

Bezpecnost:

Pro zajisténi maximalniho efektu a bezpecnosti vaseho psa, kontrolujte umisténi obojku, jeho dostatecné
utaZeni a spravné umisténi elektrod. Kontrolujte také kdZi v mistech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje
vyrazka ¢i podrazdéni. V takovém pripadé obojek nasazujte na kratSi casové Useky, poptipadé se poradte se
svym veterinarem

Obojek by nemél byt nosSen nepretrzité déle nez 12 hodin (jedna se o obecné doporuceni pro vSechny obojky, i

neelektrické).



Na nasem Youtube kandlu naleznete mnoho uZite¢nych rad pro vycvik psa, ¢i pouZziti a instalace elektronickych
vycvikovych pomicek: www.Youtube.com/ElektroObojky

Prohlaseni o shodé, zaruéni a pozaruéni servis P¥istroj byl schvédlen pro pouZiti v zemich EU a je proto opatien
znackou CE. Veskerd potiebna dokumentace je k dispozici na webovych strankach dovozce, na vyzadani u
dovozce a na prodejné u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlaseni o shodé a aktudlni navod:
https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/patpet-258s

Zmény technickych parametr(, vlastnosti a tiskové chyby vyhrazeny.

Zarucni a pozarucni opravy zabezpecuje dovozce:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz
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