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ZÁRUKA

Záruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.
[bookmark: _GoBack]Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106

Email:  info@elektro-obojky.cz
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INSTALACE

1. Umistéte zafizeni na zékladnu

2. Ujistéte se, ze opérné body zapadaji
do otvorii kontejneru a zafizeni je ve
spravné poloze
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VKLADANI BATERII

1. Odsroubuijte krytku baterii
2. Vlozte 4 ks D-cell alkalickych baterii.

3.

Ujistéte se, Ze zasobnik je uplné prazdny.

Po té, co vlozite baterie, zafizeni zkalibrujte:
Stisknéte tlacitko manualniho dévkovani a
dlouze pridrzte, dokud se automaticka dvirka
neotevrou. Uslysite kratky ton, ktery signalizuje,
Ze je zafizeni pfipraveno ke kalibraci. Zasobnik
krmiva musi byt prazdny. Kalibrace je dokonéena,
jakmile zafizeni vyda dlouhy ton.

. Pfi kazdé vyméné baterii postup opakujte. V opaéném

pripadé by mohlo dojit k nespravnému fungovani.
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OBSLUHA

UVOLNETE KRYT

Vyjméte kryt davkovace (Posurite tlacitko do polohy vlevo a stisknéte)
a napliite zasobnik krmivem
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NAPLNTE KRMIVEM

Napliite suchym krmivem
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VLOZTE ABSORPCNI SACKY

Umistéte absorpéni sacky do oranzového boxu na vnitini strané vika
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MANUALNI OVLADANI

Stisknéte tlacitko manualniho davkovani, automaticka dvirka

se oteviou a na misku se vysype porce granuli. Stisknéte tlacitko
znovu a dvitka se zase zaviou.

te
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CHYTRY PLAN KRMENI

stahnéte si aplikaci PETKIT na Google Play nebo App Store.
Po stazeni aplikace zafizeni sparujte a nastavte V4s krmny
plan. Otevrete aplikaci PETKIT a kliknéte na tlaitko
abyste pridali Vase zafizeni. Postupujte dle instrukci.

Go

gle piay
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'ZAKLADNI PARAMETRY

Nazev PETKIT SMART DAVKOVAC KRMIVA

Model P512

Velikost Télo: 221x217x423 mm, Podstavec: 445x223x50 mm
Baterie 4D Cell alkalické baterie

Doporucena velikost Malé az stfedni psy a kocky

Celkova vaha skg

Bezdratové pfipojeni WiFi

Voltaz 6VDC

Vykon 6W 1000Ma
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'MOZNE KOMPLIKACE

Wi-Fi kontrolka blika

Blikajici kontrolka signalizuje rezim bez pfipojeni -
zkontrolujte pripojeni k siti. Pokud je stabilni,
otevrete aplikaci PETKIT a klepnéte na tlacitko
resetovat Wi-Fi.

Kontrolka zasobniku stale blika

Chyba systému: zkontrolujte, zda je viko doviené a
po té resetujte nastaveni davkovace.
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POZNAMKY

PORUSENI UVEDENYCH PREDPISU MUZE VEST K SELHANI FUNKCI NEBO
K OHROZENI BEZPECNOSTI VASEHO MAZLICKA

« Pouzivejte pouze suché krmivo

« Podstavec umistéte na rovny povrch

. Nic jiného kromé krmiva do zasobniku nevkladejte. Jakékoliv jiné
objekty mohou poskodit zafizeni nebo ohrozit vaseho mazlicka.

Idealni umisténi davkovace je v rohu nebo u stény. Dodrzujte mezeru
700 mm mezi zdi a podstavcem.

. Nikdy nenechavajte mazlicky kousat drat. Mohl by zpisobit elektricky Sok
nebo smrt.

* Zafizeni nesmi ovladat déti mladsi 12 let.

« Nedotykejte se automatickych dvifek béhem davkovani.

«Neodkladejte 7adné predméty na davkova¢, mohlo by dojit k poskozeni.
« Zasobnik krmiva vyjimejte vidy prazdny.

«Pouze pro psy a kotky, idesing od 3 mésicdi viku.
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KY MANUAL

'ELEKTRONIC
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FRESH ELEMENT

CHYTRY DAVKOVAC KRMIVA

»

informace ététe ditkladné a manual uschoveite pro pripad poteby.
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'SOUCASTI

KRYT ZASOBNIKU NA KRMIVO

Otevrete kryt zasobniku a napliite suchym krmivem

ZAMEK KRYTU

Tlacitko zamku posurite vlevo
a pridrite

KONTROLKA WIFI
MANUALNI OVLADANI : —

Stiskem tlacitka uvolnite
nebo zastavite davkovani krmiva

SVETELNE KONTROLKY

Ukazatel mnozstvi krmiva
Indikator chyby

TELO DAVKOVACE
VNEJSi DVIRKA
DAVKOVACE

Dvifka se pro kazdé krmeni
automaticky oteviou a po uvolnéni

nastavené davky se opét automatick
uzaviou

PODSTAVEC

MISKA Z NEREZU
OPERNE BODY ZAKLADNY
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KRYTKA NA BATERIE

Vlozte 4ks D-cell alkalickych
baterii




image4.png
OTVORY PRO UMISTENI

& . KONTEJNERU
= - Slouzi pro fixaci zasobniku k zakladné
ZASUVKA ADAPTERU
. = = . Pfipojte adaptér

OTACIVY MECHANISMUS

Prosiva krmivo a predchazi
jeho zasekavani

KONTROLNI PANEL
Zajistuje davkovani krmiva
podle nastaveného mnozstvi

ROTOR

Z mékkého materialu, zabrani
e zaseknuti krmiva
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BOX PRO UMISTENI ABSORPCNICH SACKD |

VloZte absorpcni sacky

VNITRNi ZASOBNIK
NA KRMIVO

Kapacita 5,9

NASTAVENI WIFI

Stisknéte dlouze pro pfipojeni
k vasemu smart telefonu

TLACITKO PRO
UVOLNENI ZASOBNIKU

Umozni vyjmuti vnitfniho zasobniku.
Zasobnik by mél byt pred
manipulaci prazdny, aby nedoslo
k vysypani granuli do zafizeni
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'ZPROVOZNENI

PRIPOJENI KE ZDROJI

Zapojte kabel sitového adaptéru do pfislusné
zdirky zarizeni




