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Obnazte buzirku od dratu pfiblizné 1.3 cm. Ujistéte se, ze
drat nekoroduje. Pokud koroze nastala, obnazte vétsi kus
dratu na spojeni.

Vlozte oba chnazené konce do spojky a zatodte, Ujistéte se,
Ze je spoj pevny. Naneste na spoj vodéodolny silikon nebo
obalte spoj izolacni paskou. Pokud se spoj rozpadne,
systém bude nefunkeni.
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Extra drat

Na oploceni pouzivejte médény, izolovany drat. Extra drat je
mozné dokoupit {150 metrd). Kod pro extra sadu: PRFA-500

Uvedena tabulka indikuje pfibliznou délku potfebného dratu
pro vétsinu pozemk.
Velkost
oblasti v Dizka drétu
aroch
— 10 | 127 |
13 146
20 180
40 255
80 360
200 570
400 800

Napojeni dratu do vysilace (4A)

« Zavedie drat
k vysiladi pfes okno,
diru vesténg, pod
dvefmi a pod.

« Obnazte konce dratu
(1.3cm)

« Vlozte konce dratu do
vstupl na vysilaci.

« Nastavte ,Boundary
Width Controf* na 10.

Takto nastavite
vystraznou zénu na £ “Boundary Wilth
maximum.
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« Napojte vysila¢ do elektrické sité.

« Indikator ,Power Light a ,Loop" by se mél pfi spravném
zapojeni rozsvitit. Pokud mate problém pfectéte si sekci
JReseni probléma*.

Pfiprava obojku

Vas obojek ma kratké, vyménitelné koliky korekce. Dlouhé
koliky se pouZivaji na dlouhosrsté kocky. Dotdhnéte koliky
kombinackami o polovimu vic nez byste to dokazali prsty
(5A). Kontrolujte spravné dotahnuti kazdy tyden.

VlozZeni baterek

Minci sejméte kryt (5B).

Vlozte 2 litiové 3-voltové baterky (5B).
Zalozte kryt (5C).

Minci upevnéte kryt ve spravné poloze (5C).

HwN =
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Nastaveni trovné korekce

1. Pfilozte magneticky kli¢ k znacce na spodni strané
obojku. Svéteina kontrolka obojku se rozsviti.

2. Odlozte magneticky kli¢ bokem. Poget blikani svéteiné
kontrolky uréi nastavenou roveri korekce.

3. Na zvy$eni Urovné korekce opét prilozte k znatce
magneticky Kli¢ do 5 sekund od piedchoziho tkonu.

Uroveri korekce je
progresivi od 1 do 5.
Prilozenim klice se
postupné korekce
2zvy$uje a potom prichazi
zpét k urovni 1. Nastavie
si Uroven podie uvedené
tabulky

Pokud je obojek
nastaveny na uroven 2,
obojek bude progresivné
zvy$ovat silu korekce
pokud se kocka nachazi
v oblasti statické korekce.
Svételna kontrolka obojku blika kazdych 4-5 sekund kdyz je
nutné vymeénit baterku.
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Svételna Uroveft . féﬁ\parament
kontrolka jorekee | Funkee obojku kotky
Blika 1x 1 jen zvukova korekce
Blika 2x 2 Slaba Korekce Kidna
Blika 3x 3 Stfedni korekce klidna a2 normélni
------- et
. Stiedné silnd Normélni az
L N korekce temperamentni
Blika 6x 5 Silna korekce Temperamentni
Blika kazdych 4-5 <
sekund Slabd baterka

Pozndmka: zacnéte tréning na urovni 2 a zvysujte ji jen
v pripadé, Ze kocka nereaguje.

Nastaveni délky oploceni a otestovani obojku

Radiové oploceni pro
kocky ma na boku
vysilate 3 Urovné
nastaveni podle
délky oploceni (BA).
Nejvic pouzivané je
nastaveni B, které je
postacujici pro
e} vétSinu oploceni.
Nasledujici tabulka Vam naznaduje, které ze 3 nastaveni je
tfeba pouzit podle délky Vaseho oploceni.
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Pro nastaveni §ifky vystrazné zény a zény statické korekce
pouzijeme BWC (6B). Sitku vystrazné zony nastavte tak
sSirokou jak to je mozné, s co nejsiri vystraznou a korekéni
zénou s piihlédnutim na velikost vnitiniho ohrazeného
prostoru .

Poznamka.
Nastavovaci
tlacitko sitky
vystrazné zony
nemént silu
statické korekce

Pred
prezkousenim vystrazné zony a zony a statické korekce se
ujistéte, ze baterky na obojku jsou zaloZzené spravné.
Pripevnéte testovaci svétélko na obojek (6C a 6D). Kracejte
s obojkem k vystrazné zoné pficemz obojek drzte v poloze
s kontaktnimi koliky smérem nahoru ave vy$ce krku vasi
kocky (6E) dokud obojek nezacne pipat

(BF)Poznédmka: obojek je vodotésny takZe pipani muzZe byt
hiire slyset.

15
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Kdyz obojek nezacne pipat v pozadované vystrazneé zané je
tfeba zménit nastaveni vystrazné zony pomoci otoéného
knofliku (6B). Otagenim nastavovaciho mechanizmu

ve sméru hodinovych ru¢iek zvétsite Sifku vystrazné zény.
Otaéenim proti sméru hodinovych ruci¢ek zmensite §irku
vystrazné zény. (6B) Opakovanim tohoto postupu nastavite
pozadovanou $ifku vystrazné zény. Cisla na otoéném

6E

mechanismu zndzorfiuji silu signélu a ne sifku v metrech. V
pfipadé Ze, otacenim otoéného mechanismu se vam
nepodafi nastavit pozadovanou $itku vystrazné zony,
zméiite nastaveni posuvného tladitka (6A) na jinou urovers,
ktera vam zajisti Sitku pozadované vystrazné zény. Pokud
pouzivate dvojity okruh, budete muset pravdépodobné zvysit
uroven, abyste zajistili pozadovanou $itku vasi vystrainé
zony.

Obojek zacne pipat poplasné tény a jemné tikat kdyZ vysila
statickou korekci. Po vstupu do vystrazné zény zacne obojek
pipat. Kracejte dale k dratu. Obojek by mél zacit jemné tikat
a testovani svétlo by mélo zacit blikat, coz znamena, ze
obojek vysilé statickou korekci po vstupu do korekéni zony
(6G). Vystrazné tény a sviceni testovaci svétia indikuje, ze
obojek a systém pracuje spravné a nyni

mtiZete pristioupit k pevnému umisténi oplocovaciho dratu.
Pokud obojek nezacne pipat nebo svitit, testovaci svétlo
prostuduite si sekci “odstranéni probléma".
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Dulezité: Odstrarite testovaci svétio z obojku pred
nasazenim na kocku.

Poznédmka: Sitka vysirazné a korekcni zony je rozdélena v
poméru 20% vystrazna zona a 80% korekéni zona.

Instalace oplocovaciho dratu

Zakopéni oplocovaciho dratu
Zakopani dratu se doporuéuje kvuli prevenci proti jeho
poskozeni a znefunkénéni systému.
1. Vyhlubte 2,5 - 7,5cm hluboky Zidbek podle planu
vasehao oploceni.
2. Umistéte oplocovaci drat do vyhloubeného Zlabku.
3. Ph vkladani dratu do zlabku dbejte na to, abyste ho
neposkodili. Pouzivejte jen nafadi, kierym ho
neposkodite.

Pfidéni oplocovaciho dratu k jiz existujicimu oploceni
Oplocovaci drét od "PetSafe radiovy plot pro ko¢ky" mizete
pridat k jiZ existujicimu draténému nebo dievénému plotu.
Oplocovaci drat muzete umistit tak vysoko jak potiebujete.
Av$ak méjte na paméti, aby byla vystrazna a korekéni Sitka
nastavena dostateéné aby kocka s obojkem mohla zachytit
signél. Pokud pouZivate dvojity okruh oploceni s jiz
existujicim min. 1m vysokym oplocenim, natéhnéte drat
nejprve hornim koncem plotu a vracejte se dolnim koncem
plotu. Dbejte aby draty byly min. 1-1,5 m od sebe.

« Dratény plot (7A) - piiplefte oplocovaci drat, anebo
pouzijte plastové Skiipce na uchyceni dratu.

i7
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+ Drevény plot (7A) Prichytte drat na stavajici plot . Stérkova cesta - umistéte oplocovaci drat do PVC
sponkami. Davaijte pozor abyste neposkoditi drat. trubky, ktere viozite do predem vyhloubeného Zzlabku.
« Dvojity okruh s existujicim plotem - natahéte drat Nasledné ho zasypete pfislusnym povrchem.
nejprve  hornim koncem plotu a vracejte se dolnim
koncem plotu. Dbejte aby draty byly min. 1-1,5 m od

sebe.

+ Bréna (jednoduchy okruh) (7B) Zakopejte oplocovaci }
drat pied a pfes branu. Poznamka: Signal je stédle
aktivn/ | kdyZ je brana otevrend, takZe kocka stile l

nebude moci opustif ohrazenou oblast.

+ Brana (dvojity okruh) (7B) - Zakopejte oplocovaci drat
pfed a pres branu s minimalnim odstupem 1-1,5m od
sebe.

Umisténi viajek

Oplocovaci vlajky slouzi pro Vasi kotku pro vizualni
ohraniceni oploceni.
1. Drzte obojek ve vysce krku kocky
2. Kracejte kvystrazné zoné dokud obojek nezacne
pipat (8A)
3. Umistéte vlajeCku do zemé (8B)
4. Vratte se zpét do oplocené zdény dokud obojek
neprestane pipat

5. Opakujte tento postup
| dokud nevyznadite
celou plochu  min.
' kazdé 3m  anebo
meéné.
Poznamka: Pokud
neslysite pipnuti prectéte
s/ krok 6, testovani obojku
testovacim svétélkem.

Natahnuti dratu pres asfaltovou cestu nebo chodnik

. Asfaltovd cesta nebo chodnik - vyhlubte Zldbek
s pouzitim stavebni rozbruSovacky do kterého potom
natahnéte oplocovaci drat. Nasledné Zlabek zasypte
pfislusnym povrchem.

18 19
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Zalozeni obojku

DuleZité: spravné zaloZeni a pozice obojku je dllezita pre
efektivni tréning. Kontaktni koliky se musi dotykat pfimo
kiize kocky pod jejim hrdlem.

Na dosahnuti sprévného zaloZeni obojku postupujte
nasledovné:

1. Ujistéte se, Ze jsou zaloZené
baterky.

2. Zaénéte v pohodiném postoji
kotky (9A).

3. Umistéte kontakini koliky pod
krkem kocky tak aby se dotykaly
koze. -

Pozndmka. nékdy je nutné ostrihat delss srst.

4. Zkontrolujte t&snost piiléhani obojku tak, 7e vsunete
jeden prst mezi konec kontakiniho koliku a hrdlo
kocky. Obojek by nemél pfilis tlagit na hrdlo kogky
(98).

5. Nechejte kotku nékolik minut nosit obojek, potom
opét prekontrolujte spravnost pfiléhani obajku. Dokud
si kotka na noSeni obojku nepfivykne opakujte
kontroiu.

6. Zkraceni obojku (9C) :

* Perem si naznadte pozadovanou délku feminku.
Ujistéte se, zda délka je piim&fend i kdyz kotka
jesté roste

¢ Sundejte obojek a odstiihnéte Gast feminku.

s Zacelte konec feminku zapalovadem

DuleZité: Pro pohodli, bezpecnost a efektivitu zabezpedte
nasledujici:

Po dobu prvnich 2 tydnl nepouzivejte zafizeni bez
primého dozoru nad ko¢kou.

Prezkousejte spravnost piiiéhani obojku, aby kocku
neskrtil.

Kocku pravidelné kontrolujte, aby neméla zapalenou
pokozku od noseni obojku.

Pokud zjistite zatervenani kize, pfestarite na nékolik
dni obojek pouzivat.

Pokud se zatervenani nezmirni do 48hod, vyhledejte
veterinare.

Pokozka na krku kocky, stejné jako kontaktni koliky
na obojku musi{ byt jedenkréat tydné oplachnuty teplou
mydlovou vodou.

Uprava délky obojku

“Sids Bockde Boéni prezka (slide buckle)
zabrafiuje aby se obojek
Su uvolnil na krku kocky.
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Tréningova priruka
Bud trpélivy

Diilezité: Spravny tréning kocky je zakladem pro efektivni
vyuzivani radiového oploceni. Predtdte si tuto tréningovou

pfirucku dikladné jeste pfed zatatkem tréningu. Pamatujte
si Ze radiové oploceni nepredstavuje pevny plot,

* Tréning by mél byt spravedlivy, pfesny a dikladny.

« Trénujte kocku vidy jen 10-15min. Nesnazte se pokracovat
velmi rychle. Vic kratdich tréningovych sekci je lepsi nez
méné a delsi.

» Pokud kocka vykazuje znamky stresu, zpomalte tréningovy
plan a pfidejte vic tréningovych dni.

« Kazdy tréning ukoncete velkou pochvalou.

» Po kazdé lekci sundejte obojek.

« Drzte ko¢ku na voditku po dobu kazdé tréningové lekce.

« | kdyZ si myslite, Ze Vase kodka reaguje na tréning velmi
dobfe, doporuéujeme dokonéit tréning podle prirucky.

« Pravidelné kontrolujte kuiZi kocky v misté noseni obojku.

Pfiprava

Cilem tréningu je nautit kodku aby se vidy otoéita zpét od
hranice oploceni kdyZ usly§i varovny signal.

Po dobu tréningu musi kotka pochopit, kde jsou hranice
volné zény.

Kocky jsou samostatna zvifata. Na dosahnuti spravného
vysledku musite vzdy pracovat s klidnym  hlasem
arespektem. Vybudujte si u Vasi koéky davéru a vzajemny
respekt, ktery Vas povede k Uspéchu.

22

Pro kocky je piirozené byt vic aktivni nez psi. Musite si byt
védomi Vadeho tréningového prostiedi. Pokud Vade kocka
muze v rdmci tréningového prostredi vyskoGit na garéz nebo
strom atim preskocit Uroven vysilaného signalu z dratu,
potom je mozné, ze piekro¢i hranice bez pociténi statické
korekce.

Casovy plan pro ukonéeni tréningového procesu je asi 1az 2
tydny. Po dobu tréningu byste méli byt schopni rozpoznat
podle chovani kotky zda je ¢as postoupit k dalSimu
tréningovému bodu.

FAZE 1
Seznamovani se s obojkem

Cil:

Seznameni kocky s obojkem pokud predtim jeSte Zadny

podobny nenosila.

1. Zalozte ko¢ce obojek podle bodu 9 této tréningové
prirucky, ale bez baterek, aby kocka nepocitila korekci
v fomto ranném stédiu.

2. Odmeénte kocku za to, Zze Vam dovolila nasadit obojek
anechie ji ho nosit nékaolik min. (5 -15 ). Pomalu
navysujte dobu noseni obojku na 1hod. a vic.

3. VasSe kocka je pfipravend na fazi 2, kdyz si vSimnete
znamek bezného chovéni (napf. jidlo, spanek, pritulnost)
po dobu noseni obojku.
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FAZA 2
Den 1 - reagovani na tréningové viajky
ci:

Tréninkove viajky slouZi jako tréninkova pomdicka, kterd
indikuje hranice volné zény. Cilem je, aby se kocka
nepfiblizovala k tréninkovym viajkam.,

1.V domé ukazte kotce tréninkovou viajku, tak ze ji drzite
piimo pred sebou.

2. Kocka by méla k Vam piiblizit a poohiédnout si
fréninkovou viajku.

3. Kdyz se k Vam koéka pfiblizi, zaénéte vlajkou rychle
mavat pied ogima kogky a pevnym hlasem zvolejte "NE, NE,
NE."

4. Vidy kdyz ko&ka zareaguje tak, ze odb&hne pry¢, odiozte
vlajku a pochvalte ji.

Tato metoda odrazovani kocky od vlajky by Vam neméla
trvat dlouho.

FAZE 3

Den 2 a 4 - Seznamte se s hranicemi volné zdny -
vystrazna zona

Trénujte 3 az 4 krét za den, 10 az 15 min.

DuleZité:

« Kotka MUSI zistat po dobu tréningu na voditku, abysme
se vyhnuli nepfedvidatelnym reakcim. Voditko nebo
postroj Véam ddva kontrolu nad reakcemi kocky ana
uveden( kotky do ,bezpeéné zény“ v ramci ohrazeného

pozemku po zaregistrovani vystrazného nebo korekéniho
signalu z obojku.

+ Pokud se kocka rozhodne opustit vyhrazenou oblast
ujistéte se, ze nepfebehne pres tréningové viajky. Nikdy
nenechejte kocku tuto oblast prebéhnout s obojkem nebo
bez obojku. Pokud si bude Vase kocka myslet, Ze pres
tréningovou viajku se dé uniknout, tréning Vam potrva
o to déle.

Cil:

Naucit kocku spojit si zvukovy vystrazny ton s vystraznou
zdénou.

1. V této fazi by ko¢ka neméla nosit radiovy obojek - noste
jej pouze v ruce.

2. Natavte radiovy obojek na uroven 1 (vystrazny zvukovy
ton).

3. Nasadte koéce obojek a voditko.

Vedte koc¢ku do vyhrazené obiasti, blizko k tréninkovym
viajkam.

4. Drzte radiovy obojek blizko udi kocky a zarover ji uvedte
do vystrazné zény.

5. Kdyz zazni vystrazny ton naléhavé zvolejte "béz pryc, béz
pry&" a zatahnéte koéku smérem k Vam. Pochvalte koéku.

6. Spojte tuto reakci na vystrazny ton s tréninkovymi viajkami
tak, Ze zamavejte i jednou vlajkou, kierou s sebou nosite.
KdyZz zacne obojek vysilat vystrazny ton, silné zamavejte
vlajkou.

7. Postupujte podobnym zptisobem ve vice mistech podél
oploceni.

8. Po opakovani tohoto postupu na nékolika mistech byste si
méli vdimnout, Ze kacka se zadina zdrahat vejit do vystrazné
zény.

FAZE 4
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Den 5 az 7 - Seznameni s hranicemi voiné zdny — zona
statické korekce

Trénujte 3x az 4x za den, 10 az 15 min.

Dalezité:

« Kogka MUSI zustat po dobu tréningu na voditku, abysme
se vyhnuli nepfedvidatelnym reakcim. Voditko nebo
postroj Vam dava kontrolu nad reakcemi kogky a na
uvedeni kocky do ,bezpe&né zény" v ramci ohrazeného
pozemku po zaregistrovani vystrazného nebo korekéniho
signéiu z obojku.

+ Pokud se kotka rozhodne opustit vyhrazenou oblast
ujistéte se, Ze nepfebdhne pres tréningové vlajky. Nikdy
nenechejte kogku tuto oblast pfebéhnout s obojkem nebo
bez obojku. Pokud si bude VaSe koéka myslet, ze pres
tréningovou vlajku se da uniknout, tréning Vam potrva
o to déle.

cit:

Naugit ko¢ku spojit si statickou korekci obojku s pozici v
zoné statické korekce.

1. Nastavte radiovy obojek na Uroveri 2 - nejslab$i droven
staticke korekce.

2. Nasadte kocce radiovy ohojek padle bodu 9.

3. Podobné jako ve fazi 4, vedte kogku do vystrazné zény az
do zony statické korekce, aby pocitila slabou statickou
korekei.

Poznamka: protoze kocka se mize dosl zdrahat vejit do
vystrazné zony, pomozte si odstranénim kazdé druhé
tréninkové viajky.

4. Kdyz kotka pociti statickou korekei, naléhavé zvolejte
"béZ pryé, béZ pry¢" a zatahnéte kocku smérem k Vam - ton
26

se vypne. Pochvaite kocku. ’

5. Pokud kocka ignoruje korekci, prekontrolujte nastaveni a
nasazeni obojku. Pokud kocka stale korekel ignoruje,
nastavte podle piirucky vy$Si troven korekce.

6. Pokud kocka reaguje na vystrazné tény a statickou
korekci, netfeba ji vice statické korekei vystavovat {bézné
tento postup tfeba opakovat - pii spravné reakci - pouze 1 az
2 krat).

FAZE 5

Den 8 az 14 - Pozorovani na volno

Trénujte vzdy 10 az 15 min. a postupné tréningové lekce
Jpozorovani* prodiuzujte na hodiny. Kotka je na tuto fazi
pfipravena jen kdyz se bezné vyhyba tréningovym viajkam.

Cil:

Nechat kogku volné se pohybovat v rémci ohrazené zony.

1. Nasadte ko&ce radiovy obojek podle bodu 9.

2. Nechte kocku volné se pohybovat a pozorné i sledujte.

3. Pokud se kocka po vyslechnuti vystrazného zvukovéha
signalu nebo po pociténi korekce sama vrati do volné
z6ny je pripravend na zavérecnou fazi.
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FAZE 6

Den 15 aZ 30 - Prodlouzené pozarovani

Po skonéeni zakladniho tréningu éas od ¢asu kontrolujte zda
je vdechno v pofadku. Postupné zkracujte ¢as kontroly az
dokud nemate spolu s kockou Uplnou volnost a divéru,
GRATULUJEME K USPESNEMU ZVLADNUTI TRENINGU!

Radiovy obojek
nevydava zvukovy

Prekontrolujte zalozeni bateri
Prekontrolujte zda obé svételné kontrolky na

PrisluSenstvi

Baterky - sada 2 RFA-35-11
Adapteér vysilacte 300-026
Exira obojek PCF-275-20
Nahradni nylonovy obojek 200-1243
Extra drat RFA-1
Extra vlajky RFA-2
Extra drat s viajkami | PRFA-500
Vysilag RF-1010
Sada pfisiuSenstvi (extra RFA-39
kontaktni koliky, baterky, kryt

baterky, vodotésny silikon)

signal nebo vysfla¢i sviti. Pokud ne vykonejte test
korekci. kratkého obvodu®.
« Ujistete se, ze je uroven korekce nastavena
na 2 nebo vys$s§i
Rédiovy obojek «  Oteslujte ohojek pomoci svételné kontrolky.
vysild zvukovy »  Pokud svételnd kontrolka sviti, pfekontrolujte
signal ale kotka spravné zalozeni obojku.
nereaguje na « Zastiihnéte ko&ce srst pokud je to nutné
Kkorekel. nebo vyméiite kratké koliky za diouné.
»  Zvyste troven korekce.
+ Opakujte tréning na obnoveni reakei.
+ Vyménie baierky.
+ Poototte Boundary Width Control na vysilagi
v sméru hodin. ruti¢ek na zvétseni oblasti od
Radiovy obojek dratu kde se ohojek zating aktivovat.

musim drZet nad
hranici oploceni
aby se aklivoval

Pokud pouzivate dvojity okruh na ohrazeni
oblasti, ujistéte se, 7e jsou draty od sebe
min.1-1,5 metru

Pokud je to nutné, vykonejte test kratkého
obvodu®.
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Radiovy obojek se
aktivuje v domé.

Pootocte Boundary Width Control na vysilagi
proti sméru hodin. ruci¢ek na zmenseni
oblasti od dratu kde se obojek zacina
aktivovat

Ujistéte se. Ze drat neni prili§ blizko stén
domu, protoZe radiovy signdl se prenasi i
pfes stény domu.

Ujistéte se, Ze jsou draty od oblasti smérem
k vysilaci navzdjem zakroucené

Rédiovy obojek
vysila signaly
nepravidelné.

Ujistéte se, Ze se vysilaC nenachazi v tésné
blizkosti velkych kavovych objektl nebo bilé
techniky.

Ujistéte se , Ze jsou véechny zahyby v draté
na pozemku v oblém uhiu (ne v 90
stupiiovém).

Ujistéte se, 2e Vase oploceni neni vedené
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I SoUb&Zné nebo méné nez v 1.5 m rozestupu
s jinymi el. dréty, tel. draty, satelitem anebo
jinym podobnym systémem oploceni

»  Ujistéte se, Ze je vysilaC zapojeny do el. sité.

JPower* a Loop* «  VyzkouSejte vysila¢ napojit na jiny zdroj.

indikator nesviti »  Pokud se svétla nerozsviti, vysilaé se musi

_vyménit. Kontaktujte Vaseho prodejce.

* Ujistéte se, Ze jsou aba konce draiu
zapojené do vstupd na vysflagi, Drat musi
byt obnaZeny od obalu PVC asi v rozsahu
1.3cm.

»  Vykonejte test kratkého obvodu® na zji§téni
pficiny nefunkénosti zafizeni. Je nefunkéni
vysilag nebo je preruseny obvad?

+  Pokud vysila¢ Zjistil, Ze je pieruseny obvod

JPower" svétélko
sviti, ,Loop*
svétylko nesviti

a alarm vysilace je
zapnuty.

,LOOP*, je nutné lokalizovat ziom. Vykonejte
Lokalizaci preruseného obvodu*

Dal$i informace

> Drat se zakopava aby nedoslo k jeho poskozeni.

» Systém radiového oploceni by méli pouzivat jen
zdrava zvifata.

~ Systém neni uréeny pro agresivni zvifata. Pokud
Vase ;yifétko vykazuje znamky agrese,
NEPOUZIVEJTE ~ SYSTEM RADIOVEHO
OPLOCENI.

» Staticka korekce si vynuti pozornost zvifete ale
v zadném pripadé mu neubliZuje.

Test kratkého obvodu

Test kratkého obvodu je jednoduchy a spogiva ve vyhledani
pfitiny nefunkénosti zafizeni (vysilag, obojek, drét).

1. Odpojte draty.

2. Odstfihnéte priblizné 3m nepouzitého dratu a viozte je do

30

vstupli na vysilaci.

3. Na obojek nasadte svételny testovac.

4, Rozlozte drat do kruhu. Nastavte "boundery control
switch" na B.

5. Nastavte "Boundery with control” na troveri 10 a Uroven
korekce obojku na 2 nebo vyse.

6. Pokud se svételna kontrolka "Loop" nerozsviti, tak vysilat
nefunguje spravné. Kontaktujte VaSeho prodejce.

7. Pokud se svételna kontrolka "Loop" rozsviti vyberte jeden
konec drétu z vysilace.

8. Pokud se nezapne zvukovy alarm, vysila¢ musi byt
nahrazen za novy. Kontaklujte Vaseho prodejce.

9. Pokud se zvukovy alarm zapne, vloZte zpét do vysilate
drat

10. Drzte obojek v blizkosti 3 m dratu, obojek by mél zadit
vydéavat zvukovy ton pfiblizné 0,3 m od dratu. Testovaci
svétélko by mélo také zacit svitit v blizkosti dratu.

11. Pokud je obojek nefunkéni (svétlo, zvuk), vymeénte
baterky. Pokud je obojek stale nefunkéni, kontaktujte
Vaseho prodejce.

12. Pokud je obojek funkéni, problém mohl nastat v
poskozen dratu. Prohlédnéte si sekei - lokalizace preruseni
obvodu.

Lokalizace pferuseni obvodu

Postupujte podle nasledujicich bodit pro zjisténi mista
preruseni obvodu.

1. Ovérte si zda Vase plivodni mista napajeni drati
(jednotlivé spoje mezi draty) funguji spravné.

2. Prekontrolujte pozemek abyste [okalizovali mozné
poskozeni dratu .. (Sekani travy, ....).
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Pokud se Vam stale
nepodaifilo lokalizovat
misto peruseni obvodu,
postupujte podle
nasledujicich kroku:

1. Vypnéte vysita¢
z elekiriky.

2. Vioite oba konce
zakrouceného dratu  do
jednoho ze vstupll na
vysiladi.

3. Odméite a odstiihnéte
takovou délku testovaciho
dratu, ktera se rovna poloviéni délce celého Vaseho
obvodu ohrazeni.

4. Napojte jeden konec testovaciho dratu do zbyvajiciho
vstupu na vysilaci.

5. Lokalizujte misto v poloviné Vaseho celkového ohrazeni a
na tomto misté pfestiihnéte drat.

6. Testovaci drat spojte s kterymkoli koncem prostiizeného
dratu celkového abvodu.

7. Zapnéte vysila¢ do elektrické sité a pfekontrolujte
svételnou kontrolku "Loop”. Pokud kontrolka sviti, mizZete si
byt jisti, Ze pferuseni obvodu doslo v té druhé poloving
ohrazeni.

8. Pokud se svételna kontrolka "Loop" nerozsvitila je
pravdépodobné, Ze preruseni obvodu doslo v této poloviné
obvodu. Pfesto je mozné, Ze preruseni obvodu dosio i ve
vice mistech. Proto je nezbytné pfekontrolovat obé poloviny
ohrazeni.

9. Vyméiite pferuseny drat za novy.

10. Napojte novy dréat do vysilace.

11. Ujistéte se, ze kontrolka "Loop" sviti a piekontrolujte
obvod cbojkem.
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Podminky pouzivani vyrobku a omezeni zaruky
1. Podminky pouzivani vyrobku

Tento vyrobek se mlize pouzivat pouze v souladu s uvedenymi
podminkami pouzivani vyrobku a jejich akceptaci. Pouzivanim tohoto
vyrobku davate soublas s uvedenymi podminkami.

2. Spravné pouzivani vyrobku

Tento vyrobek je uréen na trénink psi. Tento vyrobek nemusi
spravné fungovat na vycvik uréitych povah psi. Doporucujeme, aby
se tento vyrobek nepouzival na trénink pst s vahou nizsi nez 3.6 kg
nebo na agresivni psy. Pokud si nejste jisti povahou vaseho psa,
pozadejte o konzultaci Vadeho veterinare nebo autorizovaného
trenéra pst

Spravné pouzivani vyrobku znamena jeho pouzivani podle pravidel
1éto uzivatelské prirucky a respektovani vét oznacenych jako
"Dilezite".

3. Zakaz nezakonného a zakazaného pouzivani vyrobku

Tento vyrobek je uréen pro psy. Tento vyrobek neni uréen pro
aplikaci bolesti, zranéni &i na provokaci. Pokud se na dané Ucely
pouzije, miiZe to znamenat prestupek viéi zakonem dané zemé

4. Odpovédnost za Skodu

Spole&nost Radio Systems Corporation neni a nebude zodpovédna
za Zzadné $kody Gi Urazy souvisejici s pouZivanim nebo zneuzivanim
tohoto produktu. Kupujici odpovida za vdechna rizika spojena s
pouzivanim tohoto produktu.

5. Zmény podminek

Spole¢nost Radio Systems Corporation si vyhrazuje pravo na zmény
uvedenych podminek pouzivani vyrobku.

w




image18.jpeg
( 6 Zafizeni splfuje viechny normy stanovené Evropskou unii
pro elektromagnetické zafizeni. Pokud chcete zafizeni pouzivat
mimo EU, je teba zjistit normy dané zemé. Nepovolené pouzivani &i
zésahy a modifikace zafizeni, které nebyly pfimo schvalené
spoleénosti Radio Systems Corporation jsou v rozporu s EU
stanovami a uZivateli mizZe byt zakazano pouZiti vyrobku a také
miize byt zrusena zaruka vyrobku

mex  Zafizeni je nutné recyklovat.
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PetSafe®
Radiovy plot pro kocky
PDF-1000-20

Uzivatelska prirucka

Dékujeme, Ze jste si vybrali znatku PetSafe®,
nejprodévanéj$i  znacku  eleklronickych  vychovnych
a vycvikovych pomlcek na svété. Nasim cilem je postarat se
o bezpeénost domécich milagku prostfednictvim nabidky
riiznych zarfizeni pro Usp&sny tréning.
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Potfebné pomilcky ha instalaci
+  kombinatky
o niky

«  zapalovad

«  vriacka

- metr

- izolaéni paska

» vodéodolny silion a pod

«  nekovovy obojek a voditko

Jak systém funguje

Radiové oploceni PetSafe pro kocky (PetSafe In-Ground Cat
Fence ™) je ovéfené jako bezpeéné a efektivni zafizeni pro
viechny kocky s minimaini hmotnosti 2,7 kg a minimainé 6
mésich staré. Systém vysila radiovy signal pres drat o
maximalni délce 1200 metr(i. Vymezena oblast je oplocena
dratem, ktery je zakopany do zemé nebo je upevnén na
pevném bodé nad zemi. Vymezena oblast volného pohybu
je doéasné oznacena i tréninkovymi vlajkami, které poslouzi
jako vizualni pomdcka pro kogku. Kotka nosi specialni
obojek, ktery pfijima signal z vysilace / dratu. Tento obojek ji
umoziuje volné se pohybovat v rdmci vymezeného okruhu
(volné zény). Pokud se kocka priblizi k hranici ohrani¢ené
ablasti, obojek vySle zvukovy varovny signal, pctom pes
kontaktni koliky vysle bezpecnou statickou korekci, ktera si
ma ziskat pozornost koéky, aby se vréatila do vymezené
oblasti,

%)

Zakiadni pojmy

Vysila& (Fence Transmitter): Pienasi radiovy signal pies drat
do obojku.

Volng zéna: Oblast pokryti vysilace, kde se kotka mize
voiné pohybovat.

Vystrazna oblast (Wamning Zone): Vnéj$i strana ohranicené
oblasti kde obojek za&ina vydavat vystrazny, zvukovy signal.
Oblast statické korekce (Static Correction Zone): Oblast za
vystraznou zonou kde ohojek zacina vysilat statickou korekgi
na oznameni aby se kocka vratila zpét do vymezené zdény
volného pohybu.

Sitka hranice (Boundery Width): Kombinuje vystraznou zénu
a zonu statické korekce.

Obojek: Prijima signal z vysilace.

Svételn4 kontrolka obojku (Receiver Indicator Light): Indikuje
zvoleny stupen statické korekce. Kontrolka téZ ukazuje stav
baterky.

Kontakini koliky (Contact Points): Kontakty, pres kieré se
prenasi staticka korekce.

Bod magnetického kii¢e (Magnet Key Dot): Misto kde se
nastavuje Groven korekce.

Vstup pro adaptér (Power Jack): Vysilat se napaji na
standardni 220-240 voltovou elektrickou sit.

Pfepinaé oblasti nastaveni { Boundery Control Switch /
ABC): UmoZfiuje zménit velikost pokryté oblasti podle délky
dratu.

Vstupy pro drat (Boundery Wite Terminals) : Misto kde se
napéji drat do vysilace.

Svételna kontrolka okruhu (LOOP Indicator Light): Indikuje
zda je okruh dratu uzavfeny a neporudeny.

Nastavovaé okruhu (Boundery Width Control): Umoziuje
nastavit pfesné rozpéti nastaveni vystrazné zony a zény
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korekce. Pozor: nenastavuje se i iroven korekce na obojku.
Power Light: Ukazuje zda je zafizeni zapnuté anebo
vypnuté.

NASTAVENI ZARIZENI

Nastaven/ vysilace

Umistéte vysilac:
o nasuchém, vétratelném misté (1A, 1B).
o v mistnasti, kde teplota neklesa pod bod mrazu.
o na nekovovém podkladu anebo na sténé, manual
obsahuje i nékres pro montaz zafizeni do stény.
o min. 1 m od velkych kovovych objektli protoze
tyto méiZou narusit réadiové vysilani vysilace (1C).

o Po nainstalovani vysilace zabezpecte bezpecné
vyvedeni dratu ven z budovy. Ujistele se . Ze drdt
neni pficvaknuty napr. oknem, dvefmi anebo
garazovymi dvermi, které by ho mobhli poskodit
a tim znefunkcnit. Jinak fe nutné prevrtat diru, skrz
kterou se drét dostane z domu ven bez poruseni.

Planovani chrazeni

Umistéte drat podél pozadované hranice. Pfipojte jej do
vysilate. Uzaviete obvod od vysilace zpét k vysilaci.

Zakroucenym dratll (2A) zrusite radiovy signal v pozadované
oblasti. Takto se bude moci koEka pohybovat i pres tuto linii.
Napéti v dratech musi proudit v opagnych smérech aby se
signal zablokoval. Zakrufte draty navzajem alespon deset
krat na 30 cm.
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Pfi vymezovani oploceného pozemku dratem pouzivejte
vzdy oblé zatoCeni v rozich. Nikdy nedélejte s dratem ostré
hrany, které by mohly zplisobit mezery v signalu vaseho
oploceni. (Viz obrazek 2B).

Dulezité upozomeéni:

o Pfi planovani oblasti volného pohybu nezapomerite
zabranit koCce v pfistupu ke stromim a podobnym vyssim
mistdm, kde kocka muze radiovy signdl "preskoéit". Radiovy
signal (vystrazna oblast a korekce) se §iff do stejné
vzddlenosti na zemi i do vzduchu. Pokud se koéce podaii z
dostate&né vzdalenosti drat preskogcit, mize se vyhnout
korekei z obojku a utéct.

o Obvod MUSI byt uzavien.

o Snazte se ohradit oblast tak, aby se kocka mohla v uzsich
prechodech voiné pohybovat.

o Obojek mize byt aktivovan uvniti domu pokud jste
oploceni dratem natahli vedie vnéjsim zdivu domu. Pokud je
to vas pripad:

- Sejméte kocce vzdy obojek kdyz s ni vjizdite do domu,

- Snizte $ifku vysilaci zony pouzitim (Boundery With
Control),

- Nebo zvaZte posunuti dratu dal od vngjsi stény zdiva.

Pfiklady oploceni pozemku

Priklad €. 1

Nejpouzivanejsi typ ohrazeni pozemku. Toto ohrazeni

umoZziiuje kocce voiné se pohybovat v rémci pozemku (2C).

Takio je mozné ohradit v rémci oploceni i skalky, bazén

a pod. {2D).
6

Pfiklad ¢. 2

Ohrazeni vramci stavajiciho oploceni.
Tento typ oploceni Vam zabezpeci aby
Vam  kotka nepfesko¢ila  anebo
nepodhrabala stavajici ploi.  Tento
zpUsob vam usSetfi praci pii zakopavani
dratu, kdyz pii stavajicim ploté drat
nemusite zakopavat (2E).

Dvojity okruh

Dvoijity okruh se musi vyuzit v pfipadé,
7e neohrazujete pozemek celkové. Pfi
vyuZiti dvojitého okruhu musi byt drét od
sebe min. 1 - 1,5 metru aby se signal
vzédjemné nerusil. Zapamatujte si ze
dvojity okruh vyzaduje dvojndsobné
mnozstvi dratu.

Priklad €. 3
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Predni anebo tfeba zadni strana pozemku (dvojity okruh,
obrazek 2F)
Od vysilace tahejte drat do bodu A, z Ado B, B do C, C do

D, D do E, zE do F, ototte se ajdéte zpét k bodu A,
pficemz oddélujte drat od sebe min 1-1,5 m. Zatoéte drat od
bodu A zpét k vysilaéi,

Pfiklad ¢. 4

Ohrazeni pouze predni casti pozemku (dvojity okruh,
obrazek 2G)

Od vysilace tahejte drat do bodu A, Ado B, B zpét do
A piicemz oddélujte drat od sebe min 1-1,5 m. Zatoéte drat
od bodu A zpét k vysilaci.

Priklad ¢. 5

Pfistup k jezeru (dvojity okruh, obrazek 2H)

Od vysilace tahajte drat do bodu A, A do B, otocte se a jdéte
kbodu C, C do D, D do E, otodte se a nasledujte drat zpét
do bodu A, pfic¢emz oddélujte drat od sebe min 1-1,5 m.
Zatocte drat od bodu A zpét k vysiladi.

Ohrazeni casti pozemku
dvojitym okruhem na stavajicim
ploté.

Tento zpisob vam umozn{
zaclenit stavajici  plot  jako
soucast oploceni. Tento typ
oploceni zabezpeéi, aby kocka
nepreskocila anebo
nepodhrabala  stavajici  plot.
Tento zpUsob téz usetii praci pfi
zakopavani dratu, takze pii stavajicim ploté drat nemusite
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zakopavat. Od vysilace tahajte drat do bodu A, A do B, B do
C,CdoD,DdoE, E doF, obratte se a nasledujte drat zpét
do bodu A, pficem oddélujte drat od sebe min 1-1,5 m.
Zatodte drat od bodu A zpét k vysilaci.

Umisténi dratu

Umistéte drat na volno do vyznacené oblasti a otestujte
systém pred zakopavanim dratu, nebo jeho uchycenim na
stavajici plot.

Umisténi dratu podé! jinych dréti (tel. drat, televizni kabely,
satelit ...) mGze zapficinit nekvalitni pfenos signalu. Pokud
musite "prekroéit” jiny drat, udélejte to pod thiem 90 stupfiti

Pokud umisténi systému (i s min. 1,5 m rozestupu) od jiného
podobného zafizeni zapfi¢ini nefunkénost systému,
kontaktujte vaseho prodejce.

Zatageni dratu (3A)

Zatadenim dratu se signal rudi tak kocka v dané oblasti
muze drat prekrolit bez korekce. Plastové ani kovové trubice
signal neprerusi. Ke zruseni signalu zatocte drat 30x na 1
metr.

Napajeni dratu (3B)
Pokud potiebujete extra drat na pokryti pianované oblasti,

budete muset drat napojovat. Zaznamenejte si mista spoji.
Pferugeny okruh se vétsinou nachazi ve spojich.




