Bedienungsanleitung

REEDOG DT-4200

Funktion:
1) Laden - Sender und Empfanger (Moglichkeit, beide Teile gleichzeitig zu laden)

2) Kurzzeittauchgang fiir 30 Minuten bis zu 1 m

3) Einstellbarer Leistungspegel. Entladungen (Bereich 1-99)
4) Auswahl von 3 Modi - Sound, Vibration und el. erfillen
5) Erweiterungsmaoglichkeit fur bis zu 2 Hunde (nach Kauf eines anderen Empfangers)

6) Moglichkeit, Sender und Empfanger auszuschalten, um Batterie zu
sparen 7) Reichweite 2000 m
8) LED-Empfangslicht mit Nachtsichtbarkeit 200-300 m

Tipps:

1) Pfed prvnim pouzitim zafizeni plné nabijte a vyzkouSejte funkénost obojku 2) Vycvik
zacinejte vzdy na nejnizsi urovni korekce a vzdy sledujte chovani Vaseho psa 3) Pred
pouzitim el. vyboje zkuste nejprve psa upozornit pomoci zvuku nebo vibraci 4) Vzdy
pozadujte vykonani pouze jednoho povelu, aby pes nebyl zmateny. Ve vycviku budte
dUsledni a trpélivi zaroven

5) Prohlizejte psovi kizi na krku, zdali nedochazi k podrazdéni
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Einschalten und koppeln:

1) Halten Sie den Netzschalter am Empfanger gedriickt, bis Sie 2 Pieptdne héren. Wenn die griine
Anzeigelampe schnell blinkt, muss der Empfanger gekoppelt sein. Wenn es langsam blinkt, wird es
mit dem Sender gekoppelt

2) Halten Sie den Netzschalter am Sender gedriickt, bis das Display aufleuchtet 3) Verwenden Sie
den Hundeauswahlschalter, um auszuwahlen, mit welchem Kanal Sie den Empfanger koppeln
mochtenKonformitatserklarung, Garantie und Service nach der Garantie Das Gerat wurde fiir die
Verwendung in EU-Landern zugelassen und ist daher CE-gekennzeichnet. Alle erforderlichen
Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschaft des
Importeurs erhaltlich. Adresse, an der Sie die Konformitatserklarung und die aktuellen
Anweisungen finden:

4) Halten Sie die Vibrations- und Lichttaste gleichzeitig gedrickt, bis der Buchstabe ,P* auf dem
Display erscheint, und stellen Sie das Radio neben den Empféanger

5) Sie hdren 5 Pieptone und die grine LED am Empfanger blinkt alle 4-5

Sekunden 6) Lassen Sie die Tasten am Sender los und testen Sie alle Funktionen

7) Wenn der Empfanger antwortet, haben Sie das Gerat erfolgreich

gekoppelt Paaren:

1) Schalten Sie den Empfanger ein, indem Sie den Netzschalter gedrickt halten, bis Sie 2 Piepténe
horen. Die grine LED blinkt alle 5 Sekunden

2) Schalten Sie das Radio ein, indem Sie den Netzschalter gedriickt halten, bis das Display
aufleuchtet

3) Driicken Sie gleichzeitig die Ton- und Lichttaste, bis der Buchstabe "U" auf dem Display erscheint,
und stellen Sie das Radio neben den Empfanger

4) Sie horen 5 Pieptdne und die griine LED blinkt schnell.
5) Lassen Sie die Optionsfelder los, der Empfanger ist jetzt gekoppelt

Aufladen:

1) Wenn die rote Anzeigelampe am Empfanger leuchtet, muss sie aufgeladen
werden 2) Schlieen Sie das Ladekabel an die Ladelochdffnung des Empfangers an
3) Der Ladevorgang dauert ca. 2 Stunden

4) Wenn der Akku vollstandig aufgeladen ist, leuchtet die griine Anzeigelampe am Empfanger
auf 5) Wenn das rote Licht am Sender leuchtet, muss es aufgeladen werden

6) Schliel’en Sie das Ladekabel an die Ladelochung an der Unterseite des Senders

an 7) Wenn der Akku vollstandig aufgeladen ist, leuchtet die griine Anzeigelampe auf

Geratetests:

1) Schalten Sie den Empfanger ein

2) Setzen Sie eine Plastikpriflampe so auf die Elektroden, dass die Elektroden den Draht in der
Lampe berihren

3) Wahlen Sie die Impulskorrektur am Sender (darf nicht auf 0 gesetzt werden!) 4) Die
Lampe in der Lampe leuchtet auf - die elektrostatischen Impulse sind funktionsfahig



Sicherheit:

Um maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewabhrleisten, tberprifen Sie die Position des
Halsbandes, dessen ausreichendes Anziehen und die korrekte Platzierung der Elektroden. Uberpriifen
Sie auch die Haut, an der sich die Elektroden beriihren, auf Hautausschlage oder Reizungen. Legen
Sie in diesem Fall das Halsband fiir kiirzere Zeit an oder wenden Sie sich an lhren Tierarzt

Das Halsband sollte nicht Ianger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine
allgemeine Empfehlung fir alle Halsbander, auch fur nicht elektrische) und bei Hunden unter 6
Monaten verwendet werden.

Geratefehlfunktion:

Der Kragen scheint nicht richtig zu funktionieren:

Stellen Sie sicher, dass sowohl der Sender als auch der Empfanger vollstandig aufgeladen sind
Befolgen Sie die Anweisungen, um den Empfanger mit dem Sender zu koppeln Stellen Sie

sicher, dass die Intensitat der Korrekturen nicht Null ist

Stellen Sie sicher, dass am Sender der richtige Kanal (A oder B) ausgewahlt ist
Koppeln Sie den Kragen, stellen Sie die Intensitat ein und versuchen Sie es

erneut Der Empfanger oder das Radio werden nicht aufgeladen:

Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerk- und Gerateanschlisse ordnungsgemaf angeschlossen
haben
Testen Sie beide Gerate auf einen Fehler im Ladegerat oder im Netz

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen:

Testen Sie den Empfanger gemal den obigen Anweisungen
Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berihren
Erhohen Sie die Intensitat der Korrekturen

Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie viele nitzliche Tipps flir das Hundetraining oder die
Verwendung und Installation elektronischer Trainingshilfen:
Yo m/Elektr jk

Konformitatserklarung, Garantie und Service nach der Garantie Das Gerat wurde fiir die Verwendung
in EU-Landern zugelassen und ist daher CE-gekennzeichnet. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf
der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschéaft des Importeurs erhaltlich.
Adresse, an der Sie die Konformitatserklarung und die aktuellen Anweisungen finden::
https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/reedog-mx-600-medium

Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen an technischen Parametern, Eigenschaften und
Druckfehlern vorzunehmen.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur
bereitgestellt:

Elektro-obojky.cz
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz



