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A CSOMAG TARTALMA
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GONDOZASI UTASITASOK

Ha kedvence ivovizét frissen és tisztan szeretné tartani, tartsa szem el6tt ezt a harom
egyszer( utasitast.

Vizfeltoltés:

Folyamatosan toOltse fel a tartalyt vizzel. A szivattyu meghibasodhat, ha a tartaly ures
és a szivattyu szarazon dolgozik.

Tisztitsa meg a szivattyut és az itatokutat:

Két-négy hetente szerelje szét a szivattyut és a itatokutat és tisztitsa meg
szappannal és vizzel. Ugyeljen arra, hogy ne keriiljon szappan a sz{irékbe, mert nem
Oblithetd ki.

Szirék cseréje:

Az itatokut tisztitasa soran négyhetente cserélje ki a szénsz(ir6t. Cserélje ki a
habszlrét kéthavonta.



AZ ITATOKUT OSSZEALLITASA

Put the pump and foam filter into the Put the cord in the notch.
bottom of the bowl as shown. Press down
to engage the suction cups.

1. Helyezze a habsziirét és a szivattyut az itatokuat alsé részépe, a fenti kép
alapjan.
2. A kabelt helyezze a barazdaba.



Attach the tower by aligning it with the raised Install the filter holder into tower.
notches on the back of the bowl.

3. Csatlakoztassa a tornyot az alaphoz (Ugyeljen a hatsé részen talalhaté
bevagasokra).
4. Helyezze a toronyba a sziiré tartét.



Insert the filter. The filter fits into the two Attach the lid to the tower. Pick up the pet

slots lucated inside the tower. fountain by the bowl and place it in a desired
location. Pour water into the bowl. Connect
the power adaptor.

5. Helyezze a sziir6 tartoba a szliroét.
6. Zarja le a tornyot a fedéllel. Toltse meg a talat vizzel, majd csatlakoztassa
a halézati adaptert.



UTASITASOK

Helyezze az itatékutat oda, ahol kedvence hasznalni fogja. Toltse fel a talat vizzel,
hagyjon fél hiivelyk helyet a viz és a pereme kdzott. Gy6z8djon meg réla, hogy a
keze, a kabel és a halézati adapter szaraz, majd csatlakoztassa az itatokutat.



A termék élettartamanak meghosszabbitasa érdekében 2 hetente tisztitsa meg a
szivattyut.

1. Rernove the Pump Cowver

2. Remove the Impeller cap by placing your fingernail
underneath the small lip located.

3. Remove the Impeller and clean the parts with
soap and warm water.

Fump Body

Impeller cap

Pump cover

=

Tavolitsa el a szivattyu kllsé fedelét.

Kormével pattintsa ki a bels6 kis fedelet.

3. Tavolitsa el a jardkereket és tisztitsa meg az alkatrészeket szappannal és
meleg vizzel.
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FIGYELEM

Kapcsolja ki a készuléket, ha nem hasznalja.

Ez a termék csak beltéri hasznalatra késziilt.

A halézati adaptert és a kabel csatlakozéjat nem szabad vizbe meriteni
tisztitas soran.

> Ez a termék nem miikodhet viz nélkiil.

> A gép karbantartasa és tisztitasa el6tt kapcsolja le az aramellatast.
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JOTALLAS

A készuléket az EU orszagaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel
rendelkezik. Minden szukséges dokumentacio elérhet6 a forgalmazoé
honlapjan. A technikai paraméterek és tulajdonsagok valtoztatasanak
jogat fenntartjuk, nyomtatasi és egyéb hibakért felelésséget nem
vallalunk.

A garanciat és a jotallas utani javitasokat a forgalmazo biztositja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu



