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Nivod k obsluze kombinovaného stroje drti¢ / vysavac

Cestina

|

Diilezité

Zaneste vSechny tdaje z typového
stitku do nasledujicich policek.
Typovy stitek najdete v blizkosti
motoru.

Tyto udaje jsou velice duleZité pro
pozdéjsi identifikaci a pro objednani
nahradnich dili k zafizeni pro ddel
servisu.

Ochrana zivotniho prostredi

& Pozor, vnikly motorovy

olej do zemé ohroiuje nase
prostiedi.

Odevzdejte vyjety olej na misté
sbéru  starého oleje nebo u

likvidatora starych ojejii.

Pro vasi bezpeénost

Predpisové pouziti stroje

* Tento stroj je uren k pouziti

- jako vysavaC listi a biologického
odpadu a

- jako drti¢ zlomkového dieva

- a to podle popist a bezpednost-
nich pokyni predkladanych v tomto
navodu k obsluze.

+ Kazdé jiné pouziti neni povoleno.
Za  Skody  vzniklé  $patnou
manipulaci vyrobce neruli; toto
riziko nese pouze uZzivatel.

¢+ Svévolné zmény na stroji
ukoncuji zaruceni vyrobce a tim
nenese vyrobce odpovédnost za
skody z toho vzniklé.

Vseobecné bezpecnostni
pokyny
Proctéte peélivé pied prvnim

pouZzitim zafizeni navod k pouziti.

Dodrzujte béhem provozu vsechny
bezpecnostni predpisy.

Piesvédlte se ,

- ze rozumite vSem navodim

- ze jste o veSkerém pouziti zafizeni
mformovani prostiednictvim navo-
du.

Déti

Mize dojit k tragickym nehodam,
kdy obsluhujici neda pozor na
piitomnost déti. Déti se citi Casto
piitahovany k motorovym strojim.
Nesmi se nikdy vychazet z toho,

ze dité zlstane presné na tom misté,
kde jste jej mnaposled wvidélh
Nedovoite nikdy détem manipulaci
se strojem.

Pied vSemi pracemi na stroji

Pred vSemi pracemi na stroji

- vypnéte motor

- pockejte, dokud se nezastavili
vSechny jeho pohyblivé dily

- vytahnéte konektor zapalovaci

svicky, aby nemohlo dojit k nechté-

nému spusténi motoru.

Pii tankovani
¢ Pi1 zachdzeni s benzinem a jinymi
pohonnymi latkami dejte, prosim,

pozor. Jsou vznétlivé a z nich
vzniklé plyny vybusné.

¢ Uchovavejte pohonné latky jen v
piedpisovych nadobach v
nevytapénych prostorach a pfistupu

déti.

+ Nedoplijte palivo do piistroje v
uzavieném prostoru, ani pii bézicim
nebo horkém motoru. Pii opétov-
ném spousténi motoru je nutno utiit

zbytky paliva.

¢+ Kromé dopliovani nadrze musi
byt nadrz vickem pevné uzaviena.
Pii zachazeni s pohonnou

latkou je
zachazeni s otevienym ohném.
Benzinova nadrz a vicko musi byt
pii poskozeni vyménény.

Béhem pouziti

Pracovné-hygienické predpisy

¢+ 1) Pii praci s timto strojem
budou pracovnici pouzivat osobni
ochranné prostiedky proti hluku,
acinné v oblasti hladin hluku A 103
dB.

¢ 2) Prace se strojem musi byt
pravidelné prerusovana piestavkami
o trvani nejméné 10 min a celkova
doba této prace nesmi u jednoho
pracovanika pfesdhnout uhmnou
dobu 90 min za sménu. Pracovni
postupy budou upraveny tak, aby z

nich  vyplyvaly  technologické
pfestavky vedouci k pferuSovani
expozice.

¢+ 3) V dobé téchto prestavek,
nezbytnych  ze  zdravotnického
hlediska, nesmi byt pracovnik
vystavén  puasobeni nadmémého

hluku a vibraci.

+ 4) Pi1 profesiondlnim pouzivani
( anebo pit prekroCeni uvedené
maximalni doby expozice podle

bodu 2.) musi byt mistné
piista$nému  organu  hygienické

sluzby podan navrh na urceni prace
jako rizikove z hlediska hluku a
vibrace.

+ 5) V blizkosti obytnych budov
smi byt stroj provozovan v dobé
6,00 az 18,00 hodin.

Obecné predpisy
* Zajistéte, aby se dalsi osoby,
obzvlagté déti a domaci zvifata
pezdrzovali v pracovnim prostoru
stroje.
* Nenechavejte bézici stroj bez
dozoru.
+ Pievizejte stroj pouze v rychlosti
chize.
¢+ Vyrobce  doporuuje  k
provozovani tohoto zafizeni nosit:

- ochranné bryle

zakazano koufeni a



- pevné boty

- zadné volné, nepiiléhavé odévy,
které by se mohly v zafizeni
zachytit
¢ Noste pokryvku hlavy, aby se
vlasy  nemohly  zachytit v
mechanismu  stroje. Pokud je to
nutné noste i chranice usi.
+ Abyste zamezili nebezpeci
vzplanuti, udrzujte motor a vyfuk
Cisty od travy, listi, odkapavajciho
benzinu a oleje.
+ Prostory uréené k tidrzbé danym
strojem je nutno odistit od kamenu,
hracéek, drath atd., které by mohly
byt turbinou nebo drticim ustroji
zachyceny, rozsekany a vymrsteény.
Piehlédnuté predmeéty by mohly tak
byt neumyslné vymr§tény
jakymkoliv smérem a
poranit obsluhujiciho
okolostojiciho.
+ Motor nenechavejte nikdy bézet v
uzavienych prostorach - nebezpeci
otravy.
* Nepiiblizujte nikdy wvase ruce,
nohy, oblicej a vase obleceni do
blizkosti zasobovaciho trychtyfe,
nebo do blizkosti rotujicich ¢asti
zafizeni.
¢ Nenasavejte zadné materialy,
které by mohly zablokovat turbinu,
jako velké kusy dfeva, lahve,
kovové predméty atd.
¢ Pracujte jen pfi demnnim svétle
nebo dostateéném umélém
osvétleni.
¢ Sbérny vak a piisluSenstvi by se
mély po pouziti zbavit zbytkl travy
a nedistot.
+ Vybaveni na odsavani travy, listi a
odpadu smi byt pouzito teprve kdyz
Je fadné namontovana saci hubice a
sbémy vak. Béhem provozu musi

nebo

byt zip na zadni strané pytle
uzavien, aby ©bylo zabranéno

vylétavani materialu.

+ Nevyprazdiiujte pytel pfi béZicim
motoru.

¢ Kdyz nebude zafizeni nadale
pouZzivano, vypnéte motor.

+ Roztiisténé dfevo mize byt
nebezpecné. V piipadé, ze napi.

néjaky pomocnik stréi do zafizeni
dievo, mélo by se zajistit, aby se
nenachazel v prostoru ohroZzeni,
kdyz je zafizeni uvedeno do
provozu. Cim vice osob se zdrzuje
u zafizeni, tim vetSi je nebezpeli

nehody.
¢ Pii pouziti rukavic dejte pozor,
aby  byly  priéhavé, Zzadné

odstavajici cipy a Siarky.

¢ Nepouzivejte nikdy zafizeni na
kluzkém, mokrém, nepevném nebo
jmak  Spatném  podkladé. Pro
zabranéni urazu je bezpelny stav
podkladu bezpodmineéné nutny.

+ Pouzivejte zafizeni na rovném

podkladé a mne mna stranich.
Pievracenim zatizeni nebo
smeknutim uzivatele vznika
nebezpedi Grazu.

Po vypnuti

Nebezpeéi pozaru - pred ulozenim
do uzavieného prostoru nechte
motor vychladnout.

Pii transportu
Transportujte  zafizeni
vypnutym motorem.

jen s

Symboly na pFistroji

Na riznych mistech vaSeho zafizeni
se nachazeji bezpecnostni a varovna
znameni znazoména symboly
(piktogramy) nasledujiciho
vyznamu:

"POZOR -
Nebezpedi zranéni
nebo hmotnych
skod.

""Pied provozem
piistroje si pFetéte
navod k obsluze,
prohlédnéte si ji,
zvlasté jeji Cast "Pro
vasi bezpecnost"".

"POZOR -
nebezpedi od rotuji-
cich dild. Dodrzujte
odstup kondetin od
zafizeni."

%

"POZOR -
nebezpedi zranéni.
Pred vSemi pracemi:
- vypnéte motor,

- pockejte, dokud se
viechny pohyblivé
Casti pfistroje
nezastavily.
vytahnéte konektor
zapalovaci svicky,
aby se vyloucilo
nechténé spousténi
motoru.

STOP

"POZOR - nebezpedi -
noste ochranu oci."

' POZOR - nebezpeci
pozaru - dbejte na to,
aby motor nebyl
znefistén suchou
travou nebo listim.

"POZOR -
nebezpedi tirazu"
Noste rukavice.

"POZOR - pied
pracemi na piistroji si
prectéte pokyny v
navodu."”

Wy & e

V navodu pouzité symboly
V tomto navodu se pouZivaji
nasledujici symboly:

. nebezpeci

Jste upozoriovani na nebezpedi,
ktera souvisi s popsanymi Cinnostmi
a u kterych existuje moinost
zranéni.



& Pozor

Jste wupozornovdani na nebezpeci,
ktera souvisi s popsanou ¢innosti a
ktera mohou pusobit hmotnou
Skodu.

Bezpecnostni systém

Bezpecnosmi prvky slouzi k vasi
ochrané a musi proto byt funkéni.
Na téchto bezpecnostnich prvcich se
nesmi provadét zmény ani se nesmi
obejit jejich funkce.

K bezpecnostnim prvkiim patfi:

Pika spojky
Uvolnéna paka - pojezd se zastavi.

Bezpeénostni spinad

Je-li namontovana saci hubice nebo
saci hadice je spinaé¢ zapnut. Bez
saci hubici a hadici je provoz
zZnemozneén.

Sbérny vak

Pfistroj smi byt provozovan pouze
s uzavienym sbérnym vakem.

Montaz

Na konci navodu k obsluze najdete
postup pro montazi v piktogramech.

Ve zkratce

Jizda: Zatahnout za paku
spojky a drzet ji.
Zastaveni: Uvolnéte paku
spojky.

2

'weed SeFizovani spojky
Nastavte bod zabéru spojky pomoci
ryhovaného kolecka.

3
u Sbérny vak

Drt’ se sbira ve sbémém vaku. K
vyprazdiiovani otevite zip.

—

ELL Zasobovaci Sachta

K drceni malych vétvi a zlom-
kového dieva.

q

Aretace prednich kol
Chcete-li jezdit rovné:

Nastavte predni kola smérem
dopiedu a zasunte raminko do velké
diry.

Pohybliva kola: Dejte raminko do
malé diry.

¢ | Saci hubice s vyskovym
nastaveni

Nastavte pozadovanou vzdalenost
saci hubice od zemé.

71 sytic
Studeny start: "CHOKE"
Teply start: " RUN"

8 Packa plynu

Vysoké otacky motoru:
Packu na "Zajic".
Nizké otacky motoru:
Patku na " Zelva".

? ' Rucni start

Spousténi motoru pomoci lanka.

10

Vysavani saci hadici

K vysavani tézce dostupnych mist,
jako napf. u zahoni, mezi zihony
pod nizkymi keii.

Obsluha

A Pozor

Moiné poskozeni motoru pri
chybéjicim oleji v motoru.

Pristroj se doddava bez napini oleje
v motoru . Pred prvnim provozem
nutno nalit motorovy olej. ( viz
kapitola ""Udrzba”)

Pied kazdym startem

[l Zatahnéte zip sbémého vaku.

[J  Zkontrolujte, jestli sbémy vak
dobie sedi na vyhazovaci Sachté.

(0 Zkontrolujte spravné a pevné
usazeni saci hubice.
[ Zkontrolujte hladinu oleje.

(viz " "Udrzba")
1 Zkontrolujte stav paliva - neni
nutno doplnit ?

Spousténi motoru

1 Nastavte spravné sytic (7).
Studeny start: Packu na " CHOKE"
Teply start: Packu na "RUN"

] Packu plynu (8)dejte na "Zajic".
id Pomalu protahnéte lanko (9)
startéru, dokud neucitite odpor, pak
zatahnéte rychle a silné. Nepoustéjte
lanko startéru rychle

ale plynule a pomahu.

- Kdyz motor bézi , snizujte
postupné otacky motoru pomoci
packy plynu (8), dokud motor nema
klidny béh.

[l Nastavte Syti¢ (7) na "RUN".

Zastaveni motoru

NeZz zastavite motor, nechte
véechny zbytky dieva v zasobovaci
Sachté drticem rozdrtit.

L1 Spustte paku spojky ( 1).

1 Nastavte paku spojky ( 8 ) na
"0". Saci a drtici astroji dobiha po
vypnuti motoru jesté nékolik vtefin.
[0 Vytihnéte konektor zapalovaci
civky, aby nemohlo dojit k nechté-
nému spusténi motoru.

Vysavani

Kdyz vysavate na nerovném terénu,
nebo na terénu s lehkym sklonem,
nastavte predni kola na '"rovné
doptedu" a aretujte je.

Paku spojky mackejte

vzdy pomalu a s citem.

(1 Paku plynu nastavte na " zajic".
] Zatahnéte za paku spojky (1),
stroj se rozjizdi a vysava uréenou
plochu.

Prace se saci hadici (optional):
Se saci hadici lze pracovat na tézce
dostupnych mistech, napf. mezi



zahony, v zahonech, pod nizkymi
kefi a.t.d.

1 Zastavte motor

1 Vyménte saci hubici za saci
hadici

-l Uchopte saci hadici za rukojet’.

Drceni

Vétvicky a malé vétve do max.
pruméru 5 cm se vsunou zasobovaci
Sachtou k  drticimu  dstroji
Nepokousejte se drtit tvrdé dievo
nebo stavebni dfevo s hiebiky nebo

Srouby !

1 Postavte pfistroj na rovny
podklad a zajistéte ho prot
samovolnému pohybu.

L1 Material, ktery chcete drtit, si
piipravte tak, aby jste ho mohli
snadno stréit do zasobovaci Sachty.
-1 Spustte motor a nastavte paku
plynu (8) na " zajic".

] Zasuiite vétvicky nebo malé
vétve do zasobovaci Sachty.

Vyprazdiiovani sbéraciho vaku
il Zastavte motor a pockejte,
dokud se nezastavi  vechny
pohyblivé Casti stroje.

1 Otevite zip a vyprazdnéte
sbéraci vak. (3)

Transport

& Pozor

OhroZeni  Zivotniho
vytékajicim palivem.
Pristroj netransportujte v Sikmé
poloze.

Kdyz prevdzite pristroj, zabezpecte
Jej proti samovolnému pohybu.

i1l Aretujte piedni kola.

{1 Zabezpegte piistroj proti smyku.

prostiedi

Cisténi

Cisténi sbéraciho vaku

1 Zastavte motor, vyprazdnéte
sbéraci kos.

_1 Sbéraci kos vygistéte pod silnym
proudem vody ze zahradni hadice.
i} Pied dal§im pouzitim je numo
vak dobie vysudit.

Cisténi pFistroje

[ Odstraiite karti¢em nedistoty a
listi na pfistroji, zeyména na motora
( zebrovani).

Pokud je to momé, vycCistéte
pfistroj a sbéraci vak vzdy ihned po
praci.

Intervaly udrzbarskych praci

denné nebo | tydné nebo |mésicné pulroéné rocne nebo | podle
po 8 po 25 nebo po nebo po 100 [po 500 nutnosti
hodinach |hodinach |40 hodinach| hodinach |hodinach

Kontrola hladiny oleje, je-li to nutné - doplnit X

kontrola §roubit a matek - nutno dotdhnout ? X

Cigténi vzduchového filtru x

Kontrola vzduchového filtru - nutno \;ylnéllit ? X

Kontrola bezpednostnich prvkii  ® servis x

Vyména oleje x prvni vyména po 5 hodinach

Mazani pohyblivych Easti b

Vyména zapalovaci svicky  # servis X

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikach-
nutno piihustit 7 ( viz technicka data)

kontrola tésnosti a stavu vyfukového zafizeni -
nutno vymeénit 7 # servis

kontrola sefizeni spojky

kontrola sefizeni karburatoru ¢ servis

cisténi kryci mfizky a télesa turbiny

o

drtici nliZ - vyména nebo brouseni # servis

]

+ Tyto udrzbat'ské prace nechte zasadné provadét v autorizovaném servisnim stiedisku MTD.



Udrzba

Jednou za sezonu je nutné nechat
prisroj prohlédnout v
autorizovaném servisnim stiedisku.

& Nebezpeci

Moinost  zranéni  nechténym
spusténim motoru.
Chraiite se pred eventualnimi

zranénimi.Pfed  zadatkem  vsech
udrzbarskych a opravaiskych praci
na tomto pristroji:

- vypnéte motor,

- pockejte, dokud se nezastavi
vSechny pohyblivé Casti stroje.

- vytahnéte konektor zapalovaci
svicky, aby nemohlo dojit k
nechténému spusténi motoru.

Mazini pohyblivych asti stroje
Mazte nékolika kapkami lehkého
olegje:

1 loziska kol ( sundejte u zadnich
kol jejich kryty )

[ sefizovani vysky sani saci hubici.
Kontrola stavu oleje

obraz 2

] Postavte stroj do vodorovné

polohy.

1 Vyéroubujte mérku oleje,
ofistéte mérku a znovu i
zasroubujte.

1 Vysroubujte mérku podruhé a
zkontrolujte hladinu oleje.  Stav
oleje musi byt mezi vyznaenymi
ryskami na mérce - je-li to nutné,
dopliite motorovy olej.

( Podrobnosti najdete v piiruéce
motoru)

1 Znovu nasroubujte mérku oleje.

Vymeéna oleje v motoru
Pozor

OhroZeni  Zivotniho
motorovym olejem.

prostiedi

Pri vymené oleje v  motoru
odevzdejte stary olej ve sbérné
maziv nebo nebezpecnych latek.

obraz 2

—1 Postavte stroj na vodorovnou
plochu.

1 Vydistéte okoli vypoustéciho
sroubu oleje.

1 Pod pfistroj postavte vhodnou
nadobu.

[ Vysroubujte vypoustéci $roub
oleje a nechte vytéci vSechen olej.

LI Pevné zaSroubujte vypoustéci
Sroub.

{1 Nalijte motorovy olej plnicim
otvorem a zkontrohijte stav oleje v
motoru.

Cisténi vzduchového filtru

[ Sundejte kryt t&lesa filtru (1),

1 Oddélte piedfilir (2) a viozku
filtru (3)

(] Vymyjte piedfiitr louhem ( napi.
vodou s  trochou  myciho
prostfedku) a oplachnéte v disté
vodé. K cisteni filtru nepouzivejte
nikdy hoflavé kapaliny.

(] Vlozku nechte oschnout a trochu
ji pokapejte motorovym olejem.

Piebyteény olej z piedfiltru
vytlacte.
- Vlezku filtru podle potieby
vyménte.

1 Vlozte vlozku filtru a predfiltr,
nasad'te kryt a pevné ho upevndte
Srouby.

Cisténi kryci mfizky a télesa
turbiny

Kdyz je kryci mfizka zanesena, neni
mozné drt’ vyhazovat.

(1 Vytahnéte konektor zap. svicky.
(J Uvolnéte sbéraci vak na télesu

a segjméte ho z rukojeti.

] Vysroubujte fezné Srouby (1) na
vyhazovaci Sachté.

[ Vysroubujte Sestihrany Sroub
(2) s matkou na vyhazovaci Sachté.
1 Nyni miiZzete vyhazovaci Sachtu
odejmout a vydistit.

] Vydistéte kryci mifizku na
pfistroji.

1 Vy¢istéte turbinu a obézné kolo
drtie otvorem pro saci hubici.

Zpétna montaz v obraceném sledu.

Kontrola drtictho noze

obraz §

] Vytahnéte konektor zapalovaci
svicky.

J Odstraiite zasobovaci Sachtu (1).
(1 Zkontrolujte vzhled drticiho
noze. (2)

1 Opotiebované, tupé noze nechte
v servisu vyménit nebo nabrousit.

Uskladnénv/ pFezimovani
Napriklad po sezoné, nebo kdyz se
piistroj nepouziva déle nez mésic:

[ Vyistéte piistroj a sbéraci vak.
(1 Maizte stroj na vech mazacich
mistech.

U Pietiete  vSechny  dily
naolejovanym  hadiikem (
bezpryskyficovym olejem) nebo
olejovym sprejem.

_1 Skladujte motor tak, jak je to
popsano v priru¢ce motoru.

1 Ulozte stroj na chranéném misté
a zajistéte ho proti samovolnému
pohybu.

Zaruka

V  kazdé zemu plati zaruéni
podminky vydané nasi spolecnosti
nebo dovozcem. Zavady v ramci

zaruky  odstranime na vaSem
zafizeni  bezplatné, pokud je

pfi¢inou materialova nebo vyrobni
vada. V piipadé uplatiovani zaruky
se laskavée obratte na vaseho
prodejce nebo nejblizsi pobocku.



Pomoc pfi poruchich

Nebezpeci
Moznost  zranéni
spusténim motoru.

nechténym

* zastavte motor

* Gekejte, dokud se uplné neza-
stavili vSechny pohyblivé
stroje.

* vytahnéte konektor zapalovaci

casti

Vétsina poruch na vasem piistroji
ma banalni pficinu; méli byste je
znat, vétSinou budete schopni je
odstranit. Ve slozit&sich pfipadech
se prosim obrat’te na autorizovany

civky, aby se vyloucilo nechténé servis MTD.
Chrarite se pred zranénimi. Pred spusténi motoru.
Jakoukoli praci na tomto pristroji.
porucha mozné priciny odstranéni
Motor nenaskakuje. Prazdna nadrz nebo usazeniny Dopiiite nadrz Cistym, éerstvym

palivem.

Nezapojeny kabel zapalovani

Zapojte kabel na svicku.

Defektni svicka zapalovani

Nutno ocistit svicku, vymezit
vzdalenost elektrod - nebo ji vyménte.

Pfi studeném motoru:
Packa neni na "CHOKE"

Nastavte packu na "CHOKE"

Ztrata vykonu,
nepravidelny chod.

Volny zapalovaci kabel.

Zapojte zapalovaci kabel a dotahnéte.

vvr oy

Motor bézi "na sytic".

Dejte syti¢ na " RUN".

Zaneseny piivod paliva nebo zvétralé
palivo.

Vydistéte pfivod paliva, naplnite nadrz
istym a Cerstvym benzinem.

Voda nebo necistoty v palivovém
systému.

Odpojte palovové vedeni na karbura-
toru, aby bylo mozné vyprazdnit
nadrz. Napliite erstvym palivem.

Spatné sefizeny karburétor

Karburator si nechte sefidit v
nejbliz§im servisnim stfedisku.

Znedistény vzduchovy filtr.

Vydistéte filtr ( viz odst. "Udrzba a
&isténi" v pfiruéce.)

Prilis velké vibrace.

Volné ¢asti stroje nebo poskozené
kolo turbiny.

Okamzité vypnéte motor a vytahnéte
kabel zapalovani. Utahnéte viechny
Srouby a matky. Kdyz se ani potom
vibrace nezmen§i, nechte provést
udrzbu v autorizovaném servisnim
stiedisku,

Pristroj nevyhazuje zadny materal.

Zacpana vyhazovaci $achta nebo
predmeét zasekly v turbinovém kole.

Ihned vypnéte motor a vytahnéte kabel
zapalovani. Vydistéte kryty drticiho
zafizeni a turbinového télesa.

zasekly pfedmét a vyndejte jej.

Sbémy vak je piny.

Vyprazdnéte sbémy vak.

Prili§ mala rychlost pojezdu.

Prokluzuje spojka. Prili§ volné
nastaveny bovden.

Sefizujte bod zabéru spojky pomoci
ryhovaciho kolecka na pace spojky.

Znainé snizena rychlost vyhozu
nebo zména struktury vyhazované
drti.

Sekaci noze jsou tupé.

Vyménte drtici noZe nebo je nechte
nabrousit.

Upozornéni: Opravy, kromé shora uvedenych drobnych oprav svéfte zasadné odbornikiim v nasich

servisnich stiediscich.
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Dodatek k navodu k pouzivani

Pokud je vyrobek pouzivan kjinému nez
béznému spotfebitelskému pouziti, napf.
k podnikani nebo komerénimu vyuziti, je nutné
pfedlozit  vyrobek k pravidelné servisni
prohlidce po dobu trvani zaru¢ni doby (prvni
po 3 mésicich, dalSi 1x za 6 mésicl od data
prodeje).

Servisni prohlidka je provadéna na naklady
zakaznika.

Likvidace vyrobku po skonéeni Zivotnosti
Ohrozeni zivotniho prostredi!

Kazdy uzivatel je povinen nakladat s odpady
vsouladu se zadkonem o odpadech a
s ostatnimi pravnimi pfedpisy vydanymi na
ochranu zivotniho prostfedi.

Staré vyrobky a jejich ¢asti nepatfi do
doméciho odpadu. Odevzdejte je na mistech
odborné likvidace.



