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1. Prohlaseni o shodé

Prohlasujeme s vyhradni odpovédnosti, Ze tento
utahovak je v souladu s normami a smeérnicemi
uvedenymi na strané 3.

2. Pouziti v souladu s uréenym
ucelem

Toto pneumatické nafadi je uréeno k utahovani

a povolovani Sroubd a matic v profesionalni oblas-
ti.

Naradi smi byt pohanéno pouze pfipojenim stlace-
ného vzduchu. Maximalni pfipustny pracovni tlak
uvedeny na pneumatickém naradi nesmi byt pfe-
kroc¢en. Toto naradi se nesmi provozovat

s vybusnymi, hoflavymi nebo zdravi Skodlivymi ply-
ny. Nepouzivejte jako pacici, vylamovaci nebo pfi-
klepové naradi.

Jakékoliv jiné pouziti je v rozporu s uréenim. Pouzi-
tim v rozporu s uréenim, Upravami na pneumatic-
kém naradi nebo pouzitim dill, které nejsou pre-
zkou$eny a schvaleny vyrobcem, mohou vzniknout
nepredvidatelné Skody!

Za $kody zpusobené pouzitim, které je v rozporu

s uréenym ucelem, prebira zodpoveédnost pouze
uzivatel.

Je nutné dodrzovat vSeobecné uznavané predpisy
pro ochranu pred Urazem a pfilozené bezpecénostni
pokyny.

3. VSeobecné bezpecnostni
pokyny
Pozor na mista v textu ozna¢ena timto

symbolem, slouzi k vasi bezpecnosti
a k ochrané vaseho pneumatického

naradi!
VYSTRAHA - Za iéelem minimalizace
nebezpeci poranéni si pfectéte navod
, k pouziti.

VYSTRAHA Prectéte si vSechny bezpe¢-

nostni pokyny a instrukce. Nedodrzeni
bezpecnostnich pokyni a instrukci miZe mit za
nasledek uraz elektrickym proudem, poZar a/nebo
tézka poranéni.

Vsechny bezpecnostni pokyny a instrukce

uschovejte pro pozdéjsi pouziti.

Predavejte Vase pneumatické naradi jen spole¢né

s témito dokumenty.

- UzZivatel nebo zaméstnavatel uzivatele musi
posoudit zvlastni rizika spojena s pouzivanim
naradi.

- Prfed sefizovanim, pouzivanim, opravou, udrzbou
nebo vyménou dill pfislusenstvi, jakoz i pred
praci v blizkosti pneumatického naradi, si prectéte
bezpecnostni pokyny, kterym musite porozumét.
Pokud tomu tak neni, muze to vést k tézkym
zranénim.

- Pneumatické naradi by méla sefizovat, nasta-
vovat nebo pouzivat vyhradné kvalifikovana
a vyskolena obsluha.
- Na pneumatickém naradi se nesmi provadét
zadné Upravy. Zmény mohou snizit G¢innost
bezpecénostnich opatfeni a zvysit rizika pro
obsluhu.
Nikdy nepouzivejte poskozené pneumatické
néarfadi. Pneumaticke naradi peclivé oSetfujte.
Pravidelné kontrolujte, zda pohyblivé dily
bezvadné funguiji a nevzpficuji se, zda dily nejsou
zlomené nebo poskozené tak, ze je omezena
funkce pneumatického naradi. Zkontrolujte
Uplnost a &itelnost stitkd a napisd. Poskozené dily
nechte pfed pouzitim nafadi opravit nebo vyménit.
Mnoho Urazu ma pficinu ve $patné udrzovaném
pneumatickém naradi.

4. Specialni bezpe¢nostni
pokyny

4.1 Ohrozeni vymrsténymi dily

- Pfed vyménou pouzivaného nastroje nebo dill
pfisluSenstvi, pred provadénim nastaveni i
udrzby odpojte pneumatické naradi od zasobo-
vani stlaéenym vzduchem.

- P¥i prasknuti obrobku, poskozeni dild pfislusen-
stvi nebo pneumatického nafadi mohou byt
vysokou rychlosti vymrstény dily.

- P¥i provozu, vymeéneé dilG pfislusenstvi, pfi prova-
déni oprav nebo udrzby pneumatického naradi
noste vzdy ochranu oci odolnou proti narazu.
Stupen nezbytné ochrany by se mél posuzovat
samostatné pro kazdé pouziti.

- Zajistéte, aby byl obrobek bezpeéné upevnén.

4.2 Ohrozeni zachycenim/navinutim

- Noste vhodny odév. Nenoste zadny volny odév
nebo Sperky. Vlasy, odév a rukavice udrzujte
daleko od pneumatického naradi a pohybuijicich
se dild. Volny odév, Sperky nebo dlouhé viasy
mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily. Hrozi
nebezpeci zranéni.

Rukavice mohou byt zachyceny otacejicim se
pohonem, coZz muize vést ke zranéni nebo zlomeni
prstd.

U otacejicich se hnacich objimek a prodlouzeni
pohonu mGze snadno dojit k zachyceni/navinuti
pogumovanych nebo kovem vyztuzenych rukavic.
Nenoste volné rukavice, rukavice bez prsti nebo
rukavice s opotfebovanymi prsty.

Nikdy nepfidrzujte pohon, objimku nebo prodiou-
Zeni pohonu.

Méjte ruce v dostate¢né vzdalenosti od otaceji-
ciho se pohonu.

4.3 Ohrozeni za provozu

- P¥i pouzivani pneumatického naradi mohou byt
ruce obsluhy vystaveny nebezpeci, napf.
pohmozdéni, uderd, feznych poranéni, odfenin,
a plsobeni tepla. K ochrané rukou noste vhodné
rukavice.



Obsluha a pracovnici udrzby musi byt fyzicky
schopni zvladat velikost, hmotnost a vykon pneu-
matického naradi.

Drzte spravné pneumatické naradi: Bud'te pfipra-
veni reagovat na obvyklé nebo nahlé pohyby —
méjte pfipravené obé ruce.

Zajistéte si bezpecény postoj a vzdy udrzujte
rovnovahu.

Kdykoli je to mozné, doporucujeme pouzivat zafi-
zeni pro zavéseni. Neni-li to mozné, doporucu-
jeme bocni rukojeti pro pneumatické naradi

s rovnou rukojeti a pneumatické naradi

s pistolovou rukojeti. V kazdém pfipadé doporu-
¢ujeme pouzivat pomUcky k zachyceni reakénich
krouticich moment.

Nedotykeite se rotujicich dilu.

Zabrante neumysinému uvedeni naradi do
provozu. P¥i pferu$eni zasobovani stla¢enym
vzduchem vypnéte pneumatické naradi vypi-
nacem.

Pouzivejte pouze maziva doporucena vyrobcem.
Naradi nepouziveijte v prostorach s nedostatkem
mista. Dbejte na to, aby se va$e ruce nedostaly
mezi pneumatické naradi a obrobek, pfedevsim
pfi vysroubovavani.

Noste osobni ochranné pom(cky a vzdy
ochranné bryle. NoSeni osobnich ochrannych
pomucek, jako jsou ochranné rukavice, ochranny
odév, maska proti prachu, bezpe&nostni obuv

s protiskluzovou podrazkou, ochranna pfilba nebo
ochrana sluchu, podle druhu nasazeni naradi
snizuje riziko poranéni a doporucuje se.

4.4 Ohrozeni opakovanymi pohyby

Pfi praci s pneumatickym naradim mizete vnimat
nepfijemneé pocity v rukou, pazich, ramenech,

v oblasti krku nebo v jinych ¢astech téla.

Pro praci s pneumatickym naradim zaujméte
pohodiny postoj, dbejte na dobrou stabilitu

a vyvarujte se nevhodnych pozic pfi drzeni téla

a takovych pozic, u kterych je obtizené udrzovat
rovnovahu. Pracovnik obsluhy by mél béhem
praci, které trvaji dlouho dobu, ménit drzeni téla,
coz mlze pomoci zabranit inavée a nepfijemnym
pocitiim.

Pokud se u pracovnika obsluhy objevi symptomy
jako trvala nevolnost, obtize, buSeni srdce, bolest,
mravenceni, hluchota, paleni nebo ztuhlost,
nemeél by tyto varujici signaly ignorovat. Mél by
tuto skuteCnost sdélit zameéstnavateli

a konzultovat s odbornym lékafem.

4.5 Ohrozeni dily pfisluSenstvi

Pfed upevriovanim nebo vyménou pouzivaného
nastroje nebo dilu pfislusenstvi odpojte pneuma-
tické naradi od zasobovani stlaéenym vzduchem.
Béhem pracovni operace se nedotykejte objimek
nebo dilli pfislusenstvi, protoze to zvysuje nebez-
peci pofezani, popaleni nebo zranéni vibracemi.
Pouzivejte pouze pfisluSenstvi uréené pro toto
naradi, které splfiuje poZzadavky a parametry
uvedené v tomto navodu k obsluze.

Pouzivejte vyhradné nasazované nastroje

v dobrém stavu. Spatny stav dil( pfisluenstvi
mUiZe zpUsobit vymrsténi nebo zlomeni téchto dild
pfi pouziti.
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4.6 Ohrozeni na pracovisti

Uklouznuti, zakopnuti nebo pad jsou hlavni pfic¢iny
zranéni na pracovisti. VSimejte si povrchd, které
mohou byt pouzivanim pneumatického naradi
kluzké, nezapomerite, ze mlzete zakopnout

0 vzduchovou hadici.

V neznamém prostiedi postupujte opatrné.
Mohou zde hrozit skryta nebezpedi poranéni elek-
trickym kabelem nebo jinymi zasobovacimi vede-
nimi.

Pneumatické naradi neni uréeno pro pouziti ve
vybusnych atmosférach a neni izolované proti
kontaktu se zdroji elektrického proudu.
Zkontrolujte, zda se na misté, kde chcete vrtat
nebo Sroubovat, nenachazi zadné elektrické,
vodovodni nebo plynové vedeni (napf. pomoci
detektoru kovu).

4.7 Ohrozeni prachem a parami

Prach a pary vznikajici pfi pouzivani pneumatic-
kého naradi mohou poskodit zdravi (napf. rako-
vina, vrozené vady, astma a/nebo dermatitida); je
nezbytné provést posouzeni rizika s ohledem na
tato ohrozeni a realizovat vhodna opatreni.
Posouzeni rizika by mélo zahrnovat prach vznika-
jici pfi pouzivani pneumatického naradi

a pripadny prach v prostfedi zvifeny pouzivani
tohoto naradi.

Odpadni vzduch se musi odvadét tak, aby se
zvireni prachu v praSném prostredi snizilo na mini-
malni moznou uroven.

Vznikaji-li prach nebo pary, je hlavnim tkolem
jejich uvolnovani v misté kontrolovat.
Namontované dily nebo dily pfislu§enstvi pneu-
matického naradi uréené k zachyceni, odsavani
nebo potlac¢eni vzniku polétavého prachu nebo
par by se mély fadné pouzivat a udrzovat podle
pokynu vyrobce.

Pouzivejte ochranné pracovni pomucky k ochrané
dychacich cest podle pokynli zaméstnavatele
nebo tak, jak to vyzaduji pfedpisy ochrany zdravi.

4.8 Ohrozeni hlukem

Vysoka hlu¢nost mlize pfi nedostate¢né ochrané
sluchu zpUsobit trvala poskozeni sluchu, ztratu
sluchu a jiné problémy, jako tinnitus (zvonéni,
hugéeni, piskani nebo bzuéeni v uchu).

Je nezbytné provést posouzeni rizika s ohledem
na tato ohrozeni a realizovat vhodna opatteni.
Mezi vhodna opatteni ke snizeni rizika patfi pouzi-
vaniizolace, jez zabrariuje vzniku zvonivého hluku
u obrobkd.

Pouzivejte ochranné pracovni pomucky k ochranu
sluchu podle pokyn(i zaméstnavatele a tak, jak to
vyzaduji pfedpisy ochrany zdravi.

Pneumatické naradi pouzivejte a jeho udrzbu
provadéjte podle doporuéeni uvedenych v tomto
navodu. Tim zabranite zbyte€nému zvyseni hlu¢-
nosti.

Spotiebni material a pouzivany nastroj je tfeba
volit, udrzovat a ménit podle doporuceni tohoto
navodu. Tim zabranite zbyte¢nemu zvyseni hlu¢-
nosti.

Integrovany tlumi¢ hluku se nesmi demontovat

a musi byt v dobrém stavu.
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4.9 Ohrozeni vibracemi
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Plsobeni vibraci mize zpusobit poskozeni nervii
a poruchy krevniho obéhu v rukach a pazich.
Ruce méjte v dostate¢né vzdalenosti od objimek
bitd na matice.

P¥i praci v chladném prostfedi noste teplé oble-
¢eni, vase ruce musi byt teplé a suché.

Pokud zjistite, Ze pokozka na prstech nebo rukach
znecitlivéla, brni, boli nebo zbledla, prestarite

s pneumatickym naradim pracovat, informujte
svého zaméstnavatele a konzultujte s |ékafem.
Pneumatické naradi pouzivejte a jeho udrzbu
provadéjte podle doporuceni uvedenych v tomto
navodu. Tim zabranite zbyteénému zesileni
vibraci.

Nepouziveijte opotfebené nebo nepasuijici
objimky a prodlouzeni, protoze to s vysokou prav-
dépodobnosti vyrazné zesili vibrace.

Spotfebni material a pouzivany nastroj je tfreba
volit, udrzovat a ménit podle doporuceni tohoto
navodu. Tim zabranite zbyteénému zesileni
vibraci.

Je-li to mozné, pouzivejte fitinky.

K drzeni hmotnosti pneumatického naradi vzdy
pouzivejte, je-li to mozné, stojan, drzak nebo
vyrovnavaci zafizeni.

Nedrzte naradi pfili§ pevné, ale jisté. Pfitom musi
z(istat zachovany potfebné reakéni sily ruky,
nebot riziko vibraci zpravidla roste se zvysuijici se
silou vynaloZzenou na drzeni naradi.

4.10 Dodatecné bezpecnosti pokyny

Stlaceny vzduch mlze zpUsobit vaZzna zranéni.
Pokud pneumatické nafadi nepouzivate, pfed
vymeénou dill pfisluSenstvi nebo pfi provadéni
oprav vzdy uzavrete pfivod vzduchu, odtlakujte
vzduchovou hadici a odpojte pneumatické naradi
od pfivodu stlaéeného vzduchu.

Proud vzduchu nikdy nesméfujte na sebe nebo
jiné osoby.

Uvolnéné hadice $lehajici okolo mohou zpGsobit
vazna zranéni. VZdy proto zkontrolujte, zda
nejsou hadice a jejich upevnovaci prvky posko-
zené a zda se nneuvolnily.

Na ruce nesmi byt pfivadén studeny vzduch.
Pouzivaji-li se univerzalni oto¢né spojky (zubové
spojky), musi se nasadit aretaé¢ni koliky

a doporucuje se pouzivat hadicové spojky
Whipcheck, abyste zajistili ochranu v pripadé
selhani propojeni hadice s pneumatickym
naradim nebo vzajemného propojeni hadic.
Zajistéte, aby nebyl pfekrocen max. tlak uvedeny
na pneumatickém naradi.

Nikdy nenoste pneumatické naradi za hadici.
Provozujete-li pneumatické naradi v drzaku:
naradi bezpeéné upevnéte. Ztrata kontroly nad
nafadim muze zplsobit poranéni.

4.11 DalSi bezpecnostni pokyny

Dodrzujte spemalnl predpisy bezpecnosti prace
a prevence Urazu pri zachazeni s kompresory
a pneumatickym naradim.

Zajistéte, aby nebyl pfekroéen maximalni
pfipustny pracovni tlak uvedeny v Technickych
udajich.

- NepretéZujte toto naradi — pouzivejte jej pouze
v rozsahu vykonu, ktery je uveden v Technickych
udajich.

- Pouzivejte nezavadna maziva. Zajistéte dosta-
te€né vétrani pracovisté. Pfi zvySeném ubéru:
nechte pneumatické naradi zkontrolovat a pfip.
opravit.

- Nepouzivejte tento nastroj, kdyz nejste soustie-
déni. Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co
délate a pfistupujte k praci s pneumatickym
nafadim rozumné. Nafadi nepouzivejte, pokud
jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo
Iékd. Moment nepozornosti pfi pouziti naradi
mUze vést k vaZznym poranénim.

- Udrzujte své pracovni misto Cisté a dobfe osvét-
lené. Neporadek nebo neosvétlené pracovni
oblasti mohou vést k urazim.

- Zajistéte pneumatické naradi prfed détmi.

- Neuchovavejte naradi nechranéné venku nebo ve
vlhkém prostredi.

- Chrante pneumatické naradi, pfedevsim pfipojku
stla¢eného vzduchu a ovladaci prvky, pred
prachem a necistotou.

Informace v tomto navodu k obsluze jsou oznace-

ny nasledovné:

Nebezpeci! Varovani pfed nebezpecim ura-
zu nebo poskozeni zivotniho prostredi.

@ Pozor. Varovani pred vécnymi Skodami.

4.12 Symboly na pneumatickém naradi

(@ Pfed zprovoznénim si pfectéte navod
k obsluze.

Noste ochranu o¢i

@ Noste ochranu sluchu
(\Smér otaceni

5. Prehled

Viz strana 2.

Upinaci pouzdro

Spina¢ (vypinac)

Pfepina¢ sméru otaceni

Vystup vzduchu s tlumi¢em hluku
Pfipojka stla¢eného vzduchu s filtrem
Spojka 1/4"

Pouzdro

Kluzna spojka
Vodici hlava
Tlaéna pruzina
Sefizovaci nastroje

- OwWoN ok wnN =

—_



6. Provoz

6.1 Pred prvnim uvedenim do provozu
NasSroubuijte spojku k nasazeni hadice (6).

6.2 Pouzivani pneumatického naradi
Chcete-li dosahnout max. vykonu pneumatického
néaradi, pouzivejte vzdy pneumatické hadice
s vnitfnim prdmérem minimalné 9 mm. P¥ili§ maly
vnitfni prdimér maze vyrazné snizit vykon.
Pozor. Vedeni stlaéeného vzduchu nesmi
obsahovat kondenzovanou vodu.

Pozor. S cilem, aby zUstalo toto naradi dlou-

ho provozuschopné, musi byt zasobovano
dostate€nym mnozstvim pneumatického oleje. To
se muize provadét nasledovné:

- Pouzivejte stlaceny vzduch obohaceny olejovou
mlhou, k tomu namontujte mlhovou maznici.

- Bez mlhové maznice: Mazte ruéné olejem kazdy
den pfes pfipojku stlaéeného vzduchu. Cca 3-5
kapek pneumatického oleje na kazdych 15 minut
pfi trvalém provozu.

Pokud bylo naradi nékolik dnli mimo provoz, ruéné
aplikujte 5 kapek pneumatického oleje do pfipojky
stlaéeného vzduchu.
Pozor. Naradi smi bézet naprazdno jen krat-
kodobé.

1. Do upinaciho pouzdra (1) nasunte vhodny na-
stroj. Dbejte na to, aby bylo pfisluSenstvi sprav-
né upevnené.

2. Prepinacem sméru otaceni (3) nastavte smér
otaceni:
~A = chod doprava
A= =chod doleva

3. Nastavte pracovni tlak (méfeno na pfivodu
vzduchu pfi zapnutém pneumatickém naradi).
Maximalni pfipustny pracovni tlak viz kapitola
»Technické udaje”.

4. Pripojte pneumatické naradi k zasobovani stla-
¢enym vzduchem.

5. Zapnuti: Stisknéte spinac (2).
Vypnuti: Uvolnéte spinac (2).

6.3 Nastaveni krouticiho momentu kluzné

spojky

- Dbejte na Cisté pracovni prostredi, souc¢astky
odkladejte na Cisté plochy.

- Drzte nebo fixujte nastroj s upinacim pouzdrem
(1) nahoru.

- Obr. A: OdSroubujte pouzdro (7) (levy zavit!).

- Obr. B: Sejméte kluznou spojku (8). Nezapo-
merite, Ze nyni mze vypadnou také vodici hlava
(9) a tlaéné pruzina (10).

- Obr. C: Nasad'te sefizovaci nastroje (11) na
kluznou spojku (8). Otacenim sefizovacich
nastrojl (11) vici sobé se zvysuje, pfip. snizuje
kroutici moment. Dbejte pfitom na koncové
dorazy v obou smérech.

- Sejméte sefizovaci nastroje (11).

- VycCistéte soucasti a doplnte pfip. nedostateéné
mazivo.
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- Sestavte soucasti. Dbejte pfitom na to, aby byly
vodici hlava (9) a tlaéna pruzina (10) namonto-
vany ve spravneé poloze.

- Nasadte kryt (7) a pevné jej dotahnéte (levy
zavit!). Dotahujte pouze rukou — nepouzivejte
Zadne naradi.

- Zkontrolujte, zda nové nastaveny kroutici moment
odpovida vasim pozadavkim.

7. Udrzba a osetfovani

Nebezpeci! Pied provadénim v§ech praci na
naradi odpojte pfipojku stlateného vzduchu.

Nebezpeéi! Udrzbu a opravy, které naroc-
nosti prekracuji ukony popsané v této kapito-
le, smi provadét jen odbornici.

- Pravidelnou udrzbou zajistéte bezpeénost
a spolehlivost pneumatického naradi.

- Zkontrolujte dotazeni Sroubovych spojl
a v pfipadé potfeby je dotahnéte.

- Minimalné tydné Cistéte filtr v pfipojce stlaceného
vzduchu.

- Doporuéujeme zapoijit pfed pneumatické naradi
redukéni ventil s odlu¢ova¢em vody a mlhovou
maznici.

- P¥i zvy§eném Uniku oleje a vzduchu nechte pneu-
matické naradi zkontrolovat a pfip. opravit (viz
kapitola 9.)

- Pravidelné a po kazdém pouziti zkontrolujte
otacky a provedte jednoduchou kontrolu hladiny
vibraci.

- Vyvarujte se kontaktu s nebezpeénymi latkami
usazenymi na nafadi. Noste vhodné osobni
ochranné pom(cky a vhodnymi opatfenimi
odstrarite nebezpeéné latky pred provadénim
udrzby.

8. Prislusenstvi

Pouzivejte pouze originalni pfisluenstvi Metabo.

Pouzivejte pouze pfisluSenstvi uréené pro toto
pneumatické naradi, které splfiuje pozadavky

a parametry uvedené v tomto navodu k obsluze.
Kompletni nabidku pfislusenstvi najdete na
www.metabo.com nebo v katalogu.

9. Opravy

Nebezpedi! Opravy pneumatického naradi
smi provadét pouze odbornici s pouzitim origi-
nalnich nahradnich diltd Metabo!
S pneumatickym naradim Metabo vyzadujicim

opravu se prosim obratte na Vase zastoupeni
Metabo. Adresy viz www.metabo.com.

Seznamy nahradnich dili se mGzete stahnout na
adrese www.metabo.com.

10. Ochrana zivotniho prostredi

Ridte se narodnimi predpisy k ekologické likvidaci
a recyklaci vyslouzilého pneumatickeho naradi,
oballl a pfislusenstvi. Nesmi byt ohrozeny osoby

a zivotni prostredi.
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11. Technické udaje

Vysvétlivky k udajlim na strané 3.
Zmeény na zékladé technického pokroku vyhrazeny.

V4 = spotfeba vzduchu

Pmax. = Mmaximalni pfipustny pracovni tlak
Ng = otacky

S = max. prameér sroubd

Tmax, = utahovaci moment (nastavitelny)
d; = prameér hadice (vnitfni)

C = pripojovaci zavit

A = rozmeéry: délka x Sifka x vyska
m = hmotnost

U uvedenych technickych Udaju je nutno pocitat
s odpovidajicimi tolerancemi (dle pfislusnych
platnych norem).

Emisni hodnoty

Tyto hodnoty umoznuji odhadnout emise
naradi a porovnat rdzna naradi. V zavislosti na
podminkach pouziti, stavu naradi nebo pouzitych
nastrojich mlze byt skute¢né zatizeni vyssi nebo
nizsi. Pfi odhadovani zohlednéte prestavky v praci
a faze nizsiho zatizeni. Na zakladé nalezité prizpl-
sobenych odhadnutych hodnot stanovte ochranna
opatfeni pro uzivatele, napf. organizaéni opatfeni.
Vibrace(vazena efekt. hodnota zrychleni;
EN 28927):

an =emisni hodnota vibraci

Kh =nejistota méreni (vibrace)

Hladina akustického tlaku (EN ISO 15744):
Loa =hladina akustického tlaku

Lwa  =hladina akustického vykonu

Kpa, Kwa= nejistota méfeni
m Noste ochranu sluchu!
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