BS18LTXBLI
BS18LTXBLQI
SB18LTXBLI
SB18LTXBLQI

BS 18 LTX-3BL |
BS 18 LTX-3BLQI
SB18LTX-3BL I
SB18LTX-3BLQI

meiabo

FROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

CS Navod k pouziti

www.metabo.cz



{ ..LTXBL ... J ‘ .. LTX-3 BL ... ]

5 (=»7.3)
6 (=»7.11)
7 (=»7.11)
8 (=»7.2)
14 (=»7.7)
13 (=»6.)
12 (=»7.6)
11 (=7.2)
18V LiHD 6.25343
18V Li-Power 4,0 Ah 6.25591 9 (=»7.1)
18V Li-Power 52 Ah 6.25592
18V LiHD 5,5 Ah 6.25342 10 (=7.1)
18V LiHD 6,2 Ah 6.25341
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1 0 - 600 0 - 600
/min, 2 - -
ny rpm 0 - 2050 0- 2050
3 - 0 - 3800
M, Nm (in-Ibs) 60 (531) 60 (531)
M, Nm (in-Ibs) 65 (575) 65 (575)
M, Nm (in-Ibs) 120 (1062) 120 (1062)
1 1-20(8.9-177) 1-20(8.9-177)
Nm 2
M, (in-lbs) 1-8(8.9-70.8) 1-8(8.9-70.8)
3 - 7 (62.0)
Dimax T |mm (in) 13 (/)
Domax Zt |mm (in) 65 (2 1/,) 65 (2 1/,)
D3 max ™ |[mm (in)‘2/3 - 16 (%/g) - 16 (5/g)
s /min, bpm - 32300 - 48000
m kg (Ibs) 2,3 (5.1) 2,4 (5.3) 2,4 (5.3) 2,6 (5.7)
- 1/2% - 20 - 1/24-20 - 1/2%-20 - 1/2%-20 -
G UNF(in) UNF UNF UNF UNF
Dimax mm (in) 13 (/)
an, io/Kn, 10 |m/s? - 20,7/1,5 - 17,7/15
ap, p/Kn,p |m/s? 32/15 38/15
an, s/Kns |m/s? <25/15 <25/15
Loa’Kpa  |dB(A) 76/3 92/3 71/3 71/3
Lwa’Kwa |dB(A) 87/3 103/3 82/3 82/3
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Original navodu k pouziti

1 Prohlaseni o shodé

Timto prohlasujeme s plnou odpovédnosti,

Ze tento vyrobek, identifikovany typem a
sériovym Cislem *1), splfiuje vSechny pfislusné
pozadavky norem *2) a standard(l *3)
.Technicka dokumentace pro *4) —odd. L

2 Pouziti

Aku vrtacka/Sroubovék a priklepova vrtacka je
urcena k vrtani do kovu, dreva, plastu a
podobnych materiald, a také ke Sroubovani,

a fezani zavita.

Akumulatorové priklepové vrtacky jsou
vhodné i pro vrtani s priklepem do zdiva, cihel
a kamene.

Za Skody zplisobené jinym pouzivanim je
zodpovédny uZivatel.

Respektujte vSeobecné uznavané
bezpecnostni predpisy a uvedena upozornéni.

3 VSeobecné bezpecnostni upozornéni
Pro Vasi ochranu a ochranu
Vaseho stroje, dbejte na ¢asti textu
oznacené timto symbolem!
Varovani — Pro sniZeni rizika
@ poranéni, ¢téte pozorné tento navod
k obsluze.
Y VAROVANI ¢téte viechna
bezpecnostni upozornéni a pokyny.
Zanedbani pfi dodrZovani
bezpecnostnich upozornéni a pokynu
mUiZe zpUsobit elektrickou Uraz, pozar nebo
tézké zranéni.
Vsechna bezpecnostni upozornéni a pokyny
si fadné uschovejte pro dalsi pouziti.
Stroj predavejte dal spolu se vSemi doklady

4 Specialni bezpecnostni upozornéni
Plsobeni hluku muzZe zpGsobit ztratu sluchu.
PFi vrtani s pfiklepem noste ochranu sluchu.
Pouzivejte pridavné rukojeti doddavané

s naradim (v zavislosti na modelu). Ztrata
kontroly mizZe zpUsobit zranéni.

Drite zafizeni pouze za tchyty s izola¢nim
povrchem, vykonavate-li praci, pfi které hrozi
kontakt Fezaciho zafizeni se skrytym
elektrickym vedenim. Pfi kontaktu fezaciho
zafizeni se ,,zivym“ vodicem mohou
neizolované kovové ¢asti zafizeni zacit rovnéz
vést elektricky proud a zpUsobit obsluze

elektricky Sok Ujistéte se, Ze misto, kde chcete
pracovat, je zbaveno elektrickych kabeld,
plynového nebo vodovodniho potrubi (pFip.
zkontrolujte pomoci detektoru kovu).

%- Chrarite baterii pfed vodou a vlhkosti!

%' Nevhazujte baterii do ohné!

NepouzZivejte poskozené nebo deformované
baterie!

Akumulatorovou baterii neotvirejte!
Nedotykejte se kontakt( baterie ani ji
nezkratujte!

Z poskozenych Li-ionovych

akumulatord muze vytékat lehce

kyseld, hoflava tekutina!

Ptijde-li tekutina z akumulatoru do
styku s k(zZi, oplachnéte misto proudem
vody. Pokud se dostane do kontaktu s o¢ima,
vyplachnéte je Cistou vodou a vyhledejte
neprodlené lékarskou péci!

Pred jakymkoliv nastavenim nebo udrzbou
stroje vidy akumulator vyjméte.

Ujistéte se, Ze je stroj pti nasazovani
akumulatoru vypnuty.

Méjte ruce mimo dosah rotujicich ¢asti!
Piliny a podobny material odstranujte ze stroje
pouze tehdy, aZ je zcela zastaveny.

Obrobek zajistéte proti posunu napft. pomoci
upinaciho zafizeni.

LED svétlo (13): do LED-zareni se pfimo
nedivejte

SniZeni tvorby prachu

ﬂ | Nékteré z prachu vytvorenych pomoci
tohoto nafadi mohou obsahovat

chemické latky zpUsobuijici rakovinu,

alergické reakce, respiracni choroby, vrozené

vady a dalsi reprodukéni poskozeni. Prach

z materialu stejné jako olovnaty natér, nékteré

druhy dfeva, minerdly a kov mohou byt zdravi

Skodlivé. Dotek nebo vdechnuti prachu muze

vést k alergické reakci nebo k onemocnéni

dychacich cest uzivatele nebo nachazejicich se

osob v blizkosti.

Provedte nasledujici kroky ke snizeni plsobeni

téchto latek:

Zajistéte dobré vétrani pracovisté a pouZivejte

vhodné ochranné prostredky (napf. ochranu



schopnou filtrovat malé mikroskopické
Castice).

Dodrzujte ptislusné pokyny pro praci

s materidlem, se kterym hodlate pracovat,
bezpecnostni pokyny pro personal a misto
vykonu prace (bezpecnostni pfedpisy a
predpisy ochrany zdravi a predpisy ohledné
likvidace)

Odsavejte vytvorené castice primo u zdroje,
zamezite timto vytvareni usazenin v okoli.
PouZijte vhodné pfislusenstvi. Timto
zpUsobem vstupuji ¢astice do prostiedi méné
nekontrolované.

PouZijte odsdvaci jednotku.

Snizeni prachu pfi praci mGzete dosahnout
pomoci nasledujicich opatfeni

- nasmérujte unikajici ¢astice a vzduchovy
proud vyfukovych plynd mimo sebe a mimo
osoby v blizkém okoli.

- pouZijte extrakéni jednotku nebo Cisticku
vzduchu

- zajistéte dobré odvétravani pracovniho
prostiedi a vysavac udrzZujte v Cistoté.
Zametani nebo foukani rozvifi prach.

- Vysat nebo vyperte ochranny odév.
Neodstranujte foukdnim nebo Stétcem.

5. Znazornéni
llustrace jsou uvedeny na zacatku navodu
k obsluze.

Vysvétleni symboli:

= Smér pohybu
oM Vrtani
Lo Pomaly chod
A& Rychly chod
E Prvni pfevodovy stuper
Druhy prevodovy stupen
E1 e ,
vl Sroubovani / omezeni momentu
- Vrtani / maximalni to¢ivy moment
r- Vrtani s priklepem
Mrm Tocivy moment
6 Prehled
- oddil A
1 Skli¢idlo

2 Pfidavna rukojet

3 Posuvny prepinac (normalni vrtani, vrtani s
priklepem)

4 Volba rychlosti

5 Tlacitko zmény sméru otdcek ,zajisténi pro
transport,

6 Drzak bit0*

7 Spona na opasek*

8 Tlacitko pro uvolnéni akumulatoru
9 Tlacitko kapacitniho indikatoru
10 Kapacitni a signaliza¢ni ukazatel
11 Akumulator

12 Pfednastaveni otacek

- pulzni funkce

- kontrolovany tocivy moment

- max. to¢ivy moment

13 LED svétlo

14 Spinac

*v zavislosti na rozsahu dodavky

7. Pouziti

7.1 Akumulator,indikator a signalizace
kapacity — oddil B

Pfed pouzitim akumulator nabijte.

Pti poklesu vykonu baterii znovu nabijte.
Optimalni teplota pro skladovani lezi mezi 10
°Ca30°C.

7.2 Vyjmuti a vloZzeni akumulatoru — oddil C
7.3 Nastaveni sméru otdaceni, zajisténi pro
transport (pojistka) — oddil D

7.4 Nastaveni rychlosti - oddil E
ﬂ . NepouZivejte pfepinac zmény otacek
' (4), dokud se motor zcela nezastavil

7.5 Nastaveni vrtani, vrtani s pfiklepem —
odd.A
Aktivujte prepinac (3).

7.6. Nastaveni kontrolovaného tocivého
momentu, maximalniho to¢ivého momentu,
funkce Impuls
Nepracujte po dlouhou dobu se
zapnutou funkci Impuls! (Motor se mlize
prehrat.)
-0dd. F
Nastavte pozadovany provozni rezim na
nastavovacim prstenci (12):
1...10 — kontrola toc¢ivého momentu

4N — maximalni tocivy moment

) —funkce Impuls

7.7. Zapnuti/vypnuti stroje, nastaveni
rychlosti — oddil A
Zapnuti, rychlost - Stisknéte spoustéci tlacitko



(14) pro zapnuti stroje. Zatlacte tlacitko,
abyste zvysili rychlost otacek.

Vypnuti - uvolnéte spoustéci spinac (14)
Poznamka: hluk, ktery stroj pfi vypinani
vytvafri,(u rychlého zastaveni) je Umérny
konstrukci stroje a nema zadny vliv na jeho
funkci nebo Zivotnost.

7.8 Rychloupinaci sklic¢idlo — oddil G
Nastroje, které maji mékké stopky nastroje,
proto je nutné dotahnout skli¢idlo po kratké
dobé vrtani

Informace pro stroje s ozna¢enim SB...:

1. Po otevieni vrtaciho skli¢idla eventudlné
slysiteIném zacvaknuti (funkéné
podminéno) je vypnut diky otoceni proti
pouzdru.

2. Upnuti nastroje:

Otocte objimku ve sméru ,,GRIP, ZU“

dokud nepiekonate patrny mechanicky
odpor

Pozor! Nastroj jeSté neni upnut! Podrzte
otacejici se objimku tak, aby se jiz nepootocila
- teprve poté bude nastroj bezpecné upnut.
Udrzba: Cas od ¢asu podrite stroj ve vertikalni
poloze se sklicidlem smérem dolll a otocte
objimkou pIné ve sméru ,,GRIP, ZU" a poté
otocte plné ve sméru.,AUF RELEASE“.
Nashromdzdény prach pada z sklicidla.

7.9 Odsroubovani sklic¢idla — oddil H
Pouzijte stejny postup jako pfi montazi
skli¢idla, pouze v opaéném poradi.

7.10. Sklicidlo s QUICK systémem vymény
(stroje s oznacenim BL Q...) — oddil |

Vyjmuti:. Zmacknéte blokovaci krouzek vpred
(a) a sundejte sklicidlo vrtacky (b).

Nasazeni: Zmacknéte blokovaci krouzek vpred
(a) a zasunte sklic¢idlo az po zarazku na htideli
vrtacky.

7.11 Montaz spony na opasek (zafizeni -
specifické) / drzéak bitl (vybaveni — pouze
u nékterych strojll) - oddil J

Pfipevnéte sponu na opasek (7) jak je
ukazano.

Pripevnéte drzak bitd (6) jak je ukazano.

8. Reseni problémi

8.1 Monitorovaci systém stroje

E : Pokud se stroj vypne automaticky
elektronika pfistroje aktivuje rezim

automatické ochrany/pretizeni/. Varovny

signal (nepretrzité pipani), pipani se zastavi

maximalné do 30ti sekund, po uvolnéni

spinace.

E : Navzdory této ochranné funkci,
pretéZovani maze vést k poskozeni

stroje.

PFiciny a jejich odstranéni:

1. Akumulator je téméf prazdny — oddil A,B (
Elektronika chrani baterii pfed poskozenim
prostfednictvim Uplného vybiti).

Pokud blika pouze jedna LED dioda (10),
znamena to, Ze baterie je témér vybita.

V pripadé potreby stisknéte tlacitko (9) a
zkontrolujte LED diody (10) pro zobrazeni
stavu nabiti. Pokud bude baterie témér vybit3,
dobijte ji.

2.V pripadé dlouhého nepretrzitého pretizeni
stroje se aktivuje teplotni pojistka.

V tomto pripadé baterii nebo cely stroj nechte
Vychladnout Pozndmka: V pfipadé, Ze se vam
zda baterie pfilis tepla, mlzete ji zchladit v
nabijecce "AIR COOLED"”

Poznamka: Stroj vychladne rychleji, pokud
stroj pobéZi ve volnobéznych otackach.

3.METABO bezpecnostni vypnuti - stroj se
vypne sam od sebe, pokud nebude pouzivan.
V pripadé, Ze rychlost nahle klesne napfiklad
pokud stroj nahle zastavi /zaseknutim
nastroje/ dojde ke zpétnému razu a pfistroj se
sam vypne.

Vypnéte spinac stroje (14), znovu ho zapnéte
a pokracujte v praci. Pokuste se predejit
pretiZeni stroje

8.2. Poznamka:
LED lampa (13) se automaticky vypne po
uplynuti urcité doby.

9 PrisluSenstvi

Pouzivejte pouze origindlni Metabo
prislusenstvi.

Pouzivejte pouze pfrislusenstvi, které spliuji
pozadavky a specifikace uvedené v tomto
navodu k obsluze.

Upevnéte prislusenstvi bezpecné. Je-li stroj
provozovan v drzaku: zajistéte dobfre pfistroj.



Ztrata kontroly nad strojem muzZe zpUsobit
zranéni.
Seznam nahradnich dild si mQzete stahnout z
www.metabo.cz
10 Opravy

. Opravy elektrického nafadi musi byt

E I provadény VYHRADNE kvalifikovanymi

elektrikari!
Mate-li elektrické naradi Metabo vyzadujici
opravu, obratte se na mistniho zastupce
Metabo. Viz www.metabo.cz
Zde si mlZete stahnout seznam nahradnich
dild: www.metabo.cz

11 Ochrana zivotniho prostredi

Chrante akumulatory pred kontaktem
s vodou!
Chrante prostiedi a nevhazujte
E zafizeni a akumulatory do
domovniho odpadu.
Dodrzujte narodni smérnice pro tfidény
sbér a recyklaci nepouZzitelnych strojd,
oball a pfislusenstvi.
Clanek pred likvidaci nejprve ve stroji vybijte.
Kontakty zajistéte proti zkratovani (napfr.
zaizolovanim pomoci lepici pasky).

12 Technicka data

Oddil K. Zmény v dlsledku technologického
pokroku vyhrazeny.

U = Napéti akumulatoru

n = Volnobézné otacky

Tocivy moment pfi Sroubovani:

M1 = mékké Sroubovani (dfevo)

M2 = pulzni moment

M3 = tvrdé sroubovani (kov)

M4 = nastavitelné otacky (s kontrolou
otacek)

Max. pramér vrtaku:
D1max= do oceli

D2max = do mékkého dreva
D3max = do zdiva

S = maximalni pocet Udertd

M = hmotnost (s akumuldtorem)

G = z4vit vietene

D max = rozsah upinaciho skli¢idla

Celkova hodnota kmitani (soucet vektoru ve

tfech smérech) stanovend podle EN 60745:
= Stejnosmérny proud

Technicka data jsou uvedena v rdmci

odpovidajicich toleranci (dle platnych norem).

, Emisni hodnota hladiny kmitani
E' uvedena na tomto informacnim listu
byla
namérena ve shodé se standardizovanym
testem uvedenym v EN 60745 a muiZe byt
pouzita pro vzajemné porovnavani dvou
nastroja. Je také vhodna pro predbézny odhad
vibracni zatéze.
Specificka hodnota hladiny kmitani se vztahuje
k hlavnimu uréeni ndastroje. Je-li stroj pouzivan
pro jiné ucely, s jinym pfislusenstvim nebo je
nespravné udrzovan, mliZze se hodnota hladiny
vibraci lisit. To m(zZe vyrazné zvysit vibracni
zatéz béhem pracovniho casu.
Pti odhadu stupné vibracni zatéze by mély
rovnéz byt vzaty v Uvahu ¢asové Useky, kdy je
stroj vypnuty nebo sice zapnuty, ale
nevykondava danou ¢innost. To mlze vyrazné
snizit vibraéni zatéz béhem celkového
pracovniho casu.
Stanovte dalsi bezpecnostni opatreni
k ochrané pracovnika pred vlivy vibraci, napt.:
spravna udrzba stroje a prislusenstvi, zahtivani
rukou, organizace pracovnich ¢innosti.
ah, ID = emisni hodnota kmitani (vrtani do
betonu)
ah, D = emisni hodnota kmitani (vrtani do
kovu)
ah, S = emisni hodnota kmitani (Sroubovani
bez priklepu)

| Kh,... = faktor nejistoty (kmitani)
EI Typické hladiny hluénosti (A):
LpA = hladina akustického tlaku
LWA = hladina akustického vykonu
KpA/KWA = nejistota
Béhem provozu muze byt hladina hluku vyssi
nez 80 dB(A)
Pouzivejte ochranu sluchu!
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