
Robolinho Mähroboter 2018

Produktvorteile

Robogarage  (ohne Basisstation) 

Robogarage, klappbar
passend für alle Robolinho® Mähroboter
Art.-Nr. 113 350
EAN-Nr. 400 371 805 5672

Die transparente Überdachung schützt alle  
Robolinho® Mähroboter optimal vor Wetterein-
� üssen während der Lade- und Standzeiten ohne 
dabei die Funktionsabläufe zu behindern. Dank 
des praktischen Klappmechanismus bleibt zudem 
der leichte Zugang zur Bedienober� äche gewähr-
leistet.

| Massive Bauweise
solide Befestigung mit Spezialnägeln
Vorbereitet für integrierte Überdachung

| Anzeige der Betriebszustände 
LED Anzeigen auf Basisstation

| Einfache Installation
tolerant bei Verlegefehlern

| Kontaktierung vereinfacht
keine Abbrandstellen

| Komfortable Winterlagerung
Basisstation einfach abbaubar

| Komfortable Höhenverstellung 
durch Drehknopf, stufenlos mit Schnitthöhenanzeige

| Sensitive Bedienung 
mit Kurzhubtasten

| Regensensor in Tastatur integriert

| Konnektivität inTOUCH

| Wasserdichte Ausführung
Akku leicht entnehmbar

| Mehr Bodenfreiheit
kein Aufschwimmen

| Doppelte Messerstandzeit
neue Geometrie mit Rechts- Linkslauf

| E�  ziente Schnittbreite 22 cm 
zur optimalen Flächenabdeckung

| Neuartiges Messersystem
für besonders feines Häckselgut

| Antriebsräder mit optimierter Traktion 
Steigfähigkeit bis 45%

AL-KO

Smarthome

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Weitere technische Angaben � nden Sie auf Seite 132-134 oder unter www.solobyalko.com.

Zubehör

Erforderliche Komponenten für Smarthome

Bodennägel (90 Stück)
Art.-Nr. 119 461
EAN-Nr. 400 371 835 1477

Schleifendraht (150 m)
Art.-Nr. 119 462
EAN-Nr. 400 371 835 1484

Innogy Gateway 
Smarthome-Zentrale
Art.-Nr. 127 420
EAN-Nr. 400 371 805 7386

Lemonbeat Dongle Antenne 
zum Gateway
Art.-Nr. 112 421 
EAN-Nr. 400 371 805 7393

*Platinensatz 
Smarthome
Art.-Nr. 127 422
EAN-Nr. 400 371 805 7409 *Bei den I Modellen bereits 

werkseitig eingebaut

Basisstation inkl. Bodenplatte
Art.-Nr. 119 500
EAN-Nr. 400 371 835 1897

Messerscheibe inkl. Messer
für Robolinho® 1000/1100: Art.-Nr. 127 401 EAN-Nr. 400 371 805 7126 
für Robolinho® 3000/3100: Art.-Nr. 127 402 EAN-Nr. 400 371 805 7133
für Robolinho® 4000/4100: Art.-Nr. 127 403 EAN-Nr. 400 371 805 7140
für Robolinho® 700 I/ 700 E: Art.-Nr. 127 467 EAN-Nr. 400 371 805 8598

Kabelreparaturkit
Art.-Nr. 127 327
EAN-Nr. 400 371 805 5139

Ersatzmesser (3 x 2 Stück)
Robolinho® 1100/3100/4100
Art.-Nr. 127 400
EAN-Nr. 400 371 805 7119
Ersatzmesser (3 x 2 Stück)

Robolinho® 700 E / 700 I
Art.-Nr. 127 465
EAN-Nr. 400 371 805 8574

Verstärkter Schleifendraht 
auf Rolle (300 m)
Art.-Nr. 127 335
EAN-Nr. 400 371 805 5924

AL-KO
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NEU Unsere neue 
App-fähige Mannschaft

Technische Details siehe Seite 35.

Robolinho® 700 I Robolinho® 1100 I Robolinho® 3100 I Robolinho® 4100 I
Art. 127 447 Art. 127 477 Art. 127 478 Art. 127 479

 Manuelles Starten und Stoppen
 Manuelle Stationssuche bzw. Homing

 Installations-Guide mit Schritt-für-Schritt-Anleitung 
 Einstellung Mähprogramm und -zeiten
 Zuweisung von Einstiegspunkten
 Aktivierung und Deaktivierung Regensensor 
 Schnitthöhenverstellung (nur bei Robolinho® 4100 I)

 Anzeige der aktuellen Tätigkeit (z. B. in Betrieb oder Laden)
 Information via Push-Noti� cation wenn ein Ereignis am Gerät 

vorliegt und die Möglichkeit diese zu teilen
 Anzeige der aktuellen Akkuspannung
 Infos zum nächsten Einsatz bzw. zur verbleibenden Einsatzzeit
 Firmware-Version und Seriennummer
 Weiterhin erhalten Sie interaktive Untersützung bei der Installa-

tion. Sollte ein unvorhergesehenes Ereignis während des Betriebes 
auftreten, erhalten Sie einen Lösungsvorschlag, wie sie dieses 
Problem beheben können

Bedienung:

Kon� guration:

Statusabfrage:

Mit AL-KO inTOUCH und innogy SmartHome können alle Robolinho® Mähroboter via 
Smartphone, Tablet oder PC gesteuert werden. Folgende Funktionen bietet zusätzlich 
die AL-KO inTOUCH-App:

Klein, kompakt und agil. Der Robolinho®700 E / 700 I 
scha� t mit seinen stark pro� lierten Antriebsrädern 
Steigungen bis zu 45%. Die große Bodenfreiheit 
erlaubt es ihm auch in höherem, dichten Gras zu 
arbeiten. Das Doppelmessermähwerk mit seinen  
Wendeklingen bringt im Rechts- und Linkslauf eine 
4-fach längere Standzeit.

Art. 127 446
Art. 127 447 

AL-KO

Für jede Größe, 
für jeden Anspruch

Der Robolinho® 1100 / 1100 I bringt mit seinen 
bunten Wechselhauben nicht nur Farbe in Ihren 
Garten, sondern kümmert sich auch zuverlässig 
um die P� ege von Rasen� ächen bis 700 m². Die 
Doppelmesser-Technologie sorgt dabei stets für 
eine natürliche Düngung, da der Grasschnitt direkt 
im Mähgehäuse feingehäckselt und in den Rasen 
zurückgeblasen wird.

Art. 127 404
Art. 127 477 

AL-KO

Der Robolinho® 3100 / 3100 I mäht Rasen� ächen 
bis 1.200 m2 vollautomatisch und sicher. Zur 
serien mäßigen Ausstattung des Gerätes gehören 
neben der Doppelmesser-Technologie auch ein 
Regensensor und die Möglichkeit, verschiedene 
Einstiegspunkte frei auszuwählen. So werden auch 
schwer zugängliche Bereiche im Garten zuver-
lässig gemäht. Der Mähroboter kann mit einer 
zweiten Basisstation auf einer separaten Fläche 
betrieben werden.

Art. 127 405
Art. 127 478 

AL-KO

Robolinho® 1100 / NEU 1100 I

Robolinho® 3100 / NEU 3100 I

Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, 
die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben � nden Sie auf Seite 132-134 oder unter www.solobyalko.com.

Für Flächen bis 700 m²

Für Flächen bis 1.200 m²

NEU Robolinho® 700 E / 700 I Für Flächen bis 700 m²

Das größte Mitglied der Robolinho®-Familie über-
zeugt durch eine Flächenleistung bis 2.000 m2 
und eine besonders e�  ziente und umweltscho-
nende Arbeitsweise. Die Bedienung erfolgt kom-
fortabel über das übersichtliche LCD-Display, die 
Schnitthöhenverstellung elektronisch per Knopf-
druck. Leistungsfähige Antriebe, die gute Traktion 
der Antriebsräder und eine große Bodenfreiheit 
gewährleisten zudem den vollautomatischen, 
täglichen Betrieb.

Art. 127 406
Art. 127 479 

AL-KO

Robolinho® 4100 / NEU 4100 I

Robolinho® 700 E
Robolinho® 700 I 

AL-KORobolinho® 1100 
Robolinho® 1100 I 

AL-KORobolinho® 3100 
Robolinho® 3100 I 

AL-KORobolinho® 4100
Robolinho® 4100 I 

AL-KO

Arbeits� äche* max. 700 m2 max. 700 m2 max. 1.200 m2 max. 2.000 m2

Steigfähigkeit 45 % 35 % 35 % 35 %

Schnittbreite 22 cm 28 cm 30 cm 32 cm

Mähzeit/Ladezeit (bis zu) 60/60 min 55/45 min 120/120 min 180/170 min

Abmessungen (LxBxH) 600x400x290 mm 600x490x245 mm 600x490x245 mm 625x540x295 mm

Schnitthöhenverstellung 25-55 mm, manuell 30-60 mm, manuell 30-60 mm, manuell 30-60 mm, elektrisch

Li-Ion Akku 2,25 Ah/20 V 2,25 Ah/18 V 2,9 Ah/25,2 V 4,4 Ah/25,2 V

Lautstärke im Mähbetrieb max. 60 dB (A) max. 65 dB (A) max. 65 dB (A) max. 65 dB (A)

Doppelmesser-
Technologie

Regensensor _  

Frei wählbare 
Einstiegspunkte 3 3 9 9

Installationsmöglichkeit 
2. Basisstation – –   

Art.-Nr. 127 446
127 447 

AL-KO127 404
127 477 

AL-KO127 405
127 478 

AL-KO127 406
127 479 

AL-KO

EAN-Nr.w 400 371 805 8185
400 371 805 8192 

AL-KO400 371 805 7157
400 371 805 8819 

AL-KO400 371 805 7164
400 371 805 8826 

AL-KO400 371 805 7171
400 371 805 8833 

AL-KO

* Die maximal bearbeitbare Arbeits� äche wird durch den Zuschnitt des Gartens sowie die Anzahl und Größe der Hindernisse ggf. reduziert. 

Für Flächen bis 2.000 m²

Engineered in
GERMANY

Made in
AUSTRIA

High quality
Sony inside
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