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Lieber Kunde,
vielen Dank für Ihre Bestellung der selbstklebenden Tapete in unserem Online-Shop. Wir 
fertigen unsere Tapeten mit Liebe, und unser Ziel ist es, Ihnen Freude und einen frischen 
Hauch in Form einer neuen Wohnungsdekoration direkt nach Hause zu bringen.

Unsere selbstklebenden Tapeten werden auf hochwertigem Material mit feiner Struktur und 
matter Oberfläche gedruckt. Der Druck erfolgt mit modernster UV-LED-Technologie auf einer 
Tapete mit einer Stärke von 90 µm. Dank des Tintenstrahldrucks zeichnen sich unsere 
Tapeten durch hervorragende Oberflächenbeständigkeit und Farbbrillanz aus. Die 
selbstklebenden Tapeten sind PVC-frei (enthalten kein Polyvinylchlorid). Das Druckverfahren 
ist umweltfreundlich, das Produkt ist gesundheitlich unbedenklich und für jeden Raum 
geeignet.

Selbstklebende Tapeten – Anleitung zum Anbringen

1. Vorbereitung des Untergrunds
Stellen Sie sicher, dass die Fläche, auf die die Tapete geklebt werden soll, fest, glatt und 
trocken ist. Die Wand sollte entfettet, von Unebenheiten, Staub und Farbresten befreit sein. 
Für das beste Ergebnis verwenden Sie eine Grundierung.

2. Überprüfung der Tapete
Schneiden Sie die Tapete nach Bedarf in einzelne Abschnitte. Legen Sie die Tapete aus und 
überprüfen Sie, ob das Muster nahtlos aufeinander passt und ob es keine Schäden gibt. Falls 
Mängel festgestellt werden, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.

3. Markierung der Wand
Markieren Sie mit einer Wasserwaage und einem Lineal vertikale Linien an der Wand in 
Abständen von jeweils 49 cm. Lassen Sie oben und unten etwa 5 cm Überstand für den 
späteren Zuschnitt. Wenn Sie die Tapete an eine Wand mit einem Fenster kleben, beginnen 
Sie an der Fensterseite.

4. Anbringen der Tapete
Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Abschnitt haben, und schützen Sie die Oberfläche 
der Tapete vor Verschmutzungen. Kleben Sie das erste Stück sorgfältig und richten Sie es 
exakt an der Markierungslinie aus. Ziehen Sie die Schutzfolie vorsichtig ab und bringen Sie die 
Tapete auf der Wand an. Drücken Sie sie langsam von oben nach unten an. Häufiges 
Abziehen und erneutes Aufkleben sollte vermieden werden, um eine optimale Haftung zu 
gewährleisten.

5. Glätten der Oberfläche
Beseitigen Sie Unebenheiten und Luftblasen durch kreisende Bewegungen von der Mitte zu 
den Rändern hin.
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Selbstklebende Tapeten (wiederholendes Muster) 
– Anleitung zum Anbringen

1. Vorbereitung des Untergrunds
Stellen Sie sicher, dass die Fläche, auf die die Tapete geklebt werden soll, fest, glatt und 
trocken ist. Die Wand sollte entfettet, von Unebenheiten, Staub und Farbresten befreit sein. 
Für das beste Ergebnis wird die Verwendung einer Grundierung empfohlen.

2. Überprüfung der Tapete
Rollen Sie die Tapete aus und überprüfen Sie, ob das Muster regelmäßig und unbeschädigt 
ist. Messen Sie die Bahnen entsprechend der Höhe Ihrer Wand ab und lassen Sie oben und 
unten etwa 5 cm Überstand. Schneiden Sie die einzelnen Bahnen so zu, dass das Muster 
genau aufeinander passt. Es wird empfohlen, die Bahnen zu nummerieren, um die richtige 
Reihenfolge einzuhalten.

3. Markierung der Wand
Markieren Sie mit einer Wasserwaage und einem Lineal vertikale Linien an der Wand in 
Abständen von jeweils 49 cm. Lassen Sie oben und unten etwa 5 cm Überstand für den 
späteren Zuschnitt. Wenn Sie die Tapete an eine Wand mit einem Fenster kleben, beginnen 
Sie an der Fensterseite.

6. Abschluss
Schneiden Sie überstehende Tapetenreste mit einem Messer und einem Lineal ab. 
Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle weiteren Tapetenabschnitte. Die Bahnen sollten 
Kante an Kante angebracht werden, ohne sich zu überlappen.



Vielen Dank für Ihre Bestellung. Ihr Feedback freut uns sehr!
Markieren Sie uns       dovido.de

Kontakt: info@dovido.de
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4. Anbringen des ersten Streifens
Ziehen Sie vorsichtig einen Teil des Trägerpapiers von der oberen Kante des ersten 
Tapetenstreifens ab. Richten Sie die Tapete an der Markierungslinie aus und legen Sie sie an 
die obere Wandkante an. Drücken Sie die Tapete langsam von oben nach unten an, während 
Sie das Trägerpapier Stück für Stück entfernen. Glätten Sie die Oberfläche mit einer Rolle 
oder einem Rakel und entfernen Sie Luftblasen durch Bewegungen von der Mitte zu den 
Rändern.

5. Anbringen weiterer Streifen
Bereiten Sie den nächsten Tapetenstreifen vor und richten Sie das Muster sorgfältig aus, 
sodass es nahtlos an den vorherigen Streifen anschließt. Befolgen Sie den gleichen Vorgang 
wie beim ersten Streifen – entfernen Sie nach und nach das Trägerpapier, bringen Sie die 
Tapete an die Wand an und glätten Sie sie.

6. Abschluss
Schneiden Sie überstehende Tapetenränder an der oberen und unteren Kante mit einem 
scharfen Messer und einem Lineal ab. Überprüfen Sie die Tapete beim abschließenden 
Glätten sorgfältig und entfernen Sie gegebenenfalls verbleibende Unebenheiten.

Hinweis:
Bei Tapeten mit wiederholendem Muster ist besondere Aufmerksamkeit auf die exakte 
Anpassung der einzelnen Streifen zu legen, damit das Motiv nahtlos und ohne 
Unterbrechung fortgesetzt wird.
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