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Mily zakaznik,
dakujeme za objednavku samolepiacej tapety v naSom e-shope. Tapety vyrabame s laskou

a nasim cielom je priniest radost a sviezi vanok v podobe novej bytovej dekoracie az k vam
domov.

Samolepiace tapety su tlacené na kvalitny material s jemnou Struktdrou a matnym povrchom.
Potla¢ sa nanaSa modernou UV-LED technoldgiou na tapetu s hrubkou 90 pm. Vdaka
atramentovej tlaci sa naSe tapety mézu pysit' vynikajucou povrchovou odolnostou a stalostou
farieb. Samolepiace tapety su PVC-free (neobsahuju polyvinylchlorid). Technolégia tlace Setri
zivotné prostredie, produkt je zdravotne nezavadny a vhodny do kazdej miestnosti.

Samolepiace tapety - Navod na lepenie

1. Priprava podkladu

Uistite sa, Ze miesto urcené na nalepenie tapety je pevné, hladké a suché. Stena by mala byt
odmastend, zbavena nerovnosti, prachu a zvySkov farieb. Pre dosiahnutie najlepSieho
vysledku pouZite penetracny nater.

2. Kontrola tapety

OreZte tapetu na jednotlivé Casti podla potreby. Rozlozte tapetu a skontrolujte, ¢i na seba
vzor spravne nadvazuje a Ci nie je poskodeny. V pripade zistenia chyb kontaktujte predajcu.

3. Oznacenie steny

Pomocou vodovahy a pravitka oznacte zvislé Ciary na stene kazdych 49 cm. Nechajte
si presahy (cca 5 cm hore a dole) na neskorsSie orezanie. Ak tapetu lepite na stenu s oknom,
zacnite od okna.

4. Nalepenie tapety

Uistite sa, Ze mate spravny diel, a chrante povrch tapety pred znecistenim. Prva Cast tapety
lepte opatrne a zarovnaijte ju presne podla vodiacich Ciar. Postupne odlepte Cast tapety

a priloZte ju na stenu. Pomaly ju pritlacajte zhora nadol. Vyhnite sa ¢astému odliepaniu

a znovunalepovaniu, aby tapeta dobre drzala.

5. Vyhladenie povrchu
Odstrante nerovnosti a vzduchové bubliny krdzivymi pohybmi od stredu k okrajom.

6. Dokoncenie

Presahujuce Casti tapety orezte nozom pomocou pravitka. Opakujte rovnaky postup
pre vSetky dalSie Casti tapety. Jednotlivé pruhy neprekryvajte, ale ukladajte ich vedla seba.
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Samolepiace tapety (opakujuci sa vzor) - Navod na lepenie

1. Priprava podkladu

Uistite sa, Ze miesto urCené na nalepenie tapety je pevné, hladké a suché. Stena by mala byt
odmastend, zbavena nerovnosti, prachu a zvySkov farieb. Pre dosiahnutie najlepSieho
vysledku pouzite penetracny nater.

2. Kontrola tapety

Rozvinte rolku tapety a skontrolujte, ¢i je vzor pravidelny a neposkodeny. Z rolky si
odmerajte pruhy podla vysky vaSej steny a pridajte presah priblizne 5 cm hore aj dole.
Strihajte jednotlivé pruhy tak, aby na seba vzor spravne nadvazoval. Odporucame pruhy
oCislovat, aby ste zachovali spravne poradie.

3. Oznaceni stény

Pomocou vodovahy a pravitka vyznacte na stene zvislé Ciary kazdych 49 cm. Nechajte si
presahy (cca 5 cm hore a dole) na neskorsSie orezanie. Ak lepite tapetu na stenu s oknom,
zacnite lepenie od okna.
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4. Nalepenie prvého pruhu

Opatrne odlepte Cast podkladového papiera z hornej Casti prvého pruhu tapety. Zarovnaijte
tapetu podla vodiacej Ciary a prilozte ju k hornej Casti steny. Pomaly pritlacajte tapetu k stene
zhora nadol, pricom postupne odstranujte podkladovy papier. Povrch tapety vyhladte
valcekom alebo hladidlom a odstrante vzduchové bubliny pohybmi smerom od stredu

k okrajom.

5. Nalepenie dalSich pruhov

Pripravte dalSi pruh tapety a starostlivo zarovnajte vzor tak, aby plynulo nadvazoval na
predchadzajuci pruh. Pokracujte rovnakym sp6sobom ako pri prvom pruhu - postupne
odliepajte podkladovy papier, prikladajte tapetu na stenu a vyhladzuijte ju.

6. Dokoncenie

Presahujuce Casti tapety hore a dole oreZte ostrym noZzom pomocou pravitka.
Pri finalnom vyhladeni tapetu dékladne skontrolujte a pripadne odstrante zvysné nerovnosti.

Poznamka:

Pri tapetach s opakujucim sa vzorom venujte zvySenU pozornost spravnemu napojeniu
jednotlivych pruhov, aby vzor plynulo pokracoval bez prerusenia.
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Dakujeme za va3u objednavku. Vasa spatna vizba nas potesi!
Oznacte nas @dovido.sk (o) @dovidosk
Kontakt: info@dovido.sk



