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Blahopiejeme Vém k Vasim novym BOCCIA hodinkém.
Precizni zpracovdni a napadny design 2 titanu, mimo-
fadném kovu s vynikajici i, délaji hodinky

U modeld se Sroubovaci korunkou je potfeba uvolnit
korunku - vySroubovat pfed jeji manipulaci. Manipu-
lujte, prosim, s korunkou jemné a s citem, aby nedoslo
k jejimu vytrieni. Predeviim modely s mendim pouz-
drem jsou vybaveny drobnou mechanikou, kterd milze
byt pfi nesetmém zachzeni poskozena. Pro uzaméeni
korunku opét dotéhnéte na doraz po sméru hodino-
wych rudicek. Hodinky jsou vodotésné, je-li korunka

jedineénjmi. '

Na Vase nové hodinky BOCCIA je stanovena mez-
narodni zéruka v délce 24 mésich ode dne prodeje.
Zivady vanikié béhem zaruéni Ihity chybou vyroby
nebo vadou materidlu budou po piedlozeni zéruénio
listu nebo paragonu bezplatné odstranény. Zanb *
huje na béiné op i (napf. p
sklitko, obnodeny feminek). Skody vanikié nesprav-
nym uzivinim, neodbornymi zasahy 2 me(hmm
se na posky zaruky 1

V pipadé, e budere hodinky poufivat ve vodé,
je nutné minimalné 1x v roce (nejlépe pied iétem)
nechat hodinky pretésnit a zkontrolovat v autorizova-
ném servisu, vzhledem k omezené Zivotnosti tésnénl
Reklamaci v dobé zéruky uplatiujte v prodejné, kde
jste hodinky zakoupili nebo u dovozce. Prosime dbejte
pokynd spravného pouivani uvedenych dale.

v opaéném pfipadé pouze vihkotésné,

Zivotnost baterie: 2-3 roky

Vyména baterie: Pokud baterie dochdzi nebo jiz do-
$la, vyméiite i co nejdiive. Jestlize Vase hodinky byly jiz
s bateril zakoupeny, jeji Zivotnost mie byt kratsi, ne2
vjde uvedend. Vyménu provadéjte v autorizovaném
servisu. Nenechdvejte starou baterii v hodinkch,
mize poskodit strojek.

Prejeme mnoho pfijemnych chvil
s hodinkami BOCCIA TITANIUM.



Pokyny pro spravné pouzivani
hodinek Boccia

VODOTESNOST

Hodinky pouzivejte pouze v souladu s tabulkou vo-
dotésnosti (viz nize) - korunka hodinek musi byt vidy
v zékladni poloze (zamacknuta, popf. zasroubovdna).
Jsou-li hodinky pod vodou, nemanipulujte s korunkou
ani s tlaitky. Yoda negativné ovliviiuje Zivotnost ko-
Zenych feminkd.

Pokoupdni ve slané vodé hodinky opléchnéte sladkou
vodou a osuite. Nepouzivejte hodinky v horké vodé
a nevystavujte je nhlym teplotnim zméndm (nap.
sluncem rozpdlené hodinky ochladite ve studené vodé)
avelkym tlakiim (napt. pfi skocich do vody). Jestlize se
do Vasich hodinek dostane voda nebo kondenzovand
vihkost, navitivte neprodiené Vaseho hodinafe. V opat-
ném pfipadé miize dojit k poskozeni strojku hodinek,
Pii castém koupdni s hodinkami doporuujeme volit
hodinky s oznacenim vodotésnosti 200M a vice.

OBECNE POKYNY

Cisty titan je velmi pevny materidl, ale jeho povrch
neni odolny proti poskrébani. Drobné odérky, vid-
sednice, které se vyskytuji pii béiném noseni jsou
typickym znakem titanu a nelze je reklamovat. Nene-
chavejte hodinky v extrémné tepljch nebo studenyich
podminkdch. Zabrafite padu hodinek na tvrdy povrch

(podiahu apod.) a nevystavujte hodinky silnjm mag-
netickym polim. Udriujte Vase hodinky v Cistoté, PFi-
padné nedistoty odstrafite jemnym hadiikem. Kovovy
tah distéte kartsckem v mydiovém roztoku, plastovy
nebo gumovy feminek Zistéte vodou bez rozpoustédel,
kozeny feminek ojetfujte na povrchu suchym hadi-
kem a vespod hadiikem namoteném v lihu.
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Navod k pouziti
Analogovych hodinek

fodiaod Minutovs rticka

nida
[j/_ 2. poke
L 1. pozice
Zikladnd pozice korunky

*Datum
*Den v tydnu

Viefinovd
nudda

*V zdvislosti na modelu

Nastaveni casu

1. Vytdhnéte korunku do pozice II.

2. Otécejte korunkou pro nastaveni hodin a minut.

3. Po vrdceni korunky do zakladni pozice se roz-
béhne vtefinovd ruicka.

Nastaveni data

1. Vytahnéte korunku do pozice |.

2. Otéacejte korunkou dold pro nastaveni data.
(Nenastavujte datum mezi 21h a 1h, mohlo by
dojit k poskozeni strojku).

3. Po nastaveni data vratte korunku do zakladni
pozice.

Nastaveni dne

1. Vytahnéte korunku do pozice .

2. Otacejte korunkou nahoru pro nastaveni dne.
(Nenastavujte den mezi 21h a Th, mohlo by dojit
k poskozeni strojku).

3.Po nastaveni dne vratte korunku do zakladni
pozice.



Navod k pouziti
hodinek s chronografem

Hodinovd retitka
Miswtovd ruditka
stopek

Naswtovd rutica
Tiatitko A
Likladni porice
konmky oo

Pouice |
Q Pozice Il
Thatitko 8
Viefinovd ruicka
Hodinovd retitka
stopek
Veefinovd ruticka
stopek

Minutovd raditka stopek
Minutova ralicka
Thaditko A
Zakladni pozice
korunky 2
Perice |

D Pozice Il

Thatitko B
Hodinové rutitka
stopek

Viefinovd rufitka
Hodinova ruika
Viedinovd rolicka
stopek

Minuterd rotitha
stopek

Hodinovd rulita
Minutovd rolitia
Tiatitko A
e
Porie !

Porice !l

Tiatitko 8

2 fize
Viefinovd roditka
stopek

Vel Atk

Pozice jednotlivych Eitach chronografu G ukaza-
tele data a dne v tydnu, se u riznyich modeld I3i.
Princip nastaveni a pouzivani stopek je stejny.

Nastaveni ¢asu

1. Vytdhnéte korunku do pozice Il.

2. Otacejte korunkou pro nastaveni hodin a minut.

3. Po vréceni korunky do zdkladni pozice se roz-
béhne vtefinovd rudicka.

Nastaveni data
1. Vytdhnéte korunku do pozice |.
2. Otacejte korunkou dold pro nastaveni data.



(Nenastavujte datum mezi 21h a 1h, mohlo by
dojit k poskozeni strojku).

3. Po nastaveni data vratte korunku do zékladni
pozice.

Nastaveni dne

1. Vytdhnéte korunku do pozice |.

2. Otacejte korunkou nahoru pro nastaveni dne.
(Nenastavujte den mezi 21h a 1h, mohlo by dojit
k podkozeni strojku).

3.Po nastaveni dne vratte korunku do zakladni
pozice.

Pozn.: U nékterych modelii je nutné pro nastaveni

dne v tydnu otécet hodinovou rutkou tak diouho,

aby ubéhlo 24 hodin.

Poutiti stopek

Die modelu hodinek mohou stopky Boccia méfit
§ presnosti na 1/10 vtefiny a maximdlni éas zob-
razeni mize byt az 11 hodin, 59 minut a 59 vtefin,

Méfeni ¢asu

1. Stopky se spousti a zastavuji stisknutim tlait-
ka A

2. Stisknutim tlacitka B se rucicky stopek vrati do
vychozi 0 pozice,

Kalibrace stopek

Toto nastaveni se provadi v pripadé, Ze se vtefino-

v ruticka stopek po vynulovani nevraci do vychozi

nulové pozice.

1. Vytdhnéte korunku do pozice II.

2. Mackejte tlacitko A dokud vtefinové rutitka
stopek nebude ve své 0 pozici (na symbolu 12).

3. Po kalibraci vratte korunku do zékladni pozice.



Navod k pouziti ana-digi hodinek

(M) Tiatithn pro eméens s
2 peo okamity rudni reset

Nastaveni analogového éasu

1.Pro nastaveni analogového casu, vytdhné-
te korunku do potice |. Jakmile bude korunka
v plivodni pozidi, vtefinova rudicka zatne ukazo-
vat &as synchronné s digitdinim zobrazeni ¢asu.

Nastaveni digitalniho casu

1. Stisknéte tladitko M.

2. Stisknéte tlacitko S dokud ukazatel vtefin ne-
bude blikat, zmatknéte tladitko R pro nastaveni
vefin.

3. Stisknéte S dokud ukazatel minut nezaéne bli-
kat, pak tlacitko R pro nastaveni minut.

4. Stisknéte S dokud ukazatel hodin nezacne bli-
kat, pak zmédcknéte R a nastavte hodiny.

5. Imacknéte S dokud 12/24 ~ hodinovy displej
nezacne blikat, a pak vyberte mod zobrazeni
(12/24 hod).

6.Pro dokonceni a ulozeni zvoleného nastaveni
stisknéte S nebo R. Displej na hodinkdch se vrati
do normélniho zobrazeni.

Pokud hodinky nechte v modu nastaveni déle

ne 1 minutu, automaticky se vrati do normalniho

azeni

Pokud nastavujete viefiny mezi 30-59 viefinou,
automaticky se posune ¢as o jednu minutu do-
pied

u.
Pro vréceni do médu zobrazeni ¢asu a kalendéfe,
zmacknéte tlacitko M.

Symboly A(dopoledne) a P(odpokdne) jsou pouze
v 12-hodinovém zobrazovacim méd

Nastaveni alarmu / budiku

Nastaveni budiku je podobné jako nastaveni casu.
Nastaveni je: Budik > Hodiny > Minuty

Hodinovy displej je synchronizovén s 12 nebo 24
~ hodinovym mddem. Funkce budiku je automa-
ticky aktivovana jakmile je nastaven. Stisknéte tla-
(itko Rv médu Alarm k zapnuti,ON* nebo vypnuti
JOFF". Symbol ,ON" se zobrazi jakmile je budik
nastaven. Budik zvoni 20 vtefin a mizZe byt vypnut
jakymkoliv tlacitkem.



Funkce

stopek
1. Stisknéte M a zvolte funkdi stopek.
2. Stisknéte R pro za¢atek méfeni.
3. Stisknéte R pro ukonceni méfeni.
4. Stisknéte S pro vynulovani.

5. Stisknéte M pro
navrdceni se do
hlavniho nastaveni

V pribéhu méfeni

mizete ménit rizné

funkee, stisknutim
tlatitka M. Stisknéte

M pro navriceni se

k zobrazeni stopek.

Jestlize upozornéni

je zapnuto ,ON‘,

budete na stisknuti

tlatitka S nebo R

uj i zvukem.

Maximéalini doba

méfeni je 59 minut

a59 vefin.

DIAGRAM STOPEK

®
!

dispie)
stopek

\®
start

,®’ ®
®

nastaven!
nudy

aikdadol
fumke
1
®

stop

Nastaveni kalendare
1. Stisknéte tladitko M a zvolte Calendar pro nasta-

veni kalendare.

2. Stisknéte S dokud ukazatel data nebude blikat,
pak stisknéte R a nastavte datum.

3, Stisknéte S dokud ukazatel mésice nezaéne bli-
kat, pak stisknéte R a nastavte mésic.

4, Stisknéte S dokud den nebude blikat, pak stisk-
néte Ra nastavte den.
5. Stisknéte S nebo M pro dokonceni a uloeni na-
staveni. Hodinky se vrati do zobrazeni kalendafe.
Pokud nastavite neexistujici datum, kalenddf
v normalnim zobrazeni ukaze 1. den nésledujiciho
mésice. Napi. nastavite 31.2. hodinky zobrazi 1.3.
Dny v mésicich jsou nastaveny automaticky, ale
v piipadé piechodného roku, je nutné zménu
2 (inora na biezen provést manuainé.
Nastaveni a potvrzeni zvonéni
Iména zvonéni pozice ,ON* (zapnuto) nebo ,OFF*
se provede stisknutim tlacitek S a R (obé zéroved)
v modu nastaveni &asu nebo kalendafe. Jakmile je
2vonéni nastaveno, zobrazi se symbol. Pokud tla-
¢itko zmacknete, funkce zvonéni se potvrdi.
A Symbol zapnutého zvonéni
Vynulovani po vyméné baterie
Po vyméné baterie, zmacknéte tlacitko M, S a R
najednou. Dostanete se tak do reset modu, kdy se
vechny displeje objevi soutasné a zvukovy signdl
potvrdi, 2¢ je ve v pofadku vynulovano. Po vynu-
lovani displej ukaze nésledujici pivodni nastaveni
Time: AM 12:00.00
Alarm: AM 12:00.00
OFF
Stopwatch: 00:00.00
Calendar: Sunday
January 1
Chime: OFF



Névod k pouziti
Automatickych hodinek

Hodinovd
Minutovd reditka
Inutov.
D/—lpuxkz
1. pozice
Zékdadni porice korunky

Viefinovd

ndida *Datum

*Den v tydny
*V zévislosti na modelu

Natahovani hodinek

Automatické hodinky se natahuji pfi pohybu ruky,
ale mohou byt nataeny také ruéné. Pokud se
zastavily a Vy s korunkou v zékladni pozici ototite
15-20 krét, hodinky zatnou opét fungovat.

Nastaveni casu

1. Vytéhnéte korunku do pozice Il.

2. Otacejte korunkou pro nastaveni hodin a minut.

3. Po vraceni korunky do zdkladni pozice se roz-
béhne vtefinovd rudicka.

Nastaveni data

1. Vytahnéte korunku do pozice |.

2. Otacejte korunkou doll pro nastaveni data.
(Nenastavujte datum mezi 21h a 1h, mohlo by
dojit k poskozeni strojku).

3, Po nastaveni data vratte korunku do zakladni
pozice.

Nastaveni dne v tydnu

1. Vytéhnéte korunku do pozice I,

2. Otacejte korunkou nahoru pro nastaveni dne.
(Nenastavujte den mezi 21ha 1h, mohlo by dojit
k poskozeni strojku).

3, Pro nastaveni dne vratte korunku do zakladni
pozice.



