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Vysvětlivky k obrázkům č.1 a č.2
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1  Madlo kazety
2  Boční kryt
3  Levý zajišťovací šroub kazety
4  Spojka kazety
5  Klínový řemen pohonu vřetene (Edwin)/ Ozubený řemen pohonu vřetene (Electra)
6  Pravý zajišťovací šroub kazety
7  Řemenice kazety
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Montáž regeneračních kazet

1.	 Povolte aretační šroub výšky sečení na pravé straně stroje

2.	 Pomocí páky nastavení výšky nastavte výšku kosení na maximum

3.	 Sejměte boční kryt stroje 2

4.	 Rukou uvolněte klínový (Edwin) 5  nebo ozubený (Electra) 5  řemen z řemenice kazety 7

5.	 Pomocí imbusového klíče povolte a vyjměte levý 3  a pravý zajišťovací šroub 6  kazety (klíč je součástí stroje)

6.	 Pomocí madla kazety 1  vyjměte kazetu ze stroje

7.	 Pomocí madla 1  vložte požadovanou kazetu vertikutátoru / vyčesávače / rotačního kartáče do stroje

8.	 Našroubujte zpět zajišťovací šrouby – levý 3  a pravý 6  (ujistěte se, že šroub jde volně do závitu)

9.	 Nasaďte klínový (Edwin) 5  nebo ozubený (Electra) řemen 5  na řemenici kazety 7

10.	Podvlékněte klínový řemen pod spojku kazety 4  do původní polohy a u Electry pod napínák

11.	Nasaďte boční kryt 2

12.	Nastavte správnou pracovní výšku stroje.

a.	 u vertikutátoru nastavte výšku tak, aby byl přední váleček maximálně 5 mm, optimálně 3 mm, ve vzduchu  
a vždy tak, aby se volně pohyboval nad pevnou podložkou. To odpovídá pracovní hloubce -3 mm a hlubší.

b.	u vyčesávače nastavte výšku tak, aby se pružiny lehce dotýkaly pevné podložky popřípadě se pohybovaly nad 
ní. To odpovídá pracovní hloubce 0 mm a hlubší.

c.	 pro rotační kartáč snižte pracovní výšku stroje tak, aby byly štětiny v mírném, kontaktu s podložkou/
trávníkem. Nasaďte ochranný kryt obr. č. 3 a následně zakryjte mezery mezi kostrou sekačky a ochranným 
krytem magnetickým štítem obr. č. 4

13.	Po instalaci vertikutační a vyčesávací kazety nasaďte koš na trávu (u vertikutační kazety je sběr do koše méně 
účinný, ale koš slouží jako ochrana před odletujícími objekty). Po instalaci rotačního kartáče se koš na trávu již 
neinstaluje.

14.	Stroj je připraven na práci. V případě instalace rotačního kartáče dle obr. č. 5

obr. č. 5

obr. č. 4obr. č. 3



27   Návod k použití26 Regenerační kazety - Návod k použití 

Údržba

Čištění

Uskladnění v zimě / uskladnění po dobu delší než 30 dní

Po každé práci zařízení očistěte od nečistot a zbytků trávy. Zařízení očistěte smetáčkem a otřete hadrem, případně 
použijte fukar na listí. Nikdy nevyužívejte vodní tlakové čističe, jejich použitím můžete přijít o záruku na stroj nebo 
příslušenství.

Předepsaná pravidelná údržba v doporučených servisních intervalech, nahrazování opotřebených nebo poškozených 
částí podle potřeby a opravy a údržba zařízení prováděné v servisním středisku společnosti Swardman popřípadě  
u servisních partnerů před zimním uskladněním prodlouží životnost a spolehlivost zařízení.

Při práci se strojem a to i s vertikutační / vyčesávací kazetou vždy mějte nasazený koš na trávu, 
který zároveň slouží jako ochranný kryt. Při práci s kazetou rotačního kartáče vždy důsledně 
používejte nasazený kovový kryt a magnetický štít.

Před uskladněním zařízení dbejte následujících pokynů:
1. Zařízení důkladně očistěte. Odstraňte všechnu ulpělou trávu
2. Zkontrolujte mechanické součásti
3. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice utažené

Následující tabulka uvádí projevy závad a postup jejich odstranění, pokud Vaše zařízení nepracuje správně. Pokud s její
pomocí nemůžete závadu nalézt a odstranit, obraťte se na svého prodejce. Pozor: Před zjišťováním závady stroj 
vypněte a sejměte koncovku ze zapalovací svíčky (Edwin) nebo vytáhněte hlavní vypínač do polohy vypnuto (Electra).

Poruchy a jejich řešení

Projev závady Typ Možná příčina Odstranění závady

Pracovní ústrojí 
se neotáčí

Edwin
1.	Lanko ovládání kazety je příliš povolené
2.	Opotřebovaný řemen

Postupujte dle hlavního návodu 
pro Edwin nebo Electra  
v části „Poruchy a jejich řešení“. 
Odstranění závady je totožné jako 
u stejných projevů nefunkčnosti 
žacího vřetene.

Electra
1.	Akumulátor má nízkou kapacitu
2.	Spadlý nebo poškozený řemen
3.	Porucha elektroniky

Kazeta se otáčí  
i při nestisknuté
ovládací páce
vřetena

Edwin
Nesprávné nastavení spojky, ovládací 
lanko kazety je příliš napnuté

Electra Porucha elektroniky

Pracovní ústrojí
nezabírá do trávy

Edwin 
Electra

Nedostatečně nastavená pracovní výška / 
nebo opotřebované nože

Ovladačem nastavení výšky na
stroji snižte pracovní výšku. /
Zajistěte výměnu nožů.
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