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1 Bezpecnost

1.1 Definice tykajici se bezpe&nosti

Varovani, upozornéni a poznamky slouzi jako
upozornéni na specifické dulezité ¢asti navodu.

VYSTRAHA: pouziva se v piipadé
nebezpedi Urazu nebo usmrceni obsluhy

nebo okolnich osob, pokud nejsou dodrzeny
pokyny uvedené v této pFirucce.

VAROVANI: pouziva se v pfipadé
nebezpecdi poskozeni vyrobku, dalSich

materiall ¢i Skod na majetku v blizkém okoli,
pokud nejsou dodrzeny pokyny uvedené
v této pfirucce.

Povsimnéte si: Pouziva se k poskytnuti dalsich
informaci, které jsou nezbytné v dané situaci.

1.2 Obecné bezpecénostni pokyny

WSTRAHA! Pred pouzitim vyrobku si

prectéte nasledujici varovani.

. Pozorné si prectéte navod k pouzivani a predtim,
nez vyrobek zacnete pouzivat, se presvédéte
o tom, Zze pokynim rozumite. Uschovejte pro
budouci pouziti.

. Toto zafizeni neni uréeno k pouziti détmi nebo
osobami s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi (které by mohly negativné
ovlivnit bezpe€nou manipulaci s vyrobkem) nebo
s nedostate€nymi zkuSenostmi ¢i znalostmi, pokud
nejsou pod dozorem nebo pokud jim osobou
zodpovidajici za jejich bezpecnost nebyly sdéleny
pokyny k pouzivani zafizeni. Podle nafizeni EU
smi toto zafizeni pouzivat déti od 8 let a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi nebo nedostateénymi zkusenostmi i
znalostmi pod dozorem odpovédné osoby, nebo
pokud jim takovato osoba poskytne pokyny, které
zaijisti, Ze budou zafizeni pouzivat bezpec¢nym
zplisobem. Déti si se zafizenim nesmi hrat. Cisténi
a udrzbu nesmi provadét déti bez dozoru.

. Vyrobek musi byt pouzivan pouze s vybavenim
doporuéenym spole¢nosti GARDENA. V§echny
jiné typy pouziti jsou nevhodné.

. Vyrobek nepouzivejte, pokud jsou v pracovni
oblasti osoby, zejména déti nebo zvifata.

. Pokud se vyrobek pouziva na vefejnych mistech,
musi byt kolem jeho pracovni oblasti umistény

vystrazné znacky. Znacky musi obsahovat
nasledujici text: Varovani! Automaticka sekacka na
travu! Udrzujte bezpe€nou vzdalenost od stroje!
Déti musi byt pod dohledem!

Nedotykejte se nebezpecénych dild, jako je Zaci
kotou€, nez se zcela zastavi.

PFed odstranénim pfekazky, provadénim udrzby
¢i prohlidkou vyrobku, nebo pokud vyrobek

zacne neobvykle vibrovat, vypnéte vyrobek.

PFed dal$im spusténim vyrobku zkontrolujte, zda
neni poSkozeny. Nepouzivejte vyrobek, pokud je
poskozeny.

Pokud dojde ke zranéni nebo nehodé, vyhledejte
lékafskou pomoc.

Nepokladejte napajeci kabel a prodluzovaci kabel
do pracovni oblasti. MuZzete tim kabely poskodit.
Nepfipojujte poskozeny kabel ani zastrcku, ani

se poskozeného kabelu nedotykejte pred jeho
odpojenim od elektrické zasuvky. Pokud se

kabel béhem provozu poskodi, odpojte zastréku

z elektrické zasuvky. Opotfebeny nebo poskozeny
kabel zvy$uje nebezpecéi Urazu elektrickym
proudem. Poskozeny kabel musi vyménit servisni
technik.

P¥i pfipojeni zdroje napajeni k elektrické zasuvce
pouzijte proudovy chrani¢ s vypinacim proudem
maximalné 30 mA.

Vyrobek nabijejte pouze v nabijeci stanici, ktera je
soucasti dodavky. Informace o bezpecéné likvidaci
baterie naleznete v ¢asti Baterie na strani 34.
Nespravné pouziti mize vést k Urazu elektrickym
proudem, pfehiati nebo uniku leptavych latek

z baterie. V pfipadé Uniku elektrolytu oplachnéte
misto vodou/neutralizujicim prostfedkem. Pokud
se vam do o¢i dostane leptava latka, vyhledejte
lékarfskou pomoc.

Pouzivejte pouze originalni baterie doporu¢ené
spolec¢nosti GARDENA. Bezpecnost vyrobku nelze
zarudit s jinymi nez originalnimi bateriemi.
Nepouzivejte baterie, které nejsou uréené

k dobijeni.

Postupujte podle pokynl k instalaci, které zahrnuji
zadani pracovni oblasti, viz ¢ast /nstalace na strani
13.

Postupuijte podle pokynli pro spusténi a provoz
vyrobku, viz ¢ast Provoz na strani 30.

Pokud hrozi nebezpedi bourky, spole¢nost
GARDENA doporucuje odpoijit zdroj napajeni

a v8echny kabely vedouci k nabijeci stanici, aby
se snizilo riziko poskozeni elektrickych soucasti.
Pokud jiz boutka nehrozi, pfipojte znovu zdroj
napdjeni a vSechny kabely. Je dulezité, aby byly
v8echny kabely spravné pfipojeny.

Postupujte podle pokyn( k Gdrzbé a v pfipadé
potfeby pouzijte originalni nahradni dily
GARDENA, viz &ast Udrzba na strani 32.
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. Technické udaje, napfiklad hmotnost, rozméry
a hodnoty emisi hluku, naleznete v ¢asti Technické
udaje na strani 47.

. Obsluha je odpovédna za Urazy nebo rizika
zpUsobenad jinym lidem, nebo za Skody na majetku.

. Vyrobek musi pouzivat, udrzovat a opravovat
pouze osoby pIné obezndmené s jejimi specialnimi
vlastnostmi a s bezpe¢nostnimi predpisy.

. Je zakézano ménit pavodni konstrukci vyrobku.

. Dodrzujte narodni predpisy ohledné elektrické
bezpecénosti.

. Spole¢nost GARDENA nezarucuje plnou
kompatibilitu vyrobku s dal§imi typy bezdratovych
systému, jako jsou napf. dalkova ovladani, radiové
vysilacky nebo podobna zafizeni.

. Zabudovany alarm je velice hlasity. Budte opatrni.
Zejména to plati tehdy, pokud s vyrobkem
manipulujete v mistnosti.

. Provozni a skladovaci teplota je 0 az 50 °C.
Rozsah teplot pro nabijeni je 0 az 45 °C. P¥ili§
vysoké teploty mohou posSkodit vyrobek.

1.3 Bezpecnostni pokyny pro montaz

WSTRAHA! Pfed pouzitim vyrobku si

prectéte nasledujici varovani.

. Neinstalujte nabijeci stanici, véetné jakéhokoli
pfislusenstvi, na misto, které se nachazi do
vzdalenosti 60 cm od jakéhokoli hoflavého
materidlu. V pfipadé poruchy mize dojit
k zahfivani nabijeci stanice a napajeciho zdroje,
coz mlze vést k riziku pozaru.

. Neinstalujte napajeci zdroj do vysky, kde hrozi
riziko zasazeni vodou. Neinstalujte zdroj napajeni
na zem.

. Neumist'ujte zdroj napajeni do pouzdra.
Kondenzovana voda muze poskodit zdroj napajeni
a zvysit riziko drazu elektrickym proudem.

. Nabijeci stanici neinstalujte tam, kde jsou $kddci,
napfiklad mravenci.

. Plati pro USA/Kanadu. Pokud je napajeci
zdroj instalovan venku: Nebezpedi urazu
elektrickym proudem. Zapojujte pouze do
zasuvky s proudovym chrani¢em tfidy A (RCD)
s vodotésnym pouzdrem s vloZzenym nebo
vyjmutym uzavérem.

. Neinstalujte nabijeci stanici na misto, kde hrozi
nebezpedi stojaté vody.

1.4 Bezpecnostni pokyny pro provoz

WSTRAHA! Prfed pouzitim vyrobku si

prectéte nasledujici varovani.

. Ruce a nohy udrzujte mimo dosah rotujicich bfitu.
Kdyz je vyrobek zapnuty, nedavejte ruce nebo
nohy do jeho blizkosti nebo pod né;.

. Pokud se v pracovni oblasti nachazi néjaké osoby,
predevsim déti, pfipadné zvifata, pouZzijte rezim
parkovani nebo vypnéte vyrobek. Viz ¢ast Vypnuti
vyrobku na strani 31. Spole¢nost GARDENA
doporuduje nastavit vyrobek tak, aby pracoval,
kdyz v pracovni oblasti neprobiha Zadna ¢innost.
Vyrobek mlize zpUsobit zranéni zvifat, které jsou
v noci v pracovni oblasti, napfiklad jezku. Viz ¢ast
Nastaveni planu na strani 22.

. Zkontrolujte, zda na travniku nejsou predméty jako
kameny, vétve, nafadi nebo hracky. Pokud bfity
narazi do néjakého predmétu, mize dojit k jejich
poskozeni.

. Nezvedejte vyrobek ani s nim nepohybujte, pokud
je zapnuty.

. Nedovolte, aby vyrobek narazil do osob nebo
zvifat. Pokud se vyrobku postavi do cesty néjaka
osoba nebo zvife, okamzité vyrobek zastavte. Viz
Cast Zastaveni vyrobku na strani 31.

. Na vyrobek ani na jeho nabijeci stanici nic
nepokladejte.

. Nepouzivejte vyrobek v pfipadé, Zze nefunguje
tlagitko STOP.

. Vzdy vyrobek vypnéte, kdyz neni v provozu.
Vyrobek Ize spustit pouze po zadani spravného
PIN koédu.

. Nepouzivejte vyrobek sou¢asné s vysuvnymi
zavlazovadi. Pouzijte funkci Plan, aby vyrobek
a vysuvné zavlazovace nebyly v provozu
soucasné. Viz &ast Nastaveni planu na strani 22.

. Nenechavejte vyrobek v provozu, pokud se
v pracovni oblasti nachazi stojata voda. Napfiklad
kdyz silny dést’ vytvofi kaluze vody.

1.5 Bezpecénostni pokyny pro udrzbu

VYSTRAHA: pred provadénim udrzby

vyrobku si prectéte nasledujici varovani.

. Pfed provadénim udrzby vyrobku vyrobek vypnéte.

. K ¢isténi vyrobku nepouzivejte vysokotlaky Cisti€.
Necistéte vyrobek Cisticimi prostredky.

. Pred ¢isténim nebo provadénim udrzby nabijeci
stanice odpojte zastréku nabijeci stanice.

1.6 Bezpeénostni pokyny tykajici se
akumulatora

VYSTRAHA: Pred pouzitim vjrobku si

prectéte nasledujici varovani.

4 - Bezpecénost
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. Lithium-iontové baterie mohou explodovat nebo
zpUsobit pozar, pokud jsou rozebirany, zkratovany
nebo vystaveny vodé, ohni ¢i vysokym teplotam.
Zachazejte s baterii opatrné, nerozebirejte ji,
neotevirejte ji a zamezte jakémukoli typu
elektrického/mechanického poskozeni. Neskladujte
na pfimém slunecnim svétle.

1.7 Zvednuti a pfemisténi vyrobku
WSTRAHA! Nez vyrobek zvednete,

musite jej vypnout. Vyrobek je vypnuty,

A pokud nesviti kontrolka na tlac¢itku ON/OFF.

VAROVAN IZ Nezvedejte vyrobek,
jestlize je zaparkovany v nabijeci stanici.
Mohlo by dojit k poSkozeni nabijeci stanice
anebo vyrobku. Stisknéte tlacitko STOP

a nez vyrobek zvednete, vytahnéte jej ven
z nabijeci stanice.

Bezpecéné premisténi vyrobku z pracovni oblasti nebo
v ramci oblasti:

1. Zastavte vyrobek stisknutim tlacitka STOP.

2. Stisknutim tlacitka ZAP/VYP po dobu 3 sekund
vypnéte vyrobek.

3. Zkontrolujte, zda je vyrobek deaktivovany. Vyrobek
je deaktivovany, pokud nesviti kontrolka na tlacitku
ZAP/VYP. Viz &ast Kidvesnice na strani 12.

4. Vyrobek zvedejte za rukojet’, s zacim kotouéem
otoéenym smérem od vaseho téla.
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2 Uvod

2.1 Uvod

Vyrobni &islo:

PIN kéd:

Registraéni kli¢ vyrobku:

Vyrobni &islo je uvedeno na kartonu vyrobku a na typovém stitku. DalSi informace jsou uvedeny v ¢asti Popis vyrobku

na strani 7.

. K registraci svého vyrobku na webové strance www.gardena.com pouzijte vyrobni &islo.

2.1.1 Podpora

V piipadé dotazll ohledné vyrobku GARDENA se
obratte na servis GARDENA.

2.1.2 Popis vyrobku

Povsimnéte si: spolecnost GARDENA pravidelng
aktualizuje vzhled a funkce vyrobku. Viz ¢ast Poadpora
na strani 6.

Vyrobek je roboticka sekacka. Vyrobek pouziva
baterii jako zdroj napajeni a automaticky sece travu.
Nepretrzité stfida seceni a nabijeni. Zpisob pohybu
je nadhodny, coz znamena, ze travnik je posecen
rovnomérné a méné se opotrebovava. Ohranicujici

a navadéci vodi¢ fidi pohyb vyrobku v pracovni
oblasti. Senzory ve vyrobku detekuji, kdyz se pfiblizi
k ohranicujicimu vodici. Pfedni ¢ast vyrobku muaze prejet
pres ohranicujici vodi¢ do ur¢ité vzdalenosti, nez se
vyrobek oto¢i. Kdyz vyrobek narazi na pfekazku nebo
se priblizi k ohrani€ujicimu vodici, rozjede se jinym
smérem.

Obsluha si zvoli provozni nastaveni pomoci tlagitek
na klavesnici. Na displeji se zobrazi nastaveni zvolené
operace a dalSi mozné operace a také provozni rezim
vyrobku.

2.1.2.1 Metoda se€eni

Technika ¢astého secéeni zlepSuje kvalitu travy a snizuje
potfebu pouziti hnojiv. Sbér travy neni nutny.

2.1.2.2 Nalezeni nabijeci stanice

Vyrobek pracuje, dokud neni Uroven nabiti baterie nizka,
a poté se rozjede do nabijeci stanice. Navadéci vodi¢ se
poklada od nabijeci stanice do vzdalené &asti pracovni
oblasti nebo skrze uzky prachod. Navadéci vodi¢ je
pfipojen k ohrani¢ujicimu vodic¢i a usnadrfuje a zrychluje
vyrobku vyhledani nabijeci stanice.

6 - Uvod
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2.2 Popis vyrobku

¢
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

isla na obrazku oznacuji nasledujici soucasti:

Télo

Viko displeje a klavesnice

Tlagitko Stop

Zadni kolo (SIENO city) / zadni kola (SIENO life)
Pfedni kola

Nabijeci stanice

Kontaktni prouzky

Kontrolka LED pro kontrolu funkce nabijeci
stanice, ohraniéujiciho vodice a navadéciho vodice
Nastaveni vySky seceni

Typovy Stitek

Displej

Klavesnice

Tlacitko ZAP/VYP

1 Vzhled se maze na riiznych trzich lisit.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Zaci systém

Zaci kotoug

Riditka

Podvozek s elektronikou, baterii a motory

Kryt baterie

Zdroj napéajeni '

Vodi¢ smycky pro ohrani€ujici smy¢ku a navadéci
vodi¢

Spojky vodi¢e smycky

Koliky

Konektor pro vodi¢ smycky

Srouby pro upevnéni nabijeci stanice

Pomocna mérka pro instalaci ohrani€ujiciho vodice
(pomocna mérka se odlomi z krabice)
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26. Zdroj napajeni smart gateway (pouze pro model
smart)

27. Nizkonapétovy kabel

28. Smart gateway (pouze pro model smart)

29. Kabel LAN smart gateway (pouze pro model
smart)

30. Navod k pouzivani a Rychly privodce

2.3 Symboly na vyrobku

Na vyrobku mlzete nalézt tyto symboly. Prostudujte si je

peclivé.

VAROVANI: Nez zaénete vy-
robek provozovat, prectéte si
pokyny pro uzivatele.

)
)

VAROVANI: Pfed praci na
stroji nebo jeho zvedanim vy-
robek vypnéte.

L

VAROVANI: Béhem provozu
udrzujte bezpecnou vzdale-
nost od vyrobku. Ruce a no-
hy udrzujte mimo dosah rotu-

[
=

jicich bfita.
VAROVANI: Na vyrobku nej-
ezdéte. Nedavejte ruce nebo

nohy do blizkosti vyrobku ne-
bo pod néj.

Pouzivejte odpojitelny zdroj
napajeni, jak je uvedeno na
typovém Stitku vedle symbo-
lu.

B

45505 B B B b
B

Tento vyrobek odpovida pfislusnym
smérnicim EU.

Tento vyrobek odpovida pfisluSnym
smérnicim UK.

Tento vyrobek se nesmi likvidovat jako
bézny domaci odpad. Vyrobek musi
byt recyklovan v souladu s platnou
legislativou.

Nizkonapétovy kabel nesmi byt
zkracovan, prodluzovan ani napojovan.

V blizkosti nizkonapét'ového kabelu
nepouzivejte vyzina¢. Kdyz vyzinate
okraje, kde jsou polozeny kabely, dbejte
zvySené opatrnosti.

2.4 Symboly na disple;ji

V nabidce planu nastavite, kdy vyrobek
bude sekat travnik.

Funkce SensorControl automaticky
pfizpusobuje intervaly seceni podle rastu
travy.

Nabidka nastaveni slouzi k vybéru
obecnych nastaveni vyrobku.

Pouze pro modely smart SILENO city
a smart SILENO life.

Technologie GARDENA smart system
umoznuje bezdratovou komunikaci mezi
va$im produktem smart a systémem
GARDENA smart system.

Vyrobek nebude sekat travu v dusledku
funkce planu.

Vyrobek potlaci funkci planu.

Kontrolka baterie ukazuje stav nabiti
baterie. Kdyz se vyrobek nabiji, symbol
blika.

Vyrobek je v nabijeci stanici, ale baterie
se nenabiji.

Vyrobek je v ECO modu.

8 - Uvod
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2.5 Symboly na baterii

VAROVANI: Lithium-iontové baterie
mohou explodovat nebo zpUlisobit poZar,
pokud jsou rozebirany, zkratovany
nebo vystaveny neSetrnému zachazeni.
Nevystavujte vodé, ohni ani vysokym

teplotam.

Prectéte si pokyny pro uzivatele.

Nevhazuijte baterii do ohné a nevystavujte
ji zdroji tepla.

Neponofujte baterii do vody.

2.6 Obecné pokyny

V navodu k pouzivani je pouzit nasledujici systém, ktery
ma usnadnit praci s navodem:
. Text psany kurzivou je text, ktery se zobrazuje
na displeji, nebo se jedna o odkaz na jinou ¢ast
navodu k pouzivani.
. Text psany tuéné oznacuje tladitka na vyrobku.
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2.7 Prehled struktury menu 1

@ Plén
I

Privodce Pokrocilé
Prehled tydne
, | | |
Perioda 1 Perioda 2 Kopirovat Resetovat
I I I I I I I I
Véechny Po Ut St Ct P4 So Ne Tento Cely tyden
dny den
/ I I SensorControl
Pouzit Doba seceni
SensorControl |
Nizka/Stred/Vysoka

smart system*

V%

Vyloucit Stav
zafizeni |
Pripojeno
Ano/Ne
Sila
signalu

Dobry  Slaby Spatny

*smart SILENO city a smart SILENO life
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2.8 Prehled struktury menu 2

O

Nastaveni

Zabezpeceni Pokryti travnaté plochy Instalace Obecné
Plocha 1-3
. 1T 1T T T 1 |
Zabgfgggen, Pokrocilé Vychozi Jed'  Kalibrace ECO Domecek Senzor Generétor
bod  pfes navadeni mod  sekacky — mrazu z6ny
vodi¢
Novy signal Zménit
smycky PIN kéd
[ I I i I I | | I
Nizké  Stredni* Vysoka Cas a Jazyk Zemé Format  Reset vSech Informace
datum jednotky nastaveni
| zakaznika
I I I I I [ I [ I
Jak? Jak Jak  Vypnout Vice Nastaveni  Nastaveni Format dasu Format data
daleko? casto? casu data
Test Resetovat  CorridorCut

*SILENO life, smart SILENO life
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2.9 Displej

Displej na vyrobku zobrazuje informace a nastaveni
vyrobku.

Pristup k displeji ziskate stisknutim tlacitka STOP
a otevienim vika.

2.10 Klavesnice

Klavesnice na vyrobku umoziiuje obsluze prochazet
nabidku. PFistup ke klavesnici ziskate stisknutim tlacitka
STOP a otevienim vika.

. Pomoci tlacitka ZAP/VYP (A) se vyrobek zapina
a vypina. Kontrolka na klavesnici je dulezity
indikator stavu sekacky. Dal$i informace naleznete
v Casti PouZiti tlacitka ZAP/V'YP na strani 30.

. Tlagitko Start (B) se pouziva k zahajeni provozu
vyrobku.

. Tlacitko Menu (C) se pouzivéa k pfechodu do
hlavniho menu.

Povsimnéte si: Tiagitko Menu mizete
pouzit také jako tlacitko Zpét pro pohyb nahoru
v seznamech nabidek.

. Tlac¢itko Mode (D) se pouziva k vybéru provozniho
rezimu.

. Tlacitko OK (E) se pouziva k potvrzeni vybraného
nastaveni v menu.

. Tlacitka se Sipkami (F) se pouzivaji k pohybu
v menu. Tlacitka se Sipkami nahoru a doll se
pouzivaji k zadani PIN koédu, ¢asu a data.

12 - Uvod
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3 Instalace

3.1 Uvod - instalace

Dalsi informace o instalaci a instruktazni videa
naleznete na adrese www.gardena.com.

Pred instalaci vyrobku doporu¢ujeme aktualizovat
firmware, aby bylo zajiSténo, Ze je instalovana
nejnové;jsi verze. DalSi informace jsou uvedeny v ¢asti
Aktualizace firmwaru na strani 33.

vyrobek, prectéte si pozorné kapitolu
0 bezpecnosti.

VAROVAN i: Pouzivejte originalni

nahradni dily a instalani material.

c WSTRAHAZ Nez zacnete instalovat

3.2 Hlavni soucasti instalace
Instalace zahrnuje nasledujici sou¢asti:

. Roboticka sekacka, ktera sece travnik
automaticky.
. Nabijeci stanice, ktera ma 3 funkce:

. Vysila Fidici signaly podél ohranicujiciho
vodice.

. Vysila Fidici signaly podél navadéciho vodice,
aby jej mohl vyrobek sledovat do uréitych
odlehlych oblasti zahrady a najit cestu zpét
do nabijeci stanice.

. Nabiji vyrobek.

. Napajeci jednotka, ktera je pfipojena k nabijeci

stanici a elektrické zasuvce o napéti 100-240 V.

. Vodi¢ smycky, ktery je polozeny kolem pracovni
oblasti a kolem objektt a rostlin, do nichz nesmi
vyrobek najet. Vodi¢ smycky se pouziva jako
ohranicujici vodi¢ a navadéci vodic.

3.3 Priprava k instalaci

Pfed zahajenim instalace si prectéte kapitolu o instalaci.
Peclivé pfipravte instalaci, abyste zajistili uspokojivy
provoz vyrobku.

. Vytvorte si planek pracovni oblasti a zaznamenejte
v8echny prekazky. To usnadriuje kontrolu umisténi
nabijeci stanice a ohrani€ujiciho a navadéciho
vodice.

. Vyznacte si na planku, kam chcete umistit nabijeci
stanici, ohranicujici vodi¢ a navadéci vodic.

. Vyznacte si na planku, kde se pfipoji navadéci
vodi€ k ohrani€ujicimu vodiéi. Viz ¢ast /nstalace
navadéciho vodice na strani 19.

. Zasypte jamy v travniku zeminou, aby byl povrch
rovny.

VAROVAN i: Prohlubné v travniku

A naplnéné vodou mohou zpusobit
poskozeni vyrobku.
. Pred instalaci vyrobku posekejte travu
a zastfihnéte okraje. Zajistéte, aby byla trava
vysoka maximalné 4 cm.

Povsimnéte si: v prvnich tydnech po instalaci
muUze byt hladina zvuku vyrobku pfi se¢eni travy vyssi,
nez je bézné. Po urcité dobé se hladina zvuku snizi.

3.4 Pred instalaci vodicu

Muzete zvolit, zda chcete pfipojit vodice pomoci koliku
nebo je zakopat. Pro stejnou pracovni oblast miizete
pouzit 2 postupy.

VAROVANI: pouzivate-i v pracovni
oblasti odmechovac, zakopejte ohranicujici
vodi¢ a navadéci vodi¢ do zemé, aby
nedoslo k jejich poskozeni.
3.4.1 Kontrola umisténi nabijeci stanice
. Pred nabijeci stanici nechte minimainé 2 m
volného mista. Viz ¢ast Kontrola umisteni
navadéciho vodice na strani 17.

. Od stfedu nabijeci stanice napravo a nalevo
nechte minimalné 30 cm volného mista.

<= G0- cm / 24- in. =y

oSEEEEENEEE, mEmEEEEEg,

EEEEEEEEEEEEEEN,
sssssssnssnnnnn®

. Umistéte nabijeci stanici do blizkosti elektrické
zasuvky.

. Umistéte nabijeci stanici na rovny povrch.

. Zakladni deska nabijeci stanice nesmi byt ohnuta.

1298 - 022 - 22.09.2023
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Max 5 cm/2" I

Max 5 cm/2" I

Max +/-2cm /0.8 in.

. Pokud jsou v pracovni oblasti dvé plochy oddélené

strmym svahem, doporucujeme umistit nabijeci
stanici do dolni ¢asti.

. Umistéte nabijeci stanici do oblasti, kde bude
chranéna pred sluncem.

. Je-li nabijeci stanice instalovana na ostravku, je

tfeba pripojit k ostrivku navadéci vodi¢. Viz ¢ast

Viytvoreni ostruvku na strani 16.

3.4.2 Kontrola umisténi zdroje napajeni

WSTRAHAZ Nezkracujte ani

neprodluzujte nizkonapétovy kabel. Hrozi
nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

A
A

VAROVANiZ Zajistéte, aby bfity na

vyrobku nepresekly nizkonapétovy kabel.

A

VAROVANI: Nizkonapétovy kabel
nestacejte do civky a neinstalujte jej pod
desku nabijeci stanice. Sto¢eni do civky
zpUsobuje ruseni signalu z nabijeci stanice.

. Umistéte zdroj napajeni na misto se stfiskou
a ochranou proti slunci a desti.

. Umistéte zdroj napajeni na misto s dobrym
proudénim vzduchu.

.

P¥i pfipojeni zdroje napajeni k elektrické zasuvce

pouzivejte proudovy chrani¢ (RCD) s vypinacim
proudem nepfesahujicim 30 mA.

Nizkonapétové kabely rGznych délek jsou k dispozici
jako pfislusenstvi.

3.4.3 Kontrola umisténi ohrani€ujiciho

VAROVANI: Mezi ohraniéujicim
vodi¢em a vodnimi télesy, svahy, srazy

¢i vefejnymi cestami se musi nachazet
zabrana vysoka alespon 15 cm. Zabrani se
tim poSkozeni vyrobku.

VAROVAN i! Nenechte vyrobek

pracovat na $térku.

VAROVANI: Pi instalaci ohranigujiciho

vodice nevytvarejte ostré zahyby.

> BB B

VAROVANI: Aby mohl vyrobek
pracovat ohleduplné bez hluku, izolujte
vSechny prekazky, jako jsou stromy, kofeny
a kameny.

Ohranicujici vodic je tfeba umistit jako smycku kolem
pracovni oblasti. Senzory ve vyrobku rozpoznaji, kdyz
se vyrobek pfiblizi k ohrani¢ujicimu vodici a vyrobek
poté zvoli jiny smér. VSechny &asti pracovni oblasti
se musi nachazet maximalné 15 m od ohranicujiciho

vodice.

Pro usnadnéni spojeni mezi navadécim a ohranicujicim
vodi¢em doporucujeme vytvofit ocko, do kterého se
pripoji navadéci vodi¢. Vytvorte na ohrani€ujicim vodici
ocko velké priblizné 20 cm.

14 - Instalace
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. Umistéte ohranicujici vodi¢ 30 cm (C) od prekazky,
ktera je vysoka 1-5 cm.

§«N
Y 30 cm /12"
NS

WA 15 cm/04-2"

PovSimnéte si: Pred instalaci ohranicujicino
a navadéciho vodi€e si nacrtnéte planek pracovni
oblasti.

e,

. Umistéte ohranicujici vodi¢ kolem celé pracovni
oblasti (A). PfizpUsobte vzdalenost mezi
ohrani€ujicim vodi¢em a prekazkami.

. Umistéte ohranicujici vodi¢ 35 cm (B) od prekazky,
ktera je vy$Si nez 5 cm.

>5cm/2"

35 cm /14"

. Umistéte ohranicujici vodi¢ 10 cm (D) od prekazky,
ktera je nizSi nez 1 cm.

10cm/ 4"

|W\\thjz§xlcm/0.4 |

. Pokud mate cesticku vydlazdénou kameny, ktera
je ve stejné Urovni s travnikem, umistéte
ohranic¢ujici vodi¢ pod kamennou dlazbu.

Povsimnéte si: Pokud je kamenna dlazba
Siroka minimalné 30 cm, pouzijte tovarni nastaveni
pro funkci Jed’ pres vodic, aby se posekala
veskera trava vedle kamenné dlazby. Viz ¢ast
Nastaveni funkce Jed' pres vodic na strani 26.

. Pokud vytvorite ostrivek, polozte ohranicujici
vodi¢ smérem k ostriivku a od ostrivku vedle
sebe (E). Vodi¢e upevnéte stejnym kolikem. Viz
¢ast Vytvoreni ostravku na strani 16.

. Vytvorte ocko (F) v misté, kde ma byt navadéci
vodi¢ pfipojen k ohrani¢ujicimu vodici.

3.4.3.1 Instalace ohranicujiciho vodice na svahu

Vyrobek dokéze pracovat na svazich s 35% sklonem.
Svahy s vétsim sklonem je potfeba izolovat pomoci
ohrani€ujiciho vodice. Sklon (%) se vypocita jako
svisla vySka vydélena vodorovnou vzdalenosti. Pfiklad:
10 cm /100 cm = 10%.

10% 100 cm/40"

W
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. Na svazich se sklonem vétSim nez 35%
uvnitf pracovni oblasti izolujte svah pomoci
ohranicujiciho vodice.

. Na svazich se sklonem vétsim nez 10% podél
vnéjSiho okraje travniku umistéte ohranicujici vodi¢
20 cm (A) od okraje.

. Na svazich vedle vefejnych cest umistéte podél
vnéjsiho okraje zabranu vysokou alespor 15 cm.
Jako zébranu muazete pouzit zed nebo plot.

3.4.3.2 Prichody

Priichod je ¢ast vymezena na obou stranach
ohranicujiciho vodiCe, ktera spojuje 2 ¢asti pracovni
oblasti. Vzdalenost mezi ohranicujicim vodi¢em na obou
stranach prichodu musi byt minimainé 60 cm.

Povsimnéte si: Pokud je priichod uzsi nez 2 m,
instalujte skrze prichod navadéci vodic.

Minimalni doporu¢ena vzdalenost mezi navadécim

a ohranicujicim vodi¢em je 30 cm. Vyrobek vzdy
jezdi vlevo od navadéciho vodice pfi pohledu smérem
k nabijeci stanici. Doporu¢ujeme ponechat co nejvice
volného mista vlevo od navadéciho vodice (A).

3.4.3.3 Vytvoreni ostrivku

c VAROVANI: Nepokiadeite cast

ohranicujiciho vodice pfes druhou ¢ast.
Casti ohranicujiciho vodi¢e musi byt
rovnobézné vedle sebe.

VAROVAN i: Nepokladejte navadéci

vodi€ pfes ohraniéujici vodic.

VAROVANI: Izolujte nebo odstrarite

prekazky, které jsou mensi nez 15 cm
(5.9 in). Izolujte nebo odstrarite mirné
svazité prekazky, jako jsou napfiklad
kameny, stromy ¢i kofeny. Zabranite tak
poskozeni bfitd vyrobku.

>/

PovSimnéte si: Muzete take pouzit prislusenstvi
ZoneProtect k vytvofeni docasné zakazané zony.
ZoneProtect neni k dispozici ve vSech zemich.

Chcete-li vytvorit ostravek, izolujte plochy v pracovni
oblasti pomoci ohrani¢ujiciho vodi¢e. Doporu€ujeme
izolovat vSechny pevné objekty v pracovni oblasti.

Nékteré prekazky jsou odolné vaci naraziim, napfiklad
stromy nebo kefe, které jsou vysSi nez 15 cm (5.9 in).
Vyrobek narazi do pfekazky a rozjede se jinym smérem.

. Umistéte ohranicuijici vodi¢ ke zvolenému mistu
a kolem néj a vytvorte tak ostrivek.

. Umistéte 2 ¢asti ohrani€ujiciho vodice vedouci
k ostravku a zpét blizko vedle sebe. Vyrobek tak
pojede pres vodic.

. Tyto 2 ¢asti ohranicujiciho vodice upevnéte
stejnym kolikem.

16 - Instalace
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3.4.4 Kontrola umisténi navadéciho vodice

Polozte navadéci vodi¢ od nabijeci stanice pres
pracovni oblast a pfipojte jej k ohrani€ujicimu vodi¢i.
Instalace navadéciho vodice je dllezita pro uspésnou
kalibraci navadéni, viz ¢ast Kalibrace navadéni na strani

21.

3.4.3.4 Vytvoreni vedlejsi plochy

Pokud ma pracovni oblast 2 plochy, které nejsou
spojeny prlichodem, vytvoite vedlejsi plochu (B).

Pracovni oblast s nabijeci stanici je hlavni plocha (A).

1
[}
1
1
[}
1
’

Povsimnéte si: vyrobek je nutné ruéné
premistovat mezi hlavni a vedlejSi plochou.

. Umistéte ohranicujici vodi¢ kolem vedlejsSi

Umistéte navadéci vodic€ v linii minimalné 1 m
(3.3 ft) pfed nabijeci stanici (A).

Umistéte navadéci vodi¢ minimalné 30 cm (1 ft) od
ohranicujiciho vodice (B).

Vychozi bod (C). Dal$i informace jsou uvedeny

v Easti Vychozi bod na strani 26.

Minimalni vzdalenost 60 cm (2 ft) kolmo

k navadécimu vodici (D). Pokud je vzdalenost
mensi, proces kalibrace je prerusen. Aby bylo
udrzujte minimalni vzdalenost 1.35 m (4.5 ft). Viz
&ast Kalibrace navadeni na strani 21.

Kde je navadéci vodi¢ spojen s ohranicujicim
vodi¢em (E).

Navadéci koridor (F). Vyrobek vzdy jezdi vlevo od
navadéciho vodi¢e z pohledu smérem k nabijeci
stanici. Zajistéte vlevo od navadéciho vodice
dostatek volného mista.

plochy (B) a vytvorte tak ostrivek. Dalsi informace
jsou uvedeny v &asti Vytvoreni ostrivku na strani
16.

Povsimnéte si: Ohranicujici vodi¢ musi byt
veden jako 1 smycka kolem celé pracovni oblasti
(A +B).

Povsimnéte si: pii seceni travniku na
vedlejsi ploSe je nutné zvolit rezim Vedle/si plocha.
Dalsi informace jsou uvedeny v Casti Vedle/si
plocha na strani 30.

Povsimnéte si: Vyrobek vzdy jede
v navadécim koridoru, ale méni vzdalenost
k navadécimu vodici.

3.4.4.1 Kontrola umist&ni navadéciho vodice pro

instalaci funkce LONA

Pfi instalaci virtualni pracovni oblasti s funkci LONA

postupujte podle nize uvedenych pokynu.

. Umistéte navadéci vodi¢ do vSech ¢asti pracovni
oblasti.

. Doporucujeme instalovat navadéci vodic do linie
ve vSech Castech pracovni oblasti.
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V pfipadé potieby muzete navadéci vodic¢
nainstalovat do smyc¢ky. Smyc¢ku navadéciho
vodi¢e umistéte napravo od nabijeci stanice.
Umistéte navadéci vodi¢ do minimalni vzdalenosti
1,5 m (A) od druhé &asti navadéciho vodice.

3.4.5 Priklady pracovnich oblasti

Pokud je nabijeci stanice umisténa v malém
prostoru (A), zkontrolujte, zda je vzdalenost

k ohranicujicimu vodi¢i minimalné 2 m pfed
nabijeci stanici.

Pokud je v pracovni oblasti prichod (B)

bez instalovaného navadéciho vodice, minimaini
vzdalenost mezi ohranicujicimi vodi€i musi byt

2 m. Kdyz je v prichodu nainstalovany navadéci

vodi€, minimalni vzdalenost mezi ohrani€ujicimi
vodici je 60 cm. K seceni v tomto priichodu
pouzijte funkci CorridorCut, viz ¢ast Pokryti
travnaté plochy a funkce CorridorCut na strani 24.
Pokud ma pracovni oblast plochy, které jsou
propojeny Uzkym prachodem (B), mlzete vyrobek
nastavit tak, aby nejprve sledoval navadéci vodi¢
a poté jej po urcité vzdalenosti (C) opustil.
Informace o zméné nastaveni jsou uvedeny v ¢asti
Pokryti travnaté plochy a funkce CorridorCut na
strani 24.

Pokud pracovni oblast obsahuje vedlejs$i

plochu (D), vyhledejte informace v ¢asti Vedlejsi
plocha na strani 30. Umistéte vyrobek na vedlejsi
plochu a vyberte rezim Vedlejsi plocha.

3.5 Instalace vyrobku

3.5.1 Instalaéni nastroje

.

Kladivko nebo gumova pali¢ka: Pro zjednoduseni
umistovani kolikli do zemé.

Ry¢ nebo lopata: Pro zakopani ohrani€ujiciho
vodice.

Kombinované klesté: Pro stfihani ohrani€ujiciho
vodice a stisknuti konektorl k sobé.

Siko klesté: Pro stisknuti spojek k sobé.

18 - Instalace
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3.5.2 Instalace nabijeci stanice

VAROVAN i: Je zakazano délat do

desky nabijeci stanice dalSi otvory.

VAROVAN i: Nepokladejte nohy na

zakladni desku nabijeci stanice.

el

VYSTRAHA: pred pfipojenim zastréek
nizkonapét'ového kabelu ke zdroji napajeni
zkontrolujte, zda jsou zastreky i zdroj Cisté

a suché.

P¥i pfipojeni zdroje napajeni pouzivejte vyhradné
zasuvku pfipojenou k proudovému chranici.

1.

Je nezbytné precist si pokyny k nabijeci stanici
a pochopit je. Viz ¢ast /nstalace nabijeci stanice na
strani 19.

Umistéte nabijeci stanici na vybrané misto.

Povsimnéte si: Nabijeci stanici upevnéte

k zemi pomoci pfilozenych $roubu az po instalaci
navadéciho vodice. Viz ¢ast /nstalace navadeciho
vodice na strani 19.

PFipojte nizkonapétovy kabel k nabijeci stanici.
Umistéte zdroj napajeni do minimalni vysky 30 cm.

P

4 ¢ :

min30cm /12"

Pripojte napajeci kabel k zasuvce 100-240 V.

PovsSimnéte si: Vyrobek Ize umistit do
nabijeci stanice a nabijet béhem instalace
ohrani€ujiciho a navadéciho vodice.

Pfipevnéte nizkonapétovy kabel k zemi pomoci
kolikGi nebo kabel zakopejte. Viz ¢ast /nstalace
vodice na misto pomoci koliki na strani 20 nebo
Zakopani ohranicujiciho nebo navadéciho vodice
na strani 20.

Po dokonceni instalace ohrani¢ujiciho

a navadéciho vodi€e pfipojte vodice k nabijeci
stanici. Viz ¢ast /nstalace ohranicujiciho vodice na
strani 19 a Instalace navdadéciho vodice na strani
79.

8. Poinstalaci navadéciho vodice pfipojte nabijeci
stanici k zemi pomoci pfilozenych Sroubu. Viz ¢ast
Instalace navadeciho vodice na strani 19.

3.5.3 Instalace ohranicujiciho vodice

VAROVANI: Nestacejte prebytecny
kabel do civky. Civka zpUsobuje ruseni

s vyrobkem.

1. Umistéte ohranicujici vodi¢ kolem celé pracovni
oblasti. Za¢néte a dokoncete instalaci za nabijeci
stanici.

2. Otevrete konektor a umistéte do néj ohraniéujici
vodic.

4.  Prestfihnéte ohrani€ujici vodi¢ 1-2 cm (0.4-0.8 in)
nad kazdym konektorem.

5.  Zatlacte pravy konektor na kovovy kolik na nabijeci
stanici se znackou ,R".

6.  Zatlacte levy konektor na kovovy kolik na nabijeci
stanici se znackou ,L“.

3.5.4 Instalace navadéciho vodice

VAROVAN[Z Smotani koncl vodice
nebo pouziti svorkovnice izolované izolaéni

paskou neni dostatecny spoj pferuseného
vodice. Vlhka ptda muze zpUsobit
zoxidovani vodice a po jisté dobé preruseni
obvodu.

Oteviete konektor a umistéte do néj vodic.
Uzavrete konektor pomoci klesti.

Prestfihnéte navadéci vodi¢ 1-2 cm (0.4-0.8 in)
nad kazdym konektorem.

4.  Zatlacte navadéci vodi¢ do otvoru v desce nabijeci
stanice.
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5.  Zatlacte konektor na kovovy kolik na nabijeci
stanici se znac¢kou ,G".

Odpojte nabijeci stanici od elektrické zasuvky.

7.  Umistéte konec navadéciho vodi¢e na ocko na
ohraniéujicim vodici.

8.  Prestfihnéte ohranicujici vodi¢ pomoci tipacich
klesti.

9.  Pripojte navadéci vodi¢ k ohraniéujicimu vodici
pomoci spojky.

3.6 Instalace vodi€e na misto pomoci
kolikd

A
A

VAROVANI: ujistste se, ze koliky
pfidrzuji ohrani€ujici a navadéci vodi¢ na
zemi.

VAROVANI: Fri pfili$ nizkém seceni
travy velmi brzy po instalaci mize dojit

k poskozeni izolace vodi¢e. Poskozeni
izolace vyvola preruseni az za nékolik tydnt
nebo mésicu.

-

Umistéte ohraniéujici a navadéci vodi¢ na zem.

N

Umistéte koliky ve vzdalenosti maximalné 100 cm
(40 in) od sebe.

3.  Zatluéte koliky do zemé kladivkem nebo plastovou
palickou.

Povsimnéte si: Po ngkolika tydnech vodié zaroste
travou a nebude vidét.

a) Vlozte 2 konce ohranicujiciho vodi¢e a konec
navadéciho vodice do spojky.

Povsimnéte si: Zkontrolujte, zda vidite
konce vodi¢u pres prahlednou ¢ast spojky.

b)  Stlacte kryt spojky pomoci siko klesti, ¢imz
upevnite vodice ve spojce.

10. Pomoci kolikt pfipevnéte navadéci vodi¢ k zemi
nebo jej zakopejte. Viz /nstalace vodice na misto
pomoci kolikd na strani 20 nebo Zakopani
ohranicujiciho nebo navddéciho vodice na strani
20.

11. Zapojte nabijeci stanici do elektrické zasuvky.

3.7 Zakopani ohranicujiciho nebo
navadéciho vodice
. Vytvorte drazku v zemi pomoci ry€e nebo lopaty.

. Umistéte ohraniéujici nebo navadéci vodi¢
1-20 cm (0.4-8 in) do zemé.

3.8 Prodlouzeni ohraniéujiciho nebo
navadéciho vodice

Povsimnéte si: Prodiuzte ohraniéujici nebo
navadéci vodi¢, pokud je pfili§ kratky pro pracovni
oblast. Pouzivejte originalni nahradni dily, napfiklad
spojky.

1. Odpojte nabijeci stanici od elektrické zasuvky.

2.  Prestfihnéte ohranicujici nebo navadéci vodic¢
Stipacimi klestémi v misté, kde je nutné instalovat
prodlouzeni.

3.  Pridejte vodi¢, pokud je nutné instalovat
prodlouzeni.

4. Umistéte ohranicujici nebo navadéci vodi¢ do
spravné polohy.

5.  Umistéte konce vodice do spojky.

Povsimnéte si: Ujistéte se, ze vidite
konce ohranic¢ujiciho nebo navadéciho vodice pres
prahlednou ¢ast spojky.
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6.  Stlacte kryt spojky pomoci siko klesti, ¢imz
upevnite vodice ve spojce.

7.  Zajistéte ohraniCujici nebo navadéci vodi¢ do
spravné polohy pomoci koliku.

8.  Zapojte nabijeci stanici do elektrické zasuvky.

3.9 Po instalaci vyrobku

3.9.1 Vizualni kontrola nabijeci stanice

1. Zkontrolujte, zda kontrolka LED na nabijeci stanici
sviti zelené.

2. Pokud kontrolka LED nesviti zelené&, zkontrolujte
instalaci. Viz ¢ast Kontrolka nabijeci stanice na
strani 41 a Instalace nabijeci stanice na strani 19.

3.9.2 Zakladni nastaveni

Pfed prvnim uvedenim vyrobku do provozu je nutné
provést zakladni nastaveni.

1. Umistéte vyrobek do nabijeci stanice.
2.  Stisknéte tlacitko ZAP/VYP po dobu 3 sekund.

Povsimnéte si: Pokud je baterie témét
vybita, je nutné vyrobek pfed zapnutim nabit.

3.  Stisknéte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK. Vyberte
jazyk, zemi, datum, ¢as, vychozi bod a nastavte
PIN kod.

Povsimnéte si: Jako PIN kéd neni mozné
pouzit 0000.

4.  Stisknéte tlacitko Start a zavrete viko, aby bylo
mozné zahajit kalibraci.

Povsimnéte si: Pokud je baterie pilis slaba,
je tfeba pred zahajenim kalibrace navadéni baterie
zcela nabit. DalSi informace jsou uvedeny v ¢asti
Kalibrace navadéni na strani 21.

3.9.3 Kalibrace navadéni

Proces kalibrace je automaticky a nastavi co nejsirsi
navadéci koridor, aby se redukovalo vytvareni koleji na
travniku.

Povsimnéte si: vyrobek se vzdy pohybuje
v navadécim koridoru, ale méni vzdalenost
k navadécimu vodici.

Kalibrace navadéni se spusti, jakmile vyrobek
dosahne vychoziho bodu. Vyrobek se pohybuje od
navadéciho vodice kolmo na levé strané na maximalni
vzdalenost 1.35 m (4.4 ft) nebo dokud nenarazi

na ohranicujici vodi€¢ nebo prekazku. Leva strana
znamena vasi levici, kdyz se divate pfimo na

nabijeci stanici. Tato vzdalenost je nastavena jako
maximalni Sitka koridoru a kalibrace navadéni je
dokoncena. Vyrobek se pohybuje podél navadéciho
vodiCe a testuje, zda jej muze sledovat. Vyrobek sleduje
navadéci vodi¢ do mista spojeni navadéciho vodice

s ohranicujicim vodi¢em. Vyrobek zaéne sekat, kdyz
dojede k ohranicujicimu vodici. Chcete-li provést novou
kalibraci navadéni, viz ¢ast Provedeni nové kalibrace
navadeéni na strani 27.

3.10 Nastaveni vyrobku

Pomoci klavesnice a displeje vyrobku provedte
vSechna nastaveni. VSechny funkce jsou pFistupné
prostfednictvim nabidek. Funkce maji tovarni nastaveni,
ktera Ize pouzit pro vétSinu pracovnich oblasti.

Je mozné vSak nastaveni pfizplsobit podminkam
jednotlivych pracovnich oblasti.

U vyrobk, které nemaji GARDENA smart system,
provadéjte nastaveni pfedvoleb a provozni nastaveni
pomoci aplikace GARDENA Bluetooth® App. Dalsi
informace jsou uvedeny v ¢asti StaZeni aplikace

a spérovani s aplikaci GARDENA Bluetooth® App na
strani 21.

U vyrobki, které maji GARDENA smart system,
provadéijte nastaveni a obsluhu pomoci systému
GARDENA smart system app. Dal$i informace jsou
uvedeny v ¢asti GARDENA smart system na strani 28.

3.10.1 Stazeni aplikace a sparovani

s aplikaci GARDENA Bluetooth® App
GARDENA Bluetooth® App je bezplatna aplikace pro
mobilni zafizeni. Aplikace GARDENA Bluetooth® App

se pouziva pro nastaveni a provoz vyrobku. Bezdratova
interakce s produktem s kratkym dosahem se nazyva
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Bluetooth®. Po potvrzeni sparovani vyrobku s aplikaci
budete mit pfistup k nabidkam a funkcim, dokud
zUstanete v kratké vzdalenosti (Bluetooth®).

1. Stahnéte si aplikaci GARDENA Bluetooth® App do
svého mobilniho zafizeni.

2. Vypnéte vyrobek a znovu jej zapnéte.

Sparujte aplikaci GARDENA Bluetooth® App
s vyrobkem.

PovsSimnéte si: Rezim parovani Bluetooth®
je aktivni 3 minuty.

4.  Zadejte PIN kod. DalSi informace jsou uvedeny
v &asti Uvod na strani 6.

3.10.2 Prehled struktury nabidky

Hlavni menu obsahuje nasledujici polozky:

. Plan

. SensorControl

. Smart system (pouze pro modely smart SILENO
city a smart SILENO life)

. Nastaveni

Viz ¢ast Prehled struktury menu 1 na strani 10 a Prehled
struktury menu 2 na strani 11.

3.10.3 Pristup do menu
1.  Stisknéte tlacitko STOP.

2. Pomoci tlacitek se Sipkami nahoru a doli a tlacitka
OK zadejte PIN kod.

3.  Stisknéte tlacitko MENU.

3.10.4 Nastaveni planu

Plan mizete nastavit 2 zplsoby:

. Nastavte plan pomoci priivodce. Dalsi informace
jsou uvedeny v ¢asti Pravodce na strani 22.

. Nastavte plan v menu Pokrocilé. Dalsi informace
jsou uvedeny v Casti Nastaveni planu na strani
22

Povs§imnéte si: chcete-li dosahnout co nejlepsich
vysledku, travnik by nemél byt secen pfilis ¢asto.

Kdyz nechate vyrobek pracovat pfili§ ¢asto, travnik
muze vypadat polehly. Vyrobek se také zbyte¢né
opotfebovava.

3.10.4.1 Privodce

Pravodce je rychly nastroj k nalezeni vhodnych
nastaveni planu pro vas travnik.

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v ¢asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Plén > Privodce.

3.  Zadejte odhadovanou velikost vaseho travniku.
Neni mozné zadat vétsi velikost travniku, nez je
maximalni pracovni kapacita.

4.  Stisknutim tlacitka OK potvrdte velikost travniku.
Po zadani velikosti vaseho travniku pravodce
navrhne bud vhodny denni plan (viz krok 7), nebo
bude vyzadovat zadani dnu bez aktivity.

5.  Zvolte, v ktery den &i v kterych dnech ma byt
vyrobek neaktivni. Pomoci tladitek se Sipkami
nahoru a dolll pfepinejte mezi dny.

6.  Stisknutim tlacitka OK potvrdte zvolené dny bez
aktivity.

7.  Pravodce navrhne denni plan pro aktivni dny.
Pokud chcete pfesunout planovany interval na
drivéjsi nebo pozdéjsi dobu v dany den, stisknéte
tlacitka se Sipkami nahoru nebo dold.

8.  Stisknutim tlacitka OK potvrdte denni plan.
Zobrazi se prehled denniho planu. Stisknutim
tlacitka OK se vratite zpét do hlavni nabidky.

Povsimnéte si: chcete-li zménit nastaveni planu
pro jednotlivé pracovni dny, pouzijte moznost Plan >
Pokrocilé.

3.10.4.2 Nastaveni planu

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v &asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Poutzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Pldn > Pokrocilé > Prehled.

3.  Pomoci tlacitek se Sipkami a tlacitka OK vyberte
den.

Pomoci tlacitka se Sipkou vlevo zvolte obdobi.
Stisknéte tlacitko OK.

6.  Vypoctéte vhodné provozni hodiny. DalSi
informace jsou uvedeny v ¢asti Odhad potrebné
doby provozu na strani 22.

7.  Zadejte ¢as pomoci tlacitek se Sipkami. Vyrobek
mUze kazdy den sekat travu 1 nebo 2 obdobi.

HOHDAY
H 00 - 15:00
O ——i——-——i—

| Copy || Reset

8.  Pokud nechcete, aby vyrobek sekal urcity den,
zruste zaskrtnuti poli¢ka vedle 2 ¢asovych obdobi.

3.10.4.3 Odhad potiebné doby provozu

Pokud je pracovni oblast mensi nez maximalni kapacita
vyrobku, je nezbytné pomoci planu snizit opotfebeni
travniku a vyrobku. Vyrobek ma maximalni dobu seceni
pro kazdy den. Dobu provozu vyrobku muzete nastavit
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v planu. Doba provozu zahrnuje seceni, vyhledavani

a nabijeni. Doba provozu se mlize li$it z mnoha divodu,
napfiklad kvlli uspofadani pracovni oblasti, intenzité
rUstu travy a stafi baterie. KdyZ vyrobek béhem dne
pracoval po maximalni dobu secéeni, na displeji se
zobrazi zprava Dnesni seceni dokonceno.

Doporucené doby provozu pro nékteré pfiklady
pracovnich oblasti jsou uvedeny v tabulce nize. Pokud
neni vysledek uspokojivy, prodluzte dobu provozu.

a)  Stisknutim tlacitek se Sipkami vyberte Tento
den, aby se resetoval pouze aktualni den na
tovarni nastaveni.

b)  Stisknutim tlacitek se Sipkami vyberte Cely
tyden, aby se resetovala vSechna nastaveni
planu na tovarni nastaveni.

3.  Stisknéte tlacitko OK.
3.10.5 SensorControl

3.10.4.4 Kopirovani nastaveni planu

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v Casti Pristup do
menu na strani 22.

2. Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Pldn > Pokrocilé > Prehled >
Kopirovat.

3.  Pomoci tlacitek se Sipkami a tlacitka OK zkopirujte
nastaveni planu. Miizete kopirovat nastaveni planu
den po dni nebo pro cely tyden.

COPY HOHDAY to

[m|

O Monday

O Tuesday

O Wednesday

3.10.4.5 Resetovani nastaveni planu

MUzete odebrat vSechna nastaveni planu a pouzit

tovarni nastaveni.

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v &asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu

ve struktufe menu Plan > Pokrocilé > Prehled >
Reset.

SILENO city Plocha, m? Doporucena doba /
provozu, h I I I I
250 6-7
500 13-15 Funkce SensorControl automaticky upravuje dobu
seceni podle rdstu travy. Vyrobek nemuze byt v provozu
600 14-16 déle, nez je nastaveno v nastaveni planu.
SILENO life Plocha, m2 Doporuena doba Povsimnéte si: pii pouziti funkce SensorControl
provozu, h doporucujeme umoznit funkci SensorContro/ maximalni
moznou provozni dobu. Neomezujte plan vice, nez je
250 3-4 nutné.
500 7-8
Prvni provoz v dany den je nastaven v nastaveni planu.
750 12-13 Vyrobek vzdy dokonéi 1 cyklus seceni a potom funkce
1000 16-17 SensorControl zvoli, zda bude vyrobek pokracovat
v €innosti i nikoli.
1250 21-22 - " -
Povsimnéte si: Funkce Sensorcontrolse resetuje
1500 23-24 v pripadé, ze vyrobek nebude v provozu déle nez

50 hodin, nebo po resetovani vsech uZivatelskych
nastaveni. Pokud resetujete nastaveni planu, funkce
SensorControl se nezméni.

3.10.5.1 Nastaveni funkce SensorControl

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v ¢asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu SensorControl > PouZit
SensorControl.

3. Stisknutim tlacitka OK vyberte funkci
SensorControl.

4.  Stisknéte tladitko BACK (Zpét).

3.10.5.2 Nastaveni frekvence funkce SensorControl

Nastavte, jak ¢asto bude vyrobek sekat travu pfi
pouziti funkce SensorControl. K dispozici jsou 3 Urovné
frekvence: Nizkd, Strednia Viysoka. Cim vy$si je
frekvence, tim citlivéjsi je vyrobek na rist travy. To
znamena, Ze pokud je rychlost ristu travy vysoka,
vyrobek mlize pracovat déle.
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PovsSimnéte si: pokud nejsou vysledky seceni

pfi pouziti funkce SensorControl optimalni, bude mozna
nutné upravit nastaveni planu. Neomezuijte plan vice,
nez je nutné. Zkontrolujte také, zda je Zaci kotou¢ Cisty
a zda jsou bfity v dobrém stavu.

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v ¢asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu SensorControl > Doba seceni.

3. Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte frekvenci:
Nizkd, Stredninebo Vysoka.

4.  Stisknéte tlagitko BACK (Zpét).

3.10.6 Uroven zabezpe&eni

K dispozici jsou 2 Urovné zabezpeceni pro model
SILENO city a 3 urovné zabezpeceni pro model SILENO
life.

Stredni
(SILENO life) Vysoka
Funkce Nizka
Vysoka (SILENO life)
(SILENO city)
Alarm
PIN kod X
Casovy zd- X X X
mek

. Alarm - Alarm se spusti, pokud neni PIN kéd
zadan do 10 sekund po stisknuti tlacitka STOP.
Alarm se také spusti po zvednuti vyrobku. Alarm
se vypne po zadani PIN kédu.

. PIN kod - Spravny PIN kod je tfeba zadat, abyste
ziskali pFistup ke struktufe menu vyrobku. Pokud
je 5krat zadan nespravny PIN kéd, vyrobek se na
urcitou dobu zamkne. Zamek se prodlouzi kazdym
novym nespravnym pokusem.

. Casovy zémek - Vlyrobek se zamkne, pokud neni
PIN kéd zadan béhem 30 dni. Chcete-li ziskat
pfistup k vyrobku, zadejte PIN kéd.

3.10.6.1 Nastaveni urovné zabezpe&eni
Vyberte 1 z drovni zabezpeceni pro vas vyrobek.

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v ¢asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Poutzijte tla¢itka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Zabezpeceni >
Uroveri zabezpeceni.

3.  Pomoci tlacitek se Sipkami a tlacitka OK vyberte
uroven zabezpeceni.

4.  Stisknéte tlacitko OK.

3.10.6.2 Zabezped&eni — Pokrodilé

Vytvoreni nového signélu smycky

Signal smycky je nahodné vybiran, aby bylo zajisténo
jedinec¢né spojeni vyrobku s nabijeci stanici. Ve
vyjimecénych pfipadech mize byt zapotfebi vytvofit novy
signal, napf. kdyz dvé sousedni instalace maji velmi
podobné signaly.

1. Umistéte vyrobek do nabijeci stanice.

2. Provedte kroky 1-3 uvedené v ¢asti Pristup do
menu na strani 22.

3. Poutzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Zabezpeceni >
Pokrocilé > Novy signal smycky.

4. Pockejte na potvrzeni, ze byl vytvoren signal
smycky. Obvykle to trva asi 10 sekund.

Zména PIN kédu

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v &asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Poutzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Zabezpeceni >
Pokrocilé > Zménit PIN kod.

Zadejte novy PIN kod.
Stisknéte tlacitko OK.
Znovu zadejte novy PIN kéd.
Stisknéte tlacitko OK.

Poznamenejte si novy'PIN kod. Dalsi informace
jsou uvedeny v &asti Uvod na strani 6.

N oMo

3.10.7 Pokryti travnaté plochy a funkce
CorridorCut

Pokud pracovni oblast obsahuje odlehlé ¢asti travniku,
které jsou propojeny uzkymi prachody, funkce Pokryti
travnaté plochy a funkce CorridorCutvam pomohou
docilit dobfe poseceného travniku ve v§ech ¢astech
zahrady. Funkce Pokryti travnaté plochy slouzi

k navadéni vyrobku do vzdalenych ¢asti pracovni
oblasti. Funkce CorridorCut se pouziva pfi seceni

v Uzkych prichodech. Aby bylo mozné pouzivat tyto
funkce, musi byt nainstalovan navadéci vodi¢. MUzete
nastavit maximalné 3 odlehlé oblasti.

S funkci Pokryti travnaté plochy vyrobek nejprve sleduje
navadéci vodic¢, poté jej po urcité vzdalenosti opusti
a zacne sekat travnik.

Funkce CorridorCutje vhodna pro se€eni v Uzkych
prdchodech o Sifce 60 cm az 1.5 m. Vyrobek se
pohybuje podle vzorce tak, aby pokryl $itku prachodu.
Vyrobek spusti funkci CorridorCutv nastavené
vzdalenosti od nabijeci stanice. Kdyz vyrobek dosahne
konce Uzkého pruchodu, pokracuje a sece travnik jako
obvykle.
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Plocha A, pfiblizné 50 %
Plocha B, pfiblizné 30 %
Plocha C, pfiblizné 20 %

3.10.7.1 Nastaveni funkce Pokryti travnaté plochy

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v Casti Pristup do
menu na strani 22.

2. Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Pokryti travnaté
plochy > Plocha 1-3.

Pomoci tlacitka se Sipkou zvolte plochu.
Stisknéte tlacitko OK.

Zmérte vzdalenost od nabijeci stanice k zacatku
plochy. Zméfte navadéci vodic. DalSi informace
jsou uvedeny v &asti Méreni vzddlenosti od
nabijeci stanice na strani 25.

6.  Stisknutim tlacitek se Sipkami zvolte vzdalenost,
naméfenou v metrech.

7.  Stisknéte tlacitko OK.

8.  Pomoci tlacitek s Sipkami vyberte procenta
doby seceni. Po tuto dobu musi vyrobek sekat
pfislusnou plochu. Procentni podil vyjadfuje
procentualni ¢ast plochy ve vztahu k celkové
pracovni oblasti.
a) Zmérte plochu.
b)  Vydélte zméfenou plochu celkovou pracovni

oblasti.

c) Prevedte vysledek na procenta.

Povsimnéte si: soucet Plocha 1 a2 3 musi
byt maximalné 100 %. Pokud je soucet nizsi nez
100 %, vyrobek bude nékdy sledovat navadéci
vodi¢ a zacne sekat u vychoziho bodu. Dalsi
informace jsou uvedeny v ¢asti Vychozi bod na
strani 26.

9.  Stisknéte tlacitko BACK (Zpét).

3.10.7.2 Nastaveni funkce CorridorCut

Povsimnéte si: Aby se zabranilo opotfebeni travy
v Uzkém prachodu, spoleénost GARDENA doporucuje
nastavit nizké procento funkce CorridorCut.

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v ¢asti Pristup do
menu na strani 22.

2.  Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Pokryti travnaté
plochy > Plocha 1-3.

Pomoci tlacitek se Sipkami zvolte plochu.

Stisknéte tlacitko OK.

Zméfte vzdalenost od nabijeci stanice k zacatku
uzkého prichodu. Zméfte navadéci vodic. Dalsi
informace jsou uvedeny v ¢asti Mereni vzdalenosti
od nabijeci stanice na strani 25.

Povsimnéte si: zkontrolujte, zda je
vzdalenost k funkci CorridorCut nastavena uvnitf
uzkého prachodu.

@

Stisknutim tlacitek se Sipkami zvolte vzdalenost.
7.  Stisknéte tlacitko OK.

Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte % doby seceni,
kdy musi vyrobek zahdjit se¢eni Uzkého priichodu.

i

9. Pomoci tlaCitek se Sipkami a tlacitka OK vyberte
Vice > CorridorCut.

10. Stisknutim tla¢itka OK vyberte CorridorCut.
11. Stisknéte tlacitko BACK (Zpét).

3.10.7.3 Zkouska funkce Pokryti travnaté plochy
1. Umistéte vyrobek do nabijeci stanice.

2. Provedte kroky 1-3 uvedené v asti Pristup do
menu na strani 22.

3.  Poutzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Pokryti travnaté
plochy > Plocha 1-3 > Vice > Test.

Stisknéte tlacitko OK.
Stisknéte tlacitko START.
Zavrete kryt.

N o o M

Zkontrolujte, zda je vyrobek schopen nalézt danou
plochu.

3.10.7.4 Méreni vzdalenosti od nabijeci stanice

1. Umistéte vyrobek do nabijeci stanice.

2. Provedte kroky 1-3 uvedené v ¢asti Pristup do
menu na strani 22.

3. Pouzijte tla¢itka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Pokryti travnaté
plochy > Plocha 1-3 > Jak daleko?.

4.  Pomoci tlacitek se Sipkami nastavte hodnotu
500 m (540 yd) jako vzdalenost.
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5.  Stisknéte tlacitko OK.

Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktute menu Nastaveni > Pokryti travnaté
plochy > Plocha 1-3 > Vice > Test.

7.  Stisknéte tlacitko OK.
Stisknéte tlacitko STOP, kdyz je produkt ve
vzdalenosti, kterou jste vybrali pro méfeni.
Vzdalenost se zobrazi na displeji.

3.10.7.5 Vypnuti nebo zapnuti funkce Pokryti travnaté

plochy

Vypnéte nebo zapnéte funkci Pokryti travnaté plochy pro

kazdou plochu.

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v ¢asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Poutzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Pokryti travnaté
plochy > Plocha 1-3 > Vypnout.

3.  Stisknéte tlacitko OK.

4.  Stisknéte tlacitko BACK (Zpét).

3.10.7.6 Resetovani nastaveni Pokryti travnaté plochy

U kazdé plochy mizete resetovat nastaveni Pokryti
travnaté plochy a pouzit tovarni nastaveni.

1.  Provedte kroky 1-3 uvedené v ¢asti Pristup do
menu na strani 22.

2. PouZijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Pokryti travnaté
plochy > Plocha 1-3 > Vice > Reset.

3.  Stisknéte tlacitko OK.
3.10.8 Vychozi bod

Tato funkce umoznuje fidit, jak daleko musi vyrobek
vyjet podél navadéciho vodice z nabijeci stanice,
nez zaéne pracovat. Nastaveni z vyroby je 60 cm

a maximalni vzdalenost je 300 cm.

Povsimnéte si: Vyrobek sleduje navadéci vodi¢
z nabijeci stanice do vychoziho bodu. Udrzujte co
nejkrat$i vzdalenost od vychoziho bodu, aby se sniZilo
riziko vzniku koleji na travniku.

Je-li nabijeci stanice umisténa v omezeném prostoru,
napfriklad mezi kvétinovymi zahony, je dulezité vybrat
vhodny vychozi bod tak, aby bylo mozné optimalizovat
proces kalibrace navadéni. Viz ¢ast Kalibrace navadeni
na strani 21.

A) Vychozi bod

B) Minimalni vzdalenost 60 cm (kolmo k navadécimu
vodici). Pokud je vzdalenost mensi, proces kalibrace
navadéci koridor, udrzujte minimalni vzdalenost 1.35 m.
Viz ¢ast Kalibrace navddéni na strani 21.

3.10.8.1 Nastaveni vychoziho bodu

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v &asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Poutzijte tladitko se Sipkou a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Instalace > Vychozi
bod.

3.  Pomoci tlacitek se Sipkami zadejte vzdalenost
vem.

4.  Stisknéte tlacitko BACK (Zpét).
3.10.9 Funkce Jed pres vodi¢

Predni strana vyrobku vzdy prejede pres ohrani€ujici
vodi¢ o uréenou vzdalenost. Poté vyrobek zacouva
a zméni smér. Tovarni nastaveni je 32 cm. Muzete
vybrat vzdalenost 20-40 cm.

Povsimnéte si: Pokud zménite vzdalenost pro
moznost Jed pres vodic, vzdalenost se zméni podél
ohranicujiciho vodice ve vSech ¢astech pracovni oblasti.

3.10.9.1 Nastaveni funkce Jed pfes vodi¢

1.  Provedte kroky 1-3 uvedené v &asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Poutzijte tladitko se Sipkou a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Instalace > Jed’
pres vodic.

3.  Pomoci tlacitek se Sipkami nastavte vzdalenost.

4.  Stisknéte tlacitko BACK (Zpét).

3.10.10 Kalibrace navadéni

Kalibrace navadéni se spusti automaticky pfi prvnim
spusténi vyrobku. Pokud zménite instalaci vyrobku,
mUzete kalibraci navadéni spustit ru¢né. Dal$i informace
jsou uvedeny v &asti Kalibrace navadeni na strani 21.
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3.10.10.1 Provedeni nové kalibrace navadéni

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v &asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK
k prochazeni nabidek Nastaveni > Instalace >
Kalibrace navadeni.

Umistéte vyrobek do nabijeci stanice.

Stisknutim tlacitka Start spustte automatickou
kalibraci.

3.10.11 ECO méd

ECO mdd deaktivuje signal v ohrani€ujicim vodici,
navadécim vodi¢i a nabijeci stanici, kdyZz je vyrobek
zaparkovany nebo kdyz se nabiji. Pokud je signal
smycky zakézan, kontrolka LED nabijeci stanice blika
zelené.

Povsimnéte si: £co moosetii energii a zabraruje
ruseni s dal§im vybavenim, napfiklad se sluchadly nebo
garazovymi vraty.

Povsimnéte si: chcete-li vyrobek spustit ruéné
v pracovni oblasti, musite nejprve povolit signal smycky.

3.10.11.1 Nastaveni ECO médu

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v &asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Poutzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Instalace >
ECO mod.

3.  Stisknutim tlacitka OK vyberte ECO mdd.

4.  Stisknéte tlacitko BACK (Zpét).

3.10.12 Eliminace narazu do domecku
sekacky GARDENA

Pokud jste instalovali stanici sekacky GARDENA
(k dispozici jako pfislusenstvi), opotfebeni vyrobku
a stanice sekacky se snizi, pokud zvolite moznost
Vyhnout se ndrazu do domecku sekacky.

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v &asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Instalace >
Domecek sekacky > Vyhnout se ndrazu do
domecku sekacky.

3.  Stisknéte tlacitko BACK (Zpét).

Povsimnéte si: Po zvoleni moznosti Whnout se
nérazu do domecku sekacky se mlze stat, Ze vyrobek
nebude sekat kolem nabijeci stanice.

3.10.13 Senzor mrazu

Trava je velmi citliva na opotrebeni, pokud je zahrada
pokryta namrazou. Je-li aktivovan Senzor mrazu,
vyrobek nesmi sekat travu, pokud je teplota nizsi nez
5°C.

Povsimnéte si: senzor mrazu se nachazi uvnitf
podvozku a na okolni teplotu mize reagovat se
zpozdénim.

3.10.13.1 Nastaveni senzoru mrazu

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v ¢asti Pristup do
menu na strani 22.

2.  Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaven/ > Instalace > Senzor
mrazu.

3.  Stisknutim tlacitka OK vyberte Senzor mrazu.
4.  Stisknéte tlacitko BACK (Zpét).

3.10.14 ZoneProtect

Pokud nainstalujete pfisluSenstvi ZoneProtect, je
potfeba aktivovat funkci ZoneProtect, aby vyrobek
rozpoznal prislusenstvi ZoneProtect.

3.10.14.1 Aktivace funkce generatoru zény

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v ¢asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlagitko OK
k prochazeni nabidek Nastaveni > Instalace >
Generdator zony.

3.  Stisknutim tlacitka OK vyberte Generator zony.
4.  Stisknéte tlacitko BACK (Zpét).

3.10.15 Obecné

V ¢asti Obecné miizete ménit obecna nastaveni
vyrobku.
3.10.15.1 Nastaveni ¢asu a data

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v ¢asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Obecné > Cas

a datum.

3.  Pomoci tlacitek se §i9kami nastavte ¢as a poté
stisknéte tlacitko ZPET.

4. Pomoci tladitek se Sipkami nastavte datum a poté
stisknéte tlagitko ZPET.

5. Pomoci tlatitek se Sipkami nastavte format ¢asu
a poté stisknéte tlacitko ZPET.

6. Pomoci tlacitek se Sipkami nastavte format data
a poté stisknéte tlacitko ZPET.
3.10.15.2 Nastaveni jazyka

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v &asti Pristup do
menu na strani 22.
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2.  Poutzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Obecné > Jazyk.

3. Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte jazyk a poté
stisknéte tlagitko ZPET.
3.10.15.3 Nastaveni zemé&

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v Casti Pristup do
menu na strani 22.

2.  Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Obecné > Zemé.

3. Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte zemi a poté
stisknéte tlagitko ZPET.

3.10.15.4 Nastaveni formatu jednotek

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v Casti Pristup do
menu na strani 22.

2. PouZijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Obecné > Format
Jjednotky.

3. Pomoci tlacitek se Sipkami yyberte format jednotek
a poté stisknéte tlacitko ZPET.
3.10.15.5 Resetovani vSech uzivatelskych nastaveni

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v &asti Pristup do
menu na strani 22.

2. PouZijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu Nastaveni > Obecné > Reset
vSech nastaveni zakaznika.

3.  Pomoci tlacitka se Sipkou vpravo vyberte moznost
Dokoncit reset nastaveni zakaznika.

4.  Po stisknuti tlacitka OK se vSechna nastaveni
uzivatele resetuji.

Povsimnéte si: Nastaveni Urover zabezpeceni,
PIN kod, Signal smycky, Zpravy, Datum a cas, Jazyk
a Zeme se neresetuji.

3.10.15.6 O produktu

Menu O produktu zobrazuje informace o vyrobku, napf.
vyrobni Cislo a verze firmwaru.

3.10.16 GARDENA smart system

W,

Pouze pro modely smart SILENO city a smart SILENO
life.

Povsimnéte si: Ujistéte se, Ze je vyrobek pIné
nainstalovan v pracovni oblasti pfed tim, nez jej
sparujete s aplikaci GARDENA smart system. DalS$i
informace jsou uvedeny v ¢asti /nstalace na strani 13.

Vyrobek se muze pfipojit k mobilnim zafizenim

s instalovanou aplikaci GARDENA Smart System.
Technologie GARDENA smart system umoznuje
bezdratovou komunikaci mezi vasim smart produktem
a systémem GARDENA smart system.

Menu smart system vyrobku umoznuje:

. Zahrnout svUj produkt smart do aplikace
GARDENA smart system nebo jej z ni vyloucit.

. Zkontrolovat stav bezdratového pfipojeni k aplikaci
smart system.

Pokud je produkt smart soucasti systému smart system,
néktera menu na displeji vyrobku se deaktivuji. Stale
uvidite vSechna nastaveni vyrobku, néktera z nich vSak
bude mozné zménit pouze prostfednictvim aplikace
GARDENA smart system. Nasledujici nastaveni jsou

v nabidce vyrobku zablokovana:

. Plan

+  Casadatum
. Jazyk

. Zemé

3.10.16.1 Nastaveni moznosti Aktivovat rezim zafazeni

Chcete-li vyrobek zahrnout do aplikace GARDENA
smart system:

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v &asti Pristup do
menu na strani 22.

2. Pomoci tlacitek se Sipkami a tlacitka OK zadejte
oteviete menu smart system.

3. Pomoci tlacitka se Sipkou doprava a tlacitka OK
a vybérem moznosti Anoaktivujte reZim zarazeni.

4. Pomoci tlacitek se Sipkami nahoru a dol zadejte
PIN kod a stisknéte tlacitko OK.

5.  Na displeji vyrobku se zobrazi kéd zarazeni.

6.  Postupuijte podle pokyn( v aplikaci GARDENA
smart system.

Vlastni propojeni mlize trvat nékolik minut. Po
Uuspésném parovani se automaticky vratite na avodni
obrazovku vyrobku. Pokud parovani z jakéhokoli divodu
selze, zkuste to znovu.

3.10.16.2 Zarazeni do aplikace

Zafazeni vSech chytrych zafizeni GARDENA se provadi
prostfednictvim aplikace Smart System.

Stazeni aplikace GARDENA Smart System

1. Stahnéte si aplikaci GARDENA Smart System
z obchodu App Store nebo Google Play.

2. Otevrete aplikaci a zaregistrujte se jako uzivatel.

3.  Prihlaste se a na Uvodni strance aplikace zvolte
moznost Zaradit zarizeni.

4.  Postupuijte podle pokyn( v aplikaci.
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Povsimnéte si: Funkce smart gateway vyzaduje
pfipojeni k internetu pro zahrnuti vyrobku do aplikace.

3.10.16.3 Vybér moznosti Odebrat zafizeni

Pokud odeberete zafizeni, bude ukonéena komunikace

mezi vyrobkem a systémem GARDENA smart system.

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v Casti Pristup do
menu na strani 22.

2. Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu smart system > Odebrat
zafizeni.

3.  Stisknéte tlacitko OK.

Povsimnéte si: Vyrobek je nutno ze seznamu
vyrobkl v aplikaci GARDENA smart system odstranit
ruéné.

3.10.16.4 Kontrola stavu technologie GARDENA smart

system

Kdyz je vyrobek pfipojen k brané smart system gateway,

muzete zkontrolovat stav pfipojeni.

1. Provedte kroky 1-3 uvedené v Casti Pristup do
menu na strani 22.

2. Pouzijte tlacitka se Sipkami a tlacitko OK k pohybu
ve struktufe menu smart system > Stav.

Povsimnéte si: Stav je pripojeno Ano nebo
nepripojeno Ne. Sila signalu je Dobrd, Slabd nebo
Spatnd. Abyste dosahli nejlepsiho vykonu systému
smart system, umistéte nabijeci stanici na misto

s hodnotou Sila signalu — Dobry.
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4 Provoz

4.1 Pouziti tladitka ZAP/VYP

VYSTRAHA: Nez zacnete s vyrobkem

pracovat, prectéte si dukladné kapitolu
o bezpecnosti.

. Stisknutim tlacitka ZAP/VYP po dobu 3 sekund
zapnéte vyrobek. Zkontrolujte, zda se rozsviti
kontrolka LED.

. Vyrobek je zapnuty a v Usporném rezimu, pokud
kontrolka LED blika. Stisknutim tlacitka ZAP/VYP
po dobu 3 sekund zapnéte vyrobek.

L
&
=)z

. Stisknutim tlacitka ZAP/VYP po dobu 3 sekund
vypnéte vyrobek. Ujistéte se, ze kontrolka LED
nesviti.

Povsimnéte si: Vyrobek nelze vypnout, kdyz
je v nabijeci stanici.

4.2 Spusténi vyrobku
1. Otevrete kryt klavesnice.

2.  Stisknéte tlacitko ZAP/VYP po dobu 3 sekund.
Displej se rozsviti.

3. Pomoci tlacitek se Sipkami nahoru a doli a tlacitka
OK zadejte PIN kod.

4. Vyberte pozadovany provozni rezim, stisknéte
tlacitko Start a potvrdte tlacitkem OK. Viz ¢ast
Provozni reZimy na strani 30.

5.  Zavfete kryt.

PovsSimnéte si: v prvnich tydnech po instalaci
mUze byt vnimana hladina zvuku pfi seceni travy vyssi,
nez jste ocekavali. Pokud bude vyrobek pravidelné
sekat travu, po urcité dobé se vnimana hladina hluku
velmi snizi.

4.3 Provozni rezimy

Stisknutim tlacitka Mode vyberte jeden z nasledujicich
provoznich rezimu:

. Hlavni plocha

. Vedlejsi plocha

. Parkovani

. Parkovani'/ plan

. Preskocit plan

. Mistni seceni

4.3.1 Hlavni plocha

Hlavni plocha je standardni rezim provozu, ve kterém
vyrobek automaticky se€e a nabiji se.

4.3.2 Vedlejsi plocha

Pro seceni na vedlejsi ploSe musi byt zvolen rezim
Vedlejsi plocha. V tomto rezimu musi uzivatel ruéné
pfemistovat vyrobek mezi hlavni a vedlej$i plochou.
Vyrobek sece, dokud se nevybije baterie. Kdyz je
baterie vybita, umistéte vyrobek do nabijeci stanice,
aby se nabila. KdyzZ je baterie nabita, vyrobek vyjede
z nabijeci stanice a zastavi se. Vyrobek je nyni
pripraven ke spusténi, ale nejprve potfebuje potvrzeni
od obsluhy.

Povsimnéte si: Pokud chcete po nabiti baterie
posekat hlavni plochu, umistéte vyrobek do nabijeci
stanice a zmérite provozni rezim na moznost Hlavni
plocha v aplikaci nebo pomoci klavesnice na vyrobku.

4.3.3 Parkovani

Provozni rezim Parkovaniznamenad, ze se vyrobek vrati
do nabijeci stanice a zustane tam, dokud nebude zvolen
jiny provozni rezim.
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4.3.4 Parkovani / plan

Provozni rezim Parkovani / plan znamena, ze se
vyrobek vrati zpét do nabijeci stanice a zUstane tam do
dal$iho planu. Pokud byl vyrobek v provozu maximalni
dobu seceni pro dany den, zacne znovu pracovat
nasledujici den. Dal$i informace jsou uvedeny v ¢asti
Odhad potiebné doby provozu na strani 22.

4.3.5 Preskodit plan

Vybérem moznosti Preskocit plén doGasné preskocite
nastaveni planu. Mazete zvolit pfeskoceni nastaveni
planu po dobu 3 hodin. Vyrobek nelze nastavit tak, aby
sekal déle, nez je maximalni doba seceni pro kazdy
den.

4.3.6 Mistni sec€eni

Funkce Mistni seceni se aktivuje tlacitkem START a je
vhodna pro rychlé se€eni oblasti, ve které byla trava
posecena méné nez v jinych ¢astech zahrady. Vyrobek
je nutné ruéné premistit na vybranou plochu.

Mistni seeni znamena, Ze vyrobek sece do spiraly, aby
posekal travu v oblasti, ve které byl spustén. Jakmile je
seceni dokonéeno, vyrobek se automaticky pfepne zpét
do rezimu Hlavni plocha nebo Vedlejsi plocha.

4.4 Zastaveni vyrobku

1. Zastavte vyrobek a motor Zaciho systému
stisknutim tlacitka STOP.

4.5 Vypnuti vyrobku
1. Stisknutim tlacitka STOP oteviete viko.
2.  Stisknéte tlacitko ZAP/VYP po dobu 3 sekund.

3. Ujistéte se, ze kontrolka LED na klavesnici nesviti,
aby bylo zajisténo, ze je vyrobek vypnuty.

4.6 Nabiti baterie

pomoci nabijeci stanice, ktera je uréena pro
pfislusny model. Nespravné pouziti mize
vést k Urazu elektrickym proudem, prehrati
nebo uniku leptavych latek z baterie.

c WSTRAHAZ Vyrobek nabijejte pouze

V pripadé uniku elektrolytu jej oplachnéte
vodou a v pfipadé zasazeni o¢i vyhledejte
lékarskou pomoc atd.

Pokud je vyrobek novy nebo byl z néjakého jiného

davodu dlouho uskladnén, baterie mize byt vybita

a pred spusténim vyrobku je nutné ji nabit. V rezimu

Hlavni oblast vyrobek sece a dobiji se automaticky.

1. Stisknutim tlacitka ZAP/VYP po dobu 3 sekund
zapnéte vyrobek.

Umistéte vyrobek co nejdale do nabijeci stanice.
Ujistéte se, ze nabijeci prouzky nabijeci stanice
jsou propojeny s kontaktnimi prouzky vyrobku.

4.  Zkontrolujte, Ze displej zobrazuje stav NABIJEN/,
coz signalizuje, Ze je vyrobek s nabijeci stanici
spravné propojen.

4.7 Nastaveni vySky seCeni

nové instalaci je potfeba nastavit vysku
seceni na MAX, aby nedoslo k po$kozeni
vodi¢e smycky. Poté je mozné vysku seceni
snizovat o stupen kazdy tyden, dokud
nedosahnete pozadované vysky seceni.

c VAROVANiZ Béhem prvnich tydnl po

Vyska seceni se mtze ménit od hodnoty MIN (2 cm /
0.8 in) do hodnoty MAX (5 cm / 2 in).

4.7.1 Nastaveni vySky sedeni

1. Zastavte vyrobek stisknutim tlacitka STOP.

2.  Oteviete viko.

3. Vyberte vysku seceni oto¢enim knofliku pro
nastaveni vysky seceni.
a) Otacenim ve sméru hodinovych ruciéek
vySku seceni zvysite.
b)  Otacenim proti sméru hodinovych rucic¢ek
vysku seceni snizite.
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5 Udrzba

5.1 Uvod - udrzba

VYSTRAHA: Pred provadénim udrsby

vyrobku vyrobek vypnéte.

4.  Zkontrolujte, zda nejsou bfity poskozené a zda se
mohou bfity a Zaci kotou€ volné otadet.

WSTRAHAZ Pouzivejte ochranné

rukavice.

Pokud chcete zajistit lepSi provozni vysledky a delSi
zivotnost, vyrobek pravidelné Cistéte a mérite
opotrebované dily.

Kdyz je vyrobek novy, kontrolujte Zaci kotou¢ a bfity

kazdy tyden. Pokud je opotfebeni nizké, mlzete

prodlouzit interval pro pfisti kontrolu Zaciho kotouce

a bfitt. V pripadé velkého opotfebeni kotouc a brity

pravidelné kontrolujte.

Je dullezité, aby se Zaci kotou¢ snadno otacel a aby

nebyly poskozené hrany bfitl. Obvykla Zivotnost britll je

4 az 7 tydny. Nasledujici podminky mohou prodlouzit

nebo zkratit Zivotnost bfitd:

. Doba provozu a rozméry pracovni oblasti.

. Délka a tloustka stébel travy.

. Hlinité nebo piscita ptda a pouziti hnojiv.

. Objekty, jako jsou SiSky, naradi, kameny a kofeny
v pracovni oblasti.

Povsimnéte si: s tupymi bity maze byt vysledek
seceni neuspokojivy. Viz ¢ast Vyména britu na strani
33s postupem vymény brith.

5.2 Cisténi vyrobku

VAROVANI: K ¢isteni vyrobku
nepouzivejte vysokotlaky cisti¢. K ¢isténi

nepouzivejte rozpoustédia.

Spole¢nost GARDENA doporucuje pouzivat specialni
soupravu pro ¢isténi a provadéni udrzby. Dalsi
informace ziskate v servisu GARDENA.

5.2.1 Cisténi podvozku a Zzaciho kotouée
Jednou tydné zkontrolujte Zaci kotou¢ a bfity.

1.  Stisknéte tlacitko STOP.

2. Stisknutim tlacitka ZAP/VYP po dobu 3 sekund
vypnéte vyrobek. Ujistéte se, Ze kontrolka LED na
klavesnici zhasne.

3. Postavte vyrobek na bok.

5.  Ocistéte zaci kotou¢ a podvozek kartacem
a tekouci vodou.
5.2.2 Cisténi kol

Pokud jsou kola zablokovana travou, vyrobek na
svazich nepodava uspokojivy vykon.

. K ¢isténi kol pouzivejte mékky kartac.
5.2.3 Gisténi t&la vyrobku

. Télo vyrobku Cistéte navihéenym hadfikem
a jemnym mydlovym roztokem.

5.2.4 Cisténi nabijecich a kontaktnich
prouzkd

1. K isténi nabijecich a kontaktnich prouzk( pouzijte
jemny brusny papir.

2. Namazte nabijeci a kontaktni prouzky olejem nebo
mazivem.
5.2.5 Cisténi nabijeci stanice
VYSTRAHA: Pied provadsnim udrzby

nebo ¢isténim nabijeci stanice ¢&i zdroje
napajeni odpojte zdroj napajeni ze zasuvky.

nepouzivejte vysokotlaky Cisti¢ ani tekouci
vodu.

c VAROVANI: « gisténi nabijeci stanice

Povsimnéte si: Vyrobek nemUize vjet do nabijeci
stanice, pokud jsou uvnitf predméty. Cistéte pravidelné
nabijeci stanici.

. Ocistéte nabijeci stanici od travy, vétvicek
a dalSich predmétu.
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5.3 Vyména bfita

muze zarudit bezpecnost pouze pfi pouziti
origindlnich bfith GARDENA s vyrazenym
logem H s korunkou.

c VYSTRAHA: spolenost GARDENA

VYSTRAHA: pii vymeéneé britl je nutné
vymeénit Srouby. Pouzité Srouby se mohou
rychle opotfebovat a zpUsobit uvolnéni bfitu,
coz mlze vést k vaznému zranéni.

A

Opotiebené nebo poskozené bfity vyménte, aby byl
zajistén bezpecény provoz. Bfity pravidelné vyménuijte,
aby byly vysledky sec¢eni uspokojivé a spotfeba energie
nizka. Pfi vyméné je nutno vyménit véechny 3 brity

a vSechny Srouby najednou, aby byl Zaci systém
vyvazeny.

5.3.1 Vyména lopatek

1. Stisknéte tlacitko STOP.

2.  Otevrete viko.

3.  Stisknutim tlacitka ZAP/VYP po dobu 3 sekund
vypnéte vyrobek.

l]

Q’@

Zkontrolujte, Ze nesviti kontrolka na klavesnici.
Obrat'te vyrobek vzhiru nohama. Polozte vyrobek

na mékky a Cisty povrch, aby nedoslo k poskrabani

téla a vika.

6.  VySroubujte 3 Srouby. PouZijte rovny nebo kfizovy
Sroubovak.

7.  Sundejte vSechny bfity a vyndejte Sroub.
8.  Pripevnéte nové bfity a Srouby.
9.  Zkontrolujte, zda se mohou bfity volné otacet.

5.4 Aktualizace firmwaru

Pokud udrzbu provadi servis GARDENA, stahne
dostupné aktualizace firmwaru do vyrobku servisni
technik. Vlastnici vyrobkli GARDENA vSak mohou
aktualizovat firmware, pokud aktualizaci zahaji
spole¢nost GARDENA. Registrovani uzivatelé budou
v takovém pfipadé upozornéni.

5.4.1 Aktualizace firmwaru
1.  Otevrete viko baterie. Dal$i informace jsou
uvedeny v Casti Vyména baterie na strani 34.

2.  Zapojte kabel USB tiskarny (kontakty USB A
a USB B) do vyrobku a pocitace. Kabel USB
tiskarny je k dispozici jako prislusenstvi.

3.  Prejdéte na stranku www.gardena.com, vyhledejte
a stahnéte nastroj pro aktualizaci firmwaru
a postupujte podle pokynd.

4. Odpojte kabel USB tiskarny a zavrete viko baterie.
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5.4.2 Aktualizace aplikace GARDENA
Bluetooth® App a GARDENA smart system
app

GARDENA aktualizuje aplikaci GARDENA Bluetooth®
App a GARDENA smart system app pravidelné.

. Aplikaci aktualizujte v obchodé App Store nebo
Google Play. Ujistéte se, Ze pouzivate nejnovéjsi
verzi.

5.5 Baterie

VAROVANI: pred uskladnénim
vyrobku nabijte baterii. Pokud neni baterie

plné nabita, mlize dojit k poskozeni baterie.

Pokud se doba provozu vyrobku mezi nabijenimi zkrati
oproti obvyklému stavu, znamena to, Ze je baterie na
konci své Zivotnosti. Chcete-li prodlouzit provozni dobu,
vyménte baterii.

Povsimnéte si: Zivotnost baterie souvisi s délkou
sezoény a s tim, kolik hodin denné se vyrobek pouziva.
V pfipadé dlouhé sezény nebo velkého poctu hodin
provozu denné je potfeba ménit baterii castéji.

5.5.1 Vyména baterie

VYSTRAHA: pred vyjmutim baterie

musi byt vyrobek odpojen od elektrické sité.

1. Stisknutim tlac¢itka ZAP/VYP po dobu 3 sekund
vypnéte vyrobek. Zkontrolujte, Ze nesviti kontrolka
na klavesnici.

2. Nastavte vySku sec¢eni na MIN.

Obrat'te vyrobek vzhlru nohama. PoloZte vyrobek
na mékky a Cisty povrch, aby nedoslo k poskrabani
téla a krytu displeje.

4.  Ocistéte prostor okolo krytu baterie.

5. VySroubuijte Srouby z krytu baterie (Torx 20)

a sundejte jej.

6.  Uvolnéte zapadku konektoru (A) a vytahnéte jej
smérem nahoru.

A VAROVANiZ Netahejte za kabely.

7. Uvolnéte zapadku baterie a vytahnéte baterii (B).

8.  Vlozte novou baterii do vyrobku.

Povsimnéte si: Nasadte kryt baterie tak,
abyste nepfivreli kabely. Pokud je t&snéni na krytu
baterie viditeIné poskozeno, je tfeba vymeénit cely
kryt baterie.

9.  Pfipojte kabel.
10. Opatrné dotahnéte Srouby krytu baterie (Torx 20).

5.6 Zimni servis

Pred zimnim uskladnénim nechte provést servis vyrobku

v centralnim oddéleni sluZzeb spole¢nosti GARDENA.

Pravidelny zimni servis udrzuje vyrobek v dobrém stavu

a zajisti co nejlepsi podminky pro novou sezénu, béhem

niz bude vyrobek nepfetrzité pouzivan.

Servis obvykle zahrnuje nasledujici ¢innosti:

. Dukladné ocisténi téla, $asi, zaciho kotouce
a vSech dalSich pohyblivych &asti.

. Vyzkouseni funkce a souéasti vyrobku.

. Kontrola a pfipadné vyména opotfebovanych
soucasti, napf. bfitl a loZisek.

. Vyzkouseni kapacity baterie vyrobku a pfipadné
doporuéeni vymeény.

. Je-li k dispozici novy firmware, vyrobek se
aktualizuje.
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6 Odstranovani problém

6.1 Uvod — feSeni potiZi

s

V této kapitole naleznete informace a napovédu ohledné poruch a pfiznaku problému vyrobku. Dal$i informace
a Casto kladené dotazy naleznete na webu www.gardena.com.

6.1.1 Pristup do menu Rychlé info

menu.

Technické udaje, hodnoty a informace o historii vyrobku

naleznete v menu Rychlé info. Pokud se obratite .
na centralni oddéleni sluzeb spole¢nosti GARDENA

s zadosti o feSeni problému, mohou vas pozadat,

6.2 Chybova hlaseni

Na displeji vyrobku se mohou zobrazit chybova hlaSeni uvedena v nasleduijici tabulce. Pokud se stejna zprava

zobrazuje ¢asto, obrat'te

se na zastupce spole¢nosti GARDENA.

abyste ziskali pfistup k informacim dostupnym v tomto

Stisknéte tlacitko Menu po dobu 3 sekund. Tim
aktivujete menu Rychié info.

Zprava Pficina Akce
Levy/Pravy motor ko- | Na hnacim kole je trava nebo necistota. Odstrarite travu nebo jiné pfedméty.
la zablokovany
Zablokovany Zaci sy- | Zaci kotoué je obaleny travou nebo jinymi Odstrarite travu nebo jiné pfedméty.
stém predméty.
Zaci kotou¢ je ve vodé. Presurite vyrobek a zabrarnte hromadéni vo-
dy v pracovni oblasti.
Trava je pfili§ vysoka. Pred instalaci vyrobku posecte travu. Zajisté-
te, aby byla trava vysoka maximalné 4 cm.
Uvizla Vyrobek se nachazi za nékolika pfekazkami | Odstrante pfekazky nebo umistéte ohranicu-

na malém prostoru.

jici vodi¢ kolem prekazky a vytvorte ostruvek.
Viz ¢ast Vytvoreni ostrivku na strani 16.

Mimo pracovni oblast

Cast ohraniéujiciho vodice je polozena pies
druhou ¢€ast ohranicujiciho vodice do nabijeci
stanice.

Zkontrolujte, zda je ohrani€ujici vodi¢ sprav-
né pripojen.

Ohranicujici vodi¢ je pfili$ blizko k okraji pra-
covni oblasti.

Pracovni oblast ma u ohrani€ujici smy¢ky
velky sklon.

Ohranicujici vodic je polozen kolem ostrivku
nespravnym smérem.

Zkontrolujte, zda je ohraniéujici vodi¢ sprav-
né nainstalovan. Viz &ast /nstalace ohranicu-
Jiciho vodice na strani 19.

Rus$eni ohranic€ujiciho vodice od blizkych ko-
vovych objektu, jako jsou ploty, ocelové vy-
ztuhy nebo kabely v zemi.

Premistéte ohranicujici vodic.

Vyrobek nemUize najit spravny signal smycky
z dlivodu ruseni signalem smycky jiného vy-
robku, ktery se nachazi pobliz.

Umistéte vyrobek do nabijeci stanice a vyge-
nerujte novy signal smy¢ky.
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Zprava

Pficina

Akce

rem kolize, vpredu/
vzadu

Vybita baterie Vyrobek nemUze najit nabijeci stanici. Zménte polohu navadéciho vodice. Viz ¢ast

Instalace navadeciho vodice na strani 19.

Baterie je na konci své Zivotnosti. Vyménite baterii. Viz ¢ast Baterie na strani
34.

Anténa nabijeci stanice je vadna. Zkontrolujte, zda kontrolka nabijeci stanice
blika ¢ervené. Viz ¢ast Kontrolka nabijeci
stanice na strani 41.

Nabijeci prouzky na vyrobku nebo kontaktni | Ocistéte nabijeci a kontaktni prouzky. Viz

prouzky na nabijeci stanici jsou vadné v di- | ¢ast Cisténi nabijecich a kontaktnich prouz-

sledku koroze. ku na strani 32. Pokud problém pretrvava,
kontaktujte servis GARDENA.

Chybny PIN kod Byl zadan chybny PIN kéd. Je povoleno Zadejte spravny PIN kod. Pokud spravny PIN
5 pokusu o zadani spravného PIN kédu. Po- | kéd neznate, pfejdéte na stranku www.gar-
té se klavesnice na urcitou dobu zablokuje. dena.com, kde zjistite, jak PIN kod ziskat,

nebo se obrat'te na servisni stfedisko GAR-
DENA.

Nejede Vyrobek se zachytil o néjakou pfekazku Uvolnéte vyrobek a odstrante pfi€inu problé-

a prokluzuje. mu. Je-li to zplisobeno mokrou travou, po-
Ckejte s pouzitim vyrobku, dokud trava nevy-
schne.

Pracovni oblast zahrnuje strmy svah. Strmé svahy je nutné izolovat. Viz ¢ast Kon-
frola umisténi ohranicujiciho vodice na strani
4.

Navadéci vodi¢ neni na svahu polozen $ik- Zajistéte, aby byl navadéci vodi¢ umistén

mo. Sikmo pres svah. Viz ¢ast Kontrola umisténi
navadéciho vodice na strani 17.

Levy/pravy motor ko- | Na hnacim kole je trava nebo nedistota. Odstrarite travu nebo pfedméty z hnaciho

la pretiZzeny kola.

Problém se senzo- Predni kola na vyrobku jsou zablokovana. Uvolnéte vyrobek a odstrarite pficinu problé-

mu. Pokud problém pfetrvava, kontaktujte
servis GARDENA.

Alarm! Sekacka vy-
pnuta

Vystraha byla aktivovana z duvodu vypnuti
vyrobku.

Alarm! Sekacka za-
stavena

Vystraha byla aktivovana z divodu zastaveni
vyrobku.

Alarm! Sekacka nad-
zvednuta

Vystraha byla aktivovana, protoze vyrobek
byl zvednut.

Alarm! Sekacka na-
klonéna

Vystraha byla aktivovana z divodu naklonéni
vyrobku.

Upravte Uroven zabezpeceni v nabidce Za-
bezpeceni. iz East Zabezpeceni — Pokrocilé
na strani 24.
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Zprava

Pricina

Akce

Zablokovana nabijeci
stanice

Kontakt mezi nabijecimi prouzky na vyrobku
a kontaktnimi prouzky na nabijeci stanici ne-
ni dobry. Vyrobek se nékolikrat pokusil nabit.

Umistéte vyrobek do nabijeci stanice a zkon-
trolujte, zda jsou nabijeci a kontaktni prouzky
v kontaktu.

PFedmét brani vjezdu vyrobku do nabijeci
stanice.

Odstrarite prekazku.

Nabijeci stanice je naklonéna nebo prohnuta.

Umistéte zakladni desku na vodorovny po-
vrch.

Navadéci vodi€ neni spravné nainstalovan.

Instalujte spravné navadéci vodic. Viz ¢ast
Instalace navadéciho vodice na strani 19.

Zaklinéna v nabijeci
stanici

Néjaky pfedmét brani vyjezdu vyrobku z na-
bijeci stanice.

Odstrarite prekazku.

Prevracend

Vyrobek je v nespravné poloze, je pfili§ na-
klonén nebo vzhlru nohama.

Uvedte vyrobek do spravné polohy.

VyZaduje rucni nabi-
Jjeni

Vyrobek je nastaven na provozni rezim Ve-
dlejsi plocha.

Umistéte vyrobek do nabijeci stanice.

Dalsi spusténi
hh:mm

Nastaveni planu brani vyrobku v provozu.

Zménte nastaveni planu. Viz ¢ast Nastaveni
planu na strani 22.

Vyrobek byl v provozu maximalni dobu sece-
ni pro dany den.

BéZny provoz vyrobku.

Ve vyrobku je nastaven nespravny ¢as nebo
datum.

Nastavte ¢as nebo datum. Viz ¢ast Nastave-
ni ¢asu a data na strani 27.

Dnesni seceni do-
konceno

Vyrobek byl v provozu maximalni dobu sece-
ni pro dany den.

Bézny provoz vyrobku. Viz ¢ast Odhad po-
trebné doby provozu na strani 22.

Zvednuta

Senzor zvednuti byl aktivovan z divodu
zvednuti vyrobku.

Zkontrolujte, zda se télo vyrobku muze po-
hybovat volné vici podvozku. Odstrarite ne-
bo vytvorte ostrivek kolem predmétu, které
mohou zpuUsobit jeho zvednuti. Pokud potize
pretrvavaji, obratte se na autorizovany se-
rvis.

Problém s hnacim
kolem, pravé/levé

Na hnacim kole je trava nebo necistota.

Ocistéte kola a prostor kolem kol.

PotiZe s elektronikou

Chyba senzoru
smycky, vpredu/
vzadu

Problém se senzo-
rem naklonu

Docasny problém

Neplatna kombinace
dilcich zarizenf

Docasny problém
s baterii

Nefunguje bezpec-
nostni funkce

Docasny problém s elektronikou nebo firm-
warem vyrobku.

Restartujte vyrobek. Pokud potize pretrvava-
ji, obrat'te se na autorizovany servis.
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Zprava

Pficina

Akce

vyrobku.

Problém se systé- Na nabijecich a kontaktnich prouzcich je ko- | Restartujte vyrobek. Ogistéte nabijeci prouz-
mem nabijeni roze nebo necistota. ky na vyrobku a kontaktni prouzky na nabije-
ci stanici.
Docasny problém s elektronikou nebo firm- Restartujte vyrobek. Pokud potiZe pretrvava-
warem vyrobku. ji, obrat'te se na autorizovany servis.
Problém s baterii Docasny problém s baterii nebo firmwarem Restartujte vyrobek. Pokud potiZe pretrvava-

ji, obrat'te se na autorizovany servis.

Nespravny typ baterie.

Pouzijte originalni baterie doporu¢ené vyrob-
cem.

Teplota baterie je
mimo limity

Teplota baterie je pro zahajeni provozu pfili§
vysoka nebo pfili§ nizka.

Vyrobek za¢ne pracovat, pokud bude teplota
mezi nastavenymi limity.

Prilis vysoky nabijeci
proud

Nespravna nebo vadna napajeci jednotka.

Restartujte vyrobek. Pokud potiZe pretrvava-
ji, obrat'te se na autorizovany servis.

Problém s pripojenim

Problém na fidici desce pfipojeni ve vyrobku.

Restartujte vyrobek. Pokud potize pretrvava-
ji, obrat'te se na autorizovany servis.

Nastaveni spojeni
obnoveno

Nastaveni spojeni bylo obnoveno z divodu
poruchy.

Zkontrolujte nastaveni pfipojeni a v pfipadé
potteby je zmérite.

Nizka kvalita signalu

Ridici deska pFipojeni ve vyrobku je nesprav-
né sestavena.

Zkontrolujte, zda je fidici deska pfipojeni
spravné sestavena. Pokud potize pretrvavaiji,
obrat'te se na autorizovany servis.

Vyrobek je v nespravné poloze, je prili§ na-
klonén nebo vzhlru nohama.

Uvedte vyrobek do spravné polohy.
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Zprava

Pricina

Akce

Zadny signél smycky

Zdroj napajeni nebo nizkonapétovy kabel
nejsou pfipojené.

Pokud kontrolka LED na nabijeci stanici ne-
sviti, znamena to, Zze neni k dispozici napaje-
ni. Zkontrolujte pfipojeni k elektrické zasuvce
a proudovy chrani¢. Zkontrolujte, zda je k na-
bijeci stanici pfipojen nizkonapétovy kabel.

Zdroj napdjeni nebo nizkonapétovy kabel
jsou poSkozené nebo nejsou pfipojené.

Vyménite zdroj napajeni nebo nizkonapétovy
kabel.

Ohrani€ujici vodi¢ neni pfipojen k nabijeci
stanici.

PFipojte ohranicujici vodi¢ k nabijeci stanici.
V pfipadé poskozeni vyménte konektory. Viz
East /Instalace ohranicujiciho vodice na strani
179.

Ohraniéujici vodic¢ je poSkozeny.

Zkontrolujte stavovou kontrolku LED na na-
bijeci stanici. Pokud zjistite poskozeni ohra-
ni¢ujiciho vodi€e, nahradte poSkozeny usek
novym ohranicujicim vodi¢em.

Vyrobek se pokusil spustit, ale neni v nabije-
ci stanici a je aktivovan £CO modd.

Umistéte vyrobek do nabijeci stanice, spust-
te jej a zavfete viko.

Cast ohraniéujiciho vodige je umisténa pres
druhou &ast ohranicujiciho vodice k ostrivku
a od ostrivku.

Umistéte ohraniéujici vodi¢ ve spravném
sméru kolem ostravku. Viz ¢ast /nstalace
ohranicujiciho vodice na strani 19.

Problém s parovanim mezi vyrobkem a nabi-
jeci stanici.

Umistéte vyrobek do nabijeci stanice a vy-
tvorte novy signal smycky. Viz ¢ast Vytvoreni
nového signalu smyCky na strani 24.

Rus$eni od blizkych kovovych objektu, jako
jsou ploty, ocelové vyztuhy nebo kabely v ze-
mi.

Premistéte ohranicujici vodi¢ nebo v pracov-
ni oblasti vytvorte ostrivky, aby se zvysila
sila signalu.

Vyrobek je pfili§ daleko od ohrani€ujiciho vo-
dice.

Instalujte ohraniéujici vodic¢ tak, aby vSechny
¢asti pracovni oblasti byly maximalné 15 m
od ohranicujiciho vodice.

Sekacka naklonéna

Vyrobek je naklonén o vice nez maximalni
uhel.

Premistéte vyrobek na vodorovnou plochu.

Pripojeni NEBYLO Signal smycky nebyl zménén z diivodu chy- | Nékolikrat pouzijte funkci Novy signal smyc-

zZmenéno by. ky. Viz €ast Vytvoreni nového signalu smyc-
ky na strani 24. Pokud potize pretrvavaji, ob-
ratte se na autorizovany servis.

Problém generatoru | Baterie pfisluSenstvi ZoneProtect je témér Pred spusténim vyrobku jej zaparkuijte a pfi-

zony vybitd. ZoneProtect s vybitou baterii nefun- sluSenstvi ZoneProtect nabijte.

guje. Pokud vyrobek spustite, aniz byste pfi-
slusenstvi ZoneProtect nabili, mohl by vyro-
bek sekat i v zakazanych zénach.

Teplota pfisluSenstvi ZoneProtect je vyssi,
nez je maximalni mez, pfi které je nastaveno
vypnuti.

Umistéte vyrobek do oblasti, kde bude chra-
nén pred sluncem. Pfed spusténim vyrob-

ku nechte pfisluSenstvi ZoneProtect vychlad-
nout.
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6.3 Informacni zpravy

Na displeji vyrobku se mohou zobrazit informaéni zpravy uvedené v nasledujici tabulce. Pokud se stejna zprava
zobrazuje €asto, obratte se na zastupce spoleénosti GARDENA.

Zprava

Pficina

Akce

Slaba baterie

Vyrobek nemUze najit nabijeci stanici.

Zménte polohu navadéciho vodice. Dalsi in-
formace jsou uvedeny v &asti /nstalace nava-
déciho vodice na strani 19.

Baterie je na konci své Zivotnosti.

Vyméiite baterii. Dal$i informace jsou uvede-
ny v &asti Vyména baterie na strani 34.

Anténa nabijeci stanice je vadna.

Zkontrolujte, zda kontrolka nabijeci stanice
blika ¢ervené. DalSi informace jsou uvedeny
v Casti Kontrolka nabijeci stanice na strani
41.

Nabijeci prouzky na vyrobku nebo kontaktni
prouzky na nabijeci stanici jsou vadné v du-
sledku koroze.

Ocistéte nabijeci a kontaktni prouzky. Dals$i
informace jsou uvedeny v &asti Cisténi nabi-
Jjecich a kontaktnich prouzku na strani 32.
Pokud problém pretrvava, kontaktujte servis
GARDENA.

Nastaveni obnoveno

Byl proveden Reset vsech nastaveni zéka-
znika.

Bézny provoz vyrobku.

Navadeci nenalezen

Navadéci vodi¢ neni pfipojen k nabijeci sta-
nici.

PFipojte navadéci vodi¢ k nabijeci stanici.
Dal$i informace jsou uvedeny v &asti /nstala-
ce navddéciho vodice na strani 19.

Poskozeni navadéciho vodice.

Nahradte poskozenou ¢ast novym navadé-
cim vodi¢em.

Navadéci vodi€ neni spojen s ohranicujici
smyckou.

Pfipojte spravné navadéci vodic k ohranicu-
jici smycce. DalSi informace jsou uvedeny

v Casti Instalace navadeciho vodice na strani
79.

Kalibrace navadéni | Vyrobek neproved| kalibraci navadéciho vo- | Nainstalujte spravné navadéci vodi¢. Dalsi

selhala di¢e z dGvodu chyby. informace jsou uvedeny v ¢asti /nstalace na-
vddeciho vodice na strani 19.

Kalibrace navadeni | VVyrobek proved| kalibraci navadéciho vodice. | BéZny provoz vyrobku.

dokoncena

Spojeni zmenéno Novy signal smycky byl zménén. Bézny provoz vyrobku.
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6.4 Kontrolka nabijeci stanice

Pokud je instalace spravna, kontrolka na nabijeci stanici musi svitit nebo blikat zelené. V opaéném pfipadé postupuijte

podle pokynu v nize uvedené tabulce odstrafiovani problému.

DalSi informace ziskate v servisu GARDENA.

Kontrolka Pfi€ina Akce
Sviti zelené Kvalitni signaly. Bézny provoz vyrobku.
Blika zelené Signaly jsou kvalitni a je povolen £ECO mdd. | Bézny provoz vyrobku. Dal$i informace nale-
znete v ¢asti ECO mdd na strani 27.
Blika modre Ohrani€ujici vodi¢ neni pfipojen k nabijeci Zkontrolujte, zda je ohraniéujici vodi¢ sprav-
stanici. né instalovany do nabijeci stanice. Dalsi in-

formace jsou uvedeny v &asti /nstalace ohra-
nicujiciho vodice na strani 19.

Poskozeni ohrani€ujiciho vodice.

Najdéte misto poSkozeni vodi¢e. Nahradte
poskozenou ¢ast novym ohranicujicim vodi-
cem.

Blika zluté Navadéci vodi€ neni pfipojen k nabijeci sta-
nici.

Zkontrolujte, zda je navadéci vodi¢ spravné
instalovany do nabijeci stanice. Viz ¢ast /n-
stalace navadeciho vodice na strani 19

Poskozeni navadéciho vodice.

Najdéte misto poskozeni vodice. Nahrad-
te poSkozenou ¢ast novym navadécim vodi-
cem.

Blika ¢ervené Rus$eni antény nabijeci stanice.

Obratte na servis GARDENA.

Sviti Cervené Chyba v Fidici desce nebo nespravny zdroj
napajeni v nabijeci stanici. Chybu musi od-
stranit servis GARDENA.

Obratte na servis GARDENA.
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6.5 Pfiznaky

Pokud vyrobek nefunguje tak jak ma, postupuijte podle nize uvedené tabulky pfiznakd. Pokud se vam presto nepodafri
odhalit pfi¢inu poruchy, obrat'te se na zakaznicky servis GARDENA.

Pfiznaky

Pfi¢ina

Akce

Vyrobek ma potize
se zajizdénim do sta-
nice.

Navadéci vodi¢ neni polozen v pfimé linii
a neni ve spravné vzdalenosti od nabijeci
stanice.

Zkontrolujte instalaci nabijeci stanice. Dalsi
informace jsou uvedeny v ¢asti /nstalace na-
bifeci stanice na strani 19.

Navadéci vodi¢ neni umistén v otvoru kon-
taktniho prouzku nabijeci stanice.

Ujistéte se, Ze je navadéci vodi€ v pfimé linii
a je umistén v otvoru kontaktniho prouzku
nabijeci stanice. Dalsi informace jsou uvede-
ny v €asti Instalace navadéciho vodice na
strani 19.

Nabijeci stanice neni instalovana na rovné
ploSe.

Umistéte nabijeci stanici na rovny povrch.
Dalsi informace jsou uvedeny v ¢asti Kontro-
la umisténi nabijeci stanice na strani 13.

Vyrobek pracuje
v nespravnou dobu.

Ve vyrobku je nastaven nespravny ¢as nebo
datum.

Nastavte ¢as nebo datum. Dal$i informace
jsou uvedeny v &asti Nastaveni casu a data
na strani 27.

Nespravné ¢asy zahajeni a ukonéeni provo-
zu.

Zménte nastaveni planu. Dal$i informace
jsou uvedeny v &asti Resefovani nastaveni
planu na strani 23.

Vyrobek vibruje.

Zaci systém neni vyvazeny z diivodu posko-
zenych bfitl.

Zkontrolujte bfity a Srouby a v pfipadé potfe-
by je vyménte. DalSi informace jsou uvedeny
v ¢asti Vyména britd na strani 33.

Zaci systém neni vyvazeny, protoze pfilis
mnoho bitd je ve stejné poloze.

Zkontrolujte, zda je k jednomu Sroubu vzdy
pripevnén pouze jediny bit.

Na vyrobek jsou nainstalovany bfity rGzné
tloustky.

Zkontrolujte, zda nemaji bfity riznou tloust-
ku, a v pfipadé potfeby nespravné bfity vy-
ménte.

Vyrobek se pohybuije,
ale zaci kotou€ se
neotaci.

Vyrobek hleda nabijeci stanici nebo se pre-
mistuje k vychozimu bodu.

Bézny provoz vyrobku. Zaci kotoud se bé-
hem hledani nabijeci stanice neotaci.

Vyrobek mezi nabi-
jenim pracuje kratsi
dobu nez obvykle.

Zaci kotou¢ je zablokovan travou nebo jinymi
predméty.

Vyjméte Zaci kotoué a vygistéte ho. Viz Ci-
steni vyrobku na strani 32.

Baterie je na konci své Zivotnosti.

Vyméiite baterii. Dal$i informace jsou uvede-
ny v &asti Baterie na strani 34.

Tupé bfity. PFi seCeni travy je potfeba vice
energie.

Vymeénte bfity. DalSi informace jsou uvedeny
v Casti Vyména britu na strani 33.

Doba seceni a nabi-
jeni je kratSi nez ob-
vykle.

Baterie je na konci své Zivotnosti.

Vymeénite baterii. Dal$i informace jsou uvede-
ny v ¢asti Baferie na strani 34.
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Priznaky Pricina

Akce

Vyrobek je zaparko-
vany v nabijeci stani- | ni pro dany den.
ci celé hodiny.

Vyrobek byl v provozu maximalni dobu sece- | Bézny provoz vyrobku. DalSi informace jsou

uvedeny v €asti Odhad potrebné doby provo-
zu na strani 22.

Bylo stisknuto tlacitko STOP.

Otevrete viko, zadejte PIN kdd a stisknéte
tlacitko OK. Stisknéte tlacitko Start a poté
zavrete viko.

Je aktivovan rezim Parkovani.

Zmeénite provozni rezim. DalSi informace jsou
uvedeny v Casti Provozni reZimy na strani
30.

prili§ vysoka nebo pfilis nizka.

Vyrobek nefunguje, pokud je teplota baterie

Zkontrolujte, zda je nabijeci stanice umisténa
v oblasti, kde bude chranéna pred sluncem.

Nerovnomérné sece-
ni.

Vyrobek pracuje maly po¢et hodin denné.

Prodluzte dobu seceni. Dalsi informace jsou
uvedeny v ¢asti Nastaveni planu na strani
22.

oblasti.

Pro tvar pracovni oblasti je nutné upravit
nastaveni parametru Pokryti travnaté plochy
tak, aby byly pokryty vSechny &asti pracovni

Zménite nastaveni oblasti, kde vyrobek za-
&ne sekat a jak ¢asto. DalSi informace jsou
uvedeny v ¢asti Nastaven/ funkce Pokryti
travnaté plochy na strani 25.

Pracovni oblast je prili§ velka.

ZmenSete velikost pracovni oblasti nebo pro-
dluzte plan. DalSi informace jsou uvedeny
v &asti Nastaveni planu na strani 22.

Tupé biity.

Vyméite vSechny bfity. Dalsi informace jsou
uvedeny v ¢asti Vyména briti na strani 33.

Vysoka trava vuci nastavené vysce seceni.

ZvétSete vySku se€eni a poté ji zmensete,
kdyz je trava nizsi.

se nahromadila trava.

Na Zacim kotou¢i nebo kolem hfidele motoru

Odstranite travu a vycistéte vyrobek. Dalsi in-
formace jsou uvedeny v ¢asti Cisteni vyrobku
na strani 32.

Stav nabiti baterie je
vysoky, ale vyrobek
se vraci zpét do nabi-
jeci stanice.

Vyrobek sleduje navadéci vodi¢ do nabijeci
stanice, aby se nezablokoval v malé oblasti.

Bézny provoz vyrobku.

6.6 Nalezeni prerueni vodiée smyc&ky

Preruseni vodi¢e smycky jsou obvykle vysledkem
nevédomého fyzického poskozeni vodice, napf. pfi ryti
ryéem. V zemich, kde puda zamrza, mohou vodi¢
poskodit také ostré kameny pohybujici se v plidé.
Preruseni mlze zpusobit také prilisné napnuti vodice
béhem instalace.

PFi sekani travy velmi brzy po instalaci mdze dojit

k poskozeni izolace vodi¢e. Poskozeni izolace vyvola
preruseni az za nékolik tydn(i nebo mésicu. Abyste
tomu zabranili, méli byste v prvnich tydnech po instalaci
zvolit maximalni vy$ku se¢eni a potom ji snizovat kazdy
tyden o jeden stupen, az dosahnete pozadované vysky.

Poskozeny spoj vodice smycky mlze také vést

k preruseni nékolika tydn(i po provedeni spojeni.

Vadny spoj muze zpUsobit napf. to, ze spojka nebyla
dostate¢né silné stisknuta kleStémi nebo ze byla pouzita

spojka nizsi kvality nez originalni. Nez budete zkoumat
dal$i moznosti, nejprve zkontrolujte vSechny znamé
spoje.

Preruseni vodice Ize najit postupnym délenim smycky
v misté mozného preruseni na polovinu, az vam zbude
jen velmi kratky Usek.

Nasledujici zptsob nefunguje, pokud je aktivovan £CO

moaod. Nejprve se ujistéte, Zze je ECO mod vypnuty. Viz

&ast ECO mod na strani 27.

1. Zkontrolujte, zda kontrolka nabijeci stanice blika
modfe, coz znadi pferuseni ohrani¢ujiciho vodice.
Viz &ast Kontrolka nabijeci stanice na strani 41.
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2. Zkontrolujte, zda je ohranicujici vodi¢ spravné
zapojeny do nabijeci stanice a neni poSkozeny.
Nejprve zkontrolujte, zda kontrolka nabijeci stanice
stale blika modre.

K opravé poruchy budete potfebovat ohrani€ujici
vodi¢, konektory a spojky:

a) Pokud je pfislusny ohranicujici vodi¢ kratky,
je nejsnazsi vyménit cely ohranicujici vodi¢ mezi
konektorem L a mistem, kde je navadéci vodi¢
pfipojeny k ohrani¢ujicimu vodici (silna ¢erna
¢ara).

3.  Zaménte pfipojeni navadéciho vodice
a ohranic¢ujiciho vodi€e v nabijeci stanici. b) Pokud je podeziely ohrani¢ujici vodi¢ dlouhy
(silna €erna ¢ara), poté postupujte takto: Vratte

Zacnéte pripojenim konektord L a GUIDE. konektory L a GUIDE do puvodni polohy. Odpojte

Pokud kontrolka blika Zluté, doslo k preruseni konektor R. Zapojte do konektoru R novy vodi¢
ohrani¢ujiciho vodi¢e mezi bodem L a mistem, kde smycky. Zapojte druhy konec nového vodice
je navadéci vodic¢ spojen s ohranicujicim vodicem smycky doprostfed instalace.

(silna €erna ¢ara na obrazku).
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barvu mezi zelenym svétlem a modrym blikanim.
Dale postupujte podle pokynu v kroku 5 nize.
Pokud kontrolka stale blikd modfe v kroku 3
vySe: Vrat'te konektory L a GUIDE do plvodni
polohy. Pfepojte konektory R a GUIDE. Pokud
kontrolka nyni sviti nepferuSované zelené, odpojte
konektor L a pfipojte novy ohrani¢ujici vodi¢

do konektoru L. PFipojte druhy konec tohoto
nového vodice do stfedu podezrelé ¢asti vodice.
Postupuijte stejné jako v krocich 3a) a 3b) vyse.
KdyZ naleznete misto preruseni, poskozenou
¢ast nahradte novym vodi¢em. Vzdy pouzivejte
originalni spojky.

Pokud kontrolka nyni blika zluté, doslo k pferuSeni
nékde mezi odpojenym koncem a mistem, kde

byl pfipojen novy vodi¢ (silna ¢erna ¢ara). Je-li
tomu tak, pfesunte pfipojeni nového vodice bliz

k odpojenému konci (pfibl. doprostfed odhadované
sekce vodi€e) a znovu zkontrolujte, zda kontrolka
sviti zelené.

|
_

~—

N\
T — p——

Takto pokracujte, dokud vam nezlstane velmi
kratky usek vodice, ve kterém kontrolka méni
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7 Preprava, skladovani a likvidace

7.1 Pfeprava

Dodané Li-ion baterie podIéhaji pozadavkim legislativy

0 nebezpecném zbozi.

. Dodrzujte platné narodni pfedpisy.

. Dodrzujte zvlastni pozadavky uvedené na obalu
a oznaceni pro komeréni prepravu, plati i pro treti
strany a dopravce.

7.2 Skladovani

. Vyrobek pIné nabijte. Viz ¢ast Nabiti baterie na
strani 31.

. Vypnéte vyrobek. Viz &ast Vypnuti vyrobku na
strani 31.

. Vycistéte vyrobek. Viz ¢ast Cisténi vyrobku na
strani 32.

. Uchovavejte vyrobek na suchém misté, kde
nemrzne.

. Umistéte vyrobek tak, aby byla vSechna kola na
rovné zemi.

. Pokud je nabijeci stanice umisténa uvnitf, odpojte
a vyjméte z ni zdroj napajeni a vSechny konektory.
Konce v$ech vodi¢l ulozte do ochranné skfifiky na
konektory.

Povsimnéte si: Pokud je nabijeci stanice
umisténa venku, neodpojujte napajeci zdroj

a konektory.

. Informace o dostupném pfisluSenstvi pro
skladovani vaseho vyrobku ziskate v servisu
GARDENA.

7.3 Likvidace

. Dodrzujte mistni pozadavky ohledné recyklace
a platné predpisy.

. Odpovédi na dotazy ohledné vyjmuti baterie
naleznete v Casti Baterie na strani 34.
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8 Technické udaje

8.1 Technické udaje

Udaje SILENO city SILENO life
smart SILENO city smart SILENO life

Rozméry

Délka, cm 55 58

Sitka, cm 38 39

Vyska, cm 23 23

Hmotnost, kg 7.3 8,3

Elektricky systém SILENO city SILENO life
smart SILENO city smart SILENO life

Baterie, Li-lon 18,5 /2 Ah obj. &.

590 21 42-07, 590 21 42-08, 590 21 42-09, 590 21 42-11

Baterie, Li-lon 18 V/2 Ah obj. ¢.

590 21 42-02, 590 21 42-04, 584 85 28-03, 584 85
28-05, 590 21 42-06, 590 21 42-10

Baterie, Li-lon 18,25 V/2 Ah obj. €.

590 21 42-03, 584 85 28-04, 590 21 42-06

Zdroj napajeni (28 V DC), V AC

100-240 100-240

Délka nizkonapétového kabelu, m

5 5

Primérna spotfeba energie pfi maximalnim vyuZiti

4,5 kWh/mésic pfi velikosti | 8 kWh/mésic pfi velikosti
pracovni plochy 600 m? pracovni oblasti 1500 m?

Nabijeci proud, A DC

1/13 1,3

Typ jednotky zdroje napajeni?

ADP-40BR XX, ADP 28EW XX,
FW7313/28/D/IXX/Y/1.3/P1, FW7313/28/D/XX/Y/1.3, ADP
28AR XX, ADP-28AW XX, FW7313/28/D/XX/Y[1.0/PI,
FW7313/28/D/IXX/Y/1.0

Primérna doba seceni, min 65 65

Pramérna doba nabijeni, min 75160 60

Anténa ohranicujiciho vodice SILENO city SILENO life
smart SILENO city smart SILENO life

Pracovni frekvenéni pasmo, Hz 100-80 000 100-80 000

Maximalni magnetické pole3, dBuA/m 82 82

Maximalni radiofrekvenéni vykon*, mW na 60 m <25 <25

Pismena XX, YY mohou zastupovat libovolné alfanumerické znaky nebo prazdné znaky uréené pouze pro

marketingové Ucely, nejsou zde zadné technické rozdily.

3 Méfeno podle normy EN 303 447.

Maximalni aktivni vystupni vykon pro antény ve frekvenénim pasmu, ve kterém radiové zafizeni funguje.

1298 - 022 - 22.09.2023

Technické udaje - 47




Udaje o zvuku ° SILENO city SILENO life
smart SILENO city smart SILENO life

Hladina zvuku, vnimana (dB) 57 57

Méfena hladina hluku, dB (A) 56 56

Odchylka emisi hluku Kya, dB (A) 2 2

Garantovana hladina hluku, dB (A) 58 58

Hladina hluku akustického tlaku v trovni usi obsluhy®, dB | 45 45

(A)

Seceni SILENO city SILENO life
smart SILENO city smart SILENO life

Zaci systém 3 otoéné zaci bity

Otacky zaciho motoru, ot/min 2500 2500

Spotfeba energie béhem seceni, W +/- 20 % 20 20

Vyska secéeni, cm 2-5 2-5

Sitka seéeni, cm 16 22

Nejuzsi prajezd, cm 60 60

Maximalni sklon pro oblast seceni, % 35 35

Maximalni sklon pro ohranicujici vodi¢, % 10 10

Maximalni délka ohranicujiciho vodic¢e, m 300 300

Maximalni délka navadéci smyeky’, m 150 150

Kéd IP SILENO city SILENO life
smart SILENO city smart SILENO life

Vyrobek IPX5 IPX5

Nabijeci stanice IPX5 IPX5

Zdroj napajeni P44 P44

Bluetooth® SILENO city SILENO life
smart SILENO city smart SILENO life

Pracovni frekvenéni pasmo, MHz 2400 az 2484 2400 az 2484

Maximalni pfenaseny vykon, dBm 8 8

5 Stanoveno podle smérice 2006/42/ES a normy EN 50636-2-107. Kromé vnimané hladiny zvuku, ktera se
méFi podle normy ISO 11094:1991.

6 Odchylka hluku akustického tlaku kp,, 2—4 dB (A)

7 Navadéci smycka je smycka tvofena navadécim vodiéem a &asti ohraniéujiciho vodice od spoje s navadécim
vodi¢em az po pravy bod spojeni na nabijeci stanici.
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Interni SRD (zafizeni s kratkym dosahem) SILENO city, SILENO life | smart SILENO city, smart
SILENO life

Pracovni frekvencni pasmo, MHz - 863-870

Maximalni pfenaseny vykon, dBm - 14

Radiovy rozsah ve volném prostoru, m pfiblizné - 100

Spole¢nost Husqvarna AB nezarucuje plnou kompatibilitu vyrobku s dal§imi typy bezdratovych systémda, jako jsou
napf. dalkova ovladani, radiové vysilacky, sluchadla, podzemni elektrické ohradniky a podobné.

Vyrobky se vyrabi v Anglii nebo v Ceské republice. Viz informace na typovém stitku. Viz éast Uvod na strani 6.
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9 Plvodni Prohlaseni o shodé EU

EU Declaration of Conformity
ROB-P0G-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our
sole responsibility that the products:

Description Robotic lawn mower
Brand GARDENA
Type / Model GARDENA

SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life

Identification Serial numbers dating from 2023 week 45

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation Description

2006/42/EC "relating to machinery"

2014/53/EU "relating to radio equipment"

2011/65/EU “restriction of use of certain hazardous substances”

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A15:2021
EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021

EN IEC 63000:2018

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

ETSI EN 301 489-3V2.3.2

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 303 447 V1.3.1

ETSI EN 300 328 vV2.2.2

and for GARDENA smart SILENO city and smart SILENO life:
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1

ETSI EN 303 413 V1.2.1

The notified body RISE Research Institutes of Sweden AB, No. 0402, has issued a type
examination certificate with no. C900196 covering Art. 3.2 of 2014/53/EU.

lmiPﬂmwug?GéO??1u]'yu T+2)

25-Aug-2023
Lars Roos

Huskvarna
R&D Director, Robotics & Smart Business Unit c €

Husqgvarna AB, Gardena Division
Responsible for technical documentation
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10 Preklad Prohlaseni o shodé EU

My, spole¢nost Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SWEDEN, Tel. +46 36 146500, zcela zodpovédné
prohlasujeme, Ze vyrobek:

Popis Roboticka sekatka
Znacka GARDENA
Typ/Model GARDENA SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life
Identifikace Vyrobni ¢isla od roku 2023, tydne 45
je zcela ve shodé s nasledujicimi smérnicemi a predpisy
EU:
Smérnice/predpis Popis
2006/42/EC ,0 strojnich zafizenich”
2014/53/EU Jykajici se radiovych zafizeni®
2011/65/EU ,0 omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek”

a ze byly pouzity nasledujici normy nebo technické
specifikace:

. EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+
A13:2017+A15:2021

. EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+
A3:2021

. EN IEC 63000:2018

. EN 61000-6-1:2007

. EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

. ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

. ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

. ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

. ETSI EN 303 447 V1.3.1

. ETSI EN 300 328 V2.2.2

a pro GARDENA SILENO city, smart SILENO city,

SILENO life, smart SILENO life a smart SILENO life:

. ETSI EN 301 489-19 V2.2.1

. ETSI EN 300 220-1 V3.1.1

. ETSI EN 300 220-2 V3.1.1

. ETSI EN 303 413 V1.2.1

Oznameny subjekt RISE Research Institutes of Sweden

AB, No. 0402 vydal certifikat typové zkousky s Cislem
C900196 podle ¢l. 3.2 smérnice 2014/53/EU.

Lars Roos
Huskvarna

Reditel vyzkumu a vyvoje, obchodni jednotka
robotickych a chytrych vyrobkd. Husqvarna AB,
divize Gardena. Osoba odpovédna za technickou
dokumentaci.
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