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Plvodni pokyny

Vitdme vas pfi pouzivani sekacek rady Genie. Nejprve si pfe¢téte tento navod, abyste zajistili bezpecny a
efektivni provoz. Upozornéni: Tento vyrobek by mél byt obsluhovan, a pokud jej obsluhuje dité, mél by
byt pod dohledem dospélych osob.
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Vitejte na

Dékujeme, Ze jste si vybrali robotickou sekacku ANTHBOT. Pred instalaci robota si prosim prectéte nize uvedené pokyny.

Poznamky k bezpecnosti

Dulezité! Prectéte si vSechna bezpecnostni upozornéni a vechny pokyny. Seznamte se s ovladacimi prvky a spravnym pouzivanim

stroje. Navod si uschovejte pro pozdé&jsi pouziti!

Vysvétleni symbol( na stroji

VAROVANI
-Pfed praci na stroji nebo jeho zvedanim
pouZijte vypinaci zafizeni.

VAROVANI
-Pfed pouzitim stroje si prectéte navod k obsluze.

VAROVANI
-Nejezdéte na stroji.

VAROVANI
-PFi préci se strojem dodrzujte
bezpecnou vzdalenost.

B = >

Elektrické spotfebice se nesmi likvidovat spole¢né s domovnim

g (g [>

@ Stroje tFidy IIl. odpadem.
Vyrobek je v souladu s platnymi evropskymi Toto zafizeni spliiuje poZadavky ¢asti 15 pravidel FCC. Provoz
smérnicemi a byla pouzita metoda hodnoceni podléhd nésledujicim dvéma podminkam: (1) toto zafizeni

nesmi zplsobovat 3kodlivé ruseni a (2) toto zafizeni musi

shody s témito smérnicemi.
C jakékoli ruseni, véetné& ruseni, které mlze zplsobit nezadouci
provoz.

N

Vysvétleni symbol( na obalu

o |7 it Y

Recyklovatelné Krehké Touto stranou nahoru Uchovavejte v suchu Limit stohovani vrstev: 6
Neslapat
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1.

Bezpec€nostni varovani

11 Operace

Pred pouzitim

1.
2.

Dbejte na to, abyste sekacku a nabijeci stanici instalovali a provozovali podle navodu.

Pouzivani sekacky k jinym G&eldm nez k sekani mize zplsobit vazné zranéni. Abyste se vyhnuli riziku zranéni, prectéte si viechna varovani a a
porozuméjte jim. Uvédomte si, Ze dodrzovanim pokynl a varovani uvedenych v tomto navodu mdzete snizit riziko, ale nemdZzete vyloucit viechna rizika.
Provozovatel nebo uzivatel je zodpovédny za nehody nebo nebezpeci, ke kterym dojde na jeho pozemku.

ANTHBOT ma mnoho bezpe&nostnich senzord, které chrani nase zakazniky, nicméné bezpecnostni rizika stale existuji. Nastavte dobu seceni, kdy se na
travniku nenachazeji zadné osoby ani domaci zvifata. Informujte sousedy o rizicich nehod nebo nebezpeci. Pokud pouzivate sekacku na verejném
travniku nebo pokud je va3 travnik otevieny k sousedim nebo do ulice, chrafite nebo oplotte travnik nebo kolem pracovniho prostoru umistéte
vystraznou ceduli s napisem: VAROVANI! Automaticka sekacka na travu! NepribliZujte se ke stroji! Super- vise pro déti!

Sekacku NESMITE upravovat sami. Upravy by mohly narusit provoz sekacky, zplsobit vazné zrané&ni a/nebo poskozeni nebo zrusit platnost omezené
zaruky.

Pred praci na sekacce (napf. udrzbou, vymeénou naradi atd.) a béhem prepravy a skladovani sekacku vypnéte stisknutim a podrzenim tlacitka
zapnuti/vypnuti po dobu 15 s.

Vyrobce doporucuje, aby byl uzivatel ve véku 18-70 let. Pfed zah&jenim provozu se ujistéte, Ze jste absolvovali potfebné skoleni.

stroj.

Nikdy nedovolte, aby stroj pouzivaly déti, osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkuSenosti a
znalosti nebo osoby neznalé t&chto pokynd, mistni predpisy mohou omezovat vék obsluhy.

Pred se€enim

Pravidelné kontrolujte, zda vSechny ¢asti sekacky mohou normainé fungovat.

Pristroj pouzivejte pouze tehdy, kdyz je prostor pro baterie uzavien a kryt a vSechny Srouby jsou na svém misté. Tim je baterie chranéna pred vlhkosti.
Privodni a/nebo prodluzovaci kabely udrzujte mimo pohyblivé nebezpecné €asti a pracovni prostor, aby nedoslo k jejich poSkozeni, které by mohlo vést ke
kontaktu s ¢astmi pod napétim.

Nepiipojujte podkozenou $iiliru ke zdroji ani se poskozené 3idry nedotykeijte pred jejim odpojenim od zdroje, protoZe poskozené Sidry mohou vést ke kontaktu s
¢astmi pod napétim.

Pro dosazeni nejlepsich vysledkl se¢eni se doporucuje sekat za suchého pocasi. Pii sekani za desté se trava miize na vyrobek prilepit a sekacka mize prokluzovat.
NESECTE za $patného pocasi, jako je silny dést, bourka nebo snih.

Pravidelné kontrolujte prostor, kde se ma stroj pouZivat, a odstrarite vSechny kameny, klacky, draty, kosti a jiné cizi predméty. Omezena zaruka se nevztahuje na
Skody zpUsobené pfedméty ponechanymi na travniku.

Abyste zabranili pfipadnému poskozeni, udrzujte pracujici sekacku ve vzdalenosti nejméné 1 m od zavlazovacich hlavic. Sekacka a postfikovace by NEMELY
pracovat soucasné. Sekacku nacasujte tak, aby pracovala v jinou dobu nez postfikovace.

NIKDY nedovolte détem dotykat se napajeci jednotky, nabijeci stanice, nozd, prostoru pro baterie nebo jakychkoli ¢asti s mezerami, jako jsou napfiklad kola.

Periferni zafizeni pripojujte pouze k napajecimu obvodu chranénému proudovym chrani¢em (RCD) s vypinacim proudem nejvyse 30 mA.

Seceni

1

PFi praci a také pfi priblizovani k sekacce dbejte na dostatecnou opatrnost, abyste vzdy udrzeli rovnovahu, zejména na svazich a na mokré travé. Nenatahujte se
prili§ dopfedu. nepracujte se sekackou ve spéchu.

P¥i obsluze stroje pomoci ruénich ovliada&t nepracuijte se strojem naboso nebo v sandalech s otevienou 3pickou. VZdy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty.

Pfi ru¢nim ovladani se doporucuje neprekracovat rychlost, vzdy udrzovat rovnovahu, dbat na pevny postoj a chiizi ve svahu a nikdy nebé&hat pfi ovladani stroje
nebo jeho perifernich zafizeni.

Vyhnéte se seCeni za Spatnych povétrnostnich podminek, zejména pokud hrozi tderu blesku.

Pokud sekacka abnormalné vibruje, vydava abnormalni zvuk nebo signalizuje alarm, okamzité stisknéte tlacitko STOP.

NENECHAVEJTE stroj pracovat bez dozoru, pokud vite, Ze se v blizkosti nachazeji zvifata, déti nebo lidé.
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NEDOVOLTE détem, aby se nachazely v blizkosti stroje nebo si s nim hraly, kdyz je v provozu.
Sekacku za provozu NEZVYSUITE. NEJEDE na sekadce.
NESECTE na plochach se svahy strmé&jsimi, nez je maximalni sklon uvnitf pracovni plochy (45 %), a také na hranicich (15 %).

NEDOTYKEITE se pohybuijicich se nebezpetnych &asti, dokud se zcela .

Bezpectné pouzivani

Sekacku (v€etné rezimu nabijeni) mimo teplotni limity: (37,4-113 ), protoZe nizké/vysokeé teploty mohou snizit vykon sekacky a dokonce vést k nehodam.
Na sekacku ani na nabijeci stanici nic nepokladejte.

Doporu¢ujeme, aby pravidelnou Udrzbu sekacky provadéla dospéla osoba.

Pravidelné kontrolujte G€innost vystraznych zafizeni. Mezi tato zafizeni patfi hlasové hlaSeni, kontrolka LED na nabijeci stanici a obrazovka na sekacce.
PFed nabijenim si pfe&téte navod k nabijeni v Chcete-li nastavit nabijeci stanici. Nespravné pouziti m@iZze zpUsobit traz elektrickym proudem,
pFehfati nebo Unik korozivni kapaliny.

Doporucuje se kazdych Sest mésict zkontrolovat nabijeci stanici moweri, napajeci kabel a prodluzovaci kabel, zda nevykazuji znamky poskozeni.

poskozeni nebo starnuti. Pokud je sekacka a nabijeci stanice vadna nebo je poSkozeny napajeci kabel a prodluzovaci kabel, sekacku nepouzivejte a
obratte se na pracovniky poprodejni sluzby.

Vypnéte sekacku stisknutim a podrzenim tlacitka zapnuti/vypnuti :

Pred odstranénim ucpavky.

Pred kontrolou, ¢isténim.

Pred uskladnénim.

Pokud stroj abnormalné vibruje (okamzité zastavte a zkontrolujte).

Po narazu do ciziho pfedmétu zkontrolujte, zda neni stroj poskozen, a nechte si poradit potfebné opravy v poprodejnim servisu.

Pokud stroj zacne abnormalné vibrovat, a pred opétovnym spusténim zkontrolujte, zda neni poskozen.

Udrzba

PFi manipulaci s ostrymi ¢epelemi nebo pfi praci v jejich blizkosti pouZivejte zahradnické rukavice.
Pred praci na nabijeci stanici nebo napéjecim zdroji vytahnéte zastrcku ze sité.

Vycistéte vnéjsi Cast stroje. Odstrarite veSkerou travu a necistoty, zejména ze Stitu nozového kotouce.

Otocte sekacku vzhiru nohama a pravidelné Cistéte oblast noZze a oto¢na koletka. K odstranéni zhutné&lé posetené travy pouzijte tuhy kartaé nebo
vodu

Ujistéte se, Ze jsou vSechny matice, Srouby a vruty pevné utazeny, aby byla zajiSténa bezpecna prace se zahradnim naradim.

Pravidelné stroj vizualné kontrolujte a vyménuijte opotiebované nebo poskozené dily z divodu bezpecnosti.

Dbejte na to, aby byly pouzity pouze oficialni nahradni dily.

V potfeby vymérite vSechny noze a Srouby jako sadu.

Pokud by bylo nutné baterii vyménit, oteviete drzak baterie se symbolem sméfujicim nahoru.

Ulozisté
Pred uskladnénim sekacku vypnéte stisknutim a podrzenim tlacitka zapnuti/vypnuti po dobu 15 s, dokud sekacka nevyda hlasové hlaseni, a nabijte baterii na
80 % nebo vice, aby nedoslo k jejimu nadmérnému vybiti, které by zpUsobilo trvalé poskozeni.
Skladujte na chladném a suchém misté v interiéru.
Sekacku, nabijeci stanici a napdjeci zdroj uchovavejte mimo dosah zdrojti tepla (napi. kamen, radiatori apod.) nebo chemikalii.
Chrarite napajeci zdroj pred vihkosti a uchovavejte jej na dobie vétraném miste.

Sekacku skladujte pouze v teplotnim rozmeziod -20 do 60 . Napriklad nenechavejte sekacku v Iété v auté.
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O baterii

Neotvirejte pfihradku na baterie. Je zde sice znaCka upozortiujici na umisténi baterie, ale nedoporucuije se ji otevirat. Hrozi nebezpedi zkratu.
Chrarite baterii pfed teplem (napt. pfed trvalym intenzivnim slunecnim zafenim), ohném, vodou a vihkosti. Hrozi nebezpeti exploze.

Nevybavenou baterii drzte mimo dosah kancelaiskych sponek, minci, klict, hiebik(, $roubl nebo jinych malych kovovych predmétd, které by mohly vytvorit
spojeni mezi jednotlivymi poly. Zkratovani péll baterie miize zplsobit popaleniny nebo pozar.

V piipadé poskozeni a nespravného pouziti akumulatoru méize dochazet k uvolfiovani vypard. V p¥ipadé stiznosti vyvétrejte prostor a vyhledejte Iékarskou
pomoc. Vypary mohou drazdit dychaci .

Akumulator maze byt poskozen Spicatymi predméty, jako jsou hfebiky nebo Sroubovaky, nebo silou plisobici zvenci. Méze dojit k vnitfnimu zkratu a baterie
mdze shofet, koufit, explodovat nebo se prehrat.

PFi nespravném pouziti nebo poskozeni baterie miize z baterie vystiiknout hoflava kapalina. Je tfeba se vyhnout kontaktu s touto kapalinou. Pokud k
nahodnému kontaktu dojde, oplachnéte ji vodou. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s o€ima, vyhledejte dalsi Iékafskou pomoc. Kapalina vystfikujici z
baterie mlze zpUsobit podrazdéni nebo popaleniny.

Nezkratujte baterii. Hrozi nebezpeci vybuchu.

Pouzivejte pouze originalni akumulatory uréené specialné pro tento stroj. Pouziti jinych akumulatort mdze zplsobit nebezpeti zranéni a pozaru.

PFed vlozenim baterie se ujistéte, Ze je robot vypnuty. VloZzeni akumulatoru do stroje se zapnutym napajenim mdze zpUsobit nehodu.

ANTHBOT bude pracovat (vEetné reZimu nabijeni) v rozmezi 3-45 . Pokud je teplota baterie mimo tento rozsah, aplikace APP zobrazi zpravu a robot neopusti
nabijeci stanici. Pokud je robot v provozuvrati se do nabijeci stanice nebo zlstane na .

Nabijejte pouze v originalni nabijeci stanici.Tento spotiebi¢ obsahuje baterie, které mohou vymeénit pouze kvalifikovani pracovnici.

Zamyslené pouziti
Sekacka je uréena k sekani travy v doméacnosti.
Sekacku nepouzivejte v uzavienych prostorach.
Nepouzivejte sekacku k jinym Gceldim, protoze se zvysuije riziko nehod a sekacky.

Nikdy se nepokousejte sekacku jakkoli upravovat, protoze to mdze vést k nenodam nebo poskozeni sekacky.

Regulatorni informace

Tento vyrobek a pripadné i dodavané prislusenstvi jsou oznaceny znackou "CE", a proto spliiuji platné harmonizované evropské normy

c € uvedené ve smeérnici o strojnich zafizenich 2006/42/ES, smérnici o radiovych zafizenich 2014/53/EU a smérnici o omezeni pouzivani
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nebezpecnych latek 2011/65/EU.

Vyrobky oznacené timto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netfidény komunalni odpad. Pro spravnou recyklaci odevzdejte tento
vyrobek mistnimu dodavateli pri ndkupu ekvivalentniho nového zafizeni nebo jej odevzdejte na ur¢enych sbé&rnych mistech.

| ] Tento symbol znamena: Tento vyrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat jako netfidény komunalni odpad. Konkrétni informace o

baterii naleznete v dokumentaci k vyrobku. Baterie je oznatena timto symbolem, ktery mize obsahovat népisy oznacujici kadmium (Cd), olovo
(Pb) nebo rtut (Hg). Pro spravnou recyklaci odevzdejte baterii svému dodavateli nebo na uréeném sbérném miste.

Prohlaseni o shodé

UplIné znéni PROHLASENI O SHODE je k dispozici na tomto internetovém odkazu: https:/Aww.anthbot.com/pages/doc-list.

110 Recyklace a likvidace vyfazenych vozidel

1.

S timto vyrobkem NEZACHAZEITE jako s domovnim odpadem. Informace o recyklaci ziskate u sluzby pro nakladani s domovnim odpadem, na obecnim
Uradé nebo v misté prodeje.

Otazky tykajici se vyjmuti baterie naleznete v ¢asti O baterii.

UPOZORNENI: Tento vyrobek NESMITE likvidovat na skladce, spalovanim nebo smichanim s doméacim odpadem. Kv(ili elektrickym soucastem mdize dojit k
nebezpeci nebo vaznému zranéni.


http://www.anthbot.com/pages/doc-list

2. Produkt Uvod

Co je v krabici

Hlavni télo

AV

Adaptér nabijeci stanice

~

X 4

Upevriovaci Sroub

Prodluzovaci kabel adaptéru nabijeci

- Upeviovaci karta kabelu

adaptéru

Nabijeci stanice a instala¢ni sada

-

Referenéni stanice RTK MontéZni ty¢ RTK

Instalacni sada RTK

AR

Upeviovaci Sroub epele +

~ /

Sestihranny kii¢ (6 mm) Sroubovak

Nabijeci stanice

—

Upevriovaci kolik stativu RTK

Rychly pokyn

Navod k pouziti

Rychly pokyn

Navod k pouziti



Roboticka sekacka Genie

TOP VIEW

ooco

— @

Senzor detekce desté Tlacgitko

Ovladaci panel displeje

Stop

Kamera s umélou inteligenci Zadni kola

Okrajova kamera

Nabijeci kontakt PFedni

néaraznik

DOLNi POHLED

V8esmérové kolo

Hnaci kolo Blade

Kotou€ s ostfim

Rukojet’ X X
Prihradka na baterie

Cepel: Cepele se mohou po pripevnéni na kotou¢ volng otacet. Pri sekani vytvari rotuijici kotoud odstfedivou silu, kterd udrzuje noze ve sméru ven, aby mohly
sekat travu. PFi narazu na prekazku se noze otoci dovnitf.
Kotouc€ s ostfim: Nastaveni vysky kotouce pomoci aplikace ANTHBOT.

POZNAMKA: Pokud sekacka spadne do vody, okamZité ji vyjméte a polozte sekacku pravou stranou nahoru, aby se vypustila. Sekagku nikdy neponofujte do vody, jinak
muze dojit k poskozeni soucasti a ke ztraté platnosti omezené zaruky.



Nabijeci hromada

Indikator nabijeni Nabijeci kontakty

Otvor pro upevnéni zakladni desky

RTK

Modul RTK

Indikator signalu RTK

Anténa zakladnové stanice RTK

Napéjeci port zakladnové stanice RTK

3. Navod k instalaci a provozu Poznamky k
instalaci

31 Pozadavky na prostfedi pro instalaci nabijeci stanice
Zde je nékolik prikladd, které jasné ilustruji spravné a nespravné nastaveni:
1. Umistéte nabijeci stanici na rovny travnik.
2. Neinstalujte nabijeci stanici v rohu budovy ve tvaru pismene L nebo na Uizké cest& mezi dvéma budovami.
3. Mezi nabijeci stanici a dokovacim bodem by nemély byt z4dné prekazky ani jiné predméty.

4. Zzakladni deska nabijeci stanice by neméla byt ohnuté ani naklon&na.

Napéajeci rozhrani RTK

P ~

Rozhrani pro napajeni nabijeci hromady

POZNAMKA  Sestavte RTK, dogasn& vyhledejte signal
RTK, najdéte misto se stabilnim signalem podle
kontrolky signalu RTK a nainstalujte RTK. Po
dokonc¢eni instalace je tfeba doc¢asny zdroj napajeni
odpojit a RTK pfripojit k nabijecimu stacionarnimu zdroji

napajeni.
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32 Pozadavky na prostfedi pro instalaci zakladnové stanice RTK

Varovani: Pred instalaci RTK zkontrolujte, zda kontrolka signélu RTK a
GPS na hostiteli sviti stale zelené. Pokud nesviti nebo blikaji, (-

najdéte pro instalaci a pouziti vhodné oteviené prostiedi se stabilnim x Zeleny blesk
signalem.

« Stabilni zelena




Pro zajisténi stability signdlu RTK umistéte zékladnovou stanici RTK na voIné prostranstvi bez prekazek. Vyhnéte se mistdm pod stromy, okapy nebo

obklopenym vice budovami, které mohou zplsobovat prekazky. Nize jsou uvedeny doporuéené scénaie pouziti pro instalaci:

Nabijeci stanici instalujte na mékky a rovny povrch.

Pokud je nabijeci stanice umisténa venku, méla by byt na stejné trovni jako travnik.

Aby bylo zajisténo, Zze anténa midze pfijimat kvalitni satelitni signaly, vyberte vhodné misto pro instalaci nabijeci stanice a antény:

1.

. Nabijeci stanici a anténu nainstalujte na volném prostranstvi, kde signal neni ni¢im blokovan (napfiklad korunou stromu nebo slune¢nikem) a kde méa anténa vyhled

o O B~ W

Dodrzujte urcitou vzdalenost (vétsi nez 3 m) od domd, stromd a zdi.

na oblohu v Ghlu alespori 120°.

. Umistéte nabijeci stanici na rovnou nezpevnénou zem s anténou ve svislé poloze. Anténu neinstalujte Sikmo.

. Pro bezproblémové dokovani ponechte v zadni ¢asti nabijeci stanice minimalné 10 cm a v pfedni ¢asti 1 m.
. Nepfiblizujte se k , fontanam nebo jinym venkovnim vodnim systémdm.

. Nepfiblizujte se k rozvodnam, generatorim, Gerpacim stanicim vody a klimatiza¢nim zafizenim.

B = > >
3| 3
I m =] m

>3 >3m
= 3
I




33

Instalace nabijeci stanice a zdkladny RTK Station

Nin

e Nainstalujte referenéni stanici RTK na montazni ty¢. Pfipojte napajeci port RTK
k prodluzovacimu kabelu. Pripojte prodluZovaci napéjeci kabel RTK k nap&jecimu
o portu nabijeci hromady.

Sestavte dvé montéazni ty€e a zemni kolik stativu. Stativ RTK zasurite do zemé a
udrzuijte jej ve vzpfimené poloze.

w1}

g [ varovani )
arovani:

Zkontrolujte, zda je RTK bezpe¢né nainstalovan.

(.

R f

PFipevnéte nabijeci stanici na vodorovny povrch pomoci ¢tyr

upeviiovacich Sroubd a zajistéte, aby nabijeci stanice zUstala ve vodorovné
poloze.

Pripojte prodluzovaci kabel RTK k napajecimu portu
nabijeci hromady.

10



34 Instalace a demontaZ ostfi

4, Navod k obsluze sekac¢ky Pfiprava

1. Pfed zah&jenim provozu si prectéte bezpe&nostni pokyny a porozuméite jim.
2. Nabijeci hromada a referenéni stanice RTK jsou spravné nainstalovany.

3. Uijistéte se, e je zafizeni pripojeno k nabijeci stanici.

4, Zzaijistéte dobry signal Wi-Fi nebo hotspotu.

5. Mgjte zapnuté Bluetooth v telefonu.

41 Indikator signalu RTK

Indikator signalu RTK

Indikator Stav Popis
Cervena Zapnuto
Cerveny blesk Odpovidajici

Indikéator signalu RTK Zelena

Stabilizovany signal RTK

Zeleny blesk

Nestabilita signalu RTK

Zeleny dech

Upgrade

11




42 Hilavni tlagitko t&la Popis

GPS

Indikace slabé baterie

Zamek kédem PIN

Sekat

Indikator

Mobilni data Wi-Fi

Bluetooth

Zobrazeni Grovné nabiti baterie

Digitalni trubicovy displej

OK (ON/OFF)

Home

Tlacitko STOP

Zamek kédem PIN

Kéd PIN potfebny pro provoz stroje

Indikace slabé baterie

Vybita baterie zafizeni

Mobilni data Signal 4G normalni
Zelena: signdl je normalni
GPS blika zelené: signal je nestabilni
Bluetooth Pripojeni Bluetooth
Wi-Fi PFipojeni Wi-Fi

Uroveri nabiti baterie

Kazdy sloupec predstavuje 25 % nabiti baterie, pfi¢emz plné nabiti je 100 %. Posledni blikajici
pruh znamena vybitou baterii, nabijte ji.

Digitalni trubicovy displej

Zobrazeni zadani kédu PIN
Zobrazeni chybového kédu (napt. E100)
Zobrazeni pracovni doby pro aktualni tlohu

12



43 Pokyny pro tlacitka hlavniho téla

Poznamka: Pokud je sekacka ve stavu uzaméeni, musite pred zahajenim prace se sekackou zadat kéd PIN. Vychozi kéd je 0000.

Zapnuti/vypnuti Zastaveni provozu sekacky
napajeni

Stisknéte a podrzte 3s
Stisknéte tlacitko STOP
Zahajeni globalniho seceni
Tisk Stisknéte
Tisk tlacitko
Podrzet
3s
Sekacka se vraci do nabijecf stanice Jak sekatku odemknout?
Vychozi kéd je "0000”.
Tisk Stisknutim tlacitka MOW vstoupite do jednotného Eisla
Tisk Stisknutim tla¢itka HOME vstoupite do
dudlniho rezimu . Stisknutim tlacitka
On/Off ovéfite zadani.
Vstup do reZzimu Lora
Vstup do reZzimu mapovani ACC
Stisknéte
Podrzte 5s Podrzte 5s
Press

Stisknutim a podrzenim tlacitka MOW po dobu 5 s spustite nastaveni

Prostiedni dvé Cislice digitalni trubice ukazuiji vysku

Stisknutim tlacitka MOW nastavte plus 5, stisknutim tlacitka

e HOME nastavte minus 5  Stisknutim tlacitka OK nastavte
urcitou hodnotu.

Obnoveni tovarniho nastaveni

Stisknéte soucasné MOW-+Home 58S, zafizeni obnovi tovarni nastaveni.

13



44  stahnéte si aplikaci ANTHBOT

Aplikace se pouziva spole¢né&, nejprve si stahnéte bezplatnou aplikaci ANTHBOT. MiZete naskenovat nize uvedeny QR kod a stahnout si ji z obchodu s aplikacemi

pro Android nebo Apple, nebo v téchto obchodech vyhledat ANTHBOT a aplikaci pridat.

Stahnéte si aplikaci

Registrace a prihlaseni k G¢tu ANTHBOT

Pokud jiz mate G¢et ANTHBOT, zadejte svij G&et a heslo a pfihlaste se. Po Usp&3né instalaci aplikace ANTHBOT do telefonu si
mdzete vytvorit svij Ucet. PTi registraci postupujte podle nasledujicich pokyna:

. Kliknéte na tlacitko "Registrovat".

. Vyberte svou zemi, zadejte e-mailovou adresu.

. Kliknéte na tlacitko "Send”.

. Oveéfovaci kéd obdrzite do své e-mailové schranky (pokud jej neobdrzite, zkontrolujte slozku se spamem nebo &ernou listinu e-maild).

. Zadejte ovérovaci kéd (plati 5 minut). Pokud jeho platnost vyprsela, kliknéte znovu na tlacitko "Odeslat" pro ziskani nového.

o OB W N

. Zaskrtnéte policko "Zasady ochrany osobnich Gdajd", "Uzivatelska smlouva", kliknéte na "Dalsi" a nastavte heslo (délka 8-32 znakd, slozené z pismen).

a Cisla).

7. Kliknutim na tlagitko Potvrdit a Prihlasit registraci dokoncete.

Welcome to Welcome to Registration
ANTHBOT ANTHBOT
Send
o
>
Log in
at dig etter passworc nhinatio
Register Forgot password
Log in
User Guide User Guide

14



45  Shrnuti funkce

ReZim seceni

Usporadani sekani travniku

Funkeni struktura

nastaveni parametrl

*MUze byt aktualizovan pfi aktualizaci verze.

46  VytvoFeni mapy

PFed vytvorenim mapy:

1. PFed mapovanim poloZte zafizeni na nabijeci hroméadku a zaénéte.

2. Odstrafite z travniku odpadky, nahromadéné listi, hragky, draty, kameny a dalsi prekéazky.
3. Zajistéte, aby se na travniku nenachazely déti ani zvifata.
4

. Stav zafizeni ukazuje Ready a dobrou polohu.

15

Globalni seceni

Regionalni seceni

Pfijezd do pevného bodu

Plan seceni

Zaznamy o seceni

Vnimani desté a snéhu

Nastaveni hlasu

Ruéni ovladani

Aktualizace firmwaru

Nerusit

;C{
<
-
"

Freymenovani zarizeni
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Create Map

Rezim automatického mapovani: Zajistéte, aby vas domaci travnik mél jasné hranice. Pri spusténi rezimu automatického mapovani zarizeni automaticky urci
hranice a vytvori mapu. Pokud ma vas travnik jasné hranice (jak je znazornéno na obrazku) a v oblasti se nenachézeji zadné kvétinové zahony ani jiné
rostliny/plodiny s vy3kou pod 15 cm, které by bylo tfeba zachovat, miizete tuto funkci pouZit. V opacném pripadé mize sekacka zabloudit nebo omylem posekat
kvétiny/plodiny. Tato funkce podporuje pouze automatické mapovani jedné plochy travniku. Pokud mate vice oddélenych travnatych ploch, doporucujeme proveést
ruéni vzdalené mapovani.

ACC auto-mapping

. ¢ &ni A i

Ukazkovéa animace > . Ruc¢ni mapovani
MANUAL

rezim

16



UPOZORNENI:
Jasny popis hranic:

Fyzické prekazky:

Stény: Stény jsou nejb&znéjsi hranici, kterou mohou byt cihlové zdi, ploty, kovové ploty apod., obvykle pomoci senzorové detekce nebo vizualni identifikace pro uréeni

hranice.
Budovy: Budovy, jako jsou domy, chaty, gardze, mohou takeé slouzit jako zfejmé hranice na mapé.

Stromy a kere: Velké stromy nebo husté kefe mohou slouzit jako ohrani¢eni, protoZe je obvykle neprejedou sekacky na travu.

Topografické zmény:
Nadmorska vyska a sklon: Obvykle se tyto terénni prvky zaznamenavaji do mapy a povazuji se za hranice.
Vodni plochy a mokfady:

Reky, rybniky nebo jezera: Vodni plochy &asto slouZi jako jasné hranice, protoZe sekacky nemohou prejizdét pres vodu.

Mokfady a baziny: Mokrady jsou obecné nevhodné pro sekani travy, a proto jsou také oznaceny jako hranice.

00000000000000900090000000 ¥ Wy Vv

gy

Manual Mapping Mode: Stay within 5 meters of the device to ensure good network connection and safety. &“not drive
the device on uneven curbs. Guide the device to drive along the lawn's perimeter on flat and open curbs.

Ukézkova animace Automatické mapovani ACC

Leva a prava
ovladaci paka

Predni a zadni
ovladaci paka

17



RozSifeni mapy

Rozsifeni jiz vytvofené mapy

Map management

Vytvoreni z6n s vylouéenim

Poznamka: Nebezpecné oblasti, jako jsou Utesy, bazény, hluboké jamy atd., nastavte jako zény s vylou€enim prace, abyste zabranili vstupu zarizeni do téchto
nebezpecnych oblasti.

Vstupte do mapového rozhrani aplikace, ur€ete vylouc¢enou zénu vybérem na mapé, pretahnéte tvar vyloucené zény na oblast, kterou chcete nastavit jako vylou¢enou
z6nu, a nastavte prislusnou velikost pro ur€eni rozsahu vyloucené zény.

< ANTHBOT Ggnig =
48m2 1 43min 46%
Rota¢ni vylou€enéa zéna
Odstranéni vyloucené zény
> . . - ~ . ! P '
Zmeéna velikosti zony vylouceni [ -
Joystick vytvarejici vylougené zény Ctvercové
@ vyloucené zény
O Nastroje pro prelozeni/rozlozeni exkulza¢nich zén
Inteligentni hosting
— 1 o
Full ma;
g & B
& Sleeping = %
‘ Home

\\;J/
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Vzdalené zfizovani zén s vylouc¢enim

Dalkové navigujte do oblasti, kde potiebujete vytvorit vylou¢enou zénu, vyberte moznost Spustit vytvareni a poté dalkové obkreslete cilovou oblast, jakmile se

Vvytvori uzaviena cesta, vylou¢ena zéna je vytvorena.

PFedni a
ovladaci paka

Nastaveni zénového fezani
PFidani zény
Vyberte moznost Zénové seceni a poté vyberte ikonu PFidat zénu v hlavnim rozhrani. Uprava zény

Kliknutim na zénu miizete upravit jeji velikost, pfesunout ji nebo odstranit. Dalsim kliknutim upravite vlastnosti zony.

ANTHBOT Ggnig

Upravit vylou€enou oblast

Odstranéni vylouc¢ené zény

Zmeéna velikosti zény vylouceni

Zone name

Zone 1

Mowing count

x1

Mowing height (mm)

30 ! 40

[53]

Zane editing Extend map Delete the map

19

Vlevo a vpravo

ovladaci paka



Nastaveni pfijezdu v pevném bodé

Pridat umisténi

Vyberte bodovy rezim a kliknutim na mapu zadejte bod. Pfijezd k zadanému bodu

Kliknéte na tlacitko Start a automaticky se dostanete do uréeného bodu na mapé.

Kliknéte na tlacitko Start

Schedule
£ Do not disturb

& Map management

¥ Voice Settings
4% Network Settings
& Firmware update
@ Anti-theft Mode

Upload the Log

@ Manual Control

# Rename Device
@ Mowing Records
B Device Info

@ User Manual

More settings

& Rain and Snow Perception

Anthbot MGV

48 14 3min

Spot

& Sleeping

Ll

Plan

Nastavte €as zahajeni se€eni, konkrétni pocet
dni pro se€eni v tydnu a vysku sec€eni.

c Zaznamy o seceni
Obsahuje: celkovou plochu seceni, celkovy

pocet se€eni, denni Casové Useky seceni,
plochy a dalsi informace.

& \/nimani deté a snéhu
Pokud prsi, stroj se vréati k nabijeni a prerusi

préaci. Nastaveni zapnuti a vypnuti Ize provést
v aplikaci APP.

(I Nastaveni hlasu

Vysilani robota Ize nastavit na pét
narodnich jazykd.

20

Pridat umisténi

g Dalkové ovladani

Ovladani pomoci ruéniho joysticku pres
APP.

A Nerusit

Vypnéte hlasové vysilani robota.

PFejmenovani zafizeni

Zmérite jméno robota.

@ Bezpec€nostni rezim

Kdyz je zapnuty, spusti se alarm, kdyz stroj
prekroci nastavenou vzdéalenost od hranice.
Tato moZnost zahrnuje také funkci
vyhledani zafizeni.



5. Parametry vykonu

Parametry a konfigurace

Nazev produktu Roboticka sekacka Roboticka sekacka Roboticka sekacka
Popis
produktu Model vyrobku Genie600 Genie1000 Genie3000
Znacka produktu ANTHBOT ANTHBOT ANTHBOT
Maximalni fezna plocha 600 1000 3000
Maximalni sklon 45% g4° ) 45% (24° ) 45% (24° )
Pracovni doba min) 60 120 240
Pracovni Doba nabijeni (min) 90 120 200
parametry
sekacky Sitka Fezu (mm) 200 200 200
Vyska kotoute(mm) 30-70 30-70 30-70
ReZim nastaveni vysky X . i
Kotoute Elektrické zvedani Elektrické zvedani Elektrické zvedani
Otacky kotouce (ot./min.) 2500 2500 2500
Sit Wi-Fi / mobilni sit 2400Mhz 2483,5MHz 2400Mhz.2483,5MHz 2400Mhz.2483,5MHz
Sit’ 4G Ne Ano Ano
Bluetooth Ano Ano Ano
Typ baterie Lithium-iontové Lithium-iontové Lithium-iontové
Parametry S
N N
baterie apéti (V) 18V 18V 18v
Kapacita (Ah) 2500 mAh 5000 mAh 10000mAh
Vstupni napéti (V) 24V 28V 28V
Adaptér
Nabijeci proud (A) 2A 3A BA
Hluk(dB) < 60dB <L 60dB <£60dB
Stupen vodotésnosti
(Hlavni t&lo) IPX6 IPX6 IPX6
Provoz (vEetné rezimu
nabijent) - . _
Teplota () 3~45 3~45 3~45
Zakladni
parametry
Velikost vyrobku (mm) 633*419*269 633*419*269 633*419*269
Hmotnost vyrobku (kg) 12 kg 12,3 kg 13 kg

Zvukova data

Namérena hladina akustického vykonu L . < 70dB(A) Hladina

akustického tlaku LPA6OdB(A)
Nejistoty akustického tlaku Koa 3,0dB(A)
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6. B&zné problémy s poruchami

Zpravy o zavadach

Zprava

E101 RTK
abnormality

Pri¢ina

Komunikace s modulem RTK vyprsela
a nepodarilo se ji spustit

Akce

Zkuste restartovat. Pokud chyba pretrvava, kontaktujte
zakaznicky servis.

E102 Komunikaéni
abnormalita Lora

a. Napajeni zékladnové stanice
nefungovalo spravné
b. Mezi hostitelem a zakladnovou stanici

a. Zkontrolujte, zda je napajeni v poradku. Po opétovném
zapnuti pockejte asi 3 minuty, nez zanete pracovat.

b. zkontrolujte, zda jsou hostitel a zakladnova stanice
zablokovany.

(souvisejici se senzory)

E1XX RTK je prekazka.
(souvisejici s
komunikaci)
o . a. Zkontrolujte, zda se zafizeni nachéazi v zakryté oblasti,
a. Aktualni zafizeni se nachéazi v a ujistéte se, ze indikator signalu sviti zelend.
ElQS RTK o zakrytém p.rostoru. b. zkuste restartovat. Pokud chyba pretrvava,
kalibrace se nezdarila b. Akce kalibrace zafizeni nebyla dokon&ena kontaktujte zakaznicky servis.
E104 Chyba péarovani L Postup parovani naleznete v podrobném navodu (v
Lora Lora neni v paru elektronické ppdobe).
Opatrné pohybujte sestavou horniho plasté, abyste se
ujistili, Ze se mdize normalné& pohybovat. Pokud se horni
E201 Porucha snimage | V&esmérovy snimag kolize horniho skofepina pohybuje normainé a chyba se objevi i po dalsim
kolize plasté je zaseknuty pokusu, obratte se na zadkaznicky servis, ktery ji
zpracuje.
E202 Nespravna Zafizeni je nespravné inicializovano nebo stroj Udrzujte stroj v roviné a restartujte zarizeni. Pokud se
inicializace dat IMU neni pri spusténi umistén na rovném povrchu. | chyba stale vyskytuje, kontaktujte zakaznicky servis.
E2XX

E203 Porucha snimace
detekce desté

Snimac¢ detekce desté je znecistény
nebo poskozeny

Zkuste otfit nebo vycistit snima¢ detekce deSté.
Pokud k chybé stale dochazi, kontaktujte
poprodejni zakaznicky servis.

E204 Zafizeni
pozastaveno

Zafizeni se béhem provozu zvedne
nebo potopi

PFesurite zafizeni na bezpecné misto a restartujte jej.

E205 Odpadnuti ¢epele

a. NUZ neni dostatecné pevné& nasazen a je
uvolnény, coz zplsobuije jeho .
b. Cepel se pfi fezani tvrdé ptidy zlomd.

a. NUZ neni dostatecné pevné nasazen a je uvolnény,
coz zpUsobuje jeho .
b. Cepel se pfi fezani tvrdé pady zlomi.

E301
Dobijeni se nezdafrilo

E3XX

a. V okoli nabijeci stanice jsou prekazky
nebo vysokd trdva v blizkosti nabijeci
hromady.

b. Nabijeci elektroda je ve $patném kontaktu

C. Vykon neni dostate¢ny pro
podporu nabijeni hromady

d. Nabijeci hromada neni zapnuta
€. Na objektivu jsou necistoty

a. Odstrarite prekazky a vysokou travu v okoli nabijeci
stanice a zkuste dobijet znovu.

b. Zkontrolujte, zda neni nabijeci ty¢ zneéist&na. Pokud je
znecisténa, vycistéte ji a ji znovu nabit.

C. Prosime, instalujte nabijeci hromadu pokud mozno na
stfedovou hranici travnaté plochy.

d. Zkontrolujte, zda je pfipojen napajeci zdroj nabijeci
hromady, abyste se uijistili, Ze je napajeni normalni.

€. Otfete prosim cocku, aby nedoSlo k ovlivnéni
rozpoznani nabijeci hromadky.

(v zavislosti na cesté)

E302
Stroj uvéznény v pasti

a. Zafizeni uvizlo v jamé a nelze ho

zachranit.

b. zafizeni se nachazi ve vysokeé travé

C. Zafizeni pracuje v malém rohu nebo ve slozitém

prostoru, coz vede k tomu, Ze zafizeni nelze
zachranit.

a. Pred spusténim premistéte zafizeni do bezpecného
pracovniho prostredi.

b. Pfed segenim prosim zastfihnéte vysokou travu na
méné nez 7 cm.

C. Omezeni nebezpecnych a snadno zachytitelnych
scén na omezené prostory.

E303
Start rampy

a. Zafizeni se spousti na svahu
b. Nabijeci hromada je instalovana pod tihlem.

a. Presurite zafizeni na rovny povrch a restartujte jej.
b. Nabijeci stanici instalujte na rovny povrch.
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E3XX
(v zavislosti na cesté€)

Zprava

E304 Zména polohy se
nezdarila

Pri¢ina

Signal RTK je slaby a zafizeni
nefunguje v rozsahu mapy.

Akce

Polozte zafizeni na mobilni nabijeci stanici a restartujte
jej.

E305 Abnormalni
polohovy signal

a. Zafizeni se nenachézi v oblasti
pokryti signalem a je mimo
dosah signalu.

b. zafizeni pracuje v
zablokované oblasti

a. Ujistéte se, Ze zarizeni pracuje v rdmci hranic mapy.

b. zkontrolujte, zda jsou zakladnova stanice a zafizeni
RTK zablokovany a zda nefunguiji za destivych dnd.

E306 Zafizeni mimo
hranice

a. Zafizeni se nenachazi v
pracovni oblasti hranice mapy.

b. Mapa je posunuta

a. Presurite zafizeni v rdmci hranic mapy a
restartujte jej.
b. Znovu vytvoite mapu a zkuste ji restartovat.

E4XX
(souvisejici s motorem)

E400 Porucha motoru levého kola

Zaseknuty motor levého kola nebo
rozpojeny obvod

Zkontrolujte, zda se nezasekl motor levého kola. Pokud ne,
restartujte zafizeni. Pokud se chybu nepodafi odstranit,
obratte se na zakaznicky servis.

E410 Porucha motoru
pravého kola

Zaseknuty motor pravého kola
nebo rozpojeny obvod

Zkontrolujte, zda se nezasekl motor pravého kola. Pokud ne,
restartujte zafizeni. Pokud se chybu nepodafi odstranit,
obratte se na zakaznicky servis.

E420 Porucha motoru zdvihu

Zaseknuty nebo rozpojeny zdvihaci
motor

Zkontrolujte, zda neni motor zvedani zaseknuty. Pokud ne,
restartujte zafizeni. Pokud se chybu nepodafri odstranit,
obratte se na zakaznicky servis.

E430 Porucha motoru

Zaseknuty motor frézy nebo

Zkontrolujte, zda neni motor zvedani zaseknuty. Pokud ne,

frézy rozpojeny obvod restartujte zarizeni. Pokud se chybu nepodafi odstranit,
obratte se na zakaznicky servis.

E501 Porucha Ochrana proti abnormalnimu nabijeni Zarizeni dobijte. Pokud chyba pretrvava, kontaktujte

nabijeni zakaznicky servis.

Ujistéte se, Ze zafizeni pracuje bézném pracovnim prostredi.

ES?(X ) E502 PFili vysoka teplota baterie| PFilis vysoka okolni teplota Doporucena pracovni teplota zafizeni je 5 az 40 stupnl Celsia.
(v souvislosti s
baterifi)
Ujistéte se, Ze zafizeni pracuje bézném pracovnim prostredi.
E503 PFilig nizka teplota PFili$ nizka okolni teplota Doporucend pracovni teplota zafizeni je 5 az 40 stupiili Celsia.
baterie
E601 Abnormalni stav levé
predni kamery
E602 Porucha pravé predni
kamery Fotoaparat je zne€istény nebo Zkontrolujte, zda neni ¢ocka znecisténa nebo zablokovana.
zablokované dést, blato atd.) Pokud je zablokovana, pfed spusténim ji vycCistéte.
E603 Abnormalni stav levé
kamery
E6XX E604 Abnormality pravé

(souvisejici s kamerou)

kamery

E605 Abnormalni stav levé
predni kamery

E606 Porucha pravé predni
kamery

E607 Abnormalni stav
levé kamery

E608 Abnormality pravé kamery

Inicializace modulu kamery je
abnormalni

Restartujte zafizeni. Pokud chyba pretrvava, kontaktujte
zékaznicky servis.

E7XX
(jiné abnormality)
malities)

E700 Spousténi bezpecnostni
ochrany

a. Nouzové tlacitko (STOP) se
aktivuje béhem provozu.

b. B&hem operace se zveda

PFed provedenim operace nejprve stispéte tlacitko MOW a
poté tlacitko OK, abyste uvolnili bezpecnostni ochranu.
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FQA

Abnormalni vibrace pfi provozu sekacky

Poskozeny kotou¢ noze

Zkontrolujte nozZe a kotou€. Pokud jsou posSkozené
nebo opotfebované, vymérite je.

Kotou¢ s nozi musi vymeénit autorizovany
technik.

1. Ujistéte se, 7e sekacka nenf nigim zakryta.

zahrady atd.)

1. Anténa na sekadce je zakryta nebo 2. Odstrarite vée, co zakryva nebo blokuje nabijeci
Sekaka nemdize trvale zskat presnou zablokovana. stanici, nebo pfemistéte anténu RTK na misto
polohu GPS 2. Anténa nebo nabijeci stanice je zakryta s dobrym signalem.
nebo zablokovana. 3. Aktualizujte na nejnové;jsi firmware.
3. Verze firmwaru je pfilis stara
Kratsi pracovni doba na jedno piné nabiti L. stamouci akumulator 1. Vyméite .
2. Stav travniku (dlouha trava, zména usporadani

2. To je normalni.

PIné nabiti sekacky trva kratsi dobu

Starnouci akumulator

Vyméiite .

1. Jakmile se teplota sekacky vrati do normalu,

Sekacka se nenabiji nebo se v nabijeci 1. vysoka/nizka teplota baterie zliust.e ZnOVL,I_ natbuet.. . L o
stanici automaticky vypne. 2. Nabijeci stanice neni pfipojena k 2. Pripojte nabijeci stanici k napajeni a zapojte ji
zasuvce. do zasuvky.
3. Kontaktni prouZek je negisty 3. Vygistéte kontaktni prouzek.

1. Ujist&te se, Ze je tlacitko STOP zcela
uvolnéné. Vypnéte sekacku a zkontrolujte,
zda v tlacitku STOP neuvizl néjaky cizi
pfedmét. Pokud ano, pfedmét odstrarite a

1. Tlagitko STOP je stisknuté nebo zablokované a zkuste sekat znovu.
sekacka se nemize automaticky spustit. i i
Sekacka podle planu ) o _ Y sp! 2. Nabijte baterii sekatky na 85 %.
- Vybita baterie 3. Pokud se spusti destovy senzor, sekatka
3. Voda na destovém senzoru nemd{Ze zacit pracovat. Pockejte, az voda
vyschne, nebo vypnéte destovy senzor v
aplikaci.
1. RTK je blokovan
Sekacka se nevraci do nabijeci stanice 2 N? bﬁ?gi star_\ice Jo zakiyta nebo blokovana Odstrafite vSechny prekazky, které
! : prekazkami. zakryvaji, blokuji nebo obklopuii
3. Horni povrch sekacky je blokovan predméty, nabijeci stanici a RTK.
takZe vestavény systém RTK nem(Ze dobie
prijimat signal.

1. Odstrafite v3e, co je na kolech pfilepené.

1. Kola ztratila trakci kvali blatu nebo trave. 2. V pripad& potfeby nastavte mékké oblasti jako
Sekaitka se zasekia 2. Mékka piida, napfikiad pisek ostriivky s omezenym pristupem.
3. Hluboky prikop 3. Vypliite mezeru a udrzujte povrch

travniku rovny a plochy.
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Vydani

Pricina

Sekacka vyjede za hranice

1. Kola ztratila trakci kv(ili blatu nebo travé.
2. Hranice se nachazi na svahu
3. Slaby pfijem satelitniho signalu

1. Odstrafite v8e, co je na kolech pfilepené.
2. Zméite umisténi hranice.

3. Snazte se anténu instalovat na relativné otevieném
misté, aby méla anténa volny vyhled na oblohu,
kde je alespor 110° oblohy bez pfekazek.

Sekacka se v ur€itych oblastech
nepohybuje pravidelné.

V oblasti jsou prekazky

Sekatka automaticky upravi zpGsob pohybu a vrati
se do normalniho rezimu.

Nerovnomeérné nebo nejednotné seceni

1. Prednastavena doba segeni je nedostate¢na.
2. Cepele jsou tupé

3. Trava je prilis vysoka

4. Lopatky se nemohou normaln& otaget

1. Nastavte dobu se&eni tak, aby odpovidala
ploSe seceni a aby sekacka méla dostatek
Casu na dokonceni ukolu.

2. Vyméiite cepele.

3. Nastavte vysku sedeni na vySi Grovefi a poté ji
postupné sniZujte na pozadovanou vysku.

4, vygistéte noze.

Sekacka se nem(ize zapnout

Baterie je piili$ vybita

Umistéte sekacku do nabijeci stanice, pIné ji nabijte
a sekacku znovu spustte.

Sekatka se nemiize piipojit k siti Wi-Fi

1. Sekacka je prili§ daleko od smérovace

2. Sit Wi-Fi nenf 2,4 GHz

3. Aplikaci ANTHBOT neni ud&leno opravnéni
Wi-Fi

1. Umistéte sekacku blize k fréze.
2. PFipojte sekacku k siti Wi-Fi 2,4 GHz.
3. Udélte aplikaci opravnéni.

7. Udrzba a péce o

Pro zajisténi optimalniho vykonu je nutné pravidelna kontrola a Gdrzba:

1. Po kazdém pouziti odstrafite necistoty a zbytky.
2. Pravidelné kontrolujte kritické soucasti.

3. Zkontrolujte a vymérite opotfebované dily.

4. Dodrzujte ¢asy a intervaly b&Zné tdrzby doporugené vyrobcem.

1. Cisténi kotou&( a kol

Jak je znazornéno na obrazku, pravidelné oplachujte sestavu kotouce s nozi a mozno se vyhybejte soucastem kamery.

25



2. Cisténi a udrzba objektivi
Jak je zndzornéno na obréazku, k otfeni ¢ocek pouZijte €Cisty a suchy Cistici hadrik. K otirani nepouZzivejte tvrdé Cistici nastroje nebo Cistici prostfedky, aby

nedoslo k poskozeni ¢ocek.

3. Cisténi nabijecich kontaktnich desek

Jak je znazorn&no na obrazku, pravidelné& &istéte nabijeci kontaktni desky, abyste zabranili necistotam zpsobujicim abnormalni nabijeci kontakt.

4. Cisténi snimace detekce desté
Jak je zndzornéno na obréazku, pravidelné kontrolujte, zda neni snimac detekce desté znecistény, a pravidelné Cistéte hroty sond snimace, abyste
zabranili faleSnému spusténi snimace desté.

5. Odstrafiovani rostlin v okoli nabijeci hromady

Dbejte na to, aby v blizkosti nabijeci hromady nebyly Zadné zjevné prekazky nebo prekéazky z rostlin, aby nedoslo k abnormalnimu zakotveni zafizeni.
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6. Doporuéuje se vyménit ostii kazdé ti .

7. llustrovany provoz zvedani zafizeni

Jak je znazornéno na obréazku, poloZte obé ruce na zadni r(]kojet' a konec zafizeni a co nejvice se vyhnéte sestavé kotouce s nozi.

8. Jak vyménit baterii
a. Zafizeni nejprve vypnéte
b. Polozte zafizeni na mékkou a &istou podlozku.

C. Pomoci Sroubovaku vysroubuijte Srouby v prostoru pro baterii a vyjméte/vymeérite baterii.
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8. Odmitnuti odpovédnosti

Zakaznikm poskytujeme poprodejni sluzby s vyjimkou nasleduijicich pfipadd:

Poskozeni zplisobena nevyrobnimi faktory, mimo jiné chybami uZzivatele.

Po3kozeni zplisobené neopravnénou Upravou, demontéZi nebo otevienim plasté v rozporu s oficialnimi pokyny nebo priruckami.

Poskozeni zplisobené nespravnou instalaci, nespravnym pouzivanim nebo provozem, ktery neni v souladu s oficialnimi pokyny nebo pfiru¢kami.
poskozeni zplsobené neautorizovanym poskytovatelem sluzeb.

Poskozeni zplisobené neopravnénou Upravou obvod( a nespravnym nebo nevhodnym pouzitim baterie a nabijecky.

Poskozeni zplisobené uzivateli, ktefi nedodrzuji pokyny a doporuéeni v navodu.

N o s 0N e

Skody zplisobené provozem ve Spatnych travnatych podminkéch (tj. rozsahlé zaplavené plochy bez vymezeni zén zékazu vstupu, velké mnozstvi
oblozeni kameny atd.)

©

Recyklace a likvidace po skonceni Zivotnosti

1. S timto vyrobkem NEZACHAZEITE jako s domovnim odpadem. Informace o recyklaci ziskate u sluzby pro nakladani s domovnim odpadem, ve vasi obci nebo v misté
prodeje.

2. Otazky tykajici se vyjmuti baterie naleznete v &asti O baterii.
UPOZORNENI: Tento vyrobek NESMITE likvidovat na skladce, spalovanim nebo smichanim s doméacim odpadem. Kviili elektrickym souéastem méize dojit k
nebezpeci nebo vaznému zranéni.

10. O pfirucce

Chcete-li ziskat nejnovéjsi uzivatelskou prirucku, aktualizujte aplikaci ANTHBOT na nejnovéjsi verzi. Obsah najdete v aplikaci v ¢asti Nastaveni> Aplikace>
Servis a podpora.

Funkce a obsah popsané v této prirucce se vztahuiji k zakoupenému modelu vyrobku, trhu a verzi softwaru. Nejnovéjsi aktualizace funkci naleznete v poznamkéach k
vydani.

Toto zafizeni spliiuje pozadavky ¢asti 15 pravidel FCC. Provoz podléha nasledujicim dvéma podminkam:

(1) toto zafizeni nesmi zplisobovat skodlivé ruseni a

(2) toto zafizeni musi byt schopno prijimat jakékoli rudeni, véetné ruseni, které mize zpUsobit nezadouci provoz.

Pozadavek FCC

zmeény nebo Upravy, které nebyly vyslovné schvéaleny stranou odpovédnou za shodu, by mohly vést ke ztraté opravnéni uzivatele k

obsluhovat zafizeni.

Toto zafizeni splfiuje pozadavky ¢asti 15 pravidel FCC. Provoz podléha nasledujicim dvéma podminkam:

(1) toto zafizeni nesmi zptisobovat 3kodlivé ruseni a

(2) toto zafizeni musi byt schopno prijimat jakékoli rudeni, véetné ruseni, které mlze zpUsobit nezadouci provoz.

Poznamka: Toto zafizeni bylo testovano a vyhovuje limitdm pro digitalni zafizeni tfidy B podle ¢asti 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly
primé&Ffenou ochranu proti Skodlivému rudeni v obytnych instalacich. Toto zafizeni generuje, vyuzivd a mize vyzarovat vysokofrekvencni energii, a pokud neni
instalovano a pouzivano v souladu s pokyny, mize zpUsobit Skodlivé ruseni radiovych komunikaci. Neexistuje vsak zadna zaruka, ze v konkrétni instalaci k ruseni
nedojde. Pokud toto zafizeni zpUsobuje 3kodlivé ruseni rozhlasového nebo televizniho pfijmu, coZ Ize zjistit vypnutim a zapnutim zafizeni, doporucujeme uZivateli,
aby se pokusil ruseni odstranit jednim nebo vice z nasledujicich opatfeni:

— PFesmérujte nebo pfemistéte pfijimaci anténu.

— ZvétSete vzdalenost mezi zafizenim a prijimacem.

— Pripojte zafizeni do zasuvky v jiném obvodu, nez ke kterému je pfijimac.

— Poradte se s prodejcem nebo zkuSenym radioteleviznim technikem.

[0 30 FCC 20cm prohlaseni

Toto zarfizeni splfuje limity FCC pro vystaveni zareni stanovené pro nekontrolované prostredi. Toto zafizeni by mélo byt instalovano a provozovano v minimalni
vzdalenosti 20 cm mezi zafiCem a vasim télem. Tento vysila¢ nesmi umistén nebo provozovan spole¢né s jinou anténou nebo vysilacem.

Prostiednictvim tohoto QR kédu si miiZzete stahnout prirucku ve vice jazycich. Vous pouvez télécharger

le manuel multilingue via ce code gr.

Mit dieser karte konnen sie die anleitungen fir mehrere sprachen herunterladen.

Puede descargar el manual de instrucciones en varios idiomas a través de este codigo gr. Le istruzioni multilingui
possono essere scaricate da questo codice gr.
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Nazev produktu: ANTHBOT
Typ/model:
Genie 600/Genie 1000/Genie 3000/Genie 5000

Zvukové data: Nameérena hladina akustického vykonu L
Hladina akustického tlaku L o 60 dB(A)

Nejistoty akustického tlaku K : 3,0 dB(A) N
p

70dB(A)

VAROVANI: Pouzivejte pouze napéjeci jednotku dodanou s timto spotfebigem.
Genie 600: DZ048BWL240200U / DZ048BWL240200V / DZ048BWL240200B / DZ048BWL240200S

GM51-240200-1DE / GM51-240200-2DE / GM51-240200-3DE / GM51-240200-4DE Genie 1000: DZ100CWL280300U
/ DZ100CWL280300V / DZ100CWL280300B / DZ100CWL280300S

GM95-280300-1DG / GM95-280300-2DG / GM95-280300-3DG / GM95-280300-4DG Genie 3000:
DZ180AWL2800600U / DZ180AWL2800600V / DZ180AWL2800600B / DZ180AWL2800600S

GM259-2800600-1DG / GM259-2800600-2DG / GQ150C-2800600-E3

ANTHBOT

Smarl Bol for Ihg Easy Lifg

Vyrobce : ANTHBOT (SG) PTE. LTD.
Adresa : 14 ROBINSON ROAD# 02 - 01 FAR EAST FINANCE BUILDING, 048545 SINGAPORE

Zakaznik Service:support@anthbot.com Oficialni webové stranky: https: //www.anthbot.com
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