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1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fur STIHL entschie-
den haben. Wir entwickeln und fertigen unsere
Produkte in Spitzenqualitat entsprechend der
Bedirfnisse unserer Kunden. So entstehen Pro-
dukte mit hoher Zuverlassigkeit auch bei extre-
mer Beanspruchung.

STIHL steht auch flr Spitzenqualitat beim Ser-
vice. Unser Fachhandel gewahrleistet kompe-
tente Beratung und Einweisung sowie eine
umfassende technische Betreuung.

STIHL bekennt sich ausdricklich zu einem nach-
haltigen und verantwortungsvollen Umgang mit
der Natur. Diese Gebrauchsanleitung soll Sie
unterstutzen, Ihr STIHL Produkt Uber eine lange
Lebensdauer sicher und umweltfreundlich einzu-
setzen.

Wir danken lhnen fiir Ihr Vertrauen und wiin-
schen Ihnen viel Freude mit lhrem STIHL Pro-
dukt.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND AUF
BEWAHREN.

2 Informationen zu dieser

Gebrauchsanleitung
21 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.
> Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung fol-
gende Dokumente lesen, verstehen und auf-
bewahren:
— Sicherheitshinweise Akku STIHL AK
— Gebrauchsanleitung Ladegerate
STIHL AL 101, 301, 500, 501
— Sicherheitsinformation fir STIHL Akkus und
Produkte mit eingebautem Akku:
www.stihl.com/safety-data-sheets
— Gebrauchsanleitung und Verpackung des
verwendeten Zubehors

2.2 Kennzeichnung der Warnhin-

weise im Text

A WARNUNG

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod flhren
koénnen.
> Die genannten MaRnahmen kénnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
Sachschaden fiihren kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kénnen Sach-
schaden vermeiden.

23 Symbole im Text

[ 1] Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
== dieser Gebrauchsanleitung.
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https://www.stihl.com/safety-data-sheets

3 Ubersicht

3  Ubersicht
3.1 Nass-/Trockensauger und Akku

0000104635_001

1 Taster
Der Taster dient zum Einschalten und Aus-
schalten des Nass-/Trockensaugers.

2 Transportgriff
Der Transportgriff dient zum Tragen und
Bewegen des Nass-/Trockensaugers.

3 Klappe
Die Klappe deckt den Akku-Schacht ab.
4 Obertell

Das Oberteil enthalt den Elektromotor, den
Filter und den Schwimmer.

5 Fach
Das Fach dient zum Aufbewahren des mitge-
lieferten Zubehors.

6 Verschluss
Der Verschluss verbindet das Oberteil und
den Behélter.

7 Behdlter
Der Behalter sammelt aufgesaugten Staub,
Schmutz und aufgesaugte Flussigkeit.

8 Saugstutzen
Der Saugstutzen dient zum Anschluss des
Saugschlauchs an den Behalter.

0458-081-9801-A
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9 Tragbse
Die Tragose dient zum Einhéngen des Ein-
schultergurts.

10 Fach
Das Fach dient zum Aufbewahren des mitge-
lieferten Saugschlauchs.

11 Sperrhebel
Der Sperrhebel halt den Akku im Akku-
Schacht.

12 Akku-Schacht
Der Akku-Schacht nimmt den Akku auf.

13 Mutter
Die Mutter fixiert den Deckel am Patronenfil-
ter.

14 Patronenfilter
Der Patronenfilter filtert Staub und Schmutz
aus der aufgesaugten Luft.

15 Schwimmer
Der Schwimmer blockiert den Luftstrom des
Nass-/Trockensaugers, wenn der Behalter
vollstandig mit Flissigkeit gefullt ist.

16 Einschultergurt
Der Einschultergurt dient zum Tragen des
Nass-/Trockensaugers.

17 Akku
Der Akku versorgt den Nass-/Trockensauger
mit Energie.

18 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus
und Stérungen an.

19 Drucktaste
Die Drucktaste aktiviert die LEDs am Akku.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

3.2 Mitgeliefertes Zubehor
/4
5
€
1 Fugendise

Die Fugendise dient zum Saugen an schwer
zuganglichen Stellen.

2 Saugdiise
Die Saugduse dient zum Saugen von groben
Schmutz.

&, 2
© &
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3 Biirstenaufsatz
Der Burstenaufsatz dient zum Saugen von
empfindlichen Oberflachen.

4 Saugrohr
Das Saugrohr fuhrt aufgesaugten Staub,
Schmutz und aufgesaugte Flussigkeit zum
Saugschlauch.

5 Filtersack
Der Filtersack sammelt aufgesaugten Staub
und Schmutz und dient zum staubarmen Ent-
sorgen. Der Filtersack halt Staub und
Schmutz vom Patronenfilter fern.

6 Saugschlauch
Der Saugschlauch fuhrt aufgesaugten Staub,
Schmutz und aufgesaugte Flussigkeit zum
Behalter.

Giriffstelle
Die Griffstelle dient zum Halten und Fihren
des Saugschlauchs.

Nebenluftschieber
Der Nebenluftschieber reguliert die Saugleis-
tung an der Giriffstelle.

Schaumestofffilter
Der Schaumstofffilter wird verwendet beim
Nassaugen.

3.3 Symbole

Die Symbole kénnen auf dem Nass-/Trocken-
sauger und dem Akku sein und bedeuten Fol-

~

o

©

Dieses Symbol kennzeichnet den Tas-
ter zum Einschalten und Ausschalten.

Dieses Symbol kennzeichnet den
Nebenluftschieber zum Regulieren der
Saugleistung.

Dieses Produkt wird mit einem STIHL
Akku verwendet. Die zulassigen Akkus
sind in dieser Gebrauchsanleitung
angegeben.

1 LED leuchtet rot. Der Akku ist zu
warm oder zu kalt.

D<'||>OL8
- 3
o
@
@

STIHL AK

.

Cep
kg
CHp

4 LEDs blinken rot. Im Akku besteht
eine Storung.

e
i
i
i

Garantierter Schallleistungspegel nach

Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten ver-
gleichbar zu machen.

Die Angabe neben dem Symbol weist auf
den Energieinhalt des Akkus nach Spezifi-
kation des Zellenherstellers hin. Der in der

4 Sicherheitshinweise

Anwendung zur Verfligung stehende Ener-
gieinhalt ist geringer.

K Produkt nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original
STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor.

\ Dieses Symbol kennzeichnet die
@ Fiecren

Position des Smart Connectors
mit Klebeverbindung auf dem
Produkt.

4  Sicherheitshinweise

4.1 Warnsymbole

Die Warnsymbole auf dem Nass-/Trockensauger

oder dem Akku bedeuten Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren Maf3-
nahmen beachten.

9

<)

und aufbewahren.

Akku wahrend Arbeitsunterbrechun-
gen, des Transports, der Aufbewah-
rung, Wartung oder Reparatur heraus-

nehmen.

=\ Nass-/Trockensauger vor Regen und
@ Feuchtigkeit schitzen.

Akku vor Hitze und Feuer schitzen.

@ Gebrauchsanleitung lesen, verstehen

schutzen und nicht in Flussigkeiten
tauchen.

@ Akku vor Regen und Feuchtigkeit

Sicherheitshinweise und deren
. MaRnahmen fir die Staub-

klasse L beachten.

4.2 Bestimmungsgemafie Verwen-

dung

Der Nass-/Trockensauger STIHL SEA 50.0 L

dient fur folgende Anwendungen:

— Aufsaugen von Staub, Schmutz, Spanen,
Sand und ahnlichen Materialien

— Aufsaugen von Staub der Staubklasse L. Zur
Staubklasse L gehort zum Beispiel Hausstaub
und Staube wie Sand, Gips und Kalk Arbeits-
platzgrenzwert (AGW) von < 1 mg/m3 gemaR
IEC 60335-2-69

— Aufsaugen von Flissigkeiten

0458-081-9801-A



4 Sicherheitshinweise

Der Nass-/Trockensauger ist nicht fiir die

gewerbliche Nutzung geeignet.

Der Nass-/Trockensauger STIHL SEA 50.0 L

dient nicht fur folgende Anwendungen:

— Aufsaugen von Asbest

— Aufsaugen von Staub, der mit Krankheitserre-
gern und Schimmel belastet ist

— Aufsaugen von glihenden Partikeln, heil3er
Asche, glimmenden Zigaretten und &hnlichen
Materialien

— Aufsaugen von Magnesiumstaub, Aluminium-
staub, bleihaltigen Staub und &hnlichen Mate-
rialien

— Aufsaugen von Benzin, Verdiinnung, Lésemit-
tel und ahnlichen Materialien

— Aufsaugen von Sauren, Laugen, Basen und
ahnlichen Materialien

— Aufsaugen von Staub der Staubklasse M mit
einem Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) von
> 0,1 mg/m3 geméaR IEC 60335-2-69

— Aufsaugen von weiteren Stauben der Staub-
klasse H mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
(AGW) von < 0,1 mg/m3 geméaR
IEC 60335-2-69

— Aufsaugen von fettigen Flissigkeiten

— Aufsaugen von salzhaltigem Wasser

— Einsatz als Wasserpumpe

Der Nass-/Trockensauger darf bei Regen nicht
verwendet werden.

Der Akku STIHL AK versorgt den Nass-/Trocken-

sauger mit Energie.

A WARNUNG

m Akkus die nicht von STIHL fiir den Nass-/

Trockensauger freigegeben sind, kénnen

Brande und Explosionen ausldsen. Personen

koénnen schwer verletzt oder getotet werden

und Sachschaden kann entstehen.

> Nass-/Trockensauger mit einem Akku
STIHL AK verwenden.

® Falls der Nass-/Trockensauger oder der Akku

nicht bestimmungsgeman verwendet werden,

kénnen Personen schwer verletzt oder getotet

werden und Sachschaden kann entstehen.

> Nass-/Trockensauger und Akku so verwen-
den, wie es in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben ist.

4.3 Anforderungen an den Benut-
zer

A WARNUNG

® Benutzer ohne eine Unterweisung kdnnen die
Gefahren des Nass-/Trockensaugers und des

0458-081-9801-A
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Akkus nicht erkennen oder nicht einschatzen.
Der Benutzer oder andere Personen kdnnen
schwer verletzt oder getdtet werden.

> Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

> Falls der Nass-/Trockensauger oder der
Akku an eine andere Person weitergegeben
wird: Gebrauchsanleitung mitgeben.

> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfullt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Diese Maschine und der Akku durfen
nicht von Personen (einschlieRlich Kin-
der) mit verringerten physischen, senso-
rischen oder mentalen Fahigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden.

— Der Benutzer kann die Gefahren des
Nass-/Trockensaugers und des Akkus
erkennen und einschatzen.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der
Benutzer wird entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht in einem
Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung
von einem STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person erhalten,
bevor er das erste Mal den Nass-/
Trockensauger verwendet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhéandler aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit konnen lange Haare in

den Nass-/Trockensauger hineingezogen wer-

den. Der Benutzer kann schwer verletzt wer-

den.

> Lange Haare so zusammenbinden und so
sichern, dass sie sich oberhalb der Schul-
tern befinden.

m \Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt
werden. Eingeatmeter Staub kann die
Gesundheit schadigen und allergische Reakti-
onen auslosen.
> Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staub-

schutzmaske tragen.

® Ungeeignete Bekleidung kann sich im Nass-/
Trockensauger verfangen. Benutzer ohne
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geeignete Bekleidung kdnnen schwer verletzt
werden.

> Eng anliegende Bekleidung tragen.

> Schals und Schmuck ablegen.

m Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk
tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann
verletzt werden.
> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit grif-

figer Sohle tragen.

4.5

451 Nass-/Trockensauger

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-

nen die Gefahren des Nass-/Trockensaugers

nicht erkennen und nicht einschétzen. Unbe-

teiligte Personen, Kinder und Tiere kbnnen

schwer verletzt werden.

> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
aus dem Arbeitsbereich fernhalten.

> Nass-/Trockensauger nicht unbeaufsichtigt
lassen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Nass-/Trockensauger spielen konnen.

m Der Nass-/Trockensauger ist nicht wasserge-
schutzt. Falls im Regen oder in feuchter
Umgebung gearbeitet wird, kann es zu einem
elektrischen Schlag kommen. Der Benutzer
kann schwer verletzt oder getdtet werden und
der Nass-/Trockensauger kann beschadigt
werden.
> Nicht im Regen und nicht in feuchter Umge-

bung arbeiten.

m Elektrische Bauteile des Nass-/Trockensau-
gers kdnnen Funken erzeugen. Funken kon-
nen in leicht brennbarer oder explosiver
Umgebung Brande und Explosionen auslésen.
Personen kénnen schwer verletzt oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in

einer explosiven Umgebung arbeiten.

m Eingeatmete Abluft kann die Gesundheit scha-
digen und allergische Reaktionen auslésen.
> Fir eine ausreichende Belliftung sorgen.
> Landerabhangige Vorschriften zur Belif-

tung von Raumen und zur Luftwechselrate
beachten.

452 Akku

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren des Akkus nicht erkennen
und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,

Arbeitsbereich und Umgebung

4.6
4.6.1

4 Sicherheitshinweise

Kinder und Tiere kénnen schwer verletzt wer-

den.

> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
fernhalten.

> Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Akku spielen kénnen.

Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-

lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten

Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann

der Akku in Brand geraten, explodieren oder

irreparabel beschadigt werden. Personen kon-

nen schwer verletzt werden und Sachschaden

kann entstehen.

> Akku vor Hitze und Feuer schiitzen.
> Akku nicht ins Feuer werfen.

> Akku nicht auRerhalb der angegebenen
Temperaturgrenzen laden, verwenden und
aufbewahren, d 19.3.

> Akku vor Regen und Feuchtigkeit
schutzen und nicht in Flissigkeiten
tauchen.

v

Akku von metallischen Kleinteilen fernhal-
ten.

> Akku nicht hohem Druck aussetzen.

> Akku nicht Mikrowellen aussetzen.

> Akku vor Chemikalien und vor Salzen
schitzen.

Sicherheitsgerechter Zustand

Sicherheitsgerechter Zustand

Der Nass-/Trockensauger ist im sicherheitsge-
rechten Zustand, falls folgende Bedingungen
erfullt sind:

Der Nass-/Trockensauger ist unbeschadigt.
Die Klappe ist geschlossen und unbeschadigt.
Der Nass-/Trockensauger ist sauber und tro-
cken.

Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unverandert.

Der Patronenfilter ist eingesetzt und unbe-
schadigt.

Falls Flussigkeit aufgesaugt wird: Der
Schwimmer ist leichtgangig.

Original STIHL Zubehor fur diesen Nass-/
Trockensauger ist angebaut.

— Das Zubehr ist richtig angebaut.

A WARNUNG

In einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen aufler Kraft

0458-081-9801-A



4 Sicherheitshinweise

gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-

letzt oder getdtet werden.

> Mit einem unbeschédigten Nass-/Trocken-
sauger arbeiten.

> Falls der Nass-/Trockensauger verschmutzt
oder nass ist: Nass-/Trockensauger reini-
gen und trocknen lassen.

> Falls der Akku-Schacht nass oder feucht
ist: Akku-Schacht trocknen lassen.

> Nass-/Trockensauger nicht verandern.

> Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit dem Nass-/Trockensauger
arbeiten.

> Mit eingebautem und unbeschadigtem Filter
arbeiten.

> Original STIHL Zubehdr fur diesen Nass-/
Trockensauger anbauen.

> Zubehdr so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.

> Gegensténde nicht in die Offnungen des
Nass-/Trockensauger stecken.

> Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

4.6.2 Akku

Der Akku ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Der Akku ist unbeschadigt.

— Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku funktioniert und ist unverandert.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kann der Akku nicht mehr sicher funktionieren.
Personen kénnen schwer verletzt werden.
> Mit einem unbeschadigten und funktionier-
enden Akku arbeiten.
> Einen beschéadigten oder defekten Akku
nicht laden.
Falls der Akku verschmutzt ist: Akku reini-
gen.
> Akku nicht mit feuchten Handen anfassen.
Falls der Akku nass oder feucht ist: Akku
trocknen lassen, [ 19.4.
Akku nicht verandern.
Gegenstande nicht in die Offnungen des
Akkus stecken.
> Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit
metallischen Gegenstanden verbinden und
kurzschlieRen.
Akku nicht 6ffnen.

v

v

\

\

\
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> Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-

der ersetzen.
® Aus einem beschadigten Akku kann Flussig-

keit austreten. Falls die Flissigkeit mit der

Haut oder den Augen in Kontakt kommt, kon-

nen die Haut oder die Augen gereizt werden.

> Kontakt mit der Flissigkeit vermeiden.

> Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist:
Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser
und Seife abwaschen.

> Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist:
Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich
Wasser spllen und einen Arzt aufsuchen.

m Ein beschadigter oder defekter Akku kann

ungewdhnlich riechen, rauchen oder brennen.

Personen kénnen schwer verletzt oder getdtet

werden und Sachschaden kann entstehen.

> Falls der Akku ungewohnlich riecht oder
raucht: Akku nicht verwenden und von
brennbaren Stoffen fernhalten.

> Falls der Akku brennt: Versuchen, den
Akku mit einem Feuerléscher oder Wasser
zu léschen.

4.7 Arbeiten
A WARNUNG

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen
nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer
kann stolpern, fallen und schwer verletzt wer-
den.
> Ruhig und Uberlegt arbeiten.
> Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhalt-
nisse schlecht sind: Nicht mit dem Nass-/
Trockensauger arbeiten.

> Nass-/Trockensauger alleine bedienen.

> Auf Hindernisse achten.

Auf dem Boden stehend arbeiten und das

Gleichgewicht halten. Falls in der Hohe

gearbeitet werden muss: Eine Hubarbeits-

biihne oder ein sicheres GerUst verwenden.

Falls Ermidungserscheinungen auftreten:

Eine Arbeitspause einlegen.

m Falls sich der Nass-/Trockensauger wahrend
der Arbeit verandert oder sich ungewohnt ver-
halt, kann der Nass-/Trockensauger in einem
nicht sicherheitsgerechten Zustand sein. Per-
sonen kénnen schwer verletzt werden und
Sachschaden kann entstehen.
> Arbeit beenden,Akku herausnehmen und

einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
> Nass-/Trockensauger stehend betreiben.
> Nass-/Trockensauger nicht abdecken um
fur einen ausreichenden Austausch der
Kuhlluft zu sorgen.

v

v
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m \Wenn Flissigkeiten aufgesaugt werden, kann
Schaum entstehen. Der Schaum kann den
Schwimmer nicht betatigen und in den Motor
gesaugt werden. Der Nass-/Trockensauger
kann beschadigt werden.
> Falls Schaum austritt: Arbeit beenden, Akku

herausnehmen und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

m Falls am Saugschlauch gezogen wird, kann
sich der Nass-/Trockensauger bewegen und
umfallen. Sachschaden kann entstehen.
> Nicht am Saugschlauch ziehen.

m Falls der Nass-/Trockensauger auf einer
schragen, unebenen oder unbefestigten Fla-
che steht, kann er sich bewegen und umfallen.
Sachschaden kann entstehen.
> Nass-/Trockensauger auf eine waage-

rechte, ebene und befestigte Flache stellen.
® Falls in der Hohe gearbeitet wird, kann der
Nass-/Trockensauger herunterfallen. Perso-
nen kénnen schwer verletzt werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Eine Hubarbeitsbiihne oder ein sicheres
Gerlst verwenden.
> Nass-/Trockensauger nicht auf eine Hubar-
beitsbiihne oder ein Gerist stellen.

® |n einer Gefahrensituation kann der Benutzer
in Panik geraten und das Tragsystem nicht
ablegen. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.
> Ablegen des Tragsystems Uben.

4.8 Transportieren

4.81 Nass-/Trockensauger

A WARNUNG

m \Wahrend des Transports kann der Nass-/
Trockensauger umkippen oder sich bewegen.
Personen kénnen verletzt werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Nass-/Trockensauger ausschalten.

> Akku herausnehmen.

> Behalter leeren und Inhalt vorschriftsmafig
entsorgen.

> Nass-/Trockensauger stehend transportie-
ren.

> Nass-/Trockensauger mit Spanngurten,
Riemen oder einem Netz so sichern, dass
er nicht umkippen und sich nicht bewegen
kann.

4 Sicherheitshinweise
4.8.2 Akku

A WARNUNG

® Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku beschadigt werden und Sachscha-
den kann entstehen.
> Einen beschadigten Akku nicht transportie-
ren.
® Wahrend des Transports kann der Akku
umkippen oder sich bewegen. Personen kén-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Akku in der Verpackung so verpacken,
dass er sich nicht bewegen kann.
> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

4.9 Aufbewahren

491 Nass-/Trockensauger

A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren des Nass-/
Trockensaugers nicht erkennen und nicht ein-
schatzen. Kinder kdnnen schwer verletzt wer-
den.
> Nass-/Trockensauger ausschalten.

> Akku herausnehmen.

> Nass-/Trockensauger aulRerhalb der Reich-
weite von Kindern aufbewahren.

m Die elektrischen Kontakte an dem Nass-/
Trockensauger und metallische Bauteile kon-
nen durch Feuchtigkeit korrodieren. Der
Nass-/Trockensauger kann beschadigt wer-
den.

> Akku herausnehmen.

> Nass-/Trockensauger sauber und trocken
aufbewahren.

4.9.2 Akku

A WARNUNG

® Kinder kdnnen die Gefahren des Akkus nicht
erkennen und nicht einschatzen. Kinder kén-
nen schwer verletzt werden.
> Akku aufderhalb der Reichweite von Kin-
dern aufbewahren.
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5 Nass-/Trockensauger einsatzbereit machen deutsch

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf- 5 Nass-/Trockensauger ein-
lUsse geschitzt. Falls der Akku bestimmten

Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann satzbereit machen
der Akku irreparabel beschadigt werden. :
> Akku sauber und trocken aufbewahren. 5.1 Nass_ /TrO(:kensaUQer einsatz
> Akku in einem geschlossenen Raum aufbe- bereit machen
wahren. Vor jedem Arbeitsbeginn miissen folgende
> Akku getrennt vom Nass-/Trockensauger Schritte durchgefiihrt werden:
aufbewahren. ) > Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
> Falls der Akku im Ladegerét aufbewahrt sicherheitsgerechten Zustand befinden:
wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit — Nass-/Trockensauger, 1 4.6.1.
einem Ladezustand zwischen 40 % und — Akku. [0 4.6.2 '
60 % (2 griin leuchtende LEDs) aufbewah- > Akku prl'ern Q 1'0_2_
ren. > Akku vollstandig laden, wie es in d
> Akku nicht auRerhalb der angegebenen GebL;a:/L?c:szEI(;?tuige[]éc\jhggee;tlg er
Temperaturgrenzen aufbewahren, £ 19.3. STIHL AL 101, 301, 500, 501 beschrieben ist.

4.10 Reinigen Warten und Reparie- > Nass-/Trockensauger reinigen, (4 15.1.
ren ’ > Nass-/Trockensauger auf einem standfesten

und ebenen Untergrund rutsch- und kippsicher

A WARNUNG aufstellen.

> Saugschlauch anbauen, 17.2.

m Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder > Patronenfilter priifen, E3 10.1.
Reparatur der Akku eingesetzt ist, kann der » Falls Zubehér verwe‘ndet wird: Zubehér
Nass-/Trockensauger unbeabsichtigt einge- anbauen. 1 7.3.
schaltet werden. Personen konnen schwer > Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden
verletzt werden und Sachschaden kann ent-

kénnen: Nass-/Trockensauger nicht verwen-

stehen. den und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

> Nass-/Trockensauger ausschalten.

> Akku herausnehmen. 6 Akku laden und LEDs
6.1 Akku laden

Die Ladezeit hangt von verschiedenen Einflus-
sen ab, z. B. von der Temperatur des Akkus oder
von der Umgebungstemperatur. Fur eine opti-
male Leistungsfahigkeit die empfohlenen Tem-

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstan-
den kdnnen den Nass-/Trockensauger oder
den Akku beschadigen. Falls der Nass-/

Trockensauger oder der Akku nicht richtig peraturbereiche beachten, Ed 19.4. Die tatsachli-
gereinigt werden, kénnen Bauteile nicht mehr che Ladezeit kann von der angegebenen Lade-
richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtun- ~ Zeit abvyelchen. Die I‘_ade.zelt ist unter
gen auRer Kraft gesetzt werden. Personen www.stihl.com/charging-times angegeben.
kénnen schwer verletzt werden. > Akku so laden, wie es in der Gebrauchsanlei-
> Nass-/Trockensauger und Akku so reinigen, tung Ladegerat STIHL AL 101, 301, 500, 501
wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
beschrieben ist. 6.2  Ladezustand anzeigen

® Falls der Nass-/Trockensauger oder der Akku
nicht richtig gewartet oder repariert werden,
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen aufer Kraft
gesetzt werden. Personen kdnnen schwer ver-
letzt oder getdtet werden.

> Nass-/Trockensauger und Akku nicht selbst ‘ % //
warten oder reparieren. s

> Falls der Nass-/Trockensauger oder der 1
Akku gewartet oder repariert werden mus-
sen: Einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

80-100%
60-80%

40-60%——

ruo 3

0-20%

[T [ [ -2

0000-GXX-0629-A1
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deutsch

> Drucktaste (1) driicken.
Die LEDs leuchten ca. 5 Sekunden lang griin
und zeigen den Ladezustand an.

> Falls die rechte LED grin blinkt: Akku laden.

6.3 LEDs am Akku

Die LEDs kénnen den Ladezustand des Akkus
oder Stérungen anzeigen. Die LEDs kénnen
grun oder rot leuchten oder blinken.

Falls die LEDs grun leuchten oder blinken, wird

der Ladezustand angezeigt.

> Falls die LEDs rot leuchten oder blinken: St6-
rungen beheben, 1 18.1.
In dem Nass-/Trockensauger oder im Akku
besteht eine Storung.

7  Nass-/Trockensauger
zusammenbauen
71 Nass-/Trockensauger zusam-
menbauen

Das mitgelieferte Zubehor ist im Verpackungs-
karton und im Behalter.

0000104640_001

Behalter-Verschllsse (1) entriegeln.
Oberteil (2) abnehmen.

Zubehor herausnehmen.

Oberteil (2) aufsetzen.
Behalter-Verschllsse (1) verriegeln.

yvYyVvYVvYy

7.2 Saugschlauch anbauen und
abbauen

7.21 Saugschlauch anbauen

0000104643_001

10

7 Nass-/Trockensauger zusammenbauen

> Muffe (1) mit einer Drehbewegung in den
Saugstutzen (2) driicken, bis sie fest sitzt.

7.2.2 Saugschlauch abbauen
> Muffe aus dem Saugstutzen ziehen.

7.3 Zubehdr anbauen

1

e i
e
™ v//¢’ .
N S /v/ S 2
1@ //645549
P
N
5 ) /\ 3 ~

> Saugrohr (2), Fugendiise (3) oder Saug-
duse (4) mit Burstenaufsatz (5) auf Saug-
schlauch (1) stecken.

\,s“/
s
,/

0000106609_001

Birstenaufsatz der Saugdiise abbauen und
anbauen

0000099060_001

Burstenaufsatz abbauen:
> Rasthebel (1) driicken und gedriickt halten.
> Birstenaufsatz (2) abnehmen.

Burstenaufsatz anbauen:

> Birstenaufsatz (1) bis zum Anschlag in die
Flhrungen an der Saugduse schieben.
Der Burstenaufsatz rastet horbar ein.

8 Akku einsetzen und
herausnehmen
8.1 Akku einsetzen

pa
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9 Nass-/Trockensauger einschalten und ausschalten

> Klappe (1) bis zum Anschlag &6ffnen und hal-
ten.

> Akku (2) bis zum Anschlag in den Akku-
Schacht (3) driicken.
Der Akku (2) rastet mit einem Klick ein und ist
verriegelt.

> Klappe (1) schlief3en.

8.2 Akku herausnehmen
> Nass-/Trockensauger auf eine ebene Flache
stellen.

—
=2\

0000104642_001

— &

> Klappe (1) bis zum Anschlag 6ffnen und hal-
ten.

> Sperrhebel (3) dricken.
Der Akku (2) ist entriegelt und kann herausge-
nommen werden.

> Klappe (1) schlief3en.

9 Nass-/Trockensauger ein-
schalten und ausschalten

9.1 Nass-/Trockensauger einschal-
ten
1

%

> Taster (1) driicken.

(>
0000106608_001

9.2 Nass-/Trockensauger aus-
schalten
> Taster driicken.
10 Nass-/Trockensauger und
Akku priifen

10.1  Patronenfilter priifen
> Behalter-Verschlisse entriegeln und Oberteil
abnehmen.

0458-081-9801-A
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0000-GXX-C172-A0

> Falls der Patronenfilter (1) verschmutzt ist:
Patronenfilter reinigen.

> Falls der Patronenfilter (1) beschéadigt ist: Pat-
ronenfilter ersetzen.

10.2  Akku priifen

> Drucktaste am Akku driicken.
Die LEDs leuchten oder blinken.

> Falls die LEDs nicht leuchten oder blinken:
Akku nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
Im Akku besteht eine Stérung.

11 Mit dem Nass-/Trocken-
sauger arbeiten

11.1  Einschultergurt anlegen und
einstellen

0000104645_001

> Karabinerhaken (1) in Tragdse (2) einhangen.
> Karabinerhaken (3) in eine der Tragésen (4)
einhangen.

0000106616_001

> Einschultergurt entweder (iber der linken oder
der rechten Schulter tragen.

"



deutsch
11.2  Staub und Schmutz saugen

Saugen von Staub und Schmutz

Falls normaler Staub und Schmutz aufgesaugt

wird: Zuséatzlich zum Patronenfilter kann ein Fil-

tersack verwendet werden.

> Nass-/Trockensauger einschalten.

> Saugschlauch mit einer Hand halten und ent-
weder direkt oder mit einem angebauten
Zubehdr saugen.

Saugen von trockenem und feinem Staub

Falls trockener oder feiner Staub aufgesaugt

wird: Zuséatzlich zum Patronenfilter einen Filter-

sack einsetzen.

> Nass-/Trockensauger ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Behalter-Verschlisse entriegeln.

> Oberteil abnehmen.

0000106630_001

Filtersack (1) in den Behalter legen.

Muffe (2) auf den Saugstutzen (3) schieben.
Filtersack (1) im Behalter entfalten.

Oberteil aufsetzen und Behalter-Verschliisse
verriegeln.

Nass-/Trockensauger einschalten.

> Saugschlauch mit einer Hand halten und ent-
weder direkt oder mit einem angebauten
Zubehor saugen.

vy vy vy

v

Saugen von leicht feuchtem Schmutz

Falls leicht feuchter Schmutz aufgesaugt wird:

Filtersack entnehmen und nur den Patronenfilter

verwenden.

> Nass-/Trockensauger ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Behalter-Verschlusse entriegeln.

> Oberteil abnehmen.

> Behalter aufstellen.

12

11 Mit dem Nass-/Trockensauger arbeiten

0000106631_001

> Muffe (2) vom Saugstutzen (1) ziehen.

> Filtersack (3) aus dem Behalter nehmen.

> Filtersack (3) vorschriftsmaRig und umwelt-
freundlich entsorgen.

> Oberteil aufsetzen und Behalter-Verschlisse
verriegeln.

> Nass-/Trockensauger einschalten.

Saugschlauch mit einer Hand halten und ent-

weder direkt oder mit einem angebauten

Zubehor saugen.

11.3  Flissigkeit saugen

Falls Uberwiegend Flissigkeit aufgesaugt wird:

Schaumstofffilter Uber das Motorgehause schie-

ben.

> Nass-/Trockensauger ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Behalter-Verschlisse entriegeln.

> Oberteil abnehmen und umdrehen.

> Filtersack herausnehmen.

\

Patronenfilter abnehmen

0000106632_002

> Mutter (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
> Patronenfilter (2) abnehmen.

Patronenfilter anbauen

> Patronenfilter Gber das Motorgehause schie-
ben.

> Mutter bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn
drehen.
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12 Nach dem Arbeiten

Schwimmer priifen

0000-GXX-C169-A1

> Oberteil hin und her bewegen.
Der Schwimmer (3) bewegt sich.

> Falls der Schwimmer (3) sich nicht bewegt:
Schwimmer (3) mit einem weichen Pinsel rei-
nigen.

> Falls der Schwimmer (3) sich weiterhin nicht
bewegt: Nass-/Trockensauger nicht verwen-
den und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Es besteht eine Stérung am Schwimmer (3).

Schaumstofffilter aufschieben

0000-GXX-C162-A1

» Schaumstofffilter (5) Gber das Motorge-
h&use (4) schieben.

> Oberteil aufsetzen und Behalter-Verschlisse
verriegeln.

> Nass-/Trockensauger einschalten.

> Saugschlauch mit einer Hand halten und ent-
weder direkt oder mit einem angebauten
Zubehdr saugen.

> Falls die Saugleistung spirbar nachlasst:
Nass-/Trockensauger ausschalten, Akku
herausnhemen und Behalter entleeren.

11.4  Saugleistung and der Giriffstelle

einstellen

Abhangig von der Anwendung kann an der Griff-
stelle die Saugleistung reguliert werden.

0458-081-9801-A
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0000104618_001

> Nebenluftschieber (1) an der Griffstelle mit
dem Daumen 6ffnen, um die Saugleistung
weiter zu regulieren.

12 Nach dem Arbeiten
12.1  Nach dem Arbeiten

> Nass-/Trockensauger ausschalten und Akku
herausnehmen.

Behalter leeren.

Zubehor abbauen und reinigen.
Nass-/Trockensauger reinigen.

>
>
>
> Akku reinigen.

0000104644_001

> Saugschlauch um den Sauger wickeln und im
Fach (1) befestigen.

> Saugduse mit Blrstenaufsatz in Fach (2) ein-
setzen.

> Fugenduse in Fach (3) einsetzen.

> Saugrohre in Fach (4) einsetzen.

> Falls der Nass-/Trockensauger nass ist:
Nass-/Trockensauger trocknen lassen.

> Falls der Akku nass oder feucht ist: Akku
trocknen lassen, 1 19.4.

12.2 Behélter leeren

> Nass-/Trockensauger ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Behalter-Verschlusse entriegeln.

> Oberteil abnehmen.

> Behalter leeren und Inhalt vorschriftsmaRig
entsorgen.

> Falls der Filtersack in den Behalter eingesetzt
ist: Filtersack herausnehmen und vorschrifts-
mafig entsorgen.

13
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> Falls Flussigkeiten gesaugt wurden:
> Patronenfilter oder Schaumstofffilter trock-
nen lassen.
> Oberteil aufsetzen.

13 Transportieren

13.1  Nass-/Trockensauger transpor-

tieren
> Nass-/Trockensauger ausschalten und Akku
herausnehmen.
> Behalter leeren.

Nass-/Trockensauger tragen

> Nass-/Trockensauger mit einer Hand am
Transportgriff tragen.

> Nass-/Trockensauger mit dem Einschultergurt
tragen.

Nass-/Trockensauger in einem Fahrzeug trans-

portieren

> Nass-/Trockensauger so sichern, dass der
Nass-/Trockensauger nicht umkippen und sich
nicht bewegen kann.

13.2  Akku transportieren

> Nass-/Trockensauger ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Sicherstellen, dass der Akku im sicherheitsge-
rechten Zustand ist.

> Akku so verpacken, dass er sich in der Verpa-
ckung nicht bewegen kann.

> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

Der Akku unterliegt den Anforderungen zum
Transport geféhrlicher Giter. Der Akku ist als UN
3480 (Lithium-lonen-Batterien) eingestuft und
wurde gemaR UN Handbuch Priifungen und Kri-
terien Teil lll, Unterabschnitt 38.3 gepruft.

Die Transportvorschriften sind unter
www.stihl.com/safety-data-sheets angegeben.

14 Aufbewahren

14.1  Nass-/Trockensauger aufbe-

wahren
> Nass-/Trockensauger ausschalten und Akku
herausnehmen.
> Nass-/Trockensauger so aufbewahren, dass
folgende Bedingungen erfillt sind:
— Der Nass-/Trockensauger kann nicht umkip-
pen und sich nicht bewegen.
— Der Nass-/Trockensauger ist aulRerhalb der
Reichweite von Kindern.
— Der Nass-/Trockensauger ist sauber und
trocken.

14

13 Transportieren

— Der Nass-/Trockensauger ist in einem
geschlossenen Raum.

— Der Nass-/Trockensauger ist in einem Tem-
peraturbereich Gber 0 °C.

14.2  Akku aufbewahren

STIHL empfiehlt, den Akku in einem Ladezu-

stand zwischen 40 % und 60 % (2 grun leucht-

ende LEDs) aufzubewahren.

> Akku so aufbewahren, dass folgende Bedin-
gungen erfullt sind:

— Der Akku ist auf3erhalb der Reichweite von
Kindern.

— Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku ist in einem geschlossenen Raum.

— Der Akku ist getrennt von der Nass-/
Trockensauger.

— Falls der Akku im Ladegerat aufbewahrt
wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 grun leuchtende LEDs) aufbewah-
ren.

— Der Akku ist nicht auRerhalb der angegebe-
nen Temperaturgrenzen aufbewahrt,
19.3.

HINWEIS

m Falls der Akku nicht so aufbewahrt wird, wie
es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben
ist, kann sich der Akku tiefentladen und
dadurch irreparabel beschadigt werden.
> Einen entladenen Akku vor dem Aufbewah-
ren laden. STIHL empfiehlt den Akku in
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 grun leuchtende LEDs) aufzube-
wahren.

> Akku getrennt vom Nass-/Trockensauger
aufbewahren.

15 Reinigen

156.1  Nass-/Trockensauger und

Zubehor reinigen
> Nass-/Trockensauger ausschalten und Akku
herausnehmen.
> Nass-/Trockensauger und Zubehdr mit einem
feuchten Tuch reinigen.
> Luftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

15.2  Patronenfilter reinigen

> Nass-/Trockensauger ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Patronenfilter herausnehmen.

> Groben Schmutz auf der Aufdenseite des Pat-
ronenfilters entfernen.
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16 Warten

> Patronenfilter unter flieRendem Wasser spi-
len.
> Patronenfilter an der Luft trocknen lassen.

15.3  Akku reinigen

> Akku mit einem feuchten Tuch reinigen.

16 Warten

16.1  Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedin-
gungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsin-
tervalle:

Alle 2 Jahre

>

deutsch

Schaumstofffilter ersetzen.

17 Reparieren

17.1

Nass-/Trockensauger und Akku
reparieren

Der Benutzer kann den Nass-/Trockensauger,
das Zubehdr und den Akku nicht selbst reparie-
ren.

>

>

Falls der Nass-/Trockensauger oder das
Zubehor beschadigt sind: Nass-/Trockensau-
ger oder das Zubehdr nicht verwenden und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

Falls der Akku defekt oder beschadigt ist:
Akku ersetzen.

> Patronenfilter ersetzen.

18 Stdérungen beheben

18.1  Stdrungen des Nass-/Trockensaugers oder des Akkus beheben
Stdérung LEDs am Akku [Ursache Abhilfe

Der Nass-/ 1 LED blinkt  |Der Ladezustand des |> Akku laden.

Trockensauger [grin. Akkus ist zu gering.

lauft beim Ein-

schalten nicht an.

1 LED leuchtet
rot.

Der Akku ist zu warm
oder zu kalt.

>

\

Akku herausnehmen.
Akku abkihlen oder erwarmen lassen.

3 LEDs blinken
rot.

3 LEDs leuch-
ten rot.

Im Nass-/Trockensau-
ger besteht eine St6-
rung.

>

Akku herausnehmen.

Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
reinigen.

Akku einsetzen.

Nass-/Trockensauger einschalten.

Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken: Nass-/
Trockensauger nicht verwenden und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

Der Nass-/Trocken-
sauger ist zu warm.

Akku herausnehmen.
Nass-/Trockensauger abkiihlen lassen.

4 LEDs blinken
rot.

Im Akku besteht eine
Storung.

Akku herausnehmen und erneut einset-
zen.

Nass-/Trockensauger einschalten.

Falls weiterhin 4 LEDs rot blinken: Akku
nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

Die elektrische Ver-
bindung zwischen
dem Nass-/Trocken-
sauger und dem Akku
ist unterbrochen.

Akku herausnehmen.

Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
reinigen.

Akku einsetzen.

Der Akku ist feucht.

Akku trocknen lassen, [ 19.4.

Der Nass-/ 3 LEDs leuch- |Der Nass-/Trocken-
Trockensauger [ten rot. sauger ist zu warm.
schaltet im
Betrieb ab.

>

Akku herausnehmen.
Nass-/Trockensauger abkihlen lassen.

Es besteht eine elekt-
rische Stérung.

»>

Akku herausnehmen und erneut einset-
zen.
Nass-/Trockensauger einschalten.

0458-081-9801-A
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deutsch 19 Technische Daten
Stérung LEDs am Akku [Ursache Abhilfe

Die Betriebszeit |- Der Akku ist nicht voll- |> Akku vollstéandig laden.

des Nass-/ standig geladen.

Trockensauger

ist zu kurz.

ten.

- Die Lebensdauer des |> Akku ersetzen.
Akkus ist Uberschrit-

Die Saugleistung
ist zu gering.

Der Filtersack oder > Nass-/Trockensauger ausschalten und
der Behalter ist voll

Akku herausnehmen.
> Filtersack ersetzen oder Behalter leeren.

verschmutzt.

- Der Patronenfilter ist |> Nass-/Trockensauger ausschalten und

Akku herausnehmen.
> Patronenfilter reinigen oder ersetzen.

aktiviert.

- Der Behalter ist voll.  |> Nass-/Trockensauger ausschalten und
Der Schwimmer ist

Akku herausnehmen.
> Behalter leeren.

verstopft.

- Der Saugschlauch > Nass-/Trockensauger ausschalten
oder das Zubehdr ist

undAkku herausnehmen.
> Saugschlauch oder Zubehor reinigen.

Aus dem Nass-/ |-

Trockensauger und der Schwimmer
tritt Flissigkeit ist blockiert.
aus.

Der Behélter ist voll  [> Nass-/Trockensauger ausschalten und

Akku herausnehmen
> Behalter leeren.
> Schwimmer prifen.

saugt.

- Schaum wurde aufge- [> Nass-/Trockensauger ausschalten und

Akku herausnehmen

> Nass-Trockensauger nicht verwenden
und von einem STIHL Fachhandler pri-
fen lassen.

19 Technische Daten

19.1  Nass-Trockensauger STIHL

SEA50.0L
— Zulassiger Akku: STIHL AK
elektrische Schutzart: IPX4 (Schutz gegen all-
seitiges Spritzwasser)
— Gewicht ohne Akku: 5,8 kg
— Maximaler Luftdurchfluss (Turbine): 1700 I/min
— Maximaler Luftdurchfluss (Saugschlau-
chende): 1500 I/min
— Maximaler Unterdruck (Turbine): 160 mbar
— Maximaler Unterdruck (Saugschlauchende):
160 mbar
— MaRe
— Lange: 407 mm
— Breite: 300 mm
— Hoéhe: 325 mm
— MaRe des Saugschlauchs: @29 mm x 1,9 m
— Maximaler Inhalt des Behalters (trocken): 8,5 |

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life
angegeben.

19.2  Akku STIHL AK

— Akku-Technologie: Lithium-lonen
— Spannung: 36 V
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— Kapazitat in Ah: siehe Leistungsschild
— Energieinhalt in Wh: siehe Leistungsschild
— Gewicht in kg: siehe Leistungsschild

19.3

A WARNUNG

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku in Brand geraten oder explodieren.
Personen kénnen schwer verletzt werden und
Sachschaden kann entstehen.
> Akku nicht unterhalb von - 20 °C oder ober-

halb von + 50 °C laden und verwenden.

Akku nicht unterhalb von - 20 °C oder ober-

halb von + 70 °C aufbewahren.

Nass-/Trockensauger nicht unterhalb von

0 °C oder oberhalb von + 50 °C verwenden.

Nass-/Trockensauger nicht unterhalb von

0 °C oder oberhalb von + 70 °C aufbewah-

ren.

Temperaturgrenzen

v

v

v
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20 Ersatzteile und Zubehor

19.4 Empfohlene Temperaturberei-

che

Fir eine optimale Leistungsfahigkeit des Nass-/
Trockensaugers und des Akkus die folgenden
Temperaturbereiche beachten:
— Nass-/Trockensauger:

— Verwendung: 0 °C bis + 40 °C

— Aufbewahrung: 0 °C bis + 50 °C
— Akku:

— Laden: + 5 °C bis + 40 °C

— Verwendung: - 10 °C bis + 40 °C

— Aufbewahrung: - 20 °C bis + 50 °C

Falls der Akku auf3erhalb der empfohlenen Tem-
peraturbereiche geladen, verwendet oder aufbe-
wahrt wird, kann die Leistungsfahigkeit reduziert
sein.

Falls der Akku nass oder feucht ist, den Akku
mindestens 48 h bei tUber + 15 °C und unter
+ 50 °C, sowie bei unter 70 % Luftfeuchtigkeit
trocknen lassen. Eine héhere Luftfeuchtigkeit
kann die Trocknungszeit verlangern.

19.5 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erfillung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

20 Ersatzteile und Zubehor

20.1  Ersatzteile und Zubehor

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original
&), STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubehdr zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehor anderer Hersteller kon-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,
Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fur deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.

20.2  Wichtige Ersatzteile
— Patronenfilter: SA08-703-5900

0458-081-9801-A
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21 Entsorgen

21.1  Nass-/Trockensauger und Akku

entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei der ortli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
héndler erhéltlich.

Eine unsachgemafie Entsorgung kann die

Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.

> STIHL Produkte einschlieBlich Verpackung
gemal den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fur Wiederverwertung
zufiihren.

> Nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

22 Produktinformation

22,1 Nass-/Trockensauger STIHL

SEA50.0L

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland

— Bauart: Nass-/Trockensauger der Staub-
klasse L

— Fabrikmarke: STIHL

— Typ: SEA50.0 L

— Serienidentifizierung: SA08

Die Technischen Unterlagen sind bei der Pro-
duktzulassung der AND-
REAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf dem Nass-/Trocken-
sauger angegeben.

23 Anschriften
STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

STIHL Vertriebsgesellschaften
DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straflte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
FachmarktstraRe 7
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2334 Voésendorf
Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralie 4

8617 Monchaltorf
Telefon:+41 44 9493030
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1 Introduction
Dear Customer,

Thank you for choosing STIHL. We develop and
manufacture our quality products to meet our
customers’ requirements. The products are
designed for reliability even under extreme con-
ditions.

STIHL also stands for premium service quality.
Our dealers guarantee competent advice and
instruction as well as comprehensive service
support.

STIHL expressly commit themselves to a sus-
tainable and responsible handling of natural
resources. This user manual is intended to help
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you use your STIHL product safely and in an
environmentally friendly manner over a long
service life.

We thank you for your confidence in us and hope
you will enjoy working with your STIHL product.

(e dib

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! READ BEFORE USING AND
KEEP IN A SAFE PLACE FOR REFERENCE.

2  Guide to Using this Manual
21 Applicable documents

The local safety regulations apply.
> |n addition to this User Manual, you should
also read, understand and retain the following
documents:
— Safety notes and precautions for the
STIHL AK battery
— User Manual for STIHL AL 101, 301, 500
and 501 chargers
— Safety information for STIHL batteries and
products with built-in battery:
www.stihl.com/safety-data-sheets
— User Manual and packaging of the acces-
sory used

2.2 Symbols used with warnings in

the text

A WARNING

m This symbol indicates dangers that can cause
serious injuries or death.
> The measures indicated can avoid serious
injuries or death.

g9 100 2¢€51 100000

|enue| uononuysu| [eulbLQ 4O uone|sue. |

NOTICE

® This symbol indicates dangers that can cause
damage to property.
> The measures indicated can avoid damage
to property.

2.3

Symbols in Text

This symbol refers to a chapter in this
instruction manual.

0458-081-9801-A

‘s|qejokoal s| seded

Jaded aa1j-auli0|yd uo pajulld

"G2V'OVA 'V-1086-180-85¥0

G202 OM 00 B OV THILS SYIHANY ©


https://www.stihl.com/safety-data-sheets

3 Overview

3  Overview

3.1 Wet/dry vacuum cleaner and
battery

0000104635_001

1 Button
The button is used to switch the dry/wet vac-
uum cleaner on and off.

2 Carrying handle
The carrying handle is used to carry and
move the wet/dry vacuum cleaner.

3 Flap
The flap covers the battery compartment.

4 Top part
The top part contains the electric motor, filter
and float.

5 Compartment
The compartment is used to store the provi-
ded accessories.

6 Lock
The lock connects the top part and the con-
tainer.

7 Container
The container collects dust, dirt and liquid that
are picked up.

8 Suction connector
The suction connector connects the suction
hose to the container.

0458-081-9801-A
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9 Carrying ring
The carrying ring serves to attach the shoul-
der strap.

10 Compartment
The compartment is used to store the provi-
ded suction hose.
11 Locking levers
The locking lever holds the battery in the bat-
tery compartment.
12 Battery compartment
The battery compartment holds the battery.
13 Nut
The nut fastens the lid to the cartridge filter.
14 Cartridge filter
The cartridge filter removes dust and dirt from
the air drawn in.
15 Float
The float blocks the air flow of the wet/dry
vacuum cleaner when the container is full of
liquid.
16 Shoulder strap
The shoulder strap is used to carry the
wet/dry vacuum cleaner.
17 Battery
The battery supplies power to the wet/dry
vacuum cleaner.

18 LEDs
The LEDs indicate the state of charge of the
battery and any errors.

19 Button
The pushbutton activates the LEDs on the
battery.

# Rating plate with machine number

3.2 Accessories provided

&, 2
© &

0000104636_001

%
/5
€
1 Crevice nozzle

The crevice nozzle is used for vacuuming in
hard-to-reach places.

2 Suction nozzle
The suction nozzle is used for picking up
coarse dirt.

19



English

3 Brush attachment
The brush attachment is used for vacuuming
on delicate surfaces.

4 Suction tube
The suction tube carries vacuumed dust, dirt
and liquid to the suction hose.

5 Filter bag
The filter bag collects dust and dirt that are
picked up and assists with low-dust disposal.
The filter bag keeps dust and dirt away from
the cartridge filter.

6 Suction hose
The suction hose carries dust, dirt and liquid
that are picked up to the container.

7 Grip
The grip is used for holding and controlling
the suction hose.

8 Auxiliary air slide
The auxiliary air slide regulates the suction
power on the grip.

9 Foam filter element
The foam filter element is used for wet vac-
uuming.

3.3 Symbols

The symbols which may be attached on the
wet/dry vacuum cleaner and the battery have the
following meaning:
[ This symbol marks the button for

O switching the power tool on and off.

A This symbol marks the auxiliary air

_ slide for regulating the suction power.
v

[}

STIHL AK

This product is designed for use with a
STIHL battery. Permissible batteries
are listed in this User Manual.

(O000OM] 1 LED lights up red. The battery is too

2 warm or too cold.
s

(f3H3] 4 LEDs flash red. There is an error in

59 the battery.

Guaranteed sound power level in

@ Lwa accordance with Directive 2000/14/EC
in dB(A) for the purpose of comparing
the sound emissions of products.

ﬂ The information next to the symbol indi-

cates the energy content of the battery
according to the cell manufacturer’s specifi-
cation. The energy content available in
operation is lower.
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4 Safety Precautions

Do not dispose of the product with your
household waste.

STIHL These symbols indicate original STIHL
&, spare parts and original STIHL acces-
sories.

\ This symbol marks the Smart
@ llikcres

Connector's position with adhe-
sive bond on the product.

4  Safety Precautions

4.1 Warning symbols

The warning symbols on the wet/dry vacuum

cleaner or the battery have the following mean-
ings:

~

Observe safety notices and take the
necessary precautions.

Read and understand the User Manual
and keep it in a safe place for refer-
ence.

Remove the battery during work inter-
ruptions, transport, storage, mainte-
nance or repair.

Protect the wet/dry vacuum cleaner
from rain and dampness.

Protect the battery against heat and
fire.

Protect the battery against rain and
moisture and do not immerse it in lig-
uids.

OER_VP

Observe the safety notices and
take the necessary precautions
for dust class L.

4.2 Intended Use

The STIHL SEA 50.0 L wet/dry vacuum cleaner

is intended for the following use:

— Picking up dust, dirt, chips, sand and similar
materials

— Picking up dust class L. Dust class M compri-
ses for example household dust and other
types of dust, such as sand, gypsum and lime,
with an occupational exposure limit value
(ELV) of < 1 mg/m3 in accordance with
IEC 60335-2-69

— Picking up liquids

0458-081-9801-A



4 Safety Precautions

The wet/dry vacuum cleaner is not suitable for

commercial use.

The STIHL SEA 50.0 L wet/dry vacuum cleaner

is not intended for the following uses:

— Picking up asbestos

— Picking up dust contaminated by pathogens
and mold

— Picking up glowing particles, hot ash, lit ciga-
rettes and similar materials

— Picking up magnesium dust, aluminum dust,
dust containing lead and similar materials

— Picking up gasoline, thinner, solvents and sim-
ilar materials

— Picking up acids, leaches, alkalis and similar
materials

— Picking up other types of dust class M with an
occupational exposure limit value (ELV) of
> 0.1 mg/m?3 in accordance with
IEC 60335-2-69

— Picking up other types of dust class H with an
occupational exposure limit value (ELV) of
< 0.1 mg/m?3 in accordance with
IEC 60335-2-69

— Picking up greasy liquids

— Picking up saline water

— Use as a water pump

The wet/dry vacuum cleaner must not be used in
the rain.

The STIHL AK battery supplies power to the
wet/dry vacuum cleaner.

A WARNING

m Batteries not explicitly approved by STIHL for

the wet/dry vacuum cleaner may cause a fire

or explosion. Persons may be seriously or

fatally injured, and property may be damaged.

> Use the wet/dry vacuum cleaner with a
STIHL AK battery.

m Using the wet/dry vacuum cleaner or the bat-
tery other than for their intended purpose may
result in serious injuries or death and damage
to property.
> Always use the wet/dry vacuum cleaner

and battery as described in this User Man-
ual.

4.3 Requirements for users

A WARNING

m Users who have not received instruction are
not aware of and cannot assess the dangers
of the wet/dry vacuum cleaner or the battery.

The user or other persons may sustain serious

or fatal injuries.
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> Read and understand the User Man-

ual and keep it in a safe place for
reference.

> If the wet/dry vacuum cleaner or the battery
is passed on to another person: Always
give them the User Manual.

> Make sure that the user meets the following
conditions:

— The user is rested.

— This machine and the battery must not
be used by persons (including children)
with impaired physical, sensory or men-
tal abilities or lack of experience and
know-how.

— The user can identify and assess the
dangers of the wet/dry vacuum cleaner
and the battery.

— The user is an adult or is being trained
in an occupation under supervision
according to national regulations.

— The user has received instruction from a
STIHL dealer or other expert before
operating the wet/dry vacuum cleaner
for the first time.

— The user is not under the influence of
alcohol, medication or drugs.

> If you are unsure: Contact a STIHL author-
ized dealer.

4.4 Clothing and equipment
A WARNING

® | ong hair may be pulled into the wet/dry vac-
uum cleaner while working. This may result in
serious injury to the user.
> Tie up and secure long hair above your

shoulders.

® Dust may be whipped up during operation.

Whipped up dust can damage the respiratory

passages and cause allergic reactions.

> If dust is generated: Wear a dust respirator
mask.

Unsuitable clothing may be caught in the

wet/dry vacuum cleaner. Not wearing suitable

clothing may result in serious injury.

> Wear close-fitting clothing.

> Remove scarves and jewelry.

® \Wearing unsuitable footwear may cause the
user to slip. This may result in injury to the
user.
> Wear sturdy, closed-toed footwear with

non-slip soles.
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4.5 Work Area and Surroundings

451 Wet/dry vacuum cleaner

A WARNING

m Bystanders, children and animals are not

aware of the dangers of the wet/dry vacuum

cleaner and cannot assess them. Bystanders,

children and animals may be seriously injured.

> Keep bystanders, children and animals
away from the working area.

> Do not leave the wet/dry vacuum cleaner
unattended.

> Ensure that children cannot play with the
wet/dry vacuum cleaner.

® The wet/dry vacuum cleaner is not waterproof.
If you work in the rain or in a damp environ-
ment, an electric shock may occur. Users may
be seriously injured or killed and the wet/dry
vacuum cleaner may be damaged.
> Do not work in the rain or in a damp envi-

ronment.

m Electrical components of the wet/dry vacuum
cleaner can produce sparks. Sparks may
cause fires and explosions in highly flammable
or explosive environments. Persons may be
seriously or fatally injured, and property may
be damaged.
> Do not work in a highly flammable or explo-

sive environment.

® |nhaling discharged air can be harmful to
health and trigger allergic reactions.
> Provide adequate ventilation.
> Comply with the country-specific regula-

tions on the ventilation of rooms and air
exchange rate.

452 Battery

A WARNING

m Bystanders, children and animals cannot rec-

ognize or assess the dangers of the battery.

Bystanders, children and animals may be seri-

ously injured.

> Keep bystanders, children and animals
away from the work area.

> Do not leave the battery unattended.

> Make sure that children cannot play with
the battery.

® The battery is not protected against all ambi-

ent conditions. If the battery is exposed to cer-

tain ambient conditions, the battery may catch

fire, explode or be irreparably damaged. This

may result in serious injury to people and

damage to property.
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4 Safety Precautions

> Protect battery from heat and fire.
> Do not throw the battery into a fire.

> Do not charge, use and store the battery
outside of the specified temperature limits,
019.3.
> Protect the battery from rain and

moisture and do not immerse it in lig-

uids.

Keep battery away from small metal parts.
Do not expose the battery to high pressure.
Do not expose the battery to microwaves.
Protect the battery from chemicals and
salts.

4.6 Safe Condition

4.6.1 Safe operating condition

The wet/dry vacuum cleaner is in a safe condi-

tion if the following conditions are fulfilled:

— The wet/dry vacuum cleaner is undamaged.

— The flap is closed and undamaged.

— The wet/dry vacuum cleaner is clean and dry.

— The controls function properly and have not

been modified.

The cartridge filter is in place and undamaged.

If picking up liquid: the float moves easily.

— Only original STIHL accessory for this wet/dry
vacuum cleaner has been attached.

— The accessories are correctly installed.

A WARNING

m |f not in safe condition, components may no
longer operate correctly, and safety devices
may be rendered ineffective. There is a risk of
serious or fatal injury.
> Never use a damaged wet/dry vacuum

cleaner.

If the wet/dry vacuum cleaner is dirty or

wet: Clean the wet/dry vacuum cleaner and

allow it to dry.

If the battery compartment is moist or wet:

Allow the battery compartment to dry.

> Do not modify the wet/dry vacuum cleaner.

> If the controls do not work: Do not use the
wet/dry vacuum cleaner.

> Always ensure the filter is in place and

undamaged.

Only fit original STIHL accessories for this

wet/dry vacuum cleaner.

Install accessories as described in this User

Manual or in the User Manual for the acces-

sories.

> Do not insert objects into the openings in
the wet/dry vacuum cleaner.

yvYyVvYy

v

v

v

v

0458-081-9801-A



4 Safety Precautions

> Replace worn or damaged warning signs.
> If you are unsure: Contact a STIHL author-
ized dealer.

4.6.2 Battery

The battery is in a safe condition if the following

points are observed:

— Battery is undamaged.

— The battery is clean and dry.

— Battery functions properly and has not been
modified.

A WARNING

m A battery that is not in a safe condition cannot
operate safely. People may suffer serious inju-
ries as a result.
> Never work with a damaged battery.
> Never attempt to charge a damaged or
defective battery.

> If the battery is dirty: Clean the battery.

> Do not touch the battery with moist hands.

> If the battery is moist or wet: Allow the bat-
tery to dry, 1 19.4.

> Never attempt to modify the battery.

> Never insert objects in the battery’s open-
ings.

> Never bridge the battery's contacts with
metallic objects (short circuit).

> Do not open the battery.

> Replace worn or damaged labels.
® Fluid may leak from a damaged battery. If that
liquid comes into contact with the skin or eyes,
the skin or eyes may be irritated.
> Avoid contact with the liquid.
> |f skin contact occurs: Wash affected areas
of skin with plenty of water and soap.

> In the event of contact with eyes: Rinse
eyes with plenty of water for at least
15 minutes and consult a doctor.
m A damaged or defective battery may smell
unusual, emit smoke or burn. Persons may be
seriously or fatally injured, and property may
be damaged.
> If the battery smells unusual or emits
smoke: do not use the battery and keep it
away from combustible substances.

> If the battery catches fire: Attempt to extin-
guish the battery with a fire extinguisher or
water.

4.7 Working
A WARNING

m |n certain situations, the user may no longer
be able to concentrate on their work. This may
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result in the user stumbling, falling and suffer-

ing serious injury.

» Work calmly and methodically.

> In poor light conditions and poor visibility:
Do not use the wet/dry vacuum cleaner.

> Use the wet/dry vacuum cleaner by your-
self.

> Watch out for obstacles.

» Work standing on the ground and keep your
balance. If you have to work at a height:
Use a mobile elevating work platform or a
secure scaffolding.

> If you start feeling fatigue: Take a break.

If the wet/dry vacuum cleaner starts behaving

differently or in an unusual way while operat-

ing, the wet/dry vacuum cleaner may be in an
unsafe condition. This may result in serious
injury to people and damage to property.

» Stop working, remove the battery and con-
tact a STIHL authorized dealer.

> Operate the wet/dry vacuum cleaner
upright.

> Do not cover the wet/dry vacuum cleaner to
ensure sufficient circulation of cooling air.

Foam may be produced when picking up lig-

uids. The foam may fail to actuate the float

and foam may be drawn into the motor. The
wet/dry vacuum cleaner may be damaged.

> |f foam escapes: Stop working, remove the
battery and contact a STIHL authorized
dealer.

Tugging the suction hose may cause the

wet/dry vacuum cleaner to move and turn

over. Damage to property may occur.

> Do not tug the suction hose.

If the wet/dry vacuum cleaner is placed on a

sloping, uneven or soft surface, it may move

and fall over. Damage to property may occur.
> Stand the wet/dry vacuum cleaner on a hor-
izontal, level and paved surface.

When working at a height, the wet/dry vacuum

cleaner or the accessories may fall to the

ground. This may result in serious injury to
people and damage to property.

> Use a work platform or a secure scaffold-
ing.

> Do not place the wet/dry vacuum cleaner
on a work platform or scaffolding.

In an emergency, the user may start to panic

and forget to take off the carrying system. This

may result in serious injury to the user.

> Practice taking off the carrying system.
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4.8 Transporting

4.81 Wet/dry vacuum cleaner

A WARNING

® The wet/dry vacuum cleaner may topple over
or move during transport. People may be
injured or property may be damaged.
> Switch off the wet/dry vacuum cleaner.
> Remove the battery.

> Empty the container and dispose of its con-
tents in accordance with the applicable reg-
ulations.

> Transport the wet/dry vacuum cleaner in an
upright position.

> Secure the wet/dry vacuum cleaner using
lashing straps, belts or a net so that it can-
not topple over and cannot move.

4.8.2 Battery

A WARNING

® The battery is not protected against all ambi-

ent conditions. The battery may be damaged if

it is exposed to certain ambient conditions,

and damage to property may occur.

> Never transport a damaged battery.

® The battery may turn over or shift during trans-

port. This may result in injury to people and

damage to property.

> Pack the battery in packaging in such a way
that it cannot move.

> Secure the packaging so that it cannot
move.

4.9 Storing

491 Wet/dry vacuum cleaner

A WARNING

® Children are not aware of and cannot assess
the dangers of the wet/dry vacuum cleaner.
Children may be seriously injured.
> Switch off the wet/dry vacuum cleaner.
> Remove the battery.

> Store the wet/dry vacuum cleaner out of the
reach of children.
®m Moisture may cause the electrical contacts on
the wet/dry vacuum cleaner and metal compo-
nents to corrode. The wet/dry vacuum cleaner
may be damaged.
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4 Safety Precautions

> Remove the battery.

> Store the wet/dry vacuum cleaner in a
clean, dry state.

492 Battery

A WARNING

m Children are not aware of and cannot assess

the dangers of the battery. Children may be

seriously injured.

> Store the battery out of the reach of chil-
dren.

® The battery is not protected against all ambi-

ent conditions. If the battery is exposed to cer-

tain ambient conditions, the battery may be

irreparably damaged.

» Store the battery in a clean and dry condi-
tion.

> Store the battery in an enclosed space.

> Store the battery separately from the
wet/dry vacuum cleaner.

> If the battery is stored in the charger, dis-
connect the mains plug and store the bat-
tery at a state of charge between 40% and
60% (2 lit green LEDs).

> Do not store the battery outside of the
specified temperature limits, £ 19.3.

410 Cleaning, maintenance and

repair

A WARNING

® The wet/dry vacuum cleaner may start up
unintentionally if the battery is left in place dur-
ing cleaning, maintenance or repair opera-
tions. This may result in serious injury to peo-
ple and damage to property.
> Switch off the wet/dry vacuum cleaner.

> Remove the battery.

® Harsh detergents, cleaning with a water jet or
sharp objects can damage the wet/dry vacuum
cleaner or the battery. If the wet/dry vacuum
cleaner or the battery is not properly cleaned,
parts may not function correctly and safety
devices may be disabled. People may suffer
serious injuries as a result.
> Clean the wet/dry vacuum cleaner and bat-

tery as described in this User Manual.

m |f the wet/dry vacuum cleaner or the battery is

not properly serviced or repaired, parts may
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5 Preparing the wet/dry vacuum cleaner for use

not function correctly and safety devices may

be disabled. There is a risk of serious or fatal

injury.

> Do not attempt to service or repair the
wet/dry vacuum cleaner or battery yourself.

> |f the wet/dry vacuum cleaner or the battery
needs to be serviced or repaired: Contact a
STIHL authorized dealer.

5 Preparing the wet/dry vac-
uum cleaner for use

5.1 Preparing the wet/dry vacuum
cleaner for use

The following steps must be performed before
commencing work:
> Ensure that the following components are in a
safe condition:
— Wet/dry vacuum cleaner, 1 4.6.1.
— Battery, 1 4.6.2.
> Check the battery, [ 10.2.
> Fully charge the battery as described in the
User Manual for STIHL AL 101, 301, 500 and
501 chargers.
> Clean the wet/dry vacuum cleaner, Ed 15.1.
> Set up the wet/dry vacuum cleaner on a firm
and level base, where it will not slide or tip
over.
Attach the suction hose, B17.2.
Check the cartridge filter, 04 10.1.
If using an accessory: Fit accessory, 0 7.3.
If it is not possible to carry out these steps: Do
not use the wet/dry vacuum cleaner and
instead contact a STIHL authorized dealer for
assistance.

6 Charging the Battery, LEDs
6.1 Charging the Battery

The charging time depends on various influenc-
ing factors such as the temperature of the battery
and the ambient temperature. For optimum per-
formance, note the recommended temperature
ranges, L 19.4. The actual charging time may
differ from the specified charging time. Please
refer to www.stihl.com/charging-times for charg-
ing times.
> Charge the battery as described in the instruc-
tion manual for the STIHL AL 101, 301, 500,
501 charger.

vy Yy VvYyYy
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6.2 Displaying the state of charge
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0000-GXX-0629-A1

> Depress the pushbutton (1).
The LEDs light up green for about 5 seconds
and indicate the state of charge.

> If the LED on the right flashes green: Charge
the battery.

6.3 LEDs on the battery

The LEDs can indicate the state of charge of the
battery or any faults. The LEDs can may light up
steady or flash in green or red.

If the LEDs light up or flash green, the state of

charge of the battery is indicated.

> If the LEDs light up red or flash red: Trouble-
shooting, €4 18.1.
There is an error in the wet/dry vacuum
cleaner or in the battery.

7  Assembling the wet/dry
vacuum cleaner

71 Assembling the wet/dry vac-
uum cleaner

The accessory supplied is inside the cardboard
box and inside the container.

0000104640_001

Release the container locks (1).
Lift off the top part (2).

Remove the accessory.

Replace the top part (2) in position.
Lock the container locks (1).

YyYyYVvYVvYy
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7.2 Fitting and removing suction
hose

7.21 Attaching the suction hose

0000104643_001

> Use a rotating motion to press the sleeve (1)
into the suction connector (2) until it sits firmly.

722 Removing the Suction Hose
> Pull the sleeve out of the suction connector.

7.3 Attaching accessories

PN 7
i@ / 5
N S o
5 3 i

> Fit the suction tube (2), crevice nozzle (3) or
suction nozzle (4) with brush attachment (5)
on the suction hose (1).

Attaching and removing the brush attachment of
the suction nozzle

0000099060_001

Removing the brush attachment:
> Press and hold the retaining latch (1).
> Remove the brush attachment (2).

Attaching the brush attachment:

> Push the brush attachment (1) into the guides
at the suction nozzle as far as it will go.
The brush attachment engages in position with
an audible click.

26

8 Removing and Fitting the Battery
8 Removing and Fitting the
Battery
8.1 Inserting the battery

> Open the flap (1) as far as it will go and hold it
there.

> Insert the battery (2) into the battery compart-
ment (3) as far as it will go.
The battery (2) engages with a click and is
now locked.

> Close the flap (1).

8.2 Removing the battery
> Stand the wet/dry vacuum cleaner on a level
surface.

0000104642_001

> Open the flap (1) as far as it will go and hold it
there.

> Press the locking lever (3).
The battery (2) is now unlocked and can be
removed.

> Close the flap (1).
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9 Switching the wet/dry vacuum cleaner on and off
9  Switching the wet/dry vac-
uum cleaner on and off

Switching the wet/dry vacuum
cleaner on

9.1

English

11 Using the wet/dry vacuum
cleaner
11.1  Fitting and adjusting the shoul-
der strap

9

(>
0000106608_001

0000104645_001

> Press the button (1).

9.2 Switching the wet/dry vacuum

cleaner off

> Press the button.

10 Checking the wet/dry vac-
uum cleaner and the bat-
tery

10.1  Checking the cartridge filter

> Release the container locks and remove the
top piece.

0000-GXX-C172-A0

> If the cartridge filter (1) is dirty: Clean the car-
tridge filter.

> If the cartridge filter (1) is damaged: Replace
the cartridge filter.

10.2 Testing the Battery

> Press button on battery.
The LEDs glow or flash.

> If the LEDs do not glow or flash: Do not use
the battery and contact your STIHL servicing
dealer.
There is a malfunction in the battery.
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> Hook the carabiner (1) into the carrying
ring (2).

> Hook the carabiner (3) into one of the carrying
rings (4).

0000106616_001

> Carry the shoulder strap either over the left or
the right shoulder.

11.2  Vacuuming dust and dirt

Picking up dust and dirt

If regular dust and dirt is picked up, a filter bag

may be used in addition to the cartridge filter.

> Switch the wet/dry vacuum cleaner on.

> Hold the suction hose in one hand and pick
the material up either directly or via an
attached accessory.

Picking up fine dry dust

If fine or dry dust is picked up, use a filter bag in

addition to the cartridge filter.

> Switch off the wet/dry vacuum cleaner and
remove the battery.

> Release the container locks.

> Lift off the top part.
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> Place the filter bag (1) in the container.
> Push the sleeve (2) over the suction connec-
tor (3).

> Open out the filter bag (1) inside the container.

> Put the top ini place and fasten the container
locks.

> Switch the wet/dry vacuum cleaner on.

> Hold the suction hose in one hand and pick
the material up either directly or via an
attached accessory.

Picking up slightly moist dirt

After picking up slightly moist dust, remove the

filter bag and use the cartridge filter only.

> Switch off the wet/dry vacuum cleaner and
remove the battery.

> Release the container locks.

> Lift off the top part.

> Stand the container upright.

0000106631_001

> Pull the sleeve (2) off the suction connec-
tor (1).

> Remove the filter bag (3) from the container.

> Dispose of the filter bag (3) in accordance with
the applicable regulations in an environmen-
tally responsible manner.

> Put the top ini place and fasten the container
locks.

> Switch the wet/dry vacuum cleaner on.

> Hold the suction hose in one hand and vac-
uum either directly or by using an attached
accessory.

11.3  Vacuuming liquids

To pick up primarily liquids: Push the foam filter
over the motor housing.
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11 Using the wet/dry vacuum cleaner

> Switch off the wet/dry vacuum cleaner and
remove the battery.

> Release the container locks.

> Remove the top part and turn it over.

> Remove the filter bag.

Removing the cartridge filter

B 2.

o

0000106632_002

> Turn the nut (1) counterclockwise.
> Remove the cartridge filter (2).

Installing the cartridge filter

> Push the cartridge filter over the motor hous-
ing.

> Turn the nut clockwise as far as it will go.

Checking the float

0000-GXX-C169-A1

> Swing the float back and forth.
The float (3) moves.

> If the float (3) does not moved: Clean float (3)
with a soft brush.

> If the float (3) still does not move: Do not use
the wet/dry vacuum cleaner. Consult a STIHL
dealer.
There is a fault in the float (3).

Placing the foam filter

0000-GXX-C162-A1

> Push the foam filter element (5) over the motor
housing (4).
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12 After Finishing Work

> Put the top ini place and fasten the container
locks.

> Switch the wet/dry vacuum cleaner on.

> Hold the suction hose in one hand and pick
the material up either directly or via an
attached accessory.

> If the suction power noticeably decreases:
Switch off the wet/dry vacuum cleaner,
remove the battery and empty the container.

11.4  Setting the suction power on
the grip

Depending on the application, the suction power
can be adjusted on the grip.

0000104618_001

> Open the auxiliary air slide (1) on the grip with
your thumb to further regulate the suction
power.

12 After Finishing Work
12.1  After finishing work

> Switch off the wet/dry vacuum cleaner and
remove the battery.

Empty the container.

Detach the accessory and clean it.

Clean the wet/dry vacuum cleaner.

Clean the battery.

Yy Yy vYy
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> Wrap the suction hose around the vacuum
cleaner and fasten it in compartment (1).

> Insert the suction nozzle with the brush attach-
ment in compartment (2).

> Insert the crevice nozzle in compartment (3).

> Insert the suction tubes in compartment (4).

> |If the wet/dry vacuum cleaner is wet: Allow the
wet/dry vacuum cleaner to dry.

0458-081-9801-A
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> If the battery is moist or wet: Allow the battery
to dry, (1 19.4.

12.2 Emptying the container

> Switch off the wet/dry vacuum cleaner and
remove the battery.

> Release the container locks.

Lift off the top part.

> Empty the container and dispose of its con-
tents in accordance with the applicable regula-
tions.

> If the filter bag is inside the container: Remove
the filter bag and dispose of it in accordance
with the applicable regulations.

> If liquids have been picked up:
> Allow the cartridge filter or foam filter ele-

ment to dry.
> Replace the top part in position.

\

13 Transporting

13.1  Transporting the wet/dry vac-

uum cleaner
> Switch off the wet/dry vacuum cleaner and
remove the battery.
> Empty the container.

Carrying the wet/dry vacuum cleaner

> Carry the wet/dry vacuum cleaner with one
hand on the carrying handle.

> Use the shoulder strap to carry the wet/dry
vacuum cleaner.

Transporting the wet/dry vacuum cleaner in a

vehicle

> Secure the wet/dry vacuum cleaner so that it
cannot tip over or move.

13.2 Transporting the battery

> Switch off the wet/dry vacuum cleaner and
remove the battery.

> Check that the battery is in a safe condition.

> Pack the battery in packaging in such a way
that it cannot move inside the packaging.

> Secure the packaging so that it cannot move.

The battery is subject to the Carriage of Danger-
ous Goods regulations. The battery is classified

as UN 3480 (lithium ion batteries) and has been
tested pursuant to UN Manual Tests and Criteria
Part 1ll, Subsection 38.3.

The transport regulations can be found at
www.stihl.com/safety-data-sheets.
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14 Storing

141  Storing the wet/dry vacuum
cleaner

> Switch off the wet/dry vacuum cleaner and
remove the battery.

> Store the wet/dry vacuum cleaner in such a
way that the following conditions are fulfilled:
— The wet/dry vacuum cleaner cannot topple

over and cannot move.

— The wet/dry vacuum cleaner is out of the

reach of children.

The wet/dry vacuum cleaner is clean and

dry.

The wet/dry vacuum cleaner is in an

enclosed room.

— The wet/dry vacuum cleaner is in a temper-
ature range above 0 °C.

14.2  Storing the battery

STIHL recommends keeping the battery in a
charging state between 40% and 60 % (2 lit
green LEDs).
> The battery should be stored in such a way
that the following conditions are fulfilled:
— The battery is out of the reach of children.
The battery is clean and dry.
The battery is in an enclosed space.
The battery is stored separately from the
wet/dry vacuum cleaner.
If the battery is stored in the charger, dis-
connect the mains plug and store the bat-
tery at a state of charge between 40% and
60% (2 lit green LEDs).
— The battery is not stored outside of the
specified temperature limits, £ 19.3.

NOTICE

m |f the battery is not stored as described in this
user manual, the battery may become deeply
discharged and irreparably damaged.
> Charge a discharged battery before storing
it. STIHL recommends storing the battery in
a state of charge between 40% and 60% (2
lit green LEDs).

> Store the battery separately from the
wet/dry vacuum cleaner.
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14 Storing

15 Cleaning

15.1  Cleaning the wet/dry vacuum

cleaner and accessories
> Switch off the wet/dry vacuum cleaner and
remove the battery.
> Clean the wet/dry vacuum cleaner and acces-
sories with a damp cloth.
> Use a paintbrush to clean the ventilation slots.

15.2  Cleaning the cartridge filter

> Switch off the wet/dry vacuum cleaner and
remove the battery.

> Remove the cartridge filter.

> Remove coarse dirt on the outside of the car-
tridge filter.

> Rinse the cartridge filter under running water.

Allow the cartridge filter to dry naturally.

15.3  Cleaning the Battery
> Clean the battery with a damp cloth.

16 Maintenance
16.1  Maintenance intervals

Maintenance intervals depend on the ambient
conditions and the operating conditions. STIHL
recommends the following maintenance inter-
vals:

\

Every 2 years
> Replace the cartridge filter.
> Replace the foam filter.

17 Repairing

17.1  Repairing the wet/dry vacuum
cleaner and battery

The user cannot personally repair the wet/dry

vacuum cleaner, the accessories or the battery.

> If the wet/dry vacuum cleaner or accessory is
damaged: Do not use the wet/dry vacuum
cleaner or accessory. Consult a STIHL author-
ized dealer.

> If the battery is defective or damaged: Replace
the battery.
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18 Troubleshooting

18 Troubleshooting

English

18.1  Troubleshooting the wet/dry vacuum cleaner or the battery
Error LEDs on the [Cause Remedy
battery
The wet/dry 1 LED flashes |State of charge of the |> Charge the battery.
vacuum cleaner [green. battery is too low.
does not start
when switched
on.
1 LED lights |The battery is too > Remove the battery.

up steady red.

warm or too cold.

> Allow the battery to cool down or warm
up.

3 LEDs flash [There is an error in > Remove the battery.
red. the wet/dry vacuum > Clean the electrical contacts in the bat-
cleaner. tery compartment.
> Insert the battery.
> Switch the wet/dry vacuum cleaner on.
> If 3 LEDs continue to flash red: Do not
use the wet/dry vacuum cleaner and con-
tact a STIHL authorized dealer for assis-
tance.
3 LEDs light  [The wet/dry vacuum [> Remove the battery.
up red. cleaner is too warm. > Allow the wet/dry vacuum cleaner to cool
down.
4 LEDs flash [There is an error in > Remove the battery and reinsert it.
red. the battery. > Switch the wet/dry vacuum cleaner on.
> If 4 LEDs continue to flash red: Do not
use the battery and contact a STIHL
authorized dealer for assistance.
- No electrical contact |> Remove the battery.
between the wet/dry > Clean the electrical contacts in the bat-
vacuum cleaner and tery compartment.
the battery. > Insert the battery.
- The battery is damp. |> Allow battery to dry, 13 19.4.
The wet/dry 3 LEDs light The wet/dry vacuum |> Remove the battery.
vacuum cleaner [up red. cleaner is too warm. |> Allow the wet/dry vacuum cleaner to cool

switches off while
in operation.

down.

There is an electrical
error.

> Remove the battery and reinsert it.
> Switch the wet/dry vacuum cleaner on.

Runtime of the
wet/dry vacuum
cleaner is too

The battery is not fully
charged.

> Fully charge the battery.

short.
- The battery life has > Replace the battery.
been exceeded.
The suction - The filter bag or the  |> Switch off the wet/dry vacuum cleaner

power is too low.

container is full.

and remove the battery.
> Replace filter bag or empty the container.

The cartridge filter is
dirty.

> Switch off the wet/dry vacuum cleaner
and remove the battery.
> Clean or replace the cartridge filter.

The container is full.
The float is enabled.

> Switch off the wet/dry vacuum cleaner
and remove the battery.
> Empty the container.
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31




English

19 Specifications

LEDs on the
battery

Error Cause

Remedy

blocked.

- The suction hose or
the accessory is

> Switch off the wet/dry vacuum cleaner
and remove the battery.
> Clean the suction hose or accessory.

Liquid escapes
from the wet/dry

vacuum cleaner. blocked.

The container is full  |> Switch off the wet/dry vacuum cleaner
and the float is

and remove the battery.
> Empty the container.
> Check the float.

umed.

- Foam has been vacu- [> Switch off the wet/dry vacuum cleaner

and remove the battery.

> Do not use the wet/dry vacuum cleaner
and have it checked by a STIHL authori-
zed dealer.

19 Specifications

19.1  STIHL SEA 50.0 L wet/dry vac-

uum cleaner
— Approved battery: STIHL AK
— Degree of protection: IPX4 (protection against
splash water from any direction)
— Weight without battery: 5.8 kg
— Maximum air throughput (turbine): 1700 I/min
— Maximum air throughput (suction hose end):
1500 I/min
— Maximum vacuum (turbine): 160 mbar
— Maximum vacuum (suction hose end):
160 mbar
— Dimensions
— Length: 407 mm
— Width: 300 mm
— Height: 325 mm
— Dimensions of suction hose: @ 29 mm x 1.9 m
— Maximum container capacity (dry): 8.5 |

For runtime, see www.stihl.com/battery-life.

19.2 STIHL AK Battery

— Battery technology: lithium-ion

— Voltage: 36 V

— Capacity in Ah: see rating label

— Energy content in Wh: see rating label
— Weight in kg: See rating label

19.3 Temperature limits

A WARNING

® The battery is not protected against all ambi-

ent conditions. If the battery is exposed to cer-

tain environmental conditions, it may catch fire

or explode. This may result in serious injury to

people and damage to property.

> Do not charge and use the battery below
-20°C or above 50°C.

> Do not store the battery below -20°C or
above 70°C.

> Do not use the wet/dry vacuum cleaner
below 0°C or above 50°C.

> Do not store the wet/dry vacuum cleaner
below 0°C or above 70°C.

19.4

Recommended temperature
ranges

For optimum performance of the wet/dry vacuum
cleaner and of the battery observe the following
temperature ranges:

— Wet/dry vacuum cleaner:

— Use: 0°C to 40°C
— Storage: 0°C to 50°C

— Battery:

— Charging: 5°C to 40°C
— Use: -10°C to 40°C
— Storage: -20°C to +50°C

If the battery is charged, used or stored outside
the recommended temperature ranges, perform-

32

ance may be reduced.

If the battery is wet or moist, allow the battery to
dry for at least 48 h between 15°C and 50°C and
with less than 70% humidity. Higher humidity lev-
els may extend the drying time.
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20 Spare Parts and Accessories

19.5 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the
Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemical substances.

For information on compliance with the REACH
regulation see www.stihl.com/reach.

20 Spare Parts and Accesso-
ries

20.1 Spare parts and accessories

STIHL These symbols indicate original STIHL
&), spare parts and original STIHL acces-
sories.

STIHL recommends the use of original STIHL
spare parts and accessories.

Despite ongoing market observation, STIHL is
unable to judge the reliability, safety and suitabil-
ity of other manufacturers' spare parts and
accessories; accordingly, STIHL cannot warrant
for the use of those parts.

Original STIHL spare parts and original STIHL
accessories are available from STIHL dealers.

20.2 Important spare parts
— Cartridge filter: SA08-703-5900

21
211

Disposal

Disposing of the wet/dry vac-
uum cleaner and battery

Contact local authorities or a STIHL authorized
dealer for information about disposal.

Improper disposal can be harmful to health and

pollute the environment.

> Take STIHL products including packaging to a
suitable collection point for recycling in accord-
ance with local regulations.

> Do not dispose with domestic waste.

22 Product information

221 STIHL SEA 50.0 L wet/dry vac-
uum cleaner

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Germany

— Type: Wet/dry vacuum cleaner of dust class L
— Manufacturer's brand: STIHL

— Model: SEA 50.0 L

— Serial identification number: SA08
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The technical documents are stored at
ANDREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulas-
sung.

37100 2€S+100000
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The year of construction, the country of manufac-
ture and the machine number are shown on the
wet/dry vacuum cleaner.

23 Addresses

www.stihl.com
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Distinguidos clientes,
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Nos alegramos de que se hayan decidido

por STIHL. Desarrollamos y confeccionamos
nuestros productos en primera calidad y con
arreglo a las necesidades de nuestros clientes.
De esta manera conseguimos elaborar produc-
tos altamente fiables incluso en condiciones de
esfuerzo extremas.
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STIHL también presta un Servicio Postventa de
primera calidad. Nuestros comercios especializa-
dos garantizan un asesoramiento e instrucciones
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competentes asi como un amplio asesoramiento
técnico.

STIHL se declara expresamente a favor de tratar
la naturaleza de forma sostenible y responsable.
Estas instrucciones de servicio pretenden asis-
tirle para hacer un uso ecoldgico y seguro de su
producto STIHL durante toda su vida util.

Le agradecemos su confianza y le deseamos
que disfrute de su producto STIHL.

e

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USARY
GUARDAR.

2 Informaciones relativas a
estas instrucciones para la
reparacion

2.1 Documentacién vigente

Rigen las normas de seguridad locales.
> Ademas de este manual de instrucciones, se
deben leer detenidamente y con maxima aten-
cion los siguientes documentos:
— Indicaciones de seguridad del acumulador
STIHL AK
— Manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 301, 500, 501
— Informacion de seguridad sobre acumulado-
res STIHL y productos con acumulador
incorporado: www.stihl.com/safety-data-
sheets
— Manual de instrucciones y embalaje del
accesorio empleado

2.2 Marca de las indicaciones de
advertencia en el texto

A roverTENCIA

m | aindicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
> Con las medidas mencionadas se pueden

evitar lesiones graves o mortales.

INDICACION

® | a indicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar dafios materiales.
> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar dafios materiales.
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2 Informaciones relativas a estas instrucciones para la reparacion

2.3 Simbolos en el texto

U!H Este simbolo remite a un capitulo de este
== manual de instrucciones.

3  Sinopsis
3.1 Aspiradora en mojado/seco y
acumulador

0000104635_001

1 Pulsador
El pulsador se utiliza para conectar y desco-
nectar la aspiradora en mojado/seco.

2 Asidero de fransporte
El asidero de transporte se utiliza para trans-
portar y mover la aspiradora.

3 Tapa
La tapa cubre la cavidad para el acumulador.
4 Parte superior
La parte superior contiene el motor eléctrico,
el filtro y el flotador.
5 Compartimento
El compartimento sirve para guardar los
accesorios suministrados.
6 Cierre
El cierre une la parte superior y el depdsito.
7 Depésito
El depésito acumula el polvo, la suciedad y el
liquido aspirado.
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3 Sinopsis

8 Racor de aspiracién
El racor de aspiracion se utiliza para unir el
tubo flexible de aspiracion al deposito.

9 Argolla de porte

La argolla de porte se utiliza para enganchar

el cinturén sencillo.

10 Compartimento
El compartimento sirve para guardar el tubo
flexible de aspiracion suministrado.

11 Palanca de bloqueo

La palanca de bloqueo mantiene el acumula-

dor en su cavidad.

12 Cavidad para el acumulador
La cavidad para el acumulador aloja el acu-
mulador.
13 Tuerca
La tuerca fija la tapa del filtro de cartucho.
14 Filtro de cartucho
El filtro de cartucho filtra el polvo y la sucie-
dad del aire aspirado.
15 Flotador
El flotador bloquea la corriente de aire de la
aspiradora en mojado/seco cuando el depd-
sito esta completamente lleno de liquido.

16 Cinturdn sencillo

El cinturdn sencillo sirve para llevar la aspira-

dora en mojado/seco.
17 Acumulador

El acumulador suministra la energia a la aspi-

radora en mojado/seco.
18 LEDs

Los LEDs indican el estado de carga del acu-

mulador y las anomalias.

19 Pulsador
El pulsador activa los LEDs del acumulador.

# Rotulo de potencia con nimero de maquina

3.2 Accesorios suministrados

Ago://
&<
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1 Boaquilla para juntas
La boquilla para juntas sirve para aspirar en
lugares de dificil acceso.
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2 Boquilla de aspiracién
La boquilla de aspiracion se utiliza para aspi-
rar la suciedad mas importante.

3 Suplemento de cepillo
El suplemento de cepillo se utiliza para aspi-
rar superficies delicadas.

4 Tubo de aspiracién
El tubo de aspiraciéon conduce el polvo aspi-
rado, la suciedad y el liquido aspirado al tubo
flexible de aspiracion.

5 Bolsa filtrante
La bolsa filtrante acumula el polvo y la sucie-
dad aspirados y sirve para gestionar el resi-
duo con poco polvo. La bolsa filtrante man-
tiene el polvo y la suciedad apartados del fil-
tro de cartucho.

6 Tubo flexible de aspiracion
El tubo flexible de aspiracion lleva el polvo
aspirado, la suciedad y el liquido aspirado al
depdsito.

7 Punto de agarre
El punto de agarre se utiliza para sujetar y
guiar el tubo flexible de aspiracion.

8 Valvula de corredera de aire secundario
La valvula de corredera de aire secundario
regula la potencia de aspiracién en el punto
de agarre.

9 Filtro de espuma plastica
El filtro de espuma plastica se utiliza para
aspirar en mojado.

3.3 Simbolos

Los simbolos pueden encontrarse en la aspira-
dora en mojado/seco y en el acumulador y signi-
fican lo siguiente:

Este simbolo es el distintivo del pulsa-
dor para conectar y desconectar.

Este simbolo es el distintivo de la val-
vula de corredera de aire secundario
para regular la potencia de aspiracion.

<-||>G

Este producto se utiliza con un acumu-

lador STIHL. Los acumuladores admi-

sibles se indican en este manual de

instrucciones.

1 LED luce en rojo. El acumulador esta
2 demasiado caliente o demasiado frio.

ial

({liHH}) 4 LEDs parpadean en rojo. Hay una

59 averia en el acumulador.

STIHL AK
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Nivel de potencia sonora garantizado

@ Lwa segun la directriz 2000/14/CE en dB(A)
para hacer equiparables las emisiones
sonoras de productos.

El dato junto al simbolo indica el contenido
de energia del acumulador segun la espe-
cificacion del fabricante de las células. El
contenido de energia disponible en la apli-
cacion es mas bajo.

No echar este producto a la basura
domeéstica.

STIHL Estos simbolos caracterizan las piezas
de repuesto STIHL originales y los
accesorios originales STIHL.

Esté simbolo es el distintivo de la
@ Efecreo

posiciéon del Smart Connector con
conexion adhesiva en el pro-

Indicaciones relativas a la

seguridad

ducto.
41 Simbolos de advertencia

Los simbolos de advertencia en la aspiradora en
mojado/seco o en el acumulador significan lo
siguiente:

9

o

I

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad y sus respectivas medidas.

Leer detenidamente y con maxima
atencion el manual de instrucciones y
guardarlo.

Sacar el acumulador durante las inte-
rrupciones de los trabajos, el trans-
porte, cuando se guarde y se realicen
trabajos de mantenimiento o repara-
cion.

Proteger la aspiradora en mojado/seco
contra la lluvia y la humedad.

Proteger el acumulador del calor y el
fuego.

Proteger el acumulador de la lluvia y la
humedad y no sumergirlo en liquidos.

e JOP

Tener en cuenta las indicacio-
I! nes de seguridad y sus medi-

das para el tipo de polvo L.
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4.2 Uso previsto

La aspiradora en mojado/seco

STIHL SEA 50.0 L se utiliza para las siguientes

aplicaciones:

— Aspirar polvo, suciedad, virutas, arena y mate-
riales similares

— Aspirar polvo del tipo L. Este tipo de polvo L
incluye, por ejemplo, el polvo de casa y polvos
como los de arena, yeso y cal, limite de expo-
sicion profesional (LEP) de < 1 mg/m3 segun
IEC 60335-2-69

— Aspirar liquidos

La aspiradora en mojado/seco no es adecuada

para un uso industrial.

La aspiradora en mojado/seco

STIHL SEA 50.0 L se utiliza para las siguientes

aplicaciones:

— Aspirar amianto

— Aspirar polvo cargado de agentes patégenos y
moho

— Aspirar particulas incandescentes, ceniza
caliente, cigarrillos encendidos y materiales
similares

— Aspirar polvo de magnesio, polvo de aluminio,
polvo que contiene plomo y materiales simila-
res

— Aspirar gasolina, dilucién, disolvente y mate-
riales similares

— Aspirar acidos, lejias, bases y materiales simi-
lares

— Aspirar polvo del tipo M con un limite de expo-
sicion profesional (LEP) de = 0,1 mg/m? segun
IEC 60335-2-69

— Aspirar otros polvos del tipo H con un limite de
exposicion profesional (LEP) de < 0,1 mg/m3
segun |IEC 60335-2-69

— Aspirar liquidos grasos

— Aspirar liquidos que contengan sal

— Usar como bomba de agua

La aspiradora en mojado/seco no se puede utili-
zar bajo la lluvia.

El acumulador STIHL AK suministra energia a la
aspiradora en mojado/seco.

A ADVERTENCIA

® | os acumuladores que no han sido autoriza-
dos por STIHL para la aspiradora en mojado/
seco pueden provocar incendios y explosio-
nes. Las personas pueden resultar grave-
mente heridas o morir y se pueden producir
dafos materiales.
> Utilizar la aspiradora en mojado/seco con

un acumulador STIHL AK.

0458-081-9801-A
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4.3

En el caso de que la aspiradora en mojado/

seco o el acumulador no se empleen de forma

apropiada, las personas pueden sufrir lesio-

nes graves o mortales y se pueden producir

dafios materiales.

> Emplear la aspiradora en mojado/seco y el
acumulador tal y como se describe en este
manual de instrucciones.

Requisitos para el usuario

A ADVERTENCIA
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Los usuarios no instruidos no pueden identifi-
car o calcular los peligros de la aspiradora en
mojado/seco y del acumulador. El usuario u
otras personas pueden resultar gravemente
heridos o morir.

> Leer detenidamente y con maxima
atencion el manual de instrucciones
y guardarlo.

> En caso de prestar la aspiradora en
mojado/seco o el acumulador a otra per-
sona: entregarle el manual de instruccio-
nes.

> Asegurarse de que el usuario cumpla los
siguientes requisitos:

— El usuario esta descansado.

— Esta maquina y el acumulador no los
deberan utilizar personas (incluidos
nifos) con capacidades fisicas, senso-
riales o mentales limitadas o con falta
de experiencia o conocimientos.

— El usuario puede identificar o calcular
los peligros de la aspiradora en mojado/
seco y del acumulador.

— El usuario es mayor de edad o se esta
formando profesionalmente bajo tutela
en el marco de las normativas naciona-
les.

— El usuario ha recibido instrucciones de
un distribuidor especializado STIHL o
una persona especializada antes de tra-
bajar por primera vez con la aspiradora
en mojado/seco.

— El usuario no esta bajo los efectos del
alcohol, medicamentos o drogas.

> En caso de dudas, acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

Ropa y equipamiento

A ADVERTENCIA

® Durante el trabajo, la aspiradora en mojado/

seco puede absorber el pelo largo. El operario
puede sufrir lesiones graves.

0458-081-9801-A
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> Recogerse el pelo largo y asegurarlo, de
manera que quede por encima de los hom-
bros.

Durante el trabajo puede levantarse polvo. El

polvo aspirado puede perjudicar la salud y

provocar reacciones alérgicas.

> En caso de levantarse polvo, ponerse una
mascarilla protectora contra el polvo.

La ropa inapropiada se puede enredar en esta

aspiradora. Los operarios sin ropa adecuada

pueden sufrir lesiones graves.

> Usar ropa cefida.

> Quitarse bufandas y joyas.

Si el operario lleva calzado no adecuado, se

puede resbalar. El operario puede resultar

lesionado.

> Llevar calzado resistente y cerrado con
suela antideslizante.

Sector de trabajo y entorno

Aspiradora en mojado/seco

A ADVERTENCIA

m | as personas ajenas a la maquina, los nifios y

los animales no pueden identificar ni calcular

los peligros de la aspiradora en mojado/seco.

Las personas ajenas, los nifios y los animales

pueden sufrir lesiones graves.

> Las personas ajenas, los nifios y los anima-
les deben mantenerse alejados de la zona
de trabajo.

> No dejar la aspiradora en mojado/seco sin
vigilancia.

> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con la aspiradora en mojado/seco.

La aspiradora en mojado/seco no esta prote-

gida contra el agua. En el caso de estar traba-

jando bajo la lluvia o en un ambiente humedo,

se puede producir una descarga eléctrica. El

usuario puede sufrir lesiones graves o morta-

les y la aspiradora en mojado/seco se puede

danar.

> No trabajar bajo la lluvia ni en un entorno
humedo.

Los componentes eléctricos de la aspiradora

en mojado/seco pueden producir chispas. En

entornos facilmente inflamables o explosivos,

las chispas pueden provocar incendios y

explosiones. Las personas pueden resultar

gravemente heridas o morir y se pueden pro-

ducir dafios materiales.

> No trabajar en un entorno facilmente infla-
mable o explosivo.

El aire de salida inhalado puede danar la

salud y provocar reacciones alérgicas.
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> Asegurarse de que haya suficiente ventila-
cion.

> Observar las disposiciones especificas del
pais relativas a la ventilacion de locales y a
la tasa de intercambio de aire.

452 Acumulador

A ADVERTENCIA

m | as personas ajenas a la maquina, los nifios y
los animales no pueden identificar ni calcular
los peligros del acumulador. Las personas aje-
nas, los nifios y los animales pueden sufrir
graves lesiones.
> Mantener alejados a personas ajenas, a los
nifos y los animales.

> No dejar el acumulador sin vigilancia.

> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con el acumulador.

® E| acumulador no esta protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, este puede prender fuego, explo-
tar o dafarse de forma irreparable. Las perso-
nas pueden sufrir lesiones y se pueden produ-
cir dafos materiales.

> Proteger el acumulador del calor y el

fuego.
> No tirar los acumuladores al fuego.

> No cargar, utilizar ni guardar el acumulador
fuera de los limites de temperatura indica-
dos, 1 19.3.

> Proteger el acumulador de la lluvia y
la humedad y no sumergirlo en liqui-
dos.

> Mantener el acumulador apartado de
pequeiios objetos metalicos.

> No someter el acumulador a alta presion.

> No someter el acumulador a microondas.

> Proteger el acumulador contra productos
quimicos y sales.

4.6

4.6.1 Estado seguro

La aspiradora en mojado/seco se encuentra en

un estado seguro, cuando se cumplen estas

condiciones:

— La aspiradora en mojado/seco no esta
danada.

— La tapa esta cerrada e intacta.

— La aspiradora en mojado/seco esta limpia y
seca.

— Los elementos de mando funcionan y no han
sido modificados.

Estado seguro
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— Elfiltro de cartucho estd montado y no pre-
senta dafios.

— Si se aspira liquido: el flotador funciona con
facilidad.

— Se han montado accesorios originales STIHL
para esta aspiradora en mojado/seco.

— Los accesorios estan montados correcta-
mente.

A ADVERTENCIA

® En un estado que no sea seguro, es posible

que ciertos componentes ya no funcionen

correctamente y se desactiven dispositivos de

seguridad. Las personas pueden resultar gra-

vemente heridas o morir.

» Trabajar con una aspiradora en mojado/
seco que no esté defectuosa.

> Si la aspiradora en mojado/seco esta sucia
0 mojada: limpiarla y dejarla secar.

> Si la cavidad para el acumulador esta
mojada o humeda: dejar que se seque.

> No modificar la aspiradora en mojado/seco.

> Si los elementos de mando no funcionan,
no trabajar con la aspiradora en mojado/
seco.

> Trabajar con un filtro montado y que no
esté defectuoso.

> Montar accesorios originales STIHL para
esta aspiradora en mojado/seco.

> Montar los accesorios, tal y como se espe-
cifica en este manual de instrucciones o en
el manual de instrucciones del accesorio
correspondiente.

> No introducir objetos en las aberturas de la
aspiradora en mojado/seco.

> Sustituir las placas de caracteristicas que
estén desgastadas o dafadas.

> En caso de dudas: acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

4.6.2 Acumulador

El acumulador se encuentra en un estado

seguro cuando se cumplen las siguientes condi-

ciones:

— El acumulador esta intacto.

— El'acumulador esta limpio y seco.

— El'acumulador funciona y no se ha modifi-
cado.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro, el acumulador ya no
puede funcionar de forma segura. Las perso-
nas pueden sufrir lesiones graves.
> Trabajar con un acumulador que no esté
defectuoso y que funcione bien.

0458-081-9801-A
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> No cargar un acumulador dafado o defec-
tuoso.

> Si el acumulador esta sucio: limpiarlo.

> No asir el acumulador con las manos
humedas.

> Si el acumulador estd mojado o himedo:
dejarlo secar, 1 19.4.

> No modificar el acumulador.

> No introducir objetos en las aberturas del
acumulador.

> No unir nunca los contactos eléctricos del
acumulador con objetos de metal ni corto-
circuitarlos.

> No abrir el acumulador.

> Sustituir los rétulos de indicacion que estén
desgastados o dafiados.

® De un acumulador dafado puede salir liquido.

En caso de que el liquido entre en contacto

con la piel o los ojos, se pueden irritar.

> Evitar el contacto con el liquido.

> Si se ha producido contacto con la piel,
lavarse las zonas de la piel afectadas con
agua abundante y jabon.

> Si se ha producido un contacto con los
ojos, enjuagarlos durante, al menos,
15 minutos con agua abundante y acudir al
médico.

® Un acumulador dafiado o defectuoso puede

oler, echar humo o arder de forma poco

corriente. Las personas pueden resultar gra-

vemente heridas o morir.

> Si el acumulador huele o echa humo de
forma poco corriente: no utilizar el acumula-
dor y mantenerlo alejado de materiales
inflamables.

> Si el acumulador se esta quemando: inten-
tar apagarlo con un extintor o agua.

4.7 Trabajos
A ADVERTENCIA

m En determinadas situaciones, el operario ya
no puede trabajar de forma concentrada. El

operario puede tropezar, caerse y resultar gra-

vemente lesionado.

> Trabajar de forma tranquila y prudente.

> Si las condiciones de luz y de visibilidad
son deficientes: no trabajar con la aspira-
dora en mojado/seco.

> Manejar solo un operario la aspiradora en
mojado/seco.

> Prestar atencion a los obstaculos.

> Trabajar de pie sobre el suelo y mantener
el equilibrio. Si se tiene que trabajar en
alturas, utilizar una plataforma elevadora de
trabajo o un andamio seguro.

0458-081-9801-A
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> Si se perciben signos de cansancio: hacer
una pausa.
m Sij |a aspiradora en mojado/seco cambia
durante el trabajo o se comporta de forma no
habitual, puede que dicha aspiradora no esté
en un estado seguro. Las personas pueden
sufrir lesiones graves y se pueden producir
dafos materiales.
> Finalizar el trabajo, quitar el acumulador y
acudir a un distribuidor especiali-
zado STIHL.

> Trabajar con la aspiradora en mojado/seco
solo estando esta en posicion vertical.

> No cubrir la aspiradora en mojado/seco
para proporcionar un intercambio suficiente
de aire de refrigeracion.

m Si se aspiran liquidos, puede producirse
espuma. La espuma no puede activar el flota-
dor y puede ser aspirado hacia el motor. La
aspiradora se puede danar.
> Si sale espuma: finalizar el trabajo, quitar el

acumulador y acudir a un distribuidor espe-
cializado STIHL.

m Si se tira del tubo flexible de aspiracion, la
aspiradora en mojado/seco se puede movery
caerse. Pueden producirse dafos materiales.
> No tirar del tubo flexible de aspiracion.

® En caso de que la aspiradora en mojado/seco
esté sobre una superficie inclinada, desigual o
no fijada, se puede mover y caerse. Pueden
producirse dafos materiales.
> Colocar la aspiradora en mojado/seco

sobre una superficie horizontal, llana y
firme.

® En caso de que se trabaje en altura, se puede
caer la aspiradora en mojado/seco. Las perso-
nas pueden sufrir lesiones graves y se pueden
producir dafos materiales.

» Utilizar una plataforma elevadora o una
estructura segura.

> No poner la aspiradora en mojado/seco
sobre una plataforma elevadora o una
estructura.

® En una situacién de peligro, el operario puede
asustarse y no quitar el sistema de porte. El
operario puede sufrir lesiones graves.
> Practicar la manera de quitarse el sistema

de porte.

4.8 Transporte

4.81 Aspiradora en mojado/seco

A ADVERTENCIA

® Durante el transporte, la aspiradora en
mojado/seco puede volcar o moverse. Las
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personas pueden resultar heridas y pueden

producirse dafos materiales.

> Desconectar la aspiradora en mojado/seco.
> Sacar el acumulador.

> Vaciar el deposito y eliminar el contenido
segun las normas.

> Transportar la aspiradora en mojado/seco
en posicion vertical.

> Asegurar la aspiradora en mojado/seco con
correas tensoras, correas o con una red, de
manera que no pueda volcar ni moverse.

4.8.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

m E| acumulador no esta protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, puede dafarse y se pueden pro-
ducir dafos materiales.

> No transportar un acumulador dafado.

m Durante el transporte, el acumulador puede
volcarse o moverse. Las personas pueden
sufrir lesiones y se pueden producir dafios
materiales.
> Empaquetar el acumulador en el embalaje,

de manera que no pueda moverse.
> Asegurar el embalaje, de manera que no
pueda moverse.

4.9 Almacenamiento

491 Aspiradora en mojado/seco

A ADVERTENCIA

® | os nifios no pueden identificar ni calcular los
peligros de la aspiradora en mojado/seco. Los
nifios pueden sufrir lesiones graves.
> Desconectar la aspiradora en mojado/seco.
> Sacar el acumulador.

> Guardar la aspiradora en mojado/seco
fuera del alcance de los nifos.

m | os contactos eléctricos de la aspiradora en
mojado/seco y los componentes metdlicos se
pueden corroer por la humedad. La aspiradora
se puede dafar.

» Sacar el acumulador.
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> Guardar la aspiradora en mojado/seco lim-
pia y seca.

49.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

m | os nifios no pueden detectar ni calcular los

peligros que encierra el acumulador. Los

nifos pueden resultar lesionados gravemente.

> Guardar el acumulador fuera del alcance
de los nifios.

® E| acumulador no esta protegido contra todas

las influencias ambientales. Si el acumulador

esta expuesto a determinadas influencias

ambientales, puede dafharse de forma irrepa-

rable.

> Guardar el acumulador limpio y seco.

> Guardar el acumulador en un espacio
cerrado.

> Guardar el acumulador separado de la
aspiradora en mojado/seco.

> Si el acumulador se guarda en el cargador:
retirar el enchufe de red y guardar el acu-
mulador con un estado de carga de entre el
40 % y el 60 % (2 LEDs lucen en verde).

> No guardar el acumulador a temperaturas
que excedan las indicadas, 1 19.3.

4.10 Limpieza, mantenimiento y

reparacion

A ADVERTENCIA

m Sij durante la limpieza, el mantenimiento o la
reparacion esta colocado el acumulador, se
puede conectar la aspiradora en mojado/seco
de forma accidental. Las personas pueden
sufrir lesiones graves y se pueden producir
dafos materiales.
> Desconectar la aspiradora en mojado/seco.

> Sacar el acumulador.

m | os detergentes agresivos, la limpieza con
chorros de agua u objetos puntiagudos pue-
den dafar la aspiradora en mojado/seco o el
acumulador. En el caso de que no se limpie
correctamente la aspiradora en mojado/seco o
el acumulador, pueden dejar de funcionar
correctamente los componentes y desacti-
varse los dispositivos de seguridad. Las per-
sonas pueden sufrir lesiones graves.
> Limpiar la aspiradora en mojado/seco y el

acumulador tal y como se especifica en
este manual de instrucciones.
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® En el caso de que no se efectle correcta-

mente el mantenimiento o la reparacién de la

aspiradora en mojado/seco o del acumulador,

pueden dejar de funcionar correctamente los

componentes y desactivarse los dispositivos

de seguridad. Las personas pueden resultar

gravemente heridas o morir.

> No realizar el mantenimiento y la repara-
cion de la aspiradora en mojado/seco ni del
acumulador uno mismo.

> En el caso de que de haya que realizar el
mantenimiento o la reparacién de la aspira-
dora en mojado/seco o del acumulador,
acudir a un distribuidor especiali-
zado STIHL.

5 Preparar la aspiradora en
mojado/seco para el tra-
bajo

5.1 Preparar la aspiradora en

mojado/seco para el trabajo

Antes de comenzar cualquier trabajo deben rea-

lizarse los siguientes pasos:

> Asegurarse de que los siguientes componen-
tes se encuentren en un estado seguro:

— Aspiradora en mojado/seco, (1 4.6.1.
— Acumulador, (1 4.6.2.

> Comprobar el acumulador, d10.2.

» Cargar el acumulador completamente, tal
como se describe en el manual de instruccio-
nes de los cargadores STIHL AL 101, 301,
500, 501.

> Limpiar la aspiradora en mojado/seco,
15.1.

> Emplazar la aspiradora en mojado/seco sobre
una base estable y llana y asegurarla para
que no se vuelque ni se deslice.

> Montar el tubo flexible de aspiracion, L1 7.2.

> Comprobar el filtro de cartucho, I 10.1.

> Si se usan accesorios: montar los accesorios,
m7.a3.

> Si no se pueden realizar estos pasos: no utili-
zar la aspiradora en mojado/seco y acudir a
un distribuidor especializado STIHL.

6 Cargar el acumuladory
LEDs
6.1 Cargar el acumulador

El tiempo de carga depende de distintos facto-
res, p. ej. de la temperatura del acumulador o de
la temperatura ambiente. Respetar los margenes
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de temperatura recomendados para lograr un

rendimiento optimo, d 19.4. El tiempo de carga

efectivo puede diferir del indicado. Los tiempos

de carga figuran en www.stihl.com/charging-

times.

> Cargar el acumulador tal como se describe en
el manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 301, 500, 501.

6.2 Visualizar el estado de carga

80-100%—————
s0s0—

4060%—

E H

20-40%

0-20%

[T 7 [

0000-GXX-0629-A1

> Pulsar la tecla (1).
Los LEDs lucen en verde durante unos 5
segundos e indican el estado de carga.

> Si el LED derecho parpadea en verde: cargar
el acumulador.

6.3 LEDs en el acumulador

Los LEDs pueden indicar el estado de carga del
acumulador o las averias. Los LEDs pueden lucir
o parpadear en verde 0 en rojo.

Si los LEDs lucen o parpadean en verde, se

indica el estado de carga.

> Silos LEDs lucen o parpadean en rojo: subsa-
nar las averias, 4 18.1.
En la aspiradora en mojado/seco o en el acu-
mulador hay una averia.

7 Ensamblar la aspiradora
en mojado/seco
71 Ensamblar la aspiradora en
mojado/seco

Los accesorios suministrados estan en un emba-
laje de carton y en el depdsito.

0000104640_001

n
-


https://www.stihl.com/charging-times
https://www.stihl.com/charging-times

espanol

> Desenclavar los cierres del deposito (1).
Quitar la parte superior (2).

Sacar los accesorios.

Colocar la parte superior (2).

Enclavar los cierres del deposito (1).

yvyvyy

7.2 Montar y desmontar el tubo fle-
xible de aspiracién

7.21 Montar el tubo flexible de aspiracion

0000104643 _001

> Presionar el manguito (1) con un movimiento
giratorio en el racor de aspiracién (2) hasta
que asiente firmemente.

7.2.2 Desmontar el tubo flexible de aspira-
cién
> Retirar el manguito del racor de aspiracion.

7.3 Montar los accesorios

(3]
w
0000106609_001

> Insertar el tubo de aspiracion (2), la boquilla
para juntas (3) o la boquilla de aspiracion (4)
junto con el suplemento de cepillo (5) en el
tubo flexible de aspiracion (1).

Desmontar y montar el suplemento de cepillo de
la boquilla de aspiracién

0000099060_001

Desmontar el suplemento de cepillo:
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8 Colocar y sacar el acumulador

> Presionar el bloqueo de seguridad (1) y man-
tenerlo presionado.
> Quitar el suplemento de cepillo (2).

Adosar el suplemento de cepillo:

> Introducir el suplemento de cepillo (1) en las
guias de la tobera de aspiracion hasta el tope.
El suplemento de cepillo encastra de forma
audible.

8 Colocary sacar el acumu-
lador

8.1 Colocar el acumulador

N\

> Abrir la tapa (1) hasta el tope y mantenerla
abierta.

> Presionar el acumulador (2) en su cavidad (3)
hasta el tope.
El acumulador (2) encaja con un clic y queda
bloqueado.

> Cerrar la tapa (1).

8.2 Sacar el acumulador
> Poner la aspiradora en mojado/seco sobre
una superficie plana.

0000104642_001

> Abrir la tapa (1) hasta el tope y mantenerla
abierta.

> Presionar la palanca de bloqueo (3).
El acumulador (2) esta desbloqueado y se
puede sacar.

> Cerrar la tapa (1).

0458-081-9801-A



9 Conectar y desconectar la aspiradora
9 Conectar y desconectar la
aspiradora

9.1 Conectar la aspiradora en
mojado/seco

espaniol
11 Trabajar con la aspiradora
en mojado/seco.

Ponerse el cinturon sencillo y
ajustarlo

11.1

9

(>
0000106608_001

0000104645_001

> Presionar el pulsador (1).

9.2 Desconectar la aspiradora en
mojado/seco

> Presionar el pulsador.

10 Comprobar la aspiradora
en mojado/seco y el acu-
mulador

10.1  Comprobar el filtro de cartucho
> Desenclavar los cierres del deposito y quitar la
parte superior.

0000-GXX-C172-A0

> Si esta sucio el filtro de cartucho(1), limpiarlo.
> Si esta dafado el filtro de cartucho (1), susti-
tuirlo.

10.2 Comprobar el acumulador

> Pulsar la tecla en el acumulador
Los LEDs lucen o parpadean.

> Silos LEDs no lucen o parpadean: no utilizar
el acumulador y acudir a un distribuidor espe-
cializado STIHL.
Hay una perturbacién en el acumulador.

0458-081-9801-A

> Enganchar el mosquetén (1) en la argolla de
porte (2).

> Enganchar el mosquetén (3) en una de las
argollas de porte (4).

0000106616_001

> Ponerse el cinturdn sencillo bien sobre el
hombro izquierdo o el derecho.

11.2  Aspirar polvo y suciedad

Aspirar polvo y suciedad

En el caso de aspirar polvo y suciedad normal,

ademas del filtro de cartucho, se puede utilizar

una bolsa filtrante.

> Conectar la aspiradora en mojado/seco.

> Sujetar el tubo de aspiraciéon con una mano y
aspirar directamente o con un accesorio mon-
tado.

Aspirar polvo seco y fino

En el caso de aspirar polvo seco o fino, ademas

del filtro de cartucho, colocar una bolsa filtrante.

> Desconectar la aspiradora en mojado/seco y
sacar el acumulador.

> Desenclavar los cierres del deposito.

> Quitar la parte superior.
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0000106630_001

> Poner la bolsa filtrante (1) en el deposito.

> Montar el manguito (2) en el racor de aspira-
cién (3).

> Desplegar la bolsa filtrante (1) en el depdsito.

> Asentar la parte superior y enclavar los cierres
del deposito.

> Conectar la aspiradora en mojado/seco.

> Sujetar el tubo de aspiracion con una mano y
aspirar directamente o con un accesorio mon-
tado.

Aspirar suciedad ligeramente himeda

En el caso de aspirar polvo ligeramente humedo,

quitar la bolsa filtrante y utilizar solo el filtro de

cartucho.

> Desconectar la aspiradora en mojado/seco y
sacar el acumulador.

> Desenclavar los cierres del deposito.

> Quitar la parte superior.

> Colocar el deposito.

0000106631_001

> Retirar el manguito (2) del racor de aspira-
cion (1).

> Sacar la bolsa filtrante (3) del depdsito.

> Gestionar la bolsa filtrante (3) de forma legal y
respetando el medio ambiente.

> Asentar la parte superior y enclavar los cierres
del deposito.

> Conectar la aspiradora en mojado/seco.

> Sujetar el tubo flexible de aspiracion con una
mano y aspirar directamente o con un acceso-
rio montado.

11.3  Aspirar liquidos

Si se aspira principalmente liquido, montar el fil-
tro de espuma plastica sobre la carcasa del
motor.
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11 Trabajar con la aspiradora en mojado/seco.

> Desconectar la aspiradora en mojado/seco y
sacar el acumulador.

Desenclavar los cierres del deposito.

> Quitar la parte superior y darle la vuelta.

> Sacar la bolsa filtrante.

Quitar el filtro de cartucho

\

€L

o

0000106632_002

> Girar la tuerca (1) en sentido antihorario.
> Quitar el filtro de cartucho (2).

Montar el filtro de cartucho

> Montar el filtro de cartucho sobre la carcasa
del motor.

> Girar la tuerca en sentido horario hasta el
tope.

Comprobar el flotador

0000-GXX-C169-A1

> Mover la parte superior hacia un lado y otro.
El flotador (3) se mueve.

> En el caso de que no se pueda mover el flota-
dor (3), limpiarlo con un pincel blando.

> Si sigue sin poderse mover el flotador (3), no
utilizar la aspiradora y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
Existe una averia en el flotador (3).

Quitar el filtro de espuma plastica

0000-GXX-C162-A1
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12 Después del trabajo

> Montar el filtro de espuma plastica (5) sobre la
carcasa del motor (4).

> Asentar la parte superior y enclavar los cierres
del deposito.

> Conectar la aspiradora en mojado/seco.

> Sujetar el tubo de aspiracion con una mano y
aspirar directamente o con un accesorio mon-
tado.

> En el caso de que la potencia de aspiracion
disminuya de forma perceptible: desconectar
la aspiradora, sacar el acumulador y vaciar el
depdsito.

11.4  Ajustar la potencia de aspira-
cion en el punto de agarre

Segun la aplicacién, se puede regular la poten-
cia de aspiracion en el punto de agarre.

0000104618_001

> Abrir la valvula de corredera de aire secunda-
rio (1) en el punto de agarre con el pulgar para
seguir regulando la potencia de aspiracion.

12 Después del trabajo
12.1  Después del trabajo

> Desconectar la aspiradora en mojado/seco y
sacar el acumulador.

Vaciar el depésito.

Desmontar los accesorios y limpiarlos.
Limpiar la aspiradora en mojado/seco.
Limpiar el acumulador.

Yy vy vy

0000104644_001

> Enrollar el tubo flexible de aspiracion en la
aspiradora y fijarlo en el compartimento (1).
> Colocar la boquilla de aspiracién junto con el
suplemento de cepillo en el comparti-
mento (2).

0458-081-9801-A
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Colocar la boquilla para juntas en el comparti-

mento (3).

Colocar los tubos de aspiracion en el compar-

timento (4).

> Si la aspiradora en mojado/seco esta sucia:
limpiarla y dejarla secar.

> Si el acumulador estd mojado o hiumedo:

dejarlo secar, 1 19.4.

\

12.2  Vaciar el depésito

> Desconectar la aspiradora en mojado/seco y
sacar el acumulador.

> Desenclavar los cierres del deposito.

Quitar la parte superior.

> Vaciar el deposito y eliminar el contenido
segun las normas.

> Si la bolsa filtrante esta colocada en el depo-
sito, sacarla y eliminarla segun las normas.

> Si se han aspirado liquidos:
> Dejar secar el filtro de cartucho o el filtro de

espuma plastica.
> Colocar la parte superior.

\

13 Transporte

13.1  Transportar la aspiradora en

mojado/seco
> Desconectar la aspiradora en mojado/seco y
sacar el acumulador.
> Vaciar el deposito.

Llevar la aspiradora en mojado/seco

> Llevar la aspiradora agarrandola por el asi-
dero de transporte con una mano.

> Llevar la aspiradora en mojado/seco con el
cinturon sencillo.

Transportar la aspiradora en mojado/seco en un

vehiculo

> Asegurar la aspiradora estando en posicién
vertical, de manera que esta no se pueda
mover ni volcar.

13.2 Transportar el acumulador

> Desconectar la aspiradora en mojado/seco y
sacar el acumulador.

> Asegurarse de que el acumulador se encuen-
tre en un estado que permita trabajar con
seguridad.

> Empaquetar el acumulador en el embalaje, de
manera que no pueda moverse dentro del
embalaje.

> Asegurar el embalaje, de manera que no
pueda moverse.

El acumulador esta sujeto a los requisitos del
transporte de mercancias peligrosas. El acumu-
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lador esta clasificado como UN 3480 (baterias
de iones de litio) y se ha comprobado segun el
manual de comprobaciones y criterios UN,
parte lll, capitulo 38.3.

Las disposiciones de transporte se indican en
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Almacenamiento

14.1  Guardar la aspiradora en

mojado/seco
> Desconectar la aspiradora en mojado/seco y
sacar el acumulador.
> Guardar la aspiradora en mojado/seco, de
manera que se cumplan las siguientes condi-
ciones:
— La aspiradora en mojado/seco no puede
volcar ni moverse.
— La aspiradora en mojado/seco esta fuera
del alcance de los nifios.
— La aspiradora en mojado/seco esta limpia y
seca.
— La aspiradora en mojado/seco esta en un
local cerrado.
— La aspiradora en mojado/seco se encuentra
en un margen de temperatura superior
a 0°C.

14.2  Guardar el acumulador

STIHL recomienda guardar el acumulador en un

estado de carga de entre el 40 % y el 60 %

(2 LEDs lucen en verde).

> Guardar el acumulador, de manera que se
cumplan las siguientes condiciones:

— El acumulador esta fuera del alcance de los
nifos.

— El'acumulador esta limpio y seco.

— El'acumulador esta en un espacio cerrado.

— El'acumulador esta separado de la aspira-
dora en mojado/seco.

— Si el acumulador se guarda en el cargador:
retirar el enchufe de red y guardar el acu-
mulador con un estado de carga de entre el
40 % y el 60 % (2 LEDs lucen en verde).

— El'acumulador no se ha guardado fuera de
los limites de temperatura indicados, 1
19.3.

46

14 Almacenamiento

INDICACION

m Sj el acumulador no se ha guardado de tal
manera como se describe en este manual de
instrucciones, el acumulador se puede descar-
gar profundamente y, por ello, dafarse de
forma irreparable.

» Cargar un acumulador que esté descar-
gado antes de guardarlo. STIHL reco-
mienda guardar el acumulador con un
estado de carga entre el 40 % y el 60 %

(2 LEDs lucen en verde).

> Guardar el acumulador separado de la

aspiradora en mojado/seco.

15 Limpiar

15.1 Limpiar la aspiradora en

mojado/seco y el accesorio
> Desconectar la aspiradora en mojado/seco y
sacar el acumulador.
> Limpiar la aspiradora en mojado/seco y el
accesorio con un pafo humedo.
> Limpiar las ranuras de ventilaciéon con un pin-
cel.

15.2  Limpiar el filtro de cartucho

> Desconectar la aspiradora en mojado/seco y
sacar el acumulador.

> Sacar el filtro de cartucho.

> Quitar la suciedad mas importante de la parte
exterior del filtro de cartucho.

> Enjuagar el filtro de cartucho bajo agua
corriente.

> Dejar secar el filtro de cartucho al aire libre.

15.3 Limpiar el acumulador
> Limpiar el acumulador con un pafio himedo.

16 Mantenimiento
16.1

Los intervalos de mantenimiento dependen de
las condiciones del entorno y las condiciones de
trabajo. STIHL recomienda los siguientes inter-
valos de mantenimiento:

Intervalos de mantenimiento

Cada 2 afios
> Sustituir el filtro de cartucho.
> Sustituir el filtro de espuma plastica.

0458-081-9801-A
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17 Reparacion

17 Reparacion
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ni los accesorios y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

17.1

Reparar la aspiradora en
mojado/seco y el acumulador

El usuario no puede reparar por si mismo la
aspiradora en mojado/seco, el accesorio ni el

acumulador.

> Si la aspiradora en mojado/seco o los acceso-
rios estan dafiados: no utilizar ni la aspiradora

18 Subsanar las perturbaciones

> Si el acumulador esta averiado o dafiado: sus-
tituirlo.

18.1  Subsanar las anomalias de la aspiradora en mojado/seco y del acumula-
dor
Anomalia LEDs en el Causa Remedio
acumulador
La aspiradora en |1 LED parpa- |El estado de carga del|> Cargar el acumulador.

mojado/seco no
se pone en mar-
cha al conec-
tarla.

dea en verde.

acumulador es dema-
siado bajo.

1 LED luce en
rojo.

El acumulador esta
demasiado caliente o
demasiado frio.

>
>

Sacar el acumulador.
Dejar enfriar o calentar el acumulador.

3 LEDs parpa-
dean en rojo.

3 LEDs lucen
en rojo.

Hay una averia en la
aspiradora en mojado/
Seco.

>

v

Sacar el acumulador.

Limpiar los contactos eléctricos en la
cavidad para el acumulador.

Colocar el acumulador.

Conectar la aspiradora en mojado/seco.
Si siguen parpadeando 3 LEDs en rojo:
no utilizar la aspiradora y acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.

La aspiradora en
mojado/seco esta
demasiado caliente.

>

Sacar el acumulador.
Dejar enfriarse la aspiradora.

4 LEDs parpa-

Hay una averia en el

>

Sacar el acumulador y volver a colocarlo.

dean en rojo. |acumulador. > Conectar la aspiradora en mojado/seco.
> Si 4 LEDs siguen parpadeando en rojo:
no utilizar el acumulador y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.
- La conexion eléctrica > Sacar el acumulador.
entre la aspiradora en [> Limpiar los contactos eléctricos en la
mojado/seco y el acu- | cavidad para el acumulador.
mulador esta inter- > Colocar el acumulador.
rumpida.
- El acumulador esta > Dejar secar el acumulador, 83 19.4.
hdmedo.
La aspiradora en |3 LEDs lucen [La aspiradora en > Sacar el acumulador.
mojado/seco se |en rojo. mojado/seco esta > Dejar enfriarse la aspiradora.

desconecta
estando en mar-
cha.

demasiado caliente.

Existe una averia
eléctrica.

Sacar el acumulador y volver a colocarlo.
Conectar la aspiradora en mojado/seco.

El tiempo de fun-
cionamiento de
la aspiradora en

0458-081-9801-A

El acumulador no esta
completamente car-
gado.

Cargar por completo el acumulador.
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19 Datos técnicos

Anomalia

LEDs en el
acumulador

Causa

Remedio

mojado/seco es
demasiado corto.

Se ha sobrepasado la
vida util del acumula-
dor.

> Sustituir el acumulador.

La potencia de
aspiracion es
demasiado baja.

De la aspiradora
sale liquido.

La bolsa filtrante o el
depdsito estan llenos.

> Desconectar la aspiradora en mojado/
seco y sacar el acumulador.

> Sustituir la bolsa filtrante o vaciar el
depdsito.

El filtro de cartucho
esta sucio.

> Desconectar la aspiradora en mojado/
seco y sacar el acumulador.
> Limpiar el filtro de cartucho o sustituirlo.

El depésito esta lleno.
El flotador esta acti-
vado.

> Desconectar la aspiradora en mojado/
seco y sacar el acumulador.
> Vaciar el deposito.

El tubo flexible de
aspiracion o el acce-
sorio esta obstruido.

> Sacar la aspiradora en mojado/seco y el
acumulador.

> Limpiar el tubo flexible de aspiracién o el
accesorio.

El depésito esta lleno
y el flotador esta blo-
queado.

> Desconectar la aspiradora en mojado/
seco y sacar el acumulador

> Vaciar el deposito.

> Comprobar el flotador.

Se ha aspirado
espuma.

> Desconectar la aspiradora en mojado/
seco y sacar el acumulador

> No utilizar la aspiradora en mojado/seco
y hacer comprobar el engrase de la
cadena por un distribuidor especiali-
zado STIHL.

19 Datos técnicos

19.1

Aspiradora en mojado/seco
STIHL SEA 50.0 L

19.2  Akku STIHL AK

— Tecnologia de acumulador: iones de litio

— Tension: 36 V

— Capacidad en Ah: véase la placa de caracte-

risticas

— Acumulador admisible: STIHL AK

Tipo de proteccion eléctrica: IPX4 (proteccion
contra agua de salpicaduras en general)
Peso sin acumulador: 5,8 kg

Paso de aire maximo: (turbina): 1700 I/min
Paso de aire maximo: (extremo del tubo de
aspiracion): 1500 I/min

Depresion maxima (turbina): 160 mbares
Depresion maxima (extremo del tubo de aspi-
racion): 160 mbares

Medidas

— Longitud: 407 mm

— Ancho: 300 mm

— Alto: 325 mm

Medidas del tubo flexible de aspiracién: @ 29
mmx 1,9 m

Contenido maximo del depdsito (seco): 8,5 |

El tiempo de funcionamiento se indica en
www.stihl.com/battery-life.
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— Contenido de energia en Wh: véase la placa

de caracteristicas

— Peso en kg: véase la placa de caracteristicas

0458-081-9801-A
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20 Piezas de repuesto y accesorios

19.3 Limites de temperatura

A roverTENCIA

m E| acumulador no esta protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias del
entorno, puede incendiarse o explotar. Las
personas pueden sufrir lesiones graves y se
pueden producir dafios materiales.
> No cargue ni utilice la Pila por debajo de -
20 °C ni por encima de + 50 °C.

> No guardar el acumulador a una tempera-
tura inferior a - 20 °C o superior a + 70 °C.

> No utilizar la aspiradora en mojado/seco a
una temperatura inferior a 0 °C o superior a
+50 °C.

> No guardar la aspiradora en mojado/seco a
una temperatura inferior a 0 °C o superior a
+70 °C.

19.4 Margenes de temperatura
recomendados

Para lograr un rendimiento 6ptimo de la aspira-
dora en mojado/seco y del acumulador, observar
los siguientes margenes de temperatura:
— Aspiradora en mojado/seco:

— Utilizar: de0°Ca+40°C

— Guardar:de 0 °Ca+50 °C
— Acumulador:

— Cargar:de +5°Ca+40°C

— Utilizar: - 10 °C a + 40 °C

— Guardar: -20°Ca+50 °C

Si el acumulador se carga, se utiliza o se guarda
fuera de los margenes de temperatura recomen-
dados, se puede reducir el rendimiento.

Si el acumulador esta mojado o humedo, dejar
secar el acumulador durante 48 h a mas de

+ 15 °C y a menos de + 50 °C, asi como a una
humedad del aire inferior al 70 %. Si la humedad
del aire es superior, puede prolongar el tiempo
de secado.

19.5 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el
registro, evaluacion y homologacién de produc-
tos quimicos.

Para informaciones para cumplimentar la orde-
nanza REACH, véase www.stihl.com/reach .

0458-081-9801-A
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20 Piezas de repuesto y acce-
sorios
20.1 Piezas de repuesto y acceso-
rios
STIHL Estos simbolos caracterizan las piezas
&), de repuesto STIHL y los accesorios

originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de
repuesto STIHL y accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabri-
cantes externos no pueden ser evaluados por
STIHL en lo que respecta a su fiabilidad, seguri-
dad y aptitud pese a una observacién continua
del mercado por lo que STIHL tampoco puede
responsabilizarse de su aplicacion.

Las piezas de repuesto y los accesorios origina-
les STIHL se pueden adquirir en un distribuidor
especializado STIHL.

20.2 Piezas de repuesto importan-

tes
— Filtro de cartucho: SA08-703-5900

21 Gestion de residuos

21.1  Gestionar como residuo la

aspiradora en mojado/seco y el
acumulador

La administracion municipal o los distribuidores
especializados STIHL ofrecen informacion sobre
la gestién de residuos.

Una gestion indebida puede dafar la salud y el

medio ambiente.

> Llevar los productos STIHL incluido el emba-
laje a un punto de recogida adecuado para el
reciclado con arreglo a las prescripciones
locales.

> No echarlos a la basura doméstica.

22
221

Informacién del producto

Aspiradora en mojado/seco
STIHL SEA 50.0 L

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Alemania

— Tipo de construccion: aspiradora en mojado/
seco para el tipo de polvo L

— Marca: STIHL

— Modelo: SEA 50.0 L
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— Identificacion de serie: SA08

La documentacion técnica se conserva en la
homologacién de productos de
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacion y
el numero de maquina figuran en la aspiradora
en mojado/seco.
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Férord

Tack for att du valt en produkt fran STIHL. Vi
utvecklar och tillverkar produkter av mycket hog
kvalitet som uppfyller vara kunders behov. Darfor
ar vara produkter mycket sakra aven nar de
belastas mycket.

STIHL ger aven en forstklassig service. Hos vara
aterforsaljare far du kompetent radgivning och
instruktioner samt tekniska rad.

STIHL stravar efter att arbeta pa ett satt som ar
sa hallbart och ansvarsfullt mot naturen som
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mojligt. Denna bruksanvisning ar till for att hjalpa
dig att anvanda din STIHL produkt pa ett sakert

och miljovanligt satt over lang tid.

Vi uppskattar ditt fértroende for oss och 6nskar

dig lycka till med din STIHL-produkt.

(e 4

Dr Nikolas Stihl

VIKTIGT! LAS BRUKSANVISNINGEN INNAN

DU ANVANDER PRODUKTEN OCH SPARA
DEN.

2 Information bruksanvis-
ningen
2.1 Aktuella dokument

Folj de lokala sékerhetsforeskrifterna.

> Las foljande kompletterande dokument till den
har bruksanvisningen, se till att du forstatt dem

och spara dem:

— Sakerhetsanvisningar for batteriet STIHL
AK

— Bruksanvisning till laddarna STIHL
AL 101, 301, 500, 501

— Sakerhetsforeskrifter for batterier och pro-
dukter med inbyggda batterier fran STIHL:

www.stihl.com/safety-data-sheets

— Bruksanvisning och férpackning till tillbehor

som anvands

2.2

Varningar i texten

A VARNING

dor eller dodsfall.

> Med atgarderna kan man forhindra allvar-

liga skador eller dodsfall.

® Varnar for faror som kan leda till allvarliga ska-

S7100 2€S1100000

usBulusiauesyniqieuibo Ae Buiupesiang

‘Wegsbuluuiniele Je jasadded
“Jodded pie|q pupop ed poAiL

OBS!

® Varnar for faror som kan leda till materialska-

dor.

> Med atgarderna kan man forhindra materia-

Iskador.

2.3 Symboler i texten
Denna symbol hanvisar till ett kapitel i
U!!I denna bruksanvisning.

0458-081-9801-A
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3 Oversikt

3  Oversikt
3.1 Vat- och torrdammsugare och
batteri

0000104635_001

1 Knapp
Knappen anvands for att sla pa och stanga av
vat-/torrdammsugaren.

2 Transporthandtag
Transporthandtaget anvéands for att bara och
flytta vat-/torrdammsugaren.

3 Lucka
Luckan tacker batterifacket.

4 Overdel
Overdelen innehaller elmotorn, filtret och flot-
téren.
5 Fack
Facket anvands for att forvara de medfol-
jande tillbehdren.
6 Las
Laset ansluter 6verdelen och behallaren.
7 Behallare
Behallaren samlar upp damm, smuts och
vatska.

8 Anslutningsrér
Anslutningsréret anvands for att ansluta sugs-
langen och behallaren.

0458-081-9801-A
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9 Lyftégla
Lyftéglan anvands for att hanga upp den
enkla axelremmen.

10 Fack
Facket anvands for att forvara den medfol-
jande sugslangen.

11 Sparrarm
Sparrarmen haller fast batteriet i batterifacket.

12 Batterifack
| batterifacket sitter batteriet.

13 Mutter
Muttern fixerar locket pa patronfiltret.

14 Patronfilter
Patronfiltret filtrerar damm och smuts ur den
insugna luften.

15 Flottér
Flottéren blockerar vat-/torrdammsugarens
luftstrém nar behallaren ar helt fylld med
vatska.

16 Enkel axelrem
Den enkla axelremmen anvands for att bara
vat-/torrdammsugaren.

17 Batteri
Batteriet forser vat-/torrdammsugaren med
energi.

18 LED-lampor
LED-lamporna indikerar batteriets laddnings-
status och eventuella fel.

19 Tryckknapp
Tryckknappen aktiverar lamporna pa batte-
riet.

# Typskylt med maskinens serienummer

3.2 Medfdljande tillbehér

&, 2
© &

0000104636_001

%
/5
€
1 Smalt munstycke

Det smala munstycket anvands for att damm-
suga tranga utrymmen.

2 Sugmunstycke
Sugmunstycket ar till for att suga upp grov
smuts.
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3 Borsttillsats
Borsttillbehoret ar till for att suga pa kansliga
ytor.

4  Insugningsrér
Insugningsroret for damm, smuts och vatska
till sugslangen.

5 Filterpase
Filterpasen samlar upp damm och smuts som
sugs upp och minskar mangden damm vid
avfallshanteringen. Filterpasen haller damm
och smuts borta fran patronfiltret.

6 Sugslang
Sugslangen leder damm, smuts och vatska
som sugits upp till behallaren.

~

Greppstalle

Greppstallet ar till for att halla och styra sugs-
langen.

Sekundért luftreglage

Den sekundara luftreglaget reglerar sugkraf-
ten vid greppstallet.

Skumfilter

Skumfiltret anvands vid vatsugning.

3.3 Symboler

De har symbolerna kan finnas pa vat-/torrdamm-
sugaren och batteriet och har foljande innebord:
Denna symbol indikerar pa/av-knap-
pen.

Denna symbol indikerar det sekundara

luftreglaget for reglering av sugeffek-
ten.

o

©

Den hér produkten anvands med ett
STIHL-batteri. Tillatna batterier anges i
den har bruksanvisningen.

1 LED-lampa lyser rétt. Batteriet &r for
varmt eller for kallt.

g

STIHL AK

Cee
4
CHp

4 LED-lampor blinkar rétt. Fel pa batte-
riet.

@Y@%

Garanterad ljudeffektniva enligt direktiv
Lwa 2000/14/EG i dB(A) for att jamfora
buller fran produkter.
Informationen bredvid symbolen anger bat-
teriets energiinnehall enligt batteritillverka-
rens specifikation. Energiinnehallet som
finns under anvandningen ar lagre.

E Slang inte produkten i hushallsavfallet.
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4 Sakerhetsanvisningar

STIHL De har symbolerna kéannetecknar
STIHL-reservdelar och STIHL-original-
tillbehor.

Denna symbol indikerar platsen
p— for den sjalvhaftande Smart Con-
nector pa produkten.
Sékerhetsanvisningar
4.1 Varningssymboler
Varningssymbolerna pa vat-/torrdammsugaren

eller batteriet har féljande innebord:

Folj sékerhetsanvisningarna och vidta
ratt atgarder.

S

Las bruksanvisningen, se till att du har
forstatt den och spara den.

Ta ut batteriet under arbetspauser,
transport, forvaring, underhall och
reparation.

Skydda vat-/torrdammsugaren mot
regn och fukt.

Skydda batteriet mot varme och eld.

Skydda batteriet mot regn och fukt och
doppa inte ner det i vatska.

00020k

Folj sékerhetsforeskrifterna och
vidta ratt atgarder for damm-
klass L.

p)

LEI AL

4.2 Avsedd anvandning

Vat-/torrdammsugaren STIHL SEA 50.0 L

anvands for foljande:

— Suga upp damm, smuts, span, sand och lik-
nande

— Uppsugning av damm av dammklass L.
Dammklass L omfattar t.ex. husdamm och
damm som sand, gips och kalk Yrkesexponer-
ingsgréns (AGW) pa < 1 mg/m3 enligt
IEC 60335-2-69

— Suga upp vatska

Vat-/torrdammsugaren &r inte lamplig for kom-
mersiell anvandning.

Vat-/torrdammsugaren STIHL SEA 50.0 L far inte
anvandas for féljande:

— Suga upp asbest

0458-081-9801-A
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— Suga upp damm som innehaller smittdmnen
och mogel

— Suga upp glédande partiklar, het aska, glo-
dande cigarettfimpar och liknande

— Suga upp magnesiumdamm, aluminiumdamm,
damm som innehaller bly och liknande

— Suga upp bensin, fértunningsmedel, 16snings-
medel och liknande

— Suga upp syra, lut, basiska medel och lik-
nande

— Uppsugning av damm av dammklass M med
ett yrkesexponeringsgransvarde (AGW) pa
> 0,1 mg/m? enligt IEC 60335-2-69

— Uppsugning av annat damm i dammklass H
med ett arbetsplatsgransvérde pa < 0,1 mg/m?3
enligt IEC 60335-2-69

— Suga upp fet vatska

— Suga upp salthaltigt vatten

— Som vattenpump

Vat-/torrdammsugaren far inte anvandas nér det
regnar.

STIHL AK-batteriet forser vat-/torrdammsugaren
med energi.

A VARNING

m Batterier som inte &r godkanda av STIHL for

vat-/torrdammsugaren kan orsaka brander och

explosioner. Personer kan skadas allvarligt

eller doédas och materiella skador kan uppsta.

> Anvand vat-/torrdammsugaren med ett
STIHL AK-batteri.

m Om vat-/torrdammsugaren eller batteriet inte
anvands som avsett kan manniskor skadas
allvarligt eller dédas och egendomsskador kan
uppsta.
> Anvand vat-/torrdammsugaren och batteriet

enligt anvisningarna i den har bruksanvis-
ningen.

4.3 Krav pa anvandaren

A VARNING

® Anvandare som inte utbildats kanner inte till
farorna med vat-/torrdammsugaren och batte-
riet. Anvandaren eller andra personer kan ska-
das allvarligt eller dédas.

> La&s bruksanvisningen, se till att du
har forstatt den och spara den.

> Om vat-/torrdammsugaren eller batteriet
lamnas vidare till en annan person ska
bruksanvisningen medfélja.

> Se till att anvandaren uppfyller féljande
krav:

0458-081-9801-A
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— Anvéandaren ar utvilad.

— Denna maskin och batteriet far inte
anvandas av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk eller men-
tal férmaga eller brist pa erfarenhet och
kunskap.

— Anvandaren kan inse och forutse ris-
kerna med vat-/torrdammsugaren och
batteriet.

— Anvéandaren ar myndig eller utbildas i ett
yrke under tillsyn, i enlighet med natio-
nella bestdmmelser.

— Anvandaren maste ha instruerats av en
STIHL-aterforsaljare eller en sakkunnig
person innan denne anvander vat-/torr-
dammsugaren for forsta gangen.

— Anvandaren ar inte paverkad av alko-
hol, Iakemedel eller droger.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

44 Kladsel och utrustning

A VARNING

m Under arbetet kan langt har dras in i vat-/torr-

dammsugaren. Det kan leda till att anvanda-

ren skadas allvarligt.

> Satt upp langt har och se till att det inte nar
nedanfor axlarna.

B Damm kan virvla upp under arbetet. Damm
som andas in kan skada héalsan och utlésa
allergiska reaktioner.
> Om damm virvlar upp ska en skyddsmask

anvandas.

m QOlampliga klader kan fastna i vat-/torrdamm-
sugaren. Anvandaren kan skadas allvarligt om
olampliga klader anvands.
> Anvand tatt sittande klader.
> Ta av sjalar och smycken.

® Anvandaren kan halka om olampliga skor
anvands. Anvandaren kan skadas.
> Anvand stabila, heltdckande skor med halk-

saker sula.

4.5 Arbetsomrade och omgivning
451 Vat-/torrdammsugare

A VARNING

= Utomstaende personer, barn och djur kdnner
inte till farorna med vat-/torrdammsugaren.
Utomstaende personer, barn och djur kan ska-
das allvarligt.
> Hall obehériga personer, barn och djur
borta fran arbetsomradet.
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> Lamna inte vat-/torrdammsugaren utan
uppsikt.

> Se till att barn inte kan leka med vat-/torr-
dammsugaren.

m Vat-/torrdammsugaren ar inte vattentat. Om
man arbetar i regnig eller fuktig miljé kan det
leda till en elektrisk stét. Anvandaren kan ska-
das allvarligt eller dodas och vat-/torrdammsu-
garen kan skadas.
> Arbeta inte i regn eller fuktig milj6.

m Elektriska komponenter pa vat-/torrdammsu-
garen kan orsaka gnistor. Gnistorna kan
orsaka brand eller explosion i brandfarlig eller
explosiv miljo. Personer kan skadas allvarligt
eller dédas och materiella skador kan uppsta.
> Anvand inte maskinen i brandfarlig eller

explosiv miljo.

® Franluft som andas in kan skada halsan och
leda till allergiska reaktioner.
> Se till att det finns tillracklig ventilation.
> Folj de bestdmmelser som galler i ditt land

nar det galler ventilation och luftcirkulation.

452 Batteri

A VARNING

= Utomstaende personer, barn och djur forstar
inte och kan inte bedéma farorna med batte-
riet. Utomstaende personer, barn och djur kan
skadas allvarligt.
> Utomstaende personer, barn och djur

maste hallas pa avstand.
> Lamna inte batteriet utan uppsikt.
> Se till att barn inte kan leka med batteriet.

m Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan bdrja brinna, explo-
dera eller skadas irreversibelt om det utsatts
for viss paverkan fran omgivningen. Detta kan
orsaka allvarliga personskador och materia-
Iskador.

> Skydda batteriet mot varme och eld.

> Kasta inte batteriet i eld.

> Ladda, anvand och férvara inte batteriet
utanfér de angivna temperaturgranserna,
0 19.3.

> Skydda batteriet mot regn och fukt
och doppa inte ner det i vatska.

Hall batteriet borta fran sma metalldelar.
Utsatt inte batteriet for hogt tryck.

Utsatt inte batteriet for mikrovagor.
Skydda batteriet mot kemikalier och salter.

Yy vYVYVY
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4 Sakerhetsanvisningar
4.6

4.6.1 Séaker anvandning

Vat-/torrdammsugaren ar saker att anvanda nar

foljande uppfylls:

— Vat-/torrdammsugaren ar oskadad.

— Luckan ar sténgd och hel.

— Vat-/torrdammsugaren ar ren och torr.

— Mandéverdonen fungerar och ar oférandrade.

Patronfiltret ar insatt och oskadat.

— Om vatska sugs upp: Flottoren gar latt.

— Originaltillbehoren fran STIHL for denna vat-/
torrdammsugare ar monterade.

— Tillbehoret ar korrekt monterat.

A VARNING

m Vid inkorrekt anvandning fungerar eventuellt
inte komponenterna och sakerhetsanordning-
arna som de ska. Personer kan skadas allvar-
ligt eller férolyckas.
> Arbeta endast med en felfri vat-/torrdamm-
sugare.

> Om vat-/torrdammsugaren ar smutsig eller
blét: Rengor vat-/torrdammsugaren och lat
den torka.

> Lat batterifacket torka om det ar blétt eller
fuktigt.

> Modifiera inte vat-/torrdammsugaren.

> Om mandverenheterna inte fungerar:
Anvand inte vat-/torrdammsugaren.

> Arbeta med insatt och oskadat filter.

> Montera originaltillbehéren fran STIHL pa
vat-/torrdammsugaren.

> Montera tillbehdr enligt anvisningarna i den
har bruksanvisningen eller enligt tillbehorets
bruksanvisning.

> Stick inte in foremal i vat-/torrdammsuga-
rens 6ppningar.

> Byt ut utslitna eller skadade informations-
skyltar.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

46.2 Batteri

Batteriet ar sékert att anvanda nar foéljande upp-
fylls:

— Batteriet &r oskadat.

— Batteriet &r rent och torrt.

— Batteriet fungerar och har inte modifierats.

A VARNING

= Om batteriet inte ar i ett sékert skick kan det
inte langre fungera pa ett sakert satt. Personer
kan skadas allvarligt.
> Arbeta bara med ett oskadat och funge-
rande batteri.

Séaker anvandning

0458-081-9801-A
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Ladda inte trasiga eller skadade batterier.
Rengoér batteriet om det &r smutsigt.
Ta inte i batteriet om dina hander ar fuktiga.
Lat batteriet torka om det ar bl6tt eller fuk-
tigt, 1 19.4.
Gor inga andringar pa batteriet.
> Stick inte in foremal i halen pa batteriet.
> Lat inte de elektriska kontakterna pa batte-
riet komma i kontakt med metallféremal
eftersom det kan leda till kortslutning.
> Oppna inte batteriet.
> Byt ut utslitna eller skadade informations-
skyltar.
m Det kan lacka ut vatska ur ett trasigt batteri.

Yy Yy vy

v

Om vatskan kommer i kontakt med huden eller

6gonen kan huden eller 6gonen bli irriterade.

> Undvik kontakt med vatskan.

> Om du fatt vatska pa huden: Tvéatta de
berdrda stallena med rikligt med vatten och
tval.

> Vid kontakt med 6gonen: Skdlj 6gonen med
rikligt med vatten i minst 15 minuter och
kontakta lakare.
m Ett trasigt eller skadat batteri kan lukta kons-
tigt, ryka eller brinna. Personer kan skadas all-
varligt eller dédas och materiella skador kan
uppsta.
> Om batteriet luktar konstigt eller ryker:
Anvand inte batteriet och hall det borta fran
brannbart material.

> Om batteriet borjar brinna, férsok att slacka
branden med en brandslackare eller vatten.

4.7 Arbeta
A VARNING

m | vissa situationer kan det vara svart att kon-
centrera sig. Det kan leda till att man snubblar,
ramlar och skadas allvarligt.
> Arbeta lugnt och metodiskt.
> Om ljusfoérhallandena och sikten &r daliga:
Arbeta inte med vat-/torrdammsugaren.

> Endast en person i taget far arbeta med
vat-/torrdammsugaren.

> Var uppmarksam pa hinder.

> Sta stadigt pa marken och hall balansen
nar du arbetar. Om du maste arbeta uppe i
luften: Anvand en lyftplattform eller en
saker stallning.

> Om du borjar bli trétt: Ta en paus i arbetet.

® Om vat-/torrdammsugaren férandras under

arbetet eller beter sig konstigt kan den vara i

ett osékert skick. Personer kan skadas allvar-

ligt och materiella skador kan uppsta.

> Avsluta arbetet, ta ur batteriet och kontakta
en STIHL-aterforsaljare.
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> Driv vat-/torrdammsugaren staende.

> Tack inte vat-/torrdammsugaren for att
sakerstalla tillrackligt med kylluft.

Det kan bildas skum nar vatska sugs upp.

Skummet kan inte aktivera flottdren och kan

sugas in i motorn. Vat-/torrdammsugaren kan

forstoras.

> Om skum kommer ut: avbryt arbetet, ta ur
batteriet och kontakta en STIHL-fackhand-
lare.

Om sugslangen dras i kan vat-/torrdammsuga-

ren rora sig och ramla omkull. Materiella ska-

dor kan uppsta.

> Drainte i sugslangen.

Om vat-/torrdammsugaren star pa en slut-

tande, ojamn eller obelagd yta, kan den réra

sig och tippa. Materiella skador kan uppsta.

> Stall vat-/torrdammsugaren pa en vagrat,
jamn och fast yta.

Om du arbetar pa héjden kan vat-/torrdamm-

sugaren falla ner. Personer kan skadas allvar-

ligt och materiella skador kan uppsta.

> Anvand en lyftplattform eller en saker stall-
ning.

> Placera inte vat-/torrdammsugaren pa en
lyftplattform eller stéllning.

| en farlig situation kan man fa panik och kan

eventuellt inte fa av sig ryggsacken. Det kan

leda till att anvéandaren skadas allvarligt.

» Ova pa att ta av dig ryggsacken.

Transport

Vat-/torrdammsugare

A VARNING

4.8.2

Vat-/torrdammsugaren kan valta eller réra sig
under transporten. Detta kan orsaka persons-
kador och materialskador.
> Stang av vat-/torrdammsugaren.

> Ta ut batteriet.

> T6m behallaren och ta hand om innehallet
enligt géllande bestammelser.

> Transportera vat-/torrdammsugaren sta-
ende.

> Sékra vat-/torrdammsugaren med spann-
band, remmar eller ett nat sa att den inte
kan valta eller flytta pa sig.

Batteri

A VARNING

m Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran

omgivningen. Batteriet kan skadas och sak-
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skador kan uppsta om batteriet utsatts for spe-

cifik miljopaverkan.

> Transportera inte batteriet om det ar ska-
dat.

m Batteriet kan valta eller réra sig under trans-
porten. Detta kan orsaka personskador och
sakskador.
> Se till att batteriet inte kan rora sig i for-

packningen.
> Se till att férpackningen inte kan réra sig.

4.9 Forvaring

491 Vat-/torrdammsugare

A VARNING

® Barn kanner inte till farorna med vat-/torr-
dammsugaren. Barn kan skadas allvarligt.
> Stang av vat-/torrdammsugaren.
> Ta ut batteriet.

> Forvara vat-/torrdammsugaren utom rack-
hall fér barn.
® De elektriska kontakterna pa vat-/torrdammsu-
garen och metallkomponenter kan korrodera
pa grund av fukt. Vat-/torrdammsugaren kan
forstoras.
> Ta ut batteriet.

> Forvara vat-/torrdammsugaren pa en ren
och torr plats.

4.9.2 Batteri

A VARNING

= Barn kan inte forsta och bedéma farorna med
batteriet. Barn kan skadas allvarligt.
> Forvara batteriet utom rackhall for barn.
m Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan skadas irreparabelt
om det utsétts for viss paverkan fran omgiv-
ningen.
> Forvara batteriet pa en ren och torr plats.
> Forvara batteriet i ett stangt utrymme.
> Forvara batteriet separat fran vat-/torr-
dammsugaren.

> Om batteriet férvaras i laddaren: Dra ut
elkontakten och forvara batteriet med en
laddningsniva mellan 40 % och 60 % (2
LED-lampor som lyser gront).

> Forvara inte batteriet utanfor de angivna
temperaturgranserna, £ 19.3.
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5 Forbered vat-/torrdammsugaren

410 Rengo6ring, underhall och repa-

ration

A VARNING

= Om batteriet sitter i under rengéring, underhall
eller reparation kan vat-/torrdammsugaren
plétsligt starta. Personer kan skadas allvarligt
och materiella skador kan uppsta.
> Stang av vat-/torrdammsugaren.
> Ta ut batteriet.

m Starka rengdringsmedel, rengdring med vat-
tenstrale eller spetsiga foremal kan skada vat-/
torrdammsugaren eller batteriet. Om vat-/torr-
dammsugaren eller batteriet inte rengérs kor-
rekt slutar eventuellt komponenterna och
sakerhetsanordningarna att fungera. Personer
kan skadas allvarligt.
> Rengor vat-/torrdammsugaren och batteriet

enligt anvisningarna i den har bruksanvis-
ningen.
® Om vat-/torrdammsugaren och batteriet inte
underhalls eller repareras korrekt, slutar even-
tuellt komponenterna och sékerhetsanordning-
arna att fungera. Personer kan skadas allvar-
ligt eller férolyckas.
> Underhall och reparera inte vat-/torrdamm-
sugaren eller batteriet sjalv.

> Om vat-/torrdammsugaren eller batteriet
maste underhallas eller repareras: Uppsok
en STIHL-aterforséljare.

5 Forbered vat-/torrdammsu-
garen

5.1 Forbered vat-/torrdammsuga-
ren

Fore varje anvandning maste foljande steg utfo-

ras:

> Kontrollera att féljande komponenter ar sakra
att anvanda:
— Vat-/torrdammsugare, 1 4.6.1.
— Batteri, 14.6.2.

> Kontrollera batteriet, I 10.2.

> Ladda batteriet fullt enligt beskrivningen i
bruksanvisningen till laddarna STIHL AL 101,
301, 500, 501.

> Rengor vat-ftorrdammsugaren, 3 15.1.

> Placera vat-/torrdammsugaren pa en stabil
och jamn yta sa att den inte kan glida eller
valta.

> Montera sugslangen, E17.2.
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6 Ladda batteriet och lampor

> Kontrollera patronfiltret, £ 10.1.

> Om tillbehor anvands: Montera tillbehor,
7.3.

> Om de har stegen inte kan utféras: Anvand
inte vat-/torrdammsugaren och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.

6 Ladda batteriet och lampor
6.1 Ladda batteriet

Laddningstiden beror pa olika faktorer som batte-
riets temperatur eller omgivningstemperaturen.
Folj de rekommenderade temperaturintervallen
for optimal prestanda, Ed 19.4. Den faktiska
laddningstiden kan avvika fran den angivna ladd-
ningstiden. Laddningstiden anges pa
www.stihl.com/charging-times.
> Ladda batteriet s& som beskrivs i bruksanvis-
ningen for laddare
STIHL AL 101, 301, 500, 501.

6.2 Visa laddningsnivan
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> Tryck pa tryckknappen (1).
LED-lamporna lyser gront i ca 5 sekunder och
visar laddningsstatus.

> Om hoger LED-lampa blinkar gront: Ladda
batteriet.

0000-GXX-0629-A1

6.3 LED-lampor pa batteriet

LED-lamporna kan indikera batteriets laddning
eller fel. LED-lamporna kan lysa eller blinka rott
eller gront.

Om LED-lamporna lyser eller blinkar grént indi-

keras batterinivan.

> Om LED-lamporna lyser eller blinkar rott:
Atgarda felet, 2 18.1.
Det finns ett fel pa vat-torrdammsugaren eller
batteriet.

0458-081-9801-A
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7  Montera vat-/torrdammsu-
garen

7.1 Montera ihop vat-/torrdammsu-
garen

De medféljande tillbehdren ligger i férpackningen
och i behallaren.

0000104640_001

Las upp behallarens las (1).
Ta av 6verdelen (2).

Ta ut tillbehdren.

Sétt pa 6verdelen (2).

Las behallarens las (1).

Yy YVY VY

7.2 Montera och demontera sugs-
langen

7.21 Montera sugslangen

0000104643_001

> Tryck in muffen (1) i sugmunstycket (2) med
en vridande rérelse tills den sitter stadigt.

722 Demontera sugslangen
> Dra ut muffen ur anslutningsroret.

7.3 Montera tillbehor

0000106609_001
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> Fast sugroret (2), det smala munstycket (3)
eller sugmunstycket (4) med borsttillbehor (5)
eller pa sugslangen (1).

Demontera och montera borsttillbehér

0000099060_001

Demontera borsttillbehér:
> Tryck och hall ner sparrspaken (1).
> Ta av borsttillbehor (2).

Montera borsttillbehor:

» Skjut borsttillbehoret (1) sa langt det gar i styr-
ningarna pa sugmunstycket.
Det hors nar borsttillbehoret hakar fast.

8 Satt in och ta ut batteriet
8.1 Satta i batteriet

> Oppna luckan (1) tills det tar stopp och hall
den sa.

> Tryck in batteriet (2) sa langt det gar i batteri-
facket (3).
Batteriet (2) hakar i med ett klick och sitter
fast.

> Stang luckan (1).

8.2 Ta ut batteriet

> Placera vat-/torrdammsugaren pa en plan yta.

0000104642_001
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8 Satt in och ta ut batteriet

> Oppna luckan (1) tills det tar stopp och hall
den sa.

> Tryck pa spéarrarmen (3).
Batteriet (2) har lossats och kan tas ut.

> Stang luckan (1).

9  Sétt pa och stang av vat-/
torrdammsugaren
9.1 Séatt pa vat-/torrdammsugaren

\

7

(>
0000106608_001

> Tryck pa knappen (1).

9.2 Sténg av vat-/torrdammsuga-
ren

> Tryck pa knappen.
10 Kontrollera vat-/torrdamm-
sugaren och batteri

10.1  Kontrollera patronfiltret
> Las upp behallarens las och ta av dverdelen.

0000-GXX-C172-A0

> Om patronfiltret (1) ar smutsigt: Rengor pat-
ronfiltret.

> Om patronfiltret (1) ar skadat: Byt ut patronfilt-
ret.

10.2 Kontrollera batteriet

> Tryck pa tryckknappen pa batteriet.
Om lamporna lyser eller blinkar.

> Om lamporna inte lyser eller blinkar: Anvand
inte batteriet och uppsok en STIHL-aterforsal-
jare.
Fel pa batteriet.
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11 Arbeta med vat-/torrdammsugaren
11 Arbeta med vat-/torrdamm-
sugaren

Ta pa och stall in enkel axel-
rem

11.1

0000104645_001

SRS
> Fast karbinhaken (1) i lyftdglan (2).
> Fast karbinhaken (3) i en av lyftdglorna (4).

0000106616_001

> Bar den enkla axelremmen dver antingen
vanster eller hdger axel.

11.2  Suga upp damm och smuts

Uppsugning av damm och smuts

Om normalt damm och smuts sugs upp: Utover

patronfiltret kan en filterpase anvandas.

> Satt pa vat-/torrdammsugaren.

> Hall i sugslangen med en hand och sug direkt
eller med ett monterat tillbehor.

Uppsugning av torrt och fint damm

Om torrt eller fint damm sugs upp: Anvand en filt-

erpase utover patronfiltret.

> Stang av vat-/torrdammsugaren och ta bort
batteriet.

> Las upp behallarens las.

> Ta av dverdelen.

0000106630_001
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Lagg filterpasen (1) i behallaren.

Satt pa muffen (2) pa anslutningsroret (3).
Vik upp filterpasen (1) i behallaren.

Sétt pa 6verdelen och las behallarens las.
Sétt pa vat-/torrdammsugaren.

Hall i sugslangen med en hand och sug direkt
eller med ett monterat tillbehor.

Yy YyVvYVvYVvYy

Uppsugning av latt fuktig smuts

Om latt fuktig smuts sugs upp: Ta ur filterpasen

och anvand bara patronfiltret.

> Stang av vat-/torrdammsugaren och ta bort
batteriet.

> Las upp behallarens las.

> Ta av dverdelen.

> Stall upp behallaren.

0000106631_001

> Dra ut muffen (2) ur anslutningsroret (1).

> Ta ut filterpasen (3) ur behallaren.

> Ta hand om filterpasen (3) enligt gallande mil-
jébestammelser.

> Satt pa overdelen och las behallarens Ias.

> Sétt pa vat-/torrdammsugaren.

> Hall i sugslangen med en hand och sug direkt
eller med ett monterat tillbehor.

11.3  Sug upp vétska

Om huvudsakligen vatska sugs upp: Skjut skum-

filtret dver motorhuset.

> Stang av vat-/torrdammsugaren och ta bort
batteriet.

> Las upp behallarens las.

> Ta av 6verdelen och vand den.

> Ta ut filterpasen.

Ta av patronfiltret

0000106632_002

> Vrid muttern (1) moturs.

[¢)]
©



svenska

> Ta av patronfiltret (2).

Satt pa patronfiltret
> Skjut patronfiltret dver motorkapan.
> Vrid muttern medurs tills det tar stopp.

Kontrollera flottéren

12 Efter arbetet

Z

0000104618_001

0000-GXX-C169-A1

> For dverdelen fram och tillbaka.
Flottéren (3) ror sig.

> Om flottéren (3) inte ror sig: Rengor flottd-
ren (3) med en mjuk pensel.

> Om flottéren (3) fortfarande inte ror sig:
Anvand inte vat-/torrdammsugaren och kon-
takta en STIHL-aterférsaljare.
Det finns ett fel pa flottéren (3).

Skjut pa skumfiltret

» Oppna sekundérluftslitsen (1) vid greppstéllet
med tummen for att ytterligare reglera sugkraf-
ten.

12 Efter arbetet
12.1  Efter arbetet

> Stang av vat-/torrdammsugaren och ta bort
batteriet.

Toém behallaren.

Demontera och rengor tillbehéren.

Rengor vat-/torrdammsugaren.

Rengor batteriet.

yvyVvy

0000104644_001

0000-GXX-C162-A1

Skjut skumfiltret (5) dver motorkapan (4).

Satt pa 6verdelen och las behallarens las.
Satt pa vat-/torrdammsugaren.

Hall i sugslangen med en hand och sug direkt
eller med ett monterat tillbehor.

> Om sugeffekten minskar markbart: stang av
vat-/torrdammsugaren, ta ur batteriet och tém
behallaren.

Yy vy vy

11.4  Justera sugkraften vid grepp-
stéllet

Beroende pa applikation kan sugeffekten regle-
ras vid greppstallet.
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> Linda sugslangen kring dammsugaren och
fast i facket (1).

> Satt in sugmunstycket med borsttillbehor i
facket (2).

> Satt in det smala munstycket i facket (3).

> Satt in sugroren i facket (4).

> Om vat-/torrdammsugaren ar vat: Lat vat-/torr-
dammsugaren torka.

> Lat batteriet torka om det ar blott eller fuktigt,
19.4.

12.2 Toémma behallaren

> Stang av vat-/torrdammsugaren och ta bort
batteriet.

> Las upp behallarens las.

> Ta av Overdelen.

> Tom behallaren och ta hand om innehallet
enligt gallande bestdmmelser.

> Om filterpasen sitter i behallaren: Ta ut den
och ta hand om den enligt gallande bestam-
melser.

> Om vatska sugits upp:
> Lat patronfilter eller skumfilter torka.
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13 Transport

> Satt pa overdelen.

13 Transport

13.1  Transportera vat-/torrdammsu-

garen
> Stang av vat-/torrdammsugaren och ta bort
batteriet.
> Tom behallaren.

Béra vat-/torrdammsugare

> Bar vat-/torrdammsugaren med en hand i
transporthandtaget.

> Bar vat-/torrdammsugare med enkel axelrem.

Transportera vat-/torrdammsugaren i ett fordon
> Sakra vat-/torrdammsugaren sa att vat-/torr-
dammsugaren inte kan valta eller rora sig.

13.2 Transportera batteriet

» Stang av vat-/torrdammsugaren och ta bort
batteriet.

> Kontrollera att batteriet ar i ett sakert skick.

> Se till att batteriet inte kan rora sig i forpack-
ningen.

> Se till att forpackningen inte kan réra sig.

Batteriet maste transporteras som farligt gods.
Batteriet ar klassat som UN 3480 (litiumjonbatte-
rier) och har kontrollerats enligt FN:s handbok for
testning och kriterier del I, avsnitt 38.3.

Transportforeskrifterna finns angivna pa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Fdrvaring

141  Forvara vat-/torrdammsugaren

> Stang av vat-/torrdammsugaren och ta bort
batteriet.

> Forvara vat-/torrdammsugaren sa har:
— Set till att vat-/torrdammsugaren inte kan

valta eller rora sig.

— Forvara vat-/torrdammsugaren utom rack-

hall fér barn.

Vat-/torrdammsugaren &r ren och torr.

— Forvara vat-/torrdammsugaren i ett sténgt
utrymme.

— Forvara vat-/torrdammsugaren vid tempera-
turer éver 0 °C.

14.2 Forvara batteriet

STIHL rekommenderar att batteriet férvaras lad-
dat mellan 40 % och 60 % (2 LED-lampor lyser
gront).
> Forvara batteriet enligt féljande:

— Batteriet ar utom rackhall fér barn.

— Batteriet ar rent och torrt.

0458-081-9801-A
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— Batteriet befinner sig i ett stangt utrymme.

— Batteriet ar bortkopplat fran vat-/torrdamm-
sugaren.

— Om batteriet forvaras i laddaren: Dra ut
elkontakten och forvara batteriet med en
laddningsniva mellan 40 % och 60 % (2
LED-lampor som lyser gront).

— Forvara inte batteriet utanfér angivna tem-
peraturgranser, €1 19.3.

OBS!

® Om batteriet inte férvaras enligt beskrivningen

i denna bruksanvisning kan batteriet djupur-

laddas och dérmed skadas irreparabelt.

> Ladda urladdat batteri fére forvaring. STIHL
rekommenderar att batteriet férvaras laddat
mellan 40 % och 60 % (2 LED-lampor lyser
grént).

> Forvara batteriet separat fran vat-/torr-
dammsugaren.

15 Rengoring

15.1  Rengo6r vat-/torrdammsugaren

och tillbehéren
> Stang av vat-/torrdammsugaren och ta bort
batteriet.
> Rengor vat-/torrdammsugaren och tillbehéren
med en fuktig trasa.
> Rengor ventilationsdéppningarna med en pen-
sel.

15.2 Rengor patronfiltret

> Stang av vat-/torrdammsugaren och ta bort
batteriet.

> Ta ur patronfiltret.

> Ta bort grov smuts fran patronfiltrets utsida.

> Skolj patronfiltret under rinnande vatten.

> Lat patronfiltret lufttorka.

15.3  Rengdr batteriet

> Rengor batteriet med en fuktig trasa.

16 Underhall

16.1  Underhéllsintervall

Underhallsintervallen beror pa omgivningsforhal-
landena och arbetsférhallandena. STIHL rekom-
menderar foljande underhallsintervall:

Vartannat ar
> Byt patronfilter.
> Byt skumfilter.
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17 Reparera

17.1

Reparera vat-/torrdammsuga-

ren och batteriet

17 Reparera

eller tillbehoren och kontakta en STIHL-ater-
forsaljare.

> Om batteriet ar defekt eller trasigt: Byt ut bat-

teriet.

Anvandaren kan inte reparera vat-/torrdammsu-

garen, tillbehdren eller batteriet sjalv.

> Om vat-/torrdammsugaren eller tillbehoéren ar
trasiga: Anvand inte vat-/torrdammsugaren

18 Felavhjélpning

18.1  Atgarda fel pa vat-/torrdammsugaren eller batteriet
Fel LED-lampor pa|Orsak Atgérd

batteriet
Vat-/torrdammsu- |1 LED-lampa |Batteriet ar inte till- > Ladda batteriet.

garen startar
inte.

blinkar gront.

rackligt laddat.

under anvandnin-
gen.

1 LED-lampa |Batteriet &r for varmt |> Ta ut batteriet.
lyser rott. eller for kallt. > Lat batteriet svalna eller bli varmt.
3 LED-lampor |Det ar ett fel pa vat-/ > Ta ut batteriet.
blinkar rott. torrdammsugaren. > Rengor de elektriska kontakterna i batte-
rifacket.
> Satt i batteriet.
> Satt pa vat-/torrdammsugaren.
> Om 3 LED-lampor fortsatter att blinka
rott: Anvand inte vat-/torrdammsugaren
och kontakta en STIHL-aterforséljare.
3 LED-lampor |Vat-/torrdammsuga- > Ta ut batteriet.
lyser rott. ren ar for varm. > Lat vat-/torrdammsugaren svalna.
4 LED-lampor |Fel pa batteriet. > Ta ut batteriet och satt i det igen.
blinkar rott. > Sétt pa vat-/torrdammsugaren.
> Om de 4 LED-lamporna fortfarande
blinkar rétt: Anvand inte batteriet och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.
- Elanslutningen mellan |> Ta ut batteriet.
vat-/torrdammsugaren [> Rengor de elektriska kontakterna i batte-
och batteriet har brut- rifacket.
its. > Satt i batteriet.
- Batteriet ar fuktigt. > Lat batteriet torka, [ 19.4.
Vat-/torrdammsu-|3 LED-lampor [Vat-/torrdammsuga- |> Ta ut batteriet.
garen stangs av |lyser rott. ren ar for varm. > Lat vat-/torrdammsugaren svalna.

Elfel.

> Ta ut batteriet och satt i det igen.
> Satt pa vat-/torrdammsugaren.

Drifttiden for vat-/
torrdammsuga-
ren ar for kort.

Batteriet ar inte helt
laddat.

> Ladda batteriet helt.

Batteriets livslangd ar
slut.

> Byt batteriet.

Sugeffekten ar
for lag.
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Filterpasen eller
behallaren ar full

> Stang av vat-/torrdammsugaren och ta
bort batteriet.
> Byt filterpasen eller tdm behallaren.

Patronfiltret ar smut-
sigt.

> Stang av vat-/torrdammsugaren och ta
bort batteriet.
> Rengor eller byt patronfiltret.
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19 Tekniska data
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Fel LED-lampor pa|Orsak
batteriet

Atgérd

- Behallaren ar full.
Flottéren ar aktiverad.

> Stang av vat-/torrdammsugaren och ta
bort batteriet.
> Tom behallaren.

- Sugslangen eller till-  |[> Stang av vat-/torrdammsugaren och ta ur
behoret ar blockerat.

batteriet.
> Rengor sugslangen eller tillbehoret.

Det kommer ut |-
véatska ur vat-/
torrdammsuga-
ren.

Behallaren ar full och |> Stang av vat-/torrdammsugaren och ta ur
flottdren ar blockerad.

batteriet
> Tom behallaren.
> Kontrollera flottoren.

- Skummet s6gs upp. |> Stang av vat-/torrdammsugaren och ta ur

batteriet

> Anvand inte vat-/torrdammsugaren och
lat en STIHL-aterforsaljare kontrollera
den.

19 Tekniska data

19.1  Vat-/torrdammsugare STIHL

SEA50.0 L
— Godkant batteri: STIHL AK
— elektrisk skyddstyp: IPX4 (skydd mot vatten-
stank)
— Vikt utan batteri: 5,8 kg
— Maximalt luftfléde (turbin): 1700 I/min
Maximalt luftfldde (sugslangsande): 1500 I/min
Maximalt undertryck (turbin): 160 mbar
— Maximalt undertryck (sugslangsande):
160 mbar
— Matt
— Langd: 407 mm
— Bredd: 300 mm
— Hojd: 325 mm
— Sugslangens matt: @29 mmx 1,9 m
— Maximalt innehall i behallaren (torrt): 8,5 |

Drifttiden &r angiven pa www.stihl.com/battery-
life.

19.2 Batteri STIHL AK

— Batteriteknik: litiumjoner

— Spanning: 36 V

— Kapacitet i Ah: se typskylten

— Energiinnehall i Wh: se typskylten
— Vikt i kg: se typskylten

0458-081-9801-A

19.3 Temperaturgranser

A VARNING

m Batteriet &r inte skyddat mot all paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan bérja brinna eller
explodera om det utsatts for viss paverkan
fran omgivningen. Personer kan skadas allvar-
ligt och materiella skador kan uppsta.
> Ladda och anvand inte batteriet i tempera-
turer under -20 °C eller 6ver +50 °C.

> Forvara inte batteriet i temperaturer under
-20 °C eller 6ver +70 °C.

> Anvand inte vat-/torrdammsugaren i tempe-
raturer under 0 °C eller 6ver + 50 °C.

> Forvara inte vat-/torrdammsugaren i tempe-
raturer under 0 °C eller 6ver +70 °C.

19.4

Rekommenderade temperatu-

rintervall

For optimal prestanda for vat-/torrdammsugaren
och batteriet, observera féljande temperaturom-
raden:
— Vat-/torrdammsugare:

— Anvéandning: 0 °C till 40 °C

— Forvaring: 0 °C till 50 °C
— Batteri:

— Laddning: 5 °C till 40 °C

— Anvéandning: - 10 °C till + 40 °C

— Férvaring: - 20 °C till + 50 °C

Om batteriet laddas, anvands eller férvaras utan-
for de rekommenderade temperaturintervallen
kan prestandan férsamras.

Om batteriet ar vatt eller fuktigt ska du lata batte-
riet torka i minst 48 timmar i en temperatur éver
15 °C och under 50 °C och i en luftfuktighet pa
under 70 %. Hogre luftfuktighet kan férlanga
torktiden.
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19.5 REACH
REACH &r en EG-forordning for registrering,
beddmning och godkadnnande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns pa
www.stihl.com/reach .

20 Reservdelar och tillbehor

20.1 Reservdelar och tillbehor

STIHL De har symbolerna kédnnetecknar
&), STIHL-originaldelar och STIHL-origi-
naltillbehor.

STIHL rekommenderar att du anvander original-
delar och tillbehor fran STIHL.

Reservdelar och tillbehdr fran andra tillverkare
kan inte utvarderas av STIHL i fraga om tillforlit-
lighet, sékerhet och lamplighet trots pagaende
marknadsobservation och STIHL kan inte
ansvara fér anvandningen av dem.

Originaldelar och tillbehor fran STIHL kan kopas
hos en STIHL-aterforsaljare.

20.2 Viktiga reservdelar
— Patronfilter: SA08-703-5900

21
211

Kassering

Kassera vat-/torrdammsugaren
och batteriet

Information om kassering finns att fa hos kom-
munforvaltningen eller en STIHL-aterforsaljare.

Icke fackmannamassig kassering kan skada hal-

san och miljon.

> Avfallshantera STIHLs produkter, inklusive for-
packningar, enligt lokala foreskrifter pa darfor
avsedd atervinningsstation.

> Slang inte produkten i hushallsavfallet.

22 Produktinformation

221 Vat-torrdammsugare STIHL

SEA50.0 L

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

— Konstruktionstypen: vat-/torrdammsugare i
dammklass L

— Fabrikat: STIHL

— Typ: SEA50.0 L

— Serieidentifiering: SA08
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20 Reservdelar och tillbehor

Den tekniska dokumentationen férvaras hos
avdelningen for produktgodk@nnande hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsar, tillverkningsland samt serienum-
mer anges pa vat-/torrdammsugaren.

23 Adresser

www.stihl.com
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1  Alkusanat
Arvoisa asiakas,

kiitBmme sinua STIHLin tuotteen valinnasta.
STIHL kehittda ja valmistaa huippuluokan tuot-
teita pitden suunnittelun Iahtékohtana asiakkai-
densa tarpeita. Nain pystymme tarjoamaan
asiakkaillemme tuotteita, jotka toimivat luotetta-
vasti my@s darimmaisen vaativissa olosuhteissa.

STIHL tunnetaan myds erinomaisesta asiakas-
palvelustaan. Jalleenmyyjamme huolehtivat seka
asiantuntevasta neuvonnasta ja opastuksesta
etta kattavien teknisten palvelujen tarjoamisesta.

G2V OVA 'V-1086-180-850

G202 OM 00 B OV THILS SYIHANY ©

STIHL on sitoutunut kestavaan ja vastuulliseen
vuorovaikutukseen luonnon kanssa. Taman kayt-
téohjeen tarkoituksena on auttaa sinua kaytta-

0458-081-9801-A
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2 Tietoja tasta kayttdohjeesta

maan STIHL-tuotetta turvallisesti ja ymparistoys-
tavallisesti pitkan kayttéian ajan.

Kiitamme sinua STIHLia kohtaan osoittamastasi
luottamuksesta. Toivomme, etté olet tyytyvainen
hankkimaasi STIHL-tuotteeseen.

(e b

Tohtori Nikolas Stihl

TARKEAA! LUE OPAS ENNEN KAYTTOA JA
SAILYTA SE VASTAISTA KAYTTOA VARTEN.

2 Tietoja tastéa kayttdohjeesta
2.1 Tuotetta koskevat asiakirjat

Paikallisia turvallisuusohjeita on noudatettava.
> Lue taman kayttdohjeen liséksi myds seuraa-
vat oppaat varmistaen, etté olet ymmartanyt
kyseisten oppaiden sisallon, ja sailytd nama

asiakirjat vastaisen kayton varalle:

— STIHL AK -akun turvallisuusohjeet

— Kayttoohje latureihin STIHL AL 101, 301,
500, 501

— STIHL-akkuja ja sisdanrakennetuilla akuilla
varustettuja tuotteita koskevia turvallisuus-
tietoja: www.stihl.com/safety-data-sheets

— Lisatarvikkeiden kayttdohje ja pakkaus

2.2 Tekstin siséltamien varoitusten
merkitseminen

A VAROITUS

m Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa
kuolemaan.
> Tekstissa mainittujen toimenpiteiden avulla

on mahdollista valttda vakava loukkaantu-
minen tai jopa kuolema.

suomi

3  Yleiskuva
3.1 Marka- ja kuivaimuri ja akku

HUOMAUTUS

m Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa esinevahinkoihin.
> Tekstissa mainittujen toimenpiteiden avulla
on mahdollista valttda esinevahingot.

23 Tekstissa kaytetyt symbolit

"!ﬂ Tama merkki viittaa johonkin tdman kayt-
== t6ohjeen lukuun.

0458-081-9801-A
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1 Painike
Marka- ja kuivaimuri kdynnistetdan ja sammu-
tetaan painikkeesta.
2 Kuljetuskahva
Ylempéaa kuljetuskahvaa kaytetdan marka-/
kuivaimurin kantamiseen ja liikuttamiseen.
3 Luukku
Luukku peittédd akkulokeron.
4 Ylaosa
Ylaosassa on sdhkdmoottori, suodattimet ja
uimuri.
5 Kotelo
Kotelossa sailytetdan mukana toimitettuja
lisdvarusteita.
6 Liitin
Liitin yhdistaa yldosan ja sailion.
7 Sailié
Sailié keraa imuroidun polyn, lian ja imetyn
nesteen.
8 Imuyhde
Imuyhdetta kaytetaan imuletkun liittdmiseen
sailioon.
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9 Kantosilmukka
Kantosilmukka on tarkoitettu yhden olan hih-
nan kiinnittdmiseen.

10 Kotelo
Kotelossa sailytetadn mukana toimitettua
imuletkua.

11 Lukitusvipu
Lukitusvivulla akku voidaan lukita akkuloke-
roon.

12 Akkulokero
Akkulokero toimii akun sailytystilana.

13 Mutteri
Mutteri kiinnittaa kasettisuodattimen kannen.

14 Kasettisuodatin
Kasettisuodatin suodattaa polya ja likaa ime-
tysté ilmasta.

15 Uimuri
Uimuri estaa ilmavirtaa, kun marka-/kuivaimu-
rin s&ilid on taynna nestetta.

16 Yhden olan hihna
Yhden olan hihna on tarkoitettu marka-/
kuivaimurin kantamiseen.

17 Akku
Akku toimii marka-/kuivaimurin energialah-
teena.

18 LED-valot
LED-valot iimaisevat akun varaustilan ja akun
hairiot.

19 Painike
Tama painike aktivoi akun LED-merkkivalot.

# Koneen numerolla varustettu tyyppikilpi

3.2 Mukana toimitetut lisdvarusteet

&, 2
©

0000104636_001

%
/5
&
1 Saumasuulake

Saumasuulaketta kaytetaan vaikeasti kasiksi
paastavissa paikoissa.

2 Imusuulake
Imusuulaketta kaytetaan karkean lian imuro-
intiin.
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3 Yleiskuva

3 Harjasuulake
Harjasuulaketta kaytetdan imurointiin herkilta
pinnoilta.

4 Imuputki
Imuputki ohjaa imuroidun pdélyn, lian ja imetyn
nesteen imuletkuun.

5 Suodatinpussi
Suodatinpussi keraa imetyn pélyn ja lian ja
sitd kaytetdan havittdmiseen ilman polya.
Suodatinpussi pitéa polyn ja lian kaukana
kasettisuodattimesta.

6 Imuletku
Imuletku ohjaa imuroidun pélyn, lian ja imetyn
nesteen sailioon.

7 Tartuntakohdat
Tartuntakohtia kaytetdan imuletkun pitami-
seen ja ohjaamiseen.

8 limamaaran sdadin
llmamaaran saatimella sdadetdan imutehoa
kahvassa.

9 Vaahtomuovisuodatin

Vaahtomuovisuodatinta kaytetdan markai-
muun.

3.3 Symbolit

Marka-/kuivaimurissa ja akussa voi olla seuraa-
via symboleita:

Tama symboli osoittaa painikkeen, jolla
O laite kytketédan paalle ja pois paalta.

A Tama symboli osoittaa imutehon saa-
_ toon tarkoitetun ilmamaaran liukusaati-
_ men.
v

Tata tuotetta kaytetdan STIHL-akun
== kanssa. Sallitut ladattavat akut on

maaritelty tdssa kayttéohjeessa.

1 LED-valo palaa punaisena. Akku on

g liian kuuma tai liian kylma.
{31

({HiHH}) 4 LED-valoa vilkkuu punaisina. Akussa

E on hairio.

Direktiivin 2000/14/EY mukainen taattu

@ Lwa aanitehotaso dB(A)-arvona, jotta eri-
laisten tuotteiden melupaastot olisivat
vertailukelpoisia.

Iﬂ| Symbolin vieressa oleva arvo iimoittaa

akun energiasisallon kennovalmistajan
ilmoittamien tietojen perusteella. Kayttoti-
lanteessa kaytettavissa oleva energiasi-
saltd on tata pienempi.

K Ala havita tuotetta talousjatteen mukana.

0458-081-9801-A



4 Turvallisuusohjeet

STIHL Alkuperadiset STIHL-varaosat ja alkupe-
raiset STIHL-lisdvarusteet tunnistaa
naistd merkeista.

Tama symboli osoittaa Smart
@ &lkcreo

Connector -liitdnnan sijainnin tar-
rakiinnityksella tuotteessa.
Turvallisuusohjeet
4.1 Varoitusmerkit
Marka-/kuivaimurin tai akun varoitussymbolien

merkitykset:

Noudata turvallisuusohjeita ja toimi nii-
den mukaisesti.

(4]

s

Lue, ymmarra ja sailyta kayttdohjeet
mydhempaa kayttéa varten.

Poista akku tyétaukojen seka laitteen
kuljetuksen, sailytyksen, huollon ja kor-
jauksen ajaksi.

Suojaa marka-/kuivaimuri sateelta ja
kosteudelta.

Suojaa akkua kuumuudelta ja avotu-
lelta.

Suojaa akkua sateelta ja kosteudelta,
alaka upota akkua nesteisiin.

00020K

Huomioi polyluokkaa L koske-
vat turvallisuusohjeet ja vastaa-
vat toimenpiteet.

—rd

LE AL

4.2 Méaaraystenmukainen kaytté

STIHL SEA 50.0 L marka-/kuivaimuria saa kayt-

taa seuraaviin tarkoituksiin:

— Polyn, lian, lastujen, hiekan ja muun vastaa-
van materiaalin imuroimiseen

— Pdlyluokan L pdlyn imurointi. Pdlyluokkaan L
kuuluvat esimerkiksi talopdly ja polyt, kuten
hiekka, kipsi ja kalkki Tyoperaisen altistumisen
raja-arvo (OEL) on < 1 mg/m 3
IEC 60335-2-69 mukaisesti

— Nesteiden imu

Marka- kuivaimuri ei sovellu kaupalliseen kayt-
téon.

STIHL SEA 50.0 L -méarka-/kuivaimuria ei saa
kayttaa seuraavasti:

— Asbestin imuroiminen

0458-081-9801-A
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— Taudinaiheuttajia ja hometta sisaltavan pdlyn
imuroiminen

— Hehkuvien hiukkasten, kuuman tuhkan, karya-
vien tupakkojen ja muun vastaavan materiaa-
lin imuroiminen

— Magnesiumpolyn, alumiinipélyn, lyijya sisalta-
van polyn ja muun vastaavan materiaalin imu-
roiminen

— Bensiinin, ohenteiden, liuotinaineiden ja mui-
den vastaavien materiaalien imuroiminen

— Happojen, lipedn, emasten ja muun vastaavan
materiaalin imuroiminen

— Polyluokan M pdlyn imurointi, jonka tyéperai-
sen altistumisen raja-arvo (OEL) on > 0,1
mg/m3 standardin IEC 60335-2-69 mukaisesti

— Muiden pdlyluokkaan H kuuluvien pdlyjen ime-
minen, joiden tydperaisen altistumisen raja-
arvo (AGW) on < 0,1 mg/m3 standardin
IEC 60335-2-69 mukaisesti

— Rasvaisten nesteiden imuroiminen

— Suolaisen veden imuroiminen

— Kaytto vesipumppuna

Marka-/kuivaimuria ei saa kayttaa sateessa.

STIHL AK-akku toimii marka-/kuivaimurin ener-
gialdhteena.

A VAROITUS

m Akut, joita STIHL ei ole hyvaksynyt marka-/
kuivaimuriin, voivat aiheuttaa tulipaloja ja
rajahdyksia. Seurauksena voi olla vakava tai
hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esine-
vahinkoja.
> Kaytad marka-/kuivaimuria, jossa on STIHL

AK -akku.

® Jos marka-/kuivaimuria tai akkua ei kayteta
sille maariteltyyn kayttdtarkoitukseen, seu-
rauksena voi olla vakava tai jopa hengenvaa-
rallinen loukkaantuminen seké esinevahinkoja.
» Kaytd marka-/kuivaimuria ja akkua tdman

kayttdohjeen mukaisesti.

4.3 Kayttajaa koskevat vaatimukset

A VAROITUS

m Kayttaja ei pysty tunnistamaan eika arvioi-
maan marka-/kuivaimuriin tai akkuun liittyvia
vaaroja, ellei han ei ole saanut asianmukaista
perehdytysta laitteen kayttéon. Kayttaja tai
muut henkil6t voivat loukkaantua vakavasti tai
hengenvaarallisesti.

> Lue kayttdohjeet huolellisesti ja séi-
lytéd ne mybéhempaa kayttéa varten.
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> Jos marka-/kuivaimuri tai akku siirtyy
uudelle omistajalle, muista antaa mukaan
myods kayttdohjeet.

> Varmista, ettd kayttaja tayttaa seuraavat
ehdot:

— Kayttaja on valpas.

— Tata konetta ja akkua eivat saa kayttaa
henkilét (mukaan lukien lapset), joilla on
heikentyneet fyysiset, sensoriset tai
henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa.

— Kayttaja osaa tunnistaa ja arvioida
marka-/kuivaimuriin ja akkuun liittyvat
vaarat.

— Kayttaja on taysi-ikéinen tai kansallisten
maaraysten mukaisessa valvotussa
ammattikoulutuksessa.

— Kayttaja on saanut STIHL-erikoisliik-
keelta tai joltakin muulta asiantuntevalta
henkildlta perehdytyksen akun kayttoéon,
ennen kuin han kayttda marka-/kuivai-
muria ensimmaisen kerran.

— Kayttaja ei ole alkoholin, l1dakkeiden tai
huumaavien aineiden vaikutuksen alai-
nen.

> Jos jokin on jaanyt epaselvaksi: ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.

44 Vaatetus ja varustus

A VAROITUS

m Tydskentelyn aikana pitkat hiukset saattavat

tarttua marka-/kuivaimuriin. Kayttaja voi louk-

kaantua vakavasti.

> Sido pitkat hiukset yhteen ja varmista, etta
ne ovat olkapaiden ylapuolella.

m Tydskentelyn aikana ilmaan saattaa nousta
poélya. Sisdan hengitetty poly voi olla haitallista
terveydelle ja aiheuttaa allergisia reaktioita.
> Jos muodostuu polya: Kayta polysuojainta.

m Sopimattomat vaatteet saattavat tarttua kiinni
marka-/kuivaimuriin. Kayttaja voi loukkaantua
vakavasti, mikali han ei ole pukeutunut sopi-
vaan tydvaatetukseen.
> Kayta tiukasti kehoa vasten istuvaa vaate-

tusta.
> Riisu huivit ja korut yltasi.

m Kayttaja voi liukastua, mikali han ei kayta sopi-
via ty6jalkineita. Kayttaja voi loukkaantua.
> Kayta tukevia, umpinaisia ja karkeapohjai-

sia jalkineita.
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4 Turvallisuusohjeet
4.5 Tybskentelyalue ja ymparistd

451 Mérka-/kuivaimuri

A VAROITUS

m Sivulliset, lapset ja eldimet eivat pysty tunnis-
tamaan eivatka arvioimaan marka-/kuivaimu-
rista aiheutuvia vaaroja. Sivulliset, lapset ja
elaimet saattavat loukkaantua vakavasti.
> Pida sivulliset henkil6t, lapset ja eldimet,

etaalla tyoskentelyalueelta.
» Ala jatéa marka-/kuivaimuria valvomatta.
> Varmista, etta lapset eivat voi leikkia
marka-/kuivaimurilla.

®m Marka-/kuivaimuria ei ole suojattu vedelta.
Seurauksena voi olla séhkoéiskuja, mikali lait-
teella tyoskennelldan sateessa tai kosteassa
ymparistdssa. Kayttaja voi altistua vakavalle
tai jopa hengenvaaralliselle loukkaantumiselle,
minka lisaksi my6s marka-/kuivaimuri voi vau-
rioitua.

» Al tydskentele sateessa &léka kosteassa
ymparistossa.

®m Marka-/kuivaimurin séahkdosat voivat synnyt-
taa kipindita. Kipinat voivat aiheuttaa helposti
syttyvassa tai réjahdysalttiissa ymparistossa
tulipalon ja rajahdyksen. Seurauksena voi olla
vakava tai hengenvaarallinen loukkaantumi-
nen ja esinevahinkoja.

» Ala tydskentele helposti syttyvassa tai
rajahdysalttiissa ymparistossa.

m Sisaan hengitetty poistoilma voi olla haitallista
terveydelle ja laukaista allergisia reaktioita.
> Huolehdi riittavasta tuuletuksesta.
> Huomioi tilojen tuuletusta ja ilmanvaihtoa

koskevat maakohtaiset maaraykset.

45.2 Akku

A VAROITUS

m Sivulliset, lapset ja eldimet eivat kykene tun-
nistamaan eivéatka arvioimaan akusta aiheutu-
via vaaroja. Sivulliset, lapset ja eldimet saatta-
vat loukkaantua vakavasti.
> Pida sivulliset henkilot, lapset ja eldimet loi-

tolla.
> Ala jata akkua valvomatta.
> Varmista, etteivat lapset voi leikkia akulla.

®m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
j6ilta. Jos akku altistuu tietyille ymparistovaiku-
tuksille, se voi syttya tuleen, rajahtaa tai vauri-
oitua peruuttamattomasti. Seurauksena voi
olla vakava loukkaantuminen ja aineellisia
vahinkoja.
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4 Turvallisuusohjeet

> Suojaa akku kuumuudelta ja avotu-

lelta.
> Al heitd akkua tuleen.

> Ali lataa, kdyta ja sailytd akkua méaéritelty-
jen lampdatilarajojen ulkopuolella, CQ 19.3.

> Suojaa akku sateelta ja kosteudelta,

alaka upota akkua nesteisiin.

Pida akku etaalla metallisista pienesineista.
Al altista akkua suurelle paineelle.

Al3 altista akkua mikroaalloille.

Suojaa akku kemikaaleilta ja suoloilta.

yvYyVvYy

4.6 Turvallinen toimintakunto

4.6.1 Turvallinen toimintakunto

Marka-/kuivaimuri on turvallisessa toimintakun-

nossa, jos seuraavat edellytykset tayttyvat:

— Marka-/kuivaimurissa ei ole vaurioita.

— Luukku on suljettu ja vaurioitumaton.

— Mérka-/kuivaimuri on puhdas ja kuiva.

— Hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, eika
hallintalaitteisiin ole tehty muutoksia.

— Kasettisuodatin on paikallaan ja ehja.

— Jos nestetta imetaan: Uimuri ei ole jaykkaliik-
keinen.

— Marka-/kuivaimuriin on asennettu siihen tarkoi-
tettuja alkuperaisia STIHL-varusteita.

— Lisavarusteet on asennettu oikein.

A VAROITUS

m Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,
osat saattavat toimia virheellisesti. My6s turva-
laitteet saattavat talldin lakata toimimasta.
Tama voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralli-
seen loukkaantumiseen.
> Kayta vain vahingoittumatonta marka-/
kuivapélynimuria.

> Jos marka-/kuivaimuri on likaantunut tai
marka: Puhdista marka-/kuivaimuri ja anna
sen kuivua.

> Jos akkulokero on marka tai kostea: anna
akkulokeron kuivua.

> Marka-/kuivaimuriin ei saa tehda muutok-
sia.

> Jos hallintalaitteet eivat toimi: Al4 kéyta
marka-/kuivaimuria tyoskentelyyn.

> Kayta laitetta vain, jos vahingoittumaton
suodatin on asennettu.

> Asenna marka-/kuivaimuriin alkuperaisia
STIHL-varusteita.

> Asenna varusteet taman kayttdohjeen tai
lisavarusteen kayttdohjeen kuvauksen
mukaisesti.
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> Ala tydnné esineitd méarké-/kuivaimurissa
oleviin aukkoihin.

> Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekyiltit.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttd STIHL-erikoisliikkeeseen.

4.6.2 Akku

kku on turvallisessa toimintakunnossa, jos seu-

raavat edellytykset tayttyvat:

— Akussa ei ole vaurioita.

— Akku on puhdas ja kuiva.

— Akku toimii moitteettomasti, eikd akussa ole

muutoksia.

A VAROITUS

m Akkua ei voida enaa kayttaa turvallisesti,

mikali akku ei ole turvallisessa toimintakun-

nossa. Seurauksena voi olla vakava loukkaan-

tuminen.

» Kayta akkua vain, jos siina ei ole minkaan-

laisia vaurioita.

Al3 lataa vaurioitunutta tai viallista akkua.

Jos akku on likaantunut: Puhdista akku.

Ala koske akkuun marin kasin.

Jos akku on marka tai kostea: Anna akun

kuivua, 1 19.4.

Ala tee akkuun muutoksia.

> Ala tydnna esineitd akussa oleviin aukkoi-
hin.

> Ala yhdista ja oikosulje akun sahkdkosketti-
mia metalliesineilla.

> Ala avaa akkua.

> Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekyltit.

Vaurioituneesta akusta saattaa vuotaa nes-

tettd. Iho tai silmat voivat arsyyntya, jos iho tai

silmat joutuvat kosketuksiin nesteen kanssa.

> Valta joutumista kosketuksiin nesteen
kanssa.

> Jos iho on joutunut kosketuksiin nesteen
kanssa: pese altistuneet ihoalueet runsaalla
vedella ja saippualla.

> Jos ainetta on joutunut silmiin: huuhtele sil-
mia runsaalla vedella vahintdan 15 minuutin
ajan ja hakeudu laakariin.

yvyYyVvYy

v

® Vaurioituneesta tai viallisesta akusta voi pois-

tua outoja hajuja tai savua. Tallainen akku

saattaa myds syttya tuleen. Seurauksena voi

olla vakava tai hengenvaarallinen loukkaantu-

minen ja esinevahinkoja.

> Jos akusta poistuu outoja hajuja tai savua:
Ala kayta akkua ja pida se etdalla palavista
materiaaleista.

> Jos akku syttyy palamaan: Yritd sammuttaa
akku tulensammuttimella tai vedella.
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4.7 Tybskentely
A VAROITUS

m Eraissa tilanteissa kayttaja ei enaa pysty tyos-

kentelemaan keskittyneesti. Kayttaja voi kom-

pastua, kaatua ja loukkaantua vakavasti.

> Tydskentele rauhallisesti ja harkitusti.

> Jos valaistus ja ndkyvyys on heikko: ala
tydskentele marka-/kuivaimurin parissa.

> Kayta marka-/kuivaimuria yksin.

Huomioi esteet.

Tydskentele maanpinnalla seisten ja huo-

lehdi tasapainosi sailymisesta. Jos sinun on

tydskenneltava korkealla: kdytéa nostolavaa

tai tukevaa telinetta.

> Jos tunnet olosi vasyneeksi: Pida tauko.

Jos marka-/kuivaimurissa tapahtuu muutoksia

tai sen kayttadytyminen muuttuu tydskentelyn

aikana, markéa-/kuivaimuri ei ole en&a turvalli-

sessa toimintakunnossa. Seurauksena voi olla

vakava loukkaantuminen ja aineellisia vahin-

koja.

> Lopeta ty6t, poista akku ja ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.

> Kayta marka-/kuivaimurina pystyasen-
nossa.

> Ala peitd marka-/kuivaimuria, jotta jaahdyty-
silma voi vaihtua riittavasti.

Nesteen imemisen yhteydessa voi syntya

vaahtoa. Vaahto ei voi kdyttéda uimuria ja sita

voi joutua moottoriin. Marka-/kuivaimuri voi

vaurioitua.

> Jos vaahtoa esiintyy: Lopeta ty6t, poista
akku ja ota yhteytta STIHL-erikoisliikkee-
seen.

Jos imuletkusta vedetéan, marka-/kuivaimuri

voi liikkua ja kaatua. Seurauksena voi olla

aineellisia vahinkoja.

> Ala veda imuletkusta.

Jos marka-/kuivaimuri seisoo kaltevalla, epa-

tasaisella tai epasaanndllisella pinnalla, se voi

likkua ja kaatua. Seurauksena voi olla aineelli-

sia vahinkoja.

> Aseta marka-/kuivaimuri tasaiselle ja kiin-
teélle alustalle.

Jos tyoskentelet korkealla, méarka-/kuivaimuri

saattaa pudota. Seurauksena voi olla vakava

loukkaantuminen ja aineellisia vahinkoja.

> Kayta nostolavaa tai tukevaa telinetta.

» Ala aseta méarké-/kuivaimuria nostolavalle
tai telineelle.

Kayttaja saattaa joutua vaaratilanteessa panii-

kin valtaan ja jattaa talldin riisumatta kantojar-

jestelman yltdan. Kayttaja voi loukkaantua

vakavasti.

\

\
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4 Turvallisuusohjeet

> Harjoittele kantojarjestelman riisumista.
4.8 Kuljettaminen
4.81 Mérka-/kuivaimuri

A VAROITUS

®m Marké&-/kuivaimuri voi kaatua tai liikkua paikal-
taan kuljetuksen aikana. Seurauksena voi olla
loukkaantuminen ja omaisuusvahinkoja.
» Sammuta marka-kuivaimuri.
> Poista akku.

> Tyhjenna saili6 ja havita sisalté maaraysten
mukaisesti.

> Kuljeta marka-/kuivaimurina pystyasen-
nossa.

> Varmista méark&-/kuivaimuri kiinnityshih-
noilla, voilla tai verkolla siten, etté se ei
paase kaatumaan ja likkumaan.

4.8.2 Akku

A VAROITUS

m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilta. Eraille ymparistotekijoille altistunut akku
saattaa vahingoittua. Tasta voi olla seurauk-
sena esinevahinkoja.
> Ala kuljeta vaurioitunutta akkua.

®m Akku voi kaatua tai liikkua paikaltaan kuljetuk-
sen aikana. Seurauksena voi olla loukkaantu-
minen ja esinevahinkoja.
> Pakkaa akku pakkaukseen niin, ettei se voi

likkua paikaltaan.
> Kiinnité pakkaus siten, ettei se voi liikkua

paikaltaan.
49  Sailytys
491 Mérka-/kuivaimuri

A VAROITUS

® | apset eivat pysty tunnistamaan eivatka arvi-
oimaan marka-/kuivaimurista aiheutuvia vaa-
roja. Lapset voivat loukkaantua vakavasti.
» Sammuta marka-kuivaimuri.
> Poista akku.

> Sailyta marka-/kuivaimuri poissa lasten
ulottuvilta.
® Marka-/kuivaimurin sédhkdkoskettimet ja metal-
liosat voivat sy6pya altistuessaan kosteudelle.
Marka-/kuivaimuri voi vaurioitua.
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5 Markéa-/kuivaimurin kayttévalmius

> Poista akku.

> Sailytd marka-/kuivaimuria puhtaana ja kui-
vana.

4.9.2 Akku

A VAROITUS

m | apset eivat kykene tunnistamaan eivatka
arvioimaan akusta aiheutuvia vaaroja. Lapset
voivat loukkaantua vakavasti.
> Sailyta akku poissa lasten ulottuvilta.
m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilta. Eraiden ymparistotekijoiden vaikutuksille
altistunut akku saattaa vahingoittua korjaus-
kelvottomaksi.
> Sailyta akku puhtaana ja kuivana.
> Sailyta akku suljetussa tilassa.
> Sailyta akku erilladn marka-/kuivaimurista.
> Jos akkua sailytetaan laturissa: irrota verk-
kopistoke pistorasiasta ja sailyta akkua
varaustasolla valilla 40 — 60 % (2 vihreaa
LED-valoa palaa).

> Ala sailyta akkua méaaritettyjen lampétilara-
jojen ulkopuolella, I 19.3.

4.10 Puhdistus, huolto ja korjaus
A VAROITUS

m Jos akku on asetettu paikalleen puhdistuksen,
huollon tai korjauksen aikana, méarkéa-/kuivai-
muri voi kytkeytya tahattomasti paalle. Seu-
rauksena voi olla vakava loukkaantuminen ja
aineellisia vahinkoja.
> Sammuta marka-kuivaimuri.

> Poista akku.

m \/oimakkaat puhdistusaineet, vesisuihkulla
peseminen tai teravat esineet voivat vaurioit-
taa marka-/kuivaimuria tai akkua. Jos marka-/
kuivaimuria tai akkua ei puhdisteta oikein,
akun osat saattavat toimia virheellisesti. My6s
turvalaitteet saattavat tallgin lakata toimi-
masta. Seurauksena voi olla vakava loukkaan-
tuminen.
> Puhdista méarka-/kuivaimuri taméan kayt-

téohjeen kuvausten mukaisesti.

m Jos marka-/kuivaimuria tai sen akkua ei huol-
leta tai korjata oikein, laitteen osat saattavat
toimia virheellisesti. Myds turvalaitteet saatta-
vat tallgin lakata toimimasta. Tama voi johtaa

0458-081-9801-A
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vakavaan tai hengenvaaralliseen loukkaantu-

miseen.

> Al3 yrita itse huoltaa tai korjata méarkéa-/
kuivaimuria ja akkua.

> Jos marka-/kuivaimuri tai akku vaatii huolta-
mista tai korjaamista: Ota yhteytta STIHL-
erikoisliikkeeseen.

5  Marka-/kuivaimurin kaytt6-
valmius

5.1 Marka-/kuivaimurin laittaminen
kayttévalmiiksi

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava aina

ennen tydskentelyn aloittamista:

> Varmista, ettd seuraavat laitteet ovat turvalli-
sessa kunnossa:
— marké&-/kuivaimuri, @1 4.6.1.
— Akku, @ 4.6.2.

> Tarkasta akku, [ 10.2.

> Lataa akku tayteen latureiden STIHL AL 101,
301, 500, 501 kayttéohjeen kuvauksen mukai-
sesti.

> Puhdista markéa-/kuivaimuri, @1 15.1.

> Kayta marka-/kuivaimuria vain tukevalla ja
tasaisella alustalla, joka ei luista eika kallistu.

> Asenna imuletku, @ 7.2.

> Tarkista kasettisuodatin, Ed 10.1.

> Jos kaytéat varusteita: Asenna varusteet, (1
7.3.

> Jos naiden toimenpiteiden suorittaminen ei ole
mahdollista: Alé kayta marka-/kuivaimuria ja
ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.

6  Akun lataaminen ja LED-
valot

6.1 Akun lataaminen

Latausaikaan vaikuttavat monet eri tekijat, kuten
akun lampatila ja ymparistdn 1ampétila. Noudata
suositeltuja lampdtila-alueita parhaan mahdolli-
sen suorituskyvyn varmistamiseksi, L 19.4.
Todellinen latausaika saattaa poiketa valmistajan
iimoittamasta latausajasta. Latausaika on maari-
telty osoitteessa www.stihl.com/charging-times.
> Lataa akku latureiden

STIHL AL 101, 301, 500, 501 kayttdohjeessa

olevan kuvauksen mukaan.
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6.2 Lataustilan tarkastaminen

= -60-80%
K / rm 3
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0000-GXX-0629-A1

> Paina painiketta (1).
Lataustila ilmaistaan vihreilld LED-valoilla,
jotka palavat n. 5 sekunnin ajan.

> Jos oikeanpuoleinen vihrea LED-valo vilkkuu:
Lataa akku.

6.3 Akun LED-valot

LED-valot voivat ilmaista seka akun varaustilan
etta akussa ilmenevat hairiét. LED-valojen vari
voi olla vihred tai punainen, ja valot voivat joko
palaa yhtéjaksoisesti tai vilkkua.

LED-valot iimaisevat varaustilan, jos yhtajaksoi-
sesti palavien tai vilkkuvien valojen vari on vih-
red.
> Jos LED-valot palavat punaisina tai vilkkuvat:
korjaa viat, 01 18.1.
Méarka-/kuivaimurissa tai akussa on hairio.

7  Marka-/kuivaimurin kokoa-
minen

71 Mark&-/kuivaimurin kokoami-
nen

Mukana toimitetut varusteet |6ytyvat pakkauslaa-
tikosta ja sailiosta.

0000104640_001

> Avaa sailion lukitukset (1).
> Poista ylaosa (2).

> Poista varusteet.

> Aseta yldosa (2) paikoilleen.
> Lukitse sailion sulkimet (1).
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7 Marka-/kuivaimurin kokoaminen
7.2 Imuletkun kiinnitys ja irrotus

7.21 Imuletkun asennus

0000104643_001

> Paina muhvi (1) imuyhteeseen (2) kiertoliik-
keelld ja kdanna niin kauan, etta se pysyy pai-
koillaan.

722 Imuletkun irrotus
> Vedad muhvi imuyhteesta.

7.3 Lisévarusteiden kiinnitys

R
SN

71
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w
0000106609_001

> Kiinnita imuputki (2), saumasuulake (3) tai
imusuutin (4) harjaosalla (5) imuletkuun (1).

Imusuulakkeen harjaosan irrottaminen ja asenta-
minen

0000099060_001

Harjaosan irrottaminen:
> Paina lukitusvipua (1) ja pida painettuna.
> Irrota harjasuulake (2).

Harjasuulakkeen asentaminen:

> Tydnna harjasuulake (1) imusuulakkeen ohjai-
miin vasteeseen saakka.
Harjaosa lukittuu kuuluvasti paikalleen.
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8 Akun asentaminen ja irrottaminen

8 Akun asentaminen ja irrot-
taminen

8.1 Akun asettaminen paikalleen

N

> Avaa luukku (1) vasteeseen saakka ja pida
siité kiinni.

> Paina akku (2) vasteeseen saakka akkuloke-
roon (3).
Akku (2) lukittuu paikalleen napsahtaen.

> Sulje luukku (1).

8.2 Akun poistaminen
> Aseta marka-/kuivaimuri tasaiselle alustalle.

0000104642_001

siita kiinni.

> Paina lukitusvipua (3).
Akun (2) lukitus on avattu ja akku voidaan
poistaa.

> Sulje luukku (1).

9  Marka-/kuivaimurin kytke-
minen paalle ja pois paalta

9.1 Mark&-/kuivaimurin kytkeminen
paalle

1{\/?/&

.y

N

(>
0000106608_0

[N [
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> Paina painiketta (1).

9.2 Méarka-/kuivaimurin kytkeminen
pois paalta
> Paina painiketta.
10 Marka-/kuivaimurin tarkas-
taminen

10.1 Kasettisuodattimen tarkistami-

nen
> Avaa séilion lukitukset ja irrota yldosa.

0000-GXX-C172-A0

> Jos kasettisuodatin (1) on likaantunut: Puh-
dista kasettisuodatin.

> Jos kasettisuodatin (1) on vaurioitunut: Korvaa
kasettisuodatin.

10.2  Akun tarkastus

> Paina akussa olevaa painiketta.
LED-valot palavat tai vilkkuvat.

> Jos LED-valot eivat pala tai vilku: Ald kayta
akkua ja ota yhteyttéd STIHL:in jélleenmyyjaan.
Akussa on héirid.

11 Marka-/kuivaimurin kaytté
toissa
11.1  Yhden olan hihnan kiinnittami-
nen ja sdatdminen

0000104645_001

> Kiinnita jousihaka (1) kantosilmukkaan (2).
> Kiinnita jousihaka (3) yhteen kantosilmu-
koista (4).
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11 Markéa-/kuivaimurin kaytto toissa

0000106631_001

> Kayta yhden olan hihnaa joko vasemman tai
oikean olkapaan yli.

11.2

Pélyn ja lian imuroiminen

Pélyn ja lian imurointi

Jos normaali pdly ja lika imetdan: Kasettisuodat-

timen lisdksi voidaan kayttaa suodatinpussia.

> Kytke marka-/kuivaimuri paalle.

> Pida toisella kadella kiinni imuletkusta ja imu-
roi suoraan tai lisdvarustetta kayttaen.

Kuivan ja hienon pélyn imeminen

Jos imet&an kuivaa tai hienoa polya: Aseta
kasettisuodattimen suodatinpussi lisaksi paikal-
leen.

» Sammuta marka-/kuivaimuri ja irrota akku.

> Avaa sailién lukitukset.

> Poista yldosa.

\

Veda muhvi (2) irti imuyhteesta (1).

Poista suodatinpussi (3) sailidsta.

> Havita suodatinpussi (3) maaraysten mukai-

sesti ja ymparistdystavallisesti.

Laita yldosa paalle ja lukitse sailion sulkimet.
> Kytke mérkéa-/kuivaimuri paalle.

Pida toisella kadella kiinni imuletkusta ja imu-
roi suoraan tai lisdvarustetta kayttaen.

11.3

Jos imetaan sisdan paaasiassa nestetta: Tyonna
vaahtomuovisuodattimet moottorin kotelon
paalle.

> Sammuta marka-/kuivaimuri ja irrota akku.

> Avaa sailion lukitukset.

> Poista yldosa ja kddnna se ympari.

> Poista suodatinpussi.

\

\

\

Nesteen imeminen

Kasettisuodattimen poistaminen

2 1

0000106630_001

0000106632_002

Aseta suodatinpussi (1) sailiéon.

Tydnnd muhvi (2) imuyhteiden (3) paalle.
Levité suodatinpussi (1) sailiéon.

Laita yldosa paalle ja lukitse sailion sulkimet.
Kytke marka-/kuivaimuri paalle.

Pida toisella k&della kiinni imuletkusta ja imu-
roi suoraan tai lisdvarustetta kayttaen.

YyYYVYVYVYY

Véahan kostean lian imeminen

Jos hieman kostea likaa imuroidaan: Poista suo-

datinpussi ja kayta vain kasettisuodatinta.

» Sammuta marka-/kuivaimuri ja irrota akku.
> Avaa sailion lukitukset.

> Poista ylaosa.

> Aseta saili¢ pystyasentoon.
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> Kierréa mutteria (1) vastapaivaan.
> Poista kasettisuodatin (2).

Kasettisuodattimen asentaminen

> Tydnna kasettisuodatin moottorin kotelon yli.

> Kierra mutteria my6tapaivaan vasteeseen
saakka.
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12 Tyoskentelyn jalkeen

Uimurin tarkastus

0000-GXX-C169-A1

> Liikuta yldosaa tasaisesti edestakaisin.
Uimuri (3) liikkuu.

> Jos uimuri (3) ei liiku: Puhdista uimuri (3) peh-
mealla pensselilla.

» Jos uimuri (3) ei vieldkaan liiku: Al kayta
marka-/kuivaimuria ja ota yhteytta STIHL-eri-
koisliikkeeseen.

Uimurissa (3) on hairi6.

Vaahtomuovisuodattimen irrottaminen

0000-GXX-C162-A1

> Tyoénna vaahtomuovisuodatin (5) moottorin

kotelon (4) yli.

Laita yldosa péaalle ja lukitse sailién sulkimet.

Kytke marka-/kuivaimuri paalle.

Pida toisella kadella kiinni imuletkusta ja imu-

roi suoraan tai lisdvarustetta kayttaen.

> Jos imuteho laskee huomattavasti: Kytke
marka-/kuivaimuri pois paalta, poista akku ja
tyhjenna sailié.

11.4

v

v

v

Imutehon ja tartuntakohdan
saatd

Kayttokohteesta riippuen imutehoa voidaan saa-
taa kahvasta.

suomi

> Avaa peukalolla kahvassa olevaa toissijaisen
ilmanmaaran liukusaadinta (1) imutehon saa-
tamiseksi edelleen.

12 Tydskentelyn jalkeen
121  Tybéskentelyn jélkeen

> Sammuta marka-/kuivaimuri ja irrota akku.
> Tyhjenna sailio.

> Irrota varusteet ja puhdista ne.

> Puhdista marka-/kuivaimuri.

> Puhdista akku.

0000104644_001

0000104618_001

0458-081-9801-A

> Kierra imuletku keralle ja kiinnita koteloon (1).

Tyénna imusuulake harjalisdosalla loke-

roon (2).

Aseta saumasuulake lokeroon (3).

Aseta imuputki lokeroon (4).

Jos marka-/kuivaimuri on marka, anna sen

kuivua.

> Jos akku on marka tai kostea: anna akun kui-
vua, 1 19.4.

12.2  Sailibn tyhjentdminen

> Sammuta marka-/kuivaimuri ja irrota akku.

> Avaa sailion lukitukset.

> Poista yldosa.

> Tyhjenna sailio ja havita sisaltd maaraysten
mukaisesti.

> Jos suodatinpussi on séilion sisalla: Ota suo-
datinpussi pois ja havita maaraysten mukai-
sesti.

> Jos nestettd imuroitiin:
> Anna kasettisuodattimen ja vaahtomuovi-

suodattinen kuivua.
> Aseta yldosa paikoilleen.

v

v

v

v

13 Kuljettaminen

13.1  Méarka-/kuivaimurin kuljetus
> Sammuta marka-/kuivaimuri ja irrota akku.
> Tyhjenna saili6.

Mérka-/kuivaimurin kantaminen

> Kanna marka-/kuivaimuria kuljetuskahvasta.

> Marké&-/kuivaimurin kantaminen yhden olan
hihnalla.
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Mark&-/kuivaimurin kuljettaminen ajoneuvossa
> Varmista marka-/kuivaimuri siten, ettei se voi
kaatua eika liikkua paikaltaan.

13.2  Akun kuljettaminen

» Sammuta marka-/kuivaimuri ja irrota akku.

> Varmista, etté akku on turvallisessa kunnossa.

> Pakkaa akku niin, ettei se voi liikkua paikal-
taan.

> Kiinnité pakkaus siten, ettei se voi liikkua pai-
kaltaan.

Akun kuljettamisen yhteydessa on noudatettava
vaarallisten tavaroiden kuljettamista koskevia
maarayksia. Akku kuuluu luokkaan UN 3480
(litiumioniakut), ja se on testattu YK:n kasikirjan
"Kokeet ja kriteerit" osan Il alakohdan 38.3
mukaisesti.

Kuljetusmaaraykset on ilmoitettu osoitteessa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14  Sailytys

141 Marka-/kuivaimurin séilytys

» Sammuta marka-/kuivaimuri ja irrota akku.

> Sailyta marka-/kuivaimuria siten, etta seuraa-
vat edellytykset tayttyvat:

— Varmista, ettd marka-/kuivaimuri ei voi kaa-
tua eika liikkua paikaltaan.
Marka-/kuivaimuri on poissa lasten ulottu-
vilta.

Marka-/kuivaimuri on puhdas ja kuiva.
Marka-/kuivaimuri on suljetussa tilassa.
Marka-/kuivaimuri sailytetaan yli 0 °C:n lam-
potila-alueella.

14.2  Akun séilyttdminen

STIHL suosittelee pitamaan akun varaustason

sailytyksen aikana valilla 40-60 % (2 vihreaa

LED-valoa palaa).

> Sailyta akku siten, etta seuraavat edellytykset
tayttyvat:

— Akku on poissa lasten ulottuvilta.

— Akku on puhdas ja kuiva.

— Akku on suljetussa tilassa.

— Akku on irti marka-/kuivaimurista:

— Jos akkua séilytetdan laturissa: irrota verk-
kopistoke pistorasiasta ja sailyta akkua
varaustasolla valilla 40 - 60 % (2 vihreaa
LED-valoa palaa).

— Akkua ei séilytetd maaritettyjen lampétilara-
jojen ulkopuolella, Ed 19.3.
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14 Sailytys

HUOMAUTUS

® Jos akkua ei séilyteta tdssa kayttdohjeessa
kuvatulla tavalla, akku voi syvapurkautua ja
vaurioitua siten korjauskelvottomaksi.
> Lataa tyhjentynyt akku ennen varastointia.
STIHL suosittelee pitamaan akun varausta-
son sailytyksen aikana valilla 40-60 % (2
vihreadé LED-valoa palaa).
Sailyté akku erilldaan marka-/kuivaimurista.

A\

15 Puhdistaminen

15.1  Méarka-/kuivaimurin ja liséva-

rusteiden puhdistus

> Sammuta marka-/kuivaimuri ja irrota akku.

> Puhdista marka-/kuivaimuri ja varusteet kos-
tealla liinalla.

> Puhdista tuuletusraot siveltimella.

16.2 Kasettisuodattimen puhdistus

> Sammuta marka-/kuivaimuri ja irrota akku.

> Irrota kasettisuodatin.

> Poista suuri lika kasettisuodattimen ulkopuo-
lelta.

> Huuhtele kasettisuodatin juoksevan veden
alla.

> Anna kasettisuodattimen kuivua.

15.3  Akun puhdistus

> Puhdista akku kostealla liinalla.
16 Huoltaminen

16.1

Huoltovalit riippuvat ymparisto- ja tydskentelyolo-
suhteista. STIHL suosittelee noudattamaan seu-
raavia huoltovaleja:

Huoltovalit

2 vuoden valein
> Vaihda kasettisuodatin.
> Vaihda vaahtomuovisuodatin.

17 Korjaaminen

17.1  Méarka-/kuivaimurin ja akun kor-

jaaminen

Kayttaja ei voi itse korjata marka-/kuivaimuria,

akkua eika lisavarusteita.

> Jos marka-/kuivaimuri tai lisavaruste on vauri-
oitunut: Al kayta marka-/kuivaimuria tai
varustetta ja ota yhteyttd STIHLin jalleenmyy-
jaan.

> Jos akku on viallinen tai vaurioitunut: vaihda
akku.
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18 Hairididen poistaminen

18 Hairididen poistaminen
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18.1  Marka-/kuivaimurin tai akun hairién korjaus
Hairié Akun LED- Syy Korjaustoimenpide
valot
Marka-/kuivai- 1 LED-valo Akun varaus on liian |> Lataa akku.
muri ei kaynnisty |vilkkuu vih- pieni.
virran kytkemisen [redna.
yhteydessa.
1 LED-merkki- [Akku on liian kuuma [> Poista akku.
valo palaa tai liilan kylma. > Anna akun jaahtya tai lammeta.
punaisena.
3 LED-valoa |Méarka-/kuivaimurissa |> Poista akku.
vilkkuu punai- |on hairid. > Puhdista akkulokeron sisalla olevat sah-
sena. koiset ko