TECHNICKE SPECIFIKACE

by AL:KO

| Viynikajici vysledky seeni a zabéru diky vysokému aerodynamickému

hlinikovému télesu

Platény ko§ s pevnou horni sténou
4 IN ONE funkce: seceni, sbér, mulGovani a bo¢ni vyhoz

Centralni nasttaveni vySky seCeni

|
|
|
| Komfortni ovladani
| Rear wheel drive stepless
|

ALU spar connection, ALU carrying handle

RRP CZK 21,990.00

Article number 127631
Model motoru AL-KO Pro 170 QSS
Material télesa alu
Ukazatel napInéni koSe ano
Priimér zadniho kola v mm 280
Funkce 4
Automaticky syti¢ ano
Potet valcii motoru 1

Objem shérného koSe v litrech 75
Objem v ccm 166
Hmotnost netto v kg

Viykon v kW 2.6
Pocet otacek v ot./min 2800
Produktova fada Premium

Zpiisob nastaveni vy$ky rukojeti /madel

Prémiové hlinikové nastaveni v

Elektricky start ne

Vy$ka seéeni min./max. vmm 30 -85
Sklopna rukojet / madlo ano
Primér pfedniho kola v mm 200

Typ pohonu Benzinovy
Vhodna plocha do m? 1500

Typ rukojeti / madla

Ergonomicky povrch rukojeti

Nastaveni vy$ky seceni

Centralné - 6 poloh

Sitka zab&ru v cm

47

vygenerovano dne 19.05.2022

Price incl. VAT, Upozoriiujeme, Ze ceny a vlastnosti zafizeni se mohou ménit.
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