
Typ motocyklu:

Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!

Rok výroby:

Obsah sady:

Postup montáže:

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny 
pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.

* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru používejte  momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

Protektory na rám

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KAWASAKI ZX-12R
2x hlavice protektoru
2x stopka protektoru
2x upevňovací deska protektoru L+P
4x adaptér
2x korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)

12x šroub  M6x16 (pouze GATLING + DRAGON) 
2x plastový slider (pouze  DRAGON) 
2x šroub zápustný M10x100
2x závitová tyč M12
4x matice M12 (2x pojistná + 2x běžná)
6x podložka M12 (2x pérová + 4x běžná)
2x podložka M10

1. Demontujte originální šrouby.
2. Na konec obou závitových tyčí našroubujte po okraj POJISTNOU matici, pod ni navlékněte běžnou podložku.
3. Upevněte k deskám hlavice protektoru se stopkami šroubem M10x100, podložkou a maticí. Pevně utáhněte. 
4. Sestavte sadu dle obrázku níže, provlékněte závitové tyče a na vyčnívající konce navlékněte běžnou a pérovou podložku, 

našroubujte BĚŽNÉ matice M12 a pevně utáhněte. Na utažené matice poté nasaďte plastové krytky.

Pozn:   Nelze použít dvě pojistné matice na jedné tyči – nelze je proti sobě utáhnout, proto jsou matice rozdílné. K demontáži a montáži 
sady používejte vždy jen stranu s běžnými maticemi.

SMĚR JÍZDY
LEVÁ STRANA PRAVÁ STRANA

Stopka protektoru

Adaptér Ø 30 - 24

Adaptér Ø 47 - 22

Adaptér Ø 50 - 14

Adaptér Ø 29 – 25,5


