
Typ motocyklu:

Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!

Rok výroby:

Obsah sady:

Postup montáže:

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny 
pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.

* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru používejte  momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

Protektory na rám

MONTÁŽNÍ NÁVOD

HONDA VTR 1000f  Firestorm
2x hlavice protektoru
2x podložka protektoru 30mm
2x montážní deska
2x korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)

12x šroub  M6x16 (pouze GATLING + DRAGON) 
2x plastový slider (pouze  DRAGON) 
2x zápustný šroub M10x70
2x podložka M10
2x podložka M12
2x matice M10
2x matice M12 
1x závitová tyč M12
2x plastová krytka M12
2x ochranná guma
1x vteřinové lepidlo

1. Demontujte  originální šroub
2. Připevněte padací protektor s podložkou protektoru 30mm k montážní desce viz obrázek. Použijte 

zápustné šrouby M10 s podložkou a maticí. 
3. Odlomte hliníkové packy vymezováku motoru na levé straně, začistěte matici do roviny pilníkem
4. Na zadní stranu desek mezi kolíky v místě kontaktu s rámem nalepte tlumící gumu vteřinovým 

lepidlem
5. Sestavte sadu dle schématu níže, našroubujte matice, utáhněte a nasaďte krytky matic.

Pozn – U tvaru Dragon si před utažením šroubu ověřte správné natočení protektoru, aby slider směřoval požadovaným směrem.
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