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MONTAZNI NAVOD

Protektory na ram

Typ motocyklu: TRIUMPH STREET TRIPLE 765
Rok vyroby: 2017-X

Postup montaze:

1. Povolte a vytahnéte originalni Srouby (postupné, nejdfive levou, potom pravou stranu). Doporu¢ujeme také EX §r°dulb '\CIOX“S
X podlozka M1

demontaz hornich uchytu chladi¢e a jeho odklonéni pro snadnéjSi montaz.
2. Sestavte sadu podle schématu nize, naSroubujte Srouby a utdhnéte*

LEVA STRANA 5 /
SMER JIZDY

7

Sroub M10x40
podlozka + matice s limcem

Sroub M10x1,25-60 (45Nm) ——>
+ podlozka.

PRAVA STRANA

Obsah Sady: 2x  hlavice protektoru

2x deska protektoru

2x adaptér

2x  korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x Sroub M6Xx16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x  plastovy slider (pouze DRAGON)

2x  Sroub M10x110

2x  Sroub M10x1,25-60

4x  matice M10 (2x s limcem, 2x pojistna)

Adaptér 32mm
Sroub M10x110

Pojistna matice + podlozka.

* PFj utahovani $roubl primo do zavitu v bloku motoru pouZivejte momentovy kli¢ a nastavte dotahovaci moment uréeny servisnim manuélem Vaseho motocyklu!
Po ujeti 100km zkontrolujte dotazeni vsech spojli!

Padaci protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovany pro silni¢ni provoz a jsou urceny
pouze pro sportovni Gcely! Vyrobce nezodpovida za $kody zplisobené jejich pouzitim.



