
Návod ke zhotovení otvoru do kapotáže
TLUMIČ ŘÍZENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD

MODEL MOTOCYKLU:

Montáž tlumiče řízení je určena pouze pro specializovaný servis! Dodavatel nenese zodpovědnost za problémy způsobené neodbornou montáží!

DUCATI 848
1. Demontujte plastový kryt nádrže a plastovou krytku spínací skříňky (2x uzavřená matice M6).
2. Demontujte 2x šroub upevňující spínací skříňku (kleštěmi za límec šroubu)
3. Upevněte spodní držák (1) k úchytu spínací skříňky šrouby M6x90. Pod držák vložte 2x distanční válečky (kratší, shodně dlouhé)
4. Demontujte 2x šroub upevnění řídítek blíže k jezdci
5. Upevněte horní držák s objímkou tlumiče (2) šrouby M8
6. Navlékněte tlumič do objímky a upevněte oko pístnice ke spodnímu držáku šroubem M8x50 a distančním válečkem

dlouhým 30mm
7. Povolte stavitelné dorazy rejdu řízení, vyšroubujte je o cca 5mm a dotáhněte matici. Viz obrázek. Zmenšení rozsahu rejdu řízení je

nezbytné, aby vyšel zdvih tlumiče na obě strany bez kontaktu s držákem řídítek.
8. Otočte řídítky na doraz DOLEVA a upevněte tlumič v objímce (objímka bude nadoraz u sloupku tlumiče). Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih

vystačí na oba dorazy.
9. Upevněte zpět plastový kryt nádrže.
Pro všechny spoje použijte středně pevnostní lepidlo na závity a utažení pravidelně kontrolujte!

OBSAH SADY:

1x tlumič řízení 

1x spodní držák( 1)

1x horní držák s objímkou tlumiče (2)

2x distanční váleček spodního držáku

1x distanční váleček pod pístnici l= 30mm

3x šroub M8x50

2x šroub M6x90
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POSUNUTÍ DORAZŮ ŘÍZENÍ


