@ PIAGGIO

PIAGGIO BEVERLY 400 HPE — TEHNICKE KARAKTERISTIKE

AGREGAT | Jednocilindriéni, Getverotaktni, s 4 ventila

ZAPREMNINA | 399 cm3

PROVRT X HOD | 84 mm x 72 mm

SNAGA | 26,4 kW pri 7.500 o/min

OKRETNI MOMENT | 37,7 Nm pri 5.700 o/min

RAZVOD | Jedno bregasto vratilo iznad glave (SOHC) s 4 ventila

SUSTAV NAPAJANJA | Elektroni¢ko ubrizgavanje

HLADENJE | Teku¢inom

POKRETANJE | Elektricno

PRIJENOS | Automatski variomat CVT

SPOJKA | Vise lamelna centrifugalna spojka u uljnoj kupki

OKVIR | Dvostruki, od visoko otpornih &eli¢nih cijevi

PREDNJI OVJES | Hidrauli¢na teleskopska vilica

Dva hidraulicna amortizera s podesivom pred

STRAZNJI OVJES "y
napregnuto$éu opruge

PREDNJA KOCNICA | Disk @ 300 mm

STRAZNJA KOCNICA | Disk @ 240 mm

SUSTAV KOCENJA | ABS/ASR

PREDNJA GUMA | Bez zraénice 120/70 - 16”

STRAZNJA GUMA | Bez zraénice 150/70 - 147

DUZINA / SIRINA/

MEBUOSOVINSKI RAZMAK 2.155 mm / 800 mm / 1.550 mm

SPREMNIK GORIVA | 12 litara

HOMOLOGACIJA | EURO 5+




