aprilia

TUONO 125 - TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Agregat | Jednocilindri¢ni, 4 ventilski, hladen teku¢inom
Zapremnina | 124.2 cm?3
Provrt x hod | 58 x 47 mm
Najveéa snaga | 15 KS (11 kW) @ 10,500 o/min
Najveci okretni moment | 11.4 Nm @ 8,500 o/min
Spojka | ViSe lamelna mokra spojka
Mjenjac | 6 brzina
Sasija | Dvostruki aluminijski okvir
Prednji ovjes | @ 40 mm USD vilica, 110 mm hod kota¢a
Straznji ovjes | Jedan amortizer, 120 mm hod kotac¢a
Prednja ko€nica | @ 300 mm disk od nehrdajuceg Celika s plutaju¢im klijestima
Straznja koc¢nica | @ 218 mm disk od nehrdajuéeg Celika s plutaju¢im klijestima
Prednji kota€ | Lijevani kota¢ 17" x 2.5"
Straznji kota¢ | Lijevani kota¢ 17" x 3"
Visina sjedala | 810 mm
Spremnik goriva | 145 It

Tezina s tekué¢inama* | 144 Kg
Dvo-kanalni ABS sa sustavom protiv prevrtanja. Full LED prednje svjetlo i
pokazivaci smjera. Aprilia kontrola proklizavanja (ATC)

Serijska oprema

*(prema VO (EU) 168/2013 sa svim tekucinama, standardnom opremom i goriva najmanje 90% zapremnine spremnika)



