
 

 
 
SXR 50 – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

 

 

AGREGAT 4-taktni, jednocilindrični i-get 

ZAPREMNINA 49 cm³ 

PROVRT X HOD 39 mm / 41.4 mm 

NAJVEĆA SNAGA 2.4 kW pri 7250 o/min 

NAJVEĆI OKRETNI 
MOMENT 

3.3 Nm pri 6250 o/min 

POTROŠNJA GORIVA 41.7 km/l 

CO2 EMISIJE 56 g/km 

RAZVOD Jedna bregasta osovina u glavi (SOHC) 

HLAĐENJE Prisilno zrakom 

SUSTAV GORIVA Elektroničko ubrizgavanje 

PODMAZIVANJE Mokri karter 

POKRETANJE Električno 

PRIJENOS Automatski variomat (CVT) 

SPOJKA Automatska centrifugalna suha spojka 

OKVIR Jednostruki čelični okvir s pojačanjima 

PREDNJI OVJES Teleskopska hidraulična prednja vilica, hod 76 mm 

STRAŽNJI OVJES Jedan amortizer dvostrukog djelovanja, podesiv u 5 pozicija 

PREDNJA KOČNICA Ø 220-mm disk, plivajuća kliješta s dva klipa 2 x Ø 25.4-mm 

STRAŽNJA KOČNICA Ø 140-mm bubanj 

PREDNJA GUMA Bez zračnice 120/70 - 12” 

STRAŽNJA GUMA Bez zračnice 120/70 - 12” 

DUŽINA 1965mm 

ŠIRINA 690 mm 

VISINA SJEDALA 775 mm 

MEĐUOSOVINSKI 
RAZMAK 

1360 mm 

KAPACITET SPREMNIKA 
GORIVA 

7 litara 

HOMOLOGACIJA Euro 5 

 

 

 


