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EOS Filius   
Kompaktní saunová kamna pro suchou saunu. Rovný moderní 
design se perfektně hodí k moderním saunovým kabinám. 
 

•  Kompaktní, hloubka pouze 24 cm. 
 

• Moderní, přímočarý design. 
 

• Vyrobeno v Německu v kvalitě od společnosti EOS. 
 
 

Specifikace: 
 

 

Vnější plášť: Ocel s antracitovým perleťovým 
efektem (odolný proti poškrábání) 

Vnitřní plášť: Pozinkovaná ocel 

Zadní stěna: Pozinkovaná ocel 

Svorkovnice: Připojení zdola 

Výkon: 4,5, 6 a 7,5 kW 

Zdroj napájení: 400 V 3N AC 50 Hz 

Kapacita kamenů: max. 8 kg 

Rozměry (V x Š x H): 575 x 403 x 240 mm 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   



  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

                Schéma připojení         Minimální vzdálenosti  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

                         Vhodné řídící jednotky  Náhradní topné tělesa 
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